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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. pisma: PB0.418.2023.1Z - wytyczne projektowe dla placu zabaw i sitowni przy ul. Przybrzezinej.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne do projektowanej inwestycji:

1.
2,
3

zakres: plac zabaw i sitownia przy ul. Przybrzeznej, dz. nr 251/3 obr. 0111;
termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

wytyczne ogélne:

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc opracowania pn.: ,Standardy projektowe i katalog
nawierzchni Gdanska” oraz ,Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdansku” dostgpne pod
adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna

Prace projektowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji zieleni i gospodarka drzewostanem.
Ze wzgledu na brak MPZP, blisko¢ kolei oraz sasiadujaca zabudowe przemystowa i mieszkaniowa
nalezy przeanalizowaé/zweryfikoaw¢ plany inwestycyjne dla wskazanej lokalizacji.

wytyczne do ukfadu i nawierzchni

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos$¢ ciggéw pieszych 2 m w $Swietle przejscia. Projektujac chodniki
nalezy unika¢ katéw prostych i ostrych na potaczeniach, nalezy stosowac ukosy lub wyoblenia.
Dopuszcza sie zawezenie chodnikéw przy drzewach do 1,5 m.

Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza,

Chodniki nalezy zaprojektowac z nawierzchni gliniasto-zwirowej.

Wskazuje sie zastosowanie kraweznikéw kamiennych.

wytyczne do urzadzen:

Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych urzadzer na plac zabaw z zapisami norm z grupy PN-EN
1176.

Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych urzadzen sitowni zewnetrznej z zapisami normy PN-EN
16630.

Niezalecane jest ograniczanie nawierzchni z materiatéw sypkich krawgznikami betonowymi.
Niedopuszczalne jest taczenie ewentualnych nawierzchni syntetycznych z nawierzchniami wykonanymi
z materiatéw sypkich.

W przypadku urzadzen integracyjnych wymagane jest stworzenie nawierzchni umozliwiajgcej dostep
osobom z niepetnosprawnosciami.

Wymagane jest zaprojektowanie tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw

O ile jest taka potrzeba (np. sasiedztwo ulic lub konieczno$¢ zablokowania dostepu zwierzetom) plac
zabaw nalezy ogrodzi¢. Maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia 100 cm. Zalecane jest wykonanie furtki w
kolorze kontrastujgcym z pozostatg czescig ogrodzenia.
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* Niedopuszczalne jest tgczenie placu zabaw z sitownia zewnetrzng. Plac zabaw powinien by¢
odseparowany od sitowni np. ogrodzeniem lub powinna zosta¢ zapewniona odpowiednia odlegtos¢
sitowni od placu zabaw.

 Sitownig zewnetrzng nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjng z regulaminem sitowni.

* Nalezy przedtozy¢ do GZDiZ koncepcje projektowa z naniesionymi rzutami projektowanych urzadzen,
zaznaczonymi strefami bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami.

* Powybudowaniu obiektu wymagane jest przeprowadzenie kontroli pomontazowej, ktéra powinna by¢
zrealizowana przez niezalezng i kompetentng osobe oraz nie byta/nie jest: bezposrednio
zaangazowana w montaz, odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze a takze odpowiedzialna za
finanse.

e Urzadzenia placu zabaw nalezy projektowa¢ w nawigzaniu do charakteru przestrzeni otaczajacej
(sasiedztwo wody, kolei, przemystu).

e Zaprojektowana przestrzer i urzadzenia powinny pobudza¢ kreatywnos¢, sprzyja¢ integracji i
poprawia¢ sprawnos¢ fizyczng dzieci. Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ réznorodnej
aktywnosci fizycznej (np.: liny do wspinaczki, zjezdzalnie, drabinki, réwnowaznie, itp.) dla kilkorga dzieci
jednoczesnie.

¢ Urzadzenia nalezy rozlokowywaé w sposéb nieformalny, dostosowany do zieleni istniejacej. Sugeruje
sig sytuowanie urzadzer zabawowych w jednej lub kilku grupach, aby umozliwic¢ ksztattowanie relagji
miedzy dzieémi.

 Nalezy zachowac spéjng, stonowang kolorystyke urzadzer.

» Urzadzenia placu zabaw nalezy wykona¢ z drewna lub metalu. Nie dopuszcza sie projektowania
zabawek w catosci z tworzywa sztucznego.

e Wszystkie urzgdzenia nalezy zaprojektowac z materiatow posiadajgcych wysoka odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

6. elementy matej architektury:

» Zaleca sig zastosowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury.
Indywidualne wzory wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiz.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zgtosi¢ sie na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

e Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni chodnikéw
lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w Swietle przejécia.

7. tablice regulaminowe lub informacyjne:

 Placzabaw oraz sitownie nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. O wzér tablic nalezy sie zgtosi¢ na

adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Zaleca sie lokalizacje tablic na wspdlnej konstrukgji.
8. wytyczne do zieleni:

¢ Nalezy maksymalnie zachowac istniejaca zielen.

» Projekt nalezy uzupeti¢ o inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem. Nalezy sporzadzi¢
szczegbtowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw.

e W projekcie zieleni wymagane sg szczegétowe opisy zaktadania/odtworzenia oraz pielegnacji zieleni,
wraz z podaniem bilansu powierzchni w formie tabeli (wraz z wprowadzeniem oznaczenia nawierzchni
zaktadanej/odtwarzanej na planie sytuacyjnym).

9. wytyczne do ogrodzenia (w przypadku projektowania):

e W przypadku takiej mozliwosci nalezy zrezygnowac z projektowania ogrodzenia, w miare mozliwosci
wygradzajac przestrzen np. za pomoca zieleni, pozostawiajac swobode przejscia nie tylko dla
uzytkownikéw placu zabaw.

* Projektowane ogrodzenie wokét placu zabaw nie powinno ingerowac w istniejaca zielen.

e Ogrodzenie powinno by¢ spdjne estetycznie - kolorystycznie, pod wzgledem materiatéw i formy
z projektowanym wyposazeniem placu zabaw

e Nalezy zaprojektowac ogrodzenie o charakterze minimalistycznym, wykonane z elementéw o prostych
formach, w szczegdlnosci stupkéw o przekroju kwadratowym lub elementéw przesta (szczeblin) z
ptaskownikow.

* Nalezy stosowa¢ mozliwie najnizsza wysokos¢ ogrodzenia, nie mniej niz 0,8 m - dopuszcza sie
zwigkszenie wysokos$ci ogrodzenia w celu ochrony przed duzymi zwierzetami (np. dzikami), jednak nie
wigcej niz 1,2 m.
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« Nalezy zaprojektowa¢ ogrodzenie o podstawowym kolorze RAL 7016 o wykoriczeniu matowym dla
ogrodzen metalowych lub naturalny kolor drewna - dopuszcza sie zastosowanie jednego koloru
uzupetniajgcego pod warunkiem jego uzasadnienia jako kontynuacji dominujgcej kolorystyki
zastosowanej wczeéniej w obrebie placu zabaw - kolor dodatkowy oraz elementy nim malowane nalezy
uzgodnic¢ z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

« Nalezy zaprojektowac przebieg ogrodzenia w sposéb uwzgledniajacy uwarunkowania, w szczeg6lnosci
nalezy omija¢ istniejgce drzewa w sposéb nieuszkadzajacy korzeni drzew, Zaleca sie prowadzic
przebieg ogrodzenia w sposéb swobodny, np. uwzgledniajgc przebieg rownolegle prowadzonej Sciezki
lub omijajac skupiny zieleni i wytwarzajac strefe wejscia lub inng przestrzen otwarta.

o Nie dopuszcza sie usuwania drzew w celu przeprowadzenia ogrodzenia. W przypadku kolizji trasy
ogrodzenia z systemem korzeniowym drzew dopuszcza sie wykonanie ogrodzenia z roslin
wzmocnionych siatkg lesna.

e Ogrodzenie powinno by¢ bezpieczne dla dziko zyjacych, drobnych zwierzat, w szczeg6lnosci dla jezy
oraz umozliwiac¢ ich przemieszczanie sie pod przestami.

10. wytyczne do oswietlenia (w przypadku projektowania):

e W przypadku koniecznosci wprowadzenia oswietlenia terenu nalezy stosowac oswietlenie niskie,
parkowe, o kolorystyce stupéw i opraw RAL7016. Szczeg6towe wytyczne zosgang wydane na etapie
wniosku o wytyczne branzy oswietleniowe;.
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