DY REKRC.)A
ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

WPLYNELO
data: 0 1, UZ. 2022 "’ “
RPW/1423/2022

Gdanski Dat. P
Zarzad Drég L e Bl e e B
R UL T
GZDiZ.ZR.6304.2.37.2022.JR.580 Gdansk, 21.01.2022r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania : ,Zagospodarowanie Jaru Sikorskiego w
Gdansku”.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:
1) zakres: Jar Sikorskiego, dz. nr 2/118, 2/116, 2/25,2/219 obreb 712 (212S) oraz dz. nr 622/16, 620/3, 622/6,
625/14, 619/15, 619/6 obreb 303
2) dzielnica: Chetm
1. wytyczne ogéine:

» Zagospodarowanie terenu nalezy projektowac w oparciu o istniejacg zieler oraz warunki terenowe i
siedliskowe. Nalezy zachowac naturalny charakter przestrzeni oraz zminimalizowac ingerencje w
istniejacg szate roslinng.

» Rozwigzania projektowe nalezy projektowac w oparciu o Standardy projektowe i katalog nawierzchni
Gdanska oraz o Poradnik projektowania przestrzeni zabaw, dostepne na stronie GZDiZ.

¢ Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przyjetymi Standardami
dostepnosci, zapewniajgc mozliwos¢ korzystania z terenu takze osobom o szczegdlnych potrzebach,
w tym osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska z
nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz
wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia osob niewidomych w rejonie przejs¢ dla
pieszych na terenie miasta Gdarska.

e Zaleca sie gromadzenie wéd opadowych w celu ich péZniejszego wykorzystania.

2. ustalenia MPZP:

Teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

25% powierzchni biologicznie czynnej nalezy przeznaczy¢ na zadrzewienia.

Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewéw.

Zastosowanie nawierzchni pétprzepuszczalnej do utwardzenia ciggéw pieszych.

e Naskarpach zaleca sie wprowadzenie ptozacych sie krzewdw w celu stabilizacji powierzchni gleby.

e Zalecana lokalizacja ciaggéw pieszych, zgodnie z rysunkiem planu.

« Nowo wprowadzane zadrzewienia i zakrzewienia winny by¢ zgodne z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.

e« Wzdtuz granicy z weztem integracyjnym i Trasg P-P uksztattowac zadrzewienia i zakrzewienia w
formie ekranodw izolujgcych, pochtaniajgcych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

e Projekt zagospodarowania terenu powinien ustali¢ czynne i bierne Srodki ochrony przed
uruchomieniem procesow erozyjnych.

e Zagospodarowanie terenéw o duzych spadkach wielopietrowa zielenia.
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3. funkcja:
« Migjsce integracji spotecznosci lokalnej, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci,

miodziezy, dorostych, 0séb starszych, w tym oséb z rdéznego rodzaju niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

» Nalezy zaprojektowac strefe rekreacji oraz strefe dajacg mozliwos¢ wyciszenia, dedykowane zaréwno
dorostym jak i dzieciom.

4. krajobraz / charakter przestrzeni:

« Nalezy utrzymac jar w naturalnym charakterze, wykorzystujac jego funkcje retencyjng w programie
rekreacyjnym.

» Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejace uksztattowanie terenu, aby zachowac jego
istniejacy charakter.

» Nalezy maksymalnie zachowac¢ powierzchnie biologicznie czynna.

5. Sciezki i nawierzchnie:

« Zaleca sie rezygnacje z utwardzenia ciggu pieszego i zastosowanie nawierzchni potprzepuszczalnej
dostosowanej do korzystania przez pieszych, w tym o0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, rowerzystow,
rolkarzy jak i obstugi technicznej. W przypadku zastosowania nawierzchni betonowej nalezy
zaprojektowac cigg kostki betonowej wieloformatowej z licem z kruszywa w jasnej kolorystyce, w
cieptych odcieniach.

s Przebieg ciggow pieszych nalezy zaprojektowac w oparciu o analize kierunkéw przemieszczania sie
ludzi, uwzgledniajgc wszystkie potencjalne kierunki ruchu i potaczenia oraz istniejacg zielen wysoka.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejgce przedepty wprowadzajac wymagane potaczenia lub
zagospodarowanie, ktore zabezpieczy przed powstawaniem nowych.

« Przy projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

» Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ gtéwnych ciggéw pieszych 2,4 m wéwietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen.

« W miejscach potgczen i skrzyzowan s$ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu
unikniecia powstawania przedeptow.

s Pod ewentualnymi urzadzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi nalezy zastosowa¢ nawierzchnie
bezpieczng. Nalezy wykorzystywad nawierzchnie naturalne. Zaleca sie faczenie rdznego rodzaju
nawierzchni. Rekomenduje sie zastosowanie zmiekczonych zrebkéw drewnianych w strefie
bezpiecznej urzadzen w potgczeniu z nawierzchnia dojazdu.

» Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni syntetycznych.

» Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich ewentualnych urzadzen oraz komfortowg
nawierzchnig strefy bezpiecznej. Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy
nawierzchnig Sciezek a nawierzchnig pod urzadzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, zapewniajgc
tatwy dostep do urzadzen osobom niepelnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.
Dojscia do stref zabawowych nalezy zaprojektowac z nawierzchni gwarantujacych zachowanie
komfortu i trwatosci np. gliniasto-zwirowej lub z elementéw drewnianych.

« Sciezkami nalezy potgczy¢ wszystkie projektowane elementy, tak aby nie wymusza¢ na uzytkownikach
przedeptywania zieleni.

6. mata architektura:

» Zastosowane elementy matej architektury powinny charakteryzowaé sie wysoka trwatoscia,
odpornoscig na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne np. elementy z haninmatu
lub drewna egzotycznego.

e Sugeruje sig zaprojektowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie elementéw matej
architektury w postaci np. tawek, krzesel, lezakéw, stojakéw rowerowych, koszy na $mieci,
stanowiagcych o identyfikacji miejsca.

e llos¢ i forma urzadzen stanowigcych wyposazenie terenu zieleni powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do charakteru miejsca, planowanych funkcji oraz preferencji uzytkownikow. W
odniesieniu do elementéw matej architektury dobra praktyka jest utrzymanie jednolitego stylu
rozwigzan i materiatéw konstrukcyjnych wszystkich elementéw matej architektury na danym
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obszarze. Przedmiotowy teren graniczy z petlg tramwajowg przy ul. Witosa, z ktdrej korzysta duza
czes¢ mieszkancow dzielnicy Chetm.

e W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu terenu zieleni z wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementow matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla
dzielnicy, po ktére nalezy zwroci¢ sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-
pp@gzdiz.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.
zachowaniu minimalnego swiatta przejscia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

» Kosz na Smieci nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci min. 1,5 m od siedzisk.

» W obrebie kieszonki na tawke przy ciggu pieszym nalezy zaprojektowac miejsce na wozek, oddalone
od kosza na odpadki, sugeruje sie lokalizacje miejsca na wozek po drugiej stronie fawki niz kosz.

« Zaleca sie zaprojektowanie tawek przy ewentualnych urzadzeniach zabawowych i rekreacyjnych dla
matych dzieci oraz 0séb niepetnosprawnych. Nalezy je sytuowac w sposéb, ktéry umozliwi
obserwacje podopiecznych przez opiekundw oraz stworzy warunki do nawigzania relacji spotecznych.

» Nalezy przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic regulaminowych i informacyjnych oraz zaproponowac
system oznaczen dla os6b niewidomych i niedowidzacych. Po wzory tablic nalezy zwrdcic sie do
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gzdiz.gda.pl, na etapie projektu
budowlanego.

e Zaleca sie wprowadzenie domkoéw dla ptakéw, jezy i owadow.

¢ Indywidualne elementy matej architektury wymagajq zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ.

7. schody terenowe:

« W przypadku koniecznosci wprowadzenia schodéw terenowych, nalezy je wykonac
z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki powinny posiada¢ wciecie
w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.

¢ Schody nalezy wyposazy¢ w betonowy podjazd dla wézkdw, pozostawiajac schody (poza podjazdem)
o0 szerokosci min 150cm. Szerokos¢ najazdéw powinna wynosic¢ 30cm, szerokos¢ przestrzeni miedzy
najazdami - 40cm. Najazdy istopnie miedzy najazdami nalezy wykona¢ z docinanych
prefabrykowanych blokéw betonowych.

» Podesty nalezy wykona¢ w nawierzchni chodnika albo Sciezki.

s Schody nalezy wyposazy¢ w barierki obustronne. Barierki nalezy zaprojektowac jako stalowe
ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura. Wzor barierki powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do wzoru barierki ukazanej
w zatgczniku nr 1. Wzdr nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej przesytajac na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

8. materialy (nawierzchnie, urzadzenia):

» Elementy wyposazenia powinny by¢ ksztattowane z materiatéw naturalnych tj. drewno lisciaste,
\kamien, wiklina, itp. Zaleca sie konstrukcje drewniang, ewentualnie zdrewna klejonego z
elementami ze stali nierdzewnej, przeplotniami liniowymi.

« Strefy bezpieczne nalezy projektowal z materiatéw naturalnych, np.zmiekczonych zrebkéw
drewnianych, kory, trawnika, ewentualnie piasku.

9. urzadzenia zabawowe i rekreacyjne:

e Zaleca sie zaprojektowanie naturalnej przestrzeni zabaw, wtopionej w otaczajgcy krajobraz w sposéb
organiczny, z zastosowaniem urzgdzen zabawowych typowych oraz urzgdzen ‘niestandardowych’
typu drewniane pale, drewniane rownowaznie, hamaki itp.

» Nalezy zaprojektowac przestrzen rekreacji czynnej, w ktérej urzadzenia dostepne dla wszystkich
przeplatajg sie z urzadzeniami niedostepnymi dla niektérych grup uzytkownikéw, co da mozliwos¢
wspdlnej zabawy, pomimo réznych ograniczen.

« Nalezy wprowadzi¢ maksymalng liczbe urzadzen dajacych mozliwos¢ wspéinej zabawy wszystkim
dzieciom niezaleznie od stopnia ich sprawnosci. Urzadzenia typowe nalezy dostosowac poprzez np.
wyb6r odpowiednich siedzisk, zachowanie wymaganych szerokosci, sytuowanie na dogodnej
wysokosci.

» Nalezy zastosowac kolorystyke palety ziemi w potgczeniu z jednym, maksymalnie dwoma kolorami
wiodgcymi. Nalezy utrzymac kolor wiodgcy w jednej palecie barw (cieptej lub zimnej).

» Urzadzenia rekreacyjne muszg posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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10. ogrodzenie:
« Nie nalezy grodzi¢ terenu jaru ani poszczegolnych stref znajdujgcych sie wewnatrz. W przypadku
koniecznosci ogrodzenia, sugeruje sie zastosowanie innych rozwigzan np. miejscowe wygrodzenie
zielenia.
11. zielen:

 Przed przystgpieniem do wykonywania projektu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni oraz plan
gospodarki drzewostanem.

s Nalezy wykonac operat dendrologiczny obejmujacy szczegdtowa analize oceny stanu fitosanitarnego
istniejgcego drzewostanu w granicach inwestycji.

* Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacy drzewostan, aby zachowa¢ naturalny
charakter terenu. Nalezy maksymalnie zachowac istniejacy drzewostan.

s Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac w oparciu o zielen istniejaca.

« Nasadzenia roslinne nalezy zaprojektowa¢ nawigzujac do otaczajacego krajobrazu, uwzgledniajgc
uwarunkowania srodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. Projektowana zielen powinna stwarza¢ wrazenie naturalnego zbiorowiska
roslinnego. Z uwagi na duze zainteresowanie mieszkancéw dzielnicy Chetm tworzeniem tak
kwietnych zasadnym bytoby wykonanie sianych tak kwietnych.

» Zaleca sie doboér gatunkéw w oparciu o inwentaryzacje istniejacych zbiorowisk roslinnych oraz o
analize roslinnosci potencjalnej dla tego terenu.

« Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni wysokiej, sredniej oraz niskiej nalezy zadba¢ o zachowanie
roznorodnosci biologicznej, gtéwnie poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie wprowadzanie
gatunkow obcych inwazyjnych oraz potencjalnie inwazyjnych, wprowadzenie gatunkéw przyjaznych
owadom, ptakom oraz drobnym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na
rzecz wielogatunkowych powierzchni tgkowych.

= Trawniki powinny by¢ odporne na wydeptywanie, czyli pokryte darnig z gatunkéw traw odpornych na
wydeptywanie i susze z udziatem spontanicznej roslinnosci lokalnej, podlegajacej koszeniu kilka razy
w roku.

« Rosliny powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby stwarza¢ mozliwosci tatwego i niskosztowego ich
utrzymania.

¢ Na przedmiotowym terenie mozna stworzy¢ rabate bylinowa - miejsca obsadzone bylinami -
roslinami wieloletnimi, czesto o zanikajgcych na zime czesciach nadziemnych, w doborze i uktadzie
zapewniajgcym ciggtosc wystepowania ich cech dekoracyjnych przez caty okres wegetacji.

» Zastosowane krzewy powinny by¢ tatwe w utrzymaniu.

« Nie nalezy wprowadza¢ gatunkow obcych.

e Sugeruje sie wykorzystanie elementow ,zywej architektury” np. altany z wierzb.

12. Zabezpieczenie/ odwodnienie skarp:

e W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp i osuwisk, a takze odwodnienia skarp, zaleca sie

stosowanie metod naturalnych, ktére nie naruszg waloréw krajobrazowych jaru,

13. oswietlenie:

Przedstawiony plan sytuacyjny przedstawia zakres budowy ciggéw komunikacyjnych
i lokalizacje urzadzen rekreacyjnych, ktére ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz na potrzeby wydtuzenia
czasu eksploatacji zainstalowanych urzadzen - szczeg6lnie w okresie jesienno-zimowym - wymagaja
budowy oswietlenia. W zakresie terendéw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania
i przekazania w uzytkowanie oswietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej
inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym w zakresie potaczenia do najblizszych oswietlonych
ciggdw komunikacyjnych.

W przypadku braku mozliwosci rozszerzenia realizacji inwestycji w ramach przedstawionego zadania,
zdaniem Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego, nalezy budowe oéwietlenia przewidzie¢ do realizacji
w ramach kolejnego etapu lub jako oddzielne zadanie inwestycyjne.

ZASTEACA DWREKTORA

arzadfania
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Zatgcznik nr 1. Sugerowany wzor barierki.
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