PSBUD Piotr Swirzynski Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, mtodziezy - chodnik nr 1
ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr 26/61, 26/57 obreb 755, ul. Wrzosy 28 i Zalesie 10 w Gdansku,
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA  : ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

BRANZA :  drogowa, zielen

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Piotr Swirzynski
M.Szostek (aktualizacja)
Cezary Trajdos - przeszacowat

DATA OPRACOWANIA . 16-01-2023, aktualizacja 20-11-2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

16-01-2023, aktualizacja 20-11-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



23 Stogi chodnik nr 1 wer 2

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Wykonanie chodnikéw z ptytek betonowych
1/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- m?2
d.1/0101-02  |kos$ci jezdni i chodnikow
2,0*(11,53+6,89+12,41+5,0+11,66+6,89+10,37+6,87+8,0+8,2)+5,0*3,37+13,0* m2 218,490
2,0
RAZEM 218,490
2| TZKNBK |l |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i m3
d.1]-190 wytadowaniem
poz.1*0,20 m3 43,698
RAZEM 43,698
3|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m?2
d.1|0103-01  |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1 m2 218,490
RAZEM 218,490
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.1/0114-01  |niu10cm
poz.1 m2 218,490
RAZEM 218,490
5/KNK 2-06 |tawa betonowa pod krawezniki zwykta z oporem m3
d.1/0401-02
p0z.6*0,035 m3 7,433
RAZEM 7,433
6/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- m
d.1|0404-03 |nione piaskiem
2,0%(11,53+6,89+12,41+5,0+11,66+6,89+10,37+6,87+8,0+8,2)+2*3,37+13,0* m 212,380
2,0+2,0"2
RAZEM 212,380
7/KNNR 6  |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1/0503-03 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg uktad ciosowy
poz.1 m2 218,490
RAZEM 218,490

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4750 Uzytkownik: DRMG




