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Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni tAWKA PP-LA-01-RAL7016-bp-0

Aktualizacja - 07.2020

FORMA | MATERIALY

e Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym RAL 7016, w wykoniczeniu mat struktura.

¢ Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

¢ Pofaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej. taczenie nalezy wykonac w sposéb, nie widoczny od strony siedziska, tj.
deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

e taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekow,

o jednolitej barwie i rbwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne
krawedzie szczeblin fazowa¢ na pétokragto, R do 3 mm.
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MONTAZ
e (zes$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (poprzez fundament).
UWAGI OGOLNE
e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje
w osobnym zatgczniku).
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Widok od przodu

Widok od tytu

mocowanie deskowania oparcia

niewidoczne od strony siedziska tabliczka z ceng i logo GZDiZ
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przytwierdzenie do nawierzchni utwardzonei/
przy pomocy kotew chemicznych
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Ktad oparcia tawki
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