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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
hydrantowej zwiazane z dostosowaniem budynku Szkoly Podstawowej nr 15 w Gdansku
ul. Smoluchowskiego 11 i 13 do obowiazujgcych przepisow przeciwpozarowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania we-
wnetrznej instalacji hydrantowej przy uzyciu materialdéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow
lub aprobat technicznych.

Zakres prac:

» wlaczenie w istniejacy system instalacji wodociagowej,

» nowe wiaczenie do budynku instalacji hydrantowej @63 zasilane z istniejacej zewngtrznej studni
wodomierzowej,

» utozenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowe;j,

» montaz zaworéw hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem,

» montaz uzbrojenia instalacji hydrantowe;,

» proby szczelnosci instalacji hydrantowe;,

» plukanie instalacji hydrantowe;j,

» prace ogélnobudowlane zwigzane z wykonawstwem instalacji hydrantowej takie jak: wykonanie przebié
w $cianach i stropach dla nowych rurociggdw oraz szafek podtynkowych, montaz uzbrojenia instalacji
hydrantowej, roboty izolacyjne, roboty odtworzeniowe,

» po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych probach ci$nieniowych, zamurowanie bruzd §ciennych oraz
przygotowanie powierzchni do malowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej usta-
wy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Instalacja wodociagowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno — uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
zrodla, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantow wewnetrznych lub zaworow hy-
drantowych pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktore umozliwia bezposredni pobdr wody z gtdéwnych przewoddéw wodociggowych,
majce zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i zlacze do weza.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje instalacji.



Hydrant wewnetrzny — zesp6l obudowany sktadajgcy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z
pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacji wodociggowe;.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacje projektowa, specyfikacja tech-
niczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterysty -
kach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powo-
dowaé obnizenia wartoséci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW,.

Materialy do budowy instalacji hydrantowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac

swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktore mogg stykaé si¢ bezposrednio z wodg powinny by¢

wykonane z materiatéw posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
tow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyro-
boéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt 11
ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe

muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wy-
konanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaja tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Rury przewodowe wodociggowe
Przewody:

» Rura stalowa ocynkowana PN 16,
» Rury wodociagowe PE fi63

Armatura, osprzet

» Zawory odcinajace PN 16,

» Zawory zwrotne PN 16,

» ZawOr zwrotny antyskazeniowy PN 16,

» Zawor pierwszenstwa p.poz.

» Hydranty wewnetrzne w szafkach z wezem potsztywnym L= 30,0 m,

Izolacja termiczna
» Izolacja termiczna z pianki polietylenowej grubosci 9, 13,mm



3. SPRZET
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

» Samochdd dostawczy do 0,9t,
» Spawarka elektryczna wirujaca 500A,
» Wyciag jednomasztowy elektryczny,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndéw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH.

» Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

» Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

» Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszko-
dzenia mechaniczne.

» W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wyta-
dowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic wykorzysta-
nia wagonu.

» Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

» Transport rur i przewodow Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodoéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

» Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodoéw gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien od-
bywac¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

» Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

» Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowaé¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

» Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola unikngé uszko-
dzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych ro-
bot 1 whasciwos$ci przewozonych materiatow.

» [lo$¢ uzywanych srodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewi-
dzianym umowsa.

» Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robot i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
terialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budow-
lane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i
Normy Branzowe.



5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;.

» wytyczenie trasy rurociggdw przeznaczonych do demontazu — wytyczenie trasy przewodow na Scianach
budynku,

» wykonanie przekué przez przegrody

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

W zakresie robot budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykona¢:

» wykucia bruzd do demontazu instalacji i montazu nowych odcinkoéw rurociggéw — wykucia otworow nie-
zbednych do montazu instalacji hydrantowe;j,

» po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych probach ci$nieniowych, zamurowanie bruzd §ciennych oraz
przygotowanie powierzchni do malowania,

Roboty montazowe instalacji hydrantowej

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wyko-
nany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowa-
nie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegro -
dach budowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub pod stropem w piwnicy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci przewody nalezy przeptukaé uzywajac do tego
celu wode z wodociaggu. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonaw -
czej, aby byty fatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi
otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci-
$nienie, temperatura) danej instalacji. PrzejsScia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych. Maja one nieco wigksze Srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci §cian o 1 cm — dla rur
stalowych, o 2 cm — dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypekni¢ materiatlem ela-
stycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur. Przejicia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego po-
przez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Hydranty wewnetrzne lo-
kalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m +
0,05 m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady tlocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe przytaczenie weza tlocznego
wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do lacznikow wg PN-M-—
51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gasni-
czej. Cis$nienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym pomiaru ci$nie-
nia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA.
Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji.
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE.

Przewody okre$lone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materiatem niepalnym, np.
otuling z pianki polietylenowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogo6lnymi.

Kontrola jakosci robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zo-
staly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaga-
niami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa w zakresie porownania wykonywanych badz juz wy-
konanych robot oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

» badanie materiatow przeznaczonych do montazu poprzez porownanie ich cech z wymaganiami dokumen-
tacji projektowej, na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢ materialdw i pordwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny ze-
wnetrzne,

» badanie prawidtowosci zamontowania armatury w tym zaworow hydrantowych oraz prawidtowosci ich
zadziatania,

» kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociggow,

» badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci,

» badanie jakosci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociagow,

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacj¢ uwaza si¢
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkdéw oraz polaczen.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokot stwierdzajacy spet-
nienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:

» m — > dla robot zwigzanych z przewodami, izolacjami

» sztuka — > dla elementow (armatura, itp.) i urzadzen.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OGOLNE ZASADY.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.



8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/13—-10725 [11] 1 PN-91/13-10728 [13] podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

» badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym prze-
wodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/1310725 [111),

» badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegoétowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji prze-

prowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za do-

ktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostalty spetnio-

ne. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnos$ci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze po-

stepowanie. Przy odbiorze instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej naste-

pujace dokumenty:

» Dokumentacja powykonawcza,

» Dziennik budowy,

» Atesty i zaswiadczenia,

» Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementoéw instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych
zostaly zakryte,

» Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,

» Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j,

> Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACIJI.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:

» dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

> montaz,

» dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

» ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementow
instalacji.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA.

10.1. NORMY.
OBOWIAZUJACE NORMY
1 |PN-98/1-1-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-13-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
+ Az1:2001 Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa
3 |PN-13-02865: 1997 | Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
+Apl Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

4 |PN-EN 1074-6:2009 | Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty

5 |PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania
6 [PN-ENISO Systemy zarzadzania jakosci. Podstawy i terminologia

9000:2006
7 |PN-ENISO Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania




9001:2009

+ AC:2009
8 |PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggo-
wych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczysz-
czaniu

9 |PN-H-04419:1977 Proba szczelno$ci rur metalowych

» Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.




