Zatacznik nr 3 do OPZ
Przedmiar robét
- Budynek A przy ul. Smoluchowskiego 13 -stronanr1, 23,4,
- Budynek B przy ul. Smoluchowskiego 11 -stronanr5, 6

Instalacje sanitarne

Data: 2022-07-14
Budowa: Instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdarnsku ul.Smoluchowskiego 13
Obiekt/Rodzaj robét: Roboty budowlane instalaciji sanitarnych
Lokalizacja: Gdansk, ul. Smoluchowskiego 13, dz. nr 677
Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdanska
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Architektéw ZEN,

Kosztorys opracowali:
mgrinz. Pawet Ochrymowicz,
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Smoluchowskiego 13 kosztorys hydranty. KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Instalacje sanitarne
1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1 Roboty ziemne T
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw me- [km
1/0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym
0,01 km 0,010
RAZEM 0,01
1.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na od- |m3
2|0217-04 ktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
21,6 m3 21,600
RAZEM 21,6
1.1.|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi |m2
3/0322-02 (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia peine, wy-
kopy szerokosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria grun-
tu -1V
28,8 m2 28,800
RAZEM 28,8
1.1.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebo- [m3
4/0320-0501 kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
3 m3 3,000
RAZEM 3
1.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do [m3
5/0230-0101 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM)
18,6 m3 18,600
RAZEM 18,6
1.1.|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kate- |m3
6/0236-02 gorii -1V
21,6 m3 21,600
RAZEM 21,6
1.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15 cm m3
7|1411-02
2,16 m3 2,160
RAZEM 2,16
1.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubo$é 25 cm m3
8(1411-04
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,6
1.1. Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
9
8 m3 8,000
RAZEM 8
1.2 Montaz rurociaggow
1.2.|KNR 2-18 Montaz tréjnika dn50 szt
1/0115-0101
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2.|KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm m
2/18 0109-
0101
10 m 10,000
- RAZEM 10
1.2.|KNR-W 2- Przejscie szczelne typ Integra dla rur fi63 mm szt
3/18 0115-01
3 szt 3,000
RAZEM 3
1.2.|KNR-W 2- Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zlacze
4/18 0110~ zgrzewania czolowego, Fi 63 mm
0101
3 zlgcze 3,000
RAZEM 3
1.2.|KNR-W 2- Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 |szt
5|18 0708-01 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2.|KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, préba
6|18 0704-01 PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm
1 préba 1,000
RAZEM 1
1.2.|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dndo  |szt
7|18 0707-01 150 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu, na slupku stalowym kpl
8(0134-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1
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Smoluchowskiego 13 kosztorys hydranty. KST

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4750

’Tp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
\TZ. KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
9(0219-01 sztucznego
10 m 10,000
RAZEM 10
1.3 Renowacja zewnetrznych hydrantéw p.poz.
1.3.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 3 stopnia czystosci - stan |m2
1/0101-05 wyjsciowy powierzchni B
0,76 m?2 0,760
RAZEM 0,76
1.3.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi 58- |mz2
2(0201-0501 219 mm, farba olejna
0,76 m2 0,760
RAZEM 0,76
1.3.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, |m?2
3/0209-0501 Fi 58-219 mm, farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania
0,76 m?2 0,760
RAZEM 0,76
1.3.|KNR 4-02 Montaz nasadek Fi 75 mm do hydrantéw p.poz. szt
4/0307-05
o 2 szt 2,000
RAZEM 2
1.3.|KNR 4-02 Wymiana w wykopie zasuwy Zeliwnej kielichowej, uszczelnienie ofo-  |szt
5/0115-02 wiem, Fi 80 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.3. Badanie ci$nienia i wydajnosci hydrantéw zewnetrznych DN80 kpl
6
2 kpl 2,000
RAZEM 2
1.4 Remont zewnetrznej studni wodomierzowej
1.4. Wyczyszczenie studni wodomierzowej kpl
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.4.|KNR-W 2- Podmurowanie studni wodomierzowej 15 cm ponad teren m3
2|02 0101-01
0,5 m3 0,500
B RAZEM 0,5
1.4.|KNKRB 4 Wiaz zeliwny Fi 600 mm wodoszczelny szt
3|2202-03
1 szt 1,000
) RAZEM 1
2 - Instalacja hydrantowa
2.1 Instalacja hydrantowa
2.1. Demontaz studni wodomierzowej wewnatrz budynku kpl
1
1 kpl 1,000
) RAZEM 1
2.1.|KNR-W 2- Montaz studni wodomierzowej wewnatrz budynku kpl
2|18 0514-
0101
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.1.|KNR-W 2- Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na écia- |m
3|15 0106-04 nach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm
12 m 12,000
RAZEM 12
2.1.|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na scia- |m
4(15 0106-06 nach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm
29 m 29,000
RAZEM 29
2.1.|KNR-W 2- Zawor pierwszenstwa p.poz. DN50 szt
5|15 0130-
0601
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.1.|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA Dn50 szt
6/0112-0601
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.1.|KNR 2-15 Filtr z osadnikiem Fi 50 mm szt
7|0408-0503
1 szt 1,000
- RAZEM 1
2.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P), |m
8/0101-15 rurocigg Fi 28-48 mm




Smoluchowskiego 13 kosztorys

hydranty.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12 m 12,000
RAZEM 12
2.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, m
9/0101-16 izolacja 25 mm (P), rurocigg Fi 54-70 mm
29 - m 29,000
RAZEM 29 |
2.1.|KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach stalowych, do zawo- |szt
10(0115-03 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztyw-
nym, Dn 25 mm
5 szt 5,000 -
RAZEM 5 |
2.1./KNNR 4 Szafka hydrantowa wnekowa DN25 kpl
11]0142-02
5 kpl 5,000
RAZEM 5
2.1.|KNR-W 2- Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych |m
12|15 0126-04 i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm
41 m 41,000
RAZEM 41
2.1.|KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
13]15 0128-02
41 m 41,000
RAZEM 41
2.1./KNNR 4 Przejscia ppoz. uszczelnione masami kpl
14/2017-01
1 kpl 1,000
RAZEM i
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Przedmiar robot

Instalacja hydrantowa

Data: 2022-07-14
Budowa: Instalacja hydrantowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdarisku ul.Smoluchowskiego 11
Obiekt/Rodzaj robét: Roboty budowlane instalacji sanitarnych
Lokalizacja: Gdarnisk, ul. Smoluchowskiego 11, dz. nr676/3
Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdanska
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Architektéw ZEN,

Kosztorys opracowali:
mgrinz. Pawet Ochrymowicz,
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Smoluchowskiego 11 kosztorys hydranty.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Instalacja hydrantowa
1 Instalacja hydrantowa
1.1 Demontaz istniejgcych przewodow instalacji hydrantowej w piwnicy
1.1.|KNNR 8 Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 m
1/0108-03 mm
13,5 m 13,500
- RAZEM 18,5
1.2 _ Instalacja hydrantowa
1.2. Wyczyszczenie studni wodomierzowej kpl
1
1 kpl 1,000
B RAZEM 1
1.2.|KNKRB 4 Wiaz zeliwny Fi 600 mm wodoszczelny szt
2(2202-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2.|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scia- |m
3|15 0106-06 nach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,5
1.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izo-|m
4(0101-16 lacja 25 mm (P), rurociag Fi 54-70 mm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,5
1.2.|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych |m
5(15 0126-04 i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,5
1.2.|KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m
6|15 0128-02
13,5 m 13,500
RAZEM 13,5
1.3 Podzial wody hydrantowej - wyposazenie instalacji
1.3.|KNR-W 2- Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o |szt.
1115 0130-06 $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
o - RAZEM 2,000
1.3.|KNR-W 2- Zawory antyskazeniowy EA instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
2|15 0130-06 $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR-W 2- Zawory pierwszenstawa instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
3|15 0130-06 nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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