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1. WSTEP
1.1 INFORMACJE OGOLNE

1.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zagospodarowania
Jaru Wilanowskiego. Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach Gminy Miasta Gdanska: dz. ew. nr: 138/146;
cz. dz. ew. nr 138/24, obreb: UjeScisko; cz. dz. ew.: nr 214/40 obreb: 170S; oraz na dz. ew. nr: 635/2 i cz. dz. ew.
nr 965, obreb: 303S.

1.1.2 LOKALIZACJA

Teren opracowania obejmuje park o powierzchni tacznej ok. 11,5 ha, znajdujacy sie w potudniowo-zachodniej
czesci dzielnicy Chetm. Teren opracowania dzieli ul. Wilanowska, pod ktdra znajduje sie przejscie faczace oba
tereny w formie tunelu.
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Ryc.1 Lokalizacja terenu opracowania.(zrodfo: mapa.gdansk.gda.pl)

Teren opracowania otoczony jest od pdtnocy, wschodu i zachodu Scistg zabudowg wielorodzinng, Graniczy:
- od wschodu, z osiedlem przy ul. Lipowicza,

- od potudnia z osiedlem przy ul. Nieborowskiej i tancuckiej,

- od zachodu z zabudowa przy ul. Rogalinskiej,

- od potnocy z zabudowa przy ul. Cebertowicza.

1.1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:
Gmina Miasta Gdariska- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Podstawa opracowania:

Umowa nr 114/2021-BZP-PU.511.61.2021/BU/70 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiedzy: Gming Miasta
Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 — Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska
z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zeglowa 11 a firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0.




Materiatami wyjSciowymi do sporzadzenia projektu byty:

- Umowa zawarta z inwestorem,

- Mapa zasadnicza,

- Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny,

- Aktualne przepisy i normy

- Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdarisku — Gdansk 2019

1.1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie koncepciji programowo-przestrzennej dla niezabudowane;
czesci terenu. Ma ona stanowi¢ materiat wyjéciowy do opracowania przysztej dokumentacii projektowej poprzez
okre$lenie uwarunkowan i rozwigzarn technicznych, w zakresie formy przestrzennej obiektu, programu
funkcjonalno-uzytkowego, elementéw zagospodarowania terenu, uktadu komunikacyjnego i uktadu zieleni.
Zakres opracowania obejmuie:

Pozyskanie:

- warunkéw od gestoréw sieci

- materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia analizy terenu
Opracowanie:

- inwentaryzacji szaty roslinnej oraz istniejacych obiektow

- koncepcji programowo-przestrzennej

- szacunkowego kosztorysu
1.1.5 ZAPISY MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

62—  zielen dostepna, parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd. elementy liniowej infrastruktury
technicznej. Dopuszcza sie funkcje zwigzane z obstugg uzytkownikéw jak np. wypozyczalnie sprzetu
turystycznego, rowerow, matg gastronomie, szalety, obstuge turystyczng, matq architekture, dziatalno$¢
handlowg i gastronomiczng z obiektéw niewymagajacych zgody na budowe.

e Zapisy miejscowego planu dla przedmiotowego terenu cz. dziatki ew. nr 138/146 obr. Ujescisko -
Uchwata Nr LVI/751/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ujescisko I” w miescie Gdansku.
Zgodnie z Uchwatg RMG Nr LI/1435/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku ww. obowigzujacy, miejscowy
plany zagospodarowania przestrzennego_utracit aktualno$¢ ze wzgledu na uwarunkowania faktyczne.
Stwierdza sie nieaktualno$¢ ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikajaca ze
zmiany uwarunkowan faktycznych.

e Zapisy planu miejscowego dla przedmiotowego terenu cz. dz. ew. nr 138/24, obreb: Ujescisko; cz. dz.
ew.: nr 214/40 obreb: 170S; oraz dz. ew. nr: 635/2 i cz. dz. ew. nr 965, obreb: 303S - Uchwata Nr
XXI1/548/20 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Chetm rejon ulic Cieszynskiego i Cebertowicza
w miescie Gdansku.



§ 37. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 029-D MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHELM REJON ULIC CIESZYNSKIEGO | CEBERTOWICZA W MIESCIE GDANSKU
O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1756

1. Numer terenu: 029.

2. Powierzchnia terenu: 1,39 ha.

3. Przeznaczenie terenu: D — teren zbiornika retencyjnego — zbiornik Madalinskiego

z dopuszczeniem miejskiej zieleni urzadzonej ogélnodostepne;.

4. Funkcje wytaczone: nie ustala sie.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny

z planem: nie ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, ust. 12;

2) czeSci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac

w sposob zamaskowany (np.: w formie stupéw oSwietleniowych, ogtoszenioworeklamowych,
matej architektury, itp.);

3) cigg pieszy, jak na rysunku planu, o minimalnej szeroko$ci wolnej od przeszkdd 3 m,
taczacy sie z ciggiem pieszo-rowerowym, o ktérym mowa w pkt 4 oraz z ciggami

pieszymi ustalonymi (po pdtnocnej i wschodniej stronie zbiornika retencyjnego) w terenie
030-ZP62;

4) odcinek ciggu pieszo-rowerowego, jak na rysunku planu, o minimalnej szeroko$ci wolnej
od przeszkdd 4 m, bedacy kontynuacja ciggu pieszo-rowerowego ustalonego w terenie
030-ZP62 po zachodniej i wschodniej stronie zbiornika retencyjnego, faczacy sie

z ciggiem pieszym, o ktorym mowa w pkt 3;

5) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 6 pkt 3 uchwaty.

7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie dotyczy.

9. Zasady dotyczace systeméw komunikacii i infrastruktury technicznej:

1) dostepno$¢ drogowa: od ulicy Madalifiskiego (poza granicami planu) poprzez teren 030-
ZP62, z ulic poza granicami planu poprzez tereny przylegte;

2) miejsca do parkowania:

)
b) roweréw: dopuszcza sie;

3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe;

4) odprowadzenie Sciekéw: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wod opadowych: odprowadzenie powierzchniowe;

6) zaopatrzenie w energie elektryczna; z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy;

9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;j;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sie.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowego

oraz débr kultury wspotczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) -
tworzagcy ptat strukturalny OSTAB;

2) zachowanie co najmniej 70% terenu jako powierzchni biologicznie czynne;.

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

2) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 6 pkt 2 oraz § 4 ust. 2;
3) zielen: dopuszcza sie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacii istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacii: nie ustala sie.
15. Stawka procentowa: 30%.



16. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepisow: nie dotyczy, z zastrzezeniem § 4 ust. 2 3.

17. Szczegoine warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich

uzytkowaniu: dopuszcza sie dojazd eksploatacyjny do zbiornika retencyjnego poprzez ciagi:
pieszy i pieszo-rowerowy, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 i 4.

18. Zalecenia i informacje niebedace podstawg wydawania decyzji

administracyjnych:

1) istniejace dwa kanaty deszczowe o $rednicy 0,80 m — zaleca sie dostep eksploatacyjny;
2) zaleca sie wspdlne zagospodarowanie z terenem 030-ZP62.

§ 38. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 030-ZP62 MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHELM REJON ULIC
CIESZYNSKIEGO | CEBERTOWICZA W MIESCIE GDANSKU O NUMERZE
EWIDENCYJNYM: 1756

1. Numer terenu: 030.

2. Powierzchnia terenu: 12,4 ha.

3. Przeznaczenie terenu: ZP62 — teren miejskiej zieleni urzadzonej ogélnodostepnej —
park Jar Wilanowski, z dopuszczeniem:

1) budynkow zaplecza szatniowo-sanitarnego, toalet oraz obiektow obstugujacych
uzytkownikéw niewymagajacych pozwolenia na budowe;

2) parkingu, budynkow obstugujacych uzytkownikow, np.: kultura, gastronomia,
wypozyczalnie sprzetu turystycznego — wylacznie w obszarze ,@” wyznaczonym liniami
podziatu wewnetrznego jak na rysunku planu.

4. Funkcje wytaczone: nie ustala sie.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposdb zagospodarowania uznany za zgodny

z planem: nie ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) stosuje sie zasady, o ktorych mowa w ust. 7, ust. 11 pkt 2, 3, ust. 12;

2) cze$ci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac

w sposdb zamaskowany (np.: w formie stupdw o$wietleniowych, ogtoszeniowo reklamowych,
matej architektury, itp.), z zastrzezeniem pkt 11;

3) ciag pieszo-rowerowy (dwa odcinki) — bedacy kontynuacjg ciggu pieszo-rowerowego
ustalonego w terenie 029-D — o0 minimalnej szeroko$ci wolnej od przeszkéd 4 m, taczacy
teren poza zachodnig granicg planu z terenem ulicy Madalinskiego (poza wschodnig,
granicg planu) oraz taczacy sig z ciggami pieszymi, o ktérych mowa w pkt 4

i 9 oraz ciggiem pieszym ustalonym w terenie 029-D; przebieg zachodniego odcinka ciggu
pieszo-rowerowego - jak na rysunku planu;

4) ciag pieszy w potudniowo-zachodniej czesci terenu, 0 minimalnej szeroko$ci wolnej od
przeszkdd 2 m, taczacy cigg pieszo-rowerowy, o ktdrym mowa w pkt 3 z terenem ulicy
Wilanowskiej (047-KD81 i poza granicami planu);

5) cigg pieszy we wschodniej czesci terenu, 0 minimalnej szerokosci wolnej od przeszkéd
3 m, bedacy kontynuacjg ciagu pieszego ustalonego w terenie 011-M/U31, faczacy sie

z ciggiem pieszym, o ktérym mowa w pkt 6 i ciggiem pieszym ustalonym w terenie 029-
6) dwa odcinki ciagu pieszego, o minimalnej szeroko$ci wolnej od przeszkéd 3 m, taczacego
teren ulicy Witosa (052-KD82) z terenem 015-M/U32 poprzez tereny 002-U33, 009-
M/U32, 011-M/U31 - taczacy sie z ciggami pieszymi, o ktdrych mowa w pkt 5i 7;

7) cigg pieszy o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkdd 3 m, faczacy ciag pieszy
ustalony w terenie 029-D z terenem 004-KS oraz taczacy sie z ciggami pieszymi,

0 ktérych mowa w pkt 6 8;

8) ciag pieszy, o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkdd 3 m, taczacy ciag pieszy,

0 ktérym mowa w pkt 7 sie z terenem poza zachodnig granicg planu;

9) cigg pieszy w potudniowo-wschodniej cze$ci terenu, 0 minimalnej szeroko$ci wolnej od
przeszkod 3 m, taczacy ciag pieszo-rowerowy, o ktorym mowa w pkt 3 z terenem poza
potudniowg granicg planu;



10) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 6 uchwaty;

11) zakaz lokalizacji wolnostojgcych masztow i wiez dla urzadzen telekomunikacyjnych.
7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne — jak na rysunku planu;

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: minimalna: dowolna,
maksymalna: 1%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 70%;

4) intensywno$¢ zabudowy dla terenu: minimalna: 0, maksymalna: 0,02;

5) wysokos¢ zabudowy:

a) wysoko$¢ budynkdw w rozumieniu rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

b) minimalna: dowolna,

¢) maksymalna w obszarze ,a” wyznaczonym liniami podziatu wewnetrznego jak na
rysunku planu: 8 m, z zastrzezeniem pkt 6 lit. a,

d) maksymalna w obszarze ,b” wyznaczonym liniami podziatu wewnetrznego jak na
rysunku planu: 5 m, z zastrzezeniem pkt 6 lit. b,

) wysoko$¢ obiektéw budowlanych niebedacych budynkami: dowolna, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 2;

6) inne gabaryty i parametry zabudowy:

a) w obszarze ,a"” wyznaczonym liniami podziatu wewnetrznego jak na rysunku planu:
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw: 2,

b) w obszarze ,b” wyznaczonym liniami podziatu wewnetrznego jak na rysunku planu:
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw: 1,

c) pozostate gabaryty i parametry zabudowy: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) ksztatt dachu: dowolny, dla dachéw stromych ustala sie potacie dachowe symetryczne;
9) zakaz pokrycia dachow — o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° — materiatami
papowymi, za wyjatkiem dachéwki bitumiczne;.

8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: nie dotyczy.

9. Zasady dotyczace systeméw komunikacii i infrastruktury technicznej:

1) dostepno$¢ drogowa: od ulicy Madaliriskiego (poza granicami planu), od ulicy Milskiego
(053-KD80) poprzez teren 004-KS, z ulic poza granicami planu poprzez tereny przylegte.
2) miejsca do parkowania:

a) dla samochoddw osobowych do realizacji wytacznie w obszarze ,a” wyznaczonym
liniami podziatu wewnetrznego jak na rysunku planu: minimalnie; 0, maksymalnie:

40 miejsc do parkowania (w tym dla budynkéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2:
dopuszcza si¢), z zastrzezeniem § 5 ust. 3,

b) dla rowerdw do realizacji na terenie: dopuszcza sie;

3) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe;;

4) odprowadzenie Sciekéw: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu
odwadniajacego, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1;

6) zaopatrzenie w energie elektryczna; z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrédet lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sie.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowego

oraz dobr kultury wspotczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

1) teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) -
tworzacy ptat strukturalny OSTAB;

2) na parkingach wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc do
parkowania samochodéw osobowych;

3) we wschodniej cze$ci terenu (w obszarze ,a” wyznaczonym liniami podziatu



wewnetrznego jak na rysunku planu) drzewo do zachowania jak na rysunku planu —
wyklucza sie zmiany zagospodarowania terenu, ktére mogg zagraza¢ jego naturalne;
wegetacji;

4) ochrona stanowisk rokitnika;

5) obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku jak dla terenéw przeznaczonych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: dopuszcza sie, w tym obiekty zwigzane

z obstuga imprez sezonowych w czasie ich trwania;

2) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 6 pkt 2, 11 oraz § 4 ust. 2;
3) zielen: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie, z zastrzezeniem ust. 11 pkt 2, 3.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu; zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacii istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszaréw wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacii: nie ustala sie.
15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepiséw: na terenie, jak na rysunku planu, znajduje sie osuwisko

i tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi wykazane w rejestrze osuwisk (pod numerem
28161) i terendw zagrozonych ruchami mas ziemi (pod numerami 4012 i 4013) -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

17. Szczegoine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich

uzytkowaniu:

1) maksymalne natezenie odptywu wdd opadowych w obszarach nowych inwestycji przyjete
jak w obliczeniach zabezpieczen przeciwpowodziowych, odpowiadajace

wspotczynnikowi sptywu 0,36;

2) dopuszcza sie mozliwo$¢ dojazdu dla celéw eksploatacyjnych do terenu 029-D

z ciggu pieszo-rowerowego, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 3.

18. Zalecenia i informacje niebedace podstawg wydawania decyzji

administracyjnych:

1) zaleca si¢ ogrzewanie z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej;

2) zaleca sie wspolne zagospodarowanie z terenem 029-D;

3) zalecana lokalizacja wschodniego odcinka ciggu pieszo-rowerowego, o ktérym mowa

w ust. 6 pkt 3 — jak na rysunku planu;

4) zalecana lokalizacja ciggdw pieszych, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 —jak na
rysunku planu;

5) zaleca sie zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub pétprzepuszczalnej do
utwardzenia ciggow pieszych i pieszo-rowerowych;

6) przy zagospodarowaniu terenu zaleca sie stosowanie ,Wytycznych ksztattowania zieleni
miejskiej w Gdansku” oraz ,Standardow technicznych ksztattowania zieleni miejskiej

w Gdansku”;

7) zaleca sie zagospodarowanie niezanieczyszczonych wdd opadowych na terenie
(retencjonowanie i rozsaczanie) poprzez: obnizenie terendw zieleni w stosunku do
poziomu powierzchni utwardzonych, wyksztatcenie niecek infiltracyjnych, drenaze
rozsaczajace, itp.;

8) istniejace dwa kanaty deszczowe o Srednicy 0,80 m — zaleca sie dostep eksploatacyjny;
9) w zachodniej i Srodkowej czesci terenu wystepuja obszary potencjalnie zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych nie wykazane w rejestrze osuwisk i terenéw zagrozonych
ruchami mas ziemi.



KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1803

1.NUMER TERENU 006 2 POWIERZCHNIA 5 12 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA 7 WY SZCZEGOLMIENIEM FUNKCJI PREFERCWANYCH

|Hr {2 | zielen dostepna i komunikacis piesza

4. FUNKC.JE WYt ACTONE JAKO NIEFOZADANE

3. FUNKCJE | STHIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE

nig wWystepus

5. WARUNE] URBANISTYCZNE

mtens. zabudowy 1

maz. | min. wislk podz.

dopuszez. wys. zabud. b niz okresla sie
proc. posr. dziathd zsbud.

inie zabudaowy

7. UDDGODNIENIA URBANISTYCZNE

prz=z teren, dnem doliny, przebisga cigg pisszy

8 PARKINGI

nie przevwiduie sie

4 ZASADY OB SLLMGI INFRA STRUKTURY

drogi - ulica 048-81

wioda - w ulicy obstugujgee]

clekirgcenose - wigczenie w osisdiowy ukiad zasilania
33z ]

ogrzevwanis [ nie wymags cbshugi w tym zakresie
scieki J

wiody opadowe - zagospodarowsnie w obrebis tersnu
utylizacia odpadow statych - wywidz na wysypisko misjskiz

10. WARUNKI KONSERWATORSKIE

nie okretla sie

11 WARLNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA

nalezy zachowat naturalny ukdad skarpy

12. STREFY ZAGROZEN

pa realizacii ulicy Mows) Lodzkos] czesc terenu znajduje sie w jgj strefie uciazlivosc

13. UEYTHOWANIE TYMCZA SOWE

nie przewidus sie

14. STREFY ZORGANIZOWANE.] DFAL AL NOSC] INWESTYCY.JNE, REWITALIZACN, DESZARY ZDEGRADOWANE

nie WyZnacza sie

15, STAWKA FROCENTOWA

nie u=izls sie

16 ZACHETY DLA INWESTOROW

nie przewiduje sis

17. INNE ZAPISY

nie usizls siz
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nia jako Zat.4 oraz Zat.5.

opracowa

konicu

staly na

Zataczniki graficzne MPZP zataczone zo

VIBTA

STUTISTLT

Mapa zakresow MPZP (opracowanie wiasne)
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1.2 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT

1.2.1 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

a.
b.

o

2 T o 5 3

Obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Gdanska;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych;

Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach;

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z poz. 831);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody;

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 wrze$nia 2013 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Prawo zamdwien publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w prawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowego;
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko;

Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy projektowania i warunki techniczne oraz inne
powszechnie obowigzujace przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia.
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1.2.2 WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTOW

Tabela. 1 Dziatki objete inwestycjg

Obreb
Nr dziatki Dane osoby fizycznejlinstytucji Nr KW
Ujescisko GMINA MIASTA GDANSKA
cz. dz. 138/146 | siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, KWGD1G/00005350/6
80-803 Gdansk
GMINA MIASTA GDANSKA
cz.dz. 138/24 | siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, KWGD1G/00005350/6
80-803 Gdansk
1708 GMINA MIASTA GDANSKA
cz. dz. 214/40 | siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, KWGD1G/00048897/5
80-803 Gdansk
3038 GMINA MIASTA GDANSKA
cz. dz. 965 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, KWGD1G/00058037/2
80-803 Gdansk
GMINA MIASTA GDANSKA
635/2 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, KWGD1G/00058037/2
80-803 Gdansk
1.2.3 UZGODNIENIA ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMIERZENIA
Tabela. 2 Wykaz pozyskanych opinii
Lp. | Instytucja Nr pisma Data Nr zat.
LZ.413.7.2021
1. Gdanski Osrodek Sportu 3120 09.08.2021r. 2 str47
. o OPINIANR
2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni GZDiZ ZD 6304 553.2.2021 ARL 4277 8.09.2021r. 2 str.50
3. | Gdanskie Wody L. dz. TP - 2953/2021/MR 25.08.2021r. 2str.52
4 | Rada Dzielnicy Chetm Uchwata XXI11/43/2021 15.09.2021 2str.53
5. | BP - Referat Partycypacj ID 3100299 14.09.2021r. 2 str.54
Spotecznej i Rad Dzielnic
6. | DyrekdaRozoudowyMiasta | 1y p 4001 2021.mB 18.08.2021r. 2 5tr.55
Gdanska
Wydziat Programéw
7. | Inwestycyjnych Urzedu WPI-II1.;7011.3022126.21.AP 5.08.2021r. 2 str.56

Miejskiego w Gdansku

Powyzsze uzgodnienia stanowia zatacznik nr. 2 do koncepcji
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1.3 STAN ISTIEJACY
1.3.1 POLOZENIE | UKSZTALTOWANIE TERENU

Opracowywany teren znajduje sie na obszarze dzielnicy Chetm, ktéry potozony jest na Gérnym Tarasie Gdanska
i w cato$ci znajduje sie na wzgérzach (od ok 50 do 60 m n.p.m.). Sam teren opracowania jest mocno
zréznicowany wysokosciowo (od 44 do 69 m n.p.m.). W centralnej cze$ci obszaru opracowania po prawej stronie
od ul. Wilanowskiej znajduje sie obnizenie terenu, w ktérym potozony jest zbiornik retencyjny — Madalinskiego.
Obnizenie terenowe jest otoczone od pdtnocy oraz potudnia wysokimi skarpami (przewyzszenia wynoszg do ok.
20m rdznicy, pomiedzy korong skarpy a centrum terenu). W kilku miejscach zachodzi osuwanie sie gleby ze
skarp. Teren opracowania, po lewej stronie od ul. Wilanowskiej wznosi sie tagodnie od przej$cia pod ul.
Wilanowska, ku stronie zachodniej, w kierunku ul. Rogalinskie;.

1.3.2 WARUNKI WODNE | BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie opracowania znajduje sie zbiornik retencyjny Madalinskiego o maksymalnej pojemnosci blisko 9 tys.
m3, ktdry zbiera wode z powierzchni okolicznych osiedli. Zbiornik posiada dwa poziomy- ptytszy- po ktérym, na
podwyzszeniu poprowadzono ciggi piesze oraz -gtebszy- wypetniony woda.

Tereny zagrozone ruchami masowymi ziemi

W obszarze opracowania rozpoznano i udokumentowano tereny zagrozone ruchami mas ziemi (pod numerami
40121 4013). Tereny te sg obszarami, w ktérych istnieje duze prawdopodobienstwo wystepowania dalszych
procesow stokowych. Wptyw proceséw stokowych moze by¢ negatywny na budynki i infrastrukture znajdujaca sie
w poblizu osuwisk.

Gtéwne przyczyny powstawania ruchdw masowych to przyczyny naturalne, najczesciej zwigzane z infiltracjq wéd
opadowych i roztopowych lub erozyjnym podcieciem zbocza w warunkach sprzyjajacej budowy geologicznej.

W wielu przypadkach stwierdzono, iz przyczyng powstania lub jedng z przyczyn rozwoju osuwiska byta
dziatalno$¢ cztowieka, najczesciej podciecie i/lub zestromienie skarpy, a takze obcigzenie budynkiem czy
nieodpowiednia gospodarka wodno-Sciekowa. Rozpoznane i udokumentowane osuwiska oraz tereny zagrozone
ruchami masowymi sg obszarami, w ktérych istnieje prawdopodobiefstwo wystepowania dalszych proceséw
stokowych. Rozwoj ruchéw masowych moze nastapi¢ szczegblnie w przypadku wystapienia obfitych opadow
atmosferycznych. Jak wskazujg obserwacije, impulsem do dalszego rozwoju osuwisk moze by¢ réwniez
dziatalno$¢ cztowieka w zakresie m.in. naruszenia stabilno$ci zboczy poprzez podcinanie stokéw,
nieodpowiednig zabudowe stokow, zmiane warunkéw wodnych czy wycinanie drzew.

Wszystkie tereny zagrozone powstaniem ruchéw masowych, w obrebie ktérych wystepuja ww. osuwiska,
powinny by¢ monitorowane, czy nie nastepuje aktywizacja ruchow masowych. Monitoring taki powinien by¢
prowadzony co najmniej raz w roku po letnich deszczach, a takze kazdorazowo po uzyskaniu informacji o
powstaniu nowego badz rozwoju istniejacego osuwiska. Pomimo tak duzej liczby osuwisk i terenéw zagrozonych
ruchami masowymi ziemi, w wigkszosci przypadkdw nie stwarzajg one inzynierskich probleméw nie do
pokonania. Osuwiska sg na ogét niewielkie i ptytkie, zatem mozliwa jest ich stabilizacja potaczona niestety z
naprawg szkod. Czesci z nich mozna unikna¢ zagospodarowujac tereny miejskie w sposob przewidujacy
mozliwo$¢ wystapienia ruchéw masowych ziemi.
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Ryc.2 Brak stabilnosci skarpy za placem sasiedzkim (tzw. scena)

1.3.3 INWENTARYZACJA TERENU

Teren opracowania obejmuije istniejacy teren o charakterze parkowym. Zostat on w ostatnich latach czesciowo
zagospodarowany przez boiska, place zabaw, altany, mini amfiteatr oraz o$wietlone $ciezki utwardzone.
Powierzchnia terenu wynosi ok 11,5 ha (10,2 ha to teren po prawej stronie od ul. Wilanowskiej i 1,3 ha po lewej
stronie ul. Wilanowskiej. Przez teren przebiegaja rowniez liczne przedepty, ktére stanowig rozszerzenie dla
istniejacego systemu komunikacyjnego, a takze prowadza do okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Na terenie opracowania znajdujg sie sieci: elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowe.

1.3.4 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji Jaru Wilanowskiego zinwentaryzowano ro$linnos¢ o znacznej
przewadze gatunkéw lisciastych (tylko w czesci pétnocno -wschodniej zinwentaryzowano gatunki iglaste).
Gatunkami i rodzajami najliczniej wystepujacymi sg to: Klon zwyczajny, Dab bezszyputkowy, Topola czamna,
Jarzab pospolity, Wierzba biata, Gtog jednoszyjkowy oraz Sliwa tarnina. Mniej liczniej wystepuja Bez czamy,
Orzech wtoski, Brzoza brodawkowata, Rokitnik zwyczajny (Roslina pod ochrong), Wierzba ptaczaca, Sosna
pospolita, Czere$nia, Jabton, Grusza, Lilak oraz wiele innych gatunkdw drzew i krzewdw.

Gatunki o duzych walorach kompozycyjnych i krajobrazowych:
Topola czarna ‘Italica”

Dab szyputkowy ‘Fastigiata’

Dab bezszyputkowy

Na rysunku IST.1 przedstawiono inwentaryzacje dendrologiczng stanu istniejacego zieleni z podziatem na grupy
oraz oceng warto$ci przyrodniczych grup roslin.

Stan zdrowotny
Najgorszy stan zdrowotny zaobserwowano w drzewostanach szpalerowych z Topoli czarnej odmiany ‘ltalica’.

Wystepuija tu deskowate przypory u nasady pni. Duzo drzew zamiera od wierzchotka.
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Ryc.3 Drzewostan szpalerowy z Topoli.

W nie najlepszym stanie sg tez rodliny zaatakowane przez Jemiote pospolitg (Viscum album). Ten pdtpasozyt
pobiera od drzew sole mineralne i inne niezbedne skfadniki do rozwoju. W diugim okresie czasu rozprzestrzenia
sie (gtownie na drzewach sedziwych) i znaczaco obniza stan zdrowotny zasiedlonego drzewa. Zaleca sie
usuwanie pojedynczo wystepujaca jemiote poprzez wyciecie jej wraz z gatezig, do ktdrej przyrosta. Drzewa
liczniej zasiedlone przez jemiote, ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy usunag.

-

Ryc.4 Drzewostan zaatakowany przez Jemiote pospolita.
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Stan zdrowotny pozostatej roslinnosci ocenia sig jako dobry, tylko u nielicznych ro$lin ocenia sie jako Sredni i Zly.
Dobry stan zdrowotny wiekszosci inwentaryzowanej zieleni jest efektem m.in. dogodnych warunkéw glebowo-
siedliskowych

Ryc.5 Zielen parkowa.

Na rysunku koncepcji zasygnalizowano, ktore drzewa badz krzewy nalezy pozostawi¢ w formie naturalnej, gdyz
sg cenne przyrodniczo, a ktdre nalezy przesadzi¢ oraz takie, ktore wymagajg usuniecia z terenu ze wzgledéw
zdrowotnych, a takze kompozycyjnych.

1.3.5. ANALIZA DENDROCHRONOLOGICZNA

Okreslenie wieku drzew rosngcych jest bardzo trudne a czesto niemozliwe, bez naruszania struktury drewna.
Najprostsza metoda okreslenia wieku drzewa rosngcego polega na zmierzeniu jego obwodu i odczytaniu wieku
drzewa z tabeli opracowanej przez profesora Longina Majdeckiego, w ktdrej okreslono wiek drzew na podstawie
pierdnicy pnia. Pier$nica drzewa to jego $rednica mierzona na wysokosci piersi cztowieka. Ze wzgledu na réznice
we wzro$cie 0séb dokonujacych pomiaru przyjeto, ze mierzenia pierénicy nalezy dokonywaé na wysokosci 1,3 m
od ziemi. Je$li na wysokosci 1,3 m na pniu drzewa wystepuje zgrubienie lub znieksztatcenie, to mierzymy powyzej
i ponizej tej wysokosci i wyciggamy $rednig arytmetyczna. Przy pniach rozwidlonych, gdzie pien rozwidla sie
powyzej 1,3 m od ziemi mierzymy jako jedno drzewo, natomiast pien, ktéry rozwidla sie ponizej 1,3 m od ziemi,
mierzymy jako dwa oddzielne drzewa.

Analiza wiekowa zostata opracowana na podstawie Tabeli wiekowej opracowanej przez prof. Longina
Majdeckiego. Korzystajac z metody Majdeckiego uzyskujemy jedynie warto$¢ przyblizong. Majg na to wptyw
rézne czynniki. Miedzy innymi:

o Na przyrost drzewa istotny wptyw ma zyzno$c¢ siedliska oraz warunki panujace w poszczegoinych latach:
temperatura, opady, nastonecznienie. Oczywiscie im korzystniejsze warunki, tym wiekszy przyrost roczny.
W skrajnie niekorzystnych warunkach zdarza sie, ze drzewa nie przyrastajg w ogdle. - Réznice we wzroscie

i rozwoju sg na ogot wieksze u drzew mfodszych.

o Drzewa rosnace samotnie osiggaja zwykle wigksze rozmiary niz drzewa rosnace w lesie.

e Rdznica miedzy wiekiem rzeczywistym, a okreslonym na podstawie srednicy drzewa moze wynie$¢ nawet 20
lat. Nie ma jednak lepszej, prostszej, nieinwazyjnej metody oznaczania wieku drzew. Dokfadniejszej oceny
wieku drzew stojacych mozna dokonaé przy zastosowaniu sondy Presslera lub rezystografu. Sa to jednak
metody inwazyjne.
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W tabeli (zatgcznik nr 1) okreslono wiek drzew stosujac nastepujgce zasady:

o Nie zawiera krzewdw oraz drzew w formie krzewiaste;.

o W przypadku drzew wielopniowych obliczono $rednice dla kazdego pnia osobno, a nastepnie podano
przedziat wiekowy w jakim sie znajduja.

o W przypadku braku konkretnego gatunku w tabeli, obliczono wiek jak dla innego gatunku z tego samego
rodzaju.

Nastepnie wykorzystano dane w celu okreslenia warto$ci przyrodniczej grup roslin.
Tabela z wiekiem drzew oraz gospodarkg drzewostanem zostata zamieszczona w zatacznikach na koricu
opracowania (ZAL. 1).

Tab.3. Tabela wiekowa drzew wg. prof. Longina Majdeckiego

Srednica drzewa (w cm):
GATUNEK 20 | 40 | 70 [ 100 [ 120
Wiek drzewa (w latach):
Topola b.lala P{)pu."r{.\: alba 35 70 100 125 145
Topola czarna Populus nigra
Lipa drobnolistna Tilia cordata -
) - 17 3 57 78 92
Lipa szerokolistna Tilia platyphvilos >
Grab zwyczajny Carpinus betulus
Glog Crataegus 7 15 35 50 60
Buk pospolity Fagus silvatika
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 13 26 45 62 75
Sosna zwyczajna Pinus silvestris 12 25 50 658 80
Klon zwyczajny Acer platanoides
Klon jawor Acer pseudoplatanus 12 25 40 55 67
Platan klonolistny Platanus acerifolia
Jesion wzniosty Fraxinus excelsior 12 26 45 60 72
Kasztanowiec zwyczainy | desculus hippocastanum 20 38 65 87 105
Dab szpulkowy Quercus robur - -
> 5
];)qb bezszpulkowy Quercus petraea ? 18 35 47 >
$w!e rk pi)spi)lu}-' P:_r_'f_'a excelsa 12 25 50 70 22
Swierk klwacy Picea pungens
Modrzew europejski Larix decidua 17 35 52 657 79
Klon polny Acer negundo < <
Wierzba biala Salix alba S R B )
Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 22 34 57 79 )
Brzoza omszona Betula pubescens
Wiaz szypulkowy Ulmus laevis 15 30 51 73 90
Tuja - zywotnik Thuja occidentalis 5 10 20 35 -
Olsza czarna . Alnus glutinosa 17 30 50 70 )
Czeremcha zwyczajna Prunus padus

2. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren opracowania nie znjaduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

3. KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

Proponowana koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania Jaru Wilanowskiego opiera sie na kilku
wyjsciowych zatozeniach. Park jest procesem - ciggta ewolucjg systemow przyrodniczych i zmienno$cig,
aktywnosci spotecznych, miejscem dla wszystkich: ludzi, ale i ro$lin, zwierzat, we wszystkich porach dnia,
tygodnia i roku. W parku przeplatajq sie dwa $wiaty: cztowieka i przyrody, elementem integrujacym jest obszar
krajobrazu biocenotycznego, Swiadomie budowanego, o cechach stuzacych zarowno cztowiekowi, jak i naturze.
Jest to obszar interakcji dwoch gtownych Srodowisk. Waznymi celami projektu jest poprawa relacji na stykach
parku z otoczeniem miejskim i przyrodniczym.

Przedstawione planowane zagospodarowanie terenu (koncepcja) oraz juz istniejgcy stan stanowi zabudowe w
12,8% co pozostawia 87,2% terenu biologicznie czynnego.
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3.1 PRZYJETE CELE

Wyzn
Wilan

aczone cele stanowig podstawe do opracowania koncepcji programowo — przestrzennej Jaru
owskiego. W$réd najistotniejszych punktéw znalazty sie:

Ozywienie miejsca w sposéb zrownowazony poprzez zoptymalizowanie programu funkcjonalno-
uzytkowego parku.

Ochrona wartosci przyrodniczych i ekologicznych, uwzglednienie zatozen Ogélnomiejskiego Systemu
Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

Analiza istniejgcej szaty roslinnej z okresleniem przeznaczenia dla poszczegdlnych jej czesci
Uporzadkowanie uktadu alejek parkowych - hierarchizacja $ciezek po przez zrdznicowanie ich
szeroko$ci i nawierzchni.

Przystosowanie obszaru dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Uwzglednienie powigzan parku z terenem sasiadujacych z nim osiedli mieszkaniowych.
Wyznaczenie miejsca pod nowe elementy zagospodarowania uzupetniajgce istniejacy program
rekreacyjno-sportowy oraz wprowadzenie elementdw stuzacych funkcji wypoczynkowe;.
Adaptacja istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu.

Kazdy z wyznaczonych celdw znajduje swoje odzwierciedlenie w zaproponowanym programie funkcjonalno-
przestrzennym.

3.2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.241

STREFY FUNKCJONALNE

Obszar parku zostat podzielony na strefy funkcjonalno-uzytkowe:

PODZIAL NA STREFY

STREFA SPACER

Strefa zieleni parkowej naturalne;

Strefa reprezentacyjna parkowa

Strefa reprezentacyjno-rekreacyjna z mozliwoscig organizowania imprez
Strefa zabaw i rekreacji (1)

Strefa zabaw i rekreacji (1)

Strefa wypoczynkowo-spacerowa

Strefa wypoczynkowa

Aleja reprezentacyjna

— L

[FTREFA REPREZENTACHINO ‘7’ \
KREACY JA 7 M OZLIWOSCIA | \
1§ orcafacH MPREZ [ REPREZENTACYJNA
I } STREFA
| PARKOWA 2
"""" T — — 1 I

RQ!
W\’PDGZVNKDW

Ryc.6 Strefy funkcjonalno-uzytkowe (autor: Justyna Kotapska)
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3.2.2 ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE

Analizujgc dostepnos¢ parku, w rozwigzaniach komunikacyjnych nie moze zabrakna¢ uwagi dotyczacej
koniecznosci uzupetienia wejs¢ i wyjs¢ do parku. Dlatego tez zostaty zaprojektowane zejScia od ulic
Nieborowskiej, Cebertowicza i Rogalinskiej.

W istniejagcym wewnetrznym uktadzie komunikacyjnym parku wprowadzone zostaty Sciezki parkowe, ktore réznig
sie szerokoscia. Aleje projektuje sie o nawierzchni wodoprzepuszczalnej gliniasto - zwirowej. Szeroko$¢ gtownych
alei siega 3 m, sciezki w pozostatej czesci parku majg szeroko$¢ ok. 2 m. Do zaprojektowanych boisk
doprowadzono ciggi pieszo-jezdne umozliwiajgce komunikacje pieszym, rowerzystom oraz dojazd pojazdom
technicznym.

W celu spéjnego powiazania terenu zieleni tj. Jaru Wilanowskiego z dojsciami, dojazdami i inng forma
dostepu - nalezy pozyskac niezbedne dokumenty formalne dla dziatek sasiadujacych nie bedacych we
witasnosci Gminy Miasta Gdanska a bedacych niezbednymi do potaczenia komunikacji. Na rysunku
koncepcji programowo-przestrzennej zasygnalizowano graficznie mozliwe przyszte powigzania
komunikacyjne z sasiadujacymi terenami.

3.2.3 ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ

Dazac do sptywu wody opadowej i maksymalnego jej zatrzymanie w krajobrazie zaproponowano lokalizacje rowu
odwadniajacego wzdtuz Sciezki pieszo-jezdnej po zachodniej stronie zbiornika, wzdtuz boiska z nawierzchnig,
trawiastg a takze preferowane lokalizacje ogrodow deszczowych, tak, aby mogty kumulowaé wode sptywajaca z
nawierzchni utwardzonych. Ich lokalizacja nie powinna by¢ w rzucie koron drzew istniejacych a takze w kolizji z
infrastrukturg techniczna.

Na etapie projektu budowlanego nalezy przewidzie¢ rozwigzania szczegotowe wyzej wymienionych obiektdw a
takze okresli¢ spadek nawierzchni w kierunku zieleni (obnizenie o co najmnigj 5 cm w stosunku do nawierzchni
utwardzonych). Nalezy takze zagospodarowaé¢ opad obliczeniowy min. 30mm/m2 z nawierzchni uszczelnionych
w systemach retencji powierzchniowej a takze wykona¢ podziat na mikrozlewnie wskazujgce zagospodarowanie
wody opadowej na terenie inwestycji.

3.2.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie $ciezek parkowych projektuje sig jako nawierzchnie gliniasto — zwirowe z obrzezem betonowym.
Sciezki beda uzytkowane przez oson spacerujgce i uprawiajace sport na terenie opracowani

Ryc.7 Przyktadowa stylistyka $ciezek parkowych o nawierzchni gliniasto - zwirowe;
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z LODOWISKIEM SEZONOWYM

W zachodniej czesSci parku zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej. Warstwe
wykonczeniowa przyjmuje sie bez spoinowa, nieprefabrykowang nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych: - konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu
gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubo$ci 8mm, warstwa nawierzchniowa z
barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1- 3mm o grubo$ci 6mm, nawierzchnia w catosci przepuszczalna
dla wody, - kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty), - linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Wymiary boiska: 31,0m x 45,0m o powierzchni 1 394,0m2

Wyposazenie boiska:
o do pitki koszykowe;:
- obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki
- tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysoko$ci — 2 sztuki
- konstrukcja do koszykdwki montowana w tulejach ze stali nierdzewnej — 2 sztuki
o do pitki siatkowej:
- stupki do siatkowki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) z deklami maskujgcymi
tuleje ze stali nierdzewnej — 4 sztuki
- siatka do siatkowki catosezonowa — 2 sztuki
e do pitki reczne;:
- bramki stalowe do pitki recznej wraz z siatkami — 2 sztuki
e ogrodzenie boiska z bramka wjazdowg umozliwiajaca wjazd pojazdu z podno$nikiem koszowym
o skrzynka przytacza elektrycznego
o OSwietlenie zataczane na zadanie
o kosze betonowe cigzkie

Na ptycie boiska wielofunkcyjnego, zaprojektowano réwniez miejsce na sezonowe lodowisko, wraz z budynkiem
zaplecza lodowiska i wypozyczalnig. Zaopatrzenie w wode zostanie poprowadzone z wodociggu DN 250mm w ul.
Wilanowskiej przez nowo zaprojektowany wodociag do obiektu.

Ryc.8 Pogladowe zdjecie boiska wielofunkcyjnego i lodowiska sezonowego

BOISKO Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

W centralnej czesci parku projektuje sie boisko z nawierzchnig trawiastg 0 wymiarach: 62m x 30m (wymiar pola
gry — 26m x 58m) z pitkochwytami z siatki plecionej polipropylenowej o zwigkszonej odpornosci na promienie UV
rozpietej na linkach stalowych min. $rednicy rdzenia 5mm w ostonie PCV na wysiegnikach umoZliwiajacych
zawieszenie siatki min. 50 cm od ogrodzenia i bramkami stalowymi (wym. 5x2m).
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Ryc.9 Pogladowe zdjecie boiska z nawierzchnig trawiastg

MIASTECZKO ROWEROWE

W zachodniej czeéci parku zaplanowano miasteczko rowerowe. Zaprojektowano bitumiczng nawierzchnie
wygodng dla rowerzystow. Miasteczko zostanie wyposazone w rozbudowane oznakowanie drogowe (zarowno
poziome jak i pionowe) co umozliwi zapoznanie sie z zasadami obowigzujgcymi na drogach dla najmtodszych
uczestnikéw ruchu drogowego. W obrebie miasteczka zaprojektowano skrzyzowania z sygnalizatorami $wietlnymi
(atrapami - obstugiwany manualnie), skrzyzowanie w formie ronda oraz skrzyzowania z wyznaczonym
pierwszenstwem przejazdu. Ponadto przewidziano zatoke parkingowa oraz liczne przejscia dla pieszych.

Ryc.10 Pogladowe zdjecie miasteczka rowerowego

WODNY PARK ZABAW

Projektuje sie wodny plac zabaw na nawierzchni piaskowej. Zaopatrzenie obiektu w wode zostanie doprowadzone
za pomocg nowo projektowanego wodociggu DN 250mm z ul. Wilanowskiej. Teren parku zabaw nalezy odwodni¢
za pomocg drendw, z ktérych woda odprowadzona zostanie do kanatu sanitarnego znajdujacego sie na ul.
Madalinskiego. Rozwigzania techniczne na etapie projektu budowlanego. Na terenie wodnego placu zabaw
projektuje sie dwa zestawy zabawowe.

Urzadzenia musza posiadaé certyfikat potwierdzajacy zqodno$¢ z norma EN 1176-1:2017.
ZESTAW |

Zestaw do zabawy z woda, gdzie woda przedostaje sie kaskadowo z poziomu najwyzszego do najnizszego.
Zadaszony domek ze schodami to najwyzszy element konstrukciji, skad woda dostarczana przez reczng pompe
odprowadzana siecig rynien i mis sptywa ku nizszym elementom struktury. Na pewnym etapie trasa sptywu wody
rozdwaja si¢. Ostatecznie woda moze sptyng¢ do mtyna wodnego, stotu z przeszkodami lub szesciokatnego stotu
wodnego z centralnie umieszonym zaworem spustowym. Wszystkie elementy, ktére majg kontakt z wodg
wykonane sg ze stal nierdzewnej. Podesty wykonane sg z drewna robinii akacjowej, strugane i frezowane. Stupy
podestéw i stupy konstrukcyjne wykonane z laminowanego, klejonego drewna z robinii akacjowej. W dolnej czesci
stupy sq frezowane cylindrycznie i przedtuzone rurami ze stali nierdzewnej (stanowigcymi kotwy). Stupy
zabezpieczone od gory metalowymi ostonami.

22



Elementy urzadzenia:

- Domek z daszkiem i ruchomymi schodkami,

- Reczng pompe wodng wraz z zespotem zawordw (m. in. zawor prézniowy i reduktor cisnienia)
- Podest drewniany z robinii akacjowej (w tym stupy z drewna klejonego), wraz z kotwami

- 4 rynny z odptywem bocznym z uchylnymi zastawkami wykonczonymi gumag

- Rynne prostg w ksztalcie litery ,V”

- Stét wodny z przeszkodami i otworem spustowym

- Szesciokatny stét wodny z centralnym zaworem spustowym oraz drewniang platforma z podjazdem
- Mtyn wodny

- 2 ptaskie misy z otworami spustowymi

- Zbiornik na wode z zaworem spustowym

Ryc.11 Stylistyka zestawu |

ZESTAWII

Zestaw do zabawy z woda, gdzie woda przedostaje sie kaskadowo z poziomu najwyzszego do najnizszego.
Zawiera dwie platformy, z ktérych jedna wykoriczona jest drewnianym podestem wykonanym z robinii akacjowe;j,
a druga wyposazona jest w okragta mise z otworami spustowymi. Misa napetniana jest poprzez srube archimede
sa osadzong w zbiorniku wodnym. Wode do zbiornika dostarcza reczna pompa wodna. Po dwéch stronach okragte;

misy umiejscowione sg rynny wyposazone w uchylne zastawki spietrzajagce wodg. Na koncu jednej rynny

umieszczono prostokatny stétwodny, a na koricu drugiej okragty stét wodny. Obydwa stoly wyposazono dodatkowo
w elementy pozwalajagce wodzie na swobodny odptyw. Platformy zestawu osadzone sg na stupkach
konstrukcyjnych wykonanych z bardzo trwatego drewna klejonego robinii akacjowej. Wszystkie elementy majace
kontakt z wodg wykonane sg ze stali nierdzewnej. Podest wykonany z drewna robinii akacjowej, strugane i
frezowane. Stupy konstrukcyjne wykonane z laminowanego, klejonego drewna z robinii akacjowej. W dolnej cze$ci
stupy sg frezowane cylindrycznie i przedtuzone rurami ze stali nierdzewnej (stanowigcymi kotwy). Stupy

zabezpieczone od géry metalowymi ostonami.

Elementy urzadzenia:

- Reczng pompe wodng wraz z zespotem zawordw (m. in. zawor prozniowy i reduktor ci$nienia)
- Podest drewniany z robinii akacjowe;

- Platforme z okragtg misg z otworami spustowymi

- Rynne z odptywem bocznym z uchying zastawkg wykorczong guma

- Rynne z odptywem dolnym z uchylng zastawka wykonczong gumag

- Zbiornik na wode

- Sruba Archimedesa

- Okragty stot wodny z otworem odptywowym

- Prostokatny stét wodny z zaworem spustowym

- 6 stupkdw wykonanych z bardzo trwatego drewna klejonego z robinii akacjowej
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Ryc.12 Stylistyka zestawu I
PUMPTRACK

Projektuje sie tor rowerowy ‘pumptrack’ stuzacy rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowej o tej samej nazwie
polegajacej na jezdzie rowerem bez napedu i bez koniecznosci pedatowania po torze o zrdznicowane;
wysoko$ciowo i w planie trasie, gdzie rozpedzanie i jazda moze odbywaé sie wylacznie dzieki balansowi i
skoordynowanym ruchom ciata uzytkownika. Tor wraz z zakrgtami tworzy zamknietg petle.

Przebieg toru pumptrack musi zostaé opracowany w oparciu o aktualng inwentaryzacie dendrologiczng i
wysokosciowg terenu, aby zniwelowac¢ w jak najwiekszym stopniu koszty robdt ziemnych oraz mozliwej wycinki
drzew.

Tor sktada sie z garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp tukowych na zakretach zwanych dalej
bandami utozonych w rytmiczne sekwencje.

Projektowany tory to konstrukcja ziemna nasypowa, o nawierzchni asfaltobetonu profilowana, zréznicowana
wysokosSciowo. Jest to tor o szeroko$ci catkowitej zmiennej. Na tor sktadajq sie tez profilowane zakrety — bandy o
wysokosciach zmiennych zaleznie od promienia R zakretu.

Na terenie przylegym do toru zaprojektowano plac odpoczynkowy o powierzchni 85m2 z nawierzchnig
odpowiadajaca nawierzchni zastosowanej do budowy toru. Umiejscowiono na nim dwie fawki parkowe, dwa kosze
betonowe na $mieci a takze 5 stojakéw na rowery.

Stojaki na rowery powinny by¢ montowane do fundamentéw ,na mokro”.

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Zaprojektowany tor to petla bitumicznego pasma jezdnego wijacego sie posrdd terenu trawnika na zréznicowanych
wysokosciowo pagorkach i tukowych rampach, tworzaca swoisty rodzaj rzezby terenowe.

KONSTRUKCJA

Projektowany tor to konstrukcja ziemna nasypowa, profilowana, sktadajaca sie z warstwy mrozoodpornej mineralno
— piaszczystej konstrukcji/geometrii nasypow, konstrukcji wiasciwej profilujgcej i wyrownujacej trase toru oraz
nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy). Podbudowe stanowi grunt rodzimy na ktérym po jego mechanicznym
zageszczeniu zostanie utozona konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z
muldami i skarpowaniem. Warstwe jezdng stanowi warstwa z betonu asfaltowego utozona na warstwie podbudowy
z kruszywa zageszczonego mechanicznie.

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnie toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 o grubo$ci 0,05-0,07[m]
na bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny by¢ zageszczone i fazowane podczas uktadania
mieszanki. Laczenia odcinkéw powinny odbywac sie na gorgco. Odcinki zimne powinny by¢ taczone z cieptymi
przy uzyciu tasm bitumicznych.
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WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Nawierzchnia pobocza minimum 40 ¢cm od krawedzi toru

- Nachylenie skarp 1:2

- Skarpy toru, pobocza, place wewnatrz oraz na zewnatrz toru obsiane trawg odporng na intensywne
uzytkowanie

- W miejscach projektowania ramp lub rynien nawierzchnia toru wyprowadzona minimum 50 ¢cm na korone
nasypu nie tworzac ostrych krawedzi

- W miejscach zbierania sie wody deszczowej przewidziane ztoza rozsaczajace

Ryc.13 Pogladowe zdjecie pumptracku
GORKA SANECZKOWA

W cze$ci potnocnej parku, na wschod od istniejgcego matego amfiteatru, projektuje sie gorke saneczkowa.
Utworzenie gérki saneczkowej bedzie stanowito miejsce wspdlnych spotkan oraz umozliwi spedzanie wolnego
czasu w sposob aktywny.

ELEMENTY DOPOSAZENIA PLACOW ZABAW

Na terenu parku zaprojektowano dodatkowe doposazenie placéw zabaw.
Projektuie sie:

- hustawke szesSciokatng — 1szt.

- bujaki — 2szt.

- hutawke bocianie gniazdo — 2szt.

‘\": ; S <~
\ L -
\ <& s
= s
Ryc.14 Proponowana stylistyka hustawki
bocianie gniazdo Ryc.15 Proponowana stylistyka hustawki szesciokatnej
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Ryc.16 Proponowana stylistyka bujakow

PLAC ZABAW SENSORYCZNY

W poétnocno-wschodniej czesci parku zaprojektowano sensoryczny plac zabaw. Na placu zlokalizowano takze
urzadzenia interaktywne rozwijajace nie tylko zmysly, ale takze wptywajgce na lepsza wspdtprace w grupie, rozwoj
wyobrazni oraz zachecajg do nauki przez zabawe. Projektowane urzadzenia stymulujg zmysty i percepcje
wykorzystujac kolory, ksztatty, iluzje optyczne, dzwigki i struktury. Projektuje sie rowniez Sciezke sensoryczng
ztozong ze zréznicowanych materiatéw naturalnych, ktore wzbogacg program edukacyjny matych dzieci w
dziedzinie przyrody.

Elementy wyposazenia sensorycznego placu zabaw:
- panel naukowy

- tablica sensoryczna

- panel muzyczny

- trampoliny

- krzywe zwierciadfa

- Sciezka sensoryczna
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Ryc.17 Proponowana stylistyka elementéw wyposazenia sensorycznego placu zabaw

SCIEZKA DLA ROLKARZY

W centralnej czesci parku zaprojektowano Sciezke dla rolkarzy. Nawierzchnia toru zostata zaprojektowana z
nawierzchni bitumicznej wygodnej do jazdy na rolkach. Sciezka ma forme petli, ktéra otacza pumptrack, boisko z
nawierzchnig trawiasta i skatepark (BO 2020r.).

SCHODY TERENOWE

Na trenie opracowania projektuje sie 3 ciggi schodow terenowych, 2 ciggi od potudnia i 1 od pétnocy. Stylistyka
schoddw dopasowana do istniejacych juz na terenie schoddw terenowych.

MALA ARCHITEKTURA

Dla Wszystkich elementow matej architektury projektuje sie jednolitg kolorystyke:

Dla elementdw drewnianych: kolor ,orzech” — zblizony do zdjecia pogladowego

Dla elementéw stalowych, metalowych: RAL 7016

Z uwagi na mozliwe réznice w paletach kolorystycznych poszczegoinych producentéw, Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia elementéw matej architektury do zgodnosci kolorystycznej w naturze, tak aby byly one
mozliwie jak najbardziej spdjne z wytycznymi w projekcie oraz aby elementy w obrebie jednego materiatu nie rdznity
sie miedzy soba.

W zwigzku ze zréznicowanym stanem technicznym tawek, zaleca sie przy wymianie fawek na nowe, stosowac
kolorystyke zaproponowang powyze;.

Tablica informacyjna: Projektuje tablice informacyjne i z regulaminem parku zlokalizowane przy gtéwnych
wejsciach do parku. Forma tablicy minimalistyczna, konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorystyce
ciemny grafit.
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Ryc.18 Proponowana stylistyka tablicy informacyjne;.

Ogrodzenie placu zabaw: Planuje sie ogrodzenie strefy zabaw dla malych dzieci w zakresie oznaczonym na
planie zagospodarowania terenu. Ogrodzenie musi by¢ dobrane w stylu naturalnym, komponujagcym sie z
wyposazeniem placu zabaw. Proponuje sie ogrodzenie o wys. 1m,

Ryc.19 Stylistyka ogrodzenia placu zabaw dla matych dzieci

tawka parkowa: Projektuje sie fawke parkowa, ktéra nawigzuje ksztattem do klasycznej fawki zeliwne
i jednoczesnie ma minimalistyczng forme poprzez zastosowane materiaty, ktéra wspotgra z innymi elementami
wyposazenia parku. Zakotwiczona w gruncie bedzie odporna na akty wandalizmu.

Ryc.20 Proponowana stylistyka fawki parkowe;

Podesty i tawy na placu: Projektowany plac na terenie parku stanowi petle taczaca $ciezki, zapewnia tez miejsce
do odpoczynku i mozliwosci obserwacji oséb aktywnie korzystajacych z pobliskich przestrzeni zabaw.
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Projektuje sie podesty i fawy na placu. Uktad i proporcje taw dostosowane sg indywidualnie do przestrzeni, jednak
forma i materiaty stanowig spéjny element.

/) ﬁ‘ }
Ryc.20 Przyktadowa stylistyka faw i podestéw na placu
Lezak drewniany: Projektuje sie swobodny ukiad lezakéw drewnianych w parku w strefie wypoczynkowej.

Minimalistyczna forma i zastosowane materiaty wspotgrajg z innymi elementami wyposazenia parku. Urzadzenia
majg sprzyja¢ odpoczynkowi.

Ryc.21 Proponowana stylistyka lezaka drewnianego.

Hamak: Projektuje sie uktad hamakéw w strefie wypoczynkowej, tworzacy nieregularng forme w przestrzeni
parkowej.

Ryc.22 Proponowana forma lezaka.

Stojak na rowery: Projektuje sie stojaki na rowery przy gtéwnych wejéciach do parku i przy placach zbaw.
Stylistyka stojakow nawigzuje do pozostatych elementéw wyposazenia terenu.
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Ryc.23 Proponowana stylistyka stojaka na rowery.

Kosz na $mieci: Projektuje sie kosze na $mieci rozmieszone na catym obszarze parku, o prostej formie walca
w kolorystyce: ciemny grafit. Stylistyka koszy nawigzuje do pozostatych elementéw wyposazenia terenu.

Ryc.24 Proponowana stylistyka kosza na $mieci.

OSWIETLENIE
W ramach nowego uktadu komunikacyjnego projekiuje sie przebudowe istniejagcego oswietlenia parku. Istniejace
latarnie ulegajg uzupetnieniu.

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007

w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.
Lokalizacje stupow i trase kabla projektowa¢ w taki sposob aby nie kolidowaty z istniejacym drzewostanem i nie
ograniczaty mozliwo$ci wprowadzenia nowych nasadzen drzew.

Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura, montowana bez wysiegnikéw.

Ryc.25 Proponowana stylistyka oprawy latarni.

W przypadku budowy nowej szafy oswietleniowej lub przebudowy istniejacej nalezy uwzgledni¢ sposob jej maskowania.
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3.2.5 ZIELEN

Po stronie przyrodniczej dziatania projektowe stuzg wzmocnieniu sieci stref przyrody, ich poszerzeniu i taczeniu,
wprowadzeniu formy krajobrazu biocenotycznego, wspieraniu biordznorodnosci. Zieleh uzytkowa opieraC sie
bedzie na zasadach tworzenia naturalistycznych grup roélin, bylinowych ogrodéw, rozszerzone bedg strefy fak
i rzadko koszonych trawiastych muraw. Gatunki roslin zostaty dobrane z uwzglednieniem warunkéw naturalnych
oraz funkcji jakg bedg petni¢ w przestrzeni. Inne gatunki i formy zaprojektowano dla wydzielenia poszczeg6lnych
stref wewnatrz przestrzeni, inne dla izolowania placu zabaw od ciagéw komunikacyjnych, inne zas w przypadku
tworzenia kompozycji roslinnych. Komponujac zielen wykorzystano naturalne uksztattowanie terenu oraz walory
proponowanych roslin.

o Zielen zastosowana w projekcie w celu wydzielenia stref wewnatrz przestrzeni.

Ryc.26 Przyktadowe zdjecia roslin uwzglednionych w projekcie.

Projektuje sie niskie grupy krzewdw do ok 3 m, sg to m.in.:

rokitnik pospolity ‘Silver Star’ - Hippophae rhamnoides ‘Silver Star’;
pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ - Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’;
krzewuszka Weigela;

tawuta szara ‘Grefsheim’ - Spiraea cinerea ‘Grefsheim’;

- hortensja krzewiasta ‘Anabelle’ - Hydrangea arborescens ‘Anabelle’;

- hortensja ogrodowa ‘Bouget Rose’ - Hydrangea macrophylla “Bouget Rose’;
- hortensja bukietowa ‘Limelight’ - Hydrangea paniculata ‘Limelight’;

- tamaryszek piecioprecikowy - Tamarix ramosissima.

o Zieler zastosowana w celu izolowania placow zabaw.

Ryc.27 Przyktadowe zdjecia roélin uwzglednionych w projekcie.

Projektowana zielen jest schronieniem i kryjowka podczas zabaw dzieci ponadto petni funkcje edukacyjng i
miekko wygradza plac zabaw . Warto aby dzieci od najmtodszych lat poznawaty ro$liny — ich zapach, wyglad,
zmieniajacq sie kolorystyke. Dlatego przy projektowaniu kompozycji roslinnych zostaty dobrane ro$liny:
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Pachnace:

- jadminowiec wonny - Philadelphus coronarius.
- lawenda waskolistna - Lavandula angustifolia

Oddziatujace na zmysty dotyku:
- sosna kosodrzewina - Pinus mugo var. Pumilio (o sztywnych igtach),
Rosliny o barwnych kwiatach / lisciach/pedach:

- deren $widwa - Cornus sanguinea (ciemnoczerwone pedy i gatezie),
- lilak Meyera 'Palibin' - Syringa meyeri 'Palibin’,
- pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ - Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ (ciemnoczerwone liscie).

o Zielen zastosowana w celu tworzenia naturalistycznych grup roslin.

Rabaty bylinowe z roslinnoscia trawiasta.

Ryc.28 Przyktadowa stylistyka projektowanych rabat bylinowych.

- perowskia - Perovskia;

- szalwia omszona - Salvia nemorosa

- miskant chifski - Miscanthus sinensis

- miskant olbrzymi - Miscanthus x giganteus

- trzeslica molinia

- trzcinnik ostrokwiatowy - Calamagrostis x acutiflora
- jezdwka purpurowa - Echinacea purpurea

- liliowiec - Hemerocallis

- Zurawka - Heuchera

- rudbekia btyskotliwa - Rudbeckia fulgida

Laki kwietne
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Ryc.29 Przyktadowa stylistyka taki kwietnej oraz taki kwietnej z dodatkiem roslin cebulowych (po prawej stronie).
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Projektuije sie taki kwietne na terenie parku. Beda to taki z siewu specjalnie dobranej mieszanki gatunkéw kwiatdw
takowych takich jak ztocien pospolity, jaskier ostry, wyka ptasia, krwawnik pospolity, chaber takowy, nagietek
lekarski, mak polny. taki kwietne z dodatkiem ro$lin cebulowych nalezy uzupetni¢ dodatkiem cebul tulipanéw
botanicznych oraz cebul narcyza (cebule tych gatunkéw nie wymagaja wykopywania). Mozna zastosowaé rézne
odmiany gatunkow w celu zwigkszeniu kolorystyki taki.

Zielen zastosowana do obsadzenia skarpy

- deren biaty - Cornus alba

- rokitnik pospolity - Hippophae rhamnoides

- kolcowdj pospolity - Lycium barbarum

- irga pozioma - Cotoneaster horizontalis

- jatowiec Pfitzera - Juniperus x pfitzeriana

Skarpy, ktére nie zostang obsadzone ro$linnoscig krzewiastg powinny zosta¢ umocnione kratami wzmacniajacymi
oraz obsiane trawg odporng na intensywne uzytkowanie.

3.2.12 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH ELEMENTOW

WYPOSAZENIA TERENU

Lp. |  Element wyposazenia

materiat

Parametry techniczne

NAWIERCZHNIE

Gliniasto-zwirowa

Przekroj nawierzchni
- Nawierzchnia gliniasto-zwirowa — 50mm

= Warstwa gorna gr 25mm: glina /
piasek / pospotka zwirowa w
proporcji 1:3:5
= Warstwa dolna gr 25mm: glina /
piasek / pospotka zwirowa w
proporcji 1:1:1
- Kruszywo naturalne tamane (4-31,5mm) -
100mm
- Warstwa odsaczajaca z piasku — 150mm
- Geowldknina separacyjno-filtracyjna
- Grunt rodzimy

- Szeroko$¢ uzytkowa: 200-300cm
- Catkowita powierzchnia: 2457,86m2

Piaskowa

Przekroj nawierzchni
- Nawierzchnia piaskowa (f. 0-0,2mm) —

30cm
- Grunt rodzimy

- Catkowita powierzchnia: 994,64m2

Bitumiczna

Przekréj nawierzchni
- Nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa -

5cm

- Kruszywo naturalne tamane — kliniec (f.0-
16mm) — 3cm

- Kruszywo naturalne tamane - ttuczen (f.16-
32mm) - 20cm

- Grunt rodzimy

- Catkowita powierzchnia: 838,00m2

Mieszanka betonu asfaltowego
typu AC8 o grubosci 0,05-
0,07[m] na bazie asfaltu
drogowego D50/70)

Przekréj nawierzchni
- Nawierzchnia z mieszanki betonu

asfaltowego -5-7cm

- Kruszywo naturalne tamane - kliniec (f.0-
16mm) - 3cm

- Kruszywo naturalne tamane - ttuczen (f.16-
32mm) — 20cm

- Grunt rodzimy

- Catkowita powierzchnia: 426,71m2
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Trawiasta

Przekroj nawierzchni:
- Trawnik rolowany — 2cm

- Warstwa wegetacyjna — 20cm
- Grunt rodzimy

- Catkowita powierzchnia: 1860,00m2

Poliuretanowa

Przekréj nawierzchni:

- Nawierzchnia poliuretanowa — 1,5cm

- Podktad elastyczny — granulat elastyczny
spojony - 3cm

- Kruszywo naturalne tamane — kliniec (f.0-
16mm) 5cm

- Kruszywo naturalne tamane — kliniec (f.16-

32mm) 15¢cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku - 10cm
- Grunt rodzimy

- Catkowita powierzchnia: 1394,0m2

MALA ARCHITEKTURA

Tablica informacyjna

Wykonana z elementéw stalowych
malowanych proszkowo oraz ptyty OSB.
Montaz poprzez zabetonowanie elementow
kotwigcych.

- Wymiary: 240x103 cm

- Powierzchnia ekspozycyjna:
125x80 cm

- llos¢: 4 szt.

Kolor: RAL 7016

tawka parkowa z oparciem

Konstrukcja fawki: Elementy stalowe o
przekroju prostokatnym a oparcie z profili L-
ksztattnych. Ocynkowane, malowane
proszkowo

Siedzisko wykonane z 4 desek o przekroju
prostokatnym (85x35 mm), oparcie
wykonane z 3 desek o przekroju
prostokatnym (85x35 mm), konstrukcja
oparcia i siedziska wzmocniona
ptaskownikami stalowymi (50x5 mm)

- Wymiary: 180x80x60 cm
- llo¢: 32 szt.

Kolor: RAL 7016

Wykoriczenie mat struktura

Podesty i fawy na placu

Konstrukgja: profile stalowe ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo Siedzisko
wykonane z desek. Podesty i tawy kotwione
W gruncie.

- Wymiary zréznicowanie
uwzgledniajace ergonomie
- Pow. podestow: 39 m2
Kolor: RAL 7016
Wykonczenie mat struktura

Lezak drewniany miejski

Konstrukcja: podpory stalowe wycinane
laserowo, cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo. Siedzisko oraz oparcie
wykonane z desek o dtugo$ci 70cm. Lawka
kotwiona w podiozu za pomocg kotwy
montazowej oraz fundamentu betonowego
C25/30

- Wymiary: 198x90x70 cm
- llo$¢: 6 szt.

Kolor: RAL 7016

Wykonczenie mat struktura

Stojak rowerowy

Profil stalowy ocynkowany, lakierowany
proszkowo Montowany poprzez
fundamentowanie

Kolor: RAL 7016

Wykonczenie mat struktura

Kosz na $mieci

- Konstrukcja stalowa
- Kotwiony w podtozu
- Pojemnosc¢: 301

- Waga: 30kg

- Wymiar: 90x60x35 cm

- Wysoko$¢ z odcinkiem
kotwigcym: 140cm

- llo¢: 3 szt.

Kolor: RAL 7016

Kosz na $mieci betonowy
ciezki

Konstrukcja: stozek Sciety wykonany z
betonu 0 maksymalnej wytrzymatosci
(min. C 40).

Pojemnos¢ kosza z wktadem: 401

Srednica kosza: 59 cm
Wysokos¢: 70 cm
Waga: 210 kg

Hamak

Konstrukcja: Stupy stalowe o przekroju
122x4mm zabezpieczone antykorozyjnie z
lezanka typu hamak zawieszong do stupdw
przy zastosowaniu tozyskowanego zawiesia

Wymiary: 120x446x155 cm
Kolor: RAL 7016
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umozliwiajacego ruch obrotowy, ktory
zapobiega skrecaniu w miejscu taczenia

Ogrodzenie drewniane niskie

Sztachety: 1,6 cm - gr. 9 cm - gtadkie

Wysokos¢: 1m

SENSORYCZNY PLAC ZABAW

- Panel naukowy

- Tablica sensoryczna
- Panel muzyczny

- Trampoliny

- Krzywe zwierciadta

- Sciezka sensoryczna

Konstrukcje: Panele wykonane z polietylenu
o0 wysokiej gestosci (HDPE) z wykoriczeniem
o teksturze skorki pomarariczy

Lustra zwierciadet z wypolerowanej stali
nierdzewnej.

Powierzchnia trampoliny wykonana z pasow
wzmocnionych stalowymi linami.

Panel naukowy: 80x120x10cm
Kolor: Pomarariczowy

Tablica sensoryczna: 120x80x2cm
Kolor: Zétty/czerwony/niebieski/
zielony/czarny/biaty

Panel muzyczny: 80x93x14cm
Kolor: Niebieski/biaty/czarny

Zwierciadfa: 120x60x12cm
Kolor: czerwony

Trampoliny: 200x200 cm

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

- Hustawka szesciokatna
- Bujaki
- Hustawka bocianie gniazdo

Podstawowym elementem konstrukcyjnym
urzadzen jest stal galwanizowana. Ozdobne
czeSci wykonane z plyty kompozytowej o
réznej kolorystyce.

Hustawka sze$ciokatna wykonana z drewna
akacjowego oraz stali galwanizowanej
ocynkowanej ogniowo.

Hustawka bocianie gniazdo:
260x343x220cm

Bujaki: 85x97x30cm
Kolor: niebieski/zielony

Hustawka szesciokatna:
240x466x535cm

oswi

IETLENIE

Latarnie parkowe

- Stupy okragte o przekroju stozkowym, kolor
RAL 9004

- Oprawa parkowa wspdtczesna: bez
wysiegnika, kolor RAL 9004, temp. Barwowa
2800-3000K

- llos¢: 35 szt.

ZIEL

EN

Krzewy

Sadzonki: wys. 40 cm/+, sadzonka
réwnomiernie rozkrzewiona, z typowymi dla
gatunku/odmiany rozgatezieniami
uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad
szyjka korzeniowa, poj. min. C7

- Catkowita powierzchnia:1545,26 m2

Byliny

Sadzonki: wys. 40 cm/+, sadzonka
réwnomiernie rozkrzewiona, z typowymi dla
gatunku/odmiany rozgatezieniami
uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad
szyjka korzeniowa, poj. min. C7

- Catkowita powierzchnia:1286,68 m2

Laki kwielne

take kwietng najlepiej zaktada¢ wczesng
wiosng (marzec — maj). Teren musi

byépozbawiony roslinnosci i odchwaszczony.

Nasiona ro$lin zmiesza¢ z piaskiem i
wysiewac w ilosci 1,5-2 g na 1 m2,.

- Catkowita powierzchnia: 842,91 m2

Ogrody deszczowe

Sadzonki: wys. 40 cm/+, sadzonka
réwnomiernie rozkrzewiona, z typowymi dla
gatunku/odmiany rozgatezieniami
uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad
szyjka korzeniowa, poj. min. C7

- Catkowita powierzchnia: 199,60 m2

W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci poszczegolnych parametréw — powierzchni i metréw biezacych.
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3.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gornicza.

3.4 WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na Srodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie

pogorszy wizualnych i urbanistycznych waloréw terenu parku, jak réwniez wartosci uzytkowych terenéw

sgsiadujacych.

3.5 WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

e Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji robét, ktdry powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.

e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
o Aprobate techniczng
o Obowigzkowy certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B” lub $wiadectwo

dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych lub

o Posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i 0znaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e”; ,q”) lub deklaracje

zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

3.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla terenu zieleni ogdInodostepnej nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6

ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajq stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie

podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

3.7 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

3.8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

-Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami),
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-Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460),

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego.

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z p6zn. zmianami).

Przez wzglad na specyfike i spos6b uzytkowania inwestycji obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji

miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktérych zostat on zaprojektowany.

4. UZYSKANE WARUNKI
Tabela. 2 Wykaz pozyskanych warunkow

Lp. | Instytucja Nr pisma Data Nr zat.
. L 2o GZDiZ.IE.521.5.9.2021.BN 14.06.2021r.
1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni G7ZDIZ ZR 6304 1.149 2021 AG | 18.06.2021r, 6 str. 64
2. Gdaniskie Wody L.dz. TP-1918/2021/MR 22.06.2021r. 6 str. 68
Gdanska Infrastruktura
3. | Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp.z | T0/400-376/2021/WW/388/KN | 18.06.2021r. 6 str. 70
0.0.
ENERGA OPERATOR SA
4. Oddziat w Gdarisku P/21/042642 12.07.2021r. 6 str. 73
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Zalacznik nr 1 - Tabela inwentaryzacyjna

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
r?]?::::n(;:la) Wysokos¢ | Szerokosé zdrts)t\nalztny S
Lp Nazwa polska Nazwa facinska wysokosci (m) korony (m) | (dobry, $redni wiekowa Ocena stanu zdrowotnego i uwagi Gospodarka drzewostanem
13m z’ly) ’ (lata)
Wystepuja deskowate przypory u nasady pni.
Topol alicat Populus niara 'lalica’ W przewadze Duzo drzew zamiera od wierzchotka. Ciecia pielegnacyjne obumartych gatezi drzew,
1 Opola czarna ‘ftalica opulus nigra 'ltalica od 140 do 240 20-22 1,5-2,1 $redni, zty 26-45 Ma duze walory krajobrazowe jako wyniosty ewentualna wycinka suchych egz. drzew.
akcent wysoko$ciowy. - decyzja na etapie PB
Grupa obejmuije 137 drzew.
° Wywrécone drzewo do ew. usunigcia.
11 Topola czarna 'ltalica’ Populus nigra 'ltalica’ _ _ _ _ yw - decyzja na etapie PB ¢
Dab szyputkowy Q e, 9-18 Vi . . . — .
A uercus robur 'Fastigiata ) ) ode nasadzenia w formie szpaleru. Nasadzenia uzupetniajace- puste miejsca po
2 Fastigiata do 20 cm 3-6 04-06 dobry Grupa ponad 90 drzew. roslinach, ktore wypadly.
5-10 .
3 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia do 20 cm 35.45 05-1 dobry Miode nasadzenia.
o ' Grupa ponad 90 drzew.
12-25 Miode rosliny Nasadzenia uzupetniajace- puste miejsca po
4 Klon zwyczajny Acer platanoides do 25 cm - - dobry Grupy w kilku miejscach, _ Toslinach, kire wypady. )
Do usunigcia jemiofa wystepujaca na drzewie
ponad 50 drzew ol
przy elementach sitowni.
Klon zwyczajny Acer platanoides 12:25 - Miode rosfiny .
Grupa roslin z przewaga klonu zwyczajnego.
5 do25cm - - dobry 0Od strony zachodniej nasadzono kilka sztuk
Klon jawor Acer pseudoplatanus klonu jawora,
ponad 30 drzew
10-20
Wierzba biata Salix alba ) ) Miode rosliny,
6 do 30 cm dobry Grupa ok. 20 drzew
. ) ) 10-15
7 Sliwa tamina Prunus spinosa - - - dobry Tworzy zwarte, skupiny na obszarze skarpy
5-8
8 Wierzba purpurowa Salix purpurea - - - dob Tworzy zwarte grupy przy Zbiorniku wodnym,
pump pup y stan dobry, forma krzewu
5-10
9 Brzoza brodawkowata Betula pendula do30cm - - dobry Miode rosliny, stan dobry,
Grupa ok. 20 drzew
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10 Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides - - - dobry 7-10 Roslina w dobrym stanie Roslina pod ochrona
1 Lilak pospolity Syringa vulgaris - - - dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie
12 Klon zwyczajny Acer platanoides 110 7 8 dobry 12-25 Soliter, liczne odro$la korzeniowe Ciecia pielegnacyjne- odrosty
Salix x seoulcralis Nieregularne, korony, wystepuje w kilku
13 Wierzba ptaczaca Ch soF::oma’ 50-70 6-7 3-4 dobry 12-16 skupinach w rejonie zbiornika wodnego, grupy
i stanowig ok. 20 drzew
Drzewa poro$nigte jemiotg, co zwigksza deficyt
wody w drzewach.- Jednocze$nie jemiota oprocz
14 Topola czama Populus nigra 145 - 315 19 10 $Sredni 30-70 wody i soli mineralnych pobiera réwniez Usuniecie jemioty
produkty fotosyntezy od rosliny-gospodarza.
Grupa kilku drzew.
15 Dab bezszyputkowy Quercus petraea 15-20 - - dobry 5-10 Miode rosliny,
Grupa kilkunastu drzew, w kilku skupinach.
16 Jezyna Rubus L. - - - dobry 5-10 Tworzy zwarte, skupiny roslin
. 35 Miode nasadzenia,
17 Olsza czama Alnus Glutinosa 10-12 4 1 dobry Grupa ok. 10 drzew
18 Wierzba biata Salix alba - - - dobry | Rosliny tworza duza grupe, kilku drzew.
35
19 Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius - - - dobry Rosliny rosng w dwach grupach po kilka sztuk
20 Ré2a pomarszezona Rosa rugosa ) ) ) sredni 3.5 Tworzy zwartg grupe w sq3|edzM|e zpprmka Ciecia pielegnacyjne -do usunigcia zamarte
wodnego, potudniowo- wschodnia cze$¢ parku pedy
21 Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides - - - dobry 7-10 Roslina w dobrym stanie Roslina pod ochrona
Kion zwyczajny Acer platanoides . . . dobry 510 Mioda roslina w dobrym stanie
Brzoza brodawkowata Betula pendula - - - dobry 5-10 Mtoda roslina w dobrym stanie
Lilak pospolity Syringa vulgaris - - - dobry 5-6 Roslina w dobrym stanie
22 Wierzba Salix sp. - - - dobry 7-10 Roslina w dobrym stanie
Klon zwyczajny Acer platanoides - - - dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides - - - dobry 7-10 Roslina w dobrym stanie Roslina pod ochrona
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Jabton Malus sp. dobry 8-10 Roslina w dobrym stanie

Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie

Sliwa wisniowa Prunus cerasifera dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie

Réza Rosa sp. dobry 4-6 Roslina w dobrym stanie

GRUPA 23 Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie
Topola czama 'ltalica’ Populus nigra 'talica’ ) prry, 10-20 Rosliny w bardzo zroznicowanym wieku, grupa

$redni, zly rozproszona kilku drzew

Sliwa tarnina Prunus spinosa dobry 7-15 Zwarta grupa- forma krzewow

GRUPA 24 Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie

Bez czamy Sambucus nigra dobry 6-10 Roslina w dobrym stanie

Brzoza brodawkowata Betula pendula dobry 8-10 Roslina w dobrym stanie

Wierzba Salix sp. dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie

GRUPA 25 Wierzba biata Salix alba dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie

Sliwa wisniowa Prunus cerasifera dobry 8-10 Roslina w dobrym stanie

Gtog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie

Dab bezszyputkowy Quercus petraea dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie

GRUPA 26 Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie

Dab bezszyputkowy Quercus petraea dobry 3547 Grupa kilku drzew

GRUPA 27 Gtog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie

Sliwa tarnina Prunus spinosa dobry 8-10 Roslina w dobrym stanie

Dab bezszyputkowy Quercus petraea dobry 20-25 Roslina w dobrym stanie
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Jezyna Rubus L. - - $Sredni 10-15
GRUPA 28 Dab bezszyputkowy Quercus petraea - - 20-25 Roélina rosnaca na skarpie
Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna - - 15-20 Roslina rosnaca na skarpie
Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - - 10-15 Roslina rosnaca na skarpie
Wierzba Salix sp. - - 15-20 Roslina rosnaca na skarpie
Brzoza brodawkowata Betula pendula - - 15-20 Roslina rosnaca na skarpie
Topola czama Populus nigra - - 20-30 Roslina rosnaca na skarpie
Wierzba biata Salix alba - - 15-20 Roslina rosnaca na skarpie
Dwa konary
na
281 Jesion wyniosty Fraxinus exelsior wysokosci 1 dobry 12-40 Roslina w dobrym stanie
1,3m
55,75
282 Kion zwyczajny Acer platanoides % 1 dobry 4055 Roslina w dobrym stanie
29 Wierzba biata Salix alba - - dobry 20-30 Grupa roslin
Cenna grupa roslin z przewaga gatunkowa Ciecia pielegnacyjne- z powodu
GRUPA 30 Dab bezszyputkowy Quercus petraea - - Dobry/ $redni 18-35 debu bezszyputkowego, zasychajacych konaréw w dolnej czgci
Grupa ponad 10 dzrew korony.
Wierzba iwa Salix caprea - - dobry 15-25 Roslina w dobrym stanie
Wierzba biata Salix alba - - dobry 15-25 Roslina w dobrym stanie
Topola Populus - - dobry 20-30 Roslina w dobrym stanie
Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Deren biaty Cornus alba - - dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie
Réza Rosa sp. - - dobry 5-8 Roslina w dobrym stanie
Jabtor Malus sp. - - dobry 6-10 Roslina w dobrym stanie
Orzech wioski Juglans regia - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
30.1 Brzoza brodawkowata Betula pendula - - Stwarz.aquce 15-20 Roslina pochylona, rosnaca na skarpie Rozwazenie konlecgngsq usuniecia po
zagrozenie testach obciazajacych
Sliwa wigniowa Prunus cerasifera - - dobry 8-15 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
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Cigcia pielegnacyjne z powodu zasychajacych

GRUPA 31 Dab bezszyputkowy Quercus petraea Dobry, $redni 18-35 Grupa kilku drzew konarow w dolnej czesci korony.
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia dobry 20-25 Roslina w dobrym stanie
Wierzba biata Salix alba dobry - 15-25 Roslina w dobrym stanie
Topola Populus sp. dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Sliwa tarnina Prunus spinosa dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Réza Rosa sp. dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Jabton Malus sp. dobry 10-12 Roslina w dobrym stanie
Orzech wioski Juglans regia dobry 8-15 Roslina w dobrym stanie
Brzoza brodawkowata Betula pendula dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Kion zwyczajny Acer platanoides dobry 20-25 Roélina w dobrym stanie
GRUPA32 |  Dab bezszypulkowy Quercus petraea dobry 1835 | Roslinaw dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Jarzap pospolity Sorbus aucuparia dobry 15.25 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Wierzba Salix dobry 20-25 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Topola Populus dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Glog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
$Sliwa tarnina Prunus spinosa dobry 8-15 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Réza Rosa sp. dobry 10-12 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Jablon Malus sp. dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie, rosnagca na skarpie
Orzech wioski Juglans regia dobry 10-20 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Brzoza brodawkowata Betula pendula dobry 15-35 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Kion zwyczajny Acer platanoides dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Leszczyna Corylus sp. dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie, rosnagca na skarpie
Crereénia Prunus p. dobry 15.90 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
GRUPA 33 Dab bezszyputkowy Quercus petraea dobry 18-35 Roglina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Jablor Malus sp. dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Wierzba Salix sp. dobry 20-35 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Gtog jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
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$Sliwa tarnina Prunus spinosa R R R dobry 5-10 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
R67a Rosa sp. . . . dobry 710 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Orzech wioski Juglans regia R R R dobry 6-10 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Kion zwyczajny Acer platanoides ) ) ) dobry 1520 Roslina w dobrym stanie, rosnaca na skarpie
Drzewa poro$nigte jemiolg, co zwigksza deficyt
Topola Populus sp. - - - $Sredni 15-20- wodm\/ di?gg?fnﬁn:;?:;gﬁ %sorg?ejrgr?;:iizgmcz Ciecia pielegnacyjne- usuniecie jemioty
produkty fotosyntezy od rosliny-gospodarza.
Kion zwyczajny Acer platanoides ) ) ) dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
GRUPA 34 | Brzoza brodawkowata Betula pendula - - - dobry 1520 Roslina w dobrym stanie
Topola osika Populus tremula - - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Wierzba biafa Salix alba . . . dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Rosli tani
GRUPA 35 | Brzoza brodawkowata Betula pendula - - - dobry 15-20 oslina w dobrym stanie
Wierzba biala Salix alba . . . dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Dab bezszyputkowy Quercus petraea - - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - - - dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
GRUPA 36 Topola Populus sp. - - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Kion zwyczajny Acer platanoides ) ) ) dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Sosna pospolita Pinus sylvestris - - - dobry 20-35 Roslina w dobrym stanie , grupa duzych drzew
Bez czamy Sambucus nigra - - - dobry 7-15 Roglina w dobrym stanie
Wierzba biata Salix alba - - - dobry 20-35 Roslina w dobrym stanie, grupa duzych drzew
Brzoza brodawkowata Betula pendula - - - dobry 15-20
Posiada kilka
konaréw na
. ierzba biata alix alba wysokosci Sredni zeSciowo wystepujacy posusz iecia pielegnacyjne- usuniecie posuszu
36.1 Wierzba biaf Salix alb: kosci 16 12 Sredni 30-46 Czesci tepuj Ciecia piel j ieci
1,3m
Posiada kilka
. . . konaréw na . . - . T . -
36.2 Wierzba biata Salix alba wysokosci 13 16 12 Sredni 30-46 Czgsciowo wystepujacy posusz Cigcia pielegnacyjne- usunigcie posuszu
m
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(130, 110,

195)
Posiada kilka
. . . konaréw na R - . o . .
36.3 Wierzba biata Salix alba Wysokosci 16 1 Sredni 21-35 Czesciowo wystepujacy posusz Ciecia pielegnacyjne- usunigcie posuszu
1,3m
Posiada kilka
konaréw na
36.4 Wierzba biala Salix alba wysokosci 16 125 2 21.35 Wytamany konar do usunigcia Ciecia pielegnacyjne- usuniecie posuszu i
’ 1,3m ' y Drzew obumiera z powodu wystepowania huby hubby
(90, 120, 150,
130, 120, 120)
GRUPA 37 Topola Populus sp. - - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Klon jesionolistny Acer negundo - - - dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - - - dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Jablon Malus sp. _ _ _ dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides - - - dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie Roslina pod ochrona
Grusza _ _ _ dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Dab bezszyputkowy Quercus petraea - - - dobry 15-20 Roslina w dobrym stanie
Roza Rosa sp. _ _ _ dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
Wierzba biata Salix alba - - - dobry 15-25 Roslina w dobrym stanie
Orzech wioski Juglans regia - - - dobry 1015 Roslina w dobrym stanie
Sliwa wisniowa Prunus cerasifera - - - dobry 8-10 Roslina w dobrym stanie
Kion zwyczajny Acer platanoides ) ) ) dobry 1520 Roslina w dobrym stanie
Czere$nia Prunus sp. - - - dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie
38 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - - - dobry 10-15 Formowany jako zywoptot
39 Jabtor Malus sp. _ _ _ dobry 10-15 Roslina w dobwm stanie
GRUPA40 |  Kion jesionolistny Acer negundo Dvia korary 9 8 dobry 4048 Roslina w dobrym stanie
Klon tatarski Acer tataricum Dw‘?okosr:)aw 8 6 dobry 27 Roslina w dobrym stanie
Jesion wyniosty Fraxinus exelsior 75 1 8 dobry 37 Roslina w dobrym stanie
# Wierzba biata Salix alba - - - dobry 15-25 Roslina w dobrym stanie
GRUPA42 |  Dab bezszyputkowy Quercus petraca . . . dobry 1525 | Roslina w dobrym stanie, sadzone w poirgjnych

skupinach
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Glég jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie

Sliwa wisniowa Prunus cerasifera dobry 7-10 Roslina w dobrym stanie

Brzoza brodawkowata Betula pendula dobry 10-15 Roslina w dobrym stanie

GRUPA43 |  Dab bezszyputkowy Quercus petraea dobry 15-25 Roglina w dobrym stanie
Gtég jednoszyjkowy Crategus monogyna dobry 15-20 Rolina w dobrym stanie

Usytuowanie poszczegoinych pojedynczych drzew/krzewow oraz grup przedstawiono na rysunku graficznym IST.1 .

Numery z powyzszej tabeli sa zgodne z numerami umiejscowionymi na rysunku.
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Zatacznik nr 2 - Uzgodnienia koncepcji

Gdansk!

Osrodek Sporty

Nrrej. LZ.413.7.2021 Gdarnsk, dnia 09.08.2021

GRIMA ARCHITEKTURA
i KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
ul, Ciotka 17 lok. 415
01-445 Warszawa

Dot.: uzgodnienia opracowania koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowania Jaru

Wilanowskiego z dnia 30/07/2021 RPW/2960/2021

Gdanski Osrodek Sportu wnosi uwagl do koncepcji programowo przestrzennej
zagospodarowania Jaru Wilanowskiego:

Mata architektura

Skarpy muszg byé umocnione poprzez zastosowanie krat typu geoSystem { azurowe phaty
z tworzywa sztucznego grubosc minimum 40 mm) lub phta .meba” oraz obsiane trawg
odporng na intensywne uzytkowanie

Przy poszczegblnych boiskach | torach zaprojektowal kosze typu ciezkiego - betonowe
z wiiadem

tawki majg by stabilne | odporne na akty wandalizmu. Szczeble siedzisk i opard majg byé
mocowane przy pomocy $rub zamkowych a nakretki zabezpieczone przed odkreceniem { poprzez
zastosowanie np. : nakretki kontrujacej)

PUMPTRACK:
Nawierzchnia pobocza minimum 40 om liczac od krawedzi nawierzchni toru
Nachylenie skarp 1:2 w uzasadnionych przypadkach pe uzgodnieniu dopuszcza sig 1:1,5

Skarpy toru, pobocza, place wewngtrz oraz na zewnatrz toru nalezy osiac trawg odporng
na intensywne uzytkowanie

W miejscach projektowania ramp lub rynien nalezy nawierzchnie toru wyprowadzié minimum
50 cm na korong nasypu nie tworzac ostrych krawedzi

W miejscach gdzie mote dojéc do zbierania sie wody deszczowej ( np.. wewnetrzne czesci petli
toru) naleiy przewidzie¢ zloza rozsaczajgce - zagleblenie wykonane w gruncie rodzimym
o objetosci dobranej do powierzchni zlewni oraz glebokodci zaleznej od wystepowania warstwy

Gdanski Osrodek Sportu | Biuwro | ul Trauguta 29 | 80 221 Goanse
Tel +4%5 58 524 34 75 wew. CO | 1ol. kom, +48 501 356 315 | biuro@sportgdansk.pl | veww.sparipdansk, pl
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’)g a'\\ Gdanski
3 3 i Obrodek Sportu
przepuszczalne] gruntu. Zicze rozsaczajgce nalezy odizolowad od gruntu redzimego
geowlokning | wypeini¢ warstwa wiry do rzgdnej terenu w miejscu projektowania a teren

dookata tak zaprojektowanego zioza nalezy ulozy€ ze spadkiem w jego kierunku dia zapewnienia
adptywu wad opadowych,

Na terenie przyleglym do toru nalezy zaprojektowad plac cdpoczynku potgczony z torem
nawierzchnia zastosowang do budowy toru, o powierzchni minimum 16 m2 z minimum
4 stojakami na rowery, dwoma lawkami oraz dwoma koszami na $mieci. Stojaki na rowery
montowane do fundamentéw ,na mokro™

BOISKO o wymiarach 62mx 30m
boisko ¢ nawlerzchni poliuretanowej
bramki | pozostate elementy wyposazenia do gier wykonane z profili stalowych

ogrodzenie systemowe panelowe 2z bramka zapewniajaca wjazd pojazdu 2z podnosnikiem
koszowym

pitko chwyty wykonane 2 siatki plecionej polipropylenowej o 2wiekszonej odpornosci
na promienie UV rozpigtej na linkach stalowych min. érednicy rdzenia S mm w ostonie PCV
na wyslegnikach umozliwiajacych zawieszenie siatki min, 50 cm od ogrodzenia

BOISKO WIELOFUNKCYNE
bramki | pozostale elementy wyposazenia do gier wykonane z profili stalowych

ogrodzenie systemowe panelowe z bramka zapewniajacq wjazd pojazdu z podnodnikiem
koszowym

pitko chwyty wykonane z siatki plecione] polipropylenowe| o© zwiekszone] odpornosci
na promienie UV rozpigtej na linkach stalowych min. $rednicy rdzenia 5 mm w ostonie PCV
na wysiegnikach umozliwiajgcych zawleszenie siatki min. 5¢ cm od ogrodzenia

Oswietlenie BOISK

Skrzynka przytacza elektrycznego musi byc zlokalizowana na zewngtrz ogrodzeniem boiska,
dostepna z zewnatrz,

Oswietlenie ma sie zalgczaé na 2adanie korzystajgcych  poprzez nacisnigcie przycisku
a jego podtrzymanie ma by¢ regulowane minimum w zakresie od 30 do 120 minut
Nz 3 do 5 minut przed koficem czasu o$wietlenia boiska ma by¢ wyslany sygnat do uzytkownikow
o koficzacym sig czasie Swiecenia (mignigcie oswietlenia lub sygnal diwiekowy). Kolejne
nacisniecie przycisku ma spowodowac uruchomienie oswietlenie na kolejny czas.

Gdanski Ofrodek $porty | Buro | ul. Trauguets 29 | B0-221 Gdansk
Tel 4558 524 34 73 waew. 00 | tel kom, «48 501 595 316 | Diurc@sporigdansk pi | waw.sportgansk.pl
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Gdarskl

Oécodek Sporty

Mozliwosc vdgczenia oswietlenia ma byc sterowana przy pomocy zegara astronomicznego
oraz ma by¢ mozliwes¢ wylaczenia oéwietlenia o okreslonej godzinie (zegar sterujacy).

Z powazaniem

Zu neni.
%’:ﬂ 1
-Ca Dyrectora

Kamil Koniuszewski

Gdanski Ofrodek Sportu | Biuro | ul Traugutta 29 | 80-221 Gdassk
T, 448 5B 524 34 73 wew. 00 | e, kom. +48 501 506 316 | buro@spongdinsk ol | waw sportgdansk ol
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Gdansk, dnia 0B.09.2021 r.

OPINIA NR GZDIiZ.ZD.6304.553.2.2021.ARL.4277

Opiniuje sie Koncepcje programowo - przestrzenna zagospodarowania Jaru
negatywnie Wilanowskiego
w liniach . . . -

L hol Jar Wilanowski” - rejon ul. Cebertowicza, Nieborowskiej,
rn,:gmr,"ﬂaﬁcrc Wilanowskiej [w Gdarsku
ulic fdziabek

Inwestor Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

e wigledu na niekompletny dokumentacje projektows, niezgodng z opisem
przedmiotu zamdwienia (np. brak inwentaryzacji i gospodarki szaty rodlinnej wraz z
waloryzacja, koncepcji rewaloryzacji, zabezpieczenia i edtworzenia wszystkich elementdw
terenu oraz czedci opisowej i graficzne] projektowanych obiektdw zagospodarowania). Wiw
braki w opracowaniu uniemoiliwiajg merytoryczna ocene projektu.

Jednoczednie wnosi sie nastepujgce uwagi:

1.  Zagospodarowanie terenu nalezy projektowacd zgodnie z zapisami MPZP.
2 Projekt nalezy pracowac uwzgledniajagc maksymalne zachowanie zieleni istniejgcej.

3. Seierki piesze na obszarze Jaru Wilanowskiego permiedzy ulicami: wilanewska-Rogalifiska (1.
po stranie szkoky) naledy tak zaprojektowad, deby bily jak najbardziej funkejonalne dla dzieci
idgcychifjadacych na rowerach 2 rejonu ulic: Mieborowskie], Wilanowskie] dofz Morskiej
Szkoly Podstawowe].

4. Seierki te naledy doprowadzid do budyrku szkoly | prredszkola,

5. Srerokosd dcerek nalery dostosowad do poruszania sie po nich zardwno pieszych jak i
rowersystiw,

. Poczgtek Sciezki na terenie Jaru Wilanowskiego (po stronie szkoly) powinien zaczynad sig od
stromy ul. Wilanowskiej na wysokodd prrejécia dla pieszych przez ul Wilanowska przy
skrzyiowaniu 2 ul. Rogalinska,

7. Projektowane schody terenowe dowigzad do istniejgcych ciggdw komunikacyjnych w rejonie
ul. Cebertowicza.

8. Wydziclony projekt budowlany braniy elektroenergetyczne] w zakresie przebudowy
odwietlenia ciggdw komunikacyjnych wykonad w oparciu o warunki techniczne, o wydanie
ktaryeh naledy wystapid do GIDIZ zalaczajac zakres docelowy organizacji ruchu w zakresie
planowane] inwestycji ze szezegdinym uwzglednieniem wyznaczonych przepic dla pieszych
oraz migjsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dzial Indynierii Ruchu (Z1)
do dodatkowego dodwietlenia oprawami dedykowanymi.

Gdariski Zarzad Drag | Zielen| | ul Fartyranttes 35 | BO-254 Goarsk
bel, 58 341 041 | faks 58 52 44 609 | grdizdgdansk goia pl| wergodiz gdapl



9. Jednocreinie naracamy uwage na koniecznosd ofwietlenia fragmentu ul. Madalinskiego na
odeinku od istniejgcego  odwietlenia w rejonie zbiornika retencyjnego  do  granicy
opracowania
w kierunku potudniowa - zachodnim i powigzania go 2 ofwietleniem projektowanym wg.
Warunkdw techniczrych nr IEA50/2020/|R projektowania, wykonania i przekazania w
whythowanie odwietlenia fragmentu ul. Madalinskiego od ul. Lipowicza do dzialki nr 6332 w
Gdarisku 2 dnia 10.09.2020r. wydanych do Dzistu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (ZR) na
rzecz inwestora prywatnego.

10. W przypadku planowania rozbudowy monitoringu  miejskiego na rzecz Wydziah
Berpieczerstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM Gdansk wymagajacego realizacji kanatu
technologicznege o warunki techniczne projektowania kanatu technologicznego wystapic do
GIDIZ'w.

Uwapi dodatkowe:

11. Minigjsza opinia nie stanowi ostatecznego merytorycznego stanowiska tut. organu w
przedmiocie sprawy.

12, W odpowiedzi na niniejszg opinie, przy skiadaniu ponownie dokumentacji projektowej do
uzgodnieniu w GZDIZ nalety odniesd sig pisemnie do punktdw zawartych powyie).

13.  Projekt budowalny wwzgledniajacy powyksze uwagi nalery zlakyd w liczhie 4 egz. wraz z
wiersjg elektroniczng w formacie pdf na nodniku CD.

14, Projekt podlega ponownemu uzgodnieniu w tut. Zarzadzie,

15, Opinia waina jest do dnia 12 m-cy od dnia wydania opinii.

Zgpodnic 7 ort. 13 ogdlnego rorporsgdnenia o cohronic dovmych osobowych 2 doie 27 kedetole 2006 r. (O Urz. UE L 179 5 Q4052078 Gooviski

Tarrgd Drdg i Felend informuge, de:

1. adminstratoram PoniPona danyeh ssobowych jext Goavskd Zarzgd Drig i Zeleni,

2. hovstakt do Inspekiona Ochirany Danych TOD): Gdariskd Zavsgd Drdg | Dieleni, uf, Partyrontde 35, B354 Gaovsk, e-mol: iod griinlgdonsk gda. ol

rel 55 52 44 509,

3. FondFong done oeobowe arietwarsane bedg w el realnogh ustowowyoh rodod urapdy, oo pofrreh wydonio posrancwienid fub decyai

oominisracyne,

4. odbioreami Pani/Pana danych osobowyeh bedg wgonie podmisdy uprawnione oo wryskona danych szobowych oo podstowie praepiste

prowa,

jmmmwmwmwmﬂmwmmwmzmmwm

&. posknds FonkFan prows oo 2o oo dostppe do darych ypit, Arowes o kCh SHrasTowanis, Lol fub ogroncrenio

mmmmmmmmmmmmmmmmpmmwmqmm
MmN

W el shornystonio r powycdsryoh prow naledy £ F orzreen fub (O, 2 wch wyde] danych kondakrowych;

wmmmwmmummqmmwwm

7.4 danych caabamych jest cbligartonjne w aparc o prrepisy, hider mayg dopr oy Hinego

wwmmmmmnwpmm Jest dobrowlng.

1. Petnomocnik: Pani Beata Maumienko - Firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z oo,
ul. Ciolka 17, lok. 415; 01-445 Warszawa
2. GIDIZZD ARL - afa

D wi e
1. Imwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglawa 11, B0-560 Gdarisk

Gdanski Zarzad Drag | Zielen| | ul Fartyzanttes 36 | BO0-254 Goarsk
tel 5B 341 2041 | faks 5852 44 609 | grdi@goansk goia pl| wwegrodiz gda pl
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L. dz. TP - 2953/2021/MR Gdarisk, dn. 25.08.2021

GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0.
ul. Clotka 17, lok. 415

01-445 Warszawa

biuro@grima.com.pl

Gdariskie Wody Sp. z o.0. opiniuje negatywnie przekazang koncepcje zagospodarowania
terenu Jaru Wilanowskiego w dzielnicy Chelm-Ujedcisko w zakresie:

— braku zaprojektowania rowy wzdfuz istniejace] scleki pieszo-jezdnej z odprowadzeniem na
czg4¢ suchy zbiornika wskazanego w wytycznych realizacyjnych (pismo TP-1918/2021/MR z
dnia 22.06.2021r). Ponownie zwracamy uwage na koniecznosc jego lokalizacii ze wzgledu na
poprawg cdprowadzenia wod opadowych z terendw sgsiednich,

—  braku zagospodarowania/odprowadzenia wod opadowych w Zielen retencyjng (niecki,
ogrody) z duzych powierzchni uszczelnionych jak np. miasteczko rowerowe, czy boisko
wielefunkcyjne. Prosimy rozwigzania koncepcyjne uzupetni¢ o proponowane spadki dia ww
nawlerzchni utwardzonych ze wskazaniem miejsca zagospodarowania/odprowadzenla wéd
opadowych. Dia prezentowanych w koncepc)l rozwigzan widzimy zagrozenie skierowania wod
opadowych na istniejgce boisko o nawierzchni poliuretanowej.

Dodatkowo prosimy o wytaczenie w zakresie nasadzen czgddi suchej zblornika retencyjnego, jako
obiektu podlegajacego odrebnym przepisom

Z powazaniem
W D R ds TECHNICZMYCH,
0 'z /ﬁ
Wojcied

y

Gdafiskie Wody 5p. 2 0.0. | ul Prodesors Witsida Andruszhiewicza 5 | $0-601 Glafisk rel S 323 34 00 | 53 Rejorowy Gaarsk-Pinec
W Gdafcky | KRS ZA%67 | NIP 5830010823 | Kapitat zakladowy &0 021 650,80 o | intdgdanshiecmdy ol | www.gdensidiewody.pi




UCHWALA NR XX111/43/2021
Rady Dzielnicy Chetm

z dnia 15 wrzesnia 2021r.

w sprawie zaopiniowania wstepnej koncepcji Jaru Wilanowskiego

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy Chetm stanowigcego zalgcznik do Uchwaly
Nr L11/1162/14 Rady Miasta Gdariska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Dzielnicy Chetm (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z péin. zm.)

uchwala sig, co nastepuije:

§1
Rada Dzielnicy Chelm opiniuje pozytywnie wstepna koncepcje Jaru Wilanowskiego
§2

Rada Dzielnicy Chetm wnosi uwagi do wstepnej koncepcji Jaru Wilanowskiego w zataczniku
do uchwaty

§3

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.

RADY

;umt‘J Kﬁ}&kﬁn

Zatacznik do Uchwaty XXI11/43/2021

Rada Dzielnicy Chetm wnosi o uwzglednienie w miare mozliwosci nastepujacych uwag:

1. Place zabaw, w tym wodny park zabaw — prosimy o zastosowanie jak najbardziej naturalnych
materiatow i powierzchni.

2. Zjazdy - rynny/rury dla dzieci i dorostych (zjeidzalnia rynnowa kreta), przyktady takich
realizacji w Parku w Wojanowie k. Pruszcza Gdariskiego i w Gdyni na Wiczlinie, ul. Janki
Brylla/Zaruskiego, wykorzystanie naturalnego pagorkowatego uksztattowania terenu.
Proponowane umiejscowienie pomiedzy ul. Cebertowicza a ul. Szpora lub/i na ul. Milskiego.

3. Uwzglednienie mozliwosci stworzenia placu zabaw dla dorostych.
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Urzad Miejski w Gdansku
Biuro ds. Rad Dzielnic i Wspétpracy z Mieszkaricami

D 3100299 Gdarisk, 14 wrzesnia 2021

Pani

Beata Naumienko
Grima Architektura
i Krajobraz Sp. z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok. 415
01-445 Warszawa

Szanowna Pani,

w zwigzku z otrzymanym projektem koncepcyjnym dot. Jaru Wilanowskiego
uprzejmie informujg, iz nie zgtaszam uwag do przedtozonego projektu.

Z powazaniem

B REX A i
fg}é‘— ‘»s’&uﬁgwy "I!W”CA
'3

&waa Bﬂfe/

ul. Nowe Ogrady 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel. 58 323 65 46, hrdiwmBgdansk gda.l

ISC 9001:2015; 150 37120:20t4
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Dyrekeja

Rozbudowy
Miasta Gdafska

DLP.4001.2021.MB Gdarisk dnia 18.08.2021 r.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOERAZ 5p. z 0.0,
ul. Ciotka 17

01-445 Warszawa

Dotyczy: opracowania koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania  Jaru
Wilanowskiego.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 29.07.2021 r. dotyczace zaopiniowania ww. koncepdji
zagospodarowania Jaru Wilanowskiego, Dyrekcga Rocbudowy Miasta Gdanska przesyla
nastepujace uwagi:

1. w koncepcji brak jest warunkow technicznych,

2. brakuje czedei ekonomicznej tjc szacunkowego kosztu dla wybranych rozwigzan z
podziatern na etapy realizacji, dla poszczegdlnych branz,

3. zgodnie z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamawienia inwentaryzacja zieleni miata okreslad
rdwnie? strukture wiekows drzewostanu, naletato opracowad gospodarke szaty rodlinnej
palegajgce] na ocenie zinwentaryzowane] zieleni, wykazaniu osobnikdw szczegolnie
cennych, wartodciowych, wyznaczeniu drzew do pielegnacii (wraz @ okredleniem
konkretnych zabiegdw) oraz tych do wyciecia ze wzgledu np. na 2y stan zdrowatny, kolizje
czy kampozycje przestrzenna,

4. nalety przedstawid procent powierzchni biologicznie czynnej dla poszczegdlnych kart
terenu, po ich zagospodarowaniu w ramach koncepcii,

5. brakuje zatacznika nr 1 do koncepcji - tabela z wiekiern drzew.

Whodzimierz Bartosiewicz

Cryrektor

Pocdpridane skl renc s 1 H0E 1T

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarizka | Fion Zadar Linkveych | ul. Zagiowa 11 | BD-560 Gdarsk
bel. 5 305100 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk gdapl | wwe drmg.gdansk.al
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oy 2 Urzad Miejski w Gdansku

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
WPI-111.7011.3022126.21.AP Gdarisk, ) sierpnia 21r.
GRIMA
Architektura i Krajobrazsp.zo.o
ul. Ciotka 17 lok. 415
01-445 Warszawa

dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Jaru Wilanowskiego

W 2zwigzku z otrzymanym pismem o uzgodnienie opracowanej przez
Panstwa koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Jaru
Wilanowskiego Wydziat Projektéw Inwestycyjnych uprzejmie informuje, ze
opiniowanie dokumentacji nie nalezy do kompetencji naszego wydziatu.

Z powazaniem

ZASTEPCA DYREKTORA
WYDZIALU PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH
KIEROWNIK REFERATU INWESTYC)!

KUBATUROWYCH
-/
Bernard Nalewajko
podpisano elektronicznie
Do wiadomosci:
DRMG, ul. Zaglowa 11; Gdansk
ul. Nowe Ogrody &/12, 80-803 Gdarisk wvew gdansk.pl

tel. 58 526 80 00, fax 58 526 80 01, wpidadansk 2da pl
( 150 371202014

0 5001201
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Zatacznik nr 3. Uwagi do koncepcji

poziomu nawierzchni utwardzonych)

Instytucja Uwagi Etap Koncepcyjny Etap Projektu Budowlanego
Wykonanie rowu wzdtuz Sciezki pieszo-jezdnej po zachodniej stronie zbiornika Na rysunku koncepcyjnym Rozwigzania szczegbtowe na etapie
do istniejgcego boiska sportowego. zasygnalizowano miejsce projektu budowlanego

wystepowania rowu odwadniajacego
Dazenie do sptywu wody opadowe; i jej maksymalne zatrzymanie w krajobrazie | Na rysunku koncepcyjnym Rozwigzania szczegdtowe na etapie
zasygnalizowano miejsce projektu budowlanego
wystepowania obiektow matej retencii
tj. ogrodow deszczowych
Zatrzymanie sptywu wody opadowej na terenach zieleni — nawierzchnie Zasygnalizowano w opisie koncepcji | Rozwigzania techniczne, podanie
Gdariskie wody przepuszczalne ze spadkiem w kierunku zieleni (obnizone 0 5 cm w stosunku do spadkow oraz miejsc

zagospodarowania wod opadowych
na etapie projektu budowlanego

Zagospodarowanie opadu obliczeniowego min. 30mm/m2 z nawierzchni
uszczelnionych w systemach retencji powierzchniowej. Podziat na mikrozlewnie
wykazujace zagospodarowanie wody opadowej na terenie inwestycji

Zasygnalizowano w opisie koncepcji

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

Dazenie do maksymalnego zachowania istniejacego drzewostanu.
Lokalizowanie systemu matej retencji poza rzutem koron drzew istniejgcych, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia systemu korzeniowego. Nie powinny
kolidowac¢ réwniez z podziemng infrastrukturg techniczna.

Zasygnalizowano w opisie koncepcji

Rozwigzania techniczne na etapie
projektu budowlanego

Skarpy umocnione poprzez zastosowanie krat typu geoSystem, ptyta ,meba”
oraz obsiane trawg odporng na intensywne uzytkowanie

Zasygnalizowano w opisie koncepcji

Rozwiazania szczegotowe na etapie
projektu budowlanego

Przy boiskach i torach kosze typu cigzkiego — betonowe z wktadem

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono ich lokalizacje w
koncepciji

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego
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Lawki - stabilne i odporne na akty wandalizmu. Zasygnalizowano w opisie a takze Rozwigzania szczegdtowe na etapie
uwzgledniono ich lokalizacje w projektu budowlanego
koncepdji

Pumptrack

- Nawierzchnia pobocza minimum 40 cm od krawedzi toru

- Nachylenie skarp 1:2

- Skarpy toru, pobocza, place wewnatrz oraz na zewnatrz toru obsiane trawg,
odporng na intensywne uzytkowanie

- W miejscach projektowania ramp lub rynien nawierzchnia toru wyprowadzona | Zasygnalizowano w opisie a takze Rozwigzania szczegdtowe na etapie
minimum 50 cm na korone nasypu nie tworzac ostrych krawedzi uwzgledniono w koncepcji projektu budowlanego

Gdanski - W miejscach zbierania sie wody deszczowej przewidziane ztoza rozsaczajace
Osrodek - Na terenie przylegtym do toru - plac odpoczynku potaczony z torem

Sportu nawierzchnig zastosowang do budowy toru, o powierzchni min. 16m2 z
minimum 4 stojakami na rowery, dwoma tawkami oraz dwoma koszami na
$mieci. Stojaki na rowery montowane do fundamentéw ,na mokro”

Boisko o nawierzchni poliuretanowej

-Bramki i pozostate elementy wyposazenia do gier wykonane z profili stalowych
- Ogrodzenie systemowe panelowe z bramkg zapewniajacg wjazd pojazdu z
podnosnikiem koszowym

- Pitko chwyty wykonane z siatki plecionej polipropylenowej o zwigkszonej Zasygnalizowano w opisie a takze Rozwiazania szczegotowe na etapie
odporno$ci na promienie UV rozpietej na linkach stalowych min. Srednicy uwzgledniono w koncepcji projektu budowlanego

rdzenia 5mm w ostonie PCV na wysiegnikach umozliwiajacych zawieszenie
siatki min. 50 cm od ogrodzenia

Boisko wielofunkcyjne

- Bramki i pozostate elementy wyposazenia do gier wykonane z profili stalowych
- Ogrodzenie systemowe panelowe z bramka zapewniajaca wjazd pojazdu z
podnosnikiem koszowym Zasygnalizowano w opisie a takze Rozwigzania szczegdtowe na etapie
- Pitko chwyty wykonane z siatki plecionej polipropylenowej o zwigkszonej uwzgledniono w koncepc;i projektu budowlanego

odpornosci na promienie UV rozpietej na linkach stalowych min. Srednicy
rdzenia 5mm w ostonie PCV na wysiggnikach umozliwiajacych zawieszenie
siatki min. 50 cm od ogrodzenia
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Oswietlenie boisk

- Skrzynka przytacza elektrycznego musi by¢ zlokalizowana na zewnatrz
ogrodzeniem boiska, dostepna od zewnatrz

- OSwietlenie zatgczane na zadanie korzystajacych przez nacisniecie przycisku
a jego podtrzymanie regulowane od 30 do 120 minut. Na 3 do 5 minut przed
koricem czasu oswietlenia boiska wskazany sygnat do uzytkownikéw o
kohczacym sie czasie $wiecenia (mignigcie o$wietlenia lub sygnat dzwigkowy).
Kolejne nacisniecie przycisku powodujace uruchomienie o$wietlenia na kolejny
czas. Mozliwo$¢ wigczenia oswietlenia sterowana przy pomocy zegara
astronomicznego oraz mozliwo$¢ wytaczenia o$wietlenia o okre$lonej godzinie
(zegar sterujacy)

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono w koncepcii

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

Zaopatrzenie w wode projektowanych obiektow (lodowisko sezonowe oraz
wodny park) z wodociggu DN 250mm w ul. Wilanowskiej. W tym celu -
wybudowanie sieci wodociggowej wzdtuz ciggéw komunikacyjnych do wysokosci
planowanych obiektéw. Wodociag z mozliwym dojazdem do projektowanej sieci
w celach eksploatacyjnych. Srednica wodociagu powinna spefnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Na koricéwce wodociggu hydrant. Od wybudowanej sieci przytacza
wodociggowe do projektowanych obiektow.

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono w koncepgcji

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

Odprowadzenie $ciekdw nalezy przewidzie¢ do kanatu sanitarnego w ul.
Madalinskiego, budujac brakujace odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz
ciggdw komunikacyjnych do wysokosci projektowanych obiektow. Od
wybudowane;j sieci wykona¢ przytacze kanalizacji sanitarnej.

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono w koncepc;i

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego
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Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni

Stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykorczeniu mat struktura. Podstawe i dolng
czes$¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje
stupdw i trasa kabla tak aby nie kolidowaty z istniejacym drzewostanem i nie
ograniczaty mozliwo$ci wprowadzenia nowych nasadzen drzew.

Nalezy stosowa¢ oprawy parkowe, jak istniejace przy terenach rekreacyjnych
wewnatrz Jaru. Oprawy malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w
wykonczeniu mat struktura, montowane bez wysiegnikow

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono ich lokalizacje w
koncepcji

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

W przypadku budowy nowej szafy oSwietleniowej lub przebudowy istniejacej
nalezy uwzgledni¢ sposéb jej maskowania. W sasiedztwie szafki nalezy
stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak na najblizszym chodniku

Zasygnalizowano w opisie koncepcji

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

Wytyczne do zabezpieczania skarp: Ewentualne plyty azurowe stosowane do
wzmocnienia skarp nalezy przykry¢ 5¢cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawg
lub zastosowac inng technologie umocnienia

Zasygnalizowano w opisie koncepcji

Rozwiazania szczegotowe na etapie
projektu budowlanego

Zagospodarowanie terenu nalezy projektowa¢ zgodnie z zapisami MPZP

Uwzgledniono w procesie planowania
koncepcii, zapisy z MPZP
uwzgledniono w opisie

Projekt nalezy opracowa¢ uwzgledniajac maksymalne zachowanie zieleni
istniejace;

Opracowana koncepcja zachowuje w
maksymalnym mozliwym stopniu
zielen istniejaca. Wycince podlegajg
drzewa w zlym stanie zdrowotnym,
wycinka drzew i krzewow w
przypadku kolizji z
nowoprojektowanymi elementami {j.
gérka saneczkowa, boisko trawiaste
oraz pumptrack.

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego (po
wykonaniu mapy do celow
projektowych z usytuowaniem
geodezyjnym poszczegbinych
egzemplarzy zieleni)

Sciezki piesze na obszarze Jaru Wilanowskiego pomiedzy ulicami: Wilanowska-
Rogalinska (t. po stronie szkoty) nalezy tak zaprojektowac, zeby byly jak
najbardziej funkcjonalne dla dzieci idgcych/jadacych na rowerach z rejonu ulic:
Nieborowskiej, Wilanowskiej do/z Morskiej

Szkoty Podstawowej

Wskazany w uwadze obszar jest
poza zakresem PK

W celu spetnienia uwagi, nalezy
poszerzy¢ obszar opracowania 0
tereny wskazane w uwadze.
Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego
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Wiw $ciezki nalezy doprowadzi¢ do budynku szkoly i przedszkola

Wskazany w uwadze obszar jest
poza zakresem PK

W celu spetnienia uwagi, nalezy
poszerzy¢ obszar opracowania 0
tereny wskazane w uwadze.
Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

Szerokos¢ sciezek nalezy dostosowaé do poruszania sie po nich zaréwno
pieszych jak i rowerzystow

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono w koncepc;i

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
PBiPT

Poczatek Sciezki na terenie Jaru Wilanowskiego (po stronie szkoty) powinien
zaczynac sie od strony ul. Wilanowskiej na wysoko$ci przejécia dla pieszych
przez ul. Wilanowska przy skrzyzowaniu z ul. Rogalinskg

Wskazany w uwadze obszar jest
poza zakresem PK

W celu spetnienia uwagi, nalezy
poszerzy¢ obszar opracowania o
tereny wskazane w uwadze.
Rozwiazania szczegotowe na etapie
projektu budowlanego

Projektowane schody terenowe dowigzac do istniejacych ciggow
komunikacyjnych w rejonie ul. Cebertowicza

Schody terenowe poprowadzono w
dziatkach Gminy Miasta Gdanska.
Dowigzanie komunikacyjne w strone
ul. Cebertowicza wymaga zawarcia
stosownych zgdd, porozumier lub
wykupienie dziatek aby Zamawiajacy
miat prawo dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane

W celu spetnienia uwagi, nalezy
poszerzy¢ obszar opracowania o
tereny wskazane w uwadze.
Rozwiazania szczegotowe na etapie
projektu budowlanego .

Wydzielony projekt budowlany branzy elektroenergetycznej w zakresie
przebudowy o$wietlenia ciggdw komunikacyjnych wykonac¢ w oparciu 0 warunki
techniczne, o wydanie ktorych nalezy wystapi¢ do GZDiZ zataczajac zakres
docelowy organizacji ruchu w zakresie planowanej inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem wyznaczonych przejs¢ dla pieszych

oraz miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat
Inzynierii Ruchu (Zl) do dodatkowego do$wietlenia oprawami dedykowanymi.

Pismem z dnia 18.06.2021 nr
GZDiZ.ZR.6304.1.149.2021.AG
GZDiZ zawart informacje o
pozytywnej akceptacji w zakresie
zamiaru przebudowy istniejacego
o$wietlenia parku, uwzgledniajac
rowniez uktad komunikacyjny. W
danym pismie przedstawiono réwniez
podstawowe warunki w zakresie
przebudowy oswietlenia

Uwagi nalezy uwzgledni¢ w
zakresie opracowania PB i PT,
rozszerzajac zakres opracowania,
spetniajac obowigzujgce prawo,
normy i standardy. Uwzglednié
nalezy réwniez niedokonczong
inwestycje w zakresie o$wietlenia
parku, na ktérg wydane byto
pozwolenie na budowe w 2014r.
Projekt budowlany nalezy wykona¢
kompleksowo w zakresie terenu
parku jak i — wskazanych w
powyzszych uwagach potaczeniach
komunikacyjnych
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Konieczno$¢ o$wietlenia fragmentu ul. Madaliniskiego na odcinku od istniejacego
o$wietlenia w rejonie zbiornika retencyjnego do granicy opracowania w kierunku
potudniowo — zachodnim i powigzania go z o$wietleniem projektowanym wg.
Warunkow technicznych nr 1E/150/2020/JR projektowania, wykonania i
przekazania w

uzytkowanie oswietlenia fragmentu ul. Madalinskiego od ul. Lipowicza do dziatki
nr 633/2 w Gdansku z dnia 10.09.2020r. wydanych do Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej (ZR) na rzecz inwestora prywatnego.

Uwagi uwzgledni¢ w zakresie
opracowania PB i PT rozszerzajac
zakres opracowania. Przyszty
wykonawca PB i PT powinien
réwniez pozyskac wskazane
powyzej warunki techniczne
wydane dla inwestora prywatnego.

W przypadku planowania rozbudowy monitoringu miejskiego na rzecz Wydziatu
Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM Gdansk wymagajacego
realizacji kanatu technologicznego o warunki techniczne projektowania kanatu
technologicznego wystapi¢ do GZDiZ'u.

Powyzszy zakres - do rozwazenia
na etapie PB i PT.

Niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego merytorycznego stanowiska tut.
organu w przedmiocie sprawy.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢
omoéwione szczeg6towo z zarzadcg
danego terenu celem wyeliminowania
sprzecznych zapisow w OPZ i etapu
niezbednych uzgodnien

Wszelkie uwagi i wytyczne
wskazujg kierunki przysztych
decyzji i zakresow prac lezacych po
stronie Inwestora a nastepnie
wykonawcy dokumentacji
projektowej PB i PT.

W odpowiedzi na niniejszg opinie, przy sktadaniu ponownie dokumentacii
projektowej do uzgodnienia w GZDiZ nalezy odnie$¢ sie pisemnie do punktow
zawartych powyzej.

przyszly wykonawca dokumentacii
projektowej PB i PT powinien
szczego6towo zapoznac sie ze
wszystkimi dokumentami formalno-
prawnymi, oraz we wniosku o
uzgodnienie- zawrze¢ komentarz do
wszystkich powyzej uwag

Przyszty wykonawca dokumentacii
projektowej PB i PT powinien
szczegoOtowo zapoznac sie ze
wszystkimi dokumentami formalno-
prawnymi, oraz we wniosku o
uzgodnienie- zawrze¢ komentarz do
wszystkich powyzej uwag
przedstawionych

Projekt budowalny uwzgledniajacy powyzsze uwagi nalezy ztozy¢ w liczbie 4
egz. wraz z wersjg elekironiczng w formacie pdf na nosniku CD.

przedstawionych przez GZDiZ.

Po stronie przysztego wykonawcy
dokumentacji PB i PT.

Projekt podlega ponownemu uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Po stronie przysztego wykonawcy
dokumentacji PB i PT.

Opinia wazna jest do dnia 12 m-cy od dnia wydania opini.

Po stronie przysztego wykonawcy
dokumentacji PB i PT - powinien
zosta¢ wykonany w ciggu 12-m-cy.
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Rada Dzielnicy
Chetm

Place zabaw, w tym wodny park zabaw - zastosowanie jak najbardzie]
naturalnych materiatéw i powierzchni.

Zasygnalizowano w opisie a takze
uwzgledniono w koncepcji

Rozwigzania szczegdtowe na etapie
projektu budowlanego

Zjazdy - rynny/rury dla dzieci i dorostych (zjezdzalnia rynnowa kreta), przyktady
takich realizacji w Parku w Wojanowie k. Pruszcza Gdanskiego i w Gdyni na
Wiczlinie, ul. Janki Brylla/Zaruskiego, wykorzystanie naturalnego pagérkowatego
uksztattowania terenu. Proponowane umiejscowienie pomiedzy ul. Cebertowicza
a ul. Szpora lub/i na ul. Milskiego.

Powyzszy zakres - do rozwazenia
na etapie PB i PT.

Uwzglednienie mozliwosci stworzenia placu zabaw dla dorostych.

Powyzszy zakres - do rozwazenia
na etapie PB i PT.
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