
  

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk 
  tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl 
 
 

  
 
 
 
 

ZR.6304.211.2025.AG.1534.41496               Gdańsk, 23.07.2025 r. 
 

 

 

     
   
 
Dot. pisma BBO.181.2025.AP – wydania wytycznych do projektowania dla zadania w ramach zadań 
zlecnych przez Rady Dzielnic 2024: Budowa brakującego fragmentu ciągu pieszego w Jarze 
Wilanowskim. 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w uzgodnieniu z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym UM w Gdańsku 
przekazuje poniżej następujące warunki i wytyczne: 
1. termin: warunki projektowania ważne są dwa lata od daty ich wystawienia 
2. wytyczne ogólne: 
 Inwestycję w miarę możliwości terenowych zaprojektować uwzględniając opracowania „Poradnik 

projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni 
budynków w mieście Gdańsku” oraz „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”. 

 Inwestycję projektować z uwzględnieniem Zarządzenia nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  
14 Lutego 2025r. w sprawie wprowadzenia „Gdańskiej Karty dla Drzew”. 

 Należy projektować ciąg pieszy w sposób trwały.  
 Zaleca się projektować korytko odpływowe. 
 Projekt skoordynować z Koncepcją programowo – przestrzenna Jaru Wilanowskiego opracowaną przez 

jednostkę projektową GRIMA na zlecenie DRMG. Załączyć dodatkowy plan sytuacyjny koordynacji.  
 Projekt należy sporządzić na aktualnej kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 z pieczątką 

poświadczającą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, 
których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego  i kartograficznego lub oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem i stanem 
faktycznym. 

 Dokumentacja projektowana winna być zgodna z obowiązującym MPZP nr 1756 karta 011-M/U31 na 
terenie objętym inwestycją. 

 Należy zachować szerokość wolną od przeszkód 3 m, łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 030-ZP62 z 
ulicą Szpora, z możliwością lokalnych przewężeń. 

 Rekomendujemy odwodnienie terenu w formie ogrodów deszczowych.  
 Chodnik należy projektować z zachowaniem niwelety, rodzaju oraz koloru nawierzchni.  
 Włączenie ciągu pieszego w istniejące ciągi komunikacyjne zabezpieczyć przed ewentualnym wybieganiem 

dzieci na drogę oraz w celu zapobieżenia wjeżdżaniu pojazdów na ścieżkę. 
 Wykonać przekroje poprzeczne i podłużne projektowanych nawierzchni utwardzonych. Na PZT oznaczyć 

miejsca przekrojów.  
 Wykazać dowiązanie do istniejących ciągów pieszych na PZT i w przekrojach. 
 Zaleca się projektowanie ciągów bez barier architektonicznych jak schody celem zapewnienia pełnej 

dostępności. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
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 Dokumentację projektową należy poprzedzić sporządzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z 
gospodarką drzewostanem na terenie objętym inwestycją wraz z programem ochrony i zabezpieczenia 
drzewostanu. 

 Należy ograniczyć wycinkę zieleni do niezbędnego minimum.  
 Ewentualny projekt monitoringu wizyjnego opracować na podstawie warunków technicznych WBiZK UM.  
 Przy składaniu wniosku do uzgodnienia należy przedłożyć, m. in.: 

a) PAB z podziałem na branże w liczbie: branża architektoniczna, inwentaryzacja zieleni - 2 egz., po 3 egz.  
branża elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.  

b) wskazanie przyszłego użytkownika projektowanych elementów w ramach przedmiotowej inwestycji, 
c) płytę CD z wersją elektroniczną projektu (format PDF), 
d) planszę zbiorczą z uwzględnieniem wszystkich branż,  

 W przypadku takiej konieczności opracować ewentualne projekty usunięcia kolizji. 
 Projekty branżowe należy rozdzielić na odrębne opracowania. 
 Uregulować sprawy formalno – prawne związane z prawem do dysponowania gruntem działek nie 

stanowiących własności GMG, objętych inwestycją za równo na cele budowlane jak i użytkowania i 
utrzymania projektowanej infrastruktury.   

 W zależności od nachylenia terenu, jeżeli jest taka możliwość, nie należy projektować schodów (chyba, że 
przepisy na to nie pozwalają i wystąpi konieczność ich budowy).  

3. wytyczne do nawierzchni: 
 Ciąg pieszy należy projektować z nawierzchni przepuszczalnej (spadek 2% - nawierzchnia mineralno-

żwirowa, powyżej 2% mineralno-żywiczna).  
 Zaleca się projektować spadek w kierunku korytka odpływowego.  
4. wytyczne do oświetlenia: 
 Projekt oświetlenia opracować na podstawie załączonych warunków technicznych nr IE/70/2025/JR z dnia 

07.07.2025r. oraz wytycznych Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/1534/2025/K-
W/012/MS z dnia 25.06.2025r. 

 Trasę przyłącza energetycznego należy zaplanować uwzględniając istniejący drzewostan. Trasę przyłącza 
należy zaprojektować poza ciągiem pieszym oraz poza rzutem koron istniejących drzew. Na PZT nanieść 
rzuty koron istniejących (zgodnie z inwentaryzacją zieleni) i projektowanych drzew.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
- Warunki techniczne nr IE/70/2025/JR projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia Jaru 
Wilanowskiego – łącznik do ul Szpora między nr 12 a 14 (dz. 214/241 obr. 0170) w Gdańsku z dnia 07.07.2025r. 
- Wytyczne Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej w zakresie oświetlenia nr GZDiZ/PP/1534/2025/K-W/012/MS z dnia 
25.06.2025r. 
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