Zatacznik nr 6 - Warunki techniczne

Gdarisk, dnia 14.06.2021r.

GZDIZIE.521.5.9.2021.BN

GRIMA ACHITEKTURA i
KRAJOBRAZ Sp.zo.0.
01 - 445 Warszawa,

ul. Ciotka 17, lok. 415

Dotycay:

Opracowania koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Jaru Wilsnowskiego
zgodnie 2 umowg zawarta nr 114/2021-BZP-PU.511.61.2021/BU/70 w dniu 26.04.2021r. Teren
pomigdzy ul. Cebertowicza , Nieborowskq i Wilanowskg w Gdansku, dzielnica: Chetm-Ujescisko.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2021r. zawierajace prosbe
o okreslenie czy na terenie objetym opracowaniem wystepujg czynne ziacza kablowe, ktére moglyby
zosta¢ uwzglednione w koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Jaru Wilanowskiego
uprzejmie Informuje:

W obregbie Jaru Wilanowskiege pomigdzy ul. Cebertowicza, Nieborowska | Wilanowskg w
Gdarnsku na chwilg obecng nie wystepujg energetyczne ztacza kablowe, ktdre mogliby Pafistwo ujaé
w opracowywanej koncepcji programowo-przestrzenne| zagespodarowania Jaru Wilanowskiego.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze o informacje odnosnie obowigzujacych uméw na zasilenie
obiektéw elektroenergetycznych w przedmiotowym obszarze powinniécie Paristwo zwrdcic sie do
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdaniska. Z informacji jakie posiada tutejszy Zarzad Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdaniska otrzymala od Energa-Operator S.A. warunki przytaczenia nr P/20/018589 z dnia
27.03.2020r na zasilenie obiektow w ramach planowanej budowy Skate Parku w Jarze Wilanowskim
w obrebie dziatkl nr 138/24 obreb 0075.

Sprawg z ramienia GZDiZ w Gdansku prowadzi pracownik Dziatu Energetyczno-
Teletechnicznego Bogustaw Nadolny (tel. 58 55 89 744), mall: boguslaw.nadolny@gdansk gda pl.
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GZDIZ.ZR.6304.1.149.2021 AG Gdansk, 18.06.2021 r.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp. z 0.0.
ul. Ciotka 17, lok. 415
01-445 Warszawa

Dot wniosku o podanie warunkéw technicznych projektowania odwietlenia dla zadanta pn.  Opracowanie
koncepeji programowo-przestrzenne) zagospodarowania Jaru Wikanowskiego®.

W odpowiedzl na Panstwa wniosek w powyisze sprawle Gdafhski Zarzad Drég i Zielenl
pozytywnie opiniuje zamiar opracowania kontepcp programowo-przestrzenne) zagospodarowania Jaru
Wilanowskiego informujac, ze planowany zakres realizacji inwestycji (zmiany w ukiadzie komunikacyjoym
np. rmiana ukiady ciggdw pleszych, nowe zagospadarowanie terendw rekreacyjnych | sportowych) wymaga
przebudowy istnigjgcego aswietlenia parku,
W zakresie terendw Gminnych bedacych w utrzymaniu GZDIZ o warunki techniczne projektowania,
wykonania i przekazamvia w uzytkowanle usunigca kelizji istniejacego céwietlenia wystapic do GZDiZ,
przedstawiajac zakres planowane| inwestygji na aktualnym planie z naniesiona projektowany organizaciq
ruchu, Zwracamy uwage, 2e ze wzgledu na zakres inwestycji dotyczacej oSwietlenia terendw rekreacyjnych
nalezy w ramach imwestycji zrealizowad szafe oswietlenlowa parku wraz 2z pezylaczem zasilajacym.
Dla siref spoctowych o warunki techniczne oiwietlenia naleiy wystapic do Ich przyszhego
ukytkownika,
Jednoczesnie informujemy, te w przypadku planowania migjsc do organizagi nitkomercyjnych
imprez plenerowych nalely prrewsdzied powstanie szafek (2kaczy elektreenergetycznych) umozliwiajacych
tymczasowe przyigczenie urzadzen elektrycznych np. sprzet naglasniajacy. Dla ww. szafek o warunki
techniczne projektowania, wykonania | przekazania w utytkowanie wystapi wraz z wystapieniem o warunki
na ofwietlenie terenu do GZDIZ przedstawiajac ich lokalizage na akwalnym, projektowanym planie
zagospodarowania terenu.
Ponizej Gdansk Zarzad Drog i Zielend przekazuje nastepujace wytyczne:
al wytyne do wyglady (lokalizacy stupdw.
Shupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane proszkoweo na kolor RAL 9007 w
wykohczeniu mat struktura, Podstawe | dolng czest stupa nalezy zabezpieczyd elastomerem w kolorze
stupa. Lokakizacje slupdw |trasg kabla projektowac w taki sposdd aby nle kolidowaly 2 istniejqcym
drzewostanem i nie ogranizaty mozliwodci wprowadzensa nowych nasadzen drzew.

b) wytyczne do wygledu opraw odwietleniowych;
Nalezy stosowa oprawy parkowe, jak istniejace przy terenach rekreacyjnych wewngtrz Jaru (wzbr w
zalgczeniu). Oprawy malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykodczeniu mat struktura, montowane

bez wysiegnikow,
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w przywdku budowy nowej szafy ohnetlemowej b przebudowy istniejacej, na etapie projekiowania
nalezy uzgodmit sposob je) maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zadgcnika ne 2. Zaleca si¢
rastosowanie maskowania jak dla szafki w terenie zieleni.
W s3siedztwie szafki nadezy stosowal material nawser zchniowy taki jak na najblizszym chodniku,

d} wytycane do zabezpieczania skarp: /
Ewentualne plyty azurowe stosowane do wzmocnienia skarp nalef& projryd Sem warstwg ziemi
urodzajnej | obsiad rrawg lub zastosowad inng technologie umocnienia, |

2ASTIPC '7\‘? ORA
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Zalgcanik 2

Szafkq naledy lokalizowal pray granicy pasa drogowego tak, aby rie zawezal 2erokodd thodrka ponde 1,5m
lub ponae; szerokodcl Stsiace) w praypadiy chodnikdw weaszych

Nalely dadyt 00 lokalzacy szafek w grupach, 1) sytuowvsnis projektawanef szafio w pobiizu istnigjacych. Zaleca
g Sosowania sZafek waelckomorowych, w praypadku braku mothwoio - lokalcowarse sealki sterujqosy przy

szafee zaslajace) 2 zachowaniem jedne| wysokoko s2afek
W przypadiu lokalzowania szafkl w tererse Zieleni zalecs s P
maskawanie Nasaczeniami, SUBeruje S Zastosowanie w. zielo-
nego plotuwekranu” t. gotowego paneiu I prefabrykowans|
onstruke)l obsadiorego vksallowang rosknnodcia tworzacg -
ywoplat, akq jek np blusacz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu delcnego naledy dobral w zalelnosc od wielko-
20 maskowane) szafl (dostgpne 33 segmenrty O wysokodcl po
paneiy

posadzeniu:  100cm/1B0cmy220cm,  pray  dligoscl Lale s'a s

100crmy 1 20¢m) Tomngbe she-erp Barscz momecs
TR R P

W przypadiu okalizagi szafk prey elewaq), ogrodeeniu bacz nnych elementach o akreslane] kalarystyce
7aleca sig malowanie s2alki w kolorze sqsiadujqoego obiekiu, Copusscsa sie takhe, 1a 2g0dq gestora siec, wyko-
rzystanve szatk pod kampozyc)q graficzng niebedaca reklamy, 2azkceptowany praez GZDIZ. Poride] przykiady
fego typu maskowarda.

n:-'—cuw Vaomuen Prossmey. Sozsee e
We wszystioch Ickafizaciach moziwe |est zastosowanie cbucowy panelami 2 alumiriowe| Dlachy perfarawans,
elementans drewrrarymi lub mnymi materialami, Dobdr materisddw do obudowy zaletry jest od charakteru

| wyEcU atoczenia. Ponize] praykiady T6E0 Typu Maskowania

o Aaneoete Pacpsena Goyme
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Gdansk, 22.06.2021 r.

Lz, TP-1918/2021/MR

GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0,
ul. Ciolka 17, lok. 415

01-445 Warszawa

biuro@grima.com.pl

W nawigzaniu do Paristwa plsma dotyczacege wydania warunkow technicznych na opracowanie
koncepci programowo-przestrzenne| zagospodarowania Jary Wilanowskiego informujemy, 2e
warunki technicine wydajemy na etapie projektu budowlanego. Ponitsze stanowig wytyczne
realizacyjne.

W przedmiotowym zadaniu  Inwestycyjnym nalely datyé do ksztaftowania  systemu
spowslniajacego sphyw wody opadowej i umotliwiajacego maksymalne jej zatrzymanie w krajobrazie,
poprzez zagospodarowanie wody w obiektach malej retency| tj. niecki trawiaste, ogrody deszczowe

wraz z rastosowaniem roslinnodci hydrofitowej itp. Nalety. dazyé do zatrzymania splywu wody
opadowej na terenach zielenl, w zwiazku 2 tym zalecamy, aby stosowad nawlerzchnie przepuszczaine
dla wody opadowej 7e spadkiem w kierunku zieleni. Zalecane jest, aby tereny zeleni byly zanizone o
min. 2 am w stosunku do poziemu nawierzchnl utwardzonych. W przypadku zastosawania nawlerzchni
czedclowo przepuszczalnych dia wody opadowe), nalezy przedstawic w dokumentacjl ich konstrukeje,
wykazujac moziiwosc infiltracii wedy do gruntu,

Wymagamy zagospodarowania opadu obliczeniowego rzedu min, 30 mm/m2 & nawserzchni
uszczelnionych w systemach retencii powlerzchniowsj. W dokumentac]i projektowej naleky
preedstawié obliczenia w podziale na mikroziewnie wykazujgce 2agospodarowanie wody opadowej na
terenie inwestycji.

Dodatkowo w ramach zadania ze wagledu na zdarzajace sig problemy w zakresie funkcjonowania
infrastruktury sieci kanalizacji desrczowej w przypadku wystapienia opadow ponadnormatywnych
nalety bezwzglednie ujad wykonanie rowu wazdiuz Scleiki piesto-jerdne) po zachodniej stronie
biornika na odcinku nie krétseym niz do istn. boiska sportowego. Do wyiej wskazanego rowu naledy

Gdanskie Wody sp, 2 oo | ul Prolesors Witoka Andiusttiewiczs 5 | 90001 Gebadek tel. 58 323 34 00 | Sqd Rejcnowy Gdadsk Alinoc
w Gdahsiu | KRS ZB5GT | NI SIT0010823 | Kaphksl zabladowry 40024 S6000 ¢ | soretanet@gdanskiewody pl | www.g2anskiewody.pl



Kierowaé wody 2 odwodnienia projektowanych obiektéw. Z istndejgce] studni o rzednej dna kanalu dn

800 Rz.dna=46,75 m npm, nalezy zaprojektowat przelew odprowadzajgcy wody nadmiarowe 7 sied do
rowu.

System powlerzchniowe] retencji méejskiej moze xnaczaco proyeeynié sig do réwnowaionego
zagospodarowania wody opadowe), 3 takie korzystnie wplyngt na bifans ekologiczny miasts,
poprawiajac lokalny mikroklimat, redekszajac biord2norodnosé | poprawiajac jakodd wady opadowe,

Zalecamy, aby datyé do maksymalnego sachowania istniejacego drzewostanu. Nie nalely
lokalizowat systemu malej retencji w rzucle koron drzew stniciacych, 2 wzgledu na moifwodc
uszkodzenla systemu korzeniowepo. Systemy male] retencli rdwniez nie powinny kolidowac 2
podziemng infrastrukturg technicang.

Zachecamy do skorzystania ¢ konsultacji 2 Dzialem Adaptacii do Zmian Klimatu tel, {(0-58) 32 33
451 | wytyczrych do  projektowania 2amieszczonych na stronie internetowej naszej firmy
wiww sdanskiewody.pl. Konsultacje w Spolce Gdafiskie Wody odbywajs sig w poniedzialki i drody w
godzinach 8.00-13,00. ’
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- dbamy — o zasoby ~ naturaine - drukujemy - na ekologicznym - paplerze
TO/400-376/2021/WW/388/KN Gdansk, dnia 18.06,2021r.

Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.
ul. Ciotka 17/415
01-445 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T /376 /2021 /KN

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

2. Opis inwestycji

Budowa lodowiska sezonowego oraz wodnego parku w ramach inwestycji miejskiej
«Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej Jaru Wilanowskiego” zlokalizowanego
w terenie pomiedzy ul, Wilanowska, Cebertowicza | Nieborowska w Gdansku,

3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Wodociag
@100 mm zel. w ul. Madaliriskiego;

@250 mm zel./280mm PE w ul. Wilanowskiej; rzedna linli_ciénielt wyznacza poziom

w zbi u" ¥ i108 -
Kanalizacja sanitarna - @ 0,30m kam w ul. Madalinskiego.

W GIWK zostala uzgodniona dokumentacja techniczna UD-1023/2013 z dn, 31.12.2013r. wraz
z poiniejszyml aneksami na budoweg slecl wod-kan 2 przytgczami dla Zespolu Parkowo-
Rekreacyjnego .Jar Wilanowska". Projekt przewiduje m.in. budowe sieci wodociggowej @ 125mm
zell 140mm PE od ww. wodociagu w ul. Wilanowskiej oraz odcinkdw kanalizacji sanitarnej
@ 0,20m na terenie Jaru Wilanowskiego. (sieci mialy by¢ realizowane przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdariska),

Wydalismy réwniez warunki techniczne W-T/150/2020/KN z dn. 23.09.2020r. - inwestor PB
Domesta Sp. z 0.0. dla zespolu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Madalifiskiego,
dz. nr 633/2, 634/1 obr 303. Obecnie procedowany jest projekt, ktéry czesclowoe wykorzystuje
trase zaprojektowane| sieci wodoclggowej zgodnie z ww. projektem UD-1023/2013. Na tyn
etapie przewidywana jest zwiekszenie Srednicy z wodociggu @®125mm zeJ/ 140mm PE na
D160mm PE. Nie uzyskat on jeszcze uzgodnienia.

Gdafiska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. 2 0,0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdadsk
ted. 58 326 67 00 | fax 58 325 67 01 | giakidgiwk.pl | www.giwi.pl | NIP 583-287.03-69 | REGON 193079339
Spdlka zarejesirowana w Sadzie Rejonowym Gdafizk-Pdinoc w Gdadsku KRS 0000216612 | Kapital zakladowy Spakl: 718 370 000,00 LN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
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R Techniczne uwarunkowania budowy/przebudowy miejskiej sieci wodociggowej
Istniejacy wodocigg @ 100mm w ul. Madalidskiego nie moze stanowi¢ Zrédta zasilenia w wode
planowanej inwestycji (z uwagi na Srednice i cidnienie wody).
Zaopatrzenie w wode projektowanych obiektéw nalezy przewidziec z ww, wodociggu DN 250mm
w ul. Wilanowskiej. W tym celu nalezy wybudowaé sie¢ wodociggowa wzdluz clagéw
komunikacyjnych do wysokosci planowanych obiektdw. Wodociaa nalezy zaprojektowad
tak, aby mozliwy byt dojazd do projektowanej siecl w celach eksploatacyjnych. Srednica
wadociggu powinna spelniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnla 24.07.2009r w sprawie przeciwpozarowego zacpatrzenia w
wode oraz drog pozarowych. Na koncéwee wodociggu zamontowad hydrant. Od wybudowanej
sieci wykonad przylgcza wodoclggowe do projektowanych oblektéw,
Nalezy przeanalizowa¢ Kkonieczno$¢ zamontowania reduktordw ci$nienia na instalagjl
wewnetrzne] w obiektach.

5. Techniczne uwarunkowanla budowy/przebudowy miejskiej sieci kanalizac)l sanitarnej
Odprowadzenie Sciekéw nalezy przewidzie¢ do ww. kanatu sanitarnego w ul. Madalifiskiego,
budujgc brakujgce odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wzdluz ciggéw komunikacyjnych
do wysokoscl projektowanych oblektéw. Od wybudowane] sieci wykonac przytacze kanalizacji
sanitarnej.

6. Wytyczne techniczne | uwarunkowania formaline projektowania i wykonawstwa
6.1 Wytyczne techniczne:
« Materiat do budowy rurociggow:
- sieci wodociggowej - Zeliwo sfercidalne lub PE PN 10
- przytgcza wodociggowego - PE PN 10, min. Srednica @ 40 mm
- sieci | przytqcza kenalizacji sanitarnej - kamionka lub PCW do kanalizacji zewnetrznej

* armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniemn, dla przytgczy wodociggowych min.
Srednica zasuwy 2 50 mm

« Stosowane materialy muszg speiniad wymagania wytrzymatodciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowe-wodnych i lokalizacji przewodéw .

o Kaizdy stosowany material, wyréb | preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w Instalacjach |
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyskad zgode
vdasciwego panstwowego powlatowego Inspektora sanitarnego.

* Na trasie sieci i przylgczy nie wolno lokalizowad zadnych obiektow stabych ani
sktadowisk.

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tadme lokalizacyjno-ostrzegawezy koloru
niebleskiego o szerokoscl 200 mm z zatopiong wktadka z zamocowaniem jej do
skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rur.

o Zestaw wodomierzowy powinien by wyposazony w zawor zwrotny antyskazeniowy od
strony instalagjl wewnetrznel.

e Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowac koniecznodd zastosowania urzgdzenia
przeciwzalewowego

6.2 Warunki odbioru
« Pobér wody moze nastapi¢ pe dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania
probki wody, zamontawaniu wodomierza i spisaniu umowy z Saur Neptun Gdafisk S.A,
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na dostawe wody | odprowadzenie Sciekow,

= Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Panstwowej
Inspekcji Sanitame] lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badar wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng (Dz.
U. 2018 poz. 1152 art. 12). .

6.3 Inne uwarunkowania ogéine

« Na studniach rewizyjnych miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac wlazy z logo
Gdaniska, zgodnie z Zarzadzenlem nr 1/07/2017 r. z dnia 3.07.2017r. Zarzadu Gdariskie]
Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.0. Zarzgdzenie oraz wzér logo
opublikewane s3 na stronie internetowej www.glwk.pl

7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK,
Niniejsze warunki techniczne nalezy zalgczy¢ do projektu budowlanego.

8. Zapewnienie dostawy wody

Rq_spgm;emu mrunkm_mammh_w_mmﬂsmh_mmnkadmmm:mh_nm;em

9. Termin waznosci warunkow

18.06.2023r.

Do wiadomoda:
Saur Neptun Gdansk S.A,
80 - BSE Gdafisk ul. Walowa 46
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= Energa

operator

Gmina Miasta Gdariska, w
imieniu ktorej dziata
Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdarska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk

Gdansk, 12-07-2021r.

Odpowiadajae na ziozony wniosek o okreslenie warunkow pezytaczenia 2 dnia 16-06-2021, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elekiroenerpetycznej wraz z projektem umawy
o przylaczenie (podstawa pramna rozporzadzenie Ministra Gespodarki 2 dnia 4 maja 2007 r, Dz, U. z
2007 r, Nr 3 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bgdzie stanowilo podstawe do rozpoczécia
prac zwiazanych z realizacja warunkow przylaczenia.

W przypadku akceplacy tresci zaaezone) umowy prosimy o czytelne podpisanie | odeslanie
obyowu zalaczonych drukow umawy. Prosimy nie wpisywat daty podpisania umowy

W przypadku konlecznodcl uzyskana dodatiawych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-

OPERATOR SA.
Sprawe prowadz:
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
Rejon Dystrybucy w Gdansku
tel. BO1 404 404
Z powataniem,
e Wy
iﬂ;l; Pl:: '/

Zalacanike /
1. Warunki przylaczenia nr P121/1042642 Serzd sthorowski
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 eqz.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEXTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarsku

Przylaczany obiekt:
Nazwawodny park zabaw, lodowsko sezonowe oraz syonalizacia dia miasteczia rowerowego
Adres (Nr dzali) Gdafsk, ul Wikanowska
om. Gdafsk , dziaka numer 670-214/40, 303-6352, 75-13824
Gmchmﬂm v
Moc przylaczenows: B2W

Miejsce prayfacrenix

GPZ - GPZ CHELM [00300]

Linia 15 kV kier, PTASIA 398 (00300-34)

Staga SNinn WILANOWSKA [16564)

Obwdd nn W-50456 LANCUCKA 68, YAKYdx120,1b=2504 [16664-300-1)
Obiekt Zacze. szatka [nN] LANCUCKA 2 [50457)

Mapce daostarczania enargii elekirycmey
Mlmmkmmwmczuwmtuma&qommej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zpkqupfacnwdo realizacy przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia nizbednego do wspdipracy z
slecy

Zakres inwestyqi przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN

émpmmm

ikquuu'ann:

Budowa lind kablowej 0,4kV typu YAKXS4x120 od zlacza 50457 Inii kablowsj T-16664-200 do proy. 2i3cza kablowego 2
pomiarem uickowanego na granicy parku;

Wyposazenie uzadzen, instalacj lub sieci, rezbedna do wspblpracy 2 sieciq, do khire) Instalage lub sieci sa przytaczane,
Zabezpleczenie siecl proed zakidceniami elektryczmymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci waicskodawcy.
Doslosowanie przfdaczanych urzadzed, instaladi kb siedi do systemow slerowania dyspazylorsbego:

Demontaze:

Zakres imwestyc) realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Mmmmmmqqpammqwmwzmumm do pobornu mecy, oquwarozgmmammwm.

\Wymagania dotyczacs ukladu pomiarowo-roziczeniowego i systemu pomisowo-roziczeniowego:

Mejsce zanstalowania:

2iacze kablowo-pomiarowe w granicy dzali;

Rodzaj i prag znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicavkowego / gldwnego.

roziacanik bezpiecanivowy z wkiadkami fopkowyre o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w c2escl pomarowe| 2lacza

kablowo-pomiarowego
Spostdb pomiaru: piiposradni; 4-kwadrantowy lczvk do pomiaru energl elskinycane) czynne | blemej 2 synchronizaciy czasy,
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Rodea mierzonej energii: Energia elekirprana czymna pobrana, Energla elekinyzma bierma w 2 kwadrantach, Mee maksymalna
pobrana
Praystosowanie ukdadu pomianowo-rodiczeniowsss do systemia sdainegn cdtrylu danych pomianowych

Wiymagania dodatkowe:

& Dla ponisru posredniego b pidposredniege, zastosowad odpowiednie przekiadnibi | isbws konlroino-pomiancws & w
obwoEsch wiimych pomians wykonal mbezpecrenie obwodiw napipcowyth licznkiw oraz opbycang sygnalizacs
zaniku napigcia,

b  Dia paszczegéingch etapéw budowy proewiczied: pomiar dostosowany do pobons mocy,

¢ Urzagdzenia pomiancws winmy byt oslonists | prysiosowans do oplombowania

di  Wymagania techniczne dla ukiadiw Irarsmisi darych pomiarcowych okreslone sa w Ingrukeji Ruchu | Eksploataci Sied
[ysirybucying] ENERGA-OPERATOR 54

| inne

Dana dotyczgee seci araz paramelry w zakresie elekirnenengetycang) automabyli zabarpieczeniows] | systemows
Datyery seci o rapigei do 1 kWY

&) Udad siexi Slat 0.4 KV pracuje w ukiadizie TH-C.
k) Hapigcie mamionowe siecd 0.4 1)
cf l'lﬂwn_inr P Zwarciowy w Eeci i k&
Rizaczywisiy warost pradu zwarcirwego oblcza propekiank
d)  System ochrony od porazed Samocrynne wyltscrene zaslania
Dobyczy sled o napleciu powyds 1 kY.
8)  Sposdh pracy punkly neutrakuego sied -
b}  Mapigeie mamionoee Seci - 4
€ Prag pwarcia daziemnego g A
df  Czas wilacrenia Ssaria doziemnego - 1
&} Moc pvarciowa na soynach 15 kY - Mia
1l Czas wylamzenia owarcia wielofazowego - &

w alagii 10015 kv GPZ GPZ CHELM
Rzaczywisin wanost pracu awarta wisllazoweqo oblicza projekiast na podsbasie mocy swarciown]

gl Systam achrony od poraden uZiemignie odronne
Inne:
i?me Enamicrg urzadeen, inslalaci i seci oraz dopusaczalne graniczne paramedry ich pracy
Rodza) urzadzeniatnslalaiies Mapecis mam. kY] Moz znam. [KiW] Prad rozruchu [&4] |
Inne ustalenia:
Dotyery praekiu budowlanego:

EMERGA ppracuje projekty budowlane - wykonaws2e linll kabloweych (2godnie 2 obowiazuacymi w ENERGA-OPERATOR 54
standardami bechniczmymi | Wtycznymi do Projekdowania) | uzgodnit je 2 ENERGA - OPERATOR 58 Qddzial w Gdarsky,
Figpon Crystrybucii w Gaarsku- Deisd Dokumentaci Energetyeene).;

Diotyezy wapdlpracy nuchowe|:
Dcyczy umowy o preytaczenie;
Inne wymagania:

Ustkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania ohredlone w obrwismijacych prespisach dolyczacych

kompafybineso slekiromagnatyczne).

Pmr realizacii ninigszych warunkéw przyaczenia naledy uwzglednit wymagania skredlene w Instrubci Fuchu | Eksploataci
Sincl Dysingbucyie) chowiazuges| na lerenie dealeria ENERGA-OPERATOR S8

WW energil elekinyeene] ckiedls Rozparzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 majg 2007 rolos (Dz ). R 93

ooz B2z L.
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnsa bezprzerwowe| dostawy energi do sieci alekiroenergetycznel dia ww. obiekiu. Nalezy
w_ﬂzmwmvwnuﬁmd.mmmmimqmw
jedynie poprzez zanstalowanie wiasnego Zrédla erergi (np. agregatu pradotworczego, wzadzenia UPS, itp.) po upezedem
wzgednieniu warunkow jego instalacii 2 ENERGA-OPERATOR SA Oudziat w Gdanstu

16. Zawarcie Umowy O przylacaene stanowt podsiawe do rozpoczedca resizach prac projeklowych i budowlano-montaiowyth, na
zasadach okreslonych w tef umowe. Projekt umowy © pezytaczenie stanows zatscank do nisiejszych warunkaw,

17. Warunki przylsczenia sq wane 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umawy o przyfaczenie wannki przylaczenia wadne 53 w okresie cbowiazywania umawy o przylaczenie.

18. Dzisigac na podslawie art. 7 ust 14 uskawy 2 dnia 10 kwietnia 1557 roku ~ Prawo energetyczne (Oz U. nr 54 poz. 348 2 péan.
om.} w reiazky z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fpca 1994 roku (Dz. U. rr 8% poz. 414 z pd2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA ofwiadcza, ze zapewni dostawg energi dla oblekty przylaczanego:
- po przyfaczeniu cbiekd do sied elekiroenergetyczng na podstawle ninkgSZych warunkiw PZyRaCczena Of2 w Cparau o
umowe o przylaczenie, jaka 20stanie zawarla pomiedzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- PO ZAWarTiU UMowy © Swiadcaene ushug dystrybud)l b umowy kompleksowey.

Ninkjsze céwiadczenie st wrozumieniu art 34 ust 3, pkl, 3 ustawy - Prawo budowfane. . ..
Sikarowsk Jerzy
OPRACOWAL
%) 58 5279297
O zymuja 1, Vinioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansky Rejon Dystrybuc) w Gdafsku
ul. M. Reja 23, 40-870 Gaarisk



C. SPIS RYSUNKOW

R.1 Koncepcja programowo-przestrzenna, 1:500

R.2 Koncepcja programowo-przestrzenna z elementami wizualizacyjnymi, 1:1000

IST.1 Inwentaryzacja stanu istniejgcego oraz ro$linno$ci, 1:1000







