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ZR.6304.211.2025.AG.1534.41496 Gdansk, 23.07.2025r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. pisma BBO.181.2025.AP - wydania wytycznych do projektowania dla zadania w ramach zadan
zlecnych przez Rady Dzielnic 2024: Budowa brakujacego fragmentu ciggu pieszego w Jarze
Wilanowskim.

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni w uzgodnieniu z Biurem Zarzgadzania Ruchem Drogowym UM w Gdarisku

przekazuje ponizej nastepujgce warunki i wytyczne:

1.
2.

termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

wytyczne ogblne:

Inwestycje w miare mozliwosci terenowych zaprojektowac uwzgledniajgc opracowania ,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczeg6towe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni
budynkéw w miescie Gdansku” oraz ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska”.

Inwestycje projektowac z uwzglednieniem Zarzadzenia nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdarnska z dnia
14 Lutego 2025r. w sprawie wprowadzenia ,Gdanskiej Karty dla Drzew".

Nalezy projektowac cigg pieszy w sposéb trwaty.

Zaleca sie projektowac korytko odptywowe.

Projekt skoordynowa¢ z Koncepcjg programowo - przestrzenna Jaru Wilanowskiego opracowang przez
jednostke projektowg GRIMA na zlecenie DRMG. Zatgczy¢ dodatkowy plan sytuacyjny koordynacji.
Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatka
poswiadczajacg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poswiadczonej przez projektanta za zgodnos¢ z oryginatem i stanem
faktycznym.

Dokumentacja projektowana winna by¢ zgodna z obowigzujgcym MPZP nr 1756 karta 011-M/U31 na
terenie objetym inwestycja.

Nalezy zachowac szeroko$¢ wolng od przeszkéd 3 m, t3czacy ciag pieszy ustalony w terenie 030-ZP62 z
ulicg Szpora, z mozliwoscig lokalnych przewezen.

Rekomendujemy odwodnienie terenu w formie ogrodéw deszczowych.

Chodnik nalezy projektowa¢ z zachowaniem niwelety, rodzaju oraz koloru nawierzchni.

Wiaczenie ciggu pieszego w istniejace ciggi komunikacyjne zabezpieczy¢ przed ewentualnym wybieganiem
dzieci na droge oraz w celu zapobiezenia wjezdzaniu pojazddw na Sciezke.

Wykona¢ przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanych nawierzchni utwardzonych. Na PZT oznaczy¢
miejsca przekrojow.

Wykaza¢ dowigzanie do istniejgcych ciggdw pieszych na PZT i w przekrojach.

Zaleca sie projektowanie ciggdbw bez barier architektonicznych jak schody celem zapewnienia petnej
dostepnosci.
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e Dokumentacje projektowa nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z
gospodarka drzewostanem na terenie objetym inwestycjg wraz z programem ochrony i zabezpieczenia
drzewostanu.

¢ Nalezy ograniczy¢ wycinke zieleni do niezbednego minimum.

e Ewentualny projekt monitoringu wizyjnego opracowa¢ na podstawie warunkéw technicznych WBIiZK UM.

e Przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia nalezy przedtozy¢, m. in.:

a) PAB z podziatem na branze w liczbie: branza architektoniczna, inwentaryzacja zieleni - 2 egz., po 3 egz.
branza elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

b) wskazanie przysztego uzytkownika projektowanych elementéw w ramach przedmiotowej inwestycji,

c) ptyte CD z wersjg elektroniczng projektu (format PDF),

d) plansze zbiorczg z uwzglednieniem wszystkich branz,

e W przypadku takiej koniecznosci opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

e Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.

e Uregulowac sprawy formalno - prawne zwigzane z prawem do dysponowania gruntem dziatek nie
stanowigcych wiasnosci GMG, objetych inwestycjg za réwno na cele budowlane jak i uzytkowania i
utrzymania projektowanej infrastruktury.

e W zaleznosci od nachylenia terenu, jezeli jest taka mozliwo$¢, nie nalezy projektowac schodéw (chyba, ze
przepisy na to nie pozwalajg i wystapi koniecznos¢ ich budowy).

3. wytyczne do nawierzchni:

e Cigg pieszy nalezy projektowac z nawierzchni przepuszczalnej (spadek 2% - nawierzchnia mineralno-
zwirowa, powyzej 2% mineralno-zywiczna).

e Zaleca sie projektowac spadek w kierunku korytka odptywowego.

4. wytyczne do odwietlenia:

e Projekt oSwietlenia opracowa¢ na podstawie zatgczonych warunkéw technicznych nr IE/70/2025/JR z dnia
07.07.2025r. oraz wytycznych Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDizZ/PP/1534/2025/K-
W/012/MS z dnia 25.06.2025r.

e Trase przytacza energetycznego nalezy zaplanowac uwzgledniajac istniejgcy drzewostan. Trase przytacza
nalezy zaprojektowac poza ciggiem pieszym oraz poza rzutem koron istniejgcych drzew. Na PZT nanies¢
rzuty koron istniejgcych (zgodnie z inwentaryzacjg zieleni) i projektowanych drzew.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Wawrzonek

Zataczniki:

- Warunki techniczne nr [E/70/2025/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia Jaru
Wilanowskiego - tacznik do ul Szpora miedzy nr 12 a 14 (dz. 214/241 obr. 0170) w Gdansku z dnia 07.07.2025r.

- Wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej w zakresie o$wietlenia nr GZDiZ/PP/1534/2025/K-W/012/MS z dnia
25.06.2025r.
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Gdansk, dnia 7 lipca 2025 roku

arunki techniczne nr IE/70/2025/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
Jaru Wilanowskiego — tacznik do ul Szpora miedzy nr 12 a 14 (dz. 214/241 obr. 0170) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
0 WR-D-72-1 i WR-D-72-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej w zakresie projektowanych robét dro-
gowych.

W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wifasnos¢ prywatng lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) wydzielenia
z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposdb opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych poza
liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdariska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci
przesytlu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci
uprawniajgcej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury zapewniajacej
nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzen pracownikom Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni
oraz pracownikom podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw
infrastruktury dziatajacych na zlecenie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni. Stuzebno$é, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego oswiadczenia woli sporzadzonego
w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z najblizszej latarni nr 23.2/4 oswietlenia tacznika
znajdujacej sie na dz. nr 214/255 obreb 0170. Latarnie os$wietlenia tgcznika zasilane z SOU 100
»Wilanowska, taricucka”. Moc przyfaczeniowa szaf oswietleniowych wynosi 12,5kW a moc urzgdzen
przytaczonych ok. 7kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1

3.2.

Do obliczen fotometrycznych dla catego zakresu inwestycji przyja¢ klase o$wietlenia P3 dla chodnikéw
i ciggdw rowerowych zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzglednié¢ redukcja mocy
(o jedng klase o$wietleniowg) w godzinach od 232 do 5%,

Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza
o jedng klase o$wietlenie drogi). Przyjg¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,85.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.
/N
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4. Siec oswietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Zastosowac¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gteboko$ci minimalnej 0,7m.

Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami, oprawami architektonicznymi
i dtugosci kabli z koniecznymi zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej nN, SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajagce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401) zaprojektowac stupy tamane powyzej ztgcza kablowego
lub opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje bezpiecznej eksploatacji oswietlenia w
strefie niebezpiecznej.

Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;j.

Przewidzie¢ numeracje latarni zgodng z uktadem zasilania.

Przewidzie¢ demontaz i utylizacje zbednych elementéw os$wietlenia w uzgodnieniu z ich wtascicielami.
Prowadzenie kabli oswietleniowych w strefach ochrony drzew, obiektach inzynierskich lub pod
nawierzchnig utwardzong wytgcznie w kanalizacji kablowej umozliwiajacej bezinwazyjng wymiane
awaryjng kabli. Stosowac rury o $rednicy minimalnej 110mm.

Zachowac pofaczenia i ciggtosé istniejgcej i projektowanej sieci oswietlenia.

5. Szafy oswietleniowe

5.1.

W szafie SOU na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafy
oswietleniowe;j.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zaprojektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) lub aluminiowe. Stupy
malowane proszkowo na kolor RAL lub anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru RAL; spawane
spawem wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny spetnia¢ wymagania estetyczne okres$lone przez Dziat Rozwoju Przestrzeni
Publicznej GZDiZ, by¢ o grubosci $écianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa.
Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw ulicznych na wysokosci od 5-8m a oprawy typu parkowego
i oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych na poziomie 5-6,5m

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikdw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm2. Pokrywy wnek
stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokadt stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Pyty nalezy zakryc¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
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7. Oprawy i Zrodfa swiatta.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Oprawy ciggéw komunikacyjnych projektowac jako wykonane w technologii opraw LED w obudowie z
aluminium, malowane na kolor, o wspéfczynniku oddawania barw Ra = 70, o temperaturze barwowej
2600-3300K, o skutecznosci min. n = 140Im/W dla opraw drogowych i min. n = 105Im/W dla opraw
parkowych, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 700mA. Utrzymanie strumienia $wietlnego oprawy
LED w czasie: L90B10 po 100 000 h (zgodnie z IES LM-80 — TM-21), potwierdzone raportem z badan w
laboratorium fotometrycznym. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci,
wyposazone w zasilacz systemu DALI-2 D4i przytgczony do min. 1 gniazda Zhaga-D4i. Wszystkie oprawy
pod wzgledem estetycznym winny spetnia¢ wymagania estetyczne okreslone przez Dziat Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

Stosowac zasilacz elektroniczny z redukcjg mocy o jedng klase oswietleniowg w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 232 do 05%,

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

Przewidzie¢ demontaz i utylizacje zbednych opraw o$wietlenia w zakresie opracowania.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia opracowany
wg niniejszych warunkéw w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i DWG) zawierajacy: warunki
projektowania, warunki przytgczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok
szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne (fotometryczne, skutecznosci ochrony od porazen, doboru
kabli i zabezpieczen, bilansu mocy), zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli,
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiescic zépis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/70/2025/JR z dnia 07.07.2025r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec o$wietleniowa

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

W przypadku lokalizacji stupéw oswietleniowych w strefie niebezpiecznej linii napowietrznej nN, SN lub
WN (wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401)) zastosowa¢ stupy
tamane powyzej ztgcza kablowego lub opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje bez-
piecznej eksploatacji oswietlenia dotgczajac jg do dokumentacji powykonawczej.

Przyja¢ ukfadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafy oswietleniowej.
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11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na I strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupédw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowa.

11.2. Stosowa¢ stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig
zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cma2.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowa¢ podwajne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Oznaczenia i numeracje wykona¢: na jasnych stupach czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5Smm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6fta numeracjg wysokosci 5cm, grubosci
5mm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego uktadu oswietleniowego zasilanego z SOU.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm2 do ztacza IZK lub
tabliczki stupowe;j . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podfaczaé na tzw. choinke z wydtuzona 2yt PEN. Koficowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oéwietleniowych wysypywaé zwirem. Kable w fundamenty wprowadza¢
w rurach ostonowych wystajgcych ok. 2cm z fundamentu.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zaggszczenia Is = 0,97. Wykona¢
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji kabli oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych,
pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwodéw, protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacjg.

12.2. Poszczeg6lne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
13.1. Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw

z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ Gdansk.

13.3. Demontowane elementy oéwietlenia takie jak: stupy stalowe ocynkowane, aluminiowe lub

kompozytowe wraz wysiegnikami, oprawy o$wietleniowe z Zrédtem $wiatta typu LED oraz wytddgwcze

;L (i
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typu Schreder Ambar stanowigce wiasno$é Gminy Gdansk przekaza¢ na magazyn GZDiZ, tj. obecnie
mieszczacy sie w firmie Elbudrem Jozef Jarzabkowski i Andrzej Jarzgbkowski S.J., ul. Budowlanych 7A,

80-298 Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania os$wietlenia do pobrania ze
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowe;j.

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowe;j.

Rozpoznano w terenie 04.07.2025r. Naniesiono na mape

GL:NSKI ZARZAD DROG | ZIEL L i

INSPEKTOR ul. F"ar[yzantéw 36, 80-254 Gdai'}sk
Nadzoru Inwestorskiego te!. 58 341-2041, fax 58 52-44-£09
ds. O$wietlenia Ulicznego WiE £31-090-00-85, Regon 19002 i 33

Jacek Raikowski Dz

Gdansk, dnia 07.07.2025r. opicl o]

Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na latarniach
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GZDizZ/PP/1 534/2025/K-W/01 2/MS Gdansk, 25.06.2025 r.

ZR (w/m)

Dotyczy: Budowa brakujgcego fragmentu ciggu pieszego w Jarze Wilanowskim od ulicy
prof. Szpora - odwietlenie - dz. nr 214/241 obr. 670, dz. nr 625/191 obr. 303
(RPW/1534/2025).

Dziat Projektowania Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
projektu branzy oswietleniowe;j:
- termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia
- wytyczne do lokalizacji:

1. Nalezy zachowa¢ jednolity wzér, wysokos¢, parametry wysiggnika, kolorystyke
i wykonczenie elementéw oswietlenia danego typu oraz lokalizowa¢ je mozliwie po
jednej stronie osi ciggu.

2. Nalezy projektowac stupy o mozliwie najnizszej wysokosci. Dla oswietlenia Dla
oSwietlenia parkowego max 5 m.

3. Projektujac oswietlenie w terenach rekreacyjnych nalezy zastosowac rozwigzania
nakierunkowujace strumien $wiatta wytgcznie na chodnik, zapobiegajgce Swieceniu
w obszary zieleni, ograniczajac zanieczyszczenie Swiattem.

- wytyczne do stupdw:

4. Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe
anodowane na kolor zblizony.

5. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzy¢ warstwy
przezroczystej celem maksymalnego zachowania koloru stupa.

- wytyczne do wysiegnikow:

1. Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikéw lub na wysiegnikach prostych, mozliwie
najkrotszych. W przypadku projektowania wysiegnikdw nalezy je wykonac
w materiale, kolorze i wykoriczeniu jak stup.

- wytyczne do opraw:

1. Nalezy zastosowac oprawy parkowe, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.

2. Nalezy wskazac wzér opraw w czesci opisowej projektu.

3. Nalezy projektowa¢ oprawy wedtug wzoru z zatgcznika nr 1.

- wytyczne do szafek:

1. W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych lub
przebudowy istniejacych, na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje
oraz malowac je proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykonczeniu mat lub
w kolorze przylegajgcej elewacji.

2. Wskazuje sie sytuowanie szafek w miejscu najmniej ingerujgcym w wolng przestrzen.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



3. Nalezy wskaza¢ wymiary i sposéb wykonczenia szafki w czesci opisowej projektu.
- wytyczne do zieleni:
1. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonac
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupow
na skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je min. 5 cm warstwg ziemi urodzajnej
i obsiac trawa.

ZASTEPCA KIEROWN
. . - IKA
Zatgcznik nr 1 - wzor oprawy Dziat Projektowania Przestrzen; Publicznej

M R
C o
Michat Bielewjcz
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