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1.  O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW ORAZ UPRAWNIENIA  

I ZA�WIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH 

 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z pó
n. zm.) 

o�wiadczam, �e: 

 

Projekt został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi warunkami technicznymi  

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i wiedz� techniczn�. 

 

TYTUŁ PROJEKTU: 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZW� 
„ANIOŁKI PIESZO 1.0” 
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BUD�ETU OBYWATELSKIEGO 2023 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRAN�A: Mała architektura, nawierzchnie, ziele�  
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GDA�SK - UL. WROCŁAWSKA  
226101_1 ; MIASTO GDA�SK  
Obr�b 067: DZIAŁKI NR: 528/2, 541, 511/2, 543, 579 
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80-560 GDA�SK 
ULICA �AGLOWA 11 
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Celem inwestycji „Aniołki Pieszo 1.0” jest remont i dostosowanie przej�cia do potrzeb osób 

z małymi dzie�mi i osób starszych (pochwyty, brak przeszkód dla wózków, pełne płytki 

chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wej�ciu od strony ul. Dzieku�-Maleja 

(ustawienie ławki, kosza na �mieci, uporz�dkowanie i uatrakcyjnienie zieleni), postawienie 

tablicy informacyjnej w dolnym odcinku nowego chodnika. 

W ramach zadania „Aniołki Pieszo 1.0” projektuje si� wykonanie prac i monta� elementów : 

Zakres robót obj�tych niniejszym projektem obejmuje nast�puj�ce roboty budowlane: 

- remont chodnika z płytek chodnikowych o szeroko�ci 2.5 m i długo�ci ok. 76 m,  

- niezb�dne roboty rozbiórkowe; 

- inne roboty towarzysz�ce; 

- monta� pochwytów;  

- monta� małej architektury: ławki z oparciem i podłokietnikami;  

- monta� małej architektury: przysiadek – ławka do oparcia w pozycji stoj�cej; 

- przestawienie �mietnika; 

- ustawienie zamykanej tablicy informacyjnej; 

- uporz�dkowanie przyległego terenu zielonego; 

- wykonanie nasadze� atrakcyjnych bylin/krzewów/niskich drzew; 

- wykonanie trawników, ł�ki kwietnej 

 

Opracowanie niniejsze stanowi podstaw� do ubiegania si� przez Zamawiaj�cego  

o zgłoszenie robót budowlanych oraz do oszacowania kosztów inwestycji. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstaw� do zaplanowania robót zwi�zanych z projektem 

zagospodarowania terenu dla remontu istniej�cego przej�cia pomi�dzy ulic� Dzieku� Maleja a 

ulic� Wrocławsk� w Gda�sku. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 528/2, 541, 511/2, 543, 579, 

obr�b 067 w Gda�sku. 

Teren posada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1229 Siedlce dla 

północnego fragmentu działki nr 541 obr�b, dla pozostałej cz��ci działki 541 obr�b 64 oraz 

działek: 528/2 i 579 brak obowi�zuj�cych MPZP. 

Realizacja zadania obejmuje nast�puj�ce roboty: 

Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni 

37.53.52.00-7 Wyposa�enie parków  

77.31.00.00-6 Usługi sadzenia ro�lin oraz utrzymania terenów zielonych 



���������	
���
�����

���������������������


��

2.2. Podstawa opracowania 

2.2.1 Dane inwestora 

Inwestorem jest: 

Gmina Miasto Gda�sk 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gda�sk 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

ul. �aglowa 11, 

80–560 Gda�sk 

2.2.2 Podstawa formalno prawna 

Podstaw� opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Aniołki Pieszo 1.0”stanowi:  
- Umowa zawarta pomi�dzy Inwestorem: 

 

GMINA MIASTA GDA�SKA 
80-803 GDA�SK UL. NOWE OGRODY 8/12 
DYREKCJA ROZBUDOWY 
MIASTA GDA�SKA 
80-560 GDA�SK 
ULICA �AGLOWA 11 
a 
STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c. 
80-177 GDA�SK,  
ULICA KRA�NI	TA 12 
 

- wytyczne i zalecania GZDiZ nr GZDiZ.ZR.6304.2.618.2022.AG.866 z dnia 
20.12.2022 r. wydane przez GZDiZ,  

- zarz�dzenie NR 1621_17 Prezydenta M. Gda�ska. z dn. 5 wrze�nia 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie 
systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przej�� dla pieszych na terenie 
Miasta Gda�ska 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1229 Siedlce dla północnego 
fragmentu działki nr 541 obr�b, dla pozostałej cz��ci działki 541 obr�b 64 oraz 
działek: 528/2 i 579 brak obowi�zuj�cych MPZP 

- Aktualny podkład geodezyjny: Mapa do celów projektowych 
- Wizja lokalna, pomiary własne 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotycz�cych dróg publicznych.  
- Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych  

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie 
przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 
po�arowych(Dz.U.2009.124.1030) 

- Inne obowi�zuj�ce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i 
bran�owego: 
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Podstawowe kryteria projektowe: 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr techniczny Wielko�� 

Minimalna szeroko�� chodników 2,0 m. 

 
2.3. Podstawa opracowania 

Zakres opracowania obejmuje dokumentacj� 

projektow� dotycz�c� robót prowadzonych 

na działkach  nr  528/2, 541, 511/2, 543, 579  

w Gda�sku zgodnie z zał�cznikiem 

graficznym do OPZ. 

 

 

 

2.4. Stan istniej	cy zagospodarowania 

Szeroko�� istniej�cego przej�cia pieszego zmienna 2m - 2.75 m. Nawierzchnia przej�cia 

niejednolita, wykonana z ró�nych materiałów: płyty YOMB, płytki chodnikowe, miejscami 

nawierzchnia asfaltowa i kostka betonowa. 

Przy przej�ciu nie znajduje si� zabudowa mieszkaniowa, po stronie zachodniej znajduj� si� 

cztery budynki gospodarcze. 

Teren jest o�wietlony, o�wietleniem ulicznym. 

Odwodnienie przej�cia odbywa si� po terenie. 

Intensywno�� zagospodarowania przej�cia pieszego i terenów przyległych w infrastruktur� 

podziemn� niezwi�zan� z drog�/przej�ciem jest bardzo intensywna.  
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Teren obj�ty opracowaniem jest wyeksploatowany. 
Istniej�ce obiekty/elementy do pozostawienia: 

O�wietlenie terenu  

Istniej�ce elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki:  

Istniej�cy chodnik (odcinek) z płytek chodnikowych 

Istniej�cy chodnik (odcinek) z nawierzchni asfaltowej 

Istniej�cy chodnik z płyt prefabrykowanych typu Yomb 

Stopnie z płyt prefabrykowanych typu Yomb schodów zewn�trznych  

Fragment chodnik z kostki betonowej 

Oczyszczenie terenu (zadarnienie, dzikie krzewy). 

Istniej�ce obiekty liniowe (bez zmian)  

Na przedmiotowym terenie znajduj� si�  

→ Sie� o�wietlenia ulic 

→ Sie� wodoci�gowa  

→ Sie� energetyczna eN, eS 

→ Sie� teletechniczna 

Nie przewiduje si� ingerencji w infrastruktur� podziemn�, wszystkie sieci pozostaj� bez zmian.  

Istniej�cy układ komunikacyjny 

Teren obj�ty opracowaniem stanowi odcinek 76 m pieszego przej�cia na odcinku od ul. 

Dzieku�-Maleja w stron� ul. Wrocławskiej i ul. Płowce. Teren jest wyeksploatowany, z 

przeszkod� terenow� w formie garbu z miejscowym zapadni�ciem / uskokiem powstałym w 

trakcie eksploatacji .  

Istniej�ca ziele� 

Na terenie inwestycji ziele� nieuporz�dkowana niska: szcz�tkowa trawa, chwasty, odrosty 

korzeniowe krzewów i przerosty krzewów pn�cych z działek s�siednich. 

2.4.1 Dokumentacja fotograficzna 
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Fot.1. Widok na teren inwestycji – przy ul. Dzieku� Maleja 

 

Fot.2. Widok na teren inwestycji – cz.północna 

 

 

 

 

Fot.3. Widok na teren inwestycji 
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Fot.4. Widok na teren inwestycji 

 

2.4.2 Prace pomiarowe 

Realizacj� zadania „Aniołki Pieszo” nale�y poprzedzi� wykonaniem szeregu robót maj�cych na 

celu przygotowanie terenu do wykonania nowej nawierzchni z płytek chodnikowych, elementów 

małej architektury, zieleni. Wszystkie powstałe w efekcie tych robót odpady nale�y zutylizowa� 

zgodnie z obowi�zuj�cym prawem w zakresie gospodarki odpadami. 

W ramach prac nale�y dokona� pomiarów w terenie przy u�yciu sprz�tu geodezyjnego, jak 

równie� dalmierzy, ta�m i niwelatora. Nale�y wzi�� pod uwag� spadki terenu i rz�dn� 

projektowanych elementów. 

Przed przyst�pieniem do robót teren nale�y oczy�ci� z zanieczyszcze�. 

2.4.3 Prace ziemne 

Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych oraz wykopy pod fundamenty obrze�y b�dzie 

poprzedzało usuni�cie istniej�cego wyeksploatowanego chodnika oraz w miejscu planowanego 

miejsca odpoczynku nawierzchni warstwy darni oraz gruntu z terenu.  

Ziemia z wykopu, powstała w wyniku mechanicznego b�d
 r�cznego korytowania warstwy 

terenu zostanie wywieziona na składowisko Wykonawcy b�d
 rozplantowana na istniej�cym 

terenie.  

Rz�dne chodnika ulegn� profilowaniu w miejscu powstałego na etapie eksploatacji zapadni�cia 

celem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Prace ziemne prowadzi� nale�y zgodnie ze sztuk� budowlan�, przy u�yciu sprz�tu 

mechanicznego lub r�cznie, z zachowaniem niezb�dnej ostro�no�ci. Wszelkie powstałe w 

wyniku prac odpady inne ni� pobudowane musz� by� usuni�te i zutylizowane przez 

Wykonawc� zgodnie z obowi�zuj�cymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.  
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Przewiduje si� prowadzenia robót ziemnych zwi�zanych z: 

- Rozbiórka istniej�cego chodnika 

- usuni�ciem z podło�a gleby 

- wykonaniem wykopów, korytowania pod chodnik,  

- zag�szczaniem gruntów w podło�u pod konstrukcj� nawierzchni chodnika 

- wykonaniem podło�a pod chodniki 

- humusowaniem terenów zielonych  

 

Roboty ziemne wykona� zgodnie z norm� PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowi�zuj�cych norm PN, BN i 

specyfikacji robót drogowych 

 

2.4.4 Ochrona szaty ro�linnej 

W celu ochrony w czasie prowadzenia prac budowlanych istniej�ca ziele� w postaci 

przerostów/odrostów korzeniowych lilaka pospolitego (Syringa vulgaris) b�dzie zabezpieczona 

przed uszkodzeniem. Ziemia pochodz�ca z wykopów, a tak�e materiały i substancje 

wykorzystywane do wykonania inwestycji b�d� składowane poza obr�bem koron drzew i 

krzewów. Prace w pobli�u zieleni b�d� wykonywane r�cznie ze szczególn� ostro�no�ci� i pod 

odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w pobli�u istniej�cej zieleni prowadzi� nale�y pod 

nadzorem osoby posiadaj�cej odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. 

Szczegółowe wytyczne dotycz�ce zieleni istniej�cej zamieszczone zostały w cz��ci 

inwentaryzacja i gospodarka zieleni�.  

 

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zagospodarowania terenu zakłada remont istniej�cego przej�cia pieszego na odcinku 

76 m. Teren b�dzie uzupełniony ro�linno�ci� ni�sz� i �redni�. 

Odprowadzenie wód opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.  

Przedmiotem robót budowlanych niniejszego opracowania s� nast�puj�ce elementy:  

− Wykonanie pomiarów terenu, 

− Oczyszczenie terenu z ro�linno�ci niskiej, �redniej i wysokiej wg operatu dendrologicznego 

(osobne opracowanie), 

− Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia istniej�cych skarp, 

− Monta� małej architektury: ławki z oparciem i podłokietnikami, przysiadka, przestawienie 

istniej�cego kosza na �mieci, tablicy informacyjnej, odcinków por�czy metalowych przy 

chodniku, 

− Wykonanie chodnika z płytek chodnikowych o szeroko�ci 2,1 m w �wietle w układzie 

ciosowym, 

− Wykonanie miejsca odpoczynkowego w cz��ci północnej, 
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− Wykonanie trawników oraz nasadzenie zieleni towarzysz�cej: drzewa, krzewy, krzewinki, 

byliny itp., 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wszystkie u�yte w projekcie nazwy własne materiałów i urz�dze� słu�� okre�leniu standardu 

wykonania, stref bezpiecze�stwa lub okre�leniu standardu estetycznego. Wskazane znaki 

towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta, czy 
ródła lub szczególne procesy wskazuj�ce 

na pochodzenie okre�laj� jedynie klas� produktu, metody, materiałów, urz�dze�, systemów, 

technologii itp.  

W ofercie mo�na przyj�� metody, materiały, urz�dzenia, systemy, technologie itp. innych marek 

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jako�ciowych i wła�ciwo�ciach u�ytkowych 

oraz funkcjonalnych odpowiadaj�cych metodom, materiałom, urz�dzeniom, systemom, 

technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Równowa�ne metody, materiały, 

urz�dzenia, systemy, technologie itp. mog� stanowi� zamienniki w stosunku do metod, 

materiałów, urz�dze�, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomoc� znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, 
ródła lub szczególnego procesu. Tam, gdzie podano 

wymiary niektórych elementów (np. elementy wyposa�enia terenu, itp.), dopuszcza si� nie 

wi�cej ni� 5% tolerancji w wymiarach tych elementów. 

Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z warunkami GZDiZ i GW oraz ustaleniami z 

Inwestorem i Wnioskodawc�. 

 

2.5.1 Nawierzchnia 

Projektuje si� remont istniej�cego przej�cia pieszego  szeroko�ci 2,0 m. na odcinku od ul. 

Dzieku� Maleja do przedłu�enia ulicy Wrocławskiej . 

Zaprojektowano chodnik z płytek chodnikowych  o wymiarach 30 x 30 i grubo�ci minimalnej 5 

cm w układzie ciosowym. 

Nawierzchnia z płytek zapewnia mo�liwo�� poruszania si� przez wszystkich u�ytkowników, w 

tym tak�e przez osoby z niepełno sprawno�ciami ruchowymi. Projektuje si� wyposa�enie 

chodnika w por�cz jednostronn� z dwiema wysoko�ciami pochwytów 70 i 90 cm 

Nawierzchnia z płytek chodnikowych przewidziana jest zarówno jako nawierzchnia chodnika, 

jak i jako nawierzchnia miejsca odpoczynku z ławk�.  

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika powinno rozpoczyna� si� od prac rozbiórkowych 

zwi�zanych z demonta�em istniej�cej nawierzchni a nast�pnie wykonania koryta na 

projektowan� gł�boko��. Maksymalna gł�boko�� korytowania wyniesie ok. 40cm, w miejscach 

gdzie rz�dna chodnika (zapadni�cie) jest wy�sza ni� teren istniej�cy, korytowanie b�dzie 

odpowiednio płytsze. Nast�pnym etapem jest osadzenie obrze�y w celu wyznaczenia kraw�dzi 

chodnika. Opory obrze�y maja by� do 2/3 ich wysoko�ci. Po zwi�zaniu ław betonowych nale�y 

wykona� podbudow� chodnika oraz jego nawierzchni�. Nale�y zachowa� jednostronny spadek 

poprzeczny chodnika 1%. 
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Fot.5. Układ ciosowy płytek chodnikowych 

Szczegóły elementów dróg 

Obrze�e betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na ławie grubo�ci 

10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrze�y maja by� do 2/3 ich wysoko�ci. 

Na wysoko�ci studni telekomunikacyjnej o rz�dnej 48.77 projektuje si� ustawienie 5 

prefabrykatów typu L 55x45x100. Prefabrykaty ustawi� na warstwie betonu C16/20 grubo�ci 10-

15 cm na podbudowie mrozoodpornej grubo�ci minimum 30 cm. Na warstwie betonu wykona� 

podsypk� wyrównuj�c� (mieszanka piasku i cementu 4:1) grubo�ci około 5 cm 

 

Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie chodnika zapewniono za pomoc� nadania nawierzchniom odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłu�nych. 

Odwodnienie po terenie do istniej�cego koryta �ciekowego w ulicy Wrocławskiej, w miejscu 

przebiegu koryta betonowego przez chodnik projektuje si� odwodnienie liniowe. 

 

Konstrukcja nawierzchni. 

- Warstwa �cieralna z betonowej płytki chodnikowej  gr. 5 cm. 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm, 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grub.i 10 cm, 

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi�zanej cementem C1,5/20/11,2 grubo�ci 10 cm, 

 

2.5.2 Mała architektura 

Mał� architektur� nale�y rozstawi� w przestrzeni okre�lonej na mapie projektu 

zagospodarowania. Do u�ycia mog� by� zastosowane tylko te materiały, które posiadaj� 

certyfikat na znak bezpiecze�stwa wskazuj�cy, �e zapewniono zgodno��  

z kryteriami technicznymi, okre�lonymi na podstawie Polskich Norm oraz wła�ciwych przepisów 

i dokumentów technicznych lub Deklaracje zgodno�ci. 

Projektuje si� nast�puj�ce urz�dzenia: 

− ławka z oparciem i podłokietnikami – 1 szt., 

− przysiadek - – 1 szt., 
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− kosze na �mieci – 1 szt. – istniej�cy do przeniesienia, 

− tablica informacyjna, 

− balustrady: słupki z podwójn� por�cz� (90 i 70 cm), stalowe ocynkowane malowane 

proszkowo na kolor RAL 7016 mat struktura, 

 

ŁAWKA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI 

Projektowana ławka do zamontowania w miejscu odpoczynku w północnej cz��ci zakresu 

opracowania 

Przy ławce z boku zaprojektowano szersze miejsce umo�liwiaj�ce postój osoby na wózku 

inwalidzkim lub matki z wózkiem dzieci�cym. 

Opis ławki: 

Forma ławki powinna by� taka sama jak wzór przedstawiony na zdj�ciu 

- Ławka powinna posiada� podłokietniki.  

- Konstrukcja podstawy ławki powinna by� wykonana z odlewów ze stopów aluminium, 

malowana proszkowo, na kolor czarny RAL 7016, w wyko�czeniu mat struktura.  

- Siedzisko powinno by� wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostok�tnym 30x40 mm) oraz 2 

zaokr�glonych szczeblin (o przekroju prostok�tnym 32x40 mm).  

- Oparcie powinno by� wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostok�tnym 30x40 mm) oraz 1 

zaokr�glonej szczebliny (o przekroju prostok�tnym 30x40 mm).  

- Ławka powinna posiada� wzmocnienia elementów drewnianych z płaskownika stalowego, 

ocynkowanego o szer. min. 40 mm.  

- Szczebliny  powinny  by�  wykonane  z  drewna  egzotycznego  lub  rodzimego  li�ciastego 

twardego  lub  b.  twardego  (wg  klasyfikacji  Janki  klasa  IV  lub  V)  w  kolorze  naturalnym,  

- zabezpieczonego poprzez olejowanie.  

- Szczeblina  na  długo�ci  nie  mo�e  by�  klejona  ani  w  inny  sposób  ł�czona  z  krótszych  

- odcinków.  

- Poł�czenia elementów drewnianych z elementami aluminiowymi �rubowe, ocynkowane  

- Ł�czenia  elementów  aluminiowych  z  drewnianymi  powinny  by�  wykonane  w  sposób 

uniemo�liwiaj�cy ich łatwy demonta�.  

- Szczeblinki montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko). 

- Ławka powinna posiada� Deklaracj� zgodno�ci. 

Wymiary ławki: 

Długo�� całkowita – 180 – 185 cm 

Gł�boko�� siedziska – 40 – 46 cm 

Wysoko�� całkowita – 75 – 80 cm  

Wysoko�� siedziska – 40 – 45 cm  
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Fot. ławka referencyjna 

Monta
 ławki: 

− Projektuje si� monta� ławki za pomoc� oporników drogowych 12x25x100 cm przy 

wykorzystaniu kotew stalowych ocynkowanych M10 o dł. 200 mm i kotwy chemicznej 

przechodz�cych przez stopy ławki.  

 

PRZYSIADAK 

Przysiadak to ławka do odpoczynku dla ka�dego pieszego, a szczególnie seniorów i osób 

z ograniczon� sprawno�ci� – zaprojektowano do monta�u 1 przysiadak - PRZYSIADAK PP-

PD-02-RAL7016. 

FORMA I MATERIAŁY  

- Wysoko��: 78-83 cm. 

- Długo��: 120-130 cm. 

- Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016, 

- w wyko�czeniu mat struktura. 

- Do konstrukcji przymocowane s� dwie deski drewniane wykonane z drewna 

- egzotycznego lub rodzimego li�ciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki 

- klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. 

- Deski nale�y przymocowa� przy u�yciu �rub nierdzewnych, w taki sposób, aby mocowanie 

- było niewidoczne dla u�ytkownika. 

 

Monta
 przysiadaka: 

Przysiadaki nale�y przymocowa� do nawierzchni w sposób trwały, przy u�yciu fundamentu 

betonowego, za pomoc� systemowych kształtowników. Wierzch fundamentu przykry� warstw� 

nawierzchni identyczn� ze stosowan� na danym ci�gu pieszym.  

UWAGI OGÓLNE  
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Przysiadak nale�y montowa� w taki sposób, aby u�ytkownik stał na równej, jednolitej 

nawierzchni. Niedopuszczalne jest montowanie przysiadaka w terenach zielonych, tak�e 

s�siaduj�co do ci�gu pieszego, w taki sposób, który wymuszałby na u�ytkowniku stanie na 

oporniku b�d
 terenie nieutwardzonym. 

 

Fot. Przysiadak referencyjny 

 

KOSZ NA �MIECI BETONOWY 

Istniej�cy kosz na �mieci do przestawienia zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania 

 

Fot. Istniej�cy �mietnik do przestawienia 

 

TABLICA REGULAMINOWA 

Projektowane tablica informacyjna b�dzie umieszczona w obr�bie skrzy�owania chodników , 

lokalizacja zgodnie z rysunkiem Zagospodarowania terenu. 

Wymiary tablicy: 

Długo�� 168 cm,  

Wysoko�� ok. 200 cm,  

Gł�boko�� ok. 10 cm, 
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Opis tablicy: 

− Konstrukcja tablicy słupki ze stopów aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 65x65mm), 

− wysoko�� słupów – 210 cm od poziomu terenu, 

− góry słupów zabezpieczone przed mo�liwo�ci� dostania si� wody, 

− górny poziom tablicy na równi z gór� słupków, 

− tablica wykonana z płyty kompozytowej HPL, o wym. 107x168 cm, 

− ramka tablicy wykonana ze stopów aluminium, malowana jak konstrukcja, 

− ramka mocowana do słupów za pomoc� elementów dystansowych, 

− tablica otwierana, uchylna do góry  

− tablica zamykana na dwa zamki w dolnej cz��ci ramki. 

Monta
 tablicy:  

− monta� tablicy poprzez zabetonowanie w podło�u, bet. C20/25 wym. 25x100x80cm, 

poprzez zabetonowanie przedłu�e� profilu stalowego. 

 

 
Fot. Przykładowa tablica informacyjna 

 

2.5.3 Teren odpoczynkowy 

W cz��ci północnej projektuje si� utwardzone miejsce odpoczynkowe z płytek chodnikowychNa 

w/w terenie projektuje si� ustawienie 1 szt. ławki.  
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2.5.4. Ziele� 

2.5.4.1 Ro�liny projektowane 

Projektowana inwestycja nie koliduje z zieleni� istniej�c� – zadanie polega na remoncie 

istniej�cego chodnika. 

Projektowana kompozycja nasadze� ogranicza do minimum ingerencj� w istniej�ce krzewy 

(ziele� wysoka – drzewa, nie wyst�puj� na terenie w zakresie obj�tym opracowaniem). 

Zaprojektowano do nasadze� ro�liny tak aby zachowa� ró�norodno�� biologiczn� w oparciu o 

gatunki rodzime nie wprowadzaj�c gatunków obcych inwazyjnych zminimalizowano 

powierzchni� niskiego trawnika : 

− drzewo li�ciaste ozdobne: uzupełnienie zieleni wysokiej poprzez punktowe nasadzenie drzewa 

dobrze egzystuj�cego w przestrzeni miejskiej; 

− ro�liny zimozielone: nasadzenia, których rol� jest zapewnienie atrakcyjnego wygl�du terenu 

przez cały rok; 

− krzewy �redniowysokie: rol� nasadze� tego typu jest wprowadzenie optycznych przesłon; 

− krzewy niskie, byliny i trawy: nasadzenia o charakterze ozdobnym, wprowadzaj�cym do zieleni 

barwne akcenty dekoracyjne w postaci kwiatów b�d
 li�ci – najbardziej zmienny w ci�gu roku 

rodzaj zieleni 

Projektowane nasadzenia drzew, krzewów i innych ro�lin maj� za zadanie wprowadzi� du�� 

ró�norodno�� gatunkow� w celu poprawy atrakcyjno�ci szaty ro�linnej przedmiotowego terenu. 

 Dobór gatunków podyktowany został nie tylko wymaganiami siedliskowymi ro�lin (warunki 

glebowe i hydrologiczne oraz stopie� nasłonecznienia), ale równie� ich walorami dekoracyjnymi 

(zabarwienie li�ci, okres kwitnienia, itp.), a tak�e łatw� piel�gnacj�. Kompozycje składaj� si� z 

drzew, krzewów oraz bylin. Ro�liny zestawione zostały tak, by zapewni� atrakcyjny wygl�d 

zało�enia we wszystkich porach roku. 

Drzewa li�ciaste 

LP. Nazwa Zdj�cie pogl�dowe 
1. Wi�nia piłkowana 

(japo�ska)  
odm. „Kanzan” 

 
 

Krzewy li�ciaste 
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LP. Nazwa Zdj�cie pogl�dowe 
2. Bluszcz pospolity (Hedera 

helix L.) 

 
Krzewinki, byliny, 

LP. Nazwa Zdj�cie pogl�dowe 
3. Barwinek pospolity/ 

barwinek mniejszy (Vinca 
minor)  
 

 
4. Paprotka zwyczajna 

(Polypodium vulgare) 

 

 
5. Przylaszczka pospolita 

(Hepatica nobilis Mill.) 

 
6. Liliowiec ogrodowy odm. 

„Stella D’Oro” 
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7. Liliowiec ogrodowy odm. 

„Purple D’Oro” 

 
8. Liliowiec ogrodowy odm. 

„Arctic Snow 

 
9. Liliowiec ogrodowy odm. 

„Frans Hals” 

 
10. Liliowiec ogrodowy odm. 

„Chicago Apache” 

 
11. Liliowiec ogrodowy odm. 

„Chicago Knobby” 
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TABELARYCZNY SPIS PROJEKTOWANYCH RO�LIN 

Nr Gatunek  
nazwa Polska/łaci�ska 

Obw. na 
wys. 1,3 
m (cm) 

Min. ilo�� 
p�dów 
(szt.) 

Wys. pnia 
drzewa 

(cm) 

Pojemnik 
/Szer./ 

wys. (cm) 

Rozstaw - 
ilo�� sztuk 

na m2 
Ilo�� ro�lin 

DRZEWA LI�CIASTE 

1 
Wi�nia piłkowana 
(japo�ska) odm. 
„Kanzan” 

25-30 8-13 

Wysoko�� 

szczepienia 

180 - 200 

Bryła 

korzeniowa  

�rednica 

min 65 cm 

 1 

KRZEWY LI�CIASTE 

2 
Bluszcz 
pospolity (Hedera 
helix L.) 

 3 5 P11 4 232 

KRZEWINKI i BYLINY 

3 
Barwinek pospolity/ 
barwinek mniejszy 
(Vinca minor)  

 3 10-15 P11 6 48 

4 
Paprotka 
zwyczajna(Polypodium 
vulgare) 

 2-4 10-15 P9 15 315 

5 Przylaszczka pospolita 
(Hepatica nobilis Mill.)  3-5 8-13 P9 15 90 

6 Liliowiec ogrodowy 
odm. „Stella D’Oro”  3 20 P13 5 5 

7 Liliowiec ogrodowy 
odm. „Purple D’Oro”  3 20 P13 5 5 

8 Liliowiec ogrodowy 
odm. „Arctic Snow”  3 20 P13 5 5 

9 Liliowiec ogrodowy 
odm. „Frans Hals”  3 30 P13 5 5 

10 
Liliowiec ogrodowy 
odm. „Chicago 
Apache” 

 3 30 P13 5 5 

11 
Liliowiec ogrodowy 
odm. „Chicago 
Knobby” 

 3 30 P13 5 5 

 

2.5.4.2 Wymagania dotycz	ce wykonania zieleni 

Grunt rodzimy 

Podczas wykonywania nale�y doło�y� stara�, aby tereny przyszłych nasadze� ro�lin 

pozostawał w stanie wolnym od zanieczyszcze� typu budowlanego.  

Przed nasadzeniami usun�� warstw� gruntu istniej�cego, wszystkie kamienie wi�ksze ni� 

50mm, gruz i inne odpady je�eli wyst�puj�. Zwróci� szczególn� uwag� na wyst�powanie 

zanieczyszcze� materiałem ropopochodnym, je�li takie zanieczyszczenia wyst�pi� nale�y je 

usun�� w cało�ci, a zanieczyszczony grunt przekaza� do utylizacji. Podczas wykonywania robót 

ziemnych nale�y unika� przemieszania profilu glebowego. Nale�y unika� ruchu kołowego 

podczas budowy na terenie przyszłych nasadze� oraz składowania materiałów w celu 

unikni�cia nadmiernego zag�szczenia gruntu. Zabrania si� wydobywania podglebia spod koron 
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drzew. Bezpo�rednio przed sadzeniem nale�y ziemi� rodzim� mechanicznie uprawi� poprzez 

jej spulchnienie na gł�boko�� ok. 30 cm 

Grunt rodzimy 

Ziemia urodzajna 

Do wykonania nasadze� nale�y u�y� ziemi urodzajnej grubo�ci ok.30 cm. Przewiduje si� 

zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej. 

Ziemia urodzajna musi odpowiada� wymaganiom projektowanych gatunków ro�lin, by� zasobna 

w składniki pokarmowe, odporna na mineralizacj�, przepuszczalna 

(ograniczy� u�ycie torfu), preferowany grunt dobrze przekompostowany bogaty w mikroflor� 

bakteryjn�. 

Ziemia do nasadze� powinna spełnia� nast�puj�ce kryteria: 

optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d <0,002 mm)    12-18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)    20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70%, 

kwasowo�� pH      5,5-7,5, 

zasolenie       <1 g/dm3 

 

Ogólne wytyczne dotycz	ce przygotowania podło
a do sadzenia ro�lin 

- poziom podło�a ł�cznie ze �ciółk� musi znajdowa� si� ok. 2 cm poni�ej poziomu 

obrze�y; 

- grunt pod obsadzenia winien by� bezpo�rednio przed sadzeniem wyrównany; 

- pod nasadzenie drzewa przewiduje si� punktow� wymian� gruntu na szeroko�� 200 i 

gł�boko�� 100 cm; 

- pod nasadzenia małych krzewów, bylin i traw przewiduje si� punktow� wymian� gruntu 

na szeroko�� i gł�boko�� 30 cm; 

- pod trawniki przewiduje si� wymian� gruntu na gł�boko�� 10 cm; 

- pod koronami drzew ro�liny nale�y sadzi� r�cznie, za szczególn� ostro�no�ci�, aby by 

nie uszkodzi� korzeni oraz ich pni. Ro�liny przewidziane do sadzeniaw bezpo�rednim 

s�siedztwie drzewa nale�y odsun�� na odległo�� umo�liwiaj�c� posadzenie ro�liny bez 

uszkadzania korzeni tego drzewa. 

Wymagania dotycz	ce materiału ro�linnego 

Sadzonki drzew i krzewów powinny by� prawidłowo uformowanez zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada� nast�puj�ce cechy: 

Wymagania wzgl�dem materiału szkółkarskiego dotycz�ce drzew: 

− ka�da ro�lina musi by� zaopatrzona w etykiet� z nazw� botaniczn� gatunku,  

− czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, 

− prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (minimum 3-krotnie szkółkowany), 

− zdrewniały, 
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− zahartowany, 

− prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany 

wysoko�ci, szeroko�ci i długo�ci p�dów, 

− powinien mie� zachowane proporcje mi�dzy brył�, pniem i koron�, 

− ro�liny w obr�bie tego samego gatunku powinny mie� ten sam pokrój, wielko��  

i kształt, charakterystyczny dla odmiany i gatunku, 

− pie� drzewa od szyi korzeniowej do podstawy korony powinien by� praktycznie prosty 

(maksymalne odchylenie jednostronne na tym odcinku mo�e wynie�� 1 cm, odchylenie 

obustronne jest niedopuszczalne, 

− bez widocznych objawów chorób i działalno�ci szkodników, 

− pozbawiony ran i �ladów po �wie�ych ci�ciach na odcinku od szyi korzeniowej do podstawy 

korony, 

− �lady po starych ci�ciach musz� by� zabli
nione, 

− bez odrostów poni�ej miejsca szczepienia (odmiany szczepione), 

− bez uszkodze� mechanicznych, 

− bez martwic, zmarszcze� i p�kni�� kory, 

− �rednica bryły korzeniowej drzew, powinna by� co najmniej 4 razy wi�ksza od obwodu pnia,  

− bryła korzeniowa powinna by� prawidłowo ukształtowana i wilgotna, zabezpieczona tkanin� 

biodegradowaln� (np. juta); siatka zabezpieczaj�ca powinna by� wykonana z 

nieocynkowanego drutu stalowego, 

− systemem korzeniowy musi by� skupiony, zwarty, silnie przero�ni�ty, prawidłowo 

rozwini�ty, na korzeniach szkieletowych powinny wyst�powa� liczne korzenie drobne, z 

wyra
nymi mikoryzami,  

− maksymalna grubo�� korzeni, które mo�na przyci�� wynosi 0,5 cm, 

− p�ki powinny by� zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodze� mechanicznych, 

− korona drzew musi by� pozbawiona rozgał�zie� pod k�tem ostrym (nie dotyczy drzew o 

budowie kolumnowej), gro��cych rozłamaniem korony w pó
niejszym wieku drzewa, 

− korona nie mo�e mie� wi�cej ni� jednego p�du głównego, p�d główny nie mo�e by� 

uszkodzony i musi tworzy� bezpo�redni� kontynuacj� pnia, 

− p�d przewodni musi by� prosty (wyj�tkiem s� odmiany rosn�ce naturalnie w sposób kulisty, 

szeroki lub zwisaj�cy), przyrost ostatniego roku powinien wyra
nie i prosto przedłu�a� 

przewodnik, 

−  korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera� co najmniej 5 gał�zi, oprócz 

drzew, które si� w młodym wieku rzadko rozgał�ziaj�, za gał�
 nie mo�na uzna� p�du 

jednorocznego; gał�zie musz� mie� co najmniej dwa lata, 

− �adna z gał�zi nie mo�e by� w miejscu, gdzie wyrasta z p�du głównego, szersza ni� p�d 

główny w tym samym miejscu, 

− bez przyci�tych p�dów (z wyj�tkiem ci�� formuj�cych, np. u form kulistych), 
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− odst�pach miedzy okółkami oraz przyro�cie ostatniego roku proporcjonalnych do wielko�ci 

całego drzewa, 

Wymagania ogólne dotycz�ce krzewów, bylin, traw itp: 

− ka�da ro�lina musi by� zaopatrzona w etykiet� z nazw� botaniczn� gatunku, 

− czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacji, 

− krzewy powinny rosn��, przynajmniej przez jeden, pełny sezon wegetacyjny  

w pojemniku, z którego b�d� sadzone, z dobrze wykształconym i nie przero�ni�tym 

systemem korzeniowym i prawidłowo z rozwini�t� cz��ci� nadziemn�, 

− przero�ni�ty, zbyt mocno zag�szczony system korzeniowy nale�y przed posadzeniem 

odpowiednio rozlu
ni�, 

− krzewy powinny by� prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla 

gatunku i odmiany wysoko�ci, szeroko�ci i długo�ci p�dów, pokroju i barwy, 

− dostarczony materiał musi by� w pojemnikach, 

− materiał musi by� jednolity w całej partii, zdrowy i niezwi�dni�ty w dobrej kondycji, 

− p�ki powinny by� zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodze� mechanicznych, 

− p�dy krzewów powinny by� liczne i rozło�one równomiernie ( nie jednostronne), 

− systemem korzeniowy musi by� skupiony, zwarty, silnie przero�ni�ty, prawidłowo 

rozwini�ty, na korzeniach szkieletowych powinny wyst�powa� liczne korzenie drobne, z 

wyra
nymi mikoryzami,  

− p�dy u krzewów nie powinny by� przyci�te, chyba �e jest to ci�cie formuj�ce, 

− wysoko�� ro�lin min. 0,2 m, chyba �e s� to byliny lub formy pło��ce wówczas �rednica 

powinna wynosi� min. 0,05 m przy min. ilo�ci p�dów 2 równomiernie rozło�onych, 

− przed posadzeniem ro�lin z pojemnika nale�y dobrze je nawodni�, 

− bez widocznych objawów chorób i działalno�ci szkodników, 

− bez odrostów poni�ej miejsca szczepienia (odmiany szczepione), 

− bez uszkodze� mechanicznych, 

− bez martwic, zmarszcze� i p�kni�� kory. 

− Ro�liny powinny by� dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia 

ro�liny powinny by� ocienione, osłoni�te od wiatru i zabezpieczone przed wyschni�ciem. 

Wszystkie ro�liny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie zieleni, musz� by� 

przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Materiał nie spełniaj�cy powy�szych wymaga� nie zostanie wykorzystany do nasadze�. 

 

2.5.4.3 Materiały dodatkowe towarzysz	ce sadzeniu 

− mata jutowa lub trzcinowa – do owini�cia pnia drzewa - formy piennej do nasady korony na 

okres 24 miesi�cy po posadzeniu; 
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− kora drzewna – �rednio mielona– materiał niezb�dny do wy�ciółkowania sadzonych ro�lin; 

musi pochodzi� z drzew iglastych, by� przekompostowana ok. 1 sezonu, by� rozdrobniona 

w stopniu �rednim (10-40 mm) i wyst�powa� w kolorze naturalnym; 

− paliki drewniane Ø8 dł. 250 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym,  

− ta�ma do palikowania drzew, poliestrowa o szer. 4 cm, 

− wkr�ty ocynkowane, 

półwałki Ø8 dł. 80 cm, impregnowane w kolorze bezbarwnym 

2.5.4.4 Transport i przechowywanie ro�lin 

− ro�liny musz� by� zabezpieczone w czasie transportu, w celu unikni�cia uszkodze�; 

− czas pomi�dzy wykopaniem materiału a sadzeniem musi by� maksymalnie skrócony; 

− ro�liny musz� by� zabezpieczone przed przesuszeniem, przegrzaniem, przemarzni�ciem, 

stagnuj�c� wod� w obr�bie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi; 

− drzewa i krzewy z brył� korzeniow� powinny by� wykopane z odpowiedni�, dobrze 

wytworzon� brył� korzeniow�. System korzeniowy nale�y przenosi� z cz��ci� podło�a, w 

którym rosła ro�lina i starannie opakowa� odpowiednim materiałem (juta + siatka). Bryła 

korzeniowa powinna by� nienaruszona i starannie zabezpieczona do momentu 

zako�czenia sadzenia; 

− ro�liny z uprawy kontenerowej - ro�liny powinny rosn�� przynajmniej dwa pełne sezony 

wegetacyjne w kontenerach, z których b�d� sadzone, mie� dobrze wykształcony, ale nie 

przero�ni�ty system korzeniowy i prawidłowo rozwini�t� cz��� naziemn�. Przero�ni�ty, 

zbyt zag�szczony system korzeniowy nale�y przed posadzeniem odpowiednio rozlu
ni�. 

Przed sadzeniem ro�liny w kontenerach nale�y dobrze nawodni�; 

− ro�liny w kontenerach nie sadzone w dniu przywozu nale�y przechowywa� w miejscu 

zacienionym z mo�liwo�ci� podlewania; 

cały materiał ro�linny przewidziany do posadzenia musi zosta� przedstawiony do akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiaj�cego 

2.5.4.5 Technologia sadzenia ro�lin 

− Ro�liny nale�y posadzi� zgodnie z projektem (przedstawionym na planie 

zagospodarowania terenu) w miejscach i w ilo�ci okre�lonej w projekcie i specyfikacji,  

− materiał ro�linny powinien by� sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy 

umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza, przy bezdeszczowej  

i bezwietrznej pogodzie. Nie nale�y sadzi� ro�lin do mokrej, zamarzni�tej gleby  

i podczas silnych przymrozków lub upałów. �cianki dołu nale�y przygotowa� tak, aby nie 

utrudniały rozwoju korzeni. Dół powinien by� dobrze zdrenowany, 

− ro�lin� nale�y posadzi� na takiej gł�boko�ci, aby szyjka korzeniowa nie została zasypana 

lub nie znalazła si� poni�ej poziomu gruntu; podczas sadzenia nale�y uwzgl�dni� osiadanie 

gruntu,  
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− wokół projektowanego drzewa nale�y uformowa� mis� (zagł�bienie wielko�ci 5 cm poni�ej 

poziomu gruntu- uwzgl�dniaj�c osiadanie gruntu), o �rednicy wewn�trznej 0,7 m, otoczonej 

wałkiem z ziemi, wysoko�ci 10 cm od poziomu gruntu. Posadzone drzewo nale�y obficie 

podla� (uwzgl�dniaj�c indywidualne potrzeby drzewa oraz panuj�ce warunki pogodowe). 

Palikowanie 

− wygrodzenie stabilizuj�ce i zabezpieczaj�ce drzewo nale�y wykona� z palików 

drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Długo�� całkowita palików powinna 

wynosi� 250 cm, �rednica 8 cm. Górna kraw�d
 fazowana, dolna zaostrzona. Paliki 

posadowi� w gruncie w taki sposób, aby wystawały 160 cm ponad powierzchni� terenu, 

− ł�czenia poszczególnych elementów nale�y wykona� za pomoc� wkr�tów ocynkowanych o 

odpowiednio dopasowanej długo�ci, 

− wygrodzenie drzewa nale�y wykona� ustawiaj�c poza brył� korzeniow� trzy paliki, w taki 

sposób, aby tworzyły trójk�t równoboczny o boku 80 cm, 

− pie� drzewa powinien znale
� si� w �rodku wyznaczonego trójk�ta, 

− paliki w dolnej ich cz��ci nale�y poł�czy� z ka�dej strony trzema półwałkami o �rednicy 8 

cm i długo�ci 80 cm w odst�pach nie wi�kszych ni� 3 cm. Kraw�dzie półwałków powinny 

by� fazowane oraz styka� si� ze sob� na rogach, ł�cz�c poszczególne �ciany trójk�ta. 

Pierwszy półwałek nale�y zamontowa� na wysoko�ci 13 cm ponad powierzchni� gruntu, 

− na wysoko�ci 150 cm nale�y ustabilizowa� pie� drzewa za pomoc� czarnej, poliestrowej 

ta�my o szeroko�ci 4 cm. Ta�m� nale�y zamocowa� w taki sposób, aby pie� nie był 

�ci�ni�ty zbyt mocno. Ta�m� zawini�t� na górnej kraw�dzi palika nale�y przytwierdzi� 

ocynkowanymi wkr�tami oraz ukry� pod półwałkiem ł�cz�cym gór� wygrodzenia, 

− na paliku stabilizuj�cym drzewo umie�ci� tabliczk� informacyjn� zgodnie zobowi�zuj�cym 

wzorem  

Piel�gnacja polega na nast�puj�cych zabiegach: 

− piel�gnacja nowo posadzonych ro�lin powinna by� zgodna ze sztuk� ogrodnicz�  

i wykonywana przez specjalistyczn� firm�, 

− podlewanie i nawo�enie nale�y dostosowa� do potrzeb ro�lin i warunków pogodowych, 

− monitorowanie stanu ro�lin, 

− porz�dkowanie terenu, sprz�tanie �mieci, 

− konserwacja i naprawa palików stabilizuj�cych drzewo, 

− kontrola ta�m stabilizuj�cych, 

− poprawianie i odchwaszczanie misy. 

 

2.5.4.6 Trawniki 

Na terenie obj�tym zadaniem poza nasadzeniem drzewa, krzewów i innych ro�lin projektuje si� 

wykonanie nawierzchni z trawnika. Projektowany trawnik to głównie miejsce w strefie 

odpoczynku w cz��ci północnej. 
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Zakładanie trawnika tradycyjnego 

− teren przeznaczony pod trawnik nale�y oczy�ci� z gruzu i zanieczyszcze�; 

− zdj�� wierzchni� warstw� ziemi zadarnionej o grubo�ci 10 cm;  

− teren powinien by� wyrównany i splantowany; 

− roz�cieli� warstw� lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby w granicach 

pH 5,5 – 6,5 o grubo�ci 10 cm, kontroluj�c jednocze�nie jego docelowy poziom; 

− docelowy poziom trawnika powinien wynosi� ok. 2-3 cm poni�ej górnej kraw�dzi obrze�a 

nawierzchni; 

− siew powinien by� dokonany w dni bezwietrzne przy du�ej wilgotno�ci powietrza; 

− nasiona najlepiej jest wysia�, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu – przez cały okres 

wegetacyjny do pocz�tku kwietnia do pa
dziernika; 

− do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami nale�y zastosowa� siewniki do 

nasion; 

− przed siewem nasion trawy, ziemi� nale�y wałowa� wałem gładkim, a po wysiewie wałem – 

kolczatk� lub zagrabi�; 

− przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemi� grabiami lub wałem kolczatk�, lub 

przykry� ziemi� ogrodow� z dodatkiem torfu na gł�boko�� 0,5-1cm; 

−  po wysiewie nasion ziemia powinna by� wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi�kania wody; je�eli przykrycie nasion 

nast�piło przez wałowanie kolczatk�, mo�na ju� nie stosowa� wału gładkiego; 

− stosowa� gotowe mieszanki traw; 

− nasiona traw wysiewa� w ilo�ci 4kg na 100m2; 

− gotowa mieszanka, która ma zosta� wykorzystana powinna mie� oznaczony skład 

gatunkowy, klas�, numer normy wg której została oznaczona, wyprodukowana oraz 

zdolno�� kiełkowania. 

− skład gatunkowy mieszanki traw - przykład: 

- �ycica trwała – 15% 

- kostrzewa czerwona rozłogowa – 20% 

- kostrzewa czerwona półrozłogowa - 15% 

- kostrzewa czerwona k�powa - 30% 

- wiechlina ł�kowa - 20%. 

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by� cz�ste (2-3 razy dziennie) 

drobnokropliste (mgławicowe) w ilo�ci do 10 mm na dob�. Najlepsz� por� deszczowania s� 

godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia si� rzadziej, ale 

obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt był przesi�kni�ty przynajmniej na gł�boko�� 10 cm. 

 

2.5.4.7 Zalecenia wykonawcze i piel�gnacyjne 
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TRAWNIK 

PIEL	GNACJA TRAWNIKA W PIERWSZYM ROKU 

Po osi�gni�ciu przez traw� wysoko�ci około 10 cm powierzchni� trawnika nale�y zwałowa�. 

Pozwoli to na połamanie 
d
beł, co przyczyni si� do lepszego krzewienia si� trawy i usunie 

niewielkie nierówno�ci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu wałowania trawnik 

nale�y skosi�, przyjmuj�c zasad� skracania 
d
beł traw o 1/3 ich długo�ci. Chwasty 

pojawiaj�ce si� na trawniku nale�y systematycznie usuwa�.  

PIEL	GNACJA TRAWNIKA W LATACH KOLEJNYCH 

Usuwanie resztek pozimowych 

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwa�alne s� bardzo dobrze  

po stopnieniu okrywy �nie�nej w postaci zanieczyszcze� i resztek niedokładnie wygrabionych 

jesieni� li�ci. W marcu ka�dego roku, je�eli tylko pozwala na to pogoda, nale�y zebra� grabiami 

wszystkie nieczysto�ci. Grabienie trawników przeprowadza� nale�y z ostro�no�ci�, aby nie 

uszkodzi� wra�liwej po zimie darni, jednak�e zdecydowanie i starannie. W razie potrzeby 

zabieg wygrabiania powtórzy�. 

Kretowiska 

Tak�e wczesn� wiosn� nale�y usun�� kretowiska powstałe jesieni� i ewentualnie w ci�gu 

zimowych odwil�y. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by� usuni�ta poza obr�b 

darni lub równomiernie rozgrabiona. Konieczne mog� okaza� si� wówczas dosiewki. 

Wałowanie 

Bezpo�rednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nale�y przyst�pi� do jego wałowania wałem 

o ci��arze 200 kg a nawet 300 kg. Wałowanie w okresie wczesnowiosennym jest szczególnie 

wskazane po ostrej zimie, w trakcie której miały miejsce cz�ste okresy zamarzania i 

odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwil�y sprzyjaj� unoszeniu si� traw nad powierzchni� 

gleby. Wałowanie trawnika powoduje ponowne doci�ni�cie k�p do powierzchni podło�a i 

zarazem w wyniku połamania 
d
beł trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu. 

Podsiewanie trawnika 

Po wygrabieniu trawnika niejednokrotnie mog� pojawi� si� niewielkie wysuszone i po�ółkni�te 

plamy na darni. Po dokładnej ocenie okazuje si�, �e powierzchnie te w miar� upływu czasu 

schn� jeszcze bardziej - powstaj� lokalne wypady darni na trawniku. Przyczyn� tego faktu s� 

nierówno�ci (zagł�bienia terenu) i zalegaj�cy bezpo�rednio na powierzchni gleby filc, czyli 

niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa 
d
beł, niewygrabionych 

dokładnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przełomie marca i kwietnia, 

a tak�e w razie potrzeby w pozostałej cz��ci okresu wegetacyjnego, nale�y dokładnie wygrabi� 

wysuszone powierzchnie z martwej darni (wertykulacja). Miejsca zagł�bione wzgl�dem trawnika 

nale�y uzupełni� �yznym podło�em, silnie udepta� i wyrówna�. Tak przygotowane miejsca 

obsiewa si� mieszank� traw gazonowych o składzie gatunkowym identycznym z uprzednio 

zastosowanym. Po siewie powierzchnie pokrywa si� 1 cm warstw� podło�a i lekko ubija. 

Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki. 
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W ten sposób podsiewane powierzchnie nie b�d� ró�niły si� od innych  

ju� w drugiej połowie wegetacji pierwszego roku. 

Nawo�enie trawnika 

W pierwszym okresie wegetacji (wczesn� wiosn�) najistotniejsze jest nawo�enie azotowe. Azot 

odgrywa podstawow� rol� w nawo�eniu trawników: wpływa na intensywno�� krzewienia traw 

(zwarto�� darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu i nadaje �ywo-zielony kolor całej darni. 

Zastosowanie nawo�enia azotowego wczesn� wiosn� ma na celu pobudzenie traw do wzrostu.  

W dalszej cz��ci sezonu nale�y stosowa� nawozy wieloskładnikowe NPK (w proporcjach  

zbli�onych do 4:1:2), w dawkach zalecanych przez producenta. Mo�na stosowa� nawozy o 

przedłu�onym uwalnianiu według wskaza� producenta. 

Jesienne nawo�enie powinno zawiera� wi�ksz� dawk� potasu, a mniejsz� azotu. 

Podczas rozsiewana nawozu nale�y zwróci� uwag� na równomierne rozrzucenie preparatu. 

Nadmierne jego nagromadzenie w niektórych miejscach mo�e by� przyczyn� zniszczenia darni, 

której powrót do normalnego stanu i wygl�du wymaga� b�dzie kilkumiesi�cznej uprawy. 

Nawo�enie powinno odbywa� si� w godzinach wieczornych, na such� traw�. 

Koszenie trawnika 

Przewiduje si� systematyczne koszenie trawników, min. 2 razy w miesi�cu. Pierwsze wiosenne 

koszenie trawników przypada, zale�nie od przebiegu warunków atmosferycznych, na przełomie 

kwietnia i maja. Wysoko�� trawy nie mo�e przekracza� 10 cm, natomiast wysoko�� koszenia 

powinna wynosi� 4-6 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie nale�y wykona� na ok. miesi�c przed 

przewidywanymi mrozami; ci�cie to powinno by� nieco wy�sze ni� w ci�gu sezonu i wynosi� 5-

7 cm. 

Podlewanie trawnika 

Przewiduje si� systematyczne podlewanie trawnika. Nale�y zapewni� minimalnie 25 mm wody / 

m2 na tydzie� z uwzgl�dnieniem opadów naturalnych  

 

Drzewo li�ciaste 

− Palikowanie nowo posadzonego drzewa utrzyma� przez okres minimum 3 lat 

− Przy drzewie ustawi� hydrobufor o obj�to�ci min 55 L, hydrobufor uzupełnia� w okresie 

wegetacyjnym wod� 1x w tygodniu, przestawia� co trzy tygodnie o 120 stopni w stosunku do osi 

drzewa, powy�sze w okresie 3 lat 

− Piel�gnacja nowo posadzonego drzewa powinna by� zgodna ze sztuk� ogrodnicz� i 

wykonywana przez specjalistyczn� firm�, 

− W okresie wegetacyjnym nale�y wykonywa� minimum 2 razy w miesi�cu pielenie r�czne, aby 

nie dopu�ci� do zachwaszczenia misy. Po ka�dym pieleniu nale�y poprawi� mis� drzewa oraz 

uzupełni� �ciółk� z przekompostowanej kory z ro�lin iglastych o drobnej frakcji. Docelowa 

warstwa �ciółki powinna mie� grubo�� 5-7 cm. 

− Nale�y monitorowa� ro�lin�, 
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− W czasie przegl�du min. 2 razy w miesi�cu nale�y usuwa� odrosty korzeniowe i ewentualne 

połamane oraz obumarłe gał�zie. W tym okresie niezwłoczny jest monitoring ro�lin pod k�tem 

wyst�powania szkodników i patogenów (w razie konieczno�ci niezb�dne jest wykonanie 

oprysków).  

− Ponadto wczesn� wiosn� nale�y wykonywa� ci�cia koryguj�ce korony drzew zgodnie ze sztuk� 

ogrodnicz�: formowanie przewodnika, usuwanie odrostów na pniu, gał�zi krzy�uj�cych si�, 

słabych, chorych, zbytnio zag�szczaj�cych koron�, wyrastaj�cych, nieprawidłowych rozwidle� i 

tzw. w�złów.  

− podlewanie i nawo�enie nale�y dostosowa� do potrzeb ro�lin i warunków pogodowych, 

− W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nale�y przeprowadza� 1 raz w miesi�cu i w 

razie potrzeby uzupełnia� tabliczki informacyjne. 

− Teren nale�y porz�dkowa�, sprz�ta� ze �mieci, 

− Nale�y w razie potrzeby konserwowa� paliki, poprawi� ich stabilizacj� b�d
 uszkodzone 

wymieni� na nowe, 

− Nale�y skontrolowa� ta�my stabilizuj�ce, w razie potrzeby poprawi� lub wymieni� na nowe, 

− W przypadku obumarcia lub znacz�cego pogorszenia si� kondycji drzew uzupełni� wypady 

egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PW, tu� przed upływem gwarancji. 

Wymiana powinna by� potwierdzona protokolarnie. 

 

Krzewy, byliny i trawy 

− Piel�gnacja nowo posadzonych krzewów powinna by� zgodna ze sztuk� ogrodnicz� i 

wykonywana przez specjalistyczn� firm�, 

− U�yte w projekcie krzewy li�ciaste, byliny i trawy s� ro�linami o niewielkich wymaganiach, 

których walorami s� efektowne kwitnienie, kolor p�dów lub szczególnie wyrazista barwa li�ci.  

− W celu utrzymania wła�ciwego zag�szczenia i pokroju ro�lin nale�y wykonywa� niezb�dne 

ci�cia formuj�ce, sanitarne i piel�gnacyjne. 

− Podlewanie i nawo�enie nale�y dostosowa� do potrzeb ro�lin i warunków pogodowych, 

− W okresie spoczynku (listopad-marzec), kontrole nale�y przeprowadza� 1 raz w miesi�cu i w 

razie potrzeby uzupełnia� tabliczki informacyjne. 

− W czasie prowadzenia prac piel�gnacyjnych nale�y nie dopuszcza� do zachwaszczenia gruntu 

wokół ro�lin. W okresie wegetacyjnym nale�y wykonywa� minimum 2 razy w miesi�cu pielenie 

r�czne, aby nie dopu�ci� do zachwaszczenia mis. Po ka�dym pieleniu nale�y poprawi� misy 

ro�lin oraz uzupełni� �ciółk� z przekompostowanej kory z ro�lin iglastych o drobnej frakcji. 

Docelowa warstwa �ciółki powinna mie� grubo�� 5-7 cm. 

− Nale�y monitorowa� ro�liny, 

− W przypadku obumarcia lub znacz�cego pogorszenia si� kondycji krzewów, bylin i traw 

uzupełni� braki egzemplarzami o parametrach identycznych do zawartych w PZT, tu� przed 

upływem gwarancji. Wymiana powinna by� potwierdzona protokolarnie. 
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− W razie konieczno�ci nale�y zwalcza� szkodniki i patogeny zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami. 

− Teren nale�y porz�dkowa�, sprz�ta� ze �mieci, 

 

2.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodarowania terenu 

Zestawienie powierzchni i ilo�ci: 

− zakres A-O na rysunku PZT- 632 m2 

− powierzchnia inwestycji obj�ta robotami budowlanymi– ok. 359 m² 

− powierzchnia bez zmian– ok. 273 m² 

− nawierzchnia płytki chodnikowe – 182.5 m² 

− obrze�e betonowe 8x30x100 cm na ławie bet. – 141 m 

− koryto odwadniaj�ce (korpus: modyfikowany polipropylen, ruszt: szczelinowy wzmocniony 

poliamid – 3 mb 

− prefabrykaty typu L 55x45x100 – 5szt  

− ławka z podłokietnikami – 1 szt. 

− przysiadak – 1 szt 

− kosze na �mieci – 1 szt. – istniej�cy do przestawienia 

− tablica informacyjna – 1 szt. 

− balustrada z podwójn� por�cz� – 68 mb 

− Zakup i nasadzenie drzew li�ciastych 1 szt  

− Zakup i nasadzenie krzewów �redniowysokich - 67 m² 

− Zakup i nasadzenie krzewinek, bylin, traw – 102 m² 

− �ciółkowanie �rednio zmielon� przekompostowan� kor�– 110 m² 

− Trawniki - 59 m² 

Zestawienie powierzchni: 

− powierzchnia inwestycji obj�ta robotami budowlanymi– ok. 359 m²- 100% 

− nawierzchnie utwardzone chodniki – 182.5 m² – 50.8% 

− krzewy i trawniki projektowane, naw. biologicznie czynna – 176.5 m² - 49.2% 

 

2.7. Dane o rodzaju ogranicze� lub zakazów w zabudowie  

i zagospodarowaniu terenu 

Dla północnego fragmentu działki nr 541 obr�b 67 oraz działki 511/2 obr�b 67 , obowi�zuje 

miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego  nr  1229  Siedlce. Projektowana inwestycja 

jest zgodna z przeznaczeniem terenu. Dla  pozostałej  cz��ci  działki  541  obr�b  64  oraz 

pozostałych działek brak obowi�zuj�cych MPZP, zadanie stanowi remont istniej�cego 

chodnika. 
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2.8. Dane informuj	ce czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

Obszar inwestycji mieszcz�cy si� na działkach nr 528/2, 541, 511/2, 543, 579 w Gda�sku nie 

nale�y do terenu obj�tego stref� ochrony konserwatorskiej. 

 

2.9. Dane okre�laj	ce wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Nie przewiduje si� wpływu eksploatacji górniczej na planowan� inwestycj�. 

 

2.10. Dane istniej	cych i o przewidywanych zagro
e� dla �rodowiska oraz higieny i 

zdrowia u
ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie b�dzie stanowił zagro�enia dla �rodowiska 

ani dla zdrowia u�ytkowników obiektu. Nie przewiduje si� emisji szkodliwych substancji. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych nale�y bezwzgl�dnie zwraca� uwag� na istniej�ce lub te� 

uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robót przyst�pi� po uprzednim dokładnym 

zlokalizowaniu istniej�cego uzbrojenia. W obr�bie w/w uzbrojenia roboty prowadzi� r�cznie w 

uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

 

2.11. Dane dotycz	ce warunków ochrony przeciwpo
arowej 

Nie dotyczy. 

 

2.12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera si� w granicach obszaru inwestycji wskazanych na 

projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje si� zwi�kszenia obszaru oddziaływania 

poza ten teren i teren działek, 528/2, 541, 511/2, 543, 579  

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie: 

- Ustawa z dn.7.07.1994r. Prawo Budowlane z pó
niejszymi zmianami; 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie z pó
niejszymi zmianami. 

 

3. CZ��� RYSUNKOWA 

 

 PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500 



���������	
���
�����

���������������������

 
�

 



PZT

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy

BIURO PROJEKTOWE

DZ. NR EWID. 528/2, 541, 511/2, 543, 579

PROJEKT  BUDOWLANY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NAZWA PROJEKTU OBIEKT

DATA

SKALA 1:500

07.08.2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA RYSUNKU

upr. nr 144/Gd/2000

NR RYS.

A

B

C

D
E

F

G

H

IJ

K

M
N

O

L

A-O
ZAKRES

OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANY

CHODNIK

LEGENDA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

X
PROJEKTOWANA

Z
PROJEKTOWANA

LOKALIZACJA

TABLICY

INFORMACYJNEJ

PROJEKTOWANE

ARCHITEKTURY:

Y - kosz

Z - tablica informacyjna

P - przysiadak

Z

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

ZZZZZZ

Y
PROJEKTOWANA

LOKALIZACJA

PRZENIESIONEGO

P
PROJEKTOWANA

LOKALIZACJA

PRZYSIADAKA

PROJEKTOWANA

CO 1M

7
6

9
10

11
8

PROJEKTOWANA

RABATA KWIATOWA

PROJEKTOWANE

prefabrykaty typu L 55x45x100

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE

KORYTO

upr. nr 115/Gd/2002

12.10.2023REV.1

BEZ ZMIAN

Arctic Snow

1.

5.Przylaszczka pospolita

)

4.Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)

trawnik

3.Barwinek pospolity/

barwinek mniejszy (Vinca minor )

5

4

3

2

1



PZT

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy

BIURO PROJEKTOWE

DZ. NR EWID. 528/2, 541, 511/2, 543, 579

PROJEKT  BUDOWLANY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NAZWA PROJEKTU OBIEKT

DATA

SKALA 1:500

07.08.2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA RYSUNKU

upr. nr 144/Gd/2000

NR RYS.

A

B

C

D
E

F

G

H

IJ

K

M
N

O

L

A-O
ZAKRES

OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANY

CHODNIK

LEGENDA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

X
PROJEKTOWANA

Z
PROJEKTOWANA

LOKALIZACJA

TABLICY

INFORMACYJNEJ

PROJEKTOWANE

ARCHITEKTURY:

Y - kosz

Z - tablica informacyjna

P - przysiadak

Z

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

ZZZZZZ

Y
PROJEKTOWANA

LOKALIZACJA

PRZENIESIONEGO

P
PROJEKTOWANA

LOKALIZACJA

PRZYSIADAKA

PROJEKTOWANA

CO 1M

7
6

9
10

11
8

PROJEKTOWANA

RABATA KWIATOWA

PROJEKTOWANE

prefabrykaty typu L 55x45x100

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE

KORYTO

upr. nr 115/Gd/2002

12.10.2023REV.1

BEZ ZMIAN

Arctic Snow

1.

5.Przylaszczka pospolita

)

4.Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)

trawnik

3.Barwinek pospolity/

barwinek mniejszy (Vinca minor )

5

4

3

2

1



"���"�
Studio Projektowe "Sim"s.c. 

80-177 Gda�sk  ulica Kra�ni�ta 12 
tel (58) 3039111    NIP 957 092 85 25 

 

 

SIERPIE� 2023 
 

 
 
 
 
 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZW�  

„ANIOŁKI PIESZO 1.0” 
W RAMACH 

BUD�ETU OBYWATELSKIEGO 2023  
 
 
 

INWESTOR: GMINA MIASTA GDA�SKA 
80-803 GDA�SK  
UL. NOWE OGRODY 8/12 
 
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA�SKA 
80-560 GDA�SK 
ULICA �AGLOWA 11 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

„ANIOŁKI PIESZO 1.0” 
W RAMACH BUD�ETU OBYWATELSKIEGO 2023 

LOKALIZACJA GDA�SK - UL. WROCŁAWSKA  
226101_1 ; MIASTO GDA�SK  

Obr�b 067: DZIAŁKI NR: 528/2, 541, 511/2, 543, 579 

KATEGORIA OBIEKTU IV 
 
SPIS ZAWARTO�CI - 
ELEMENTY: 

1) Projekt zagospodarowania terenu 
2) Projekt architektoniczno-budowlany 
3) Zał�czniki 

PROJEKTANT  mgr in�. arch.  

Iwona Smyczy�ska 

Do projektowania bez 
ogranicze� w specjalno�ci 

architektonicznej 
nr uprawnie�: 

144/Gd/00 

 

 

KIEROWNIK PROJEKTU mgr in�. bud  

Sławomir Smyczy�ski 

 

Do projektowania bez 
ogranicze� w specjalno�ci 

konstrukcyjnej 
nr uprawnie�: 

115/Gd/02 

 

WYKONAWCA 
OPRACOWANIA: 

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c. 
80-177 GDA�SK,  
ULICA KRA�NI	TA 12 

DATA OPRACOWANIA:    
 

07.08.2023 REV.1/12.10.2023 Egz. 1 
 



���������	
���
�����

���������������������

 ��

Spis tre�ci: 
 

1. 
O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW ORAZ UPRAWNIENIA I ZA�WIADCZENIA Z IZB 
PROJEKTANTÓW 

3 

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 4 

2.1. Przedmiot inwestycji 4 

2.2. Podstawa opracowania 4 

2.2.1. Dane inwestora 4 

2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 4 

2.4. Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu budowlanego 5 

2.5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 5 

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 5 

2.7. 
Opis zapewnienia niezb�dnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne 
5 

2.8 
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu budowlanego 

na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie 
6 

2.9. 
Informacje o zasadniczych elementach wyposa�enia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniaj�cych u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
7 

2.10. Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo�arowej 7 

2.11. Inne – zabezpieczenie sieci kablowej SN, nn 7 

 

CZ��� RYSUNKOWA 

AB-01 Orientacja 1:2000 

AB-02 Zagospodarowanie terenu 1:100 

AB-03 Przekrój podłu�ny 1:50/500 

AB-04 Przekrój normalny 1:20 

AB-05 Przekroje poprzeczne LP1, LP2,LP3 1:25 

AB-06 Przekroje poprzeczne LP4, LP5, 1:25 

AB-07 Szczegół odwodnienia liniowego 1:20 

AB-08 Szczegół osadzenia obrze�a 1:5 

AB-09 Szczegół balustrady z podwójn� por�cz� 1:10 

AB-10 Miejsce odpoczynku 1:50 

AB-11 Schemat tyczenia 1:500 

 



���������	
���
�����

���������������������

 ��

1. O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW ORAZ UPRAWNIENIA  

I ZA�WIADCZENIA Z IZB ZAWODOWYCH 

 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art 34 ust. 3D pkt.3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z pó
n. zm.) 

o�wiadczam, �e: 

 

Projekt został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi warunkami technicznymi i przepisami prawa 

budowlanego oraz normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

TYTUŁ PROJEKTU: 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZW� 
„ANIOŁKI PIESZO 1.0” 
W RAMACH 
BUD�ETU OBYWATELSKIEGO 2023 
PROJEKT  BUDOWLANY   

BRAN�A: Mała architektura, nawierzchnie, ziele�  

OBIEKT: 
GDA�SK - UL. WROCŁAWSKA  
226101_1 ; MIASTO GDA�SK  

Obr�b 067: DZIAŁKI NR: 528/2, 541, 511/2, 543, 579 

INWESTOR: 

 

 

GMINA MIASTA GDA�SKA 
80-803 GDA�SK  
UL. NOWE OGRODY 8/12 
 
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDA�SKA 
80-560 GDA�SK 
ULICA �AGLOWA 11 

 

07.08.2023 r. 
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem inwestycji „Aniołki Pieszo 1.0” jest remont i dostosowanie przej�cia do potrzeb 

osób z małymi dzie�mi i osób starszych (pochwyty, brak przeszkód dla wózków, pełne płytki 

chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wej�ciu od strony ul. Dzieku�-Maleja 

(ustawienie ławki, kosza na �mieci, uporz�dkowanie i uatrakcyjnienie zieleni), postawienie 

tablicy informacyjnej w dolnym odcinku nowego chodnika. 

2.2. Podstawa opracowania 

Podstaw� opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Aniołki Pieszo 1.0”stanowi:  

Umowa zawarta pomi�dzy Inwestorem: 

 
GMINA MIASTA GDA�SKA 
80-803 GDA�SK UL. NOWE OGRODY 8/12 

DYREKCJA ROZBUDOWY 
MIASTA GDA�SKA 
80-560 GDA�SK 

ULICA �AGLOWA 11 

a 

STUDIO PROJEKTOWE SIM s.c. 

80-177 GDA�SK,  

ULICA KRA�NI	TA 12 

 

Podstawa merytoryczna: 

- mapa do celów projektowych w skali 1: 500,  

- wizje w terenie b�d�cym przedmiotem inwestycji,  

- konsultacje z przedstawicielami Zamawiaj�cego w siedzibie oraz na terenie inwestycji, 

- normy i przepisy prawa. 

2.2.1 Dane inwestora 

Inwestorem jest: 

Gmina Miasto Gda�sk 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gda�sk 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

ul. �aglowa 11, 

80–560 Gda�sk 

2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria obiektu budowlanego: IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, 

jak: skrzy�owania i w�zły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy. 
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2.4. Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu 

budowlanego 

Projekt zagospodarowania terenu zakłada remont istniej�cego przej�cia pieszego na odcinku 

76 m. Teren b�dzie uzupełniony ro�linno�ci� ni�sz� i �redni�. 

Odprowadzenie wód opadowych z planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.  

Przedmiotem robót budowlanych niniejszego opracowania s� nast�puj�ce elementy:  

− Wykonanie pomiarów terenu, 

− Oczyszczenie terenu z ro�linno�ci niskiej, �redniej (osobne opracowanie), 

− Profilowanie terenu i wykonanie i zabezpieczenia istniej�cych skarp, 

− Monta� małej architektury: ławki z oparciem i podłokietnikami, przysiadka, przestawienie 

istniej�cego kosza na �mieci, tablicy informacyjnej, odcinków por�czy metalowych przy 

chodniku, 

− Wykonanie chodnika z płytek chodnikowych o szeroko�ci 2,1 m w �wietle w układzie 

ciosowym, 

− Wykonanie miejsca odpoczynkowego w cz��ci północnej, 

− Wykonanie trawników oraz nasadzenie zieleni towarzysz�cej: drzewa, krzewy, krzewinki, 

byliny itp., 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wykaz elementów inwestycji: 

Lp.  Nazwa 
Jednostka 

miary 
Liczba/ ilo	
 

1. Rozbiórka istniej�cego chodnika m
2
 173 

2. Roboty pomiarowe geodezyjne m
2
 359 

3. Wyci�cie przerostów z działek s�siednich m
2
 8 

4. Wykaszanie samosiewów i chwastów m
2
 134 

5. Wyrównanie/profilowanie terenu m
2
 359 

6. Zabezpieczenie krzewów na czas robót m
2
 8 

7. Korytowanie pod nawierzchnie z wywozem m
3
 54.75 

8. Wymiana ziemi pod trawniki  m
3
 9 

9. Wykonanie nawierzchni z z płytek chodnikowych m
2
 182.5 

10. Monta� prefabrykaty typu L 55x45x100 szt. 5 

11. Monta� obrze�y betonowych  m 141 

12. Monta� ławki szt 1 

13. Monta� przysiadka szt 1 

14. Przesuni�cie �mietnika szt 1 

15. Monta� tablicy informacyjnej szt. 1 

16. Monta� metalowych por�czy mb 68 

17. Wykonanie nasadze� drzew li�ciastych szt. 1 

18. Zakup i nasadzenie krzewów  m
2
 67 

19. Zakup i nasadzenie krzewinek, bylin, traw m
2
 102 

20. �ciółkowanie �rednio zmielon� przekompostowan� kor� m
2
 110 

21. Wykonanie trawników  m
2
 59 

22. Monta� koryta odwodniaj�cego mb 3 

  

2.5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Przedmiotowy teren pełni rol� przej�cia pieszego.  
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Zało�eniem projektowym jest by wyremontowa� i dostosowa� istniej�ce przej�cie do potrzeb 

osób z małymi dzie�mi i osób starszych (pochwyty, brak przeszkód dla wózków, pełne płytki 

chodnikowe), zagospodarowanie terenu zielonego przy wej�ciu od strony ul. Dzieku�-Maleja. 

 

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Podstawowe dane: 

− powierzchnia inwestycji obj�ta robotami budowlanymi  –    359 m²- 100.0% 

− nawierzchnie utwardzone chodniki     – 182.5 m² – 50.8% 

− krzewy i trawniki projektowane, naw. biologicznie czynna  – 176.5 m² - 49.2% 

 

2.7. Opis zapewnienia niezb�dnych warunków do korzystaniaz obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 

Projektowana inwestycja remont istniej�cego przej�cia nie posiada barier architektonicznych. 

Teren nie jest wyposa�ony w schody, jest ogólnodost�pny. Wymagania projektowanego terenu 

uwzgl�dniaj�ce osoby niepełnosprawne:  

- obrze�a betonowe stanowi�ce opór dla projektowanego chodnika posadowi� bez progowo na 

ł�czeniach nawierzchni umo�liwiaj�c poruszanie si� osobom niepełnosprawnym 

- przy lokalizacji małej architektury i urz�dze� nale�y uwzgl�dni� podobne wymiary jak w opisie, 

a tak�e materiały z jakich zostały wykonane lub zgodnie ze specyfikacj�.  

W projekcie zagospodarowania uwzgl�dniono miejsce odpoczynkowe w górnej cz��ci 

wyposa�one w ławk� z oparciem i podłokietnikami oraz miejscem na wózek dla matki z 

dzieckiem lub osoby z niepełnosprawno�ci�, na skrzy�owaniu ci�gów projektuje si� 

zainstalowanie przysiadka. 

 

2.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu 

budowlanego na 	rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty s�siednie 

a) sposób odprowadzania wód opadowych – nie ulegnie zmianie. 

b) emisji zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si� – nie dotyczy. 

c) rodzaju i ilo�ci wytwarzanych odpadów – nie dotyczy. 

d) wła�ciwo�ci akustycznych oraz emisji drga�, a tak�e promieniowania, w szczególno�ci 

jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce�, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania si� – nie dotyczy. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�, 

wody powierzchniowe i podziemne – planowany remont nie wpłynie na istniej�ce 

zagospodarowanie. 
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2.9. Informacje o zasadniczych elementach wyposa�enia budowlano-

instalacyjnego, zapewniaj�cych u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

przeznaczeniem 

Nie przewiduje si� budowy ani przebudowy instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, 

elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp. 

 

2.10. Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo�arowej 

Nie dotyczy. 

 

2.11. Inne – zabezpieczenie sieci kablowej SN, nn 

W zwi�zku z wytycznymi wynikaj�cymi z uzgodnienia z Energa Operator projektuje si�:  

- W miejscach skrzy�owa� i zbli�e� do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace 

prowadzi� sprz�tem r�cznym pod nadzorem słu�b EOP bez u�ywania koparek, młotów 

pneumatycznych itp.  

- Sie�  kablow�  SN,  nn  zabezpieczy�  rurami  ochronnymi  dwudzielnymi,  

3. CZ��� RYSUNKOWA 

AB-01 Orientacja 1:2000 

AB-02 Zagospodarowanie terenu 1:100 

AB-03 Przekrój podłu�ny 1:50/500 

AB-04 Przekrój normalny 1:20 

AB-05 Przekroje poprzeczne LP1, LP2,LP3 1:25 

AB-06 Przekroje poprzeczne LP4, LP5, 1:25 

AB-07 Szczegół odwodnienia liniowego 1:20 

AB-08 Szczegół osadzenia obrze�a 1:5 

AB-09 Szczegół balustrady z podwójn� por�cz� 1:10 

AB-10 Miejsce odpoczynku 1:50 

AB-11 Schemat tyczenia 1:500 
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1. INFORMACJA DOTYCZ�CA BIOZ 

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz. 1557 z pó
n. 

zm.) na projektancie spoczywa obowi�zek sporz�dzenia informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa 

i ochrony zdrowia, której zakres okre�la § 2, Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  oraz 

planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Zakres robót oraz kolejno	
 realizacji obiektów 

W ramach projektu przewiduje si�: 

- Niezb�dne roboty rozbiórkowe 

- Wykonanie wykopów i nasypów 

- Ustawienie obrze�y betonowych 

- Zag�szczenie podło�a pod konstrukcj� chodnika 

- Obsianie mieszank� traw 

- Nasadzenia zieleni ozdobnej 

- Wykonanie chodników z płytek chodnikowych 

- Monta� elementów: pochwyty, �mietnik, ławka, przysiadek 

- Inne drobne roboty towarzysz�ce  

 

Obiekty budowlane wchodz�ce w zakres inwestycji b�d� realizowane zgodnie z zało�on� 

poni�ej kolejno�ci� wykonywania robót: 

- przygotowanie i urz�dzenie zaplecza i placu budowy 

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,  

- wyznaczenie stref niebezpiecznych 

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,  

- zdj�cie ziemi urodzajnej, 

- roboty rozbiórkowe 

- budowa chodników 

- prace wyko�czeniowe, 

- wykonanie oznakowania i ustawienie urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu, 

Aby wykona� roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapów wg wytycznych 

projektu „Organizacji ruchu na czas budowy”.  

 

Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

W obszarze oddziaływania znajduj� si� istniej�ce inne obiekty budowlane: 

- linie energetyczne doziemne; 

- linie wodoci�gowe  

- linie teletechniczne  

 

Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza
 zagro�enie bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi: 

- przewody energetyczne doziemne; 

- ruch samochodowy na drogach; 

- wykopy 

 

Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót: 

- ruch samochodowy 

- ruch pojazdów budowlanych; 
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- mo�liwo�� wyst�powania w terenie niewybuchów z okresu drugiej wojny �wiatowej; 

- wykonywanie wykopów  

- pora�enie pr�dem 

 

Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników: 

Przed przyst�pieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych nale�y 

poinstruowa� pracowników o charakterze i skali wyst�puj�cych zagro�e�. Instrukta� powinien 

si� odbywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 

 

Przewidywane 	rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 

- Prace budowlane i rozbiórkowe nale�y prowadzi� po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas budowy” 

stanowi�cym element projektu wykonawczego; 

- W trakcie trwania robót nale�y kontrolowa� stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpiecze� placu budowy oraz uzupełnia� je o niezb�dne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

- Ka�dy wyjazd z placu budowy nale�y oznakowa� aby uprzedzi� uczestników ruchu 

drogowego o mo�liwo�ci niespodziewanego pojawienia si� pojazdów budowy na 

drogach publicznych; 

- Wszelkie prace nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami dotycz�cymi 

bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz uzgodnieniach i opiniach; 

- W czasie robót nale�y zapewni� ł�czno�� telefoniczn� placu budowy umo�liwiaj�c� 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, stra�y po�arnej itp.; 

- Na budowie powinna znajdowa� si� apteczka podr�czna ze �rodkami opatrunkowymi 

oraz z podstawowym wyposa�eniem w leki p. bólowe; 

- Na budowie powinny znajdowa� si� podr�czne �rodki ga�nicze ( ga�nice proszkowe, 

w��e ga�nicze, koce ga�nicze) 

- Nale�y zapewni� mo�liwo�� ewakuacji dla osób, które ulegn� ewentualnym wypadkom 

podczas pracy; 

- Kierownik budowy zobowi�zany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a 

Prawa Budowlanego 

- Przed przyst�pieniem do robót Pracowników zatrudnionych przy budowie zaopatrzy� w 

�rodki ochrony osobistej takie jak: odzie� robocz�, kaski, okulary i r�kawice ochronne w 

razie potrzeby 

- Na terenie budowy wyznaczy� i utwardzi� teren pod składowanie materiałów.  Materiały 

drobnicowe układa� w stosy o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 2 m i dostosowywa� do ich 

wytrzymało�ci. Stosy materiałów workowanych układa� krzy�owo w wysoko�ci 

nieprzekraczaj�cej 10 warstw 

 

opracował: 

 

mgr in�. bud. SŁAWOMIR SMYCZY�SKI 

07.10.2023 
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2. DOKUMENTY I UZGODNIENIA 

 

2.1. Warunki techniczne GZDiZ 
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Dokumentacji Energetycznej
Energa-
ul. -870

T +48 58 527 95 95

F +48 58 527 95 17

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

-

KRS 0000033455

Regon 190275904-00036

NIP 583-000-11-90

gdansk@energa-operator.pl

www.energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

29.11.2023r. 

UZGODNIENIE BRAN OWE nr GD/2/0441/2023

Jednostka projektowa: Studio Projektowe SIM S.C. , ul. Kr , 80-177

Temat projektu:
-

Adres inwestycji: , ul. Kozietulskiego/Dz -

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 arkusz

1. z Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem 
zagospodarowania terenu

2.

N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia 

4. EOP Rejon Dystrybucji w

-

5. kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, pod 
nadzorem EOP .

6. inwestora zamierzenia 
budowlanego/wykonawcy .

7. na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania 
8. Wsz ,

9.

arynarki Polskiej 130, 80-
10.
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Uprzejmie informujemy

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA 
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) -mail: 
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3)

4)
5)

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen, 
c.
d.
e.
f.
g.

z 

6)

rozpatrzenia wniesionego przez Pan , a po tym okresie przez okres 

7)

a.
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c.
d.

-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
8)

Ochrony Danych Osobowych.
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)

X
PROJEKTOWANA

A-O

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANY

CHODNIK

LEGENDA

Y - kosz

Z - tablica informacyjna

P - przysiadak

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

)

5.Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)

4.Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)

3.Barwinek pospolity/ barwinek mniejszy (Vinca minor )

PROJEKTOWANA RABATA KWIATOWA

Stella D'Oro

Purple D'Oro

Arctic Snow

Frans Hals

Chicago Apache

Chicago Knobby

7 6

11 10 9

8

PROJEKTOWANE

prefabrykaty typu L 55x45x100
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