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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. pisma BB0.065.2025.AWA - ,Zagospodarowanie miejskiej dziatki na terenie dzielnicy Zaspa
Rozstaje”.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje nastepujgce wytyczne do
projektowanej inwestycji:

1. zakres: dziatka nr 244/5, obr. 033 - wykonanie elementéw matej architektury - alejek, tawek, $mietnikéw
oraz sitowni zewnetrznej

2. dzielnica: Zaspa - Rozstaje

3. wytyczne ogélne:

¢ Inwestycje nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc opracowania: ,Poradnik projektowania uniwersalnego -
szczegotowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”,
~Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska” oraz ,Gdanska Karta dla Drzew".

¢ Inwestycje nalezy zaprojektowaé w oparciu o istniejgce zagospodarowanie (w tym istniejace przedepty), ze
szczegdlnym uwzglednieniem istniejacej zieleni.

e Projektujac zagospodarowanie dziatki nalezy unikac kolizji z istniejgcym drzewostanem.

¢ Nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen sitowni w obrebie SOD.

e Nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury - tawki i kosze na odpady. Sugeruje sie wprowadzenie
stojakéw rowerowych.

o Nalezy przedstawi¢ przekroje poprzeczne i podiuzne.

4. wytyczne do uktadu:

e Nalezy zachowa¢ minimalng szerokosc¢ ciggéw pieszych 2 m w Swietle przejscia. Dopuszcza sie lokalne
zawezenie chodnikdw do szerokoéci 1,5 m w $wietle przejscia.

o Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnig ciggéw pieszych, a nawierzchnig
pod urzadzeniami sitowni zapewniajgc tatwy dostep do urzadzen osobom z niepetnosprawnoscig
ruchowa.

e Projektujgc chodniki nalezy unikaé katéw prostych i ostrych na potgczeniach, nalezy stosowaé ukosy lub
wyoblenia.

e Przy projektowaniu potgczen ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac
barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

e Na chodnikach nie nalezy stosowa¢ kraweznikéw ani opornikéw w poprzek nawierzchni chodnika (réwniez
wtopionych).

5. wytyczne do nawierzchni: :

e Nowoprojektowane ciagi piesze nalezy projektowac z nawierzchni przepuszczalnej gliniasto-zwirowej.

¢ Nawierzchnie gliniasto-zwirowe nalezy projektowaé wykonczone zwirem o frakcji nie ograniczajacej
dostepnosci osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Wykoriczenie nawierzchni przepuszczalnych
nalezy dostosowac¢ do mozliwosci poruszania sie oséb na wézkach lub rowerem.
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W przypadku wymiany nawierzchni na istniejacych ciggach pieszych, nawierzchnie nalezy zaprojektowac z
ptytki betonowej 30x30 cm gtadkiej w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym.

Nalezy stosowac krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe.

Place pod urzadzeniami sitowni nalezy projektowac z nawierzchni naturalnej - przepuszczalnej gliniasto-
Zwirowe;j.

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig nawierzchnie pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami ruchowymi, zapewniajgca komfort dojscia i dojazdu do urzadzen.

. wytyczne do urzadzen:

Nalezy projektowac sitownie sktadajaca sie z wielu urzadzer umozliwiajgcych korzystanie przez wiele oséb
w trybie rotacyjnym, badz sktadajaca sie z kilku urzadzen wielofunkcyjnych.

Wyposazenie sitowni nalezy dostosowa¢ do zréznicowanej sprawnosci fizycznej uzytkownikow. Zaleca sie
stosowanie urzadzeh o mozliwosci regulacji stopnia trudnosci wykonywanych ¢wiczen.

Nalezy zlokalizowa¢ minimum jedno urzadzenie zmozliwoscia korzystania przez osoby z
niepetnosprawnoscig fizyczna.

Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajacych wysokg odpornosé na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

Urzgdzenia nalezy malowac¢ na kolor RAL7016 wykoriczeniu mat struktura.

Nalezy opisa¢ i przedstawi¢ rysunki (rzuty, przekroje, widoki) wszystkich projektowanych urzadzen orazich
lokalizacji na terenie sitowni.

Urzadzenia i nawierzchnie nalezy zaprojektowac zgodne wymaganiami obowigzujgcych norm, mu.in.
PN-EN 16630.

Nalezy dostosowac rodzaj nawierzchni do zastosowanych urzadzen sitowni, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych mnorm, m.in. PN-EN 16630.

Kazde urzgdzenie nalezy wyposazy¢ w tabliczke zawierajgca instrukcje obstugi.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna zawierajgcg m.in. regulamin.

Koncepcje projektowa nalezy przedtozy¢ do dziatu PO celem zaopiniowania.

. elementy matej architektury:

Na terenie nalezy przewidzie¢ lokalizacje elementéw matej architektury - tawki, kosze na $mieci, sugeruje
sie uzupetnienie zagospodarowania o stojaki na rowery. tawki, kosze na $mieci i stojaki na rowery nalezy
lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni projektowanych $ciezek/dojs¢ lub w granicach
Sciezki/dojscia, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w $wietle przejscia.

Nawierzchnie kieszonek przy istniejacych ciggach pieszych nalezy projektowac analogicznie jak
nawierzchnie nowoprojektowanych ciggéw pieszych.

W obrebie tawki, w nawierzchni utwardzonej, nalezy zaprojektowac miejsce na wézek dzieciecy/inwalidzki.
Nalezy projektowac tawki zgodnie z zatagcznikiem nr 1.

llos¢ projektowanych koszy na odpadki nalezy ograniczy¢ do minimum. Sugeruje sie lokalizacje na
potaczeniach ciggdw pieszych.

Kosze na odpadki nalezy lokalizowa¢ w oddaleniu min. 2m od tawki. Nie nalezy projektowac koszy przy
kazdej tawce.

Nalezy projektowac kosze na Smieci zgodne z zatgcznikiem nr 2.

Nalezy projektowac stojaki na rowery zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

. tablice regulaminowe:

Teren sitowni zewnetrznej nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. Tre$¢ tablic zostanie podana na
etapie projektu budowalnego. Tablice regulaminowe lub informacyjne nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 20cm krawedzi chodnikéw i Sciezek.

Nalezy projektowac tablice regulaminowa malowang na kolor RAL7016 wedtug zatacznika nr 4.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wystapic o plik edytowalny tresci regulaminu na adres: gzdiz-
pp@gdansk.gda.pl

. Zielen:

Priorytetowo nalezy zachowac istniejacy drzewostan.

W trakcie realizacji zadania nalezy zastosowac wszystkie mozliwe formy ochrony istniejacej roslinnosci.
Nalezy odtworzy¢ zielen niskg zniszczong podczas realizacji zadania.

Przed przystgpieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewéw.
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10. odwietlenie

o Ze wzgledu na poczucie bezpieczeristwa uzytkownikéw oraz wydtuzenie mozliwosci korzystania z
powstajacej infrastruktury (szczegdlnie w okresie jesienno- zimowym) gtéwne ciagi komunikacyjne winny
by¢ objete o$wietleniem w standardzie spetniajagcym wymagania norm i przepiséw dotyczgcych ciggéw
pieszych drég publicznych wg PN/EN 13201 o$wietlenie drog.

o W przypadku podjecia decyzji o potrzebie realizacji oswietlenia w zakresie terenéw Gminnych lub
przewidzianych do utrzymania przez GZDiZ o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie oéwietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zaakceptowany przez uzytkownika terenu
parkowego zakres planowanej inwestycji oswietleniowej na aktualnym planie sytuacyjnym z docelowa
planowang organizacjg ruchu i wskazaniem ciggow komunikacyjnych przewidzianych do realizadji
oswietlenia.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Wawrzonek

Zataczniki:

- Zatacznik nr 1 - wzér tawki.

- Zatgcznik nr 2 - wzér kosza na Smieci.

- Zatacznik nr 3 - Stojak na rowery.

- Zatgcznik nr 4 - wzor tablicy regulaminowe;.
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