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ZR.6304.184.2025.AG.1518.32519 Gdansk, 30.06.2025r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. pisma BB0.157.2025.KS - wytycznych projektowych dla budowy parku retencyjnego z elementami
zabaw dla dzieci i miejscami do rekreacji w ramach zadan Budzetu Obywatelskiego 2025.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo BB0O.157.2025.KS przekazuje nastepujgce wytyczne

do projektowanej inwestycji:

e W N —

Zakres: ul. Jodtowa, park retencyjny, plac zabaw, nadwodny cigg pieszo-rowerowy, miejsca rekreacji
Termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

Wytyczne ogdlne:

Inwestycje nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc opracowania pn.:,,Poradnik projektowania uniwersalnego
- szczegbtowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”,
~,Gdanska Karta dla Drzew”, ,Standard Gdanskiego Placu Zabaw" oraz ,Standardy projektowe i katalog
nawierzchni Gdariska”.

W projekcie nalezy przedstawic granice opracowania oraz oznaczy¢ wszystkie nawierzchnie projektowane
i istniejgce do zachowania znajdujace sie w tych granicach.

Na rysunku sytuacyjnym nalezy wskazac¢ gtdbwne zatozenia branzy zieleni oraz oswietlenia (w przypadku
projektowania), szczegélnie drzewa przeznaczone do wycinki, lokalizacje nasadzen i stupow
oswietleniowych.

Nalezy w opisie projektu zawrze¢ informacje dotyczacg odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni:
«Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét.”

Wytyczne do uktadu:

Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ ciggdw pieszo-rowerowych 3 m w Swietle przejscia. Pozostate ciaggi
komunikacyjne nalezy projektowac o minimalnej szerokosci 2 m.

Projektujac ciggi komunikacyjne nalezy unikac katéw prostych i ostrych na potgczeniach, nalezy stosowac
ukosy lub wyoblenia.

Przy projektowaniu potaczen ciggdw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikaé
barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Na ciggach komunikacyjnych nie nalezy stosowac kraweznikéw ani opornikéw w poprzek nawierzchni
(réwniez wtopionych).

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp zaleca sie stosowa¢ metody naturalne.

Wytyczne do nawierzchni:

Cigg pieszo-rowerowy wskazany w GPL i GPW znajduje sie poza granicg orientacyjnego zakresu zadania,
na dziatce niewymienionej w zakresie projektu. W przypadku projektowania, cigg pieszo-rowerowy nalezy
zaprojektowa¢ jako drewniany trap/pomost lub z nawierzchni typu Hanse Grand lub ptytki betonowej 30
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x 30 cm ptukanej w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym wprowadzajac ptytke z piktogramem rowerzystki
zgodnie z Zatgcznikiem nr 7. Wskazuje sie zastosowanie obrzezy i kraweznikow betonowych.

Ciggi piesze w obszarze orientacyjnego zakresu zadania nalezy zaprojektowaé z nawierzchni typu Hanse
Grand z obrzezami stalowymi lub w formie podwyzszonego trapu z naturalnych elementéw (drewno), i/lub
o charakterze industrialnym (krata pomostowa greting, rury, itp.) jak w zatgczniku nr 8.

Miejsca krzyzowania sie ewentualnych trapéw nalezy wykonaé¢ na tym samym poziomie.

Nalezy zaprojektowac wejscia na ewentualne trapy i ktadki w formie pochyini.

W przypadku projektowania, zjazdy w szerokosci chodnika nalezy wykonac w niwelecie i nawierzchni
chodnika stosujac ptytke o zwiekszonej grubosci i na wzmocnionej podbudowie. Najazdy oraz zjazdy poza
szerokoscig chodnika nalezy wykonac z kostki betonowej grafitowej 10 x 10 cm.

. Wytyczne do zieleni:

Priorytetowo nalezy zachowac istniejgcg zielerh w postaci zbiorowisk roslinnosci charakterystycznej dla
pasa nadwodnego.

Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni i gospodarka drzewostanem. Nalezy sporzadzi¢
szczegbtowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewow.

Nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania projekt zieleni spojny z pozostatymi branzami.

W celu ochrony réznorodnosci biologicznej nalezy wprowadzi¢ strefy biocenotyczne w postaci
wydzielonych czesci zagospodarowania.

Dobér gatunkowy roslin powinien by¢ zgodny z siedliskiem, w oparciu o gatunki rodzime, nieinwazyjne,
miododaijne.

W celu ograniczenia nawierzchni trawnikowej réwniez na skarpach, nalezy zaprojektowac rosliny
okrywowe lisciaste nie wymagajcie czestych zabiegéw ogrodniczych.

Ze wzgledu na specyficzny charakter istniejgcego zbiorowiska roslinnego nalezy ograniczy¢ nasadzenia
zieleni wysokiej do obszaru projektowanego placu zabaw, stosujac gatunki charakterystyczne dla tegu lub/i
olsu.

. Wytyczne do matej architektury:

Nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury, w szczeg6lnosci tawki, kosze oraz stojaki rowerowe,
tablice informacyjng (edukacyjng) zgodnie z Zatgcznikami 1-6.

Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej w sposéb niezawezajacy
Swiatta przejscia chodnika, np. w lokalnym poszerzeniu ciggu. tawki nalezy odsuna¢ od swiatta przejscia
na ok. 40-60 cm.

Przy tawce nalezy zapewni¢ miejsce umozliwiajgce odstawienie wézka.

Liczbe projektowanych koszy nalezy ograniczy¢ do minimum.

Kosze nalezy projektowaé przy wejsciach na teren i w weztowych punktach komunikacyjnych w oddaleniu
na minimum 2 m od fawek. Nie nalezy projektowa¢ typowego zestawu koszy i tawek oraz stojakow
zlokalizowanych w swoim bezposrednim sgsiedztwie.

Przy ciggach pieszych o pochyleniu powyzej 6% nalezy projektowac porecze.

tawki nalezy projektowa¢ w sposOb zapewniajgcy ergonomie korzystania. Nie nalezy projektowad
uskokéw/wysokich obrzezy na dojsciu do tawki.

Indywidualne elementy matej architektury (np. pomosty, ktadka, siedziska) wymagaja zaopiniowania w
Dziale Projektowania Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

. Wytyczne do odwietlenia i uzbrojenia terenu:

Sugeruje sie oSwietlenie gtéwnych ciggdw pieszych oraz przestrzeni zabaw i rekreacji.

W przypadku projektowania oswietlenia nalezy wystapi¢ do GZDiZ o warunki techniczne do
projektowanego oswietlenia.

Ewentualne sieci oswietlenia i uzbrojenia terenu nalezy projektowaé majac na uwadze koniecznosé
zapewnienia jak najwiekszej rezerwy terenowej pod potencjalne nasadzenia drzew. Trase sieci nalezy
projektowa¢ pod nawierzchniami rozbieralnymi lub maksymalnie blisko nawierzchni utwardzonych,
réwnolegle do ich krawedzi (wprowadzajgc zatamania w przypadku prowadzenia nawierzchni po tuku).

. Wytyczne do terendéw rekreacyjnych:

W projekcie koncepcyjnym nalezy wskaza¢ podziat na strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz wskazac¢ ciggi
komunikacyjne gtéwne i poboczne.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone nalezy projektowac¢ w sposéb zapewniajgcy ergonomie poruszania
sie pieszych, w tym oséb na wdzkach, stosujgc mozliwie rowny materiat.
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Przebieg ciggéw komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o analize kierunkdéw przemieszczania
sie ludzi, uwzgledniajac istniejgce przedepty, potencjalne kierunki ruchu i potgczenia oraz istniejgca zielen.
Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich ewentualnych urzadzen.

W projekcie nalezy wskazac strefy terenéw zieleni do zachowania jako siedliska naturalne. W obrebie
siedlisk naturalnych nie nalezy wprowadzac statych elementéw zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu nalezy projektowa¢ w oparciu o istniejacg zielen oraz warunki terenowe i
siedliskowe, minimalizujac ingerencje w istniejgca szate roslinna.

Urzadzenia rekreacyjne nalezy zaprojektowac w spéjnej stylistyce, nawigzujgcej do sgsiadujgcego z nimi
placu zabaw i naturalnego charakteru przestrzeni.

Nalezy zachowa¢ spojng, stonowang kolorystyke wszystkich urzadzeh. Nalezy wskaza¢ kolorystyke
wszystkich elementéw projektowanych urzgdzen w palecie RAL lub jako kolor zblizony do RAL.

Nalezy unika¢ grodzenia terenu. Mozliwe jest ksztattowanie kompozycji, w tym wnetrz, za pomocg
wygrodzen w formie skupin krzewéw lub zywoptotéw nieformowanych.

.Wytyczne do placu zabaw - Zgodnie ze Standardem Gdanskiego Placu Zabaw:

Nalezy zastosowac kolor identyfikacji wizualnej. Projektowany plac zabaw znajduje sie w strefie
mieszkaniowej i dedykowanym dla niego akcentujgcym kolorem wiodgcym jest RAL1001 (dopuszcza sie
zmiane koloru akcentujgcego na jeden wybrany z wymienionych: RAL1018, RAL6018, RAL9010, RAL1037).
Nalezy przedstawi¢ kolorystyke elementéw placu zabaw w projekcie.

Zabawki nalezy wykona¢ z drewna takiego jak robinia akacjowa, modrzew lub drewno klasy IV iV - twarde
lub bardzo twarde wedtug klasyfikacji Janki, zabezpieczone przez olejowanie. Nalezy stosowac tylko jeden
rodzaj drewna.

Na placu zabaw nalezy stosowac materiaty przede wszystkim naturalne takie jak np. drewno, kamien,
wiklina (z wykluczeniem lin ktore nalezy stosowac z materiatéw syntetycznych).

W przypadku projektowania slizgu, nalezy wykonac¢ go ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajgcych wysokg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje, eksploatacje oraz dewastacje.

Nie nalezy stosowac urzadzen wykonanych z : wtékna szklanego laminowanego, sklejki, materiatow LLDPE
oraz PVC, drewna rdzeniowego dla elementéw konstrukcyjnych innego niz robinii akacjowe;j.

Ewentualne trampoliny nalezy lokalizowa¢ w wyzszych czesciach terenu opracowania w nawierzchni
bezpiecznej, ktéra nie jest sypka - ze wzgledu na ograniczenie sptywu wéd do wnetrza trampoliny oraz
gromadzenia sie w niej piasku/zwiru lub innych materiatéw sypkich.

Urzadzenia nalezy rozlokowywa¢ w sposéb nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzadzen zabawowych
w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji miedzy dzie¢mi. Nie dopuszcza sie
lokalizowania w strefach bezpiecznych innych obiektow.

Nie nalezy wprowadza¢ na elementach zabawowych logotypéw producentéw zabawek.

Zaleca sie wprowadzenie elementéw zabawowych, ktére nie beda narzucaty jednego rodzaju zabawy, ale
pobudzaty kreatywnos¢ dzieci i 0s6b z nich korzystajgcych (ktody lub gtazy moga stanowi¢ np. elementy
wspinaczkowe, do utrzymywania réwnowagi; zréznicowane nawierzchnie naturalne oraz zieleh moga
tworzy¢ Sciezke sensoryczng).

Zaprojektowana przestrzen i urzagdzenia powinny sprzyjac integracji i poprawiac sprawnosc fizyczng dzieci.
Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ réznorodnej aktywnosci fizycznej (zjezdzalnie w réznych
rozmiarach, hustawki dla oséb w réznym wieku, elementy wspinaczkowe tj. drabinki, liny, mosty, scianki
wspinaczkowe, przeprawy tancuchowe) dla kilkorga dzieci jednoczesnie, maksymalnie wykorzystujac
potencjat miejsca.

Na placach zabaw nie zaleca sie stosowania typowych urzadzen przeznaczonych wytgcznie dla dzieci z
niepetnosprawnosciami. Realizujgc place z wiekszg iloscig urzadzen, zaleca sie aby co najmniej jedno z
urzadzen zabawowych byto dostosowane do potrzeb dzieci z niepetnosprawnoscia ruchowa. Nie nalezy
go oddziela¢ przestrzennie, wizualnie lub w inny sposoéb od reszty urzadzen.

Projektujgc zjezdzalnie na placach zabaw nalezy uwzgledni¢ ich zacienienie. Ze wzgledu na wysokie
przewodnictwo cieplne stali, $lizgi zjezdzalni niezacienionych nie powinny by¢ skierowane w kierunku
potudniowym i potudniowo-zachodnim.

Sugeruje sie nie grodzi¢ placu zabaw. Zalecane jest ostoniecie zielenia.

Poszczegblne strefy bezpieczne wokot zabawek nalezy wydziela¢ przy pomocy terendw zieleni. Ich ksztatt
nie powinien wynika¢ jedynie z odsuniecia obrysu wymaganych nawierzchni bezpiecznych pojedynczych
elementéw zabawowych.
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Nie dopuszcza sie stosowania obrzezy przy nawierzchniach sypkich. W celu zapobiegania przemieszczania
sie nawierzchni sypkich, nalezy wykona¢ wyniesienia z zielenia/ nasadzeniami (zaleca sie wykorzystywac
ziemie uzyskang z wykorytowania).

Nie nalezy tgczy¢ nawierzchni sypkich z nawierzchniami utwardzonymi lub syntetycznymi. Nalezy
wykonywa¢ pomiedzy nimi separacje np. trawnikiem lub inng forma zieleni.

Dopuszcza sie stosowanie drewnianych pomostéw/trapéw takze jako wygrodzenie nawierzchni sypkich
oraz jako bufor pomiedzy nawierzchniami sypkimi a utwardzonymi.

Nie nalezy stosowac: ekobordéw, obrzezy gumowych, naktadek gumowych na obrzeza betonowe oraz
obrzezy betonowych wokot nawierzchni sypkich.

Nie nalezy stosowa¢ geowtdkniny separacyjnej pomiedzy nawierzchnig sypka a gruntem.

Na placach zabaw zaleca sie projektowac wiecej niz jeden rodzaj nawierzchni bezpiecznej.

Z uwagi na lokalne warunki dopuszczalna jest wytgcznie nawierzchnia amortyzujgca z piasku 0,25-2,00 mm
i/lub zwiru 2,00 - 8,00 mm.

Zaleca sie taczy¢ nawierzchnie pod urzadzeniami zabawowymi za pomocg ciggéw pieszych,
gwarantujacych komfort dojscia i dojazdu takze osobom z niepetnosprawnosciami oraz o ograniczonej
sprawnosci ruchowe;.

Nalezy zachowa¢ maksymalnie duzg nawierzchnie biologicznie czynna.

Na placu zabaw nalezy przewidzie¢ miejsce pod przyszte nasadzenia zajmujgce min. 30% terenu placu
zabaw. W te powierzchnie nie wlicza sie nawierzchnia bezpieczna trawiasta i grodzenie zielenig w formie
zywoptotu. Powierzchnia wynikajgca z nasadzen zieleni wysokiej liczona jest jako potowa powierzchni
obrysu korony docelowej a obszar zajmowany przez zakrzewienia liczony jest w m2. W przypadku
projektowania drzew i krzewdw w grupie, powierzchnie te s3 sumowane.

Zielen na placu zabaw nalezy projektowac w formie obszaréw, ktére tworzg sp6jng kompozycje z catoscig
zagospodarowania. Projektowana zieleh moze petnic¢ role wygrodzenia oraz izolacji, jednoczesnie dajac
cien.

Rosliny nalezy dobiera¢ pod katem bezpieczenstwa oséb korzystajacych z przestrzeni (szczegélnie dzieci).
Projektowane nasadzenia nalezy dostosowa¢ do istniejgcych oraz projektowanych warunkéw
siedliskowych i przestrzeni w bezposrednim sgsiedztwie z wykluczeniem gatunkéw inwazyjnych oraz
trujgcych. Zaleca sie skorzystanie z zestawu roslin przedstawionych w Standardzie.

Niewskazanie wszystkich punktéw zawartych w Standardzie Gdanskiego Placu Zabaw nie oznacza, ze nie
majg one zastosowania.

Nalezy projektowac elementy matej architektury na placu zabaw takie jak: tawki z oparciem, kosze na
odpadki oraz stojaki na rowery, tablica regulaminowa zgodnie z Zatgcznikami 1-6.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zawierajacg m.in. regulamin placu zabaw,
Sugerowana stylistyka placu zabaw przedstawiona zostata w Zatgczniku nr 9.

Ponadto:

Urzadzenia i nawierzchnie placu zabaw nalezy zaprojektowaé zgodne wymaganiami obowigzujgcych
norm, m.in. PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

W zaleznosci od rodzaju montowanych urzgdzen moze by¢ konieczne wykonanie kontroli pomontazowej
- do ostatecznego ustalenia na etapie opracowania projektu.

Koncepcje projektowg placu zabaw nalezy przedtozy¢ celem zaopiniowania.

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Wawrzonek
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Zatgcznik nr 1 - tAWKA PP-£A-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

Dtugosé catkowita powinna wynosi¢ 180—-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80—85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosié¢ 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy fawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

MONTAZ
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e (Czes¢ stalowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje w osobnym
zatgczniku).

e Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowad z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

e Element nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zatacznik nr 2- Kosz na odpadki PP-KO-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY

o Kosze okragte o konstrukcji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz
z wyjmowanym wkfadem.

e  Wymiary kosza: wysokosé — 800 mm,
szerokos$¢ — 430 mm. Wysokos¢ obreczy: 100
mm.

e Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w wykoriczeniu
mat struktura.

e lLakierowana powierzchnia powinna by¢
rowna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 um.

e  Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

e Prety stalowe o przekroju okrggtym, gtadkie,

o $rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy pretami

17 mm. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby koncéwki
pretéw nie wystawaty poza obrys gérnej obreczy stalowej — kornicowki pretéw powinny
wchodzi¢ pod obrecz.

e Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiardow kosza, wykonany z
ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.

e Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajgcy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z
zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm
zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wtasnym pokrywy.

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja kosza
nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos¢ 2 cm
ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowg zaprawg kotwiaca.
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UWAGI OGOLNE

e Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzagd Drog i Zieleni” oraz informacjg
o kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).

e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
,Uwagi do projektdw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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Zatacznik nr 3 - Stojak PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego.
e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ

e Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Uwagi do projektéw
przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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Zatgcznik nr 4. Tablica regulaminowa.

. M TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokosc stupow - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupdw za pomocg elementow dystansowych,

- tres¢€ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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Zatgcznik nr 5. Tres¢ regulaminu na plac zabaw.

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOtOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLU
1INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH
PSOW PRZEWODNIKOW SRODKOW ODURZAJACYCH
ZABRONIONE JEST WCHODZENIE TR

NA GORNE ELEMENTY | i TYTONIOWYCH | E-PAPIEROSOW
KONSTRUKCJI OBIEKTOW

ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH & 1ZANIECZYSZCZANIA

ZAKAZ DEWASTOWANIA

WYPOSAZENIA, OGRODZEN ORAZ H/ ;‘:st;i:gzouvc‘:‘ tl;A DZEN
ROSLINNOSCI o2

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
9 UL.PARTYZANTOW 36, 8o-254 GDANSK \ 58-34 12041 @ grdiz@gdansk.gda.pl

INFORMACJE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCIACH NALEZY ZGLASZAC CALODOBOWO DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU
\ 58-52 44500 @ kontakt@gdansk.gda.pl
0SOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.

ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU OSOB KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYNIKLY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.
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Zatgcznik nr 6. Wzor tablicy informacyjne;.

Strona1z2

Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

TABLICA INFORMACY)NA PP-TB-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
*  Wysokos¢ elementu ponad poziom terenu 100 cm.
¢ Konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.
* Potaczenia spawane szlifowac a wszelkie krawedzie powinny by¢ tagodnie zakoriczone.

MONTAZ
® Stupki stalowe powinny by¢ przystosowane do trwatego potaczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)

poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowane
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).

e Tablice nalezy lokalizowac w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od krawedzi chodnikow
i Sciezek.

POWIERZCHNIA INFORMACYJNA
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* Powierzchnia informacyjna o wysokos¢ 675 mm i szerokos¢ od 675 do 1500 m

m (wymiary

> PP przed

nalézy ingvwiguailn goprs ROC WZP déem potrzep ora d0DINIOW3 N Q

wkonaniem).

e Tablice nalezy wykonac z wysokie]j jakosci elementow ze szczegolnym uwzglednieniem
wandaloodpornosci i wiasciwym zabezpieczeniem przed odklejaniem i rozwarstwianiem.

UWAGI OGOLNE
e Wyglad graficzny nalezy zatwierdzi¢ pod adresem mailowym gzdiz-pp@gdansk.gda.p!
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Zatacznik nr 7. Piktogram rowerzystki na cigg pieszo-rowerowy w przypadku
projektowania ciggu z ptytki betonowe;.

PIKTOGRAMY NA CIAG PIESZO-ROWEROWY

Zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy nalezy uzupetni¢ o piktogramy zlokalizowane co
7-12 m, utozone naprzemiennie dla dwoch kierunkow, wyznaczajace tor jazdy
rowerzystow. Piktogram (element graficzny) skiada sie z 3 elementéw betonowych
0 wymiarach 20x60x8 ¢m, na ktérych odwzorowano logotyp rowerzystki. Piktogram
zaleca sie wykona¢ metodq piaskowania na giebokos¢ 1,5-2mm i podwojnie pokryc
czarng farba chlorokauczukowa przed utozeniem.

Rys. 1 Wzér piktogramu

Y

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramu na plytkach
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Zatgcznik nr 8. Sugerowana stylistyka zagospodarowania 1/3
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Zatgcznik nr 8. Sugerowana stylistyka zagospodarowania 2/3.
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Zatgcznik nr 8. Sugerowana stylistyka zagospodarowania 3/3. Inspiracje dla pomostéw
wyniesionych na gruncie - Sciezka edukacyjna przyrodnicza naturalna
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Zatgcznik nr 9. Sugerowana stylistyka plac
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