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Przedsiebiorstwo
Inzynieryjno Ustugowe
PRO EKO Sp. z 0.0.

ul. Strazacka 37

43-382 Bielsko Biata

Dotyczy: Uzgodnienia projektu nasadzeri zastepczych dla zadania: Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego w Gdarisku przy ul. Meteorytowe;j”.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni akceptuje przedtozony projekt nasadzer zastepczych
zarejestrowany pod nr kancelaryjnym 77142/23 w dn. 13.10.2023r.

Nasadzenia nalezy wykonac wedtug przedtozonego projektu zgodnie z zatgczonymi w
projekcie standardami sadzenia drzew na terenach zarzadzanych przez GZDiZ we wskazanym
terminie - jesien 2024r. O doktadnej dacie sadzenia nalezy poinformowa¢ tutejszy Zarzad drogg

elektroniczng na adres mailowy: gzdiz@gdans.gda.pl na 7 dni przed przystapieniem do prac.

Na tabliczkach informacyjnych nalezy umiescié numer porzadkowy drzewa zgodny z
projektem.

Po wykonaniu nasadzen w terminie 14 dni nalezy przedtozyé¢ w Dziale Zieleni Gdanskiego
Zarzgdu Droég i Zieleni dokumentacje powykonawczg w formie papierowej oraz elektronicznej w
formacie plikéw .SHP.
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obszar 1 - dz. nr 142 obreb 0001 (Osowa),
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obszar S - dz. nr 104/3 obreb 0143 - Przegalina

obszar 6 - dz. nr 240/2 obreb 092 - zielefice przy ul. Krynicznej i Pastoriusza
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CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen zastepczych 35 drzew, ktéry
dotyczy 6 obszardéw, dz. nr:

obszar 1 - dz. nr 142 obreb 0001 (Osowa),

obszar 2 - dz. nr 360/2 obr. 024 (Bysewo) Zbiornik Budowlanych

obszar 3 - dz. nr 239/2 obreb 0036 - Petla Goplanska, Kielpino Gérne,

obszar 4 - dz. nr 897/42 obreb 0031 - Wojska Polskiego / Gomolki,

obszar 5 - dz. nr 104/3 obreb 0143 - Przegalina

obszar 6 — dz. nr 240/2 obreb 092 - zielence przy ul Krynicznej i Pastoriusza.

PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Projekt nasadzen zastepczych drzew zostal wykonany na podstawie:

- zlecenia Przedsiebiorstwa Inzynieryjno Uslugowego Inzynieria PRO ERO Sp.
Z 0.0, ul. Strazacka 37, 43-382 Bielsko-Biata z dnia 12092023 r.,

- wytycznych GZDiZ,
- dzialki, ilosci i gatunki drzew wskazane mailowo przez Inspektora ds.
drzewostanu GZDiZ (mali z 7 wrze$nia 2023 r.).

Celem opracowania jest projekt nasadzen zastepczych drzew wykonany dla
dziatek nr:
obszar 1 - dz. nr 142 obreb 0001 (Osowa),

obszar 2 - dz. nr 360/2 obr. 024 (Bysewo) Zbiornik Budowlanych

obszar 3 - dz. nr 239/2 obreb 0036 - Petla Goplanska, Kietpino Gérne,
obszar 4 - dz nr 897/42 obreb 0031 - Wojska Polskiego / Gomolki,

obszar 5 - dz. nr 104/3 obreb 0143 - Przegalina

obszar 6 - dz. nr 240/2 obreb 092 - zielefice przy ul. Krynicznej i Pastoriusza

w iloéci 35 sztuk i powstal w zwigzku z wycinka drzew w ramach projektu:
PSZOR Meteorytowa nr dziatki 112/25 obreb 0003 w Gdansku.
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie sktada sie z czeSci opisowej obejmujgce;j:
- opis roslin projektowanych,

- cze$¢ graficzna zawierajaca projekt nasadzen.

Projekt nasadzeri zastepczych drzew
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PROJERT NASADZEN

Zaklada sie nasadzenie 35 drzew w 6 obszarach na terenie Gdanska.

OPIS ROSLIN PROJEKTOWANYCH

Nr | Nazwa roéliny | Zdjecie roéliny
OBSZAR 1

1 | Wisnia ptasia

OBSZAR 2

2 | Dab szypulkowy

OBSZAR 3

3 | Grusza
drobnoowocowa
Chanticleer

Projekt nasadzen zastepezych drzew i
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4 | Jarzab pospolity
Fastigiata

OBSZAR 4

5 | Jabloh Ola

6 | Glediczia
tréjcierniowa

OBSZAR 5

Projekt nasadzenl zastepezych drzew
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7 | Lipa drobnolistna

OBSZAR 6

8 | Jesion mannowy

WYRAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH

DRZEWA PROJERTOWANE

Nr | Nazwa polska Nazwa Zaciriska Parametry | Ilo§é
drzew do | sztuk
nasadzen, |(suma)
obwdd
pnia na
wys. 100
cm

OBSZAR 1 Osowa

1 | Wisnia ptasia Prunus avium 16-18cm |4

OBSZAR 2 Zbiornik Budowlanych

2 | Dab szyputkowy Quercus robur 16-18 cm 10

OBSZAR 3 Petla Goplainiska

3 | Grusza drobnoowocowa | Pyrus 16-18 cm 3

Projekt nasadzen zastgpeczych drzew
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Chanticleer calleryana Chanticleer
4 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 16-18 cm 5
Fastigiata Fastigiata
OBSZAR 4 Wojska Polskiego / Gométki
5 | Jablon Ola Malus Ola 16-18 cm 3
6 | Glediczia trojcierniowa | Gleditsia triacanthos 16-18 cm 1
OBSZAR 5 Przegalina
7 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 16-18 cm 3
OBSZAR 6 zielence przy skrzyzowaniu ul. Krynicznej i J. Pastoriusza
8 | Jesion mannowy Fraxinus ornus 16-18 cm 6
SUMA: 35 sztuk

Drzewa sadzi¢ w miejscu wskazanym na mapie.

Planowany termin wykonania nasadzen:
wczesna wiosna lub jesien 2024 r.

Numeracja drzew w projekcie i pézniej na etykietach (tabliczkach
informacyjnych) wg. projektu (od nr 1 do nr 35).

NASADZENIA DRZEW

Jezeli jest to niezbedne najpierw nalezy wykona¢ prace porzadkowe,
bezposrednio przed przystapieniem do robdét ogrodniczych, obejmujace
czyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleh z resztek
budowlanych, gruzu i Smieci i wywozem zebranych zanieczyszczen na

wysypisko.

Sadzenie drzewa, polega na:

- sadzeniu drzewa liSciastego, z bryla korzeniowa (balotowane lub w
pojemniku) w doét o Srednicy i glebokosci 10 / 0,7 m z zaprawa dolu ziemig
zyzna do polowy glebokosci oraz mikoryzacja.

Wymagania odnoénie materiatu sadzeniowego - drzewa

1 Gatunek i odmiana drzewa musza byé¢ zgodne z gatunkiem i odmiang
drzewa podanymi w wykazie roslin projektowanych, posiadaé cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spelnia¢ bez =zastrzezen
wymagania klienta dotyczace wielkosci. Roélina musi by¢ w dobrym stanie.

2. Roslina musi by¢ oznaczona etykieta zawierajagca pelng nazwe rosliny, w
tym nazwe lacinska.

3. Dopuszczalne jest drzewo z bryla korzeniowa, w kontenerach lub
alternatywnych opakowaniach przeznaczonych gléwnie do uprawy roslin
(dalej .kontener”).

Projekt nasadzeini zastepczych drzew
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4. Drzewo z bryla korzeniowa o obwodzie pnia od 16 cm obwodu musi byé co
najmniej 3 razy przesadzane.

S. Dopuszczalne jest drzewo z bryla korzeniowa w szytej donicy z juty lub w
koszu z drutu niepowlekanego, ciasno S$ciagnietego. Niedopuszczalne sa
powazne deformacje bryly korzeniowej jak réwniez ro$lina przesadzana
mniej razy, niz przewiduje punkt 4. Niedopuszczalna jest rozpadajaca sie
bryla korzeniowa.

6. Wielkos¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do calkowite]j
wysokosci drzewa lub obwodu na wysoko$ci Im nad szyjka korzeniowa.
Srednica bryty korzeniowej drzew powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza
od obwodu pnia. Bryla korzeniowa musi byé dobrze przeroénieta korzeniami,
niedopuszczalne jest drzewo z przycietymi korzeniami powstalymi przed
ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne jest drzewo z obcietymi podczas
wykopywania korzeniami o §rednicy wiekszej niz 3 cm - wg. zat 1.

7. Rolina w kontenerach moze byé uprawiana w tym samym pojemniku nie
dluzej niz przez dwa lata, a catkowity czas uprawiania drzewa w kontenerach
w ramach calego cyklu uprawiania nie moze przekroczy¢ dwéch lat.

8. Wielkos¢ kontenera musi byé proporcjonalna do wielkoéci i gatunku
rosliny. Rontener musi by¢ dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne
jest dostarczanie drzewa sadzonego bezposrednio przed wysytka lub w takim
okresie, ze roflina nie miala przed wysyltka mozliwosci zapuszczenia
wystarczajacej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne jest drzewo z bryla
korzeniowa $wiezo osadzone w kontenerze, jezeli bryla jest zgodna z
punktami 2-6.

9. Niedopuszczalne sa korzenie skrecone w spirale w przypadku roéliny
uprawianej w kontenerze.

10. Pien drzewa nie moze mie¢ widocznych uszkodzeh zwiazanych ze zwykla
interwencja ogrodnicza lub pogoda. Réwnie niedopuszczalne sy rany na
jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane zlg lub pézna interwencja (na
przyklad péznym usunieciem bocznych pedéw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych pedéw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne
Swieze uszkodzenia galezi i pnia.

11 Pien drzewa z obwodem pnia powyzej 16 cm w wysokosci 1m nad szyija
korzeniowa musi mie¢ co najmniej 250 cm wysokosci, musi byé prosty i nie
odbiega¢ w zZadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi laczacej szyje
korzeniowa z korona. Kora drzewa nie moze byé zwiotczata lub zmarznieta.
12. Ksztalt i charakter gatezi korony musi byé odpowiedni dla deklarowanej
odmiany, wieku i wielkosci drzewa.

13. Rorona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu giéwnego, ped gltéwny nie
moze by¢ uszkodzony. Ped gléwny musi tworzyé bezposrednia kontynuacije
pnia.

14. Zadna z galezi nie moze byé w miejscu, gdzie wyrasta z pedu giéwnego,
szersza niz ped gléwny w tym samym miejscu.

15. Rorona nie moze mie¢ widlastych rozgalezieh, grozacych rozlamaniem
korony w pézZniejszym wieku drzewa.

Projekt nasadzen zastepczych drzew
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16. Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 16 cm musi zawiera¢ co najmniej 5
galezi. Za galaZ nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego, galezie musza mieé co
najmniej 2 lata.

17. Jezeli roslina jest dostarczana z lisémi, niedopuszczalne jest, aby
wykazywaty one objawy przeschniecia (np. suche krawedzie liSci).

18. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek szkodniki lub choroby.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

W przypadku rosliny uprawianej w pojemnikach, z brylg korzeniowa — mozna
ja sadzi¢ przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni.

Sadzenie drzewa:

- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wymiary dolu pod drzewo liSciaste formy piennej sadzone z bryla
korzeniowsa - $rednica i glebokos¢ 1,0 / 0,7 m z zaprawa dotu zZyznga ziemia do
potowy gtebokosci,

- korzenie zlamane, uszkodzone i zbyt diugie nalezy przed posadzeniem
przyciaé sektorem,

- bryte korzeniowag drzewa uprawianego w pojemniku przed sadzeniem
nalezy nawodnié, a po usunieciu pojemnika lekko rozluznié,

- wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy kopaniu dolu wykorzystaé
do jego zasypania po posadzeniu, w uzupemieniu ziemi Zyznej ktdéra nalezy
zaprawi¢ dél a nadmiar rozplantowaé¢ na sasiedniej powierzchni (jezeli nie
zostala juz obsiana trawa), natomiast ziemie pozyskang z glebszych warstw
tzw. martwice wywiez¢é terenu budowy,

- po zasypaniu dolu ziemie wokét rosliny lekko docisnac¢ i dwukrotnie obficie
podlaé,

- kazde sadzone drzewo nalezy opalikowaé: nalezy zastosowaé 3 paliki
toczone, impregnowane ci$nieniowo, o S&rednicy 8 cm, wysokos¢ palika
wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa.
Paliki nalezy polaczy¢ w goérnej czesci oraz na wysokosci 0.5 m nad ziemig 3
poprzeczkami z pdtwatkéw szerokosci 8 cm, impregnowanych ci$nieniowo, o
dhugoéci 05 m. Drzewo nalezy przywigza¢ do palikéw taséma parciang o
szerokodci 5 cm lub sznurem kokosowym w dwoéch miejscach: u nasady
korony oraz na wysokos$ci 05 - 0.7 m od poziomu gruntu. Pieh drzewa w
zadnym miejscu nie moze dotkac¢ palikéw / poprzeczek,

- uformowaé mise wokét drzewa aby uniemozliwi¢ wyptyw wody z misy po
podlaniu, misa powinna by¢ obnizona w stosunku do terenu obok i
wypelniona przekompostowang korg Srednio mielong gruboécia warstwy 6-8
cm.

PIELEGNACJA

Pielegnacja drzew przez 3 lata obejmuje:
- odchwaszczanie (min. 2 razy w miesigcu w sezonie wegetacyjnym),

Projekt nasadzern zastepczych drzew
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- l-krotne zasilenie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi
odpowiednimi dla poszczegdlnych grup roélin np. Azofoska nalezy wykonaé
po zleceniu i otrzymaniu z Okregowej Stacji Chemiczno - Rolniczej wynikéw
badan analizy glebowej wraz z zaleceniami (nawozenie wykonaé¢ na
podstawie otrzymanych zalecen),

- podlewanie po posadzeniu oraz w 1 roku po posadzeniu w iloéci ok. 60 - 70
1/m? wody, co 15 - 20 dni,

- ochrona przed chorobami i szkodnikami,

srodki chemiczne stosowaé¢ wylacznie w przypadkach masowego wystapienia
szkodnikéw i objawéw chorobowych - z wczeéniejszym uzgodnieniem z
GZDiZ,

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew,

- poprawianie palikéw i wigzan,

- uzupeknianie §cidkki.

Obszar 1

dz. nr 142 obreb 0001 - Osowa

nalezy posadzi¢ 4 wisnie ptasie / Prunus avium ktére utworza remize dla
ptakéw - DRZEWA NR 1,2 3, 4

Fot. 1: miejsce nasadzen 4 wisni ptasich

Obszar 2:

dz. nr 360/2 obreb 0024 - Bysewo - Zbiornik Budowlanych

nalezy posadzi¢ 10 debéw szyputkowych / Quercus robur w miejscu
martwych drzew - DRZEWA NR 5,6, 7, 8,9, 10,11, 12,13, 14

Projekt nasadzeri zastgpczych drzew /
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Fot. 2: miejsce nasadzen 10 debow szypulkowych
odlegtoéé pomiedzy drzewami 6m, odlegtoéé szpaleru drzew od Sciezki ok. 2m

& ejse nasadzen 10 debow szyputkowych

Projekt nasadzen zastepczych drzew
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Obszar 3:

dz. nr 239/2 obreb 0036 - Rielpino Gérne, ul. Goplaniska (rejon petli)
nalezy posadzi¢ 3 grusze drobnoowocowe Chanticleer / Pyrus
calleryana Chanticleer'i 5 jarzebéw pospolitych Fastigiata / Sorbus
aucuparia Fastigiata - DRZEWA NR 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22

Pyrus calleryana

. "Chanticlees’ grusza

e Serbus aucuparia
"Fastigiata’

Uik Kasa Pow. [ha]
- drak vorawnier -

e

Fot 5: Widbk ogdlny - petla Eoplaﬁska"

Obszar 4:

dz. nr 897/42 obreb 0031 - Wojska Polskiego / Gomolki

nalezy nasadzi¢ 1 glediczie trdjcierniows / Gleditsia triacanthos (obok lawki)
oraz 3 jablonie Ola / Malus Ola na skwerku - DRZEWA NR 23, 24, 25, 26

Projekt nasadzeri zastepczych drzew
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2n 'y

g Aleja WojskaPolskiego
- %mm Polskiego

35 R
] : 4

Fot. 6: miejsce nasadzen d

f, S N\ 4 '; . . y

Fot. 7: iejsce nasadzen drzew: 3 jabloi Olail gleiczii tréjcielwej

Projekt nasadzeri zastepczych drzew




Fot. S miejsce nasadzeh 1 glediczii tréjcierniowej (z
Swierka)
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amiast wycietego
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Fot. 10: miejsce nasadzen 3 abloni Olail glediczii tréjcierniowej

Obszar 5:
dz. nr 104/3 obreb 0143 - Przegalina

nalezy nasadzi¢ 3 lipy drobnolistne / Tilia cordata jako uzupelnienie
istniejgcego szpaleru - DRZEWA NR 27, 28, 29

0 Ay —

Fot. 11: miejsce nasadzen 3 lidrobninych - zpelnieie szpaleru

Projekt nasadzen zastgpczych drzew
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Fot. 12: iesce nasadzen 3 lip drobnolistnych - uzupemienie szpaleru

obszar 6
dz. nr 240/2 obreb 092 - zielefice przy ul Krynicznej i Pastoriusza
nalezy nasadzi¢ 6 jesionéw mannowych / Fraxinus ornus - DRZEWA NR 30,

31 32 33,34, 35

e e e -
Bl i —— g ,?M;- §544410 45 uid, 2000 srefa § (18°) v
: e ~<2g > ) 1
~ ’,._.u,—a-'i \ j u |

ull wys EVERS 200 Y(EVRFZCIT)

156 ~ =

LTy AN

1.8

T =\ Doaila Numer: | 13012
v 4073 ! Identyfikatoe: | 226101 _1.0092.230/2

Obreb ewddencyiny: | 522

177 b
H,w/*fn P, i Arkusz: | 5

Jednostia rejestrowa: | 5182

( i i K}
= . i I B2 / '__._ — +

Fot. 13: mie jsce nasadzen 6 jesionow manriowych

Projekt nasadzeri zastepczych drzew % i
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ZALACIZNIR 1i2

WYTYCZNE SADZENIA DRZEW NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDANSKI

ZARZAD DROG | ZIELENI

1. SPECYFIKACJA MATERIALU

1.1

PODLOZE

Gleba zyzna, pod nasadzenia musi pochodzié z zatwierdzonego Zrédfa, posiadac wymagane atesty i spefniac
nastgpujace warunki:

1.2

gleba nie moze by¢ zasolona, zenieczyszczona, posiadaé nasion, korzeni i innej obcej materii;
pH gleby takie jak w szkéice lub odpowiednie dla danego gatunku;
sktad dostosowany do wymagari danych gatunkdw.

MATERIAE ROSLINNY

Wymagania wegledem materiatu szkdtkarskiego:

kazda roglina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwa botaniczna gatunku,

czysty odmianowo, zgodny = opisem podanym w specyfikadji,

prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkeyjnego (minimum 3-krotnie szkéHkowany),
zdrewnialy,

zahartowany,

prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterysyycznej dla gatunku i odmiany wysokosdi,
szerokosci i diugosci peddw,

powinien mie¢ zachowane proporgje miedzy bryla, pniemi korona,

rosliny w obrebie tego samego gatunku powinny mieé¢ ten sam pokrdj, wielkod¢ i kszualr,
charakterystyczny dla odmiany i gatunku,

pienn drzewa od szyi korzeniowej do podstawy korony powinien by¢ praktycznie prosty
{(maksymalne odchylenie jednostronne na tym odcinku moze wyniesé 1 cm, odchylenie obustronne
jestniedopuszczalne,

bez widocznych objawdw chordb i dziatalnosci szkodnikdw,

pozbawiony ran i sladéw po $wietych cieciach na odcinku od szyi korzeniowsj do pod stawy korony,
ilady po starych cieciach musza byé zabliznione,

bez odrostéw ponizej migjsca szczepienia (odmiany szczepione),

bez uszkodzeri mechanicznych,

bez marnwic, zmarszczeri | pekniet kory,

Srednica bryfy korzeniowsj drzew, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia,

bryla korzeniowa powinna by prawidtowo uksztalttowana i wilgotna, zabezpieczona tkanina
biodegradowalna (np. juta); siatke zabezpieczajaca powinna byé wykonana z nieocynkowanego
drutu stalowego,

systemem korzeniowy musi by¢ skupiony, zwarty, siinie przerosniety, prawidiowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac lizne korzenie drobne, z wyraznymi mikoryzami,
maksymalna gruboi¢ korzeni, ktére mozna przyciac wynosi 0,5 ¢m,
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— paki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i uszkodzen mechanicznych,

— korona drzew musi by¢ pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowej), grozacych roztamaniem korony w péZniejszym wieku drzewa,

- korona nie moze miec wigcej niz jednego pedu gidwnego, ped gldwny nie moze by¢ uszkodzony
i musi tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia,

- ped przewodni musi byc prosty (wyjatkiem sa odmiany rosnace nawralnie w sposéb kulisty, szeroki
lub zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraZnie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— korona drzewa o cbwedzie pnia ponad 12 cm musi zawieraé co najmniej 5 gsfezi, oprécz drzew,
ktore sie w miodym wieku rzadko rozgeteziajs, za gataZ nie mozna uznaé pedu jednorocznego;
galezie musza mied co najmniej dwa lata,

— Zadna z galezi nie moze by¢ w migjscu, gdzie wyrasta z pedu gldwnego, szersza niz ped gidwny
W Tym samym migjscu,

- bez przycigtych pgddw (z wyjatkiem cigc formujacych, np. u form kulistych),

— 0o odstgpach miedzy okdtkami oraz przyroscie ostamniego roku proporcjonalnych do wielkosci
catego drzewa,

UWAGA! Materiat nie spelniajacy powyzszych warunkéw nie moze zostac wykorzystany do nasadzen.

2. SPOSOB WYKONANIA NASADZEN

— Rogliny nalezy posadzi¢ zgodnie z projektem (przedstawionym na planie zagospodarowania terenu
lub mapie do celéw informacyjnych) w migjscach i wilosci okreslonej w specyfikacji,

— materigt roslinny powinien by¢ sadzony w odpowiednich warunkach pogodowych, przy

umiarkowanej temperaturze gleby i powietrza, przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie. Nie

g il Q DLQQ OK =inal=ipan S EIS0 ROC o 0 [0 DENTArOSKOW, - o O
- 3cianki dofu nalezy przygotowac tak, aby nie uzrudniaty rozwoju korzeni. Dot powinien by¢ dobrze

zdrenowany,

- rodling nalezy posadzic na takiej glebokosd, aby szyjka korzeniowa nie zostala zasypana lub nie
znalazla sig ponizej poziomu gruntu; podczas sadzenia nalezy uwzgiednic osiadanie gruntu,

- wokdt drzewa nalezy uformowac mise (zaglebienie wielkoéd 5 cm ponizej poziomu gruntu-
uwzgledniajac osiadanie gruntu), osrednicy wewnevznej 0,7 m, otoczonej walkiem z ziemi,
wysckoici 10 ecm od poziomu gruntu. Posadzone drzewa nalefy obficie podlad (wwzgledniajac
indywidualne potrzeby drzewa oraz panujace warunki pogodowe).

3. SPOSOB PALIKOWANIA | STABILIZAC)I DRZEWA (Zalacznika 1)

Ponifszy opis sposobu palikowania dotyczy drzew o obwodzie pnia 16-18 cm. W przypadku innych
wymiardw palikowanie nalezy cdpowiednio dostosowac.

Uwaga!l Nie dogyczy drzew iglastych, dla ktdrych wysokosé palikéw stabilizujacych nalezy dostosowaé do
wielkosdi rosliny i miejsca mocowania.

— wygrodzenie stabilizujace i zabezpieczajgce drzewo nalety wykonal z palikéw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym. Dlugos¢ catkowita palikow powinna wynosic 250 cm,
drednica 8 cm. Gérna krawed: fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki
sposdb, aby wystawaly 150 cm ponad powierzchnia terenu,

— faczenia poszczegdlnych elementdw nalefy wykonal za pomoca wkretdw ocynkowanych
o odpowiednio dopasowanej diugosci,
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- wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryta korzeniowa wzy paliki, w taki sposdb,
aby tworzyly wréjkat réwnoboczny o boku 80 em,

= pier drzewa powinien znalezc sie w srodku wyznaczonego tréjkata,

- paliki w dolngj ich czeici nalezy pofaczyt z kazdej strony tzema pétwatkami o srednicy 8 cm
i dtugesci 80 cm w odstepach nie wigkszych niz 3 cm. Krawedzie pétwatkdw powinny byé fazowane
oraz siykac sig ze soba na rogach, faczac poszczegéine Sciany wéjkara. Pierwszy pétwaiek nalezy
zamontowat na wysokosd 13 ¢m ponad powierzchnia gruntu,

= na wysckosd 150 cm nalezy ustsbilizowaé pieri drzewa za pomoca czarnej, poliestrowej tasmy
o szerokosci 4 cm. Tasme nalely zemocowad w taki sposéb, aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno.
Tedme zawiniewa na gornej krewedzi palika nalezy przymwierdzi¢ ogynkowanymi wkretami oraz
ukryé pod pétwatkiem laczacym gére wygrodzenia,

- na paliku stabilizujacym drzewo umiesci¢ tabliczke informacyjna zgodnie z obowiazujacym
wzorem (Zatacznik 2)

4. PIELEGNATIA

- Pielegnacje nowo posadzonych drzew powinna byé zgodna ze sziuka ogrodnicza i wykonywana
przez spegjalistyczna firme.

- Podlewanie i nawoZenie nalezy dostosowsé do pouzeb roglin i warunkéw pogodowych
{w przypadku stosowania metody kropelkowej z uzyciem workdw, nie nalezy ich montowaé na state
przy samym pniu drzews, worek powinien by¢ zamontowany na oddzielnym paliku i cyklicznie przy
kazdym podlewaniu winno sig zmieniaé jego polozenie w obrebie obrysu koromny).

- Monitorowanie stanu roslin.

- Porzadkowanie terenu, sprzazanie $mieci.

- Konserwacja i naprawa palikéw stabilizujacych drzewo

- Kontrola tasm stabilizujacych.

- Poprawianie i odchwaszczanie misy.

Zataczniki:
Zatacznik 1 - sposéb palikowania drzew
Zalgcznik 2 - wzdr tabliczki informacyjnej na drzewa
Zataeznik 1
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Zatacznik 2

Wzér informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDiZ

Na jednym = palikéw nalefy zamontowaé informacje (druk czarn o-biafy, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa i Wykonawcy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
(jeshi dotyczy) wraz z logo GZDIZ.

Informacje nalezy zamocowal na stale poprzez przybicie zszywkami do  drewna,

przykrecenie/przewiercenie nad/pod tasmami sabilizujacymi na jednym z palikéw ok, 20 cm ponizej
gornego palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

60 mm dmm
s Klon srebrzysty
| 3, paltha
[ —— | Acer saccherinum
| rwro Racieas
posadionaw; . ... posadzonow: 2018 1.
wramach projeku .../ 1 w ramach projeidu SAND/ |
| o pocstawie decyzii 20 mm na podstawic decyzjl | 130mm
| DROS-PLT120.1.428 2018

zdn. 20.07.2018 r.

Dizewz objate plelegnats

Dizews obj2te pielegnada |
| Bwarancy|ng do o | Bwsrancying 9o 10,2020,
i : | przezfirme:

Drzews Sp. oo,

! przez firme
o ul, Damrokl 2, Gdarisk

Zdjecie pogladowe:

Zrécito: hr;cr//mrszawa.mryborcza.p#waszmva/?,54420,23054939,z—parku-zeromskiqgo-na—zaliborzu—wyma-éf1-
Kilonow-srebrzystych.htmi
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Opracowata:

duose

mgr inz Magdalena Loose

Specjalista d/s Hsztaftowania Terendw Zieleni
Inspektor Nadzoru Terencw Zieleni

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego
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