Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

ZR.6304.28.2025.AG.1420 Gdansk, 11.02.2025 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. pisma BB0.037.2025.KS - wytyczne dla zadania ,,Poprawa sytuacji pieszych na Rudnikach - nowy

chodnik na Rzesnej” wykonywany w ramach Budzetu Obywatelskiego 2025.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje nastepujgce wytyczne do
projektowanej inwestycji:
1. zakres: budowa fragmentu chodnika wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Rzesnej od

skrzyzowania z ul. Tarniny do ul. Gdanskiego Kolejarza, dz. nr 77, 165/1, 166/67, obr. 0115.

2. termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

3. dokumentacja winna by¢ zgodna m. in. z:

e Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320).

e Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518) oraz
wytycznymi WR-D.

e Gdanska Karta dla Drzew.

e Poradnikiem projektowania uniwersalnego - szczeg6towe standardy dostepnosci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku.

e Standardami projektowymi i katalogiem nawierzchni Gdanska.

4. wytyczne ogdlne:

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w

skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatdéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Na PZT nanies¢ metryke geodezyjna.

e Chodnik nalezy projektowa¢ po zachodniej stronie ul. Rzesnej.

e W przypadku zastosowania parametréw jak dla trudnych warunkéw - zgodnie z ww. rozporzadzeniem
nalezy opisa¢ trudne warunki i uwzgledni¢ je w czesci opisowej dokumentacji (wytgcznie w przypadku
braku mozliwosci zastosowania parametréw podstawowych).

e Nalezy opracowa¢ projekty usuniecia kolizji (w tym kolizje z uzbrojeniem podziemnym i elementy

nadziemnymi jak np. hydranty, stupy, itp. - do weryfikacji przez projektanta).
e Nalezy opracowac:

a) projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét,

b) projekt docelowej organizacji ruchu.
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Ww. projekty wymagajg zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym w Gdansku (Biuro
Zarzadzania Ruchem Drogowym - UM w Gdansku) - po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej od GZDiZ.

. Uwagi do projektu budowlanego branzy drogowe;j:

W legendzie uwzgledni¢ wszystkie projektowane nawierzchnie/obrzeza/krawezniki, z czytelnym

rozréznieniem kolorystycznym oraz podac¢ wysokos¢ (Swiatto) kraweznika i warto$¢ obnizonego

kraweznika (+0cm).

W legendzie podajac rodzaj nawierzchni rozbieralnej (np. z kostki lub ptytki) podac jej wymiary, kolor,

rodzaj wykonczenia.

Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT naniesc¢ linie przekrojowe) oraz

rysunki ze szczegétami konstrukcyjnymi.

W projekcie zatgczy¢ profil podtuzny projektowanego chodnika.

W przypadku projektowania przejs¢ dla pieszych lub sugerowanych przejs¢ dla pieszych nalezy opracowac

przekréj poprzeczny przez ww. elementy.

Projektowany chodnik przyja¢ o min. szerokosci uzytkowej wynoszacej min. 2,0 m, przy czym na etapie

opiniowania dokumentacji moze zaj$¢ koniecznos¢ zmiany szerokosci chodnika (po zasigegnigciu opinii m.

in. Petnomocnika Prezydenta ds. Pieszych, czy zarzadcy ruchu).

Projektowany chodnik dowigza¢ wysokosciowo i funkcjonalnie do istniejgcych ciggéw pieszych

w obszarze inwestycji.

Na potaczeniach ciggdéw pieszych uwzgledni¢ wyoblenia/sciecia nawierzchni, celem zapobiezenia

powstawania przedeptow.

Na przejsciach dla pieszych (réwniez sugerowanych) - w przypadku ich projektowania - przewidziec:

a) obnizone krawezniki i ptytki fakturowe; nalezy zastosowac faktury ostrzegawcze odsuniete od krawedzi
jezdni o 50 cm, obnizony kraweznik stosowac¢ na wysokosci +0cm,

b) szerokos$¢ przejscia/sugerowanego przejscia - 4,0 m,

c) strefy oczekiwania o szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ przejscia i dtugosci min. 2,5 m; dopuszcza
sie strefy oczekiwania o dtugosci 2,0 m w trudnych warunkach, ktére zgodnie z rozporzadzeniem
wymagaja stosownego uzasadnienia projektanta w dokumentacji.

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla osdéb niepetnosprawnych, o ograniczonej

sprawnosci ruchowej, niedowidzgcych i niewidomych.

Na etapie opiniowania dokumentacji moze zajs¢ konieczno$¢ zaprojektowania sugerowanego/

wyznaczonego przejscia dla pieszych przez ul. Tarniny (po zasiggnigciu opinii zarzadcy ruchu) lub

uzupetnienia istniejgcego sugerowanego przejscia w ptytki fakturowe ostrzegawcze.

Na etapie opiniowania dokumentacji moze zajs¢ koniecznos¢ koordynacji z projektami wg odrebnych

opracowan.

W dokumentacji uwzgledni¢ sposéb odwodnienia projektowanego chodnika. W projekcie zatgczy¢ skan

uzgodnienia z Gdanskimi Wodami Sp. z 0.0.

. wytyczne do uktadu i nawierzchni:

W przypadku przebudowy jezdnie nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumiczne;j.

Chodnik nalezy projektowac z ptytki betonowej gtadkiej 30x30 cm w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym.
Zjazdy w szerokosci chodnika nalezy wykona¢ w niwelecie i nawierzchni chodnika stosujac ptytke o
zwiekszonej grubosci (8cm) i na wzmocnionej podbudowie. Najazdy poza szerokoscig chodnika nalezy
wykonac z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze grafitowym.

Przy projektowaniu ciggédw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Nalezy stosowa¢ krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe.

Nie dopuszcza sie stosowania kraweznikoéw i opornikdw w poprzek chodnika, rowniez wtopionych.

. Odwietlenie

W przypadku zaprojektowania wyznaczonego przejscia dla pieszych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
nalezy przewidzie¢ o$wietlenie dedykowanego takiego przejscia (na podstawie warunkéw technicznych, o
ktére nalezy wystapi¢ do GZDiz).

W przypadku, gdy w pasie drogowym znajduje sie oswietlenie uliczne, a jest projektowany nowy element
uktadu drogowego (w tym przypadku nowy chodnik) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy
sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi, czy istniejgce oswietlenie spetnia okreslone normy. Obliczenia
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fotometryczne wraz z oSwiadczeniem projektanta z uprawnieniami elektrycznymi zatgczy¢ wowczas do

dokumentacji.

8. Zielen

e Do projektu nalezy zatgczy¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem, zatgczajagc dokumentacje
fotograficzng w okresie wegetacji wszystkich zinwentaryzowanych okazéw zieleni (oznaczonych na planie
sytuacyjnym, zgodnie z tabelg inwentaryzacyjng), wydrukowang w kolorze, z podpisami na zdjeciach
umozliwiajgcymi identyfikacje poszczegélnych okazow zieleni.

e Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg drzewostanem sporzgdzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Gdanskiej Karcie dla Drzew.

e W inwentaryzacji zieleni nalezy uwzgledni¢ wszystkie dane dendrologiczne.

e W czesci rysunkowej nalezy zataczy¢ rysunek z inwentaryzacjg zieleni naniesiong na rysunek projektu
zagospodarowania terenu. Na tym rysunku nanies¢ numeracje zinwentaryzowanej zieleni zgodnie z tabelg
w czesci opisowej oraz rzeczywiste rzuty koron istniejgcych drzew/zasieg obszaru pokryty krzewami, w celu
weryfikacji zakresu kolizji z projektowang inwestycja.

e Do opracowania zatgczy¢ gospodarke drzewostanem zawierajacg m. in.:

a) Tabelaryczne zestawienie wszystkich roslin zlokalizowanych w obrebie inwestycji, z podziatem na
drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki i pozostawienia. W przypadku wycinki nalezy wskazac
przyczyne/powdd usunigcia poszczegblnych egzemplarzy (np. z uwagi na kondycje, stabilnos¢ drzewa,
kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu niemozliwe do usuniecia, itd.). Ponadto:

— wycinke zieleni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, wynikajacg wytgcznie ze stanu
zdrowotnego poszczegblnych egzemplarzy, a takze bezposdrednich kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (niemozliwych do wyeliminowania); istniejacy drzewostan w miare
mozliwosci technicznych i terenowych nalezy wkomponowac w projektowane zagospodarowanie
terenu,

- w dokumentacji nalezy uzupetni¢ informacje o nasadzeniach zastepczych w ramach wycinek
wynikajacych z kolizji z planowang inwestycja,

— zieleh kolidujgcg z projektowanym zagospodarowaniem terenu bedacag w dobrym stanie
zdrowotnym nalezy przesadzi¢ na terenie objetym inwestycja; lokalizacje przesadzanej zieleni
nalezy wskaza¢ na PZT.

b) Wykaz drzew i krzewéw wymagajacych/niewymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej
zezwalajacej na wycinke.

¢) Wykaz drzew i krzewdw wskazanych do przesadzenia.

d) Rosliny wymagajgce zabezpieczenia, prac pielegnacyjnych.

e W opracowaniu nalezy szczegdtowo opisac sposdb zabezpieczenia i prowadzenia prac w strefach ochrony
drzew, rozumianej jako obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m), w ktérej to strefie ochronie
podlega drzewa (system korzeniowy, pien, korona) i jego siedlisko. W granicach SOD nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na projektowane elementy zagospodarowania terenu i sposéb ich wykonania w
kontekscie oddziatywania na dane drzewo.

e Projektowana infrastruktura nie moze negatywnie wptywac na system korzeniowy drzew rosnacych w
obrebie inwestycji. Wszystkie prace w kolizji z drzewami nalezy uzgodni¢ w konsultacji
z dendrologiem. Dokumentacje w przedmiotowym zakresie nalezy zatwierdzi¢/podpisac przez specjaliste
ds. dendrologii.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Stefan
Wawrzonek
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