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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

[PBA ARCHITERTOW

PUSPOLITE] PULSKIE]

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy; PO/KE /1058 Gdansk, dnia 19 crerwea 2019 T,

DECYZIA nr & £ /POOKK/V/2019

MNa podstawie ant. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw orar
inzynierdw budownictwa (Dz. L. z 2016 v, poz, 1725, 2 20018 r. poz. 1669, 2 20191, poz. 577, 730) w zwigzku 2 ant. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. | pkt 1 ustewy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Uz 2018 r. poz- 1202, 1276, 1496,
1669, = 2009 r_ poz. 51, 352, 630, 605, 730), zpodnie z art. 104 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, 2 2018 r, poz. 2096, 1629, 2 2019 r. poz. 60, T30)

stwierdza sig, de
Pani
mgr ink. arch. [zabela Bohn
ur, w dniuv 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakivke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnogei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

P isze uprawnienia budowlane u afmniaja do wykonvwania
samodzielnej funkeji technicznej w budewnictwie, obejmujacei:

projektowanic, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako wwzgledniajaca w calodei 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyisze] decyzji preysluguje prawo wnicsicnia odiwolania do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP, za podrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikaeving] Pomorskie] Okrggowej lzby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decvzji,

2. W trakecie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrgzowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwiadczenia 0 sreeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania praez ostatnia ze stron postepowania decyzia staje sie
oslafeezna | prawemaocna,

Sklad orzekajyey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby Architekiw RP:

Przewodniczaca ¢epr2,ewcrdm¢zacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Kamisi

iy sz:,m\ A

i Fodnalon ’
Zdunkowska-Mriz n:lnlckt LARP I'vﬁlan Konopka Weiorka — Konat

Architekt [ARP Architekt IARP Architekt IARP
Czbonek Cazbon k | Czlonek Calonek
(_\KCI]'I.'I:iS]I' wis]i Komisji Komisji
Chul, < AR
L] ; Krayszof
wrel ehowski Swedrzyfiski
Architekt [ARF i
rchite Architekt IARP Architekt IARP

Llinh

L. Wnioskedawea: [zabel Boba

2, Ghwrny [repektor  Wadrorn  Budowlameps - w  celu wphkania do  cemmalnege  nejestru  csob  posisdnjgoveh  sprawmienia  budowlee
(P Lypeara ML S0 AT

3. Iada Pomordoe) Okrggowy 12y Architekidw BP (o aprsrmomncmiomis i decsi

LB v

#0-K36 Cdanhsk, wl. Targ Weglowy 27 Tel - D58 W06 56 E-mail; pomordes@siamopl  Hiepesow pomorska. iam pl
Repon: 017466395 - 00028 Komo: PEO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 O01LE 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1614.

Cztonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-1F75-BEDC-AY1E-6D2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu — Doposazenie istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdarisku, nadz. nr375/1 obr. 0036, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2024 pn.:,,3 tereny
rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”- kontynuacja, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. lzabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
zadania z Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w podtnocnej czesci dziatki oraz stanowi
uzupetnienie oferty rekreacyjno — zabawowej na istniejgcym placu zabaw dla mtodszych dzieci. Projekt
polega na doposazeniu istniejgcego placu zabaw o dwa urzgdzenia zabawowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,, Budzet Obywatelski 2024 w Gdansku”,

® \Wizja w terenie;

¢ (Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.1.2.2024.AG.1129 z dn. 02.01.2024 r. i uzgodnienie GZDiZ.

® Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

® Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego,

nr upr. GGK 22937.

* Inwentaryzacja zieleni opracowana w pazdzierniku 2022 r. przez mgr inz. Magdalene Loose.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);
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—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

Aktualne normy:
— PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.
—  PN-EN 1176-5:2020-03 Wymagania dla karuzel.
—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
— PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Azaliowej, Kietpino Gdrne. Obszar
opracowania stanowi dziatke nr 375/1 obr. 0036. Teren stanowi ogdlnodostepne zagospodarowanie
rekreacyjne. Projektowane doposazenie istniejgcego placu zabaw znajduje sie w pdtnocnej czesci
terenu rekreacyjnego.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren rekreacyjny znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej od
strony zachodniej i wschodniej, od strony potudniowej dziatka sgsiaduje z dziatkg drogowa ul. Azaliowg
i szkotg przy ul. Azaliowej. Teren stanowi ogélnodostepne zagospodarowanie rekreacyjne, z ktérego
chetnie korzysta lokalna spotecznosé, zardwno dzieci jak i dorosli. Wjazd na teren dziatki znajduje sie
od ul. Azaliowej. Wejscie od ul. Azaliowej i ul. Nagietkowej. Teren jest oswietlony. Zagospodarowany
teren zacheca mieszkancow do spedzania wolnego czasu w sposéb aktywny.

Na terenie rekreacyjnym, w pétnocnej jego czesci znajduje sie ogrodzony plac zabaw dla
mtodszych dzieci, za ogrodzeniem znajduje sie plac zabaw dla starszych dzieci. Plac zabaw dla
mtodszych dzieci zostat wykonany w 2018 r., natomiast dla dzieci starszych w 2023 r. Plac jest
ogrodzony w ksztatcie kwadratu. Wejscie na plac zabaw odbywa sie poprzez dwie furtki zlokalizowane
od strony potudniowej oraz jedng furtke od strony poétnocnej. Na placu zabaw dla mtodszych dzieci
znajduja sie ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowej, szarej, gtadkiej, niefazowanej w ukfadzie
ciosowym, wzdtuz ktérych usytuowane zostaty tawki i kosze na $mieci. Nawierzchnie amortyzujaca
stanowi darn, gleba. Na placu zabaw znajduje sie zielen w formie drzew i krzewdéw. Na terenie placu
zabaw dla dzieci najmtodszych znajduje sie tablica regulaminowa oraz nastepujgce urzgdzenia
zabawowe: wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe w formie domkéw ze zjezdzalnig, wspinaczky i
elementami sensorycznymi, podwdjna hustawka ,bocianie gniazdo” i ,pampers”, spinner,
sprezynowiec z6tw, mostek do wspinaczki, bujak rekin, potréjna taweczka. Na placu zabaw znajdowat
sie sprezynowiec, ktory zostat zdemontowany, pozostata po nim podstawa i fundament. Istniejgce
urzadzenia sg w konstrukcji stalowej oraz drewnianej z elementami wykonanymi ze stali, ptyty
I __________________________________________________________________________________________________________|

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 6
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

pilsniowej i hpl, hdpe. Drewno uzyte na urzadzeniu wielofunkcyjnym to sosna. Dominujg kolory:
jasnoszary i zielony z elementami w kolorach: zéttym, czarnym, biatym i niebieskim. Plac zabaw jest
dostosowany dla osdb z niepetnosprawnosciami, znajdujg sie urzadzenia zabawowe, z ktérych mogg
korzysta¢ dzieci z niepetnosprawnosciami. Ogrodzenie, w tym furtki wejsciowe placu zabaw s3
wykonane z paneli systemowych stalowych, w kolorze zielonym RAL 6005, wys. ogrodzenia ok. 1,2m.
Przedmiotowy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Witascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdariska.
Uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fot. 1 Wejscie na istniejgcy plac zabaw
e i

s y >

Fot.2 Istniejacy plac zabaw dla mtodszych dzieci. Wejscie, furta przeznaczona do naprawy.
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Fot. 4 Istniejacy plac zabaw, mostek wspinaczkowy do przestawienia, istniejacy Swierk nr inw. 14. Miejsce
przeznaczone na projektowang piaskownice.

¥

Fot. 5 Istniejacy plac zabaw dla miodszych dzieci. Podwdjna hius'tawka.
! ____________________________________________________________________________________________________________|
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Fot. 8 Istniejacy plac zabaw dla starszych dzieci, trampoliny hustawka, wspinaczka.
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt obejmuje demontaz obiektéw matej architektury i rozbidrke pozostatosci po
zdemontowanym urzadzeniu zabawowym, tj. podstawy oraz fundamentu po sprezynowcu. Projektuje
sie zmiane lokalizacji dwdch istniejgcych urzadzen zabawowych: sprezynowca zétwia i mostka do
wspinaczki.

Roboty rozbidrkowe elementéw zagospodarowania terenu:

- rozbidrka podstawy wraz fundamentem po zdemontowanym urzgdzeniu sprezynowcu,

- demontaz sprezynowca zétwia oraz fundamentu, w celu przestawienia,

- demontaz mostka do wspinaczki oraz fundamentu, w celu przestawienia,

- korytowanie pod projektowang piaskownice oraz wykopy pod elementy konstrukcyjne piaskownicy i
karuzeli oraz nowe fundamenty pod urzgdzenia przeznaczone do przestawienia, tj. sprezynowca zétwia
i mostka do wspinaczki,

- demontaz i utylizacja zniszczonych paneli ogrodzeniowych - liczba paneli do ustalenia z
Zamawiajacym,

- demontaz, naprawa i przetozenie istniejgcej furtki.

Podstawe i fundament po zdemontowanym sprezynowcu nalezy wykopaé, rozebrac i
zutylizowad. Wszystkie fundamenty i podziemne elementy obiektéw przeznaczonych do demontazu i
przestawienia nalezy wyjac¢ z gruntu i zutylizowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z odpadach.
Doty po fundamentach nalezy uzupetni¢ gruntem i obsia¢ trawg, nawierzchnie trawiastg nalezy
odtworzy¢.

Obiekty przeznaczone do ponownego montazu / przestawienia nalezy zabezpieczyé przed
zniszczeniem oraz kradziezg do czasu ponownego montazu. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje
lokalng w terenie, aby uzyska¢ wszelkie niezbedne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej realizacji zamdéwienia. Demontaz obiektéw przeznaczonych do przestawienia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora inwestorskiego. Elementy przeznaczone do przestawienia nalezy
poddad szczegdtowej inwentaryzacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem inspektora
inwestorskiego. Wykonawca robdt, bedzie odpowiedzialny za jakosé¢ wykonywania robdt,
zabezpieczenie terenu i zieleni, rozbiorke, wywiezienie i utylizacje materiatdw powstatych po
rozebraniu obiektow. Utylizacja i wywdz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10). Odpady z demontazu nalezy zutylizowac
przez Wykonawce, zgodnie z obowigzanymi przepisami o odpadach. W przypadku uszkodzenia
urzadzen zabawowych przeznaczonych do przestawienia, obiekty nalezy naprawi¢, doprowadzi¢ do
dobrego stanu uzytkowania, nie gorszego niz przed demontazem.

Zakres robdt rozbiorkowych:

a) oznakowanie stref niebezpiecznych (jesli takie istnieja),

b) rozbidrka / demontaz obiektéw, wykopanie fundamentdw,

c) oczyszczenie terenu ze $Smieci i odpaddw,

d) wywodz wszystkich odpaddéw z rozbidrek i selektywna ich utylizacja,

e) nawiezienie i zasypanie terenu ziemia ,,ogrodowg” (zabronione jest uzycie do zasypania
gruzu pochodzacego z rozbidrki, odpaddw oraz zanieczyszczonej ziemi),

f) wyréwnanie obszaru rozbiérkowego do poziomu terenu,

g) przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie, posianie trawy na terenie
wykonanych prac rozbiérkowych i porzagdkowych.
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Zestawienie istniejgcych obiektéw matej architektury / urzadzen zabawowych na placu zabaw
dla mtodszych dzieci przeznaczonych do demontazu / przestawienia:

Lp. Nazwa Zdjecie
1. Podstawa i
fundament po
zdemontowanym

sprezynowcu do
rozbidrki i utylizacji.

2. Sprezynowiec z6tw
przeznaczony do
przestawienia.
Nalezy wykonac¢
nowe posadowienie
w gruncie.
Urzadzenie w stanie
dobrym.

3. Mostek do
wspinaczki
przeznaczony do
przestawienia.
Nalezy wykona¢
nowe posadowienie
w gruncie.
Urzadzenie w stanie
dobrym.

2. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest doposazenie istniejgcego placu zabaw dla mfodszych dzieci przy ul.
Azaliowej w Gdarisku na dz. nr 375/1 obr. 0036. Inwestycja jest wykonywana w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2024 pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” — kontynuacja.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr wyposazenia uatrakcyjnia pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgcy plac zabaw. W projekcie przewidziano urzadzenia w konstrukcji
stalowej, pasujace materiatowo, kolorystycznie i stylistycznie do istniejgcych urzgdzen zabawowych.

Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu.

Projektuje sie dwa nowe urzgdzenia: piaskownice z zadaszeniem i karuzele. W zwigzku z
montazem nowych zabawek nalezy przestawi¢ dwa istniejgce urzadzenia zabawowe, tj. mostek do
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wspinaczki oraz sprezynowiec z6tw. Nalezy usungé podstawe i fundament pozostaty po
zdemontowanym sprezynowcu. Nowe jak i przestawione urzadzenia zabawowe nalezy usytuowaé na
nawierzchni amortyzujgcej trawiastej / darni. Konieczne jest odtworzenie nawierzchni trawiastej z
siewu w obrebie wykonanych prac. Projekt zaktada naprawe furtki wejSciowej wraz z jej przetozeniem,
w celu zmiany kierunku otwierania (do wewnatrz placu zabaw) oraz miejscowg naprawe paneli
ogrodzeniowych.

Zakres robét budowlanych:
® zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robdt budowlanych bedacych w
obszarze oddziatywania inwestycji,

e demontaz / rozbiérka obiektow, elementdéw zagospodarowania przeznaczonych do usuniecia /
przestawienia, wywiezienie i utylizacja fundamentow, pozostatosci po rozbidrce:
- rozbiérka podstawy oraz fundamentu po zdemontowanym urzadzeniu sprezynowcu,
- demontaz sprezynowca zétwia do ponownego montazu,
- demontaz mostka do wspinaczki do ponownego montazu,
- demontaz furtki do ponownego montazu, naprawy i przetozenia,
- demontaz zniszczonych paneli ogrodzeniowych,
® roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane i przestawione obiekty, wykopy pod
fundamenty obiektéw wraz z usunieciem, $Smieci, gruzu znajdujgcych sie w podtozu,
® przygotowanie podfoza pod nawierzchnie z piasku w piaskownicy,
¢ fundamenty i montaz obiektéw matej architektury:
- projektowanej piaskownicy,
- projektowane;j karuzeli,
- istniejgcego mostka do wspinaczki,
- istniejgcego sprezynowca z6twia,
® wykonanie nawierzchni z piasku w piaskownicy,
® naprawa / wymiana istniejgcego ogrodzenia placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,
naprawa i montaz furtki wejsciowej,
e odtworzenie nawierzchni trawiastej wraz z humusowaniem,
* ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni,
® oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonad zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania, rysunkiem PZT. Urzadzenia na placu zabaw zostaty zaprojektowane w
odpowiedniej odlegtosci, tj. wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc gromadzenia odpaddw i parkingow.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mnigj
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10:00—16:00.

Posadowienie obiektdw matej architektury nie kolidujg z istniejgcy infrastrukturg podziemna,
w tym sieciami.

PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCII:

Z uwagi na roboty budowlane na istniejgcym placu zabaw, na ktérym rosng drzewa, przed
przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy wdrozy¢ wskazania do organizacji placu
|
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budowy okreslone w pkt. 3.1 Projekcie ochrony zieleni na czas realizacji inwestycji (w dalszej czesci
opracowania), a takze przeszkoli¢ pracownikow budowy w tym zakresie. Najskuteczniejszym
sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu uszkodzen jest wyznaczenie i wygrodzenie
stref ochrony drzew (SOD) - zgodnie z opisem w punkcie 3.1, rys. PZT i uzgodnienie rozwigzan z
inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. W obrebie strefy ochronnej drzew kategorycznie
zabronione jest: parkowanie i poruszanie sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu, sktadowanie materiatéw
budowlanych, mas ziemnych, obiektéw, co prowadzi do zageszczenia gruntu. Nalezy wyznaczyc
lokalizacje obiektow zaplecza budowy oraz wytyczyé przebieg tymczasowych drég technologicznych
poza strefg ochronng istniejgcych drzew. Prace w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewoéw
powinny by¢ wykonywane wytgcznie recznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Roboty budowlane polegajace na przestawieniu istniejgcego urzadzenia zabawowego - mostka
do wspinaczki nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
ds. zieleni z uwagi na strefe ochrony drzewa nr 4. Lokalizacje projektowanej piaskownicy nalezy
uzgodnié z inspektorem nadzoru inwestorskiego z uwagi na istniejgce przy ogrodzeniu mtode drzewo
o gatunku swierk.

PROJEKTOWANE ELEMENTY:

Nawierzchnie:

Projektuje sie nawierzchnie amortyzujaca z darni, trawnika z siewu oraz piach do piaskownicy.

Nawierzchnia amortyzujgca z darni zostanie zastosowania w strefie bezpiecznej projektowane;j
piaskownicy, karuzeli oraz przestawionych dwéch urzadzen zabawowych: mostka do wspinaczki i
sprezynowca z6twia. Zastosowana nawierzchnia z darni, zgodnie z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03,
okreslajacg nawierzchnie bezpieczng dla konkretnej wysokosci upadku (HIC) danego urzadzenia.

Drobny piasek do piaskownicy.

W piaskownicy projektuje sie piasek kopany o drobnej frakcji 0-2mm bez zanieczyszczen i
czasteczek pytu, mutu lub gliny, na gtebokosci 40cm. Nalezy wykopa¢ dét na fundamenty piaskownicy,
usung¢ 10cm warstwy humusu pod piach do piaskownicy, grunt oczysci¢, wypoziomowaé, posadowic
piaskownice i wypetnic¢ piachem na 30cm wysokosci piaskownicy. Powierzchnia piachu w piaskownicy
ok. 4m? (objetosé¢ 1,6m?3).

Przekrdj przez piach do piaskownicy:

- 40cm piach kopany, drobnej frakcji 0-2mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny.

Nalezy zastosowaé piach z atestem PZH, do przedtozenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Podtoze pod piaskownice powinno by¢ przepuszczalne, aby unikngé efektu stojgcej wody. W
przypadku pojawienia sie stabych warunkdéw gruntowych w postaci gliny, zalegajacej wody w gruncie,
nawierzchnie z piasku nalezy utozyé na warstwie drenazowej: geowtdkninie + 15cm kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Rozwigzanie do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego drogowego. Roboty zanikowe, koryto pod nawierzchnie z piasku nalezy
odebrad przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Piach w piaskownicy nalezy wymieniac. Konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach przez
zarzadce terenu co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a takze kazdorazowo po
stwierdzeniu w nim obecnosci widocznych zanieczyszczen (odpadéw, odchoddw zwierzecych i innych)
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi, szczegélnie dzieci, z uwagi na ich stabo rozwiniety uktad

odpornosciowy.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Projektowane obiekty matej architektury:

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych nowych urzadzen zabawowych:

- piaskownice z zadaszeniem,

- karuzele tarczowa.

W celu stylistycznego potaczenia projektowanych obiektéw z istniejgcymi urzadzeniami
zabawowymi na placu zabaw zaprojektowano urzadzenia w konstrukcji stalowej, w jasnoszarym i
zielonym kolorze z elementami w kolorze jasnej zieleni.

W strefie bezpiecznej nowych i istniejgcych urzadzen zabawowych nie mogg znajdowac sie
inne obiekty, urzadzenia, elementy, itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkdd. Urzgdzenia
nalezy montowac¢ z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref
bezpieczenstwa. Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzgdzenia w strefie bezpiecznej
innego urzadzenia. W przypadku niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji istniejgcych urzadzen
zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

Projektowane urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg,
adresem producenta, metryczkg urzagdzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z
data jej wydania.

Na stupach projektowanych urzadzen zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu
podstawowego nawierzchni amortyzujacej, potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypéw
producentéw.

Na placu zabaw nie mogg znajdowad sie ostre krawedzie. Wszystkie krawedzie na placu zabaw
powinny byé wykonczone promieniem min. 3mm. Na ogrodzeniu nie mogg znajdowaé sie ostre
elementy, wystajgce prety i krawedzie.

Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, $cis$le wg. zalecen producenta, fundamenty dostosowane do istniejgcych
warunkéw gruntowych wystepujgcych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentow
urzadzen powinno by¢ uzaleznione od aktualnego poziomu wéd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy
wykonacé zgodnie z dostarczong przez producenta urzgdzen instrukcja, przez w petni wykwalifikowany
personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176-
1+A1:2024-03. Nalezy wykopa¢ dot pod fundament, nastepnie wypetnié¢ obszar podstawy betonem,
okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji urzadzenia.
Fundamenty, elementy mocujgce powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.).

Wszystkie elementy urzadzern zabawowych muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, uzyte materiaty, powtoki zgodne z normami bezpieczeristwa, odpowiednie i
bezpieczne do stosowania na placach zabaw.

Urzadzenia zabawowe nalezy zakupié jako gotowe u producenta urzadzen placéw zabaw. Nie
dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikdéw posiadajgcych mniejszg
odpornosc¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Przedstawione w projekcie urzgdzenia zabawowe zostaty
zaprojektowane zgodnie z normami dotyczgcymi placéw zabaw i urzadzen zabawowych, w tym PN-EN
1176-1:2017-12 i posiadajg certyfikat wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA.
Urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane i zamontowane zgodnie z w/w norma.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci, nowe urzgdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikat
wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-
EN 1176-1+A1:2024-03. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujaca tj. nieposiadajgcg akredytacji, nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 14
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

czy inny podmiot. Na przestawione, istniejgce urzadzenia zabawowe nalezy przedstawi¢ deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Dodatkowo nalezy wykona¢ kontrol pomontazowg na nowe i przestawione urzadzenia
zabawowe, na zgodnos$¢ z normami placéw zabaw PN-EN 1176, w tym aktualng normg PN-EN 1176-
1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw. Zobowigzuje sie Wykonawce robédt
budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego swiadectwa z kontroli pomontazowe;j
oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji. Swiadectwo oraz sprawozdanie pomontazowe musi
by¢ wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujacg sie kontrolg placéw
zabaw.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikéw posiadajgcych
mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Certyfikaty wraz z kartami techniczno - materiatowymi projektowanych urzagdzen zabawowych
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu / Inwestorowi przed wbudowaniem urzgdzaniem.

Al. Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownica.
Wymiary (m) wys. x szer. x dt.: 0,78m x 1,20m x 1,20m
Obszar bezpiecznej obwiedni: 5,20mx5,20m
Wys. swobodnego upadku: 0,75m
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 21,0m?

Przedziat wiekowy uzytkownikéw: 3-12 lat
llos¢ uzytkownikdéw: 1-8.

Projektuje sie karuzele tarczowg o $rednicy @ 120cm. Karuzela w konstrukcji stalowej,
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6018. Karuzela z siedziskiem i kierownica.
Dzieci siedzace na faweczce obracajg karuzele za pomocg centralnie umieszczonej kierownicy. Tarcza
@ 1200 mm wykonana z blachy typu tezka. Podtoga antyposlizgowa, ryflowana. Siedzisko wykonane z
HDPE w kolorze jasnoszarym RAL 7040. Kierownica w kolorze jasnej, limonkowej zieleni. Urzadzenie
na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie, fundamenty wg zalecen producenta
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych.

Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03. Projektowane
urzadzenie posiada certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA. Karta materiatowa z
certyfikatem do przedtozenia Zamawiajgcemu w celu akceptacji, przed zamdéwieniem obiektu. W dniu
odbioru, urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA
potwierdzajgcy wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-
03 oraz pozytywne swiadectwo z kontroli pomontazowe].

Fundamentowanie i montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu, przekazanej
przez producenta, zgodnej z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Wykonawca robét budowlanych dostosuje
posadowienie obiektu do istniejgcych warunkdw gruntowych.
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Wizualizacja, kolorystyka i ksztatt karuzeli zgodnie z wizualizacja.
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@30X2 mm

SIEDZISKO
HDPE
KRAWEDZIE R=3 mm

‘ @133X2,9 mm
PLASKOWNIK
50X4 mm
Widoki

A2. Szesciokatna piaskownica zadaszona:
Wymiary (dt. x szer. x wys.): 2,25m x 2,53m x 2,68 m
Powierzchnia zderzenia: 5,3m x 5,5m
Pole powierzchni zderzenia: 23,1 m?

Max. wysokos$¢ upadku: 0,4 m
Wiek uzytkownikéw: 6m+
llo$¢ uzytkownikow: 1-8.

Piaskownica 6-katna z siedziskami, szescioma stolikami i dachem wspartym na szesciu stupach.
Konstrukcja piaskownicy (stupy, konstrukcja zadaszenia) stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.
Ptyty z tworzywa HDPE / HPL. Sciany piaskownicy, siedziska, stoliki, pofacie dachowe wykonane z HPL.
tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Stupy, siedziska, sciany
piaskownicy malowane na kolor jasnoszary RAL 9006, zadaszenie i stoliki w kolorze jasnozielonym RAL
6018. Nie dopuszcza sie ptyt ze sklejki. Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w
betonie klasy min. C16/20. Fundamenty wg zalecern producenta dostosowane do istniejgcych
warunkéw gruntowych.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada
certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA. Karta materiatowa z certyfikatem wydanym
przez jednostke akredytowang PCA do przedtozenia Zamawiajgcemu w celu akceptacji, przed
zamoéwieniem obiektu. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez
jednostke akredytowang PCA potwierdzajgcy wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 oraz Swiadectwo z kontroli pomontazowe].

W rejonie piaskownicy znajduje sie mtode drzewo iglaste nr 14. Piaskownice nalezy
zlokalizowaé¢ z zachowaniem strefy bezpiecznej wolnej od wszelkich przeszkéd, dostosowaé do
lokalizacji istniejgcego drzewa, unikajac kolizji z istniejgcym drzewem. Lokalizacje piaskownicy, przed
fundamentowaniem, nalezy uzgodni¢ w terenie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Fundamentowanie i montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu, przekazanej przez
producenta, zgodnej z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Wykonawca robdét budowlanych dostosuje
posadowienie obiektu do istniejgcych warunkdw gruntowych.

A3 i A4. Dwa istniejgce urzadzenia zabawowe: sprezynowiec z6tw i mostek do wspinania
przeznaczone do przestawienia:

W zwigzku z doposazeniem istniejgcego placu zabaw nalezy przestawi¢ dwa urzadzenia
zabawowe: sprezynowiec z6tw i mostek do wspinania. Stan istniejgcych dwdch urzadzen zabawowych
jest dobry. Konstrukcja obiektow jest stalowa. Urzgdzenia nalezy zdemontowac wraz z fundamentami.
Fundamenty nalezy wykopa¢. Nalezy dokona¢ ponownego montazu urzgdzen w nowej lokalizacji,
wskazanej na rys. PZT. Strefy bezpieczne istniejacych i projektowanych urzadzen nie mogg nachodzic¢
na siebie, strefy bezpieczne urzagdzen musza by¢ wolne od wszelkich przeszkdd. Lokalizacje i wymiary
nalezy sprawdzi¢ w terenie.
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Urzadzenia nalezy oczyscié, w przypadku uszkodzenia urzadzen nalezy je doprowadzi¢ do
takiego samego stanu jak przed demontazem. Urzgdzenia zabawowe nalezy fundamentowad w gruncie
w sposéb trwaty. Fundament i montaz urzadzend zabawowych nalezy wykonaé scisle wedtug
wytycznych producenta urzadzen, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, zgodnie z
normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

Na przestawione urzadzenia zabawowe nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci,
potwierdzajgcg zgodnos$¢ urzadzen z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie
placéw zabaw oraz przeprowadzi¢ kontrol pomontazowg wykonang przez niezalezng jednostke
inspekcyjng, zakonczong pozytywnym certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnosc
wbudowania urzgdzenia z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

A3 - Istniejgcy mostek do wspinaczki do przestawienia:
Dtugos¢ 1400 mm

Szerokos¢ 750 mm

Wysokos¢ 1130 mm

Wysokos¢ upadku 810 mm

Szerokos$¢ obszaru bezpieczeristwa 3750 mm

Dtugos$¢ obszaru bezpieczeristwa 4400 mm

Obszar bezpieczeristwa 15 m2.
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Fundamenty i montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu, przekazanej przez
producenta, zgodnej z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Zobowigzuje sie wykonawce robodt
budowlanych do uzyskania karty montazowej urzadzenia od producenta. Wykonawca robdt
budowlanych dostosuje posadowienie obiektu do istniejgcych warunkdw gruntowych.

! ____________________________________________________________________________________________________________|
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A4 - Istniejgcy sprezynowiec 26tw do przestawienia:
Dtugos¢ 820 mm

Szerokos$é 820 mm

Wysokos$¢ 560 mm

Wysokos¢ upadku 600 mm

Szerokos$¢ obszaru bezpieczeristwa 3000 mm
Dtugos$¢ obszaru bezpieczeristwa 3000 mm

Obszar bezpieczeristwa 8,5 m?
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Fundamenty i montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu, przekazanej przez
producenta, zgodnej z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Zobowiazuje sie wykonawce robdt
budowlanych do uzyskania karty montazowej urzadzenia od producenta. Wykonawca robdt
budowlanych dostosuje posadowienie obiektu do istniejgcych warunkdw gruntowych.
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Istniejace ogrodzenie do naprawy lub wymiany, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Istniejgcy plac zabaw ogrodzony jest panelowym, systemem ogrodzeniem o wys. ok. 1,20m.
Ogrodzenie w tym furtki wykonane sg ze stalowych paneli ogrodzeniowych 3D z ocynkowanego drutu
o grubosci min. 5mm, wykonczenie powtokg w kolorze zielonym RAL 6005. Panele kratowe zgrzewane
punktowo z pretow stalowych pojedynczych. Stupki o profilu prostokgtnym obustronnie ocynkowane
i powlekane powiokg w kolorze zielonym RAL 6005 wraz z daszkiem systemowym i obejmg
montazowg. Ogrodzenie jest bez podmurowki.

Istniejgce ogrodzenie jest w dostatecznym stanie i wymaga miejscowej naprawy, cze$¢ paneli
jest zniszczona i kwalifikuje sie do wymiany, furtka kwalifikuje sie do naprawy.

Zobowigzuje sie wykonawce roboét budowlanych do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
w celu sprawdzenia stanu technicznego ogrodzenia. Ocene ogrodzenia nalezy dokona¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu ustalenia zakresu naprawy ogrodzenia z Zamawiajgcym.
Nalezy wymienié¢ potamane, uszkodzone panele ogrodzeniowe, naprawic istniejgcg furtke. Przed
zamoéwieniem ogrodzenia nalezy wykonaé wizje w terenie, aby uzyskac wszelkie niezbedne informacje,
ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej realizacji zamodwienia, ogrodzenie nalezy zmierzy¢ w
terenie.

Istniejgca furtka otwiera sie na zewnatrz placu zabaw. Furtke nalezy przetozyé, zmienié
kierunek otwierania furtki, montujgc furtke z otwieraniem do wewnatrz istniejgcego placu zabaw.
Furtka nie domyka sie, nalezy wymienic caty system zamka oraz naprawi¢ odstajgcy panel z drutu od
stalowej ramy furtki. Nalezy zamontowa¢ samozamykacz ze sprezyny. Pomiedzy furtkg, a obydwoma
stupkami nalezy zachowac przeswit o szerokosci min. 12 mm, za$ pomiedzy furtkg, a nawierzchnig
utwardzong nalezy zachowad przeswit o wysokosci min. 60-110 mm. Zniszczone, powytamywane
panele ogrodzeniowe nalezy zdemontowaé i zutylizowaé. Nalezy zamontowaé nowe panele
ogrodzeniowe, potgczyc z istniejgcymi stupkami za pomoca obejm stalowych. Nowe panele muszg by¢
o wysokosci, stylistyce, materiale, wykonczeniu i kolorystyce tozsamej jak istniejgce ogrodzenie. Liczba
paneli do wymiany do ustalenia z Zamawiajgcym. Ogrodzenie nie moze posiadac¢ ostro zakonczonych
elementow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

‘[ WS

System ogrodzenia. Samozamykacz.
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na placu zabaw do naprawy i przetozenia.

3. ZIELEN

Na terenie placu zabaw dla mtodszych dzieci wystepuje roslinnosé¢ w postaci drzew i krzewdw.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgca zielen, w tym wycinki ani przesadzen.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

1. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas prowadzenia robdét budowlanych, ok. 4 sztuk

drzew.

2. Odtworzenie nawierzchni trawiastej.

W rejonie projektowanej piaskownicy znajduje sie mtode, iglaste drzewo — swierk o nr inw. 14.
Drzewo to zostato przesadzone w ramach zrealizowane] inwestycji BO 2022/2023 pn.: Budowa placu
zabaw dla starszych dzieci ,,3 tereny rekreacyjne na 3 dzielnicach Kokoszki”. W pazdzierniku 2022 r.
zostata sporzadzona inwentaryzacja zieleni, opracowana przez Magdalene Loose. Zaznaczone w
inwentaryzacji zieleni drzewa o nr 14 i 14 a zostaty przesadzone w ramach zrealizowanego zadania BO
2022/2023. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przesadzen ani nasadzen drzew, roslinnosci

niskiej.
I
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Piaskownice nalezy zlokalizowac¢ z zachowaniem strefy bezpiecznej wolnej od wszelkich
przeszkéd, dostosowac¢ do lokalizacji istniejgcego miodego s$wierku o nr inw. 14. Lokalizacje
piaskownicy nalezy uzgodni¢ w terenie z inspektorem nadzoru inwestorskiego, unikajac kolizji z
istniejgcym drzewem.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania nowych okazéw drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych, z ktérymi koliduje
inwestycja Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania
danej kolizji.

Projekt nie przewiduje dodatkowych nasadzen drzew i krzewow.

Obiekty matej architektury zostaty usytuowane odsuwajgc sie mozliwie maksymalnie od
istniejgcych drzew i krzewdw, minimalizujgc ingerencje w ich system korzeniowy.

W trakcie robot budowlanych wykonywanych w rejonie istniejgcych drzew nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa na placu zabaw dla mtodszych
dzieci nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, zgodnie z projektem ochrony zieleni, zawartym w dalszej
czesci opracowania, punkt 3.1 oraz w inwentaryzacji zieleni. Pnie drzew na czas prac nalezy
zabezpieczyé. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewdéw powinny by¢ wykonywane metodg reczng pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego
ds. zieleni. W zasiegu strefy ochronnej drzew i krzewdw obowigzuje zakaz: parkowania, poruszania sie
pojazdéow i sktadowania materiatéw budowlanych. W przypadku odkrycia korzeni drzew nalezy
wstrzymac roboty budowlane oraz niezwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego ds.
zieleni.

Przez caty czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy zagwarantowac skuteczng ochrone
wszystkich czesci roslin.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu w obrebie urzgdzen zabawowych.
Nalezy zastosowac mieszanke nasion traw na stanowiska suche.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez
usuniecie kamieni, Smieci i pozostatosci po robotach budowlanych. Obszar nalezy zasypa¢ warstwg
ziemi urodzajnej (humus) o gr. 10cm, nalezy zachowac¢ 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych
ciggdéw pieszych. Ziemie nalezy rozécielaé réowng warstwga. Teren powinien by¢ wyrdwnany,
splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wadd
opadowych. Podtoze powinno miec lekko kwasny odczyn (pH5,7-6,5), by¢ sSrednio wilgotne, préchnicze
i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawieraé co
najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ rowng warstwg i wymieszany z
nawozami uniwersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajgcych
kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub
poznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia). Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg (ok. 1 cm)
ziemi urodzajnej, zwatowac oraz obficie podlacé rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia
trawnika nalezy zakonczyé nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nasiona traw przykry¢ poprzez
przemieszanie ziemi watem lub grabieniem, na koniec ziemie nalezy zwatowa¢ w celu ostatecznego
wyréwnania. Po wyrownaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty
wyptukane. Zakupu darni nalezy dokonaé w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczerh powierzchni
trawiaste;j.
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Odbiér odtwarzanych trawnikdw po wykonaniu pierwszego koszenia. Protokolarne
przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia
Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu - pow. ok. 85 m2.

Powierzchnia humusowania - ok. 85 m?,

Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:

GATUNEK Zawartos$¢ procentowa:
Zycica trwatfa AUT 30%
Kostrzewa czerwona DIPPER 30%
Kostrzewa czerwona ADIO 10%
Kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
Wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5%
Kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%

Specyfikacja odtworzenia trawnika:

1) Nalezy wykorytowac teren na gtebokos¢ 10 cm,

2) nastepnie oczyscic teren z pozostatego gruzu, $mieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw
i innych materiatéw budowlanych,

3) zasypaé swiezym podtozem ogrodniczym,

4) teren wyréwnad, lekko zawatowaé, wysia¢ nasiona traw w ilosci 1kg/20m2, delikatnie
wymieszac wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zwatowa¢ watem lekkim,

5) W razie potrzeby zabezpieczyé odtworzony trawnik przed zadeptaniem (np. siatkg z palikami)
wg ustalen z inspektorem Zamawiajgcego,

6) trawnik nalezy skosi¢ gdy Zdzbta traw osiggng wysokos¢ ok. 10cm,

7) trawnik podlega pielegnacji, naprawie ewentualnych uszkodzen, rowniez w wyniku aktu
wandalizmu, az do momentu pierwszego skoszenia,

8) naprawie nie podlegajg trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptow oraz
zniszczen spowodowanych przez dziki,

9) po pierwszym koszeniu wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu celem

protokolarnego zakonczenia pielegnacji,
10) brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako dalsza pielegnacja w cyklu ,do pierwszego

koszenia”.

Pielegnacja:

Nawozenie:

1) W ramach zabiegdéw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3x w sezonie lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym raz z
W sezonie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem
przeprowadzenia kontroli przez zamawiajgcego.

Koszenie:

3) Koszenie trawnikdbw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dostosowanego do lokalnych warunkéw terenowych,

4) Podkaszarki spalinowe mozna stosowaé tylko w miejscach trudno dostepnych, gdzie
niemozliwe jest uzycie innego sprzetu

5) Koszenie nalezy wykonaé do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

6) Pokos nalezy bezzwtocznie wywozic i utylizowawac.
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Uzupetnianie darni:

1) W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni (rowniez w
wyniku wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym zadarnieniu.

2) Nalezy wéwczas wyrdownaé uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnig warstwe i ponownie
wysiaé nasiona traw.

3) Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac

pielegnacyjnych wraz z zatgczong dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannosciag, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendéw
zieleni.

Dokumentacja fotograficzna istniejgcej zieleni w obrebie inwestycji

1 ‘ L—;! |

|

o

Istniejgce drzewa lisciaste na placu zabaw.
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3.1. ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas realizacji
inwestycji.

Strefa ochrony drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktdérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje
strefe rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewdéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg
rzutu czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

W strefie ochrony istniejgcych drzew projektuje sie demontaz i montaz wraz
fundamentowaniem istniejgcego urzadzenia — mostka do wspinaczki. Nowg lokalizacje urzadzenia
nalezy dostosowac do istniejgcego systemu korzeniowego drzewa. Nie dopuszcza sie do zniszczenia
korzeni drzew. Roboty budowlane prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zalecenia dotyczace SOD:

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i
wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robdt
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem
inspektora inwestorskiego w zakresie ochrony drzew i krzewow.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np.
wykopy reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do
wynikéw tego rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych
wytgcznie recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac¢ przed
rozpoczeciem robdt budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego ds. drzew i krzewow;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;

- lokalizacja drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego

drzew;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po
zakonczeniu robdt w poblizu drzewa poprawa warunkéw siedliskowych drzewa;

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac
w trakcie robdt budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Projekt nie przewiduje robét budowlanych w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.
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Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdt drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot
drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prég krytyczny
uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowa¢
jego wywrotem) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasada korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

Optimum

i 5xd
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Rys. 1 — Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4,
2013

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na
kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa (rozumianej jako rzut korony drzewa powiekszony o 1,5m) nie
dopuszcza sie do:

- lokalizowania obiektow tymczasowych na potrzeby obstugi terenu budowy (np. biura i
budynkdéw socjalnych budowy, toalet, itp.),

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych, kruszyw, gruntéw itp. oraz odpadow (w
tym mas ziemnych pochodzgcych z robét ziemnych),

- lokalizowania placow postojowych,

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,

- wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym, odpadow
chemicznych i budowlanych, w tym resztek poétproduktéow mieszanek budowlanych, w tym
powstajgcych z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach. Umieszczanie znakdéw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakorczeniu prac.
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Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i
wyltaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym szczegétowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé¢ pracownikéw do
stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno byé: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zaglebione w glebe
do wspornikaw

i poziomych listew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinigta po
wewnetznej stronie

ogrodzenia
oz I *__J_—/

Poziom gruntu

WA T TN

Panel ogroffeniowy

Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, ZréwnowazZony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocy desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg
desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m
wysokosci);

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o Srednicy minimum 8 cm;

- grubos$¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z
tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie
powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmdw na
korze);
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- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocy desek nie miato:
obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;j.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty).

- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktdre stabilizowane
sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczanie pnia za pomocga desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane
sg palikami oraz drzew wielopniowych.

4'%‘* ,J
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokoéci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 ¢cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

[ TR N

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocq desek.
Zrédto: . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewdéw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb
wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet —
koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez
ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw
transportu i skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie
to wystarczajace, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor
dendrologiczny na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i dosSwiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku
prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony
drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:
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- lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych
przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).

Przyklady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jézefczuk)

1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skladowania materiatow

4. Podwiazanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciagu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewow, mfodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocq

wygrodzen
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja
EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegolnosci stosowaé powyisze zapisy przy konicznosci poruszania sie sprzetu
mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkow transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy
nacisk na jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie
do warstwy darni;

- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospdtki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakorczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ fatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych Ilub Zzelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
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zbudowana wyfacznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni:

Ogdlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, fak) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznosci poruszania sie pojazddw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by
przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowad
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw
pojazdow i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej
do 200 kg;

- utozenie blatéw (trapdw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkow drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o
masie catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopdéw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem,
lecz nie mniej niz 2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac wytacznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujagcym wilgoé w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej —
mozna do tego celu uzyé grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej
(lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢
przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢, nalezy regularnie zraszac
woda w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
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- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe
tymczasowej Sciany z desek;

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu Lub torfu  piaskiem;
mieszanke utrzymywat w wilgotnoéci

0Ok. 20 cm

Okoto 70 cm
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony
Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Pielegnacija roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

- roslin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin
(pod nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakonczeniu gtdwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od
potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w
przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony
drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
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- w razie koniecznos$ci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie
lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbada¢ wiasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co
1 m)—kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtagb profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkdéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin.
Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikéw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowaé tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- Sciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

— wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych
wiasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzér w zakresie ochrony zieleni:

Obowiagzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

W trakcie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez
inspektora inwestorskiego ds. drzew i zieleni. Nadzor majacy na celu ochrone zieleni w ramach
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.

Nadzdér ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki
nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowag z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
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- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na
terenie budowy;

- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdéw oraz minimalizowania kolizji z
roslinami;

- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzoér
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot);

- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybiend oraz propozycji rozwigzan zamiennych w
zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot potrzeby
wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$c
wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglagdach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwrdcié uwage na regularnos¢ tych czynnosci oraz mnogosc
czynnikdw powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne ($Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwilaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wéd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdwnie
pajeczaki, owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznos$ci ochrony zieleni:

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu /
zamawiajgcy na biezgco sprawdzat skutecznos$¢ zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegodlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub
sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— Slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéw, farb,
lakieréw, rozpuszczalnikéw, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu
zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw
ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatarh naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobow
ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpisow do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).
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Materiaty Zrédtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Krakow, 2021

4. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

taczna powierzchnia dziatki 375/1 obr. 0036 - 8446 m?

Powierzchnia placu zabaw dla mtodszych dzieci — 453 m?

Nawierzchnie projektowane:

- piach do piaskownicy — 4 m?

- nawierzchnia trawiasta do odtworzenia wraz z humusowaniem — 85 m?

Suma powierzchni trawiastej na placu zabaw — ok. 367 m?

Powierzchnia biologicznie czynna na placu zabaw dla mfodszych dzieci — ok. 81%

5. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu. Nie
przewiduje sie zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren pfaski. Utylizacja gruntu z wykopu przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach. Ze wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty
dopasowane do istniejgcych rzednych terenu.

6. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wodd opadowych. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do przejecie wadd
opadowych.

7. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie z poprzez istniejgcy cigg pieszy. Dojazd od ul.
Azaliowej.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytagczach sieci zewnetrznych. Brak kolizji
obiektéw matej architektury z istniejgcg infrastrukturg podziemna. Przez istniejgcy plac zabaw
przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z dwiema studzienkami kd. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ recznie w rejonie istniejgcej sieci.
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9. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE

W rejonie inwestycji zostata sporzadzona opinia geotechniczna wykonana w listopadzie 2022r.
przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Warunki gruntowe w rejonie placu zabaw zaliczono do prostych, a obiekt do I-szej kategorii
geotechnicznej.

Teren o wysokosci ok. 139 m npm jest ptaskim tarasem o niewielkim nachyleniu w kierunku
potudniowym. Podtoze ma prostg budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utwordéw
glacjalnych i fluwioglacjalnych. Na obszarze badan zalegajg dwa pakiety: gérna — kemowych
deluwialnych piaskdéw i dolna — glacjalnych piaskéw gliniastych i glin. Na powierzchni terenu ponad
utworami lodowcowymi zalega cienka warstwa antropogenicznych gleb piaszczystych migzszosci do
0,2 m. W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na catym terenie, gdyz potozenie terenu
powoduje tatwy odptyw powierzchniowy.

10. DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Istniejgcy plac zabaw dla mtodszych dzieci jest dostoswany dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

11. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

12.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycja. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie
parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody i parkow krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje z
formami przyrody podlegajacymi ochronie.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje
sie w strefie ochrony archeologicznej.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 37
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (wraz z
pozniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywajg negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw i nawierzchni zostang wywiezione
i zutylizowane przez Wykonawce robét budowlanych.

Na nieruchomosci nie s3 i nie beda wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardow jakosci Srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiada¢ odpowiednie atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

17.OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na dziatce
objetej opracowaniem tj. na dz. nr: 375/1, obr. 0036. Podstawa prawna, Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2024 r. poz. 726 ze zm.) art. 19, 40, 276.

Roboty budowlane bedg prowadzone na istniejgcym placu zabaw.

18. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowa, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykoriczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowad
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2.  Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Materiaty uzyte do budowy
obiektu nalezy stosowac wytgcznie te, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.
Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, certyfikaty, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

Wykonawcy robdt winni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i dosSwiadczenie do wykonywania
robot budowlanych.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli doktadnosé¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okre$lone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowad o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat wystawiony przez jednostke
posiadajgcy akredytacje, potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z normg PN-EN 1176:2017-
12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci.
Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i PN-EN
1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z
normg oraz aktualne certyfikaty urzgdzen zabawowych, przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa
przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujacg sie kontrolg placéw zabaw.

Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowad i instalowaé zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujac wymagane przez producenta strefy bezpieczeristwa. Fundamenty
urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM PRZED ICH
ZAMOWIENIEM.

Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wyfacznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczeistwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 5% w stosunku do podanych wymagan (rozmiardéw,
wymiaréw lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdéw, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
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maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie rownowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywal proporcje zgodng ze
wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiarédw lub obliczer danego wyrobu, zatozen
lub funkcji.

17. Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien przedstawi¢ karty
techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen powinny
zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementdw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

18. Roboty budowlane prowadzié¢ bez naruszenia nawierzchni istniejgcych utwardzonych.

19. Teren po zakornczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzyé, doprowadzajac je do wtasciwego stanu
technicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét. W przypadku
naruszenia na etapie realizacji robot, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktore nie
sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementow.

20. Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie $ciekdw, realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie
na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidéw
zwigzany jest ScisSle z organizacja robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit
bedzie takie koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen
pomiarowych.

21. W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia inspektora
nadzoru inwestorskiego i gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na witasny koszt i wilasnym staraniem
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

22. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, w tym zieleni, ewentualnych
sieci infrastruktury ponosi Wykonawca.

23. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji.

24. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisow zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu budowlanego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
1. SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
4. PRZEKROIJE, RYS. A-3, SKALA 1:20

D. ZAtACZNIKI
1. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r.

2. UZGODNIENIE GZDiZ.ZD.6336.129.2.2024.K5.4966 2 27.11.2024 r.

3. INFORMACIJA BIOZ

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

5. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
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MAPA DO CELOW PROJEKTOMYCH
SKALAT: 500

Obiekt: Gdarisk - ul. Azaliowa, obr. nr: 0036 dz. nr: 3/5/1

Identyfikator i nazwa Jednostki ewidency jne f: 226101_1 M. Gaarisk

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0036 [Kietpino GorneJ, 0035 [Kokoszki]

Nr seke ji: 6.220.25.01.2.1; 6.220.25.01.2.2; 6.221.25.21.4.4; 6.221.25.21.4.3

ID : WG-I11.6640.1.3940.2022

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat, mape oraz podpis

osoby reprezentu Jace | ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawniers geodety, ktéry

Ssporzqadzit mape:

LEGENDA:

@ & Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac Ji

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gaarisk, dnia: 27.09.2022r.

Wdniu 27.09.2022r. uzupefniono o tres¢ naktadki RKSPUT Gaansk

- patrz mapa
Gaarisk, dnia 27.09.2022r.
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UWAGI OGOLNE:
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZE$C DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,

Poswiadczam sie, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZzenie fatszywego oswiadczenia.
ldentyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych | WG-IIl.6640.1.3940.2022
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Gdariska
zgfoszenie Wydziat Geodez i
GEOMAT Mateusz Kujawa
Wykonawca prac geodezy jnych ul. Jana Pawta ll 9
83-330 Zukowo
. Protokdt Weryfikacji
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu nrr-o'W(Z}T// 6662(/7 I7 ggﬁ 0.2022 85301

zawierajqcego wynik pozytywnej wer fikacji

data 11.10.2022r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Kamil Zieliriski
nr upr. GGK 22937

1.

2,

3.
4.

5.

PRZEDMIAR ROBOT. INFORMACJE ZAWARTE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTEPOWALY W CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM RYSUNKOW (LUB INNYCH WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM

POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZYSKANIA NIEZBEDNYCH WYJASNIEN.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM | INSPEKTOREM NADZORU.

JEZELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIE UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W RZECZYWISTOSCI, NALEZY O TYM FAKCIE POINFORMOWAC

PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.
PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE

W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEZNOSCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ | PROJEKTOWEJ NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakieg to opr:
Signed b}/ / Podpﬁ’am ) l:v B{q ,
przez: Dyrekeja PROJEKTOWAL: | M9 inz. arch.lzabela Bohn Data: Branza
/ Rozbudowy * | upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 10.2024 | Arch
A, Miasta Gdanska -
Kami} Zielifiski TYTUL D zenie istniej I b I. Azaliowej w Gdansk
: oposazenie istniejacego placu zabaw przy ul. Azaliowej w Gdansku,
GE.QMAT Mateusz Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska na dz. nr 375/1 obreb 36,
Ku‘]/awa Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2024
F i Rad Dzielnic pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”- kontynuacja.
Date / Data: 2022-11- , ,
7 : ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA PROJEKT BUDOWLANY
y/ M .
10 07:49 tel: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
/
/ / drmg@gdansk.gda.p! PROJEKT Nr rysunku
! / www.drmeg.gdansk.pl SKALA 1:500 ZAGOSPODAROWANIA TERENU A1
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

TYTUL: Doposazenie istniejagcego placu zabaw przy ul. Azaliowej w Gdansku,
na dz. nr 375/1 obreb 36,

w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2024

pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kok ki”- kontynuacja.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT Nr rysunku
SKALA 1:125 ZAGOSPODAROWANIA TERENU A2
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Fundamenty wg. producenta urzadzenia zgodne z normg
PN-EN 1176-1:2017-12, dostosowane do istniejacych warunkdw gruntowych.

Wszystkie obiekty matej architektury, urzadzenia zabawowe nalezy trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w

rzedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig rysunkow

W zwigzku z lokalizacjg obiektéw matej architektury w poblizu istniejgcych
drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci
systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowaé rozwigzania projektowe z
inspektorem nadzoru inwestorskiego ds.zieleni. W strefie ochrony drzew
oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie.
Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy scisle
stosowac sie do projektu zabezpieczenia zieleni, zawartym w opisie projektu
budowlanego. Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.

Uwaga:
1. Wymiarz podano w mm.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z cze$cig opisowg projektu.
3. Obowigzujg uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakieg to opr

konstrukcyjnych. 1 ra v LA . m ::::::j:wv PROJEKTOWAL: | i il;‘:&.a;:'s‘;zeil?zlri:i?.o:rneslPooKKNI201SL’—M ?32;,24 Zani;]
Wymiary %ungiamentow beda roznic¢ sie w zaleznosci od {)roducenta | dostawcy danego obiektu / elementu. Fundamenty [l BUEERIES : rch.
nalezy wykonac scisle wg projektu konstru kcyjnego | wytycznych producenta / dostawcy urzadzenia. Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdariska | ' 1" D i cmr TS obran 36, o cdaneles
Fundamenty muszg by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogg by¢ widoczne z poziomu uzytkownika. | fenrrosken sudiec obpateisiego b3 tereny rekreacyine na 3 ostediach dzielney Kokeszki kontynuacia.
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie. Ul Zaglowa 11, 80.560 Garsk | FAZA P ————

Nowe 'azi rzestawione urzadzenia zabawowe musza by¢ fundmentowane zgodnie ze sposobem montazu wskazanym o 5832051.00 o —
przez producenta, zgodny z normg PN- -T+AT: - yposazenie i nawierzchnie placow zabaw". e dimg gtapskl SKALA 1:20 PRZEKROJE A3
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GZDiZ.ZR.6304.1.2.2024.AG.1129 Gdansk, 02.01.2024 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. pisma znak PB0.4000.8.2023.EK

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne do
projektowanej inwestycji:

1. wytyczne ogélne:

¢ Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowania: ,Poradnik projektowania przestrzeni
zabaw w Gdarisku” (dostepne pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna) oraz ,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczegéfowe standardy dostepnosci dla ksztaftowania przestrzeni i budynkéw w
miescie Gdarisku”, Zarzqdzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska w sprawie wprowadzenia Szczegéfowych
standarddéw dostepnosci dla ksztaftowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarisku w zakresie dojs¢
pieszych.

¢ Projektowane zagospodarowanie powinno by¢ miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup
odbiorcéw, w tym 0s6b z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi. Wyposazenie placu zabaw
nalezy dostosowac¢ do zréznicowanej grupy wiekowej dzieci. Nalezy zapewni¢ komfort dojécia i dojazdu do
wszystkich elementéw wyposazenia zagospodarowania terenu.

e Zaprojektowana przestrzen i urzgdzenia powinny pobudza¢ kreatywnos¢, sprzyjac integracji i poprawiac
sprawnos¢ fizyczng dzieci. Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ réznorodnej aktywnosci fizycznej
(zjezdzalnie w réznych rozmiarach, hustawki, elementy wspinaczkowe tj. drabinki, liny, mosty, $cianki
wspinaczkowe, przeprawy tancuchowe) dla kilkorga dzieci jednoczeénie, maksymalnie wykorzystujac
potencjat miejsca. Zaleca sie duplikowanie poszczeg6lnych urzadzen, w miare mozliwosci.

o Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajacych wysoka odpornosé na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

¢ Nalezy maksymalnie zachowac istniejgca zielen.

e Projekt nalezy uzupetni¢ o inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem. Nalezy sporzadzi¢
szczegdtowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewdw.

* W projekcie zieleni wymagane sg szczegétowe opisy zaktadania/odtworzenia oraz pielegnacji zieleni, wraz
z podaniem bilansu powierzchni w formie tabeli (wraz z wprowadzeniem oznaczenia nawierzchni
zaktadanej/odtwarzanej na planie sytuacyjnym).

¢ Nie dopuszcza sie wycinki drzew w miejscu inwestycji.

e W czasie realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ System Ochrony Drzew dostepny w Standardach
utrzymania terenow zieleni w miastach ( materiat przekazany drogg mailowg przez GZDiZ inwestorowi).

¢ Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, zgodnie z obowigzujacymi normami. Nie
nalezy wprowadza¢ logotypéw producentéw zabawek.

¢ Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych urzadzen na plac zabaw z zapisami norm z grupy PN-EN 1176.

e Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych nawierzchni z zapisami norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 43
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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« Niezalecane jest ograniczanie nawierzchni z materiatéw sypkich kraweznikami betonowymi.
Wskazane jest projektowanie urzadzen trwatych, nieucigzliwych pod katem utrzymania oraz wykonanych
z powszechnie stosowanych materiatéw. Urzadzenia ponadto powinny cechowac sie dobrg dostepnoscig
elementéw zamiennych, ktérych zastosowanie bedzie konieczne w przypadku uszkodzer wynikajacych ze
zuzycia lub dewastadji.

e W przypadku urzadzen integracyjnych wymagane jest stworzenie nawierzchni umozliwiajacej dostep
osobom z niepetnosprawnosciami.

e Nalezy przedtozy¢ do GZDiZ koncepcje projektowg z naniesionymi rzutami projektowanych urzadzen,
zaznaczonymi strefami bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami.

2. Szczegbtowe czne dla lokalizacji Azaliowa dz. nr 375/1 obr. 036:

e W przypadku doposazaniu placu zabaw nalezy dowigzac sie kolorystycznie i materiatowo do istniejgcych
juz elementéw zagospodarowania.

e Nawierzchnie bezpieczng nalezy stosowa¢ w postaci nawierzchni zwirowej o odpowiedniej frakgji,
dopuszcza sie nawierzchnie ze zrebkéw drewnianych.

e projektowane nasadzenia nalezy dostosowac¢ do istniejagcych oraz projektowanych warunkéw
siedliskowych i otaczajacej przestrzeni, z wykluczeniem gatunkéw inwazyjnych oraz trujgcych.

3. Szczegdtowe wytyczne dla lokalizacji goplariska dz. nr 243/4 obr. 036:

e Przy projektowaniu nawierzchni nalezy przede wszystkim unikaé barier przestrzennych, takich jak progi,
uskoki i wysokie obrzeza, zapewniajac tatwy dostep do urzgdzerr osobom niepetnosprawnym oraz o
ograniczonej sprawnosci ruchowej.

ZASTEPCA
ds. Zary

Tomasz

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 44
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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2. UZGODNIENIE GZDiZ.ZD.6336.129.2.2024.KS.4966 z 27.11.2024 r.

HINLE AN
RPW/13122/2024 N

Data:2024-12-03 DRMG

3 E/
SR o Satsims
2 B X 4 ,
—— [ - = Gdarisk, dnia 27.11.2024 .

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.129.2.2024.K5.4966

Projekt budowlany pn. ,Doposazenie istniejacego placu zabaw
przy ul. Azaliowej w Gdarisku, w ramach Budzetu Obywatelskiego 2024
pn. 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki’ - kontynuacja”
Uzgadnia sie
pozytywnie : archi iczn. rka zi
wg szczegblowego zakresu | lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia, ktorego zmiany, dokonane po wydaniu
niniejszego uzgodnienia, wymagajq zmiany zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia
w liniach
rozgraniczajacych - dz. nr 375/1 obr. 036 w Gdarsku
dziatek
Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Inwestor reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjq nalezy powiadomi¢
GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 10-dniowym wyprzedzeniem.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigcq
dz. nr 375/1 obr. 036 w Gdansku. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy
zwrdcié sie do Wydzialu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

3. Teren w/w dziatki podczas robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami:

a) Zgodnie z Zarzadzeniem nr 1195/24 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 28 czerwca 2024 r.,
ktére obowiqzuje od 28.06.24 r. i dotyczy wszelkich zadar zwigzanych z budowa, przebudowa,
modernizacja, remontem oraz utrzymaniem placéw zabaw - ewentualne ogrodzenia panelowe
powinny byé w kolorze RAL 7016 i sq dozwolone wytacznie z zielenia maskujacq. W miare
mozliwosci zaleca sie obsadzenie istniejacego ogrodzenia panelowego zielenig maskujaca.

b) W opisie technicznym na str. 15 pkt A1 - w opisie karuzeli przywotany jest certyfikat PCA
wydany przez jednostke akredytowana. Zwracamy uwage, ze nie ma takich certyfikatéw. PCA
jest krajowa jednostka wydajaca akredytacje dla jednostek certyfikujacych. Ww. zapis powinien
zatem brzmie¢: ,projektowane urzqdzenie posiada certyfikat wydany przez jednostke posiadajqcq
akredytacje PCA™.

5. Na etapie realizacji inwestycji (ze wzgledu na planowane prace na styku z istniejacym drzewostanem)
prace przy drzewach wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych drzew.
W trakcie wykonywania prac w maksymalny sposéb ograniczy¢ ingerencje planowanego zakresu rob6t
na styku z drzewami.

6. W obrebie strefy ochrony drzew (rozumianej jako rzut korony drzewa powigkszony o 1,5 m) nie
dopuszcza sie do:

a) skiadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

Gdafiski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 30-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks S8 52 44 609 | gzdiz@=dansk.gda.pl| www gzdiz.gda ol

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 45
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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b) wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pélproduktéw mieszanek
budowlanych,

¢) parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

d) zmian poziomu gruntu,

e) lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zZielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét.
W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjq kolizji projektowanych urzgdzer ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wilasny koszt i wilasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.
Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 27.11.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku
realizacji inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024
r., poz. 725 ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robé6t
budowlanych, Inwestor zobowiazany jest do wykonania prac objetych niniejszym uzgodnieniem
w terminie nie péZniejszym niz wskazano powyzej.
Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

kowe:
Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu © pozytywnie zaopiniowane opracowanie w zakresie
inwentaryzacji zieleni z gospodarka drzewostanem, opracowane na potrzeby przedmiotowej
inwestycji. Za poprawno$¢ wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialno$¢ ponosi opracowujacy.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
Z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajaca projekt.

/-' 1o A
/ o W L
.‘a-"‘

muja:

@ Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
2. GZDIiZZDKS-ala

Gdafiski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdafisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.g2diz.gda.pl
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

3.  INFORMACIA BIOZ

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR dziatajaca w imieniu i na rzecz
| GMINY MIASTA GDANSKA
/
DRMG
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: OCHRONY ZDROWIA

Doposazenie istniejgcego placu zabaw
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: przy ul. Azaliowej w Gdansku,
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2024
pn.: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy
Kokoszki” — kontynuacja.

ADRES INWESTYCJI / , , .
ul. Azaliowa, Gdansk, Karczemki
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: 226101_1.0036.375/1

VIII - inne budowle
(obiekty matej architektury, ciag pieszy)

BRANZA: Architektoniczna

mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: N upr. 68/POOKK/V/2019 |~

Uprawnienia budowlane /" “""P)L\
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

DATA OPRACOWANIA: Grudzien 2024

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejacego placu zabaw przy ul. Azaliowej w Gdansku,
dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki” - kontynuacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pdtnocnej cze$ci dziatki oraz stanowi uzupetnienie oferty
rekreacyjno — zabawowej na istniejagcym placu zabaw dla miodszych dzieci. Projekt polega na
doposazeniu istniejgcego placu zabaw o dwa urzadzenia zabawowe.

Na placu zabaw brak jest sieci podziemnych. Znajdujg sie liczne drzewa, ktdre nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz
zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:
- dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia, decyzje, opinie,

- opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze informacje Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez Kierownika Budowy, uwzgledniajacy rowniez
bezpieczenstwo uczestnikow korzystajacych z obiektow;

- dziennik budowy (jesli jest wymagany).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do tego
uprawnionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowo$ci prowadzenia budowy i zachowania
zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie planu
budowy / robot budowalnych, jego zaplecza socjalno — biurowego, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow magazynowo — sktadowych oraz zaopatrzenia w
energie elektryczng i wode do celow zwigzanych z robotami budowlanymi.

Zakres robot budowlanych:

e zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow przed rozpoczeciem robdt budowlanych bedacych
w obszarze oddziatywania inwestycji,

e demontaz / rozbiorka obiektow, elementéw zagospodarowania przeznaczonych do usuniecia /
przestawienia, wywiezienie i utylizacja fundamentow, pozostatosci po rozbiorce:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 50
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- rozbidrka podstawy oraz fundamentu po zdemontowanym urzgdzeniu sprezynowcu,

- demontaz sprezynowca z0twia,

- demontaz mostka do wspinaczki,

- demontaz furtki do ponownego montazu, naprawy i przefozenia, demontaz zniszczonych paneli

ogrodzeniowych.

e roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane i przestawione obiekty, wykopy pod
fundamenty obiektow wraz z usunigciem, Smieci, gruzu znajdujgcych sie w podtozu,

e przygotowanie podtoza pod nawierzchnig z piasku,

e fundamenty i montaz obiektow matej architektury:

- projektowanej piaskownicy,

- projektowanej karuzeli,

- istniejacego mostka do wspinaczki,

- istniejacego sprezynowca z6twia,

¢ wykonanie nawierzchni z piasku w piaskownicy,

e naprawa / wymiana istniejacego ogrodzenia placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym, naprawa i montaz furtki wejsciowej,

e odtworzenie nawierzchni trawiastej,

e ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni,

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujgcych prac:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpaddw; Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw;

- Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze — przygotowanie terenu pod wykonanie robdt pomiarowych
terenu, wywdz i utylizacja gruzu oraz odpadow budowlanych znajdujacych sie na powierzchni terenu,
demontaz urzadzen zabawowych. Utylizacja odpadéw budowlanych i porozbiorkowych.

- Roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie, uksztattowanie terenu, wykopy pod fundamenty
obiektéw matej architektury;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych;

- Wykonanie fundamentéw obiektéw budowlanych;

- Montaz obiektéw budowlanych;

- Naprawa ogrodzenia;

- Wykonanie nawierzchni z piasku;

- Uporzadkowanie terenu i odtworzenie trawnika;

- Przygotowanie obiektoéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 0znakowanie;

5) zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;
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usuniecie $mieci i gruz z terenu,

rozbidrka, wywoz i utylizacja obiektow przeznaczonych do rozbiorki,

wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektow, nawierzchni;

roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz wykopy pod
fundamenty obiektow budowlanych, w tym obiekty matej architektury wraz z usunieciem gruzu, $mieci
znajdujacych sie w podtozu,

10) przygotowanie podioza pod wykonywane nawierzchnie,

11) montaz z fundamentowaniem obiektéw matej architektury oraz urzadzen,
12) przestawienie istniejacych urzadzen zabawowych,

13) wykonanie nawierzchni z piasku;

14) naprawa ogrodzenia;
15)
16)
17)
18)

© 00 N O
—_ = — =

humusowanie pod trawnik,

odtworzenie nawierzchni trawiastej,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu,

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane bedg odbywaly sie na istniejacym, czynnym, ogrodzonym placu zabaw. Plac zabaw
znajduje sie na istniejgcym terenie rekreacyjnym. Na terenie znajduje sie bogate zadrzewienie. Na
istniejacym placu zabaw znajdujg sie urzadzenia zabawowe i obiekty przeznaczone do demontazu i
rozbiorki oraz przestawienia i pozostawienia.

Na terenie inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

-czynny teren rekreacyjno — wypoczynkowy oraz plac zabaw, uzytkowany przez dzieci,
- istniejacy drzewostan,

- wykopy/nierdwnosci,

- grunt z gruzem po rozbiorce.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urzadzeniach,

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mechanicznym typu koparka, dzwig,

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych (transport, sktadowanie),

- prace zwigzane z wykopami dla posadowienia obiektow,

- niebezpieczenstwo zwigzane z uzyciem ptynéw palnych, lub powodujacych iskrzenie — spawanie rur i
zgrzewanie rur, porazeniem pradu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:
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- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr 47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robé6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostanie sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robét na istniejgcym, czynnym placu zabaw);

- roboty po zmroku mozna wykonywac¢ jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego o$wietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny ciggéw pieszych oraz drog komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drdg zaopatrzenia placu budowy z ciggami
komunikacyjnymi nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementow wielkogabarytowych nalezy
zapewni¢ nadzor i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi komunikacyjne.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinny rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:
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e  Skiadowania materiatdbw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych);

e WWylewania odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek potprodukiow mieszanek
budowlanych;

e Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e | okalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy;

e  Skfadowania wszelkich obiektow budowlanych.

8. INFRASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu ewentualnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowg
ostroznoscia. Nalezy uwzgledniC ryzyko wystapienia niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury
podziemnej. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystapieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, w szczegolno$ci dzieci przebywajacych na istniejacym terenie. Ogrodzenie powinno
uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych wtasciwe funkcjonowanie
placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposdb wejscia dla personelu i pracownikow realizujacych
inwestycje. Teren placu zabaw nalezy wytaczy¢ z uzytkowania na czas rob6t budowlanych.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w nocy nalezy go wiasciwie
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb nieupowaznionych. Ze wzgledu na czesto odwiedzany teren i
mozliwo$¢ przebywania 0sob postronnych w poblizu budowy, w tym dzieci przebywajacych na terenie
szkoty i sgsiadujacego boiska nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na
plac budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

¢ nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;
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¢ do zabezpieczen, komunikacii i transportu stosowa¢ wytacznie sprzet atestowany,
e posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreSlonym przez
producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczy¢, w sposob
by nie powodowat zaktocen;

¢ na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatdw i wyrobéw
budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione. Miejsca sktadowania
materiatow wyznaczy¢ poza strefg ochrony istniejacych drzew.

e sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronng;

e na terenie prowadzonych robét powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robét zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacii;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne jest
wykonanie dokumentacji powykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta,

e w terenie uzbrojonym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie,

o wszelkie prace zwigzane z odtacznikami i podtaczeniami kabli prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

e nalezy przewidzie¢ i ustalic zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach ewentualnej
komunikacji 0sob niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,

e wszystkie stosowane materiaty muszg byC uzyte zgodnie z instrukcjami ich stosowania i przy
zachowaniu wymogdw bhp okreslonych przez producenta,

e zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.

e z pelng odpowiedzialnoscig nalezy stosowa¢ zasady i przepisy BHP, réwniez przy robotach
rozbidrkowych, realizujac je sukcesywnie, fragmentami, ba zawsze byt zachowany bezpieczny uktad
konstrukcyjny.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
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tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem powinno
obejmowac:

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia bhp wstepnego,
podstawowego i okresowego,

- dokonanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w wykopach i zapoznanie z jej
wynikami pracownikdw,

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z zasadami
przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania, ze szczegdlnym uwzglednieniem
istniejgcych linii energetycznych napowietrznych,

- zapoznania zatogi z trescig BIOZ,

- przeprowadzenie przez wykonawce robot szkolenia pracownikéw na stanowisku pracy o wymaganiach
z zakresu ochrony ppoz.

Z dokonanego szkolenia sporzadzic liste obecnosci osob przeszkolonych pod wzgledem bezpieczeristwa
ppoz oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdym momencie
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU

przy ulicy Azaliowej

Obiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdansk, dz. ew. 375/1, obr. 36
Autor: dr inz. mgr Janusz Czarnecki
QL (7, t«(/ .
j (
Branza: Geologia
Data: Listopad 2022
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1. Podstawa opracowania.

Ninigjsze opracowanie dotyczy wynikow rozpoznania budowy geologicznej podioza pod projek-
towa budowe placu zabaw dla dzieci na dzialce ew. nr 375/1, obr. 36 przy ul. Azaliowe] w Gdansku,
zgodnie z umowg nr 321/2022-B2P-PU 511 230 2022/AF/245 zawaria z Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska w dniu 3 pazdziemnika 2022-g0 roku.

Opracowanie zawiera litelogiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntdw podioZa, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedacych rohotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 1. -
Prawo geologiczne | gomicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze opracowanie nie podlega rygorom

Wiw ustawy.
Minigjsza Dokumentacja hadan podioza gruntowego spefnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w spra-
wie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicanych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz.
463);
- Norma PMN-B-02479 © 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne;
- Morma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;
- Worma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne i projekiowanie;
- Morma PMN-EN IS0 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czest 1: Techniczne zasady wykony-
wania;
- Morma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matodrednicowes i hydrogeologicene. Wiernice. Wyma-
gania berpieczensiwa;
- Worma PM-B-02481:1%98 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;
- PN-EN 150 14688—1:2002 Badania gectechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czest 1:
Oznaczanie i opis;
- Norma PN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;
- Morma PM-EMN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czest 1; Zasady ogolne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskig] Marmmy;
- Norma PMN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesd 2: Rozpoznanie i
hadanie podioZa gruntowego;
- Morma PM-EN 1997-2:2005/AC:2010. Poprawka do Polskiej Mormy;
- Worma PM-EN 1987-2:2008/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Mormy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurockod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;
- Instrukeja 1GOD -1 Wytyczne badan podioZza gruntowego dla potrzeb budowy | modemizacji infra-
struktury kolejowej, Warszawa 2016;
- Instrukcja hadan podioZa gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 1
- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i potsztywnych, Warszawa 1997 r;
- Morma PMN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Morma PN-5-02205 - 19538; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Worma PMN-EN 19971 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
0goine;
- Norma PN-EN 1997-2:200%9 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioZa grun-
towego.

-3
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Celem opinii i dokumentacji jest przedioZenie wynikow badan podicZza gruntowego niezbed-
nych do wiasciwego zaprojektowania | bezpieczne] eksploatacji obiskiu,

Lokalizacje otwordw okreslit Zleceniodawea. PoloZenie otwordw w terenie wytyczono metoda
domiarow prostokatnych. Rzedne otwordw przyieto z mapy dostarczongj przez Zleceniodawce i wyty-
cZajac je metody interpolacii wislomianowej.

Dokumentacja ninigjsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkdow posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tere-
nowych i kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Zleceniodawca skupiono sie na scharakte-
ryzowaniu gruntéw wystepujacych do giebokodci mozliwego wphywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m
ponizej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkdw hydrogeologicznych w misjscu inwestyci ma-
jacych wphow na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 13-go pazdziemika 2022 roku. Wykonano dwa wierce-
nia giebokoscl 3 m ppt. Podezas wiercen przeprowadzano organoleptyczna makroskopows analize
urobku bez pobierania probek lahoratoryjnych. Badania przeprowadzone pod nadzorem dr inZ. mgr
Janusza Czameckisgo.

3. Budowa geologiczna podioza.

Ohszar hadan potoZzony przy ulicy Azaliowe] w Gdansku znajduje sie na poglacjalng] wysoczyz-
nie morenowej. Teren o wysokodci ok. 139 m npm jest plfaskim tarasem o niewielkim nachyleniu w
kierunku pofudniowym. PodioZze ma prosta budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich
utwordw glacjalnych i fluwioglacjalnych.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdow prostych, a obiekt do |-szej katego-
ril geotechniczne].

PodioZe terenu tworza zwalowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej
Fodowacenia battyckiego 1 wyksziatcone z warstwowanych piaskdw gliniastych na podiozu z glin
piaszczystych, jasnobrazowych, z laminacja frakcjonalng piaszczysto-pylasta w facji kemowej. Utwory
te stwierdzono ponizej 1,6 m ppt na catym terenie. Utwory te s3 wilgotne i plastyczne.

PowyZej utwordw gliniastych kemowe osady piaszezyste w przelocie 0,2 = 1,8 m ppt w postaci
srednio zageszczonych drobnoziamistych, Z6ttych i Zotoszanych piaskdw zwatowych. Piaski te s3 po-
chodzenia kemoweqo lub deluwialnego jako residuum z wietrzenia glin.

Ma powierzchni terenu ponad utworami lodowcowymi zalega cienka warstwa antropogenicz-
nych gleb piaszczystych miazszoscl do 0,2 m.

W czasie badan nie natrafiono na wody podziemne na calym terenie, gdyZ poloZenie terenu
powoduje tatwy odplyw powierzchniowy, co potegowata sucha pora roku poprzedzajgca badania.

-4
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4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wediug metody B opisane] w Polskie]
MNormie PM-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 3 usrednione warstwy

geotechniczne i wyznaczono dla nich nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne w
aparciu o nonme:

gliny piaszczysie | piaski gliniaste plastyczne piaski drobnoziamiste i zaglinione srednio zageszczone
stopien zageszezenia |o,=|0.4 Iz =|0,40
- kat tarcia wewnetrznego o, =[145 [, ™ po =200 [,
2 spéinost c, P46 |WPa, | 2 co=00 _ |kPa,
s gestost objstosciowa p, =205 June, | & p=lE U,
= modut Scisliwosci My, =245  |MPa, | * M. =520 |MPa,
gleby luzne
2 L. =0.2
E Puz= 29I1 * 2
5 pi=[1f  [Jm’
= M. =]36  |MPa,

Przyjeto z normy zalecany wspdiczynnik materiatowy v = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci podloza.

e

A

1"‘--\.#"--)"-
prines

Dla ckreslonych i aproksymowanych z badan p-olo—-
wych parametréw geotechnicznych obliczono maksymal—w::

Pt

".3 Sy

A ]

o s
"-.H\.HU"-F-H\.H gy
"-ﬁhf'\lv"-"' ™ vl

Tt s
ng i minimalng noénosé fundamentow obeigZzonych rd AT O %;/ M ‘gﬁﬁﬁi

nomiermie osiowo wg wzoru (Z 1-2) z normy PN-81/03020_ 3585050 *-*w**-*w-'-*-*mtré:

e -
B ] A
~

m.ﬂﬁwmmm@mmmm o "
Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycznych ~¢fﬁwweawweawwﬁ§5;ﬁ§5
wielkoscl uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok:

i
R e L L o i ™ g s gty

Obliczen dokonano wg. wWZoru:
qme = [(1+0,3+B/L) *Ncrcyric+(1+1,5:B/L) *Nporg-Dmintin+{1-0,25:B/L ) :Ne+parg:B-+ig]

gdzie : gme - jednostkowa nosnosé fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - dlugosé fundamentu,
Dy - Zaghebienie fundamentu ponizej terenu,
¢, - 3pojnost obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Po. Ps - Destosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
Mg, Mg, M - wspotczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzordw zalezne od kata tarcia
wewneiranego,
i, i, iz - wepotczynniki obliczeniowe z normy zalezne od mimosrodowosci
obciazenia, przy braku mimosrodu: i.=ip=i=1,
gdzie: Mg = e™* . tg(mid+ii2);
Moo (Mp-1)-ctgd
Mg =075 (M5-1).tgd
gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego
g - preyspieszenie ziemskie; g =9 81 mis’
stad wzor ostateczny:

OQme = [{1 +0,3:B/L) iN{:ll:u"'“ +1, EtB.IrL} tN[pp[pg: Dmin+[1 -n,zﬁthL} tNE:pE:gtB]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentow: diugost L = szerokost B =

zagkebienie minimang Dmn = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak
-
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dla gruntow suchych, bez vwzglednienia wyporu wody | uzyskano mnoZac wislkosci charakte-

rystyczne przez wspolczynnik materiatowy y = 0,9. Obliczone nosnosci jednostkowe dla po-

szczegolnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w

ponizsze| tabeli:

Parametr warstwa 1 | warstwa 2 | warstwa 3 | Miano
Kat tarcia wewnetrznego § 20,7 2975 323 1]
Spojnost C 246 - -
Gestost objetosciowa gruntu g 1,75 17 18 fibim®
Wepdiczynnik nosnosci gestosciowsj MNd 3116 12,539 11,452
Wapdiczynnik nodnosci spoinosc Mc| 8216 20,382 19,199
\Wapdiczynnik nosnosci szerokosci HNb| 033 3,969 3,483
Modnosc jednostkowa qf | 361,97 510,34 422,76  |[kMim®

W przypadku nawodnienia nosnost moZe spast nawet do 40% nosnosci gruntdw suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 13-go pazdziermika 2022 roku. Badania wyko-
nano standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan potozony w Gdansku, przy ulicy Azaliowe] znajduje sie na poglacjal-
nej wysoczyZnie morenowej. Teren o wysokosci ok. 139 m npm jest ptaskim tara-
sem o niewiglkim nachyleniu w kierunku potudniowym.

3. PodioZze ma prosta budowe geologiczna i jest utworzone z plejstocenskich utwordw
akumulac]i lodowcowe] w facji kemowe).

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do
|-szej kategorii geotechnicznej.

5. Na obszarze badan zalegajg dwa pakiety: gorna — kemowych deluwialnych pia-
skow i dolna — glacjalnych piaskow gliniastych i glin.

6. Ze wzgledu na mate zréznicowanie litologiczne skat w podiozu jako kryterium wy-
dzielen geotechnicznych przyjeto przede wszystkim zmiennosé stopnia zageszcze-
nia gruntow.

7. Zbadane w czasie prac podioze utworéw glacjalnych charakteryzuje sie duza no-
snoscig wynoszacy jak dla gruntéw suchych powyze) 360 kPa

8. Mie natrafiono na wody podziemne na terenie badan z uwagi na nachylenie terenu
oraz sucha pore roku, nie nalezy jednak wykluczac pojawienia sie wod podziem-
nych powyZe] stropu gruntéw spoistych po deszezach.
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Rys. 2. Objasnienia do profili i przekrojow

Numer otworu wiertniczego

1.: 122 1 Rzedna wiercenia
Otwor wiertniczy

Zwierciadto nawiercone wéd podziemnych
Z h Linia piezometryczna wod podziemnych
Zwierciadto ustabilizowane wod pedziemnych

Stopka otworu wiertniczego

Wykres sondowarh dynamicznych

Gleba

Namuly piaszczyste

Pyty

Piaski pylaste

Piaski drobnoziamiste

Ps Piaski érednioziariste

: P" : Piaski gruboziarniste

Piaski roznoziarniste

Piaski gliniaste

Gliny pylaste

Gliny piaszczyste

Gliny

2wiry i Pospolki

Warstwy geotechniczne
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rs.3  Profile wiercen i sondowan

KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA NR 1
Migjscowosé:  Gdansk, ul. Azaliowa, dz. 375/1 obr. 36 SKALA1:50
Temat: placzabaw Rzedna: 139,20 mnpm
Data 13.10.2022 Opracowanie: dr nZ. Janusz Czamecki
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5. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Magdalena Loose Pracownia Projektowa

ul Anny Jagiellonki 25/35 tel 693 37 66 &0 NIP 957-07-20-144
B0-034 Gdansk mloose@interiaeu REGON 368938183
Tytuk Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem

gospodarki drzewostanem

Lokalizacja &:
Park kieszonkowy, ul. Przytulna,
dz. nr 395/231, 395/234 obr. 0036

Inwestycja

| Gmina Miasta Gdarnska
| Zleceniodawca: | ul. Nowe Ogrody B/12,
80-803 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Umowa: nr 271/2022-BZP-PU 5111902022/ AF/203 z dnla 16092022 r.
Opracowata: Podpis;

mgr inz Magdalena Loose

|| Specjalista de Haztattowania Terendw Zieleni

|| Inspekior Nadzory Terendw Zlalen! NOT SITO Warszawa,
W =adw. nr 352/2011

|l Inspektor Nadzoru Dendrologicznego IGPIM Warszawa,

W certyfikat nr 28/NS/12/2017

[Egmplam 1 |2 |3
fZalacenik |7 (2 /3 4 5

pazdziernik 2022 r.
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SPIS TRESCI:

I CZESC OPISOWA
1. Opiz
1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia (Tabela 1)

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia (Rys. 1)

Frwam Bsrpessls melm i wroar ¢ projekiem podgodarks drne wesianenm = fekaliracfa F Kokowekr A mifomra
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. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PEZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmioctem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 7: Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach
Kokoszki, ul. Azaliowa dz. nr 3751 gbr. 36.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projekiem gospodarki drzewostanem zostata wykonana
na podstawie:

-umowey nr 27 1/2022-BZP-PU 511190 2022/AFF203 z dnia 16 09,2022 r,,

- opizu przedmiotu zamawienia,

- wizji lokalnej wraz = pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r.

CEL OPRACOWAMIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projekiem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 7: Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach
Kokoszki, ul. Azaliowa dz. nr 3751 gbr. 36.

Ma potrzeby inwentaryzacji zieleni okreslono nazwe gatunkowa drzew i krzewdw,
zmierzono obwod pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 com, Srednice koromy,
powierzchnige krzewadw i okreslono stan zdrowotny.

Poszczegolnym drzewom i krzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono
drzewa i krzewy wraz z odpowiadajacymi im numerami inwentarnyzacyjnymi na mape
do celow informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzng.

STAN ISTHIEJACY

Zakres objety cpracowaniem znajduje sie na Kokoszkach na dz. nr 12817 g 053
przy ul. Azaliowe].

Ma terenie objetym opracowaniem wysiepuja drzewa 1 krzewy nastepujgcych
gatunkaw rodzimych i ozdobnych:

- dab szyputkowry,

- jabton domowa,

- cyprysik,

- forsycja posrednia,

- z0sna pospolita,

- swierk pospolity.

Zielen w zakresie objetym opracowaniem to drzewa i krzewy gatunkow rodzimych i
oczdobnych nasadzone w wiekszosci celowo jako otoczenie placu zabaw i zielen
izolacyjna od strony zachodniej — od strony domow jednorodzinnych.

Iriwsim Bsrpiasls Mslimt wrol F prafakhim gadgodankt Sin idddanas = iskalifacia 7 Kakoickt 4 mafiows
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Lkaliza{:ja: geoportal
1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig

Inwentaryzacje zieleni wykonamo w oparciu o zapisy ustawy =z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwod pni drzew mierzono na wysokosci 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

Inwamiaryeacls Melint mrar ¢ prajkhem gadgodarki dinswddatanim = iokallracls F Kakoiek? Ao

] |
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1. Drzewa i krzewy kidrych wycinka podlega optacie:
wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 861 7) nie nalicza sie oplat za usuniecie
drzew, ktdrych obwad pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza
# 120 cm — w przypadku tfopoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonuw
jesionolistnege, klonu  srebrzystege, robinii  akacjowe] oraz  platanu
klonolistoeoa.

» 30 cm —w przypadku pozostakych gatunkow drzew

w celu przywracenia gruntow nieuwzytkowanych do uzytkowania innege niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, ckreslonym w MPZP.

Wediug ustawy o ochronie przyrody Art. 356.1 3) nie nalicza sie oplat za usuniecie
krzewdw rosnacych w skupisku ponizej S0m®

w celu preywrocenia gruntdw niewzytkowanyeh do uzytkowania inmego nif rolnicze
zgodnego = preeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Drzewa i kreewy kidrych wycinka nie podlega optacie:

Drzewa ktdrych wycinka nie podlega optacie ale podlegaia uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyz obwdd ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewow rosnacych w skupisku powyzej 25m” (ale mnigj niz 50m”) w celu
przywrocenia grunfow nieuzytkowanych do ufyikowania innego niz  rolnicze
zgodnego = przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa i krzewy ktore nie wymagaija zezwolenia na wycinke (art 83 1. ustawy o
ochronie preyrody

zezwolenia na wycinke nie potrzebujg drzewa, kforych obwad pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mnigj niz (30, 65, 50 cm w zaleznosci od gatunku) oraz krzewy rosnace
w skupisku, o powierzchni do 25m”.

IrdAiT BEfybadis SNBMTI WTAE | proydehim GddgodankT S idudinnm = iokalMioyd F AoROoickT 4 o
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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalaja na zmniejszenie negatywnego wpdywu prac budowlanych na zZywotnosc
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zostac wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwiazane = budowa, natomiast w frakecie robot budowlanych powinny byc
bezwzglednie respekiowans i niemodyfikowane.
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Rys 1. Ksztalt i zesieg systemy borzeniowesgo w warunkach migjskich — schemat budowy [rys. W
Suchocks)

Zasady ogolne

Drzewa istniejace musza byc absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byc tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie uloZonych na #wirze lub pospoice Zwirowo-
piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koromami drzew nie wolno magazynowad zadnych materatow budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
koniecznosc chwilowego ztoZenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie fo wykonad w oddaleniu od pni, na podkiadach umozZliwiajacych
wymiang gazowa | nie dopuszczajacych do ubwardzenia grunfu i uszkodzenia
korzeni. Malezy pozostawic grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wazelkie prace ziemne w obrebie systemu Korzeniowego drzew istnigjacych, musza
byc wykonywane recznie. Odsfoniete korzenie musza byc  niezwiocznie
zabezpieczone np. poprzez ckrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczac srodkami
grzybobdjozymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni
Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wysiepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktorych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to glownie

In By nas)
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drzew przy ktorych beds prowadzone prace zwiazane z budowa nawierzchni oraz
zwiazane 7 preebudowa mediaw.

Oszalowanie polega na zZabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez ofoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowad w podtoze lekko je wkopujac lub jeshi jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno byé preymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalne] tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetnié warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powoduja najcrestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych.
+ zakazr wykonywania wykopow blizej niz 3 sSrednice pnia (najlepigj 5 srednic
pnia)

+ prace w obrebie korzeni wykonywad tylko sposobem recznym

+ przy giebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew

+ zakar odcinania korzeni szkieletowych powyzej 2.5 cm srednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skrocic okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie, iip.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tagma stalowa, gwozdzie,
— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
+ przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rownej
2-krotnej srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomiane] badz juty
ostona z desek wokot catego pnia:
+ wysokosc ostony 200 cm
+ dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu
+ o0szalowanie nalezy opasac drutem badZz  tasma co 4060 cm
(minimum 3 razy)
+ deski powinny £cisle przylegac do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

fvamisanpescls almT wrar F arsaknim gadgodarkt srn ssdlanen = akalirady 7 Nekoseki 4 miiowrs
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Sktadowanie materdatow oraz postd] | preemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
+ zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatow chemicznych i budowlanych (zwiaszcza materiatow sypkich) oraz
urobku z wykopu
« zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew sSrodkow
frujacych
+ zakaz palenia ognisk pod drzeswami.

+ zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
+ zakaz zageszczanmia gruntu (watowanie nalefy ograniczyc do  minimum)
w obrebie korzeni.

Wy

Rys. 2. Mefods reduksi slopnis zageszozenis gleby przy koniecznoscl przeprowsdzenias drdg
fymeczasowych w systemie korzenicwym dzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiansks)

Friveam tsrgemsls pfielemd wrar ¢ prajekrem podpodackt sene wedtonnm = fekallracfa F Nokosehi Amiioss
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Rys. 2. Sposob usfawienis ogrodzenia w przypadky wysicpowania chooniva lwb drogi w systamie
kovzeniowym drzews (City of Richmond 2008]

Rys. 4 Ninimaing cdlegloss ciecia korzeni ze wegledu na stafyke drrews od pobocznicy pria (Smiker

2008, rys. Swider

Wezystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci | bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Wao niektorych autordw strefe wezrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona

przez promien rzutu korony drzewa powickszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Zabezpieczenie krzewow
Krzewy nalezy zabezpieczyé tymeozasowym wygrodzeniem

Frivdsivi Barpeasls shekini wral F prajdthim gadgadark’ sihl wdddanim = lokalliiads 7 Kokasrki 4 mliows
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Fot. 1: sposdb wygrodzenia krzewow

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

Frwamisrybesle sielm wror ¢ projakhem godgodackr drnmdidonnm = lokalitoci 7 Mokoseki Amafiowsa
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Fot. 4: niewielka sozna kosodrzewina nr iy, 144 do wymiany na nowy egzemplarz

I baryiasls shakini wmar F ans m ga ki ks e = fekaliracie F Kakoick? Amfiowrs
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja i gospoedarka zielenia (Rys. 1)
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