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skala 1: 1000

Objasnienia:

P1
T piezometr referencyjny (III klasa jakosci wod)

P2

piezometry monitoringowe

obszary wymiany gruntow do gt. 2 m
VI (catkowite usunigcie zanieczyszczenia)

obszary wymiany gruntow do gt. 2 m

Z pozostawieniem zanieczyszczenia ponizej

z izolacjg itowo-cementowa (lub podobna) po obwodzie
i w poziomie na gt. 2 m (bentomata, geomembrana)

D obszar sekcji IX, do usunigcia ziemia
do gl. 0,25 m pomiedzy drzewami

otwor "czysty"

T otwor "zanieczyszczony"

o otwory sondujace wykonane przez

D4 Doraco bez przekroczenia badanych
weglowodorow

®

otwory sondujace wykonane przez
) Doraco z przekroczeniami badanych
weglowodoréw

droga w trakcie budowy
(z wymiang gruntow)

v~ linia proj. nabrzeza

emmmmmms  granica dziatek 288/1 i 288/2

50m

SKALA #4==586-

Obiekt: Gdansk — Starowisina

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnel 226101 1
Identyfikator | nazwa obrgbu ewidencyjnego: 061

Nr sekcji: 6.221.26.03.1; 6.222.26.23.3; 6.221.26.03.2; 6.222.26.23.4

Nr KERG : 6640.48346.2017
Ukfad wspsirzednych prostokqtnych plaskich: 2000 strefa 6

W dnlu 03.07.2017r. uzupetniono o tres¢ naktadki RKSPUT Gdansk

patrz mapa
Gdarisk, dn. 03.07.2017r.

Zal. 1. MAPA DOKUMENTACYJNA




