Inwestor:
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Zamawiajacy:
Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:

:z;:::j:wy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Miasta Gdanska Ul. Zag|OW3 11
80-560 Gdansk

Jednostka projektowania:
WYKONAWCA INGEO Sp. z 0.0.
k ‘ 80-299 Gdarisk, ul. Galaktyczna 15

tel: (58) 622-11-00; e-mail biuro@ingeo.com.pl
ey (58) @ing p

_/ . PODWYKONAWCA  HIGHWAY Sp.z o.0.
% Highway ul. Jabtoniowa 20,
A 80-175 Gdarisk

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W'GDANSKU )
ODCINEK 2 - BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA A FISZERA W GDANSKU

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza: .
OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
Tytut opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu budowlanego:
wojewddztwo pomorskie, powiat M. Gdarisk, gmina Gdansk, miasto Gdansk,
ul. Wilenska, Schuberta, Sobieskiego, Traugutta, Fiszera, Nowa Politechniczna

Dziatki w granicach inwestycji:
Jednostka ewidencyjna: 226101_1 (M. Gdansk)
Obreb 0053 (ewid:226101_1.0053), Obreb 0054 (ewid:226101_1.0054), Obreb 0055 (ewid:226101_1.0055), Obreb 0064 (ewid:226101_1.0064),
Obreb 0065 (ewid:226101_1.0065),

Obreb 0053: 128/18 (128/17), 128119 (128/17), 128/20 (128/17), 128121 (128/17), 128122 (128/17), 128/23 (128117), 129/1 (129), 129/2 (129), 129/3 (129),130/1
(130), 13072 (130), 131/1 (131), 131/2 (131), 131/3 (131), 132/1 (132), 132/2 (132), 133/1 (133), 133/2, 134, 135/4 (135/3), 135/5 (135/3),

Obreb 0054: 523/1 (523), 52312 (523), 52415, 524111 (524/6), 524/12 (52416), 524113 (524/8), 524114 (52418), 524115 (52418), 52419, 4513 (451/2), 451/4 (451/2),
451/5 (45112), 450/4 (450/3), 449, 450/5 (450/3), 45011, 436/14 (436/11), 436/15 (436/11), 24411, 244/3 (24412), 24414 (24412), 240/3 (240/2), 240/4 (240/2), 241,
242, 243, 238/1 (238), 23917 (239/4), 239/8 (239/4), 236/2 (236), 236/3 (236), 236/4 (236), 228/2 (228), 228/4 (228), 22712 (227), 227/3 (227), 226/1 (226), 22612
(226),

Obreb 0055: 381/4 (381/1), 381/6 (381/2), 382/4 (38212), 38215 (382/2), 380, 37917 (379/1), 379/8 (379/1), 379/9 (379/2), 379/10 (379/2), 379/11 (379/2), 379112
(37912), 375/5 (375/2), 37506 (37512), 37513 (375/1), 375/4 (375/1), 357/18 (357/13), 357/19 (357/13), 357/20 (357/13), 359/1 (359), 35912 (359), 361/1 (361), 36112
(361), 360/1 (360), 360/2 (360), 351/1 (351), 35112 (351), 351/3 (351), 352, 354/2, 350, 348/1 (348), 349/1 (349), 353/8 (353/1), 35319 (353/1), 353/10 (353/1),
355/9 (355/8), 357/16 (357/12), 357117 (357/12), 343/5 (343/4), 343/6 (343/4), 3437 (343/4), 342/3 (342/2),

Obreb 0064: 1/1 (1), 1/2 (1), 1/3 (1), 1/4 (1), 1/5 (1), 116 (1), 212, 2/3, 9411, 131/2, 132/3, 132/4 (132/2), 132/5 (132/2),

Obreb 0065: 1/3

Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XVIIl, XXV, XXVI, XXVII

Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis

specj.: architektoniczna

specj.. drogowa

Sprawdzejacy | mgr inz. Zbigniew Mysza upr. nr POM/0080/POOD/09; Izba POM/BD/0249/09;

Egz.: Element PB: Tom PZT: Rewizja: Data:
/1 11 0 31.01.2025
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ZALACZNIK 1 do strony tytutowej

WYKAZ TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

ODCINEK 2 - BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA, TRAUGUTTA | FISZERA

W GDANSKU
Element PB Tom Nazwa opracowania
elementu

Element | Projekt Zagospodarowania Terenu

171 1 Projekt Zagospodarowania Terenu ( wraz z zielenig )
Element Il Projekt architektoniczno-budowlany *

I1/2 1/22 Budowa ukfadu torowego wraz z budowg chodnikow i Sciezek rowerowych wraz z

przebudowg przejazddw drogowych
/3 2/22 Przebudowa Potoku Krolewskiego

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych

/4.1 3/22 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
/4.2 | 422 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

11/74.3 5/22 Budowa i przebudowa sieci wodociggowej

/44 | 6/22 Budowa i przebudowa sieci gazowej

I1/4.5 7/22 Budowa i przebudowa sieci ciepfowniczej

Budowa i przebudowa infrastruktury elekiroenergetycznej

I1/5.1 8/22 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
1/5.2 9/22 Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego
11/5.3 10/22 | Budowa sygnalizacji $wietinych
I1/6 11/22 | Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych
/7 12/22 | Budowa kanalizacji technologicznej

Budowa sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem

/8.1 13/22 | Budowa sieci trakcyjnej

/8.2 14/22 | Budowa linii kablowych trakcyjnych

11/8.3 15/22 | Budowa zwrotnic i smarownic

11/8.4 16/22 | Budowa zasilania podstacji trakcyjnej "Politechniczna”

Budowa obiektow inzynierskich

11/9.1 17/22 | posadowienie sieci trakcyjnej

1179.2 | 18/22 | Budowa scian oporowych i schodow

11710 | 19/22 | Rozbiérki obiektow budowlanych

/11 20/22 | Projekt wzmocnienia podioza

/12 21/22 | Budowa wiat przystankowych

11713 22/22 | Budowa budynku podstacji trakcyjnej "Politechniczna”
Element Ill Zafqczniki projektu budowlanego

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU,
ODCINEK 2 — BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA A

FISZERA W GDANSKU
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Odcinek 2
PZT - WIELOBRANZOWY

ZALACZNIK 2 do strony tytutowej

SPIS PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ ICH OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 22024 r. poz. 725) o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

ODCINEK 2 - BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA A FISZERA W GDANSKU
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalno$¢ i nr uprawnien

Podpis

Projektant branzy mgr inz. arch. spec;j.. architektoniczna
architektonicznej i zieleni | Anna Smétko upr. nr 376/94/0L

Sprawdzajacy branzy mgr inz. arch. specj.; architektoniczna
architektonicznej i zieleni | Anna Gatas - Losin upr. nr 97/POOKK/VI1/2023
Projektant mgr inz. specj.: drogowa

branzy drogowej | GEO Zbigniew Mysza upr. nr POM/0080/POOD/09
Sprawdzajacy mgr inz. specj.. drogowa

branzy drogowe;j tukasz Antoniewicz upr. nr POM/0299/POOD/09
Projektant mgr inz. spec;j.. konstrukcyjno — budowlana
branzy mostowej Rafat Korycinski upr. nr 327/Gd/2002
Sprawdzajacy inZ. specj.. mostowa

branzy mostowej Jerzy Niewczas upr. nr POM/0074/POOM/07
Projektant drinz. specj.: konstrukcyjno — budowlana
branzy konstrukcyjnej Marcin Blockus upr. nr POM/0133/POOK/12
Projektant mgr inz. specj.: konstrukeyjno — budowlana
branzy konstrukcyjne; Matgorzata Wysocka upr. nr POM/0110/POOK/13
Sprawdzajacy mgr inzZ. specj.: konstrukcyjno — budowlana
branzy konstrukcyjnej Monika Gast upr. nr POM/0315/POOK/13
Projektant mgr inzZ. Specj.: sanitarna

branzy sanitarnej Mariusz Burakowski upr. nr Bt/194/01

Projektant mgr inZ. Specj.: sanitarna

branzy sanitarnej Aleksandra Koelmer upr. nr POM/0463/PWBS/21
Projektant mgr inZ. Spec;j.: sanitarna

branzy sanitarnej Wojciech Szczepanski upr. nr POM/0046/PWQOS/12
Sprawdzajacy mgr inZ. Spec;j.: sanitarna

branzy sanitarnej Agnieszka Gricman upr. nr WAM/0082/PBS/20
Projektant branzy mgr inZ. Spec;.: elektryczna
elektroenergetycznej tukasz Szweminski upr. nr POM/0186/PWBE/19
Sprawdzajacy branzy mgr inzZ. Spec;.: elektryczna
elektroenergetycznej Pawet Lagnewczyk upr. nr POM/0136/PWBE/22
Projektant branzy mgr inZ. specj.: telekomunikacyjna
telekomunikacyjnej Dariusz Jankowski upr. nr 02482/04/U

Sprawdzajacy branzy mgr inz. specj.: telekomunikacyjna
telekomunikacyjnej Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWQOT/08
Projektant mgr inZ. Spec;.: trakcyjna i energetyczna
branzy trakcyjnej Grzegorz Olizarowicz upr. nr POM/0009/POOE/09
Sprawdzajacy mgr inZ. Spec;.: trakcyjna i energetyczna
branzy trakcyjnej Kamil Zwierzynhski upr. nr POM/0008/PWOE/14

31 stycznia 2025r.
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ZALACZNIK 3 do strony tytutowej

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN...

Zgodnie z art, 34 ust. 3da prawa budowlanego kopie uprawnien i kopie zadwiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw wpisanych do
centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane nie wymagaja dofaczenia do projektu.
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BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDAKISKU R ‘ _<
Odcinek 2 % Highway
PZT - WIELOBRANZOWY GEO —

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu nowej linii tramwajowej w
Gdansku dla zadania inwestycyjnego pn.:

,ODCINEK 2 - BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA A FISZERA
W GDANSKU”,

realizowanego w ramach przedsiewzigcia pn.:
,BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU”
obejmujacego 4 inne odcinki realizacji (zadania inwestycyjne).

Inwestycja prowadzona jest w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86
poz. 789 z 2003 r. z p6zn. zmianami) na mocy uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa nr 187/BZP-U.500.87.2020/KW z dnia 02.04.2021 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym —
Gming Miasta Gdanska a Wykonawca — Konsorcjum firm: INGEO Sp. Z o0.0. z siedzibg w Gdansku i
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibgq w Gdarsku.

o Umowa o prace projektowe Nr 0001/2021/Nowa Politechniczna z dnia 28.06.2021 r. zawarta pomiedzy
Wykonawcg — INGEO Sp. Z 0.0. z siedzibg w Gdansku, przy ul. Galaktycznej 15, a Projektantem —
HIGHWAY Sp. Z 0.0. z siedzibg w Gdansku, przy ul. Jabtoniowej 20.

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

przygotowane przez DRMG

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki techniczne gestoréw

Przepisy i normy

Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie

wprowadzenia szczego6towych standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkow w

mie$cie Gdansku — Poradnik projektowania uniwersalnego

e Zarzadzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM)

o Wizje lokalne w terenie

o Narady koordynacyjne

1.3.  Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o budowe ciggdw pieszych obustronnych oraz budowe i przebudowe Sciezek rowerowych przy
dwutorowej linii tramwajowej,

e budowe dwutorowej linii tramwajowej,

o budowe przystankéw dla pojazdow komunikacji zbiorowej — tramwajow,
budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu, takich jak: bariery ochronne, bariery ochronne z poreczg dla
pieszych oraz balustrady ochronne,

o budowe i rozbiorke systemu odwodnienia — kanalizacji deszczowej oraz obiektow matej retencii,
przebudowe Kanatu Krélewskiego,

e przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU,
ODCINEK 2 — BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA A
FISZERA'W GDANSKU




/) & ‘ BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU
% Highway Odcinek 2
/ GEOD PZT - WIELOBRANZOWY

przebudowe sieci wodociggowej,

przebudowe sieci gazowe;j,

przebudowe sieci cieptowniczej,

budowe i przebudowe sieci skoordynowanej sygnalizacji $wietinej zawierajacej urzadzenia
sygnalizacyjne wraz z oznakowaniem i urzagdzeniami BRD oraz systemem informacji pasazerskiej,
tablic zmiennej tresci, monitoringu i biletomatéw,

budowe sieci trakcyjnej,

budowe i przebudowe odwietlenia ulicznego,

przebudowe kolidujacej sieci elektroenergetycznej - infrastruktura SN oraz nN,

przebudowe kolidujgcych elektroenergetycznych instalacji wewnetrznych,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe sieci teletechniczne;j,

budowe i przebudowe sterowania i ogrzewania zwrotnic,

przebudowe infrastruktury kolidujgcej z inwestycja,

budowe zadaszenia peronow tramwajowych na przystankach,

budowe i przebudowe elementdéw matej architektury,

budowe obiektéw inzynierskich, takich jak: mury i konstrukcje oporowe, schody terenowe,

budowe i przebudowe ogrodzen,

wycinke zieleni kolidujacej,

nasadzenia kompensacyjne zieleni,

Budowa podstacji trakcyjnych zasilajgcych projektowang linie tramwajowa od pétocy (Podstacja
Klonowa) i od potudnia (Podstacja Piecki) oraz budowa sieci kablami zasilajacych z tych podstaciji zostang,
wykonane wedtug odrebnego opracowania.

2. STANISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1, Opis istniejacego terenu

Obszar objety projektem potozony jest w Gdansku w dzielnicy Wrzeszcz Gorny, charakteryzujacej
sie pagorkowatym uksztattowaniem terenu typowym dla obszaréw morenowych. Teren stopniowo
wznosi sie w kierunku potudniowym, co wptywa na uktad urbanistyczny — wystepuja réznice
wysokosci miedzy budynkami oraz liczne skarpy. Otoczenie to gtéwnie zabudowa mieszkalna oraz
tereny zielone, w tym fragmenty laséw i parkdw. Blisko$¢ wzgorz morenowych sprawia, ze teren
jest zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym, co nadaje mu charakterystyczny, lekko
pofatdowany krajobraz.

Zakres przestrzenny opracowania jest objety MPZP nr 0808 Wrzeszcz Gérny w rejonie ulicy Do
Studzienki z 2002 roku. Zgodnie z ustaleniami planéw w rejonie opracowania znajduja sie:

*Drogi i ulice zbiorcze
*Drogi i ulice gtéwne oraz drogi i ulice gtdwne o ruchu przyspieszonym
*Drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ciggi piesze.

2.2. |Istniejgcy uktad komunikacyjny

2.2.1. Istniejgcy uktad drogowy

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe istniejacego uktadu
drogowego, w sktad ktérego wchodza;

Ul. Wilenska
+ Kategoria drogi: gminna;
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* Klasa techniczna: D - dojazdowa;

* Przekroj 1/2 (jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, w kraweznikach);
* Chodnik obustronny, szeroko$¢ minimalna 1,6m;

+ Odwodnienie nawierzchni — wpusty kanalizacji deszczowe;j.

* Powigzana z istniejacymi drogami publicznymi: ul. Morenowa, Nobla, Sobieskiego.

W skfad istniejacego uktadu drogowego wchodzi takze siegacz (droga wewnetrzna ) przy ul.
Sobieskiego (przy akademiku ,Collegia®) wykonany z ptyt betonowych typu YOMB, oraz
istniejaca droga wewnetrzna zlokalizowana przy Relikcie Bramy Krélewskiej, ktéra w stanie
istniejgcym wykonana jest czeSciowo z plyt betonowych. Obie drogi powigzane sg z
istniejacg drogq powiatowa - ul. Sobieskiego.

2.2.2. Istniejacy uktad torowy
W stanie istniejgcym nie wystepuje torowisko tramwajowe.

2.3. lIstniejace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

2.3.1. Istniejace odwodnienie i sieci kanalizacji deszczowej

Aktualnie teren objety opracowaniem posiada sie¢ kanalizacji deszczowej jedynie w zakresie
przejs¢ poprzecznych pod projektowanym uktadem torowym. PrzejScia te muszg zostaé
przebudowane ze wzgledu na niezadowalajacy stan techniczny oraz brak przystosowania
istniejacego uzbrojenia do przenoszenia obcigzen zwigzanych z ruchem tramwajowym.
Zwigkszenie $rednic przewodow na tych odcinkach wynika z analizy miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz kierunkéw sptywu wod opadowych.

Sieci istniejace w rejonie przebudowy sg istniejacymi sieciami miejskimi, o Srednicach @300-
@400 wykonane z tworzyw sztucznych oraz betonu.

2.3.2. Istniejace sieci wodociggowe
W obrebie inwestycji zlokalizowane sg istniejace sieci wodociggowe:

- 8200/225mm zeliwo w ul. Wilefskiej
- przelew ze zbiornika Wysoki Dwér @200mm w ul. Wilehskiej;

- @250mm Zeliwo trasa wzdtuz projektowanego torowiska pomiedzy ul. Wileriskg do
wysokosci ul. Kretej;

- @150mm AC/200mm Zeliwo/ 250mm Zeliwo w rejonie ul. Kretej.

W obrebie inwestycji wystepuja istniejace przytacza wigczone do wyzej wymienionych sieci
wodociggowych.

2.3.3. Istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej
W obrebie inwestycji zlokalizowane sg istniejace sieci kanalizacji sanitarnej:

- @400mm Vipro / zel. Wzdtuz projektowanego torowiska od ul. Powstancéw
Warszawskich/ ul. Schuberta do ul. Traugutta;

- @200mm kamionka w ul. Wilenskiej;

- @200mm w rejonie ul. Kretej;

- @250mm w rejonie budynku przy ul. Do studzienki 36a;

- 2500 Zel. / kamionka / Vipro w rejonie ul. Do Studzienki - od ul. Traugutta do ul. Fiszera.

W obrebie inwestycji wystepujg istniejace przytacza wiaczone do wyzej wymienionych sieci
kanalizacji sanitarne.
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2.3.4. Istniejace sieci elektroenergetyczne

W obrebie inwestycji znajduje sie czynna infrastruktura elektroenergetyczna wtasnosci
ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

o linii napowietrznych sieci elektroenergetycznych WN - 110 kV:

o Gdansk | «<» Gdansk II;
o Gdansk Il < Piecki,

o linii kablowych sieci elektroenergetycznych SN — 15 kV:

o nr015117  relacji T317356 « T-16109;
o nr015120  relacji T-1871«> T-16033;
o nr015129  relacji T-16127 < T-16033;
o nr015268  relacji T-1701 < T-1067,

o linie kablowe oraz zlgcza kablowe sieci elektroenergetycznych nN — 0,4 kV obwoddw
wyprowadzonych ze stacji transformatorowych:
o nrT-1067 ,JAROWA;
o nrT-1123  ,TRAUGUTTA DA”;
o nrT-1521  ,POGDRODZIE";
o nrT-1946  ,HIBNERA’.

W zakresie przebudowy kolidujacej sieci elektroenergetycznej projektuje demontaz
kolidujacych elementéw sieci (linie kablowe, ztacza kablowe). W zwigzku z projektowang
rozbiérkg budynkow ztacza przy nich zainstalowane podlegajg demontazowi bez ich
ponownej zabudowy. Pozostate zdemontowane elementy sieci zostang zastapione nowymi,
Zlokalizowanymi w miejscach niekolidujgcych, zachowujac ciggtos¢ funkcjonowania sieci.

Przebudowe (w tym demontaze) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przebudowy
(usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA.

W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest inwestycja pn. ,Budowa GPZ
Gdansk Politechnika wraz z linig 110kV oraz powigzaniami z siecig 15kV” realizowana na
podstawie wytycznych programowych nr 1/GD/2018/MRR z dnia 26.01.2018 r., w ramach
ktorej projektowane sa linie kablowe SN - 15 kV.

W obszarze inwestycji znajdowa¢ sie moze infrastruktura elektroenergetyczna w
postaci kabli elektroenergetycznych innych niz ENERGA-OPERATOR SA gestoréw.
Kolidujace kable nalezy w obrebie kolizji nalezy przebudowac poprzez:

e zabezpieczenie rurami ostonowymi,
o przefozenie na nowg niekolidujaca trase,

¢ demontaz kolidujgcych odcinkéw zastepujac je nowymi, zlokalizowanymi w miejscach
niekolidujgcych, zachowujgc w miare mozliwosci ciggtos¢ funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury.

2.3.5. Istniejace o$wietlenie uliczne

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania znajduje sie infrastruktura
o$wietleniowa nalezaca do:

e Politechnika Gdarska,
e (Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
o Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.

Oswietlenie uliczne na obszarze objetym niniejszym opracowaniem zasilane jest z
szafy o$wietlenia ulicznego nalezacej do Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni o numerze SOU-
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136 ,Fiszera — Do Studzienki” oraz szafy SO-049 nalezacej do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Oswietlenie nalezace do Politechniki Gdanskiej zasilane jest z nalezacych do niej szaf / tablic
o$wietleniowych.

W zakresie przebudowy o$wietlenia projektuje sie demontaz kolidujacych elementéw
infrastruktury (stupy o$wietleniowe, linie kablowe). Zdemontowane elementy zostang
zastgpione nowymi, niekolidujacymi z projektowanym uktadem drogowym.

2.3.6. Istniejaca sygnalizacja Swietlna
W stanie istniejgcym na odcinku objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie
sygnalizacja Swietlna.

2.3.7. Istniejace sieci teletechniczne
W obszarze obejmujacym niniejsze opracowanie znajdujg sie sieci telekomunikacyjne
operatorow telekomunikacyjnych takich jak:

- Orange Polska SA
- UPC Polska Sp z 0.0. (obecnie P4 Sp. z 0.0.)
- HAWE Telekom Sp. z 0.0.
- CI TASK
oraz sieci (TRISTAR) GZDiZ Gdarisk.
W zakresie przebudowy kolidujacych sieci telekomunikacyjnych projektuje sie:
- budowe kanalizacji jedno i wielootworowej,
- budowe studnia telekomunikacyjnych,
- budowe szaf telekomunikacyjnych,
- budowe jedno i wielootworowych rurociggow kablowych,
- budowe kabli doziemnych,
- przetozenie istniejacych kabli lub rurociggdw,
- budowe tablic informacyjnych DIP,
- demontaz rur kanalizacji i rurociagu,
- demontaz studni telekomunikacyjnych,
- demontaz szaf telekomunikacyjnych,
- demontaz kabli doziemnych,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury rurami dwudzielnymi lub tupinami
fundamentowymi.

Przebudowe (w tym demontaze) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wystawionymi przez operatorow.

Wszelkie niezinwentaryzowane i kolidujace sieci telekomunikacyjne odstoniete w
ramach przebudowy nalezy przebudowac poprzedzajac to zgtoszeniem do danego operatora
oraz ustaleniem i zatwierdzeniem przez niego sposobu przebudowy.

2.3.8. Istniejaca sie¢ trakcyjna
W stanie istniejacym brak torow tramwajowych i trakcji.

2.3.9. Istniejaca sie¢ gazowa

Istniejacy ukfad sieci gazowych wykonany jako system dystrybuciji gazu Sredniego i
niskiego cisnienia. Sieci gazowe istniejace stojq w kolizjach z projektowanym uktadem

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU, @ﬁ 3
ODCINEK 2 — BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA A B5EN . #57
FISZERA'W GDANSKU GDANSK




BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU
Odcinek 2
PZT - WIELOBRANZOWY

hd

GEO

‘%/; Highway

drogowym i torowym. Prowadzone w gruncie na odcinkach zielonych, pod chodnikami z
przejsciami w istniejacej drodze.
2.3.10. Istniejgca sie¢ cieptownicza

Istniejacy uktad sieci cieptowniczej wykonany jako odcinki rur preizolowanych oraz
kanatowych. Sieci cieptownicze istniejgce stojg w kolizjach z projektowanym uktadem
drogowym i torowym. Prowadzone w gruncie na odcinkach zielonych, pod chodnikami z
przejsciami w istniejacej drodze. Sposdb utozenia jako kompensacja naturalna. Zatozeniem
budowy jest pozostawienie uktfadu funkcjonalnego bez zmian.

2.4. Istniejace obiekty

2.4.1. Istniejace obiekty inzynieryjne
Wzdtuz projektowanej ul. Nowej Politechnicznej planowane s rozbidrki obiektéw budowlanych oraz ogrodzen
kolidujacych z projektowang inwestycja. Spis obiektow przewidzianych do rozbiorki wzdtuz Odcinka 2
przedstawiono w tabelach ponize;j.

Zestawienie obiektéw zaznaczonych na mapie przeznaczonych do rozbiorki.

Nr Nazwa obiektu - o .
obiektu Nr dziatki | Obreb | Diugosé Opis
BUDYNKI
Budynek nr 29 Budynek uzytecznosci publicznej —
3812 | 055 adres:
29 i ul. Traugutta 82
Budynek nr 30 055 Obiekt handlowy — adres: ul.
30 3811
Traugutta 84
Budynek nr 26 055 Hala stalowa — adres: ul. Traugutta
3811
26 84
Budynek nr 31 381/1 Budynek garazowy — adres: ul.
31 055
Traugutta 84
Budynek nr 32 budynek biurowo — magazynowy
wraz z dobuddwka od strony
32 381/1 055 zachodniej — adres: ul. Traugutta
84
Budynek nr 33 budynek mieszkalny — adres: ul.
33 3792 055 Do Studzienki 30
34 Budynek nr 34 379/1 055 budynek biurowo — magazynowy —
adres: ul. Do Studzienki 28
35 Budynek nr 35 375/ 055 budynek uzytecznosci publicznej -
adres: ul. Do Studzienki 26
Budynek nr 36 budynek uzytecznosci publicznej —
36 37512 055 adres: ul. Do Studzienki 26

&
7N
R
Srn

GDANSK

¢y

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU !
ODCINEK 2 — BUDOWA LINIl TRAMWAJOWEJ POMIEDZY ULICAMI WILENSKA,
TRAUGUTTA | FISZERA W GDANSKU




BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU R ‘ _/Q
Odcinek 2 % Highway
PZT - WIELOBRANZOWY GEO 4
Budynek nr 37.1 wolnostojacy garaz blaszany —
adres: brak (sasiaduje z ul. Do
371 361, 375/1 055 Studzienki 24)
Budynek nr 38 budynek mieszkalny z lokalem
38 361 055 uzytkowym w suterenie — adres: ul.
Do Studzienki 24
Budynek nr 39 budynek introligatorni — adres: ul.
39 399 055 Do Studzienki 24
Budynek nr 40 budynek mieszkalny — adres: ul.
40 360 055 Do Studzienki 22
Budynek nr 41 zblokowane budynki gospodarcze
41 360, 358/2 055 — garaze~— adres: ul. Do Studzienki
22
Budynek nr 43 budynek hurtowni — adres:
43 351 055 ul. Do Studzienki 16
Budynek nr 43.1 obudowana hala, wolnostojgca —
431 31 055 adres: ul. Do Studzienki 16
441 Budynek nr 44.1 351 055 budynek us+ugo_wy - adres: ul. Do
Studzienki 16
449 Budynek nr 44.2 354/2 055 budynek us’ruggwy - adres ul. Do
Studzienki 16a
Budynek nr 55 504/8 budynek o funkcji $wietlicy - adres:
55 054 ) ROD im. Jana Sobieskiego
ul. Jana Sobieskiego
Zespdt obiektdw nr 55a 45011,
450/3,
524/5, obiekty przeznaczone do rozbidrki,
524/6, dla ktorych nie jest mozliwe
524/9 zachowanie ich istnienia - altany,
~ | 053 budynki gospod Klamnie |
553 524/8 — ) udynki gospodarcze, szklarnie i
obreb 054 054 wiaty — adres: ROD im. Jana
Sobieskiego
131,133 -
obreb 053 ul. Jana Sobieskiego
SCHODY TERENOWE
4S Schody terenowe nr 4 37912 055 - Schody terenowe betonowe
Schody terenowe nr 5 128/17 - Brak mozliwo$ci inwentaryzacji ze
5S 053 .
wzgledu na lokalizacje
INNE OBIEKTY
Wiata $mietnikowa nr 1 - Wiata $mietnikowa - Scianki z
1 24 054 bloczkéw betonowych na posadzce
betonowej z wrotami stalowymi
Wiata smietnikowa nr 2 236 - Wiata smietnikowa w konstrukgji
12 054 :
stalowej z posadzka betonowg,
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Rampa samochodowa - Rampa samochodowa na stupach
spawanych z ceownikéw, wjazd na
236, 268

054

konstrukcje rampy umocniony
ptytami drogowymi, wylewkg
betonowg

Tabela.2. Zestawienie ogrodzen zaznaczonych na mapie przeznaczonych do rozbiorki.

gy | OB Ny dtaiki | Obreb | Dhugose Opis
Ogrodzenie nr 1 450/1, 450/3, ~1956* m
524/5, 524/6,
524/9, 524/8 - 053 Siatka stalowa — stupki
01 obreb 054 054 prefabrykowane zelbetowe lub
131133 stalowe
obreb 053
Ogrodzenie nr 2 ~128 m | Ogrodzenie stalowe z paneli
02 241,238,236 054 typowych na podmuréwece, siatka
stalowa rozpieta na stupkach
03 Ogrodzenie nr 3 236 054 ~23M | sjupki zelbetowe, plyta betonowa
042 Ogrodzenie nr 4.2 227 054 ~32m | Siatka stalowa — stupki stalowe na
’ podmuréwce betonowej
Ogrodzenie nr5 ~97 m | Typ mieszany - siatka stalowa w
ramce pomigdzy betonowymi
05 381/2 055 stupami, siatka stalowa rozpieta na
stupkach na podmurowce, brama
wjazdowa stalowa, elementy
drewniane
Ogrodzenie nr 6 381/1, 3791, ~70m | Typ mieszany — ramki z
379/2 - obreb ptaskownikow stalowych na
06 055 054 podmuréwce, ogrodzenie typowe
197/3 - obreb | 099 stalowe, siatka stalowa rozpieta na
054 stupkach na podmuréwce, bramy
wjazdowe stalowe
Ogrodzenie nr 7 ~17 m | Typ mieszany — ogrodzenie typowe
stalowe w na podwalinie
o7 380 055 betonowej, ogrodzenie w ramce
stalowej z pretami usztywnione
ptaskownikiem
Ogrodzenie nr 8 ~98 m | Typ mieszany - stupy betonowe z
ptytami betonowymi / ptytami
08 379/2 055 betonowymi azurowymi, siatka
stalowa rozpieta na stupkach,
pozostatos¢ po bramie wjazdowe;
stalowej
Ogrodzenie nr 9 ~25m | Typ mieszany — ogrodzenie
09 37911 055 ceglane, siatka stalowa w ramkach

| ptaskowniki stalowe oraz stupki

()
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stalowe, ogrodzenie z blachy
trapezowej, brama stalowa
wjazdowa
Ogrodzenie nr 10 379/1 ~59m | Ogrodzenie z blachy trapezowej,
010 055 ,
stupy betonowe, ramki stalowe
Ogrodzenie nr 11 ~61m | Siatka stalowa w ramkach oraz
375/2. 375/1 ramki z ptaskownikéw stalowych,
on ’ 055 .
stupki stalowe, brama stalowa
012 Ogrodzenie nr12 3751, 361, 055 ~47 m Ramki stalowe na stupkach
359, 357113 stalowych, ptaskowniki
013 Ogrodzenie nr 13 375/1, 361 055 ~17m | Siatka stalowa — stupki stalowe
Ogrodzenie nr 14 ~67 m | Siatka stalowa — stupki stalowe,
014 360, 352 055 brama szlabanowa
Ogrodzenie nr 15 ~97 m | Typ mieszany - siatka stalowa —
015 351 055 stupki stalowe, stupy betonowe,
ptyta betonowa, brama stalowa
Ogrodzenie nr 16 357/13, 360, ~116 m | Ramki stalowe na stupkach
016 352, 351, 055 stalowych, ptaskowniki, miejscami
podmuréwka betonowa
017 Ogrodzenie nr 17 351 055 ~18 m | Piyty betonowe
Ogrodzenie nr 18 ~27 m | Ramki stalowe na stupkach
018 349 055 stalowy(fh, ptaskowniki,
podmuréwka betonowa
Ogrodzenie nr 19 ~153 m | Typ mieszany - siatka stalowa —
343/4, 342/2, stupki stalowe, ramki stalowe na
341/4. 340 stupkach stalowych, ptaskowniki,
019 1 O 055 .
333/8 podmuréwka betonowa, brama
stalowa
Ogrodzenie nr 20 333/8 ~28m | Ramki stalowe z siatkg stalowa na
020 055 . .
podmuréwce betonowej

2.4.2. Istniejgce obiekty budowlane i kubaturowe

W poblizu inwestycji w okolicy ul. Wileriskiej zlokalizowana jest zabudowa szeregowa
jednorodzinna. Dalej obszar inwestycji przebiega przez teren ogrédkéw dziatkowych, na
ktorym znajduja sie niewielkie obiekty letniskowe. Na pdtnoc od skrzyzowania z ul.
Wileriska w rejonie projektowanego przystanku ,Diabetkowo” znajduje sie obiekt
uzyteczno$ci publicznej (biurowy) oraz budynek garazy. Od ul. Kretej w dzielnicy Wrzeszcz
Gérny projektowana linia tramwajowa przebiega przez obszar gesto zabudowany. Miedzy
ul. Kretg a ul. Traugutta wzdtuz inwestycji po jej stronie wschodniej sg umiejscowione
nastepujace budynki: obiekt zamieszkania zbiorowego, budynek gospodarczy, kompleks 5
budynkow uzyteczno$ci publicznej (badawczych) oraz budynek garazy. Po zachodniej
stronie inwestycja graniczy z obiektem mieszkalnym jednorodzinnym chronionym oraz
budynkami garazy/gospodarczymi. Miedzy ul. Traugutta a ul. Fiszera wzdtuz inwestycji po
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jej stronie wschodniej sg umiejscowione nastepujace budynki: garaz murowany, 4 budynki
przemystowo-magazynowe oraz 3 duze obiekty uzytecznosci publicznej. Projektowana linia
tramwajowa przechodzi przez nastepujace obiekty: 2 budynki uzytecznosci publicznej, 5
budynkow handlowo-ustugowych, zespdt 4 budynkow o mieszanej funkcji oraz budynek
przemystowo-magazynowy. Po zachodniej stronie inwestycji zlokalizowane sg; 2 obiekty
ustugowe, 5 budynkéw mieszkalnych chronionych oraz obiekt handlowo-ustugowy.

2.4.3. Istniejace obiekty przeznaczone do rozbiorki

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ rozbiérki nastepujacych
obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:

¢ budynek handlowo-ustugowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 196,09
m2, wysokosci 4 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756
prawa strona DW776, na dziatce nr 381/1,

¢ budynek handlowo-ustugowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 234,53
m2, wysokosci 4 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756
prawa strona DW776, na dziatce nr 381/1,

e budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
343,83 m2, wysokosci 4,5 m z dachem dwuspadowym pokrytym papg asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 381/1,

¢ budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 14,95 m2, wysokosci
2,5 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756 prawa strona
DW?776, na dziatkach nr 381/1 oraz nr 381/2,

o budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
123,94 m2, wysokosci 3 m z dachem dwuspadowym pokrytym papg asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 380,

o budynek mieszkalny wielorodzinny murowany dwukondygnacyjny o powierzchni
177,90 m2, wysokosci 6 m z dachem dwuspadowym pokrytym papgq asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 379/2,

e budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 9,56 m2, wysokosci 2,5
m z dachem jednospadowym pokrytym papq asfaltowag w km 0+756 prawa strona
DW?776, na dziatce nr 379/2,

e budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 6,30 m2, wysoko$ci 2,5
m z dachem jednospadowym pokrytym papq asfaltowag w km 0+756 prawa strona
DW?776, na dziatce nr 379/2,

e budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 7,75 m2, wysoko$ci 2,5
m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756 prawa strona
DW?776, na dziatce nr 379/2,

¢ budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 5,51 m2, wysokosci 2,5
m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756 prawa strona
DW?776, na dziatce nr 379/2,

e budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
34,18 m2, wysokosci 2,5 m z dachem jednospadowym pokrytym papa asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 379/2,

¢ budynek handlowo-ustugowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 443,73
m2, wysokosci 4 m z dachem dwuspadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756
prawa strona DW776, na dziatce nr 379/1,
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¢ budynek handlowo-ustugowy murowany dwukondygnacyjny o powierzchni 235,02 m2,
wysokosci 5,5 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756
prawa strona DW776, na dziatce nr 375/2,

o budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
169,27 m2, wysokosci 3,5 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowa w
km 0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 375/2,

o budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
47,67 m2, wysokosci 3,5 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 375/2,

o budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
13,55 m2, wysokosci 3 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatkach nr 361 oraz nr 375/1,

¢ budynek handlowo-ustugowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 77,73 m2,
wysokosci 3,5 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756
prawa strona DW776, na dziaice nr 359,

o budynek mieszkalny wielorodzinny murowany dwukondygnacyjny o powierzchni
125,84 m2, wysokosci 5?7 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziafce nr 360,

e budynek mieszkalny wielorodzinny murowany czterokondygnacyjny o powierzchni
133,62 m2, wysokosci 12? m z dachem dwuspadowym pokrytym papg asfaltowg oraz
dachdwkg ceramiczng w km 0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 361,

¢ budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 74,49 m2, wysokosci
2,57 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowa w km 0+756 prawa strona
DWT776, na dziatce nr 360,

¢ budynek garazy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni 65,23 m2, wysokosci
2,57 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w km 0+756 prawa strona
DWT776, na dziatce nr 360,

e budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
453,50 m2, wysokosci 4,5? m z dachem wielospadowym pokrytym papg asfaltowg w
km 0+756 prawa strona DW776, na dziatkach nr 351, nr 354/2,

e budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
329,52 m?, wysokos$ci 4? m z dachem jednospadowym pokrytym papa asfaltowg w km
0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 351,

¢ budynek przemystowo-magazynowy murowany jednokondygnacyjny o powierzchni
75,94 m2, wysokosci 3,57 m z dachem jednospadowym pokrytym papg asfaltowg w
km 0+756 prawa strona DW776, na dziatce nr 351.

2.4.4. Istniejace elementy matej architektury

Na przedmiotowym terenie zlokalizowano nastepujace obiekty matej architektury, w
tym elementy wyposazenia infrastruktury transportu publicznego:

o nosniki reklamowe typu billboard,

o tablice i gabloty informacyjne,

e ogrodzenia,

o barierki ochronne ciggdw pieszych, schodéw terenowych itp.
o stupki drogowe,

e tawki uliczne,
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e Kkosze na $mieci.

Istniejgca zielen

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w lipcu 2022 r. z aktualizacjg wykonang w
czerwcu 2023 r. w zakresie zieleni kolidujacej. W granicach planowanej inwestycji tacznie
zinwentaryzowano 1121 szt. drzew oraz 109 697 m2 powierzchni krzewdw i samosiew6w drzew.
W zakresie inwestycji znajdujg sie zadrzewienia, zakrzewienia oraz podrost drzew o charakterze
naturalnym rosnace na nieuzytkach, ktdre stanowig rezerwe terenu pod planowang inwestycije.

Szata ro$linna wystepujgca na terenie wiw Inwestycji jest w duzej mierze efektem
dziatalnoSci cztowieka. Gatunkiem wiodacym sg topole mieszaricowe wprowadzone w formie
nasadzen szpalerowych, miedzy innymi w rejonie ul. Jaskowa Dolina, ul. Wilenskiej oraz ul.
Piekarniczej. Przy ul. Jaskowej Doliny do konca ul. Wileriskiej oraz przy ul. Piecewskiej wzdtuz
ciggow pieszych wystepujg rzedowe nasadzenia drzew. Budujg je takie gatunki jak: lipa
drobnolistna; klon pospolity, jawor; jarzab szwedzki, pospolity; topola; jesion wyniosty oraz dab
czerwony. W pasie przeznaczonym pod linie tramwajowg wystepuje kilkadziesiat drzew lipy
drobnolistnej; brzozy brodawkowatej; topola simona, czarmna; debu czerwonego i klonu pospolitego,
ktére ze wzgledu na kolizje zostang usuniete.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

Projektowany uktad komunikacyjny

3.1.1. Projektowany uktad drogowy

W ramach opracowania przewiduje sie przebudowe elementdéw uktadu drogowego i
doprowadzenia ich do nastepujacej charakterystyki:

Ul. Wilenska

+ kwalifikacja terenu: teren zabudowy
* kategoria drogi: gminna;

* klasa techniczna: D — dojazdowa,

+ kategoria obcigzenia ruchem: KR1

* przekroj: 1/2 (jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, w
kraweznikach)

+ predko$¢ projektowa: V_P=30 km/h

+ obcigzenie: 100 kN/o$

* minimalna szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m
* minimalna szeroko$¢ chodnika: 2,40 m

+ Odwodnienie nawierzchni — wpusty kanalizacji deszczowe.

Siegacz przy akademiku Collegia:
+ kategoria obcigzenia ruchem: KR1

* przekrdj: 1/2 (jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, w
kraweznikach)

+ Nawierzchnia bitumiczna;

* Odwodnienie nawierzchni — wpusty kanalizacji deszczowe;.
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Droga wewnetrzna przy Relikcie Bramy Krolewskiej:
+ kategoria obcigzenia ruchem: KR1

* przekréj: 1/2 (jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, w
kraweznikach)

+ Nawierzchnia z kostki kamiennej;

3.1.2. Projektowany uktad torowy

W ramach rozbudowy uktadu drogowo-torowego zaprojektowano budowe linii tramwajowe;

pomiedzy ulicami Wilenska, a Fiszera. Na trasie zaprojektowano 3 przystanki tramwajowe.

Na odcinku, réwnolegle do linii ramwajowej zaprojektowana zostata droga rowerowa. Ruch
pieszy prowadzony jest zaprojektowanymi chodnikami.

Charakterystyka projektowego uktadu torowego:

* liczba toréw: 2

* szeroko$¢ toru: 1435 mm

* max. predko$¢ na szlaku: 70 km/h

* rozstaw tordw: zmienny od 3,00 m do 4,00 m

» wartos¢ przechyiki: do 150 mm

* max. pochylenie podtuzne dopuszczalne dla tramwajéw: 60,00% ;

* Nawierzchnia bezpodsypkowa — zabudowa betonowa na skrzyzowaniach torowiska z
elementami infrastruktury drogowej i przystankach tramwajowych oraz tzw. torowisko
zielone (maty rozchodnikowe) na pozostatych fragmentach na szlaku.

* Nawierzchnia torowa spoczywajaca na zelbetowej ptycie podtorowe] uktadanej na
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odwodnienie projektowanych elementéw uktadu torowego odbywacé sie bedzie poprzez:

+ Odwodnienie rowkéw szyn poprzez wpusty przyszynowe, dla odcinkéw z szynami
rowkowymi,

+ Odwodnienie powierzchniowe zabudowy nawierzchni bezpodsypkowej poprzez nadanie
odpowiednich spadkow zabudowy. Wody opadowe odprowadzane beda za posrednictwem
odwodnienia liniowego lub wpustow.

Perony przystankowe zostaty zaprojektowane ze spadkiem od 1,0% do 3,0%w kierunku od
toru. Krawedz przystankowa zostata zaprojektowana jako wyniesiona na wysoko$¢ 30 cm
ponad ptaszczyzne gtowek szyn.

3.2.  Projektowany sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drog publicznych zostat zapewniony poprzez odtworzenie zjazddw oraz skrzyzowan.

3.3.  Projektowane obiekty inzynierskie
(Projektowane przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki)
3.3.1. Projektowane mury oporowe

W celu podtrzymania uskoku naziomu, powstatego w zwigzku ze zmiang rzednych terenu
istniejacego w projekcie rozbudowy uktadu drogowo-torowego, zaprojektowano na Odcinku
2 inwestycji mur oporowy.

Mur oporowy nr 5 — wzdtuz nowoprojektowanej linii tramwajowej, w okolicy ul. Traugutta:
* Mur oporowy nr 5 — dtugosci ~45 m
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Mur oporowy zostat zaprojektowany w formie palisady z pali CFA, jednokrotnie kotwionej,
zwienczonej oczepem zelbetowym. Lico palisady pokryte Zelbetowg $ciang ostonowa.

Mur oporowy wyposazony w balustrade, o wysokos$ci mn. 1,10 m nad poziomem terenu.
Elementy betonowe nalezy pokry¢ warstwa antygraffiti, gzyms z polimerobetonu w kolorze
szarym. Balustrady malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016 w wykoniczeniu mat
struktura.

3.3.2. Ekrany akustyczne
Na danym odcinku nie projektuje sie ekranow akustycznych.

3.3.3. Projektowane kanaty technologiczne

W ramach inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administraciji i Cyfryzaciji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) projektuje sie budowe kanatu
technologicznego. Zgodnie z rozporzadzeniem projektuje sie  budowe kanatu
technologicznego ulicznego (KTu), ktory sktada sie z rury przepustowej, 3 rur fi 40 i wigzki
mikrorur w ostonie fi 40, oraz przepustowego (KTp), ktdry sktada sie z rur jak KTp z dodatkowg,
rurg ostonowg dla rur fi 40. Zgodnie z wytycznymi ZDiZ projektuje sig podwajng iloS¢ rur
kanatu technologicznego (KTu2 oraz KTp2).

Projektuje sie:

- budowe studni SKR-2 46 szt

- budowe KTp2: 1668,0 m
- budowe KTp2: 229,5m

3.3.4. Projektowane konstrukcje dla sieci cieptowniczej
kanat cieptowniczy wraz z zelbetowymi komorami CO

3.3.5. Projektowane schody terenowe
W celu umozliwienia swobodnego zejscia ze skarp, zaprojektowano schody ST8 — ST11.

Konstrukcja projektowanych schoddw oraz wytyczne projektowe:

- stopnie prefabrykowane betonowe o wymiarach 20x37 c¢m, obramowane dwustronnie
obrzezami betonowymi,

- stopnie betonowe wykoriczone na gtadko (beton o podwyzszonej estetyce),
- elementy betonowe pokryte warstwa antygraffiti,
- schody wyposazone w najazdy z prefabrykowanych blokéw betonowych

- pierwszy i ostatni stopien biegu schodowego oznaczony kontrastowo (kolorem zottym) na
ptaszczyznie poziomej i pionowej pasem o szeroko$ci min. 5 cm.

- poczatek i koniec schodow oznaczony fakturami ostrzegawczymi na nawierzchni zgodnie
z branzg drogowo-torowa,

Konstrukcja projektowanych poreczy oraz wytyczne projektowe:
- po obu stronach schodéw zamontowane porecze umieszczone na wysokosci 90 i 75 ¢m,

- porecze zakoriczone w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie, przed poczatkiem
i za koncem schoddw, przedtuzone 0 0,3 m,

- porecze malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016 w wykoriczeniu mat
struktura.
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Projektowane obiekty budowlane i kubaturowe

3.4.1. Projektowane budynki
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie budynek podstacii trakcyjnej
,POLITECHNICZNA" zlokalizowany na dziatce nr 524/8 (524/14 po nowym podziale).

Szczegotowe dane dot. warunkow ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania pn. ,Budowa budynku podstacji trakcyjnej ,POLITECHNICZNA".

3.4.2. Projektowane elementy matej architektury

W ramach przedmiotowej inwestycji projektowane sg nastepujace elementy matej
architektury:

EMA MODEL Odc. 2 - ULLK

Zestawienie iloSciowe (sztuki/ Wg Rej. wzdtuz ul.

metry) wytycznych Sobieskiego, Politechniki
GZDiz

Stojaki rowerowe miejskie PP-SR-01- 4
niemal

Miejsce na stojaki Mevo - 3

tawka PP-LA-05- 33
RAL7016

Kosz na Smieci PP-KO-02- 2
RAL7016

Wiaty przystankowe punktowe modufowe:
Wiaty przystankowe zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zamawiajacego.

Wiata przystankowa zostata zaprojektowana na podstawie zwycieskiej pracy konkursowe;.

Wiata zostata zaprojektowana tak by sprosta¢ wymaganiom projektowania inkluzywnego, chocby
poprzez zastosowanie jasnej i czytelnej architektury bez elementdw ktére moga by¢ niebezpieczne
dla 0sdb np. z wadami wzroku. Zaprojektowana wiata przewiduje tatwy dostep do rozktadu jazdy i
tablicy E-Ink. Zaprojektowano obszar swobodnego poruszania sie 0soby na wézku inwalidzkim w
rejonie tablicy E-Ink.

Zasadnicza konstrukcja wiaty zaktada wykonanie:
emodutéw $rodkowych
emodutu skrajnego przeziernego
emodutu skrajnego reklamowego
emodutow reklamowych
emodutu z tablicg rozktadu jazdy.
ewyposazenia dotgczanego do profili konstrukcyjnych modutu np. przysiadaki, fawki,
ekran E- INK itp.

Stojaki rowerowe:
W okolicach przystankow zlokalizowane beda typowe stojaki rowerowe o ksztatcie odwrocone;

litery ,U” z wyptaszczong gorma poprzeczka, wykonane z profilu stalowego prostokatnego, zgodne
ze wzorem stosowanym na terenie Miasta Gdariska.
Inne elementy (tawki, kosze na $mieci, przysiadaki):
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3.5.

3.6.

Rozwigzania projektowe szczegGtowe, przepisy i normy oraz uzgodnienia w zakresie
projektowanych elementéw matej architektury zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Kolorystyka elementow matej architektury:

e al. Grunwaldzka RAL 7016

o Ul. Bohateréw Getta Warszawskiego RAL 9005

e Ul. Do Studzienki RAL 9005

o Politechnika

e Ul. Traugutta RAL 9005

o Ul. Sobieskiego

o Ul. Szuberta RAL 7016

o Ul. Wileniska, Jaskowa Dolina RAL 7016

o Gzymsy / oczepy szary (jak mur)
o Mur Zelbet naturalny

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane z projektowanych
nawierzchni sieciami kanalizacji deszczowej w sposdb grawitacyjny. Odbiornikami wod opadowych
i roztopowych beda;

- istniejace sieci kanalizacji deszczowe;j
-potok Krélewski

Przed odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornikow nie bedacych sieciami kanalizacii
deszczowej projektuje sie ich podczyszczanie — w celu spetnienia warunkéw okre$lonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych — podczyszczanie takie bedzie
miato miejsce w osadnikach i separatorach, projektowanych przed wylotami.

Dodatkowo wszystkie wody opadowe oraz roztopowe bedg podczyszczane w osadnikach
znajdujacych sie we wpustach deszczowych oraz w studniach na sieci kanalizacji deszczowe;.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6.1. Projektowane odwodnienie i sieci kanalizacji deszczowe;

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, majacej za zadanie odprowadzanie wéd
opadowych oraz roztopowych z terendw wykorzystywanych komunikacyjnie.

Podstawg projektowanego odwodnienia sg spadki terenu oraz spadki podtuzne i poprzeczne
projektowanych nawierzchni — kierujgce wody opadowe i roztopowe do wpustow
deszczowych wigczonych do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

Sieci beda kierowaty wody opadowe i roztopowe do nizej potozonych kanatow lub do
odbiornikow.

Na sieci projektowane sg niniejsze urzadzenia i obiekty:

- separatory — projektowane w celu podczyszczania wod opadowych i roztopowych
przez wprowadzeniem ich do odbiornika,

- wyloty kanalizacji deszczowej,

- wpusty i studnie kanalizacji deszczowej DN425-DN2500.
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- kanaty deszczowe — w $rednicach @110-@1000.

Szczegbtowe parametry techniczne projektowanych elementéw odwodnienia przedstawione
zostaly w projekcie architektoniczno-budowlanym.

3.6.2. Projektowana sie¢ wodociggowa
Projektuje sie przebudowe nastepujacych sieci wodociggowych:

- przytacze do budynku podstacji @40 PE;

- w ul. Wileriskiej w rejonie od skrzyzowania z ul. Sobieskiego do wysokosci Akademika
Collegia @250/ @200 Zeliwo wraz z przytaczem @40 PE;

- przejécie poprzeczne pod torami przytacze do budynku ul. Do Studzienki 28 @100
zeliwo;

- przejscie poprzeczne pod torami przylacze do budynku Wydziatu Oceanotechniki
@100 Zeliwo.

Szczegblowe rozwigzania projektowe, przepisy i normy w zakresie projektowanej sieci
wodociggowej zostaty przedstawione w Elemencie Il Tomie 5 opracowania pn. ,Budowa i
przebudowa sieci wodociggowe;”.

3.6.3. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie przebudowe nastepujacych sieci kanalizacji sanitarnej:

- w rejonie miedzy ul. Wilehska a ul. Sobieskiego @300/ @400 kamionka;
- przytacze do budynku podstacji @160 PVC;

- wzdtuz torowiska od ul. Wileniskiej do ul. Traugutta @400 Kamionka, @250 PVC, @200
PVC wraz z przytaczami @160 PVC;

- przejscie poprzeczne pod torami w rejonie budynku Wydziatu Oceanotechniki @500
kamionka.

- przejscie poprzeczne pod torami przylacze do budynku Wydziatu Oceanotechniki
@300 kamionka.

Szczegotowe rozwigzania projektowe, przepisy i normy w zakresie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej zostaty przedstawione w Elemencie Il Tomie 4 opracowania pn.
,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

3.6.4. Projektowane sieci elektroenergetyczne

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej wiasnosci ENERGA-
OPERATOR SA zostata opracowana zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji)
sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku wydanymi przez
ENERGA-OPERATOR SA.

Istniejace linie kablowe SN — 15 kV kolidujace z projektowang infrastrukturg nalezy
przebudowac¢ kablem o odpowiednim przekroju poprzez zmiane trasy przebiegu linii, zgodnie
z warunkami przebudowy. Linie kablowe krzyzujace sie z projektowang infrastruktura,
niewymagajace przebudowy polegajacej na zmianie trasy kablowej nalezy w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ poprzez natozenie rury ostonowej dwudzielnej z polietylenu typu
HDPE (HDPEp dla skrzyzowan z drogami i torowiskiem tramwajowym) o Srednicy @160 mm
i kolorze czerwonym. Skrzyzowania linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postawieniami
normy N SEP-E-004.

Istniejace linie kablowe nN — 0,4 kV kolidujace z projektowang infrastrukturg nalezy

przebudowa¢ z wykorzystaniem kabli o odpowiednim przekroju poprzez zmiang trasy

przebiegu linii, zgodnie z warunkami przebudowy. Linie kablowe krzyzujace sie z
projektowang infrastrukturg, niewymagajace przebudowy polegajacej na zmianie trasy

kablowej nalezy w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ poprzez natozenie rury ostonowej
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dwudzielnej z polietylenu typu HDPE (HDPEp dla skrzyzowan z drogami i torowiskiem
tramwajowym) o $rednicy @110 mm i kolorze niebieskim. Skrzyzowania linii kablowych nalezy
wykonac¢ zgodnie z postawieniami normy N SEP E-004.

Istniejace ztacza kablowe nN — 0,4 kV kolidujace z projektowang infrastrukturg nalezy
przebudowa¢ poprzez zmiane lokalizacji ztacza, a w przypadku zlacz w zlym stanie
technicznym ztacze nalezy wymieni¢ na nowe ztgcze o analogicznym przeznaczeniu,
zgodnym ze standardem technicznym obowigzujagcym w ENERGA-OPERATOR SA na dzien
uzgodnienia projektu przez ENERGA-OPERATOR SA. W zwigzku z projektowang rozbiérkg
budynkéw ztgcza zlokalizowane przy nich zainstalowane podlegajg demontazowi bez ich
ponownej zabudowy, a kable do nich doprowadzone nalezy przebudowa¢ zachowujac
ciagto$¢ miedzy kolejnymi ztgczami danego obwodu.

Trasy linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytyczong trasg przez uprawnionego
geodete. Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie
z postawieniami normy N SEP-E-004.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach o szerokosci dna nie
mniejszej niz 0,4 m na podsypce z piasku drobnoziarnistego o wysokosci min. 0,1 m. Kable
nalezy uktadac linig falistg z zapasem 1-3%.

Dla ztacz kablowych podlegajacych przebudowie wykonaé¢ uziemienie ochronne oraz
robocze.

Wszystkie niezinwentaryzowane czynne kable odkryte podczas prac budowlanych, nie
bedace na normatywnej gtebokosci podlegaja zagtebieniu na minimalng dopuszczalng
gteboko$¢ oraz w przypadku kolizji z projektowang infrastruktura nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne.

3.6.5. Projektowane o$wietlenie uliczne
Zakres tej cze$ci opracowania obejmuije:

o demontaz stupéw, wysiegnikow, opraw o$wietleniowych i linii kablowych
o$wietleniowych wylaczonych z uzytku,

e ufozenie linii kablowych o$wietleniowych wraz z bednarka,

e odtworzenie potaczen pomiedzy stupami o$wietleniowymi pozostawionymi do
dalszej eksploataci,

e montaz stupdw o$wietleniowych wraz z fundamentami i wysiegnikami oraz
podtaczenie ich do linii kablowych,

e montaz opraw o$wietleniowych z LED’owym zrédiem $wiatta,
e wykonanie uktaddw uziemiajgcych.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé sie bedzie z istniejacych szaf
o$wietlenia ulicznego nalezacych do GZDIZ oraz z projektowanej w ramach Projektu
Budowlanego dla Odcinka 3 szafy o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej na ulicy Traugutta,
zgodnie z warunkami technicznymi. Przewidziano zasilanie wiat przystankowych ze stupéw
oSwietlenia drogowego.

W projekcie przewidziano odtworzenie potaczen pomiedzy elementami infrastruktury
o$wietleniowej nalezacej do Politechniki Gdanskiej oraz Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

W projekcie przewidziano zamontowanie wysiegnikow i opraw oSwietleniowych na
stupach o$wietleniowych, stupach trakcyjno — o$wietleniowych oraz masztach o$wietleniowo
- sygnalizacyjnych. Stupy o$wietleniowe oraz maszty o$wietleniowo — sygnalizacyjne muszg
spetnia¢ wytrzymatos¢ dla Il strefy wiatrowej. Wysoko$¢ projektowanych stupow o$wietlenia
drogowego oraz wysiegnikow montowanych na stupach trakcyjno - oswietleniowych wynosi¢
bedzie do 10 m. Wysoko$¢ stupow dosSwietlenia przejS¢ dla pieszych oraz wysoko$¢
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zawieszenia wysiegnikéw montowanych na masztach o$wietleniowo — sygnalizacyjnych
bedzie wynosi¢ 6 metrdw. Do oswietlenia chodnikéw i Sciezek rowerowych dobrano stupy
parkowe 0 wysokosci 4 m metréw.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 oraz wytycznymi dla drog przyjeto klase
o$wietleniowg C3. Dla klasy C3 w/w norma okre$la minimalng warto$¢ natezenia na poziomie
15,0 Ix przy réwnomierno$ci nie mniejszej niz 0,4. Chodniki i $ciezki rowerowe, zgodnie
z wytycznymi, zaliczono do klasy P3, dla ktorej w/w norma okresla warto$¢ $redniego
natezenia o$wietlenia na poziomie minimum 7,5 Ix przy minimalnej warto$ci wynoszacej
1,5 Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetienie
wymogow o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016 dla projektowanych ulic, ciggdw
pieszych i Sciezek rowerowych.

Do o$wietlenia ulicznego zastosowaé oprawy o$wietlenia ulicznego ze zrédtem Swiatta
LED. Moc opraw nie wieksza niz wskazana w Projekcie Technicznym, strumieh opraw nie
mniejszy niz wskazany w Projekcie Technicznym. Wszystkie oprawy o stopniu szczelnosci
min. IP 65 wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy musza posiadac¢ certyfikaty CE oraz ENEC.

Do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego ze
zrodtem Swiatta LED. Moc opraw nie wieksza niz wskazana w Projekcie Technicznym,
strumien opraw nie mniejszy niz wskazany w Projekcie Technicznym. Wszystkie oprawy o
stopniu szczelnosci min. IP 65 wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy muszg posiada¢
certyfikaty CE oraz ENEC.

Do o$wietlenia chodnikéw i $ciezek rowerowych zastosowaé oprawy parkowe ze
zrodtem Swiatta LED. Moc opraw nie wieksza niz wskazana w Projekcie Technicznym,
strumien opraw nie mniejszy niz wskazany w Projekcie Technicznym. Wszystkie oprawy o
stopniu szczelnodci min. IP 65 wykonanie w Il klasie izolacji. Oprawy muszg posiada¢
certyfikaty CE oraz ENECH+.

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS o przekroju minimum 4x25 mm? z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz trasy
kabli zasilajacych oswietlenie nalezy wykona¢ uziom poziomy w postaci tasmy stalowej FeZn
4x25 mm utozonej w wykopie kablowym. Tasme stalowg nalezy zakopa¢ w dnie rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 0,1 m. Odtworzenie potaczern pomigdzy istniejgcymi
stupami o$wietleniowymi nalezy wykonaé kablami o przekroju nie mniejszym niz posiadajg
kable w stanie istniejacym.

3.6.6. Projektowana sygnalizacja Swietlna
W ramach sygnalizacji $wietlnej na wskazanym odcinku projektuje sie:
e budowe sygnalizacji Swietinej przejazdu tramwajowego w rejonie poses;i
Sobieskiego 21,
e budowe sygnalizacji Swietinej przejazdu tramwajowego w rejonie Laboratorium
Inteligentnej Energetyki.

Projektowane sygnalizacje Swietine sktadajg sie z: sterownika sygnalizacji Swietinej,
kanalizacji kablowej, konstrukcji wsporczych, petli indukcyjnych oraz urzadzen
zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych.

Dla kazdego uktadu sygnalizacji $wietinej zostanie wykonana lokalna kanalizacja
kablowa, sktadajaca sie z:

o studzienek kablowych SK-1 (prefabrykowanych, dwuczesciowych),

e studzienek kablowych SKR-1 (prefabrykowanych, dwuczesciowych,
z wywietrznikiem),
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e studzienek kablowych SKR-2 (prefabrykowanych, dwucze$ciowych,
z wywietrznikiem),

e rur ochronnych HDPE @110 (potaczenia miedzy studniami i miedzy studnig
kablowa, a konstrukcjami wsporczymi),

e rur ochronnych HDPE @40 (pofaczenie pomiedzy studnig kablowa,
a kraweznikiem — do petli indukcyjnej).

Projektowana kanalizacja taczaca studnie tworzaca pierscien dookota skrzyzowania
zostanie wykonana min. 2-otworowa o przekroju @110mm. Kanalizacja taczaca studnie
z konstrukcjami  wsporczymi  zostanie wykonana 1-otworowa o przekroju @110mm.
Kanalizacja doprowadzajgca przewody petli indukcyjnych od krawedzi jezdni do studni
zostanie wykonana, jako 1-otworowa o przekroju @40mm.

Do montazu urzadzen sygnalizacji Swietlnej projektuje sie konstrukcje wsporcze:
maszty wysokie z wysiegnikiem, maszty niskie sygnalizacyjno-oSwietleniowe oraz maszty
niskie.

Zaprojektowano latarnie sygnalizacyjne na napiecie 230V ze zrédtami $wiatta LED,
z soczewkami @300 dla grup kotowych i z soczewkami @200 dla pozostatych grup,
umozliwiajace realizacje funkcji $ciemniania:
e 0gdlne dla kierujacych pojazdami 3x@300 LED z soczewkami S-1,
e 0gdlne dla kierujacych tramwajami 3x@300 LED z soczewkami ST,
o dla pieszych 2x@200 LED z soczewkami S-5 i sygnalizatorem akustycznym,
o dla rowerzystow 2x@200 LED z soczewkami S-6.

Sygnalizatory akustyczne zasili¢ osobng zylg kabla sygnalizacyjnego w celu
umozliwienia wytaczenia sygnatow dzwiekowych w porze nocnej. Zaprojektowano detektory
ruchu kotowego — petle indukcyjne, zatopione w nawierzchni jezdni Detektory indukcyjne
nalezy wykona¢ przewodem odpornym na ciepto, zatopionym w nawierzchni jezdni.

Po montazu projektowanych sterownikow w nowej lokalizacji szafy, wykonaniu
kanalizacji kablowej oraz montazu nowych masztéw sygnalizacyjnych, dostosowanych do
nowego uktadu drogowo-torowego, nalezy utozy¢é w kanalizaciji kable:

o zasilajgce do sterownika sygnalizacji, tablic DIP, biletomatéw,
e sygnalizacyjne, wielozytowe zasilajace sygnalizatory,

o sterownicze do pary detektoréw indukcyjnych,

o sterowniczy do jednego detektora indukcyjnego,

Kabel sterowniczy do detektorow indukcyjnych musi by¢ wykonany jednym
przewodem na catej dtugosci o maksymalnej dtugos¢ do 300m.

3.6.7. Projektowane sieci teletechniczne
W ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej obejmujacym niniejsze opracowanie

projektuje sie:

- budowe studni SK-2 2 szt.

- budowe studni SKR-1 20 szt.

- budowe szafy telekomunikacyjnej 1 szt.

- budowe stupka telekomunikacyjnego 1 szt.

- budowe rurociagu z 5 rur fi 40 329,5m
- budowe rurociagu z 4 rur fi 40 32,0m
- budowe kanalizacji z 3 rur 110 66,0 m
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- budowe kanalizacji z 2 rur fi 110 65,5m

- budowe rurociagu z 2 rur fi 40 40m

- budowe kanalizacji z rury fi 110 103,5m

- budowe rurociagu z rury fi 40 58,5m

- budowe szafy LWT 2 szt

- budowe tablicy TDIP 6 szt.

- demontaz rurociggu/kanalizacji jedno/wielootworowej 905,0 m

- demontaz studni telekomunikacyjne; 7 szt.

- demontaz szafy telekomunikacyjne; 1 szt.

- demontaz stupka telekomunikacyjnego 1 szt.

3.6.8. Projektowana sie€ trakcyjna

N a odcinku projektuje si¢ linie tramwajowa, w zwigzku z czym wykonuije si¢ projekt sieci
trakcyjnej, ktory bedzie obejmowat:

—  sieC trakcyjng - w tym zasilanie do skrzynki bezpiecznikowej (25x25x20 w cm) na
stupie 2,5 m od terenu — dla smarownic i zwrotnic

— linie kablowe trakcyjne zasilajgce i powrotne wraz z potaczeniami wyréwnawczymi w
sieci powrotnej,

—  zasilanie iogrzewanie zwrotnic

3.6.9. Projektowana sie¢ gazowa
W zwigzku z budowa ulicy Nowej Politechnicznej istnieje koniecznos¢ przebudowania
istniejgcych sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia na obszarze uktadu drogowego.
Projektowane sieci gazowe zgodnie z przypisanymi aktami prawnymi oraz zgodnie z
instrukcjg ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych”, i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” wydanych przez Polskg Spétke Gazownictwa.

Parametry sieci:
Nazwa Ozn. | Warto$¢ | Jednostki
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C E
04750, PN-C 04753)
Cisnienie — $rednie cisnienie (n/c) (MOP) 0,5 [MPa]
Cisnienie — niskie cisnienie (/c) (MOP) 0,01 [MPa]

Projektowana sie¢ wykonana z rur PE klasy PE100 RC koloru pomaranczowego. W
ramach zadania inwestycyjnego budowy ulicy Nowej Politechnicznej (GPW) przewiduje sie
odcinki sieci przeznaczonych do przebudowy:

Likwidacje —

gazociag $/c DN 90 PE, ul. Powstancow Warszawskich,
gazocigg n/c DN 150 stal, ul. Schuberta,

gazociag $/c DN 160 PE, ul. Schuberta,

gazocigg n/c DN 100 stal, ul. Wilenska

gazociag n/c DN 200 stal, ul. Traugutta,

Zabezpieczenie istniejgcych odcinkow sieci gazowej rurami ostonowymi PE lub
stalowymi na istniejgcych sieciach wg czesci graficzne;

Likwidacje istniejacych odcinkow sieci gazowej wg. cz. graficzne;
przytaczy wg wykazu budynkow przeznaczonych do usunigcia.
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3.6.10. Projektowana sie¢ cieptownicza

Projektowany uktad przebudowy cieptociggu prowadzony mozliwie poza uktadem drogowym
Z poprzecznymi przejsciami. Sie¢ prowadzona w mozliwie najkrotszymi trasami z
wymaganymi kompensacjami naturalnymi w $rednicach zgodnych z istniejacymi oraz
wskazanymi w wydanych warunkach technicznych przez GPEC Sp. z 0.0.

Cieptociggi wyposazone sq w instalacje alarmowg impulsowa, ktéra pozwala na szybkie
ustalenie stanéw awaryjnych cieptociggu. Cieptociggi ukfadane na gtebokosci zgodniej z
czescig graficzng opracowania. Projektuje sie sie¢ cieplowniczag w ukladzie
samokompensacji. Wydtuzenia cieplne kompensowane bgda na naturalnych zatamaniach
trasy typu ,L"i,Z".

Parametry wyj$ciowe sieci cieptowniczych Ozn. | Warto$¢ | Jednostki
zgodnych z WT GPEC Sp. z 0.0,;

Nazwa
Parametry gteboko$¢ utozenia osi rurociggu 0,8-1,5 [m]

H
gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p 1650 [kg/m3]
wspotczynnik tarcia miedzy rurg ostonowa a gruntem u 0,35
K
14

wsp6tczynnik parcia spoczynkowego 0,6
ci$nienie robocze w rurociggu 1,6 [MPa]
zredukowana wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali fa 170 [MPa]
temperatura eksploatacyjna:

Zasilanie | T 120 [°C]
Powrét | T 70 [°C]

temperatura montazu T, 8 [°C]
wspotczynnik sprezystosci podtuznej z uwzglednieniem Er 204 [GPa]
wptywu temperatury
stan graniczny no$nosci Y 11
stan graniczny uzytkowania v 1,0
wspotczynnik Poissona v 0,3

Zakres budowy obejmuije:

o Budowa sieci cieptowniczej na odcinku od istn. Komory w przy ul. Franciszka
Schuberta. Srednica Dn600 pod projektowanym uktadem torowym.

o Budowa sieci cieptowniczej, przejscie poprzeczne pod ukfadem torowym w
rejonie ul. WileAskiej i Jarowej. Dn 150/250 w rurach ostonowych.

o Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi przejécia poprzecznego przez
uktad torowy istniejacych kanatow cieptowniczych preizolowanych Dn 700/900

» Przebudowa istn. sieci cieptowniczej z przejsciem przez projektowany uktad
drogowy w ul. Romualda Traugutta. Srednica Dn200/315.

o Przebudowa istn. Sieci cieptowniczej napowietrznej z wiaczeniem do istniejacej
Dn100.

e Budowa sieci cieptowniczej z przejsciem rurg ostonowa przez projektowany
wjazd i uktad torowy w rejonie Politechniki Gdanskiej z wjazdem od ul. Do
Studzienki. Przebudowa przytacza cieptowniczego do budynku przy ul Do
Studzienki 18/20. Sie¢ Dn 50/110 preiz.

e Przebudowa istn. sieci cieptowniczej w ul. Fischera z przejSciem pod
projektowanym uktadem drogowym nad projektowanym kanatem deszczowym
Zlokalizowanym pod proj. Uktadem drogowo-torowym. Sie¢ Dn200/315 preiz.

e Zabezpieczenie istniejacych cieptociggdéw rurami ostonowymi stalowymi oraz
stalowymi dwudzielnymi na istniejacych cieptociggach oraz przy przejsciach
poprzecznych.
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3.7.

e Montaz na przebudowywanych odcinkach sieci cieptowniczej armatury
cieptowniczej; zaworowej, odpowietrzajacej, spustowej z niezbednymi
studniami zabudowanymi na ciepfociggach.

e  System alarmowy impulsowy (nordycki)
o Likwidacje istniejacych odcinkéw sieci cieptowniczej
o Likwidacje — wykaz budynkoéw z likwidacjg przytaczy

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczng, estetyczng i ochronna.

Projekt przewiduje wprowadzenie zieleni wysokiej i Sredniej w postaci drzew oraz krzewéw, co
wptynie na poprawe ochrony akustycznej przed hatasem.

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnig, drzewa zostang posadzone w niewielkich
kompozycyjnych grupach oraz liniowo w postaci szpaleru.

W doborze materiatu ro$linnego brano pod uwage gatunki drzew, ktore tworzg stosunkowo waskg
i zwartg korone oraz posiadajg duzg tolerancje na susze i zasolenie podtoza.

Dobér materiatu roslinnego cechuje sie gatunkami odpornymi, dostosowanymi do warunkow
miejskich. Na rondach oraz skrzyzowaniach zaprojektowano kompozycje zieleni, wprowadzajac
krzewy ozdobne, réze oraz krzewy liSciaste i iglaste. W kompozycje zieleni zostaty wprowadzone
powierzchnie pokryte otoczakami zwtaszcza tam, gdzie wymagana jest dobra widoczno$¢ oraz w
miejscach, w ktorych roslinnos¢ miataby mate szanse na przetrwanie. Powierzchnie pod obiektami
inzynieryjnymi zostang rowniez wytozone kruszywem.

Gatunki roslin zostaly tak dobrane pod wzgledem kolorystyki, formy i fazy kwitnienia, aby
uatrakcyjnia¢ teren przez caty rok. Nasadzenia zieleni wysokiej zostaty zaprojektowane tak, aby
unikng¢ kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Proponowany materiat ro$linny posiada duze walory estetyczne i kompozycyjne.

Projekt gospodarki zielenig zaktada usuniecie drzew i krzewdw pozostajacych w kolizji z planowang,
inwestycjg. Do usuniecia, tj. do wyciecia i wykarczowania zostaty zakwalifikowane drzewa oraz
krzewy, ktore kolidujg z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw
samochodowych, nieckami matej retencii, skarpami nasypow i wykopow oraz z uzbrojeniem terenu.

4. ZESTAWIENIA

41.

4.2.

Zestawienie powierzchni catosci opracowania
— Powierzchnia odcinka 2 (ULLK): 48 682,23 m2
— Powierzchnia projektowanego odcinka linii tramwajowej 48 682,23 m2

Zestawienie powierzchni zabudowy
— Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw: 163,09 m2

— Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw do rozbiorki: 3 723,84 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow w zakresie inwestycji: 2 202,12 m?
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43.

44,

45.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
— Powierzchnia drég: 812,40m?

— Powierzchnia placoéw i chodnikéw: 11 792,16 m?

Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
—  Powierzchnia biologicznie czynna 100%: 17 029,50 m2

Zestawienie powierzchni innych czesci terenu
— Powierzchnia torowisk: 11 788,43 m?

— Powierzchnia drég rowerowych: 5 954,28 m?

INFORMACJE | DANE

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w trybie Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021r. poz. 1984 z pdzn. zm.) i procedowana w drodze uzyskania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. W zwigzku z tym zapiséw miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego nie stosuje sie.

Ochrona zabytkéw nieruchomych

Na dziatce nr 221 (najpewniej bedzie na niej obszar czasowego zajecia pod przebudowe
sieci) znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkéw — Dwor Krdlewskiej Doliny.

Informacje o wpisaniu dziatki/terenu do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkow, czy
zZlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Wplyw eksploracji gorniczej na dziatke lub teren
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest objety wptywem
eksploatacji grnicze;j.

Wptyw na $rodowisko i zdrowie

Dla przedmiotowego przedsiewziecia zostata wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (nr RDOS-Gd-W00.4207.15.2017.AT.40 z dnia 23 grudnia 2019 r. , wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) oraz decyzja jq aktualizujaca (nr DOOS-
WDS$Z00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03 marca 2022 r. , wydana przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 23 grudnia 2019 r. przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku, nr RDOS-Gd-
WO0.4207.15.2017.AT .40, okresla warunki jakie nalezy spetic¢ przy realizacji i eksploatacji
planowanej inwestycj:

W punkcie I:

— w podpunkcie 1. ww. decyzji okreslono rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia,

— w podpunkcie 2 - wymieniono warunki wykorzystania terenu, ktore nalezy uwzgledni¢
podczas fazy realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

— w podpunkcie 3 wymieniono wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do
uwzglednienia w projekcie budowlanym

— w podpunkcie 4 odniesiono sie do wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii
przemystowych - wskazano, ze inwestycja nie zalicza si¢ do stwarzajgcych zagrozenie
wystepowania powaznych awarii przemystowych,
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W punkcie I

— W podpunkcie 1. — natozono obowigzek zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

— W podpunkcie 2. — natozono obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej po uptywie
jednego roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia jej wynikow w terminie
18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

W punkcie Il stwierdzono brak konieczno$ci przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na

$rodowisko w ramach postepowania o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Zapis punku zaktualizowano w decyzji DOOS-WDSZ00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03 marca

2022 r jako brak koniecznosci przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko w

ramach postepowania o wydanie decyzji nastepczych, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,10,

14 i 18 ustawy 008.

W punkcie IV stwierdzono brak konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w sprawie

transgranicznego oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko w odniesieniu do przedsigwziec,

dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na

Srodowisko.

W punkcie V stwierdzono brak konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

pod warunkiem, Ze analiza realizacyjna wykaze dotrzymanie obowigzujacych standardéw jako$ci

$rodowiska poza terenem obiektu.

Zapis punku zaktualizowano w decyzji DOOS-WDSZ00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03 marca

2022 r, stwierdzono brak konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W punkcie VI nakazano uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia zatacznikiem nr 1 do niniejszej

decyzji.

Planowane przedsiewziecie pn.: ,BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW)
W GDANSKU” nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska, a tym samym nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz nie bedzie Zzrédlem negatywnego oddziatywania na
poszczegoine komponenty Srodowiska przy zastosowaniu wskazanych w decyzji dziatan i
$rodkdw ochrony. Inwestycja nie wptynie znaczaco na gatunki i siedliska priorytetowe i nie bedzie
oddziatywata na obszary Natura 2000.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1.

6.2.

Charakterystyka budynkdw i obiektéw budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji na dziatce nr 524/8 (524/14 po nowym podziale) znajduje
sie budynek podstaciji trakcyjnej ,POLITECHNICZNA".

Parametry budynku:

e Powierzchnia zabudowy: 163,09 m2
e Powierzchnia catkowita: 136,30 m2
e Kubatura brutto: 835 m3

e Wysoko$¢ budynku 512m

e Ditugos¢ 17,35 m

e Szerokos¢ 9,40 m

o Wysoko$¢ pomieszczen 3,05 m

Szczegotowe dane dot. warunkow ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacji trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

Klasyfikacja pozarowa

Szczegbtowe dane dot. warunkdw ochrony przeciwpozarowej znajdujg si¢ w Elemencie |l
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”".
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6.3.  Odpornos¢ pozarowa i odporno$¢ ogniowa

Szczegbtowe dane dot. warunkdw ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

6.4. Zagrozenia wybuchem

Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie obiektow i obszaréw zagrozonych
wybuchem.

6.5.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.5.1. Usytuowanie obiektéw

Szczegbtowe dane dot. warunkdw ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

6.5.2. Dziatania ratownicze

Szczegotowe dane dot. warunkow ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

6.5.3. Drogi pozarowe oraz doj$cia dla ekip ratowniczych

Projektowane drogi na terenie inwestycji spetiajg parametry kwalifikujgce je jako drogi
pozarowe.

Szczegotowe dane dot. warunkow ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

6.5.4. Parametry techniczne drég pozarowych
Projektowane drogi na terenie inwestycji spetniajg parametry kwalifikujgce je jako drogi
pozarowe.

Szczegbtowe dane dot. warunkdw ochrony przeciwpozarowej znajdujg sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

6.5.5. Zaopatrzenia w wode do celdéw przeciwpozarowych

Na terenie inwestycji na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty zapewniajgce dostep
do wody do celdw przeciwpozarowych dla obiektéw nowoprojektowanych oraz istniejgcych.

Szczegotowe dane dot. warunkow ochrony przeciwpozarowej znajdujq sie w Elemencie I
Tomie 22 PAB opracowania ,Budowa budynku podstacii trakcyjnej ,POLITECHNICZNA”.

6.6. Zamienne rozwigzania ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest czescig wigkszego przedsigwzigcia pn.: ,BUDOWA ULICY
NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU”, podzielonego na 4 odcinki:

o ODCINEK 1 - Rozbudowa ulic Jaskowej Doliny, Piecewskiej, Schuberta, Sobieskiego
(powiatowych) oraz Piecewskiej, Wileriskiej i Nobla (gminnych) w Gdansku

o ODCINEK 1.1 - Rozbudowa ulic Schuberta i Sobieskiego (powiatowych) oraz Wilerskiej (gminnej)
w Gdansku

¢ ODCINEK 2 — Budowa linii tramwajowej pomiedzy ulicami Wilenska a Fiszera w Gdansku

o ODCINEK 3 — Rozbudowa ulicy Traugutta (powiatowej) w Gdarsku

o ODCINEK 4 — Rozbudowa Alei Grunwaldzkiej (wojewodzkiej), ulicy Do Studzienki (powiatowej)
oraz ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego (gminnej) w Gdarisku

W wyniku ww. budowy i rozbudowy zachodzi konieczno$¢ wykonania remontu ulicy réwnolegtej, stad:

e ODCINEK 5 — Remont nawierzchni ulic Do Studzienki, Fiszera, Traugutta (powiatowych) w
Gdansku

Przedmiotowy odcinek dowigzuje sie do zadan inwestycyjnych pn. ,ODCINEK 1.1 - ROZBUDOWA ULIC
SCHUBERTA | SOBIESKIEGO (POWIATOWYCH) ORAZ WILENSKIEJ (GMINNEJ) W GDANSKU’,
,ODCINEK 3 - ROZBUDOWA ULICY TRAUGUTTA (POWIATOWEJ) W GDANSKU” oraz ,ODCINEK 4
- ROZBUDOWA ALEl GRUNWALDZKIEJ (WOJEWODZKIEJ), ULICY DO STUDZIENKI
(POWIATOWEJ) ORAZ ULICY BOHATEROW GETTA WARSZAWSKIEGO (GMINNEJ) W GDANSKU”,
ponadto wigcza sie w stan istniejgcy ulic Wilenskiej i Do Studzienki.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar zostat okreslony na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia na podstawie ktérej uzyskano
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody (nr RDOS-Gd-W00.4207.15.2017.AT.40 z dnia 23
grudnia 2019 r, wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska), na podstawie ktorej
powstata decyzja zaktualizowana i ostateczna (nr DOOS-WDSZ00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03
marca 2022 r. , wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) oraz nastepujacych aktow
prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63 poz. 735 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr
263 poz. 2202 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269),
— Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 — tekst jednolity),
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Zgodnie z art. 74 ust. 3a Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846), przez obszar, na ktory oddziatywac
bedzie przedsiewzigcie rozumie sie:

,1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obszar znajdujacy sie w
odlegtosci 100 m od granic tego terenu,

2) dziatki, na ktorych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia zostatyby
przekroczone standardy jako$ci $rodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze wprowadzié
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Obszar oddziatywania przedsigwzigcia mieSci sie w zakresie dziatek wymienionych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia (KIP), na podstawie ktdrej wydano decyzje $rodowiskowa.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko bedg miaty charakter lokalny i wystepowaé bedg przede
wszystkim na terenie przeznaczonym pod przedsiewziecie oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Stwierdza sig, iz ww. charakterystyka oddziatywan pozwala stwierdzi¢, ze wptyw inwestycji nie bedzie miat
wiekszego zasiegu niz 100 m od granic przedsiewzigcia. Powyzsze wskazuje sie majac na uwadze analizy
oddziatywan na elementy $rodowiska takie jak: klimat akustyczny, oddziatywanie w zakresie emisji do
powietrza, oddziatywania na flore i faune, oddziatywanie na srodowisko wodno—gruntowe, oddziatywanie
na obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne, oddziatywanie na klimat oraz oddziatywanie w zwigzku
z wytwarzaniem odpadéw.

Tak wiec jako obszar oddziatywania inwestycji wskazuje sie przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tres¢ rysunku
Rys. 2.0.* PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:10 000
Rys.2.1.* PZT ARKUSZ 1 SKALA 1:500
Rys.2.2.* PZT ARKUSZ 2 SKALA 1:500
Rys.2.3.* PZT ARKUSZ 3 SKALA 1:500

* zastosowana numeracja rysunkéw nawigzuje do numerdw odcinkdéw, na ktdre zostato podzielone
cate przedsiewziecie pn: ,,Budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdansku”.
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