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BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

X
%/_ Highway Ahd Odcinek 1

GEO PZT - WIELOBRANZOWY

ZALACZNIK nr 1 do strony tytutowej

IDENTYFIKATORY DZIALEK

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 226101_1.0052

226101_1.0052.71/3, 226101_1.0052.84/8 (226101_1.0052.84/5), 226101_1.0052.84/9 (226101_1.0052.84/5), 226101_1.0052.84/10
(226101_1.0052.84/5), 226101_1.0052.70/2 (226101_1.0052.70/1), 226101_1.0052.70/3 (226101_1.0052.70/1), 226101_1.0052.69/1
(226101_1.0052.69), 226101_1.0052.69/2 (226101_1.0052.69), 226101_1.0052.68

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 226101_1.0053

226101_1.0053.370/2, 226101_1.0053.394/2 (226101_1.0053.394/1), 226101_1.0053.394/3 (226101_1.0053.394/1), 226101_1.0053.383/5
(226101_1.0053.383/2), 226101_1.0053.383/6 (226101_1.0053.383/2), 226101_1.0053.383/3 (226101_1.0053.383/1), 226101_1.0053.383/4
(226101_1.0053.383/1), 226101_1.0053.380/3 (226101_1.0053.380/1), 226101_1.0053.380/2 (226101_1.0053.380/1), 226101_1.0053.137/1
(226101_1.0053.137), 226101_1.0053.137/2 (226101_1.0053.137), 226101_1.0053.137/3 (226101_1.0053.137), 226101_1.0053.139/1
(226101_1.0053.139), 226101_1.0053.139/2 (226101_1.0053.139), 226101_1.0053.139/3 (226101_1.0053.139), 226101_1.0053.136/3,
226101_1.0053.165/78 (226101_1.0053.165/2), 226101_1.0053.165/79 (226101_1.0053.165/2), 226101_1.0053.165/87 (226101_1.0053.165/50),
226101_1.0053.165/88 (226101_1.0053.165/50), 226101_1.0053.165/89 (226101_1.0053.165/75), 226101_1.0053.165/90 (226101_1.0053.165/75),
226101_1.0053.165/83 (226101_1.0053.165/46), 226101_1.0053.165/85 (226101_1.0053.165/49), 226101_1.0053.165/86 (226101_1.0053.165/49),
226101_1.0053.165/80 (226101_1.0053.165/4), 226101_1.0053.165/81 (226101_1.0053.165/4), 226101_1.0053.165/82 (226101_1.0053.165/4),
226101_1.0053.165/23, 226101_1.0053.1/4, 226101_1.0053.165/44, 226101_1.0053.169/4, 226101_1.0053.7/6, 226101_1.0053.8/1,
226101_1.0053.423/1, 226101_1.0053.115/1, 226101_1.0053.172/2, 226101_1.0053.172/3 (226101_1.0053.172/1), 226101_1.0053.172/4
(226101_1.0053.172/1), 226101_1.0053.173/1 (226101_1.0053.173), 226101_1.0053.173/2 (226101_1.0053.173), 226101_1.0053.192/1,
226101_1.0053.482, 226101_1.0053.759, 226101_1.0053.309/14, 226101_1.0053.309/22, 226101_1.0053.309/29, 226101_1.0053.309/33,
226101_1.0053.117/8 (226101_1.0053.117/7), 226101_1.0053.118/13 (226101_1.0053.118/12), 226101_1.0053.118/14 (226101_1.0053.118/12)

UWAGA: W odniesieniu do nieruchomo$ci, ktdre podlegajg podziatowi, podano numery dziatek, ktore powstaty w
wyniku zatwierdzenia podziatu i sg przeznaczone pod droge, w nawiasie podano numery dziatek przed
podziatem.
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BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

Odcinek 1 Ahd

PZT — WIELOBRANZOWY GEO

Highway

ZALACZNIK nr 2 do strony tytutowe;

SPIS PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ ICH OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725) o$wiadczamy, ze projekt budowlany:
ODCINEK 1 - ROZBUDOWA ULIC JASKOWEJ DOLINY, PIECEWSKIEJ (POWIATOWYCH) ORAZ
PIECEWSKIEJ, WILENSKIEJ | NOBLA (GMINNYCH) W GDANSKU
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Funkcja Imie i nazwisko Specjalno$c i nr uprawnien Podpis
Projektant branzy mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
architektonicznej i zieleni | Anna Smétko upr. nr 376/94/0L

Sprawdzajacy branzy mgr inz. arch. specj.. architektoniczna
architektonicznej i zieleni | Anna Galas - Losin upr. nr 97/POOKK/VI/2023
Projektant mgr inz. specj.: drogowa

branzy drogowej | GEO Zbigniew Mysza upr. nr POM/0080/POOD/09
Sprawdzajacy mgr inz. specj.. drogowa

branzy drogowe;j tukasz Antoniewicz upr. nr POM/0384/PWBD/17
Projektant mgr inz. specj.: konstrukeyjno — budowlana
branzy mostowej Rafat Korycinski upr. nr 327/Gd/2002
Sprawdzajacy inz. specj.: mostowa

branzy mostowej Jerzy Niewczas upr. nr POM/0074/POOM/07
Projektant drinz. spec;j.. konstrukcyjno — budowlana
branzy konstrukcyjnej Marcin Blockus upr. nr POM/0133/POOK/12
Projektant mgr inz. spec;j.. konstrukcyjno — budowlana
branzy konstrukcyjnej Matgorzata Wysocka upr. nr POM/0110/POOK/13
Sprawdzajacy mgr inz. specj.: konstrukeyjno — budowlana
branzy konstrukcyjnej Monika Gast upr. nr POM/0315/POOK/13
Projektant mgr inZ. Spec;j.: sanitarna

branzy sanitarnej Mariusz Burakowski upr. nr B{/194/01

Projektant mgr inZ. Spec;j.: sanitarna

branzy sanitarnej Aleksandra Koelmer upr. nr POM/0463/PWBS/21
Projektant mgr inZ. Specj.: sanitarna

branzy sanitarnej Wojciech Szczepanski upr. nr POM/0046/PWQOS/12
Sprawdzajacy mgr inZ. Specj.: sanitarna

branzy sanitarnej Agnieszka Gricman upr. nr WAM/0082/PBS/20
Projektant branzy mgr inz. Spegj.: elektryczna
elektroenergetycznej tukasz Szweminski upr. nr POM/0186/PWBE/19
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Spegj.: elektryczna
elektroenergetycznej Pawet Langewczyk upr. nr POM/0136/PWBE/22
Projektant branzy mgr inz. specj.: telekomunikacyjna
telekomunikacyjnej Dariusz Jankowski upr. nr 02482/04/U

Sprawdzajacy branzy mgr inZ. specj.: telekomunikacyjna
telekomunikacyjnej Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08
Projektant mgr inZ. Spec;.: trakcyjna i energetyczna
branzy trakcyjnej Grzegorz Olizarowicz upr. nr POM/0009/POOE/09
Sprawdzajacy mgr inZ. Spec;.: trakcyjna i energetyczna
branzy trakcyjnej Kamil Zwierzynski upr. nr POM/0008/PWOE/14

24 kwietnia 2024r.
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BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

X
%/_ Highway Ahd Odcinek 1

GEO PZT - WIELOBRANZOWY

WYKAZ TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

ODCINEK 1 - ROZBUDOWA ULIC JASKOWEJ DOLINY, PIECEWSKIEJ (POWIATOWYCH) ORAZ
PIECEWSKIEJ, WILENSKIEJ | NOBLA (GMINNYCH) W GDANSKU

Tom

Element PB Nazwa opracowania
elementu
Element | Projekt Zagospodarowania Terenu
[/1 1/1 | Projekt Zagospodarowania Terenu ( wraz z zielenia, )
Element Il Projekt architektoniczno-budowlany *
/2 1721 Rozbudowa uktadu drogowo-torowego

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych

1731 2121 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;
1732 321 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

/3.3 4/21 | Budowa i przebudowa sieci wodociagowej

/3.4 5121 Budowa i przebudowa sieci gazowe;

/35 6/21 | Budowa i przebudowa sieci cieptowniczej

Budowa i przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej

/4.1 7121 | Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

l1/4.2 8/21 | Budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego

/4.3 9/21 | Budowa i przebudowa sygnalizaciji $wietinych
75 10721 Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych

/6 1121 Budowa kanalizaciji technologicznej

Budowa sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem

/7.1 12/21 | Budowa sieci trakcyjnej
/7.2 13/21 | Budowa linii kablowych trakcyjnych
/7.3 14/21 | Budowa zwrotnic i smarownic

Budowa obiektéw inzynierskich

I178.1 15/21 | Posadowienie sieci trakcyjnej
11/8.2 16/21 | Budowa $cian oporowych i schodéw
11/8.3 17/21 | Budowa tunelu tramwajowego
/9 18121 | Rozbisrki obiektow budowlanych
/10 19721 Projekt wzmocnienia podioza
/11 20121 | Bydowa wiat przystankowych
/12 2121 | Bydowa budynku technicznego
Element Il Zataczniki projektu budowlanego
/13 1 Zalaczniki (uzgodnienia, decyzje, BIOZ itp.)
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ODCINEK 1 — ROZBUDOWA ULIC JASKOWEJ DOLINY, PIECEWSKIEJ
(POWIATOWYCH) ORAZ PIECEWSKIEJ,

WILENSKIEJ | NOBLA (GMINNYCH) W GDANSKU




BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

Odcinek 1 Ahd ’%/; Highway

PZT — WIELOBRANZOWY GEO

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

Zgodnie z art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego kopie uprawnien i kopie zadwiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw
wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane nie wymagajg dotaczenia ich do projektu.
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BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

Odcinek 1

Ahd é/@ Highway

PZT — WIELOBRANZOWY GEO

1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu paséw drogowych drég

powiatowych i gminnych w Gdansku dla zadania inwestycyjnego pn.:
,ODCINEK 1 - ROZBUDOWA ULIC JASKOWEJ DOLINY, PIECEWSKIEJ (POWIATOWYCH) ORAZ

PIECEWSKIEJ, WILENSKIEJ | NOBLA (GMINNYCH) W GDANSKU”,
realizowanego w ramach przedsiewzigcia pn.:
,BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU”

obejmujacego 4 inne odcinki realizacji (zadania inwestycyjne).

Inwestycja prowadzona jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311 z pdzn.
zmianami).

1.2

1.3.

Podstawa opracowania

Umowa nr 187/BZP-U.500.87.2020/KW z dnia 02.04.2021 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym —
Gming Miasta Gdanska a Wykonawca — Konsorcjum firm: INGEO Sp. Z 0.0. z siedzibg w Gdansku i
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibgq w Gdarsku.

Umowa o prace projektowe Nr 0001/2021/Nowa Politechniczna z dnia 28.06.2021 r. zawarta pomiedzy
Wykonawca — INGEO Sp. Z o0.0. z siedzibg w Gdansku, przy ul. Galaktycznej 15, a Projektantem —
HIGHWAY Sp. Z 0.0. z siedzibg w Gdansku, przy ul. Jabtoniowej 20.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
przygotowane przez DRMG

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki techniczne gestoréw

Przepisy i normy

Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia szczego6towych standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkow w
mie$cie Gdansku — Poradnik projektowania uniwersalnego

Zarzadzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okre$lenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM)

Wizje lokalne w terenie

Narady koordynacyjne

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
rozbudowe drogi powiatowej nr 2125G klasy zbiorczej (ul. Rakoczego) w km od 0+000.00 do 0+121.69
rozbudowe drogi powiatowej nr 2128G klasy zbiorczej (ul. Jaskowa Dolina do Ronda Pana Cogito) w
km od 0+000.00 do km 0+505.82,
rozbudowe drogi powiatowej nr 2128G klasy zbiorczej (ul. Jaskowa Dolina od Ronda Pana Cogito) w
km od 0+000.00 do km 0+117.69,
rozbudowe drogi powiatowej nr 2124G klasy lokalnej (ul. Piecewska) w km od 0+000.00 do km
0+176.66,
rozbudowe drogi gminnej klasy dojazdowej (ul. Piecewska) w km od 0+000.00 do km 0+049.66,
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e rozbudowe drogi gminnej nr 143021G klasy zbiorczej (ul. Wileriska) w km od 0+000.00 do km
0+912.40,

o rozbudowe drogi gminnej nr 143238G klasy lokalnej (ul. Alfreda Nobla) w km od 0+000.00 do km
0+029.13,

o rozbudowe drogi gminnej klasy dojazdowej (droga D-1) w km od 0+000.00 do km 0+325.80

o rozbudowe skrzyzowania drogi gminne;j klasy lokalnej (ul. Morenowa) z drogami gminnymi klasy D (ul.
Edisona i ul. Wilerska)

o budowe dodatkowej jezdni w pasie drogi powiatowej nr 2124G klasy lokalnej (ul. Piecewska) — ul.
Piecewska przy przychodni ,Morena” klasy D w km od 0+000.00 do km 0+062.17

¢ budowe dodatkowej jezdni w pasie drogi gminnej klasy zbiorczej (ul. Wilerska) — D-3 klasy D w km od
0+000.00 do km 0+155.70

o budowe i przebudowe zjazddw indywidualnych i publicznych oraz drég dojazdowych z ulic: Jaskowej
Doliny, Wilenskiej, Edisona,

o przebudowe ciggdw pieszych obustronnych oraz budowe i przebudowe $ciezek rowerowych
obustronnych przy drodze powiatowej klasy zbiorczej (ul. Jaskowa Dolina) oraz przy drodze gminne;
klasy zbiorczej (ul. Wilerska)

o przebudowe zatok autobusowych przy drodze powiatowej klasy zbiorczej (ul. JaSkowa Dolina),

o budowe i przebudowe dwutorowej linii tramwajowej (ul. Rakoczego, ul. Jaskowa Dolina, ul. Wilefiska),

e budowe i przebudowe przystankéw dla pojazdéw komunikacji zbiorowej — autobuséw i tramwajéw (ul.
Jaskowa Dolina, ul. Wileriska),

e budowe tunelu podziemnego (ul. Wilenska),

o budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu, takich jak: bariery ochronne, bariery ochronne z poreczg dla

pieszych oraz balustrady ochronne,

przebudowe systemu odwodnienia - m.in. wpustdw, rowdw odwadniajgcych, obiektow matej retencii,

budowe i rozbidrke systemu odwodnienia — kanalizacji deszczowej oraz obiektéw matej retenci,

przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

przebudowe sieci wodociggowe;j,

przebudowe sieci gazowe;j,

budowe sieci cieptowniczej wraz z komorg cieptowniczg i zabezpieczeniami przej$¢ pod uktadem

drogowym oraz niezbedng armaturg,

e budowe i przebudowe sieci skoordynowanej sygnalizacji $wietinej zawierajacej urzadzenia

sygnalizacyjne wraz z oznakowaniem i urzadzeniami BRD oraz systemem informacji pasazerskiej,

tablic zmiennej tresci, monitoringu i biletomatow,

budowe i przebudowe sieci trakcyjnej,

budowe i przebudowe o$wietlenia ulicznego,

przebudowe kolidujacej sieci elektroenergetycznej — infrastruktura SN oraz nN,

przebudowe kolidujacych elektroenergetycznych instalacji wewnetrznych,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe sieci teletechniczne;j,

budowe i przebudowe sterowania i ogrzewania zwrotnic,

przebudowe infrastruktury kolidujgcej z inwestycja,

budowe wiat na peronach tramwajowych i autobusowych,

budowe i przebudowe elementow malej architektury,

budowe obiektdéw inzynierskich, takich jak: mury i konstrukcje oporowe, schody terenowe,

rozbiérke ogrodzen,

nasadzenia kompensacyjne zieleni,

wycinke zieleni kolidujacej,

Budowa podstacji trakcyjnych zasilajgcych projektowang linie tramwajowa od péocy (Podstacja
Klonowa) i od potudnia (Podstacja Piecki) oraz budowa sieci kabli zasilajacych z tych podstacji zostang,
wykonane wedtug odrebnego opracowania.
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2.

STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

2.2

Opis istniejacego terenu

Obszar objety projektem potozony jest w Gdansku w dzielnicy Piecki-Migowo. Zakres
przestrzenny opracowania jest objety MPZP nr 1014 Piecki Migowo w rejonie ulicy Sobieskiego z
2002 roku. Obszar pemi gtownie funkcje mieszkalna, z nielicznymi os$rodkami funkcji
towarzyszacych, w tym terenami rekreacyjnymi. Realizacja biegnie w istniejgcym obnizeniu terenu
pomiedzy wzniesieniami wzgdrz morenowych. Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw. Obszar nie jest objety zadng z form nadzoru
konserwatorskiego.

Istniejacy uktad komunikacyjny

2.2.1.Istniejacy uktad drogowy

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta w granicach
dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, w jednostce urbanistycznej Piecki-Migowo.

W obrebie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace drogi publiczne:
o Droga powiatowa nr 2125G klasy Z — ul. Rakoczego
¢ Droga powiatowa nr 2128G klasy Z — ul. Jaskowa Dolina
¢ Droga powiatowa nr 2124G klasy L — ul. Piecewska
o Droga gminna nr 143021G klasy Z — ul. Wilenska
e Droga gminna nr 142517G klasy L — ul. Migowska
o Droga gminna nr 142738G klasy L - ul. Raciborskiego
e Droga gminna nr 142534G klasy L - ul. Morenowa
e Droga gminna nr 142121G klasy D — ul. Czubirskiego
¢ Droga gminna nr 143238G klasy D — ul. Alfreda Nobla
e Droga gminna nr 143236G klasy D — ul. Tomasza Edisona
e Droga gminna nr 142148G klasy D — ul. Dobrowolskiego

Ulica Rakoczego oraz ulica Jaskowa Dolina posiadajg przekroj dwujezdniowy dwupasowy,
z dodatkowymi pasami na skrzyzowaniach. Charakteryzuja sie przecietnymi spadkami podtuznymi.
W ciggu ulicy Rakoczego zlokalizowane jest zabudowane torowisko tramwajowe, po ktorym
odbywa sie takze ruchu autobuséw komunikacji miejskiej. W ciggu ulicy Jaskowa Dolina
zZlokalizowane sg zatoki autobusowe.

Ulica Piecewska krzyzujaca sie z ulicg Jaskowa Dolina posiada przekréj jednojezdniowy,
na jej zachodniej czesci w obrebie skrzyzowania odbywa sie ruch dwukierunkowy, natomiast za
zjazdem na dodatkowg jezdnie zapewniajacg dojazd od Przychodni Morena ulica jest
jednokierunkowa. Jej wschodni odcinek charakteryzuje sie znacznym spadkiem podtuznym, na
dojezdzie do skrzyzowania zlokalizowany jest kontrabuspas, natomiast na dalszym odcinku
odbywa sie ruch dwukierunkowy.

Ulica Wilerska posiada przekréj jednojezdniowy dwupasowy o ruchu w obydwu kierunkach.
Na jej poczatkowym odcinku odbywa sie ruch komunikacji autobusowej. Do skrzyzowania z ulicg,
Raciborskiego charakteryzujg jg tagodne spadki niwelety, natomiast na dalszym odcinku posiada
stosunkowo duze spadki podtuzne. Posiada liczne skrzyzowania z drogami lokalnymi oraz
dojazdowymi, zapewniajacymi dojazd do licznej zabudowy jedno- i wielorodzinnej.

Powyzsze drogi odwadniane sg poprzez wpusty deszczowe, do ktorych woda kierowana
jest przy pomocy odpowiedniego uksztattowania spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni.
Wyjatek stanowi ul. Piecewska ,w ciggu ktdrej wpusty deszczowe wystepujg jedynie w obrebie
skrzyzowania z ul. Jaskowa Dolina.
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Schemat powigzan inwestyciji z drogami publicznymi:

Legenda 0 100 200m

= Drogi wewne¢trzne

=== Drogi gminne

I Drogi powiatowe
Drogi wojewddzkie

W stanie istniejagcym dostep do drog publicznych jest zachowany poprzez zjazdy
publiczne oraz indywidualne, a takze system jezdni dojazdowych i drég wewnetrznych w
obrebie osiedli.

2.2.2.Istniejacy ukfad torowy
W stanie istniejagcym w ciggu ul. Rakoczego zlokalizowana jest dwutorowa linia
tramwajowa o normalnym rozstawie szyn z zabudowa betonowg, po ktérej odbywa sie takze
ruch autobuséw komunikacji miejskiej. Torowisko wydzielone jest pomigdzy jezdniami,
oddzielone od nich pasami zieleni.

Woda z paséw autobusowo-tramwajowych odprowadzana jest poprzez rowki
szynowe, a nastepnie rozsgczana w skrzynkach przyszynowych i odprowadzana do sieci
kanalizacji deszczowej. Dodatkowo ze wzgledu na zastosowane na tuku pochylenie
jednostronne w celu odprowadzenia wody wbudowano wpusty kraweznikowe.

2.2.3. Istniejace miejsca parkingowe
W stanie istniejgcym na obszarze inwestycji znajduje sie 301 miejsc parkingowych, z
czego 103 miejsca parkingowe przeznaczono do rozbiorki w ramach przedmiotowej

inwestycji.
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2.3. Istniejace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

2.3.1.Istniejace odwodnienie i sieci kanalizacji deszczowej

Aktualnie teren objety opracowaniem posiada sie¢ kanalizacji deszczowej, dostosowanej
do istniejacego zagospodarowania terenu. Jednakze zmiana uktadu drogowego,
koniecznos¢ dostosowania sie do zmian klimatycznych, problemy jakie wystepujg w
zZwigzku z przepetnianiem sie sieci kanalizacji deszczowej po opadach atmosferycznych na
terenach lezacych ponizej odcinka objetego opracowaniem, perspektywy dotyczace
przysztej zabudowy oraz niezadowalajacy stan techniczny czesci odcinkéw warunkujg
koniecznos¢ zmian w istniejacym uktadzie. Sieci istniejace w rejonie przebudowy sg
istniejacymi sieciami miejskimi, o Srednicach @200-@600 wykonane z tworzyw sztucznych
oraz betonu.

2.3.2.Istniejace sieci wodociagowe
W obrebie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce sieci wodociggowe:

- 3400/300mm zeliwo w ul. Rakoczego;

- @300mm Zzeliwo/ 225mm PE/200mm zeliwo w ul. Rakoczego, dalej w ul. Jaskowa Dolina i
ul. Wilenskiej;

- @300mm zeliwo w ul. Rakoczego i ul. Jaskowa Dolina, dalej 225mm PE/150 Zeliwo w ul.
Piecewskiej;

- @150mm zeliwo- przejécie poprzeczne przez ul. Rakoczego i dalej @110mm PVC w ul.
Warnenskiej;

- 9160mm PE w ul. Rakoczego;

- @80mm zeliwo w ul. Piecewskiej;

- @160mm PE w kierunku budynku przy ul. Piecewskiej 20;
- @100 zeliwo w ul. Poli Gojawiczynskiej;

- @160mm PVC w ul. Myczkowskiego;

- @150 Zeliwo w kierunku budynku przy ul. Zabtockiego 1;

- @400 mm zeliwo/ 250mm PE/ 200mm Zeliwo/110mm PE w ul. Rakoczego, ul. Jaskowa
Dolina i ul. Wilenskiej;

- @400mm zeliwo w ul. Piecewskiej- przejscie poprzeczne przez ul. Jaskowa Dolina;

- @80mm Zeliwo w kierunku budynku przedszkola na skrzyzowaniu ul Wilenskiej z ul.
Jaskowa Dolina

- @100mm zeliwo w ul. Migowskiej;

- @100mm zeliwo w ul. Raciborskiego;

- ©150mm zeliwo w kierunku budynku ul. Zabtockiego 55;

- @110 PE na wysokosci ul. Czubinskiego;

- @100 Zeliwo w ul. Morenowej;

- @90mm PE/ 110mm PVC wzdtuz budynkow przy ul. WileAskiej 41-49 i w ul. Nobla;
- @110mm PVC w ul. Edisona;

W obrebie inwestycji wystepuija istniejace przytacza wigczone do wyzej wymienionych sieci
wodociggowych.
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2.3.3.Istniejace sieci kanalizacji sanitarnej
W obrebie inwestycji zlokalizowane sg istniejace sieci kanalizacji sanitarnej:

- 300mm kamionka w ul. Rakoczego;

- @200mm kamionka/PVC/ 150mm PVC na skrzyzowaniu ul. Rakoczego i Jaskowej Doliny;

- 200mm PVC na skrzyzowaniu ul. Rakoczego i Jaskowej Doliny;

- @350mm/ @200mm kamionka w ul. Jaskowa Dolina;

- @200mm kamionka w kierunku budynku przy ul. Dobrowolskiego 8A-D;

- ©350mm/ 200mm kamionka w kierunku budynku przy ul. Jaskowa Dolina 101;

- @200mm kamionka w ul. Natkowskiej;

- 350mm/300 kamionka w ul. WileAskiej, koncdwka na wysokosci budynku nr 54;

- @200mm kamionka w ul. Zabtockiego na wysokosci budynku nr 2;

- @200mm kamionka w ul. Migowskiej;

- 8250/200mm kamionka w ul. Wileriskiej od ul. Raciborskiego do ul. Suwalskiej;

- @200mm kamionka w ul. Raciborskiego/ Zabtockiego na wysoko$ci budynku nr 53;

- 200mm kamionka w ul. Myczkowskiego;
- @200mm PVC w ul. Czubinskiego;
- @200mm w ul. Wilenskiej do budynkéw nr 41-49;

- @200mm kamionka, przejscie poprzeczne na wysokosci budynkéw przy ul. Pasteura 37h;

W obrebie inwestycji wystepuija istniejace przytacza wigczone do wyzej wymienionych sieci

kanalizacji sanitarnej.

2.3.4.Istniejace sieci elektroenergetyczne
W obrebie inwestycji znajduje sie czynna infrastruktura elektroenergetyczna wiasnosci
ENERGA OPERATOR SA w postaci:
¢ linii napowietrznych sieci elektroenergetycznych WN - 110 kV:

o Gdansk | <> Gdansk II,
o Gdansk Il < Piecki,

o linii kablowych sieci elektroenergetycznych SN — 15 kV:

O

O O O 0 0o O o0 0O o O o o

nr 015109
nr 015110
nr 015111
nr 015112
nr 015113
nr 015116
nr 015118
nr 015120
nr 015124
nr 015129
nr 015131
nr 015147
nr 015171
nr 015235

relacji T-16385 < T-1642,
relacji T-1414 < T-1522,
relacji T-1596 « T-1522,
relacji T-1595 « T-1545,
relacji T-1618 <> T-1596,
relacji T-1642 < T-1596,
relacji T-1686 < T-1642,
relacji T-1871« T-16033,
relacji T-1702 « T317270,
relacji T-16127 < T-16033,
relacji T-1586 <> T-16385,
relacji T-1522 < T-16514,
relacji T-1545 < T-16585,
relacji T-17038 « T-1871,

g 2
o )

ANSK
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o nr015263  relacji T-1414 «— T-1701,
o nr015265 relacji T-1473 « T-16109,
o nrS-310223 relacji T-317271 « T-317270,

o stacji transformatorowych SN/nN 15 kV /0,4 kV:

o nr1-1642 ,PIECEWSKA 20,
o nrT317270 ,ARCTOWSKIEGO 8 (ZK)',

o linie kablowe i napowietrzne oraz ztgcza kablowe i stupy linii napowietrznych sieci
elektroenergetycznych  nN-0,4kV  obwodow  wyprowadzonych ze stacji
transformatorowych:

o nrT-1414 MORENOWA 34",

nrT-1522  ,ZABLOCKIEGO 3,

nrT-1545  ,MIGOWSKA”",

nrT-1595  ,WILENSKA 57",

nrT-1596  ,WILENSKA 63,

nrT-1642  ,PIECEWSKA 20",

nrT-1701  ,SUWALSKA 46",

nrT-1824  WARNENSKA 8,

nrT-16514 ,RACIBORSKIEGO”,

o nrT317392 ,WAGNERA 68"

W zakresie przebudowy kolidujgcej sieci elektroenergetycznej projektuje sie demontaz
kolidujacych elementdw sieci (linie kablowe, ztacza kablowe, linie napowietrzne, stupy linii
napowietrznych). Zdemontowane elementy sieci zostang zastgpione nowymi,
zlokalizowanymi w miejscach niekolidujacych, zachowujac ciggtos¢ funkcjonowania sieci.

O 0O O O 0O 0O O O

Przebudowe (w tym demontaze) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przebudowy
(usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA.

W obszarze inwestycji znajdowaC sie¢ moze infrastruktura elektroenergetyczna w
postaci kabli elektroenergetycznych innych niz  ENERGA-OPERATOR SA gestorow.
Kolidujace kable nalezy w obrebie kolizji nalezy przebudowaé poprzez:

e zabezpieczenie rurami ostonowymi,

e przefozenie na nowg niekolidujaca trase,

e demontaz kolidujacych odcinkdow zastepujac je nowymi, zlokalizowanymi w
miejscach niekolidujacych, zachowujac w miare mozliwosci ciggto$¢ funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury.

2.3.5.Istniejace oswietlenie uliczne

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania znajduje sie infrastruktura
o$wietleniowa nalezaca do:

o (Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
o Energa OsSwietlenie Sp. z 0.0.,
e NZOZ Przychodnia Morena,

e LWSM Morena”.

Oswietlenie uliczne na obszarze objetym niniejszym opracowaniem zasilane jest z
szaf o$wietlenia ulicznego nalezacych do Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni o numerach
SOU-442 ,Rakoczego - Bulofiska”, SOU-390 ,Jaskowa Dolina - Piecewska”, SOU-385
,Raciborskiego”, SOU-276 ,Zbiornik Wilerska” oraz z tablic o$wietleniowych nalezacych do
Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. 0 numerach S0-049, TO-309, TO-310 oraz TO-319.
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Oswietlenie nalezace do NZOZ Przychodnia Morena oraz LWSM ,Morena” zasilane jest z
nalezacych do nich szaf/tablic o$wietleniowych.

W zakresie przebudowy o$wietlenia projektuje sie demontaz kolidujgcych elementéw
infrastruktury (stupy o$wietleniowe, linie kablowe). Zdemontowane elementy zostang
zastgpione nowymi, niekolidujacymi z projektowanym uktadem drogowym.

2.3.6.Istniejaca sygnalizacja $wietlna
W stanie istniejgcym na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduja sie dwa
skrzyzowania wyposazone w sygnalizacje Swieting;

o Skrzyzowanie ulic Rakoczego — Jaskowa Dolina,
o Skrzyzowanie ulic Jaskowa Dolina — Piecewska.

Skrzyzowanie ulic Rakoczego — Jaskowa Dolina jest wyposazone w sygnalizacje
$wietlng zintegrowang w systemie TRISTAR. W skiad sygnalizacji wchodza; sterownik
sygnalizacii, konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami, petle indukcyjne umieszczone w jezdni
i wewnafrz torowiska tramwajowego. Kable do wszystkich urzadzen sg doprowadzone
kanalizacjg kablowa tworzaca pierécien dookota skrzyzowania.

W zakresie przebudowy cze$¢ kanalizacji pozostanie wykorzystana do potgczenia
z projektowang kanalizacjq lokalng sygnalizacji. Miejsce sterownika pozostaje bez zmian.
Petle znajdujace sie w jezdni, ktbrej nawierzchnia bedzie nienaruszona, zostang
wykorzystane do dalszej pracy. Wszystkie konstrukcje wsporcze (wraz z urzadzeniami na
nich zainstalowanymi), pozostate petle indukcyjne oraz czes$¢ kanalizacji zostanie
zdemontowana.

Skrzyzowanie ulic Jaskowa Dolina — Piecewska jest wyposazone w sygnalizacje
Swietlng zintegrowang w systemie TRISTAR. W skfad sygnalizacji wchodza; sterownik
sygnalizacji, konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami i petle indukcyjne umieszczone w jezdni.
Kable sterownicze i sygnalizacyjne sg utozone bezpo$rednio w gruncie. Kanalizacja kablowa
jest doprowadzona do sterownika sygnalizacji, do petli indukcyjnych i masztu wysokiego
z radiomodemem.

W zakresie przebudowy szafa sterownika zostanie przestawiona w miejsce
niekolidujgce. Wszystkie petle indukcyjne, maszty niskie i wysokie (wraz z urzadzeniami na
nich zainstalowanymi), kanalizacja kablowa oraz kable sygnalizacyjne i sterownicze utozone
w gruncie zostang zdemontowane.

Demontowane urzadzenia, maszty, rury kanalizacji i studnie nalezy rozliczy¢ zgodnie
ze wskazaniami GZDiZ.

2.3.7.1stniejace sieci teletechniczne
W obszarze obejmujgcym niniejsze opracowanie znajdujq sie sieci
telekomunikacyjne operatorow telekomunikacyjnych takich jak:

- Orange Polska SA

- UPC Polska Sp z 0.0. (obecnie P4 Sp. z0.0.)

- HAWE Telekom Sp. z 0.0.

- CI TASK

oraz sieci (TRISTAR) ZDiZ Gdansk.

W zakresie przebudowy kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych projektuje sie:
- budowe kanalizacji jedno i wielootworowej,

- budowe studni telekomunikacyjnych,
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- budowe szaf telekomunikacyjnych,

- budowe jedno i wielootworowych rurociggdw kablowych,
- budowe kabli doziemnych,

- przetozenie istniejgcych kabli lub rurociggow,

- budowe tablic informacyjnych DIP,

- demontaz rur kanalizacji i rurociggu,

- demontaz studni telekomunikacyjnych,

- demontaz szaf telekomunikacyjnych,

- demontaz kabli doziemnych,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury rurami dwudzielnymi lub tupinami
fundamentowymi.

Przebudowe (w tym demontaze) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wystawionymi przez operatorow.

Wszelkie niezinwentaryzowane i kolidujace sieci telekomunikacyjne odstoniete w
ramach przebudowy nalezy przebudowa¢ poprzedzajac to zgtoszeniem do danego
operatora oraz ustaleniem i zatwierdzeniem przez niego sposobu przebudowy.

2.3.8.Istniejaca sie¢ trakcyjna
W stanie istniejgcym tory tramwajowe wraz z trakcjg znajdujq sie wylacznie w ulicy
Rakoczego.

2.3.9.Istniejaca sie¢ gazowa
Istniejacy uktad sieci gazowych wykonany jako system dystrybucji gazu Sredniego i
niskiego ci$nienia. Sieci gazowe istniejace stojg w kolizjach z projektowanym uktadem
drogowym i torowym. Prowadzone w gruncie na odcinkach zielonych, pod chodnikami z
przejsciami w istniejacej drodze.

2.3.10.Istniejaca sie¢ cieptownicza
Istniejacy uktad sieci cieptowniczej wykonany jako odcinki rur preizolowanych oraz
kanatowych. Sieci cieptownicze istniejace stojq w kolizjach z projektowanym uktadem
drogowym i torowym. Prowadzone w gruncie na odcinkach zielonych, pod chodnikami
z przejsciami w istniejacej drodze. Sposob utozenia jako kompensacja naturaina.
Zatozeniem budowy jest pozostawienie uktadu funkcjonalnego bez zmian.

2.3.11.Istniejace kanaly technologiczne
W obszarze obejmujacym niniejsze opracowanie znajduje sie istniejacy kanat
technologiczny, ktory biegnie od ulicy Rakoczego, wzdtuz ul. Jakowa Dolina do
skrzyzowania z ul. Wileiska . Odcinek tego kanatu projektuje sie przebudowac.

2.4. Istniejace obiekty

2.4.1.Istniejace obiekty inzynieryjne
Wzdtuz projektowanej ul. Nowej Politechnicznej planowane sg rozbiorki obiektéw budowlanych oraz ogrodzen
kolidujacych z projektowang inwestycja. Spis obiektow przewidzianych do rozbidrki wzdtuz Odcinka 1
przedstawiono w tabelach ponize;j.
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TABELA. 1. Zestawienie obiektow zaznaczonych na mapie przeznaczonych do rozbiorki.

Nr |  Nazwaobiektu | Nrdzialki | Obrgb | Diugosé Opis
MURY OPOROWE
M1 Mur oporowy nr 1 394/1 053 ~48m Mur oporowy prefabrykowany
M2 Mur oporowy nr 2 394/1 053 | ~15m Mur oporowy prefabrykowany
M 3 17211,
M3 ur-oporowy nr 172/2 053 ~4m Mur oporowy prefabrykowany
REKLAMY
Reklama nr 1 380/1 -
R1 137 053 Stup reklamowo-ogtoszeniowy
Reklama nr 2 136/3 - .
R 053 Reklama wolnostojaca
165/4
SCHODY TERENOWE
Schody terenowe nr 6 128/17 - ]
6 053 Schody terenowe z obrzezem
118/12 betonowym
Schody terenowe nr 7 165/50 -
S7 165/2 053 Schody terenowe z kostki brukowej
Schody terenowe nr 8 68— obreb -
052 052 Schody terenowe z piyt
S8 136/3- | 53 chodnikowych
obreb 053
Schody terenowe nr 9 70/1 - Schody terenowe z pyt
S9 052 .
chodnikowych
Schody terenowe nr 10 70/1 - Schody terenowe z piyt
S10 052 .
chodnikowych
Schody terenowe nr 11 | 84/5- obreb -
052 052 Schody terenowe z piyt
St 394/1- 053 kamiennych
obreb 053
S12 Schody terenowe nr 12 394/1 053 - Schody terenowe z kostki brukowej
OBIEKTY INZYNIERYJNE
K1 Komora podziemna nr 1 136/3 053 - Komora podziemna cieptownicza
K2 Komora podziemna nr 2 17212 053 - Komora podziemna cieptownicza
K3 Komora podziemna nr 3 19211 053 - Komora podziemna cieptownicza
K4 Komora podziemna nr 4 118/12 053 - Komora podziemna cieptownicza
UWAGA:

1. Docelowa inwentaryzacja obiektow przewidzianych do rozbiorki lezy po stronie Wykonawcy przed

rozpoczeciem robét budowlanych.

g 2
o )
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Tabela.2. Zestawienie ogrodzen zaznaczonych na mapie przeznaczonych do rozbiorki.

Nr Nazwa obiektu Nr dziatki | Obreb | Diugosé Opis
84/5, 70/1
—obreb
034 Ogrodzenie nr 34 052 052 ~165m | Ramki stalowe — stupki stalowe,
394/1 — 053 siatka stalowa
obreb 053
033 Ogrodzenie nr 33 380/1 053 ~126'm Typowe elementy barierki stalowej
, Pozostatosci po bramie wjazdowej
032 Ogrodzenie nr 32 118/12 053 ~3m — stupki stalowe
031 Ogrodzenie nr 31 118/12 054 ~20'm Ogrodzenie drewniane
030 Ogrodzenie nr 30 1 064 ~12'm Brak mozliwoéci inwentaryzacji
165/2, .
035 Ogrodzenie nr 35 17212, 053 ~49m Siatka stalowa w ramkach oraz
173, 192/1 stupki stalowe
036 Ogrodzenie nr 36 30929 |53 |~2m Ogrodzenie murowane,
podmuréwka betonowa
UWAGA:

1.

2.

Docelowa inwentaryzacja obiektow przewidzianych do rozbiorki lezy po stronie Wykonawcy przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

W spisie pokazano tylko elementy ogrodzen zaznaczone na mapie do celéw projektowych — nalezy bra¢
pod uwage mozliwo$¢ wystgpienia innych elementdw ogrodzen (zelbetowe, prefabrykowane itp.) lub inne
dtugosci ogrodzen na terenie budowy.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy:

odpowiednio ogrodzi¢ i oznakowac teren,

sprawdzi¢ czy zostaly odtaczone wszystkie media,

sprawdzi¢ w terenie zasadnos¢ rozbidrki obiektow — dokona¢ odpowiednich ustalen z Zamawiajacym
oraz Inzynierem Kontraktu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami branzowymi i przepisami obowigzujacymi w
budownictwie.

UWAGA:

Docelowa inwentaryzacia obiektéw przewidzianych do rozbiérki lezy po stronie Wykonawcy przed
rozpoczeciem robét budowlanych.

Monitoring budynkéw w zasiegu oddziatywania (zdjecia, monitoring, pomiar “0”) lezy po stronie
Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone tak, aby nie nastapito naruszenie statecznosci przestrzennej
obiektu i obiektéw przylegtych na kazdym etapie rozbiorki.

Przed przystagpieniem do rozbidrki Wykonawca ma obowigzek przetozy¢ oraz wzglednie zabezpieczy¢ na
czas prowadzonych rob6t wszystkie kolidujace urzadzenia obce znajdujace sie w strefie prowadzonych
robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za odtaczenia sieci przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych oraz
wszelkie ustalenia z gestorami sieci dotyczace odtgczen, ewentualnego przetozenia i zabezpieczenia
sieci.
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1.

Roboty ziemne i prace demontazowe w istniejgcym terenie nalezy wykonywac pod statym nadzorem stuzb
technicznych Inwestora, inspektoréw nadzoru i kierownika budowy, koordynowac na biezaco. Wykazane
na mapie cyfrowej elementy uzbrojenia sieci mogg nie mie¢ odzwierciedlenia w terenie lub nie sg
powigzane z sieciami.

W trakcie prac nalezy zachowaé szczegoina ostrozno$¢, zachowujac ogdlnie obowigzujace przepisy
BiHP.

Po rozbidrce wszystkich elementéw podziemnych (fundamentéw, kanatéw itp.) wykopy nalezy zasypac
zageszczong (Is = 0,97) zasypka zwirowo — piaskowa.

Po stronie Wykonawcy jest demontaz i utylizacja wszystkich pozostatych —elementow
niezinwentaryzowanych, a niezbednych dla realizacji rozbiérek dla zapewnienia prawidiowej realizacii
catosci zadania. Wszystkie dodatkowe rozbidrki konsultowa¢ z Inwestorem, Inspektorami nadzoru,
Kierownikiem budowy — koordynowaé na biezaco.

Selekcja odpadéw, wykaz kart odpadowych oraz BHP jest po stronie wykonawcy robot.

Catkowite usunigcie wszystkich elementéw nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez
Kierownika budowy.

Szczegdtowy opis rozbidrek wg odrebnych opracowan branzowych.

2.4.2.Istniejace obiekty budowlane i kubaturowe

W okolicy skrzyzowania ul. Jaskowej Doliny z ul. Rakoczego w bezpo$rednim
sasiedztwie inwestycji jest zlokalizowanych 7 budynkéw handlowo-ustugowych i
uzytecznosci publicznej oraz 3 budynki mieszkalne wielorodzinne. Wzdtuz ul. Jaskowa
Dolina, po jej potudniowo-wschodniej stronie na odcinku od skrzyzowania z ul. Rakoczego
do Ronda Pana Cogito znajduje 5 budynkéw handlowo-ustugowych i uzytecznosci
publicznej, 3 budynki mieszkalne wielorodzinne. Po pétnocno-zachodniej stronie ul.
Jaskowa Dolina budynki sg zlokalizowane w duzo wiekszym rozproszeniu, niz po stronie
przeciwnej, w postaci gtdwnie budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych i pojedynczych,
niewielkich obiektéw ustugowych i uzytecznosci publicznej. Wzdtuz ul. Wileriskiej, na
odcinku od Ronda Pana Cogito do potaczenia z ul. Nowg Politechniczng po jej potudniowej
stronie znajduje sie 7 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, opuszczony budynek
ustugowy oraz zabudowa jednorodzinna. Po stronie potnocnej wzdtuz ul. Wilenskiej
zlokalizowane sg 3 budynki uzytecznosci publicznej, ciag garazy murowanych, 2 obiekty
gospodarcze, 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, szeregowa zabudowa jednorodzinna
oraz obiekt ustugowy.

Opisane obiekty kubaturowe zlokalizowane sg w cato$ci poza granicg obszaru
inwestyciji.

2.4.3.Istniejace obiekty przeznaczone do rozbiorki

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ rozbiérki nastepujacych
obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:

2.4.4.1stniejace elementy malej architektury

Na przedmiotowym terenie zlokalizowano nastepujace obiekty matej architektury, w
tym elementy wyposazenia infrastruktury transportu publicznego:

o wiaty przystankowe punktowe,

o nosniki reklamowe typu billboard,

e tablice i gabloty informacyjne,

o stojaki rowerowe,

¢ automat biletowy,

e ogrodzenia,

o barierki ochronne ciggdw pieszych, schodéw terenowych itp.
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o stupki drogowe,
e fawki uliczne,
e kosze na Smieci.

Istniejaca zielen

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w lipcu 2022 r. z aktualizacjg wykonang w
czerwcu 2023 r. w zakresie zieleni kolidujacej. W granicach planowanej inwestycji tacznie
zinwentaryzowano 1121 szt. drzew oraz 109 697 m2 powierzchni krzewdw i samosiew6w drzew.
W zakresie inwestycji znajdujg sie zadrzewienia, zakrzewienia oraz podrost drzew o charakterze
naturalnym rosnace na nieuzytkach, ktore stanowig rezerwe terenu pod planowang inwestycje.

Szata ro$linna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest w duzej mierze efektem dziatalnosci
cztowieka. Gatunkiem wiodgcym sg topole mieszaricowe wprowadzone w formie nasadzen
szpalerowych, miedzy innymi w rejonie ul. JaSkowa Dolina, ul. Wilefiskiej oraz ul. Piekarnicze;.
Przy ul. Jaskowej Doliny do korica ul. Wileriskiej oraz przy ul. Piecewskiej wzdtuz ciagow pieszych
wystepuja rzedowe nasadzenia drzew. Buduja je takie gatunki jak: lipa drobnolistna; klon pospolity,
jawor; jarzab szwedzki, pospolity; topola; jesion wyniosty oraz dab czerwony. W pasie
przeznaczonym pod linie tramwajowg wystepuje kilkadziesiat drzew lipy drobnolistnej; brzozy
brodawkowatej; topola simona, czarna; debu czerwonego i klonu pospolitego, ktére ze wzgledu na
kolizje zostang usuniete.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU [REGULACJA WYSOKOSCIOWA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW]

3.1.

Projektowany ukiad komunikacyjny

3.1.1.Projektowana infrastruktura parkingowa

Projektowany uktad komunikacyjny wyposazony zostat w infrastrukture parkingowa.
W obrebie projektowanego pasa drogowego przewidziano budowe 93 miejsc parkingowych

3.1.2.Projektowany uktad drogowy
Projektowane drogi przebiegajg w gtownej mierze w obrebie ich istniejgcego pasa
drogowego lub w jego poszerzeniu zwigzanym z rozbudowg uktadu o torowisko tramwajowe.
Wyjatek stanowi ul. Wilenska, ktorej przebieg zostanie nieznacznie przeksztatcony w
zwigzku z linig tramwajowa _przebiegajacq przy zbiorniku retencyjnym ,Wilefska”.

W projekcie przewidywana jest przebudowa badz rozbudowa nastepujacych drog:

e Droga powiatowa nr 2125G klasy Z — ul. Rakoczego

e Droga powiatowa nr 2128G klasy Z — ul. Jaskowa Dolina
e Droga powiatowa nr 2124G klasy L - ul. Piecewska

e Droga gminna nr 143021G klasy Z — ul. Wileska

e Droga gminna nr 142517G klasy L — ul. Migowska

e Droga gminna nr 142738G klasy L - ul. Raciborskiego

e Droga gminna nr 142534G klasy L - ul. Morenowa

e Droga gminna nr 142121G klasy D — ul. Czubiriskiego

e Droga gminna nr 143238G klasy D — ul. Alfreda Nobla

e Droga gminna nr 143236G klasy D — ul. Tomasza Edisona
e Droga gminna nr 142148G klasy D — ul. Dobrowolskiego
e Droga gminna klasy D — Droga D-1
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o Droga gminna klasy D — ul. Piecewska (przebiegajaca pomiedzy terenami
,LWSM Morena”)

A takze budowa, przebudowa lub rozbudowa jezdni dodatkowych:

o ul. Piecewska (przy przychodni ,Morena”) klasy D w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2124G

e jezdnia D-3 klasy D w pasie drogowym drogi gminnej nr 143021G

Zaprojektowano rozbudowe przekroju ul. Jaskowa Dolina o poprowadzone w jej
srodku zabudowane torowisko tramwajowe, po ktorego odcinku bedzie odbywat sie takze
ruch autobuséw. W zwiazku z czym zamknigeto skrzyzowanie ul. Jaskowa Dolina z ulicami
Dobrowolskiego i Piecewska. Zaprojektowano przedtuzenie prawego skrajnego pasa prawe;
jezdni do samego ronda Pana Cogito. Przeprojektowano takze sam uktad wspomnianego
ronda.

Rozbudowany zostat takze przekréj ul. Wileriskiej, gdzie obok jezdni poprowadzono
dwutorowg linie tramwajowa, odcinkowo przebiegajacg w tunelu. W zwigzku ze zmiang
przebiegu jezdni zaprojektowana zostata jezdnia dodatkowa zapewniajaca potaczenie ulic
Nobla oraz Morenowe;j.

Pozostate drogi w stanie projektowanym zachowujg swoje normatywne przekroje
zaréwno pod wzgledem ilodci jezdni jak i paséw, zmieniona zostaje nieznacznie ich
geometria oraz miejscowe rozwigzania w planie.

Wody opadowe odprowadzane bedg przy pomocy projektowanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych do wpustow deszczowych, a nastepnie do kanalizacii
deszczowej oraz do niecek w pasach zieleni zaopatrzonych we wpusty przelewowe.

3.1.3.Projektowany uktad torowy

Projektowana linia tramwajowa wigcza sie do istniejacej sieci torowisk w obrebie
skrzyzowania ul. Rakoczego i ul. Jaskowa Dolina poprzez projektowany tréjkat rozjazdowy
skad przebiega az do projektowanego tréjkata rozjazdowego w obrebie skrzyzowania alei
Grunwaldzkiej z ul. Bohateréw Getta Warszawskiego. Linie dwutorowg zaprojektowano w
rozstawie normalnym tj. 1435 mm. Na jej poczatkowym odcinku zastosowano nawierzchnie
zabudowang na Zzelbetowej plycie podtorowej umozliwiajacg poruszanie sie po nigj
autobuséw. Na dalszych odcinkach zaprojektowano tzw. ,zielone torowisko” z utozong
warstwag humusu i rozchodnika, w obrebach przejazdéw oraz przystankéw zaprojektowano
torowisko zabudowane nawierzchnig z fibrobetonu.

Torowiska zabudowane bedg odwadnianie poprzez rowki szynowe do skrzynek
przyszynowych oraz wpustow kraweznikowych, natomiast nadmiar wody z torowisk
zielonych bedzie odprowadzany poprzez drenaz podtorza ze studzienkami inspekcyjnymi.

Potaczenie z drogami publicznymi

Projektowana linia tramwajowa przebiega w pasie drég powiatowych — ul. Rakoczego
i ul. Jaskowa Dolina oraz w pasie drogi gminnej — ul. Wilenska.

W ciggu ul. Jaskowa Dolina (2128G) krzyzuje sie z:
e drogg powiatowg — ul. Piecewska (2124G)
e droga gminng — ul. Dobrowolskiego (142148G)
o drogg wewnetrzng — ul. Wilenska
Dalej wchodzi w pas drogi gminnej — ul. Wilehska (143021G), w ktorej faczy sie z:
e drogg gminng - ul. Migowska (142517G)
e drogq gminng — ul. Raciborskiego (142738G)
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3.3.

e drogq gminng — ul. Czubinskiego (142121G)
e droga gminng — ul. Alfreda Nobla (143238G)

Projektowany sposéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drég publicznych zostat zapewniony poprzez odtworzenie zjazdow,
skrzyzowan oraz budowe jezdni dodatkowych.

Projektowane obiekty inzynierskie

(Projektowane przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki)

3.3.1.Projektowany tunel
Projektuje sie tunel o konstrukcji ramowej zelbetowej. Na dojazdach do tunelu w celu
zmniejszenia zajetosci terenu, jakiej wymagatyby otwarte wykopy, zaprojektowano mury
oporowe w postaci palisady z pali CFA z zelbetowg $ciang ostonowa oraz oczepem.

Diugosc¢ projektowanego tunelu wynosi 280 m. Dlugo$ci muréw oporowych od strony wiotu
i wylotu tunelu wynoszg odpowiednio 111m i 86m. Ponadto od strony dolnej ul. Wileriska
zostanie wykonany zelbetowy mur oporowy dtugo$ci 37,0m.

Podstawowe parametry:

o Dlugos¢ czesci tunelowe;: 280,00 m

o Dlugosci muréw na dojazdach: 111,00 m + 86,00 m + 37,00 m (mur jednostronny)
o Diugosc¢ catkowita obiektu z murami:  514,0 m (po osi toru 2)

e Swiatto poziome: 8,90 m (w tym obustronne chodniki 0,95 m)

o Swiatto pionowe 5,00 m

Rozwigzania wysoko$ciowe:
e min. pochylenie podtuzne tunelu 1,62 - 5,50%
e max. pochylenie podtuzne tunelu 5,50%

3.3.2.Projektowane mury oporowe
W celu podtrzymania uskoku naziomu, powstatego w zwigzku ze zmiang rzednych terenu
istniejacego w projekcie rozbudowy uktadu drogowo-torowego, zaprojektowano na Odcinku 1
inwestycji cztery mury oporowe.

Mury oporowe nr 1, 2, 3 — wzdtuz ul. Jaskowa Dolina:

* Mur oporowy nr 1 - nr 1A diugosci ~72,85 m, nr 1B dtugosci ~20,7 m
* Mur oporowy nr 2 — dtugosci ~76,0 m

* Mur oporowy nr 3 —dtugo$ci ~25,0 m

Wymienione powyzej trzy mury zostaty zaprojektowane w formie palisad z pali CFA,
zwienczonych oczepami zelbetowymi. Lico palisad pokryte zelbetowg $ciang ostonowg. W
przypadku muru nr 11 2, ze wzgledu na przejscia projektowanych i istniejacych sieci pod
murami, zaprojektowano lokalne zakotwienie palisad. Mury oporowe wyposazone w
balustrady, o0 wysokosci mn. 1,10 m nad poziomem terenu.

Miedzy murami 1 zostaty zaprojektowane schody prowadzace do przychodni ,Morena”.
Schody monolityczne o konstrukciji zelbetowej, wyposazone w najazdy. Po obu stronach
schoddw porecze umieszczone na wysokosci 90 i 75 cm. Porecze przed poczatkiem i za
koricem schodow przedtuzone o 0,3 m. Pierwszy i ostatni stopien biegu schodowego
oznaczony kontrastowo (kolorem z6itym) na ptaszczyznie poziomej i pionowej pasem o
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szeroko$ci min. 5 cm. Poczatek i koniec schodéw oznaczony fakturami ostrzegawczymi na
nawierzchni zgodnie z branzg drogowo-torowa.

Sciana oporowa nr 4 — wzdtuz ul. Wilefiska, przy zbiorniku Wilerska:

« Sciana oporowa nr 4 — dtugosci ~131,5 m (na Odcinku 1 dtugo$¢ $ciany wynosi ~42,45
m)

Zaprojektowano klasyczna zelbetowg $ciane oporowa podtrzymujaca uskok naziomu
pomiedzy projektowang ul. Wilefiska, a obszarem przy zbiorniku retencyjnym. Sciana
zostanie posadowiona na wymienionym podtozu zgodnie z opracowaniem dotyczacym
wzmocnienia podioza. Gérna czes¢ Sciany poszerzona w celu mozliwosci montazu
barieroporeczy energochtonnej N2, W1, A zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu. W
obrebie chodnika od strony zbiornika Wilehska o pochyleniu 6% zaprojektowano porecz
umieszczong na wysokosci 90 i 75 cm. Porecz na koncu i poczatku nalezy przedtuzy¢ o 0,3
m.

Elementy betonowe nalezy pokry¢ warstwa antygraffiti, gzyms z polimerobetonu w kolorze
szarym. Balustrady i porecze malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016 w
wykoniczeniu mat struktura.

3.3.3.Ekrany akustyczne
Na danym odcinku nie projektuje sie ekrandw akustycznych.

3.3.4.Projektowane kanaty technologiczne
W ramach inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) projektuje sie budowe kanatu technologicznego.
Zgodnie z rozporzadzeniem projektuje sie budowe kanaty technologicznego ulicznego
(KTu), ktéry sktada sig z rury przepustowej, 3 rur fi 40 i wigzki mikrorur w ostonie fi 40, oraz
przepustowego (KTp), ktory sktada sie z rur jak KTp z dodatkowg rurg ostonowa dla rur fi
40. Zgodnie z wytycznymi ZDiZ projektuje sie podwaojng ilos¢ rur kanatu technologicznego
(KTu2 oraz KTp2).
Projektuje sie:
- budowe studni SKR-2 107 szt
- budowe studni SK-2 2 szt
- budowe KTp2:  2325,0 m
- budowe KTp2: 784,0m
- demontaz studni 13 szt
- demontaz kanalizacji  353,0

3.3.5.Projektowane konstrukcje dla sieci cieptowniczej
Projektuje sie kanat cieptowniczy wraz z prefabrykowanymi, systemowymi komorami CO.

3.3.6. Projektowane konstrukcje dla sieci odwodnienia terenu

Projektuje sie komory spadowe na sieci kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na znaczne
spadki terenu w rejonie ul. Jaskowa Dolina oraz w ciggu ul. Wilenskiej sie¢ kanalizacji
deszczowej musi zostaC uzbrojona w komory spadowe — ich zastosowanie jest konieczne
ze wzgledu na znaczna energie kinetyczng wody prowadzonej kanatami, ktora mogtaby
uszkodzi¢ standardowe studnie stosowane na sieci. Komory zostang wykonane jako
prefabrykowane lub zostang wykonane na placu budowy.

3.3.7.Projektowane schody terenowe
W celu umozliwienia swobodnego zejscia ze skarp, zaprojektowano schody ST1 — ST5.
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Konstrukcja projektowanych schoddw oraz wytyczne projektowe:

- stopnie prefabrykowane betonowe o wymiarach 20x37 c¢m, obramowane dwustronnie
obrzezami betonowymi,

- stopnie betonowe wykorczone na gtadko (beton o podwyzszonej estetyce),
- elementy betonowe pokryte warstwa antygraffiti,
- schody wyposazone w najazdy z prefabrykowanych blokéw betonowych,

- pierwszy i ostatni stopien biegu schodowego oznaczony kontrastowo (kolorem z6ttym) na
ptaszczyznie poziomej i pionowej pasem o szeroko$ci min. 5 cm.

- poczatek i koniec schodow oznaczony fakturami ostrzegawczymi na nawierzchni zgodnie
z branzg drogowo-torowa.

Konstrukcja projektowanych poreczy oraz wytyczne projektowe:
- po obu stronach schodéw zamontowane porecze umieszczone na wysokosci 901 75 cm,

- porecze zakorczone w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie, przed poczatkiem
i za koricem schodoéw, przedtuzone 0 0,3 m,

- porecze malowane fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016 w wykorczeniu mat
struktura.

3.4. Projektowane obiekty budowlane i kubaturowe

3.4.1.Projektowane budynki
W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie obiektéw kubaturowych.

3.4.2.Projektowane elementy matej architektury
W ramach przedmiotowej inwestycji projektowane sg nastepujace elementy matej

architektury:

EMA MODEL Odc.1-ZRID 1
Zestawienie iloSciowe (sztuki/ | Wg Rej. Ul. Wileriskiej, Jaskowa Dolina
metry) wytycznych

GZDiZ
Stojaki rowerowe miejskie EiLS7I31%1 5 misjsc: 11+9+10+10+8 = 48 szt
Miejsce na stojaki Mevo - 5 miejsc: 5+5+10+10+6 = 36
tawka PP-LA-05- 08

RAL7016
Kosz na $mieci PP-KO-02- 15

RAL7016
Podpdrki dla rowerzystow - 20
Ogrodzenie - 1,7m
Wygrodzenie torowiska - 18,9m
Btotochron - 1992 m
Balustrady przy schodach - 15.9m
terenowych
Balustrady przy chodnikacho | -
spadku > 6% 5638 m

Wiaty przystankowe punktowe modutowe:
Wiaty przystankowe zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zamawiajacego.

Wiata przystankowa zostata zaprojektowana na podstawie zwycieskiej pracy konkursowej.

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU . ™
ODCINEK 1 — ROZBUDOWA ULIC JASKOWEJ DOLINY, PIECEWSKIEJ 4 R SR &
(POWIATOWYCH) ORAZ PIECEWSKIEJ, E‘?DANSTQ
WILENSKIEJ | NOBLA (GMINNYCH) W GDANSKU

23242



BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

X
%/_ Highway Ahd Odcinek 1

GEO PZT - WIELOBRANZOWY

Wiata zostata zaprojektowana tak by sprosta¢ wymaganiom projektowania inkluzywnego, chocby
poprzez zastosowanie jasnej i czytelnej architektury bez elementdw ktore moga by¢ niebezpieczne
dla os6b np. z wadami wzroku. Zaprojektowana wiata przewiduje fatwy dostep do rozktadu jazdy i
tablicy E-Ink. Zaprojektowano obszar swobodnego poruszania sie 0soby na wézku inwalidzkim w
rejonie tablicy E-Ink.

Zasadnicza konstrukcja wiaty zaktada wykonanie:
emodutow Srodkowych
emodutu skrajnego przeziernego
emodutu skrajnego reklamowego
emodutéw reklamowych
emodutu z tablicg rozktadu jazdy.

ewyposazenia dotgczanego do profili konstrukcyjnych modutu np. przysiadaki, tawki,
ekran E- INK itp.

Stojaki rowerowe:
W okolicach przystankéw zlokalizowane bedq typowe stojaki rowerowe o ksztatcie odwrdconej

litery ,U” z wyptaszczong gorng poprzeczka, wykonane z profilu stalowego prostokatnego, zgodne
ze wzorem stosowanym na terenie Miasta Gdarska.
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STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
* Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego
+ Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRISAROS PATES PROFY

\_ fundament betonewy

vymiary podano w mm

e s s
Gdanski Zovzad Drog | Zieleni | ul. Partyza:tow 36 | $3-254 Guarch

11,58 347 2041 | fks 59 52 44 609 | inudgadizgdant | www.gzdc gdapl
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Inne elementy (fawki, kosze na $mieci, przysiadaki):
Rozwigzania projektowe szczegGtowe, przepisy i normy oraz uzgodnienia w zakresie
projektowanych elementéw matej architektury zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

#0000 TR

LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

«  Forma lawki powinna byt taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

«  Diugost catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm

«  Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosié 40-45 cm.

« Wysokos¢ calkowita lawki powinna wynosié 80-85 em.

« Giebokod¢ siedziska powinna wynosié 4045 cm

. 4 o byé wykonana z oych

© przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztaitnych o zmiennej dugoici

ramion.

Wszystkle stalowe elementy lawki powinny byé ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykofczeniu mat struktura.

+ tawka powinna posiada¢ y 2 profil L-ksztaitnych o zmienne]
diugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogigtych.

 Wszystkle ostre krawedzie konstrukc)l stalowe), szczegéinie w obszarze frontu lawk, nalezy

zeszlifowaé przed cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liéclastego twardego lub

b. twardego (wg klasyfikacji jankl klasa IV Iub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego WOCKCOPIO0U

poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawgdzie desek fazowaé na pélokragho, R do Smm.

Siedzisko powinno byé 24 desek o przekroju

Oparcie powinno byé wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Konstrukda oparcia | siedziska powinna byé wzmocniana plaskownikami stalowym

(50%5 mm).

+ Polaczenia el 5 z stalowymi érubowe, ze stall nierdzewnej,
wykonane w taki sposb, aby nie byly widoczne od strony siedziska.

. i stalowych 2 powinny byé wykenane w sposéb

uniemotliwiajacy ich latwy dementat.
Deski montowane od tyh (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.
» T 5, »

F /R

T — otaniara P ]
e o peil
i i
it i
il il
i W
o Jsa) s Jash
x 0a :
(GaAuki Zorzad Drbg 1 Tiodunl | - Posami o T | 254 (st Gataki Zoread Drig | Tabomd | Ficyrasions 14 | £1754 (ke

wl $8341 4041 | 10 5852 40409 | mhoBgsic pans | wmw Ot 5241 3041 |tk 432 34 PEx gt | Wi ta o

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
. kle el y stalowe p e metoda

P ia, epnie poddane ocyr
| malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

« Spoiny gr. 0,7 gr. laczonych elementéw.

+ Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsunigcie
klapy do pozycji zamknietej, nawet
przyr ym lub ym zamknigciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumie¢
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

* Koszep y P ¢ wktad wyj y
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepainego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢
w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprézniania.

« W dolnej czgsci kosza nalezy wykonaé stelaz, na ktérym oprze sig wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odplyw cleczy.

« Lakierowana powlerzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farba antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

+ Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy érednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gleb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

« W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

« W przypadku mocowania w podfozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalety przykryé¢ fundament nawierzchnia identyczng z t3 stosowanq na danym
clagu pieszym | wykonaé otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
« Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz
Informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegblowe Informacje w osobnym zataczniku).

P -
Gdariski Zarzad Drég i Zislent | ul Partyzar tow 36 | 50 154 Glansk

CeL 58347 2041 | (ab 5852 44 60 | infd gadiz gdanl | miwew gadis gdanl
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Kolorystyka elementow matej architektury:

eUl. Wilenska, Jaskowa Dolina RAL 7016
o Gzymsy / oczepy szary (jak mur)
o Mur Zelbet naturalny

3.5. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane z projektowanych
nawierzchni sieciami kanalizacji deszczowej w sposob grawitacyjny. Odbiornikami wéd
opadowych i roztopowych beda;

- istniejace sieci kanalizacji deszczowej — w ul. Rakoczego, Jaskowa Dolina, Migowska, Edisona
-istniejacy zbiornik retencyjny Wileiska |
-potok Krélewski

Przed odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornikéw nie bedacych sieciami kanalizacii
deszczowej projektuje sie ich podczyszczanie — w celu spetnienia warunkéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substanciji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych — podczyszczanie takie bedzie
miato miejsce w osadnikach i separatorach, projektowanych przed wylotami.

Dodatkowo wszystkie wody opadowe oraz roztopowe bedq podczyszczane w osadnikach
znajdujacych sie we wpustach deszczowych oraz w studniach na sieci kanalizacji deszczowe;.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6.1.Projektowane odwodnienie i sieci kanalizacji deszczowej

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, majacej za zadanie odprowadzanie wod
opadowych oraz roztopowych z terendw wykorzystywanych komunikacyjnie.

Podstawg projektowanego odwodnienia sg spadki terenu oraz spadki podiuzne i
poprzeczne projektowanych nawierzchni — kierujace wody opadowe i roztopowe do
wpustow deszczowych wigczonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Sieci beda kierowaty wody opadowe i roztopowe do nizej potozonych kanatéw lub do
odbiornikow.

Na sieci projektowane sg niniejsze urzadzenia i obiekty:

- zbiorniki rurowe - w celu ochrony nizej potozonych terendw (przed wigczeniem w ul.
Migowska oraz Jaskowa Dolina) — majace za zadanie zmniejszenie maksymalnego
chwilowego odptywu ze zlewni objetej opracowaniem,

- separatory — projektowane w celu podczyszczania wod opadowych i roztopowych przez
wprowadzeniem ich do odbiornika,

- wyloty kanalizacji deszczowej,
- wpusty i studnie kanalizacji deszczowej DN425-DN2500 oraz przekroje kwadratowe.

-komory kanalizacji deszczowej — projektowane w celu ochrony sieci przez niszczacym
dziataniem energii kinetycznej przeptywajacej wody,

- kanaty deszczowe — w $rednicach ©@110-@2000.

Szczegbtowe parametry techniczne projektowanych elementéw odwodnienia
przedstawione zostaty w projekcie architektoniczno-budowlanym.
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3.6.2.Projektowane sieci kanalizacji wodociggowej
Projektuje sie przebudowe nastepujacych sieci wodociggowych:

- w ul. Jaskowa Dolina na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Piecewskiej @300 zeliwo, @400
zeliwo wraz z przytaczami @40-90 PE;

- w ul. Jaskowa Dolina i ul. Wilenskiej na odcinku od ul. Piecewskiej do ul. Czubinskiego
@255 PE, @150 zeliwo wraz z przytagczami @40-50 PE;

- w ul. Wilenskiej na odcinku od ronda Pana Cogito do wysokosci zbiornika Wileriska @100,
@150, @250 zeliwo, @110, @225 PE Zeliwo wraz z przytaczami 863-90 PE;

Szczegotowe rozwigzania projektowe, przepisy i normy w zakresie projektowanej sieci
wodociggowej zostaty przedstawione w Elemencie Il, Tom 4.3 opracowania pn. ,Budowa i
przebudowa sieci wodociggowe;”.

3.6.3.Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie przebudowe nastepujacych sieci kanalizacji sanitarnej:

- w ul. Jaskowa Dolina na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Piecewskiej @160 PVC, @200
PVC wraz z przytaczami @160 PVC;

- w ul. Jaskowa Dolina i ul. Wileriskiej na odcinku od ul. Piecewskiej do ul. Raciborskiego
@400, @300 kamionka, @200 PVC wraz z przytagczami @200 PVC;

- w ul. Wileriskiej na odcinku od ul. Raciborskiego do wysokosci zbiornika Wilerska @200,
@250 PVC Zeliwo wraz z przytaczami ©200,4160 PVC;

Szczegblowe rozwigzania projektowe, przepisy i normy w zakresie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej zostaty przedstawione w Elemencie Il, Tom 4.2 opracowania pn.
,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej”.
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3.6.4.Projektowane sieci elektroenergetyczne

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej wiasnosci
ENERGA-OPERATOR SA zostata opracowana zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia
kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku wydanymi
przez ENERGA-OPERATOR SA.

Istniejace linie kablowe SN —15kV kolidujace z projektowang infrastrukturg nalezy
przebudowac kablem o odpowiednim przekroju poprzez zmiane trasy przebiegu linii, zgodnie
z warunkami przebudowy. Linie kablowe krzyzujace sie z projektowang infrastrukturg,
niewymagajace przebudowy polegajacej na zmianie trasy kablowej nalezy w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ poprzez natozenie rury ostonowej dwudzielnej z polietylenu typu
HDPE (HDPEp dla skrzyzowan z drogami i torowiskiem tramwajowym) o Srednicy @160 mm
i kolorze czerwonym. Skrzyzowania linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004.

Istniejace linie kablowe nN - 0,4 kV kolidujace z projektowang infrastrukturg nalezy
przebudowaé z wykorzystaniem kabli o odpowiednim przekroju poprzez zmiane trasy
przebiegu linii, zgodnie z warunkami przebudowy. Linie kablowe krzyzujace sie
z projektowang infrastruktura, niewymagajace przebudowy polegajacej na zmianie trasy
kablowej nalezy w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ poprzez natozenie rury ostonowej
dwudzielnej z polietylenu typu HDPE (HDPEp dla skrzyzowan z drogami i torowiskiem
tramwajowym) o $rednicy @110 mm i kolorze niebieskim. Skrzyzowania linii kablowych nalezy
wykonac zgodnie z postawieniami normy N SEP-E-004.

Istniejace ztacza kablowe nN — 0,4 kV kolidujace z projektowang infrastrukturg nalezy
przebudowaé poprzez zmiane lokalizacji ztacza, a w przypadku ztacz w zlym stanie
technicznym ztacze nalezy wymieni¢ na nowe ztacze o analogicznym przeznaczeniu,
zgodnym ze standardem technicznym obowigzujagcym w ENERGA-OPERATOR SA na dzien
uzgodnienia projektu przez ENERGA-OPERATOR SA.

Istniejace linie napowietrzne nN - 0,4 kV kolidujace z projektowang infrastrukturg
nalezy przebudowaé poprzez skablowanie na kolidujacym odcinku. Kolidujace stupy linii
napowietrznej nalezy zdemontowaé, pozostate stupy linii napowietrznej nalezy dostosowac
do zmienionych warunkdw poprzez wymiane lub dostosowanie konstrukcji przelotowych do
ktdrych zostanie doprowadzona linia kablowa na konstrukcje krancowe wyposazone w
gtowice kablowe oraz ograniczniki przepiec.

Trasy linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytyczong trasg przez uprawnionego
geodete. Budowe elektroenergetycznych linii  kablowych nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Linie kablowe nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach o szerokoSci dna nie
mniejszej niz 0,4 m na podsypce z piasku drobnoziarnistego o wysokosci min. 0,1 m. Kable
nalezy uktadac linig falistg z zapasem 1-3%.

Dla ztacz kablowych oraz dla stupdw podlegajacych przebudowie wykonaé uziemienie
ochronne oraz robocze.

Wszystkie niezinwentaryzowane czynne kable odkryte podczas prac budowlanych, nie
bedace na normatywnej gteboko$ci podlegaja zagtebieniu na minimalng dopuszczalng
gteboko$¢ oraz w przypadku kolizji z projektowang infrastruktura nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne.
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3.6.5.Projektowane os$wietlenie
Zakres tej cze$ci opracowania obejmuje:

o demontaz stupow, wysiegnikow, opraw oswietleniowych i linii kablowych
o$wietleniowych wytaczonych z uzytku,

e zmiang lokalizacji istniejgcych szaf o$wietleniowych kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym,

e zmiang lokalizacji stupow o$wietleniowych zlokalizowanych w okolicy Zbiornika
Wilenska oraz nalezacych do LWSM ,Morena”,

o ufozenie linii kablowych oswietleniowych wraz z bednarka,

e odtworzenie potaczen pomigdzy stupami o$wietleniowymi pozostawionymi do
dalszej eksploatacii,

e montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami i wysiegnikami oraz
podtaczenie ich do linii kablowych,

e montaz opraw o$wietleniowych z LED’owym zrddlem Swiatta,
e wykonanie uktadéw uziemiajgcych,
o wykonanie o$wietlenia tunelu tramwajowego.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego odbywac sie bedzie z istniejacych
szaf o$wietlenia ulicznego nalezacych do GZDIZ, zgodnie z warunkami technicznymi.
Przewidziano zasilanie wiat przystankowych ze stupow o$wietlenia drogowego.

W projekcie przewidziano odtworzenie potaczer pomiedzy elementami istniejgcej sieci
o$wietleniowej nalezacej do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0., zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

W projekcie przewidziano zamontowanie wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych na
stupach oswietleniowych, stupach trakcyjno — oSwietleniowych oraz masztach oswietleniowo
— sygnalizacyjnych. Stupy o$wietleniowe oraz maszty o$wietleniowo — sygnalizacyjne muszg
spetnia¢ wytrzymatos¢ dla Il strefy wiatrowej. Wysoko$¢ projektowanych stupow o$wietlenia
drogowego oraz wysiegnikéw montowanych na stupach trakcyjno — oswietleniowych badz
masztach oswietleniowo — sygnalizacyjnych wynosi¢ bedzie do 10 m. Wysoko$¢ stupow
doswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz wysoko$¢ zawieszenia wysiegnikdw montowanych na
masztach o$wietleniowo — sygnalizacyjnych i stupach o$wietlenia ulicznego bedzie wynosi¢
od 6 do 11 metrow. Oprawy parkowe montowane bedg na stupach oswietleniowych o
wysoko$ci 4 m.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 oraz wytycznymi dla jezdni na ulicy Jaskowa
Dolina przyjeto klase o$wietleniowg M3, natomiast dla pozostatych jezdni przyjeto klase
o$wietleniowg C3. Powyzsza norma okreéla minimalng wartos¢ $redniej luminancji dla klasy
o$wietleniowej M3 na poziomie L=1,0 cd/m?, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Dla
klasy C3 w/w norma okreSla minimalng warto$¢ natgzenia na poziomie 15,0 Ix przy
rownomierno$ci nie mniejszej niz 0,4. Chodniki i Sciezki rowerowe, zgodnie z wytycznymi,
zaliczono do klasy os$wietleniowej P3, dla ktérej wiw norma okresla warto$¢ $redniego
natezenia o$wietlenia na poziomie minimum 7,5 Ix przy minimalnej wartosci wynoszacej
1,5 1x.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie
wymogow o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016 dla projektowanych ulic, ciggow
pieszych i $ciezek rowerowych.

Do o$wietlenia ulicznego zastosowaé oprawy o$wietlenia ulicznego ze zrédtem Swiatta
LED. Moc opraw nie wieksza niz wskazana w Projekcie Technicznym, strumien opraw nie
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mniejszy niz wskazany w Projekcie Technicznym. Wszystkie oprawy o stopniu szczelnosci
min. IP 65 wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy muszg posiadac certyfikaty CE oraz ENEC.

Do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowaé oprawy oswietlenia ulicznego ze
zrodtem Swiatta LED. Moc opraw nie wigksza niz wskazana w Projekcie Technicznym,
strumien opraw nie mniejszy niz wskazany w Projekcie Technicznym. Wszystkie oprawy o
stopniu szczelnosci min. IP 65 wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy musza posiada¢
certyfikaty CE oraz ENEC.

Do o$wietlenia Sciezek rowerowych i chodnikow zastosowaé oprawy parkowe ze
zrodtem Swiatta LED. Moc opraw nie wigksza niz wskazana w Projekcie Technicznym,
strumien opraw nie mniejszy niz wskazany w Projekcie Technicznym. Wszystkie oprawy o
stopniu szczelno$ci min. IP 65 wykonane w Il klasie izolacji. Oprawy muszg posiadaé
certyfikaty CE oraz ENEC.

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykonaC kablami typu
YAKXS o przekroju minimum 4x25 mm? z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz trasy
kabli zasilajacych o$wietlenie nalezy wykonac uziom poziomy w postaci taSmy stalowej FeZn
4x25 mm utozonej w wykopie kablowym. Tasme stalowg nalezy zakopa¢ w dnie rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 0,1 m. Odtworzenie potaczen pomiedzy istniejacymi
stupami o$wietleniowymi nalezy wykonaé kablami o przekroju nie mniejszym niz posiadajg
kable w stanie istniejacym.

Zasilanie oswietlenia tunelu odbywac sie bedzie z szafy o$wietleniowej zlokalizowanej
w projektowanym pomieszczeniu technicznym.

Dla opraw zastosowanych w tunelu stopiefi odpornosci na uderzenia musi wynosi¢
minimum 1K10.

3.6.6.Projektowana sygnalizacja $wietlna
W ramach sygnalizacji $wietlnej na wskazanym odcinku projektuje sie:

e przebudowe sygnalizacji Swietlnej skrzyzowania Rakoczego — Jaskowa Dolina,

o przebudowe sygnalizacji Swietinej skrzyzowania Jaskowa Dolina — Piecewska,

e budowe sygnalizacji $wietinej przejscia dla pieszych przez ul. Jaskowg Doling
w rejonie ulicy Piecewskiej.

e budowe sygnalizacji $wietinej przejscia dla pieszych przez ul. Jaskowg Doling
w rejonie przystanku Dobrowolskiego,

e budowe sygnalizacji $wietinej przejazdu tramwajowego przez ulice Jaskowa
Dolina,

e budowe sygnalizacji Swietinej przejscia przez torowisko tramwajowe w rejonie
ulicy Migowskiej,

e budowe sygnalizacji Swietinej przejscia przez torowisko tramwajowe w rejonie
przystanku Swissmed,

e budowe sygnalizacji $wietinej przejScia przez torowisko i przejazdu
tramwajowego przez ulice Wilenska.
Projektowane sygnalizacje Swietlne sktadajq sie z: sterownika sygnalizacji $wietinej,
kanalizacji kablowej, konstrukcji wsporczych, petli indukcyjnych oraz urzadzen
zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych.

Dla kazdego uktadu sygnalizacji $wietinej zostanie wykonana lokalna kanalizacja
kablowa, sktadajaca sie z:

e studzienek kablowych SK-1 (prefabrykowana, dwucze$ciowych),
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o studzienek  kablowych  SKR-1  (prefabrykowana,  dwucze$ciowych,
z wywietrznikiem),

o studzienek  kablowych SKR-2  (prefabrykowana, dwuczeSciowych,
z wywietrznikiem),

e rur ochronnych HDPE @110 (potaczenia miedzy studniami i migdzy studnig
kablowa, a konstrukcjami wsporczymi),

e rur ochronnych HDPE @40 (pofaczenie pomiedzy studnig kablowa,
a kraweznikiem — do petli indukcyjne;).

Projektowana kanalizacja taczaca studnie tworzy pierScien dookota skrzyzowania
zostanie wykonana min. 2-otworowa o przekroju @110mm. Kanalizacja taczaca studnie
z konstrukcjami wsporczymi zostanie wykonana 1-otworwa o przekroju @110mm. Kanalizacja
doprowadzajgca przewody petli indukcyjnych od krawedzi jezdni do studni zostanie
wykonana 1-otworowa o przekroju @40mm.

Do montazu urzadzen sygnalizacji Swietlnej projektuje sie konstrukcje wsporcze:
maszty wysokie sygnalizacyjno-o$wietleniowe z  wysiegnikiem, maszty wysokie
z wysiegnikiem, maszty niskie sygnalizacyjno-o$wietleniowe, maszty niskie z wideo detekcjg
oraz maszty niskie.

Zaprojektowano latarnie sygnalizacyjne na napiecie 230V ze zrédiami $wiatta LED,

z soczewkami @300 dla grup kotowych i z soczewkami @200 dla pozostatych grup,
umozliwiajace realizacje funkcji Sciemniania:

e 0gdlne dla kierujacych pojazdami 3x@300 LED z soczewkami S-1,

o kierunkowe dla kierujgcych pojazdami 3x@300 LED z soczewkami S-3,

e 0gdlne dla kierujacych tramwajami 3x@300 LED z soczewkami ST,

o kierunkowe dla kierujacych tramwajami 3x@300 LED z soczewkami STK,

e 0gdlne dla kierujacych autobusami 3x@300 LED z soczewkami SB,

o dla pieszych 2x@200 LED z soczewkami S-5 i sygnalizatorem akustycznym,

o dla rowerzystow 2x@200 LED z soczewkami S-6,

e ostrzegawcze 1x@200 LED z soczewkami S-8,

e dopuszczajace skrecanie 1x@200 LED z soczewkami S-2.

Sygnalizatory akustyczne zasilicé osobng zylq kabla sygnalizacyjnego w celu
umozliwienia wyfgczenia sygnatow dzwiekowych w porze nocnej. Przyciski dla pieszych
muszg posiada¢ wskaznik optyczny i akustyczny potwierdzajacy przyjecie zgtoszenia przez
sterownik i sygnat akustyczny naprowadzajacy. Zaprojektowano detektory ruchu kotowego —
petle indukcyjne, zatopione w nawierzchni jezdni oraz detektory ruchu pieszych i rowerow—
strefy wideo detekciji. Detektory indukcyjne nalezy wykonaé przewodem odpornym na ciepto,
zatopionym w nawierzchni jezdni. Kamery do wideo detekcji nalezy zainstalowa¢ na
masztach sygnalizacyjnych.

Po montazu istniejacych lub projektowanych sterownikéw w nowej lokalizacji szafy,
wykonaniu kanalizacji kablowej oraz montazu nowych masztow sygnalizacyjnych,
dostosowanych do nowego uktadu drogowo-torowego, nalezy utozyé w kanalizacji kable:

o zasilajace do sterownika sygnalizacji, tablic DIP, biletomatéw,
e sygnalizacyjne, wielozytowe zasilajgcy sygnalizatory,

e sterownicze do pary detektorow indukcyjnych,

o sterowniczy do jednego detektora indukcyjnego,

e sterowniczy do przyciskow dla pieszych,
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e sterowniczy do kamery wideo detekcji.

Kabel sterowniczy do detektorow indukcyjnych musi by¢ wykonany jednym
przewodem na catej dlugosci o maksymalnej dtugo$¢ do 300m.

3.6.7.Projektowane sieci teletechniczne

W ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej obejmujacym niniejsze opracowanie
projektuje sie:

- budowe studni telekomunikacyjnej SKMP-4 2 szt.
- budowe studni telekomunikacyjnej SK-12: 12 szt
- budowe studni SK-6 9 szt

- budowe studni SKR-2 1 szt

- budowe studni SKR-1 23 szt

- budowe szafy telekomunikacyjnej 3 szt

- budowe kanalizacjiz 16 rur fi 110  134,5m

- budowe kanalizacjiz 8 rurfi110 32,5m

- budowe kanalizacjiz6 rurfi110 51,0 m

- budowe kanalizacjiz5rurfi110 735,0m

- budowe rurociggu z 5rur fi 40  538,0 m

- budowe kanalizacjiz4 rur fi110 561,5m

- budowe kanalizacji z rury fi 110  235,0 m

- budowe rurociggu z rury di40  93,5m

- przetozenie kabla doziemnego 30,0m

- budowe rur dwudzielnych ostonowych  114,0 m
- budowe tablic TDIP; 8 szt

- budowe szaf LWT 7 szt

- demontaz studni telekomunikacyjnych 37 szt

- demontaz rurociggu/kanalizacji jedno/wielootworowej 2963,0 m
- demontaz szaf telekomunikacyjnej 2 szt

- demontaz tablicy TDIP: 1 szt

3.6.8.Projektowana sie¢ trakcyjna

Na odcinku projektuje sie linie tramwajowa, w zwigzku z czym wykonuije sie projekt sieci
trakcyjnej, ktory bedzie obejmowat:

— sie¢ trakcyjng wraz z przebudowa skrzyzowania Rakoczego-Jaskowa D (w tym
zasilanie do skrzynki bezpiecznikowej (25x25x20 w cm) na stupie 2,5 m od terenu —
dla smarownic

— linie kablowe trakcyjne zasilajace i powrotne wraz z potaczeniami wyréwnawczymi w
sieci powrotnej,

— zasilanie, sterowanie, monitoring i ogrzewanie zwrotnic

3.6.9.Projektowana sie¢ gazowa

W zwigzku z budowa ulicy Nowej Politechniczne;j istnieje konieczno$¢ przebudowania
istniejgcych sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia na obszarze uktadu drogowego.
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Projektowane sieci gazowe zgodnie z przypisanymi aktami prawnymi oraz zgodnie z
instrukcjg ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych”, i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” wydanych przez Polskg Spétke Gazownictwa.

Parametry sieci:
Nazwa Ozn. | Warto$¢ | Jednostki
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, E
PN-C 04753)
Cisnienie — $rednie ci$nienie (n/c) (MOP) 0,5 [MPa]
Cisnienie — niskie ci$nienie (/c) (MOP) 0,01 [MPa]

Projektowana sie¢ wykonana z rur PE klasy PE100 RC koloru pomararczowego.

W ramach zadania inwestycyjnego budowy ulicy Nowej Politechnicznej (GPW) przewiduje
sie odcinki sieci przeznaczonych do przebudowy:

e gazocigg n/c DN 200 stal, ul. Jaskowa Dolina/Piecewska
e gazociag n/c DN 150 stal, ul. Jaskowa Dolina/Piecewska
e gazociag $/c DN 180 PE, ul. Jaskowa Dolina

e gazociag $/c DN 225 PE, ul. Piecewska

e gazociag $/c DN 110 PE, ul. Jaskowa Dolina

e gazociag n/c DN 100 stal, ul. Wileriska

e gazociag n/c DN 150 stal, ul. Wileriska/Raciborskiego

e gazociag n/c DN 150 stal, ul. Wileriska

e gazociag n/c DN 180 stal, ul. Wileriska

e gazociag $/c DN 90 PE, ul. Powstancéw Warszawskich,

e Zabezpieczenie istniejacych odcinkdw sieci gazowej rurami ostonowymi PE lub
stalowymi na istniejacych sieciach

o Likwidacje istniejacych odcinkéw sieci gazowej wg. cz. graficznej
Likwidacje — przytaczy wg wykazu budynkdw przeznaczonych do usuniecia.

3.6.10. Projektowana sie¢ cieptownicza
Projektowany uktad przebudowy cieptociggu prowadzony mozliwie poza uktadem drogowym
z poprzecznymi przejsciami. Sie¢ prowadzona mozliwie najkrotszymi trasami z wymaganymi
kompensacjami naturalnymi w Srednicach zgodnych z istniejgcymi oraz wskazanymi w
wydanych warunkach technicznych przez GPEC Sp. z 0.0.

Cieptociagi wyposazone sq w instalacje alarmowg impulsowa, ktéra pozwala na szybkie
ustalenie stanéw awaryjnych cieptociggu. Cieptociagi uktadane na gtebokosci zgodniej z
czesciq graficzng opracowania. Projektuje sie sie¢ ciepfowniczg w ukladzie
samokompensacji. Wydtuzenia cieplne kompensowane beda na naturalnych zatamaniach
trasy typu ,L”i,Z".

Parametry wyjéciowe sieci cieptowniczych | Oz | Wartos¢ | Jednosti
zgodnych z WT GPEC Sp. z 0.0,

Nazwa

Parametry gleboko$¢ utozenia osi rurociggu H 0,8-15 [m]
gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p 1650 [kg/m3]
wspotczynnik tarcia migdzy rurg ostonowa a gruntem u 0,35

wspotczynnik parcia spoczynkowego K 0,6

ci$nienie robocze w rurociggu P 1,6 [MPa]
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zredukowana wytrzymatos¢ obliczeniowa stali fa | 170 | [MPa]
temperatura eksploatacyjna:

Zasilanie T 120 [°C]

Powrot T 70 [°C]

temperatura montazu T, 8 [°C]
wspoiczynnik sprezystosci podtuznej z uwzglednieniem wptywu Er 204 [GPa]
temperatury
stan graniczny no$nosci Y 11
stan graniczny uzytkowania Y 1,0
wspdiczynnik Poissona v 0,3

Zakres budowy obejmuje:

e Budowa sieci cieptowniczej z przejsciem przez projektowany uktad drogowy w
ul. Jaskowa Dolina. Srednica Dn500/710 preiz. Przebudowa istniejacej komory
cieptowniczej z budowa punktu statego.

e Budowa sieci cieptowniczej na odcinku w ul. Wileniskiej z przejsciem
poprzecznym przez uktad drogowy do ul. Nobla. Srednica Dn200/315 preiz.

e Budowa istn. sieci cieptowniczej na odcinku od istniejgcej komory przy ul.
Czubinskiego do projektowanej komory w ul. Wilerskiej w rejonie skrzyzowania
z ul. Edisona. Istniejgca komora ulega przebudowie wraz z budowg punktu
statego. Srednica Dn500/710 preiz.

 Budowa sieci cieplowniczej na odcinku od projektowanej komory przez uktad
torowo-drogowy do ul. Edisona. Srednica Dn125/225 preiz.

e Budowa sieci cieptowniczej do wigczenia z istniejaca siecia cieptownicza
kanatowag w ul. Wilenskiej / Pasteura. Srednica Dn500/710 preiz.

e Zabezpieczenie istniejgcych cieptociggéw rurami ostonowymi stalowymi oraz
stalowymi dwudzielnymi na istniejgcych cieptociggach oraz przy przejsciach
poprzecznych.

¢ Wykonanie Zelbetowej komory cieptowniczej w ul. Wilenskiej

e Montaz punktow statych na przebudowywanych odcinkach sieci cieptownicze;
oraz armatury cieptowniczej; zaworowej, odpowietrzajacej, spustowej z
niezbednymi studniami zabudowanymi na cieptociggach.

e  System alarmowy impulsowy (nordycki)
o Likwidacje istniejacych odcinkéw sieci cieptowniczej
o Likwidacje — wykaz budynkow z likwidacjg przytaczy

Projektowane uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczng, estetyczng i ochronna.

Projekt przewiduje wprowadzenie zieleni wysokiej i Sredniej w postaci drzew oraz krzewéw, co
wptynie na poprawe ochrony akustycznej przed hatasem.

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnig, drzewa zostang posadzone w niewielkich
kompozycyjnych grupach oraz liniowo w postaci szpaleru.

W doborze materiatu roslinnego brano pod uwage gatunki drzew, ktore tworzg stosunkowo waskg
i zwartg korone oraz posiadajg duzq tolerancje na susze i zasolenie podtoza.

Dobér materiatu roslinnego cechuje sie gatunkami odpornymi, dostosowanymi do warunkow
miejskich. Na rondach oraz skrzyzowaniach zaprojektowano kompozycje zieleni, wprowadzajac
krzewy ozdobne, roze oraz krzewy liSciaste i iglaste. W kompozycje zieleni zostaty wprowadzone
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powierzchnie pokryte otoczakami zwlaszcza tam, gdzie wymagana jest dobra widoczno$¢ oraz w
miejscach, w ktorych roslinnos¢ miataby mate szanse na przetrwanie. Powierzchnie pod obiektami
inzynieryjnymi zostang réwniez wytozone kruszywem.

Gatunki roslin zostaly tak dobrane pod wzgledem kolorystyki, formy i fazy kwitnienia, aby
uatrakcyjnia¢ teren przez caty rok. Nasadzenia zieleni wysokiej zostaty zaprojektowane tak, aby
unikna¢ kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Proponowany materiat roslinny posiada duze walory estetyczne i kompozycyjne.

4, ZESTAWIENIA

41. Zestawienie powierzchni catosci opracowania

— Powierzchnia opracowania odcinka 1: 124 328,46 m?
— Powierzchnia projektowanych pasow drég powiatowych: 43 026,78 m2
— Powierzchnia projektowanych pasow drog gminnych: 53 807,73 m2

4.2. Zestawienie powierzchni istniejgcego zagospodarowania terenu

— Powierzchnia drég: 29 863,92 m?
—  Powierzchnia parkingdw: 498,76 m2

— Powierzchnia placéw i chodnikéw: 11 045,74 m?
— Powierzchnia biologicznie czynna: 33 831,39 m?
— Powierzchnia torowiska: 946,37 m?

— Powierzchnia drég rowerowych: 2 508,64 m2

4.3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

PASY POWIERZCHNIA POW. ] POW. ] POW. POW. POW.

DROGOWE: DROG PARKINGOW | PLACOW I’ BIOLOGICZNIE | TOROWISKA | DROG
CHODNIKOW | CZYNNA ROWEROWYCH

POWIATOWA

UL.RAKOCZEGO 2 827,84 m2 0,00 m2 973,98 m2 1117,94 m2 1499,64 m2 664,75 m2

POWIATOWA

UL.JASKOWA 8202,81 m2 0,00 m2 4 483,49 m2 5 253,89 m2 3 495,36 m2 2029,14 m2

DOLINA

POWIATOWA

UL.PIECEWSKA 1461,93 m2 123,97 m2 884,39 m2 1272,36 m2 0,00 m2 0,00 m2

GMINNA

UL WILENSKA 11 105,68 m2 1052,35 m2 6231,45 m2 11 563,00 m2 5934,83 m2 2708,32 m2

GMINNA

UL.PIECEWSKA 964,91 m2 0,00 m2 268,15 m2 892,58 m2 0,00 m2 0,00 m2

GMINNA

DROGA D-1 1461,56 m2 594,30 m2 445,02 m2 842,29 m2 0,00 m2 35,38 m2

TERENY

NIEZBEDNE 2463,51 m2 267,43 m2 1.366,36 m2 2493,31 m2 0,00 m2 91,49 m2

SUMA 28 488,24 m2 2038,05 m2 14 652,84 m2 23435,37 m2 10 929,83 m2 5 529,08 m2

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z

BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU
ODCINEK 1 — ROZBUDOWA ULIC JASKOWEJ DOLINY, PIECEWSKIEJ
(POWIATOWYCH) ORAZ PIECEWSKIEJ,

WILENSKIEJ | NOBLA (GMINNYCH) W GDANSKU

SR Z Dyrekcja
m Rozbudowy
D Miasta Gdariska

36z42



BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU

Odcinek 1
PZT - WIELOBRANZOWY

Ahd é/@ Highway

GEO

5.2.

5.3.

5.4.

2022 r. poz. 176 z pdzn. zm.). W zwigzku z tym zapisow miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego nie stosuje sie.

Ochrona zabytkow nieruchomych

Obiekty wpisane do rejestru zabytkow nie wystepujg na obszarze objetym inwestycja.
Obszar nie jest objety zadng z form nadzoru konserwatorskiego.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest objety wptywem
eksploataciji gérnicze;.

Wptyw na srodowisko i zdrowie

Dla przedmiotowego przedsiewziecia zostata wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (nr RDOS-Gd-W00.4207.15.2017.AT.40 z dnia 23 grudnia 2019 . , wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) oraz decyzja jq aktualizujaca (nr DOOS-
WDS$Z00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03 marca 2022 . , wydana przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 23 grudnia 2019 r. przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku, nr RDOS-Gd-
WO0.4207.15.2017.AT .40, okresla warunki jakie nalezy spetic¢ przy realizacji i eksploatacji
planowanej inwestycj:

W punkcie | podpunkt 3 decyzji wskazano wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne

do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

1) Materiaty i surowce, w tym paliwa nalezy magazynowa¢ na uszczelnionym podtozu
uniemozliwiajacym ich przedostanie sie do gruntu i wod gruntowych,

2) [Uchylony decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr DOOS-
WDS$Z00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03 marca 2022 1.],

3) Wykonano badania geotechniczne pozwalajgce na ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowanej inwestycji oraz umozliwiajace:

o Wybdr wlasciwej metody posadowienia obiektéw budowlanych;

o Dobér odpowiednich metod wzmocnienia podioza;

o  Wybor sposobu prowadzenia robét ziemnych, dobdr odpowiedniej technologii
odspojenia i wydobycia gruntow z wykopow oraz formowania nasypow;

o Wybor odpowiedniej metody kontroli stanu technicznego budowli;

4) W celu minimalizacji szkodliwego oddziatywania hatasu, na przejsciach przez tereny o bliskiej
zabudowie mieszkaniowej, w uktadzie drogowym zastosowano tzw. ,cichg nawierzchnie”,

5) Zastosowano zintegrowang nawierzchnie torowo drogowa z szyng tramwajowg w otulinie z
mas poliuretanowych na przejsciach przez tereny o bliskiej zabudowie mieszkaniowe;j,

6) W przypadkach, gdy wymagana byta wysoka ochrona przed wibracjami emitowanymi do
otoczenia oraz konieczne byto zmniejszenie drgan materiatowych oraz drgan poprzecznych
transmitowanych od toru do toczenia linii tramwajowej zastosowano dodatkowe przektadki
oraz maty,

7) [Nie dotyczy],

8) Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych zostato rozwigzane w oparciu o sie¢
kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem do odbiornika wody opadowe poddane zostang,
podczyszczeniu w projektowanych urzadzeniach podczyszczajgcych tj. osadniku i
separatorze substancji ropopochodnych,

9) System odwodnienia zostat zaprojektowany z odwodnieniem poprzez wpusty deszczowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

10)Kanaty deszczowe zaprojektowano na przeptyw pozwalajacy pomiesci¢ zwiekszong ilo$¢ wod
deszczowych wynikajacq z powstania deszczu nawalnego,

11)Na etapie projektu budowlanego zatozono rozwigzania techniczne, technologiczne oraz
organizacyjne minimalizujace oddziatywanie na Srodowisko, z uwzglednieniem odpowiednich
odlegtosci od podziemnego uzbrojenia terenu i uzgodnieniem przejécia w miejscach kolizji z
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gestorami tych sieci. Powyzsze zatozenia nalezy zastosowac w szczegélnosci na fazie
budowy,

12) W rejonie od ul. Edisona do Wagnera (strona potudniowo — zachodnia) oraz d ul. Wilenskiej
do ul. Pileckiego (strona zachodnia) zaprojektowano state ptotki dia ptazéw celem
uniemozliwienia im wejscia na droge,

13) Sporzadzono bilans mas ziemnych usuwanych badz przemieszczanych w zwigzku z
realizacjg inwestyciji:

o Zdjecie warstwy wierzchniej humusu: 44 048 m?

e Humusowanie: 40 045 m?

Srednia grubo$¢ zdejmowanego humusu: 0,25m

o Wykopy: 11 223 m?

o Nasypy: 4 274 m?
Warunki oraz sposéb zagospodarowania mas ziemnych, w przypadku gdy ich zastosowanie
nie spowoduje przekroczen wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w
ustawie Prawo ochrony Srodowiska zostaty zawarte w projekcie architektoniczno —
budowlanym branzy drogowo — torowe;.
Postepowanie z masami ziemnymi, ktorych zanieczyszczenia przekraczaja wymagane
standardy jakosci gleby i ziemi, winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach;

14) Lokalizacje miejsca do tymczasowego magazynowania mas ziemnych przemieszczanych
podczas realizacji przedsiewzigcia nalezy uwzgledni¢ w projekcie organizaciji placu budowy;

15) Opracowano projekt zagospodarowania zielenig Srednig i wysoka terendw w sasiedztwie
trasy;

16) Nalezy okresli¢ sposdb postepowania w przypadku incydentalnego wycieku substancii
ropopochodnych, w tym wskaza¢ niezbedne Srodki i procedury do ich usuniecia z
powierzchni.

Planowane przedsiewzigcie pn.: ,BUDOWA ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W
GDANSKU” nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska, a tym samym nie bedzie stanowié zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi oraz nie bedzie zrodtem negatywnego oddziatywania na poszczegoine
komponenty $rodowiska przy zastosowaniu wskazanych w decyzji dziatan i $rodkéw ochrony.
Inwestycja nie wptynie znaczaco na gatunki i siedliska priorytetowe i nie bedzie oddziatywata na
obszary Natura 2000.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
6.1. Charakterystyka budynkéw i obiektow budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie tunel pod ul. Wilenska.

Parametry obiektu:
o  Diugos¢ czesci tunelowey: 280,00 m
Dtugo$ci murdéw na dojazdach: 111,00 m + 86,00 m + 37,00 m
(mur jednostronny)
o  Diugos¢ catkowita obiektu z murami: ~ 514,0 m (po osi toru 2)
Swiato poziome: 8,90 m (w tym obustronne chodniki 0,95 m)
« Swiatlo pionowe 5,00m

Szczegotowe dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.
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6.2. Klasyfikacja pozarowa

Szczegbtowe dane dot. warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.3. Odpornos¢ pozarowa i odporno$¢ ogniowa

Szczegbtowe dane dot. warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.4. Zagrozenia wybuchem

Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie obiektow i obszaréw zagrozonych
wybuchem.

6.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.5.1.Usytuowanie obiektéw

Szczegbtowe dane dot. warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.5.2.Dziatania ratownicze

Szczegbtowe dane dot. warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.5.3.Drogi pozarowe oraz doj$cia dla ekip ratowniczych
Projektowane drogi na terenie inwestycji spetniaja parametry kwalifikujgce je jako drogi
pozarowe.

Szczegotowe dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.5.4.Parametry techniczne drég pozarowych
Projektowane drogi na terenie inwestycji spetniaja parametry kwalifikujgce je jako drogi
pozarowe.

Szczegotowe dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.5.5.Zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych

Na terenie inwestycji na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty zapewniajace dostep
do wody do celdw przeciwpozarowych dla obiektow nowoprojektowanych oraz istniejacych.

Szczegotowe dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu znajdujg sie w
Elemencie Il Tom 9.5 PAB opracowania ,Budowa tunelu tramwajowego”.

6.6. Zamienne rozwigzania ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest czescig wigkszego przedsigwzigcia pn.: ,BUDOWA ULICY
NOWEJ POLITECHNICZNEJ (GPW) W GDANSKU’, podzielonego na 5 odcinkdw:

e ODCINEK 1 — Rozbudowa ulic Jaskowej Doliny, Piecewskiej (powiatowych) oraz Piecewskiej,
Wilenskiej i Nobla (gminnych) w Gdansku
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o ODCINEK 1.1 - Rozbudowa ulic Schuberta i Sobieskiego (powiatowych) oraz Wilenskiej (gminnej)
w Gdansku

o ODCINEK 2 — Budowa linii tramwajowej pomiedzy ulicami Wilerska a Fiszera w Gdansku
o ODCINEK 3 - Rozbudowa ulicy Traugutta (powiatowej) w Gdarsku

o ODCINEK 4 — Rozbudowa Alei Grunwaldzkiej (wojewddzkiej), ulicy Do Studzienki (powiatowej)
oraz ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego (gminnej) w Gdansku

W wyniku ww. budowy i rozbudowy zachodzi koniecznos¢ wykonania remontu ulicy réwnolegtej, stad:

e ODCINEK 5 - Remont nawierzchni ulic Do Studzienki, Fiszera, Traugutta (powiatowych) w
Gdarisku

Przedmiotowy odcinek dowiazuje sig do zadania inwestycyjnego pn. ,ODCINEK 1.1 — ROZBUDOWA
ULIC SCHUBERTA | SOBIESKIEGO (POWIATOWYCH) ORAZ WILENSKIEJ (GMINNEJ) W GDANSKU”
oraz wigcza sie w stan istniejacy ulic Rakoczego oraz Jaskowa Dolina i Wileriska.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar zostat okreslony na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia na podstawie ktérej uzyskano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody (nr RDOS-Gd-W00.4207.15.2017.AT.40 z dnia 23
grudnia 2019 r, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska), na podstawie ktorej
powstata decyzja zaktualizowana i ostateczna (nr DOOS-WDSZ00.420.20.2020.KM/KB.26 z dnia 03
marca 2022 r. , wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) oraz nastepujacych aktow
prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63 poz. 735 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr
263 poz. 2202 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269),

— Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 — tekst jednolity),

Zgodnie z art. 74 ust. 3a Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846), przez obszar, na ktory oddziatywac
bedzie przedsiewziecie rozumie sie:

,1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obszar znajdujacy sie w
odlegtosci 100 m od granic tego terenu,
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2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia zostatyby
przekroczone standardy jako$ci $rodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze wprowadzié
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie¢ w zakresie dziatek wymienionych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia (KIP), na podstawie ktdrej wydano decyzje srodowiskowa.

Oddziatywania inwestycji na srodowisko bedg mialy charakter lokalny i wystepowaé bedq przede
wszystkim na terenie przeznaczonym pod przedsiewziecie oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Ww. charakterystyka oddziatywan pozwala stwierdzi¢, ze wptyw inwestycji nie bedzie miat wiekszego
zasiegu niz 100 m od granic przedsiewzigcia. Powyzsze wskazuje sie majac na uwadze analizy
oddziatywan na elementy $rodowiska takie jak: klimat akustyczny, oddziatywanie w zakresie emisji do
powietrza, oddziatywania na flore i faune, oddziatywanie na $rodowisko wodno—gruntowe, oddziatywanie
na obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne, oddziatywanie na klimat oraz oddziatywanie w zwigzku
z wytwarzaniem odpadéw.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tre$¢ rysunku
Rys. 1.0.* PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:10 000
Rys. 1.1.* PZT ARK. 1 SKALA 1:500
Rys. 1.2.* PZT ARK. 2 SKALA 1:500
Rys. 1.3.* RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU ARK.1 SKALA 1:500
Rys. 1.4.* RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU ARK.2 SKALA 1:500
Rys. 1.5* PZT PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE ARK. 1 SKALA 1:500
Rys. 1.6* PZT PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE ARK. 2 SKALA 1:500
Rys. 1.7* NIWELETY UKLADU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ SKALA 1:100/1000
Rys. 1.8* PRZEKROJE PIONOWE ELEMENTOW UKSZTALTOWANIA TERENU SKALA 1:50

* zastosowana numeracja rysunkow nawiqzuje do numerdéw odcinkdw, na ktore zostato podzielone cate
przedsiewziecie pn: ,,Budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdarisku”.
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