DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA UL. ZAGLOWA 11 GDANSK 80-560
GDANSKA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Pogotowie Opiekuncze przy ul. Sobieskiego 100 w Gdansku — montaz
odwodnienia liniowego przy budynku nr 100 z podtgczeniem do
kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI: Pogotowie Opiekuncze przy ul. Sobieskiego 100 w Gdansku

NAZWA INWESTORA: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA: UL. ZAGLOWA 11 GDANSK 80-560
SPORZADZIt. KALKULACJE: s < S
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej | m2
0807-01 8cm (kosztka do odzysku)
6.8 m2 6,800
RAZEM 6,800
2| KNR-W 2- Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-| m3
01 1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w
0310-0501 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. lll-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
6,0*09*28+09%09*3,5 m3 17,955
RAZEM 17,955
3| KNR-W 2- Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow m2
01 0314-07 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
6*28*2+09%3,5*2 m2 39,900
RAZEM 39,900
4] KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. | m3
18 0511-01 10 cm
6*09+09*0,9 m3 6,210
RAZEM 6,210
5| KNR-W 2- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
18 0408-02 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR-W 2- Studzienki rewizyjna betonowe o $r. 500 mm z szt.
18 0524-02 osadnikiem zabudowana na rurociagu PCV 250 SN8
z wytazem zeliwnym dlasy D400 gt. 3,5m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 9-26 Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa | m
0104-03 sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i
wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia
C250
4 m 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
01 pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5
0312-0401 m; kat. gr. |-l
(6,0*0,9%2,8+0,9*0,9*3,5) - poz.4 - m3 10,938
PoleKotaD(0,16) * 6 - PoleKotaD(0,5) * 3,5
: RAZEM 10,938
9| KNR-W 4- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
01 0109-06 odlegtosé 15 km (grunt kat. I11)
‘0109-08
; poz.2 - poz.8 m3 7,017
) RAZEM 7,017
10| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-
v
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
11 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
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12] KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy [ m2
0118-01 z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
14| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
15| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
231 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kostaka z
0511-03 demontazu
doliczy¢ 20% nowej
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
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