
  

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk 
  tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl 
 
 

  
 
 
 
 

ZR.6304.229.2024.AG.1389      Gdańsk, 16.01.2025 r. 
 

 

 

     
   
 
Dot. pisma znak PLU.4001.322.2024.MK – wytyczne i warunki do wykonanie przejścia dla pieszych w al. 
Grunwaldzkiej w okolicy Teatru Miniatura. 

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w uzgodnieniu z Biurem Zarządzania 
Ruchem Drogowym przekazuje następujące wytyczne do przedmiotowej inwestycji: 
1. Zakres: Wrzeszcz, al. Grunwaldzka przy Teatrze Miniatura 
2. Termin: warunki projektowania są ważne dwa lata od daty wystawienia 
3. Dokumentacja winna być zgodna m. in. z: 
 ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), 
 wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518). 
4. Rozwiązania projektowe przyjmować w oparciu o: 
 Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych 
elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z 
Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM), 

 Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia 
Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku – 
Poradnik projektowania uniwersalnego, zapisy obowiązujących MPZP na terenie objętym inwestycją w 
przypadku realizacji w trybie pozwolenia na budowę lub realizacja w trybie zezwolenia na realizację ZRID. 

 Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska. 
5. Wytyczne ogólne: 
 Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej kopii mapy do celów projektowych w 

skali 1:500 z pieczątką poświadczającą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oświadczeniem wykonawcy prac 
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

 Zakresem projektu należy objąć całą szerokość pasa drogowego. Nie należy pozostawiać ‘pustych’  
i niezagospodarowanych przestrzeni. 

 W przypadku realizacji inwestycji w trybie specustawy drogowej tzw. ZRID na planie sytuacyjnym należy 
nanieść projektowane granice pasa drogowego. 

 W przypadku realizacji inwestycji w trybie pozwolenia na budowę na planie sytuacyjnym należy oznaczyć 
granice kart terenu pasa drogowego, wynikające z MPZP.  

 Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni al. Grunwaldzkiej na przedmiotowym odcinku celem 
zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych wskazane jest rozszerzenie zakresu 
wymiany nawierzchni do projektowanego (włącznie) przejścia i przejazdu.  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 
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 Przewidzieć regulację wysokościową ciągów pieszych ist. z wymianą nawierzchni, zaleca się dowiązanie do 
zakresu realizowanego w ramach projektu GPW.  

 Projekt przekroczenia torowiska tramwajowego opracować w koordynacji z projektem budowy linii 
tramwajowej w ul. Nowej Politechnicznej GPW zarówno pod względem zakresu, jak i harmonogramu 
realizacji, ze względu na pokrywający się zakres obszarowy. 

 
 Do dokumentacji załączyć plansze koordynacyjne PZT wraz z przekrojami wykazującymi dowiązanie oraz 

pozytywną opinię jednostki projektowej Higway realizującej na zlecenie DRMG w/w dokumentację 
projektową.  

 Należy opracować ewentualne projekty usunięcia ewentualnych kolizji. 
 Należy opracować: 

a) projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót, 
b) projekt docelowej organizacji ruchu. 
Ww. projekty wymagają zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym w Gdańsku (Biuro 
Zarządzania Ruchem Drogowym) – po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego branży drogowej. 

 Przy składaniu każdego z wniosków należy dołączyć oryginalne i ważne pełnomocnictwo lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa, udzielone przez inwestora pełnomocnikowi do reprezentowania go 
w sprawach związanych z przedmiotową sprawą. 

 Należy opracować projekt wielobranżowy z podziałem na poszczególne projekty branżowe. 
 Projektowane przejście dla pieszych należy wyposażyć w sygnalizację świetlną i włączyć ją do 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.  
 We wniosku załączyć egzemplarz planszy zbiorczej pełnego zagospodarowania. 
 Należy w opisie projektu zawrzeć informację dotyczącą odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni: 

„Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do 
wykonywania robót.” 

 W projekcie należy przedstawić granice opracowania oraz oznaczyć wszystkie nawierzchnie projektowane 
i istniejące do zachowania znajdujące się w tych granicach. 
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 W rysunku sytuacyjnym należy wskazać główne założenia br. oświetlenia (w przypadku projektowania). 
6. Wytyczne do układu: 
 Należy zaprojektować przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym przez al. Grunwaldzką.  
 Należy zachować minimalną szerokość ciągów pieszych 2 m w świetle przejścia.  
 Pozostałe parametry projektowanych poszczególnych elementów układu drogowego (zjazdy, jezdnia, itd.) 

przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Należy opracować stosowne przekroje poprzeczne i podłużne (na PZT nanieść linie przekrojowe) oraz 

rysunki ze szczegółami konstrukcyjnymi. 
 Przewidzieć sposób prowadzenia ruchu rowerowego w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. infrastruktury 

rowerowej przy akceptacji BZRD. 
 Miejsce akumulacji pieszych pomiędzy jezdnią a torowiskiem należy dostosować do przewidywanych 

natężeń ruchu pieszego.  
 Należy zapewnić ciągłość ruchu pieszego do terenów przyległych. 
 Zapewnić dostępność projektowanej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonej 

sprawności ruchowej, niedowidzących i niewidomych (w szczególności należy opierać się na ww. 
poradniku projektowania uniwersalnego). 

 Na przejściu dla pieszych (również sugerowanym) przewidzieć obniżone krawężniki do 0 cm i płytki 
fakturowe zgodnie z poradnikiem projektowania wskazanym powyżej.   

 Przy lokalizacji przekroczenia torów uwzględnić zachowanie odpowiedniej widoczności w obrębie 
przejścia.  

 Chodniki zabezpieczyć przed parkowaniem, poza miejscami do tego przeznaczonymi.  
 Należy uzyskać stanowisko Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakresie komunikacji zbiorowej. 
 Organizacja ruchu w obszarze przejścia w tym sygnalizacja świetlna, ostrzegawcza nie może ograniczać 

funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Należy przewidzieć priorytet dla tramwajów.  
 Projektując chodniki należy unikać kątów prostych i ostrych na połączeniach, należy stosować ukosy lub 

wyoblenia. 
 Przy projektowaniu połączeń ciągów komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych należy unikać 

barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeża. 
 Na chodnikach nie należy stosować krawężników ani oporników w poprzek nawierzchni chodnika (również 

wtopionych). 
 Ewentualne zabruki należy wykonać z kostki kamiennej 4/6 lub 7/9 cm.  
7. Wytyczne do nawierzchni:  
 Chodniki należy zaprojektować z płytki betonowej 30 x 30 cm gładkiej w kolorze szarym, w układzie 

ciosowym.  
 Drogę dla rowerów należy wykonać z nawierzchni bitumicznej, w kolorze czarnym. 
 Wskazuje się zastosowanie krawężników i obrzeży kamiennych. 
 Ewentualne zabruki wyspy azylu poza szerokością przejścia dla pieszych należy wykonać z kostki 

kamiennej 7/9 cm. 
8. Wytyczne do małej architektury: 
 W przypadku projektowania należy zastosować wzór kosza na odpadki jak w Załączniku nr 1. 
 W miarę możliwości należy zaprojektować podpórki dla rowerzystów zgodne z Załącznikiem nr 2. 
9. Wytyczne do zieleni: 
 Do projektu należy załączyć inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem, załączając dokumentację 

fotograficzną zieleni (wydrukowaną w kolorze), z czytelnym oznaczeniem poszczególnych okazów (nr 
inwent.) na zdjęciach, umożliwiającym identyfikację zinwentaryzowanej zieleni oraz gospodarkę 
drzewostanem. 

 Wycinkę zieleni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 W miejscach narażonych na wykonywanie przez pieszych przedeptów, teren zielony zabezpieczyć/wyoblić. 
 Projektowana infrastruktura nie może negatywnie wpływać na system korzeniowy drzew rosnących w 

pasie drogowym. 
 W przypadku projektowania sieci w obrębie systemów korzeniowych drzew – przewidzieć technologię 

robót bezwykopową. 
 W przypadku braku zieleni w graniach opracowania załączyć stosowne oświadczenie o braku kolizji.  
10. Wytyczne do oświetlenia / kanalizacji deszczowej / sieci 
 Przewidzieć wyposażenie techniczne drogi, tj.: 
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a) Kanalizację deszczową – ewentualna przebudowa wpustów kanalizacji deszczowej na warunkach 
Gdańskich wód, nie lokalizować wpustów deszczowych w obszarze przejścia dla pieszych i przejazdu 
rowerowego.  

b) Oświetlenie – projekt należy opracować na podstawie warunków nr IE/2/2025/JR (Załącznik nr 3) oraz 
wytycznych nr GZDiZ/PP/1389/2024/B-W/018-1/SL z dnia 14.01.2025r. (Załącznik nr 4) 

c) Sygnalizację świetlną - projekt opracować na podstawie warunków nr 1/2025 wydanych przez GZDiZ 
(Załącznik nr 4). 

 Włazy studni projektować w nawierzchni jednorodnej (poza krawężnikami), niedopuszczalne jest 
lokalizowanie włazu studni częściowo np. w chodniku i częściowo w pasie zieleni. 

 Lokalizacje włazów studni infrastruktury technicznej sytuować poza przejściami dla pieszych,  
w szczególności poza obszarem nawierzchni fakturowej dla osób niewidomych i niedowidzących oraz 
ciągami pieszymi.  

 Wszystkie projektowane elementy infrastruktury nadziemne (np. słupy oświetleniowe, hydranty, szafki) 
winny zachowywać stosowną skrajnię drogową oraz skrajnię chodnika (hydranty poza szerokością 
chodnika). 

 Zachować normatywne odległości budowanych sieci od innych urządzeń podziemnych. 
 Przewidzieć regulację wysokościową studni instalacji podziemnych. 
 W sprawach związanych z wydanymi warunkami technicznymi należy kontaktować się z: 

Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, email: Jacek.raikowski@gdansk.gda.pl - oświetlenie, 
Rafał Janowski tel. 58 55 89 746, email: rafal.janowski@gdansk.gda.pl – sygnalizacja świetlna, 
Marcin Kowalczyk tel. 58 55 89 747 email: macin.kowalczyk@gdansk.gda.pl – sygnalizacja świetlna, 
Zbigniew Gosz  tel. 58 55 89 740 email: zbigniew.oz@gdansk.gda.pl – sygnalizacja świetlna. 

11. Wytyczne do infrastruktury tramwajowej –  
 W opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić: 

a) projekt GPW zakłada wykonanie torowiska bezpodsypkowego z zieloną zabudową do krawędzi 
przyszłego przejścia dla pieszych, a nawierzchnię przejście w zabudowie betonowej. GZDiZ opiniuje 
pozytywnie takie rozwiązanie. 

b) w torowisku zabudowanym należy zaprojektować wkładki komorowe gumowe lub z tworzywa 
sztucznego montowane w komory łubkowe szyn lub równoważne rozwiązanie, które zapewni 
sprężyste przenoszenie sił pionowych i poziomych na elementy zabudowy toru, 

c) w torowisku zabudowanym należy zapewnić od strony zewnętrznej toru obniżenie poziomu 
nawierzchni (wkładek) o 5 mm w stosunku do powierzchni tocznej główki szyny na odległość co 
najmniej 60 mm od toku szynowego. 

 Opracowywaną dokumentację należy przedłożyć do akceptacji i uzgodnienia z Sekcją Infrastruktury 
Tramwajowej GZDiZ w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf, dwg).  

 Osoby do kontaktu z ramienia Sekcji IT GZDiZ: 
Michał Kosiorowski, e-mail: michal.kosiorowski@gdansk.gda.pl, tel. 58 524 46 18 
Piotr Szczeblewski, e-mail: piotr.szczeblewski@gdansk.gda.pl, tel. 58 524 46 19 

 W załączeniu „Wymagania techniczne do projektowania infrastruktury tramwajowej w Gdańsku” dla 
wykonania przejścia dla pieszych w al. Grunwaldzkiej w okolicy Teatru Miniatura.  

 
 
 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Kosz na odpadki. 
- Załącznik nr 2 - Wzór podpórki rowerowej. 
- Załącznik nr 3 - Warunki techniczne IE/2/2025/JR projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia 
przejść dla pieszych przez Al. Grunwaldzką i ul. Uphagena na wysokości Teatru Miniatura w Gdańsku z dnia 02.01.2025 r. 
- Załącznik nr 4 - Wytyczne Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/1389/2024/B-W/018-1/SL z dnia 
14.01.2025r. 
- Załącznik nr 5 - Warunki techniczne nr 1/2025 projektowania, budowy i przekazania w użytkowanie sygnalizacji świetlnej 
dla projektowanego przejścia dla pieszych w al. Grunwaldzkiej w okolicy Teatru Miniatura z dnia 10.01.2025 r. 
- Załącznik nr 6 - Wymagania techniczne do projektowania infrastruktury tramwajowej w Gdańsku z dnia 02.04.2024r. 
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Załącznik nr 1. Kosz na odpadki. 
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Załącznik nr 2. Wzór podpórki rowerowej. 
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