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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach
docieplenia stropow tacznik Zespotu szkoét ogolnoksztatcacych nr 1 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST
Zakres robdt obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad docieplenia stropow tacznik Zespotu szkot
ogolnoksztatcagcych nr 1 w Gdansku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
specyfikacja OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajagcego do dzialania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy Iub kierownikowi robot polecenia, dotyczace: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot Iub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe¢ handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) whasciwos$ci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegotowy
sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

11) wykaz dokumentow wykorzystanych w postgpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportow z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupehienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre§lone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice b¢da w utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Inwestycji.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca
bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialdow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za powstale uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi
dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wlasny, uzyskujac aprobate Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiagzany jest zgodnie z przepisami opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczeg6Inosci przestrzegac przepisoOw zakazujacych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewnic¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.
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1.5.10. Utrzymanie robdt podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgsciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczac¢ roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem rob6t przez Inzyniera.

1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwiazane z realizacja robdt lub moga wptywaé na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materialow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatdw z
danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, je§li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowiagzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprze¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. S$rodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz Robot z czgstotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa3.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1. i
ktore spelniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiaréw/Ksigga obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:
. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pis$mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesigcznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jako$¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Rejestry Obmiarow
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych .
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne;j i
w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
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zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte
w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz.
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot rozbiorkowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiorek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST “Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada si¢ wykorzystania materialtdow wykonawcy.
Przed rozpoczgciem robot nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiorki.
Gruz i pozostale materiaty z rozbidrki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)
- samochody skrzyniowe i samowytadowcze
- rynny do gruzu

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowyladowczym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wyk. robot podano w OST,,Wymagania ogdélne’pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmuja rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji,
przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystapieniem do bezposrednich robot
rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi ,,Roboty rozbiorkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie
w sposdb wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji, roboty nalezy
wykonac¢ recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacja
techniczng staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacja OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowa¢ jakichkolwiek rob6t nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowic¢ roszczen o dodatkows zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogdlne.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST “Wymagania ogo6lne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbiérkowe
- oznakowanie robot
- wyniesienie materiatdw z rozbiorki z budynku
- podziat materiatléw uzyskanych z rozbiorki
- transport materiatow na placu budowy
- wywo6z odpadow i materiatdow z rozbiorki.
W ceng robot rozbidrkowych nalezy wkalkulowa¢ cene wywozu gruzu obejmujacg zatadunek,
wywoz i wytadunek.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 03.00.00
ROBOTY TYNKARSKIE
45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow zgodnie z przedmiarem robot .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
zamieszczonymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

2.3. Zaprawy budowlane

2.3.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek wg wymagan w p. 2.2

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze z elementow ceramicznych .

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gltgbokos¢ 10—15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny peitne, nalezy je wyskroba¢ na giebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

2. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru
nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe

1. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

2. Gtadkie podloze betonowe nalezy nacig¢ dtutami rgcznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie
oczyscic je z pytu i kurzu.

3. Podloze stare zaleca si¢ nacig¢ w sposdb podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek
niestruganych.

4. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkow

1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢
od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko (kat.
110).
2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonow
komoérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10—12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podlozu z gestej siatki
naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.
4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

- cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkow zewnetrznych 1:
1,5 :5, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkoéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkow narazonych na zawilgocenie
1:3,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7—10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia
lamanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew,,
$ciagajac go paca, a nastepnie zacierajac packa, drewniana. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8—15 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podkladowego i nawierzchniowego

Gotowe zaprawy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe¢ z kopia certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos$¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 /mb w przypadku paséw o okreslonej szerokosci/ wykonanego
tynku. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu i przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.
Ogdlne zasady odbioru prac podano w ogodlnej specyfikacji techniczne ST-0 "Wymagania Ogolne"
pkt 8.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkow kategorii II i IIl — 7 mm,

- dla tynkoéw kategorii IV i IVf— 5 mm.

Widoczne miejscowe nierdwnosci tynkow:

- dopuszczalne o szerokosci i glebokosci | mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2 tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam. wymagania te nie dotycza tynkoéw surowych rapowanych, wyréwnanych kielnig, $ciggach
paca i pedzlowanych.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa niedopuszczalne

Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

- Trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podioza cegly pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosi¢:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025 MPa,

- dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej,
ktora obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1:
Tynkowanie wewnatrz pomieszczen
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czg¢sé 2:
Tynkowanie zewngtrzne
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiar6w w budownictwie. Postanowienia ogdlne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 04.00.00
ROBOTY DOCIEPLENIOWE
45450000-6

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z pracami dociepleniowymi.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych .Roboty obejmuja docieplenie stropu nad przeswitem, stropu pod poddaszem oraz $ciany
poddasza.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
Sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nast¢pujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych
sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Podtoze —Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt styropianowych na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wilasciwosci mechaniczne
systemu.
Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreSlone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych .
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Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stluza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” .
Materiaty stosowane do wykonania roboét ociepleniowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem phyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Materiaty termoizolacyjne:
Nalezy stosowaé plyty o parametrach podanych w dokumentacji projektowej spelniajace wymagania
przyjetego systemu o gr. podanej w dokumentacji i przedmiarze robot.
- Plyty styropianowe:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD <0,040(W(mK)
Klasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte > 100 kPa
Wytrzymatosé na zginanie >100 kPa
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Stabilno$¢ wymiarowa >1%

- Ptyty PIR:
Gestosc [kg/m3] p =30 kg/m3
Deklarowany wspotczynnik przenikania cieplar  AD = 0,022
Reakcja na ogien (pojedyncza ptyta) E

-Welna mineralna warstwa dolna:

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta AD =0,038 W/mK
Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5 mm  PL(5) > 650 N
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10) > 40 kPa

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy CS(10) > 70 kPa
wierzchniej ptyty

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni TR > 10 kPa
Dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2
Kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda WS <1 kg/m2
Klasa reakcji na ogien Al wyrdb
Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,47 — 1,18 kN/m3
-Welna mineralna warstwa gorna:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/mK
Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm  PL(5) > 800 N
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla plyty CS(10) > 70 kPa

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy CS(10) > 90 kPa
wierzchniej ptyty

Wytrzymato$¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzchni TR > 10 kPa
Dhugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2
Kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda WS <1 kg/m2
Klasa reakcji na ogien Al wyroéb
Obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,70 — 1,55 kN/m3

2.2.4. Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,
- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawegdziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchnig¢ plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektoérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojagca — siatka z wilokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornos$ci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w rdznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):
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- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkoéw rozporowych,
- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajagca — materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialtywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.2.10. Folia paroizolacyjna
Folia powinna spetnia¢ min wymagania:

Paroprzepuszczalnos¢ — grubos$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary >1500 m
wodnej Sd
Wytrzymalos¢ ztaczy >300 N/50 mm
Wytrzymatos¢ na rozciagganie wzdhuz w poprzek min. 400 N/50 mm
min. 400 N/50 mm
Wydhuzenie wzdtuz w poprzek min. 2,5%
min. 2,5%
Klasa reakcji na ogien E wyrob

2.2.11. Ptyty OSB na dociepleniu stropu pod poddaszem:

Wymaganie
Metoda badania | Jednostka miary
Zakres grubosci (nominalny, mm)

Wrasciwosci 10<18 >18do25
Wytrzymato$¢ na zginanie - o$ duza - Bending strength - axis EN310 N/mm? 20 18
Wytrzymato$¢ na zginanie - o mata - Bending strength - lateral axis EN310 N/mm? 10 9
Modut sprezystosci przy zginaniu - 0§ duza - Modulus of elasticity at bending - axis EN310 N/mm? 3500 3500
Modut sprezystosci przy zginaniu - o$ mata - Modulus of elasticity at bending - lateral axis EN310 N/mm?2 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte - Perpendicular tensile strength EN319 N/mm? 0.32 0.30
Specznienie na grubo$¢ —24h - Thickness swelling - 24 h EN317 % 15
Gestosc - Density EN323 Kg/m3 630+/-10%
Przewodnos¢ cieptna - Thermal conductivity EN13986 A 0,13 W/mK
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego - Diffusion resistance coefficient il 200/300
Zawartos¢ formaldehydu klasa E1 - Formaldehyde content - E1 class EN 120 mg/100g f,f;h;{,x:y <8
Klasa reakgji na ogieri - Fire Euro Class EN 13501-1 B-s2,do0
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opak. i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4).
Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna — plyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,
- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania rgcznego (pace,

kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni i1 krawedzi — szlifierki
reczne, pity rgczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciaggniki, wozki.

Przy zatladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

5.2. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu przygotowawcze lub naprawcze, zamurowac i wypehic przebicia,
bruzdy i ubytki,
— wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,
- wykonaé zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocen¢ podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.
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Proba zwilzania — ocena chlonnoséci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla Iub
spryskiwacza.

Sprawdzenie roéwnosci i gltadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotaé sie¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podilozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.

5.4. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrébwnawcza),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,
- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni
podloza, powstale ubytki wypetni¢ zaprawa wyrownawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnoSci powietrza 1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkoéw). Te szczegoélne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ $rodek gruntujacy na
calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdhuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykoéw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackow i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej
powierzchni plyty.
Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
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nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow
umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastegpnej kolejnosci uksztaltowacé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej),
natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng.
Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie§¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w
SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy 1 rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatlow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza

nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknige¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknig¢ o
szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjg 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokolu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1
m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczonag w metrach

kwadratowych, jako iloczyn dlugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

26



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” .

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika, trwatosci 1 szczelnosSci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w
przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robo6t ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
oceng wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnos$ci
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 06.00.00
ROBOTY MALARSKIE
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wszelkich robot malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
ustaleniami zawartymi w OST ,,Wymagania Ogdlne” oraz z ponizszymi znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, plyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwa szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktoéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powloka transparentng.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentoéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obciaznikow w
spoiwie zZywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypekliaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Og6lne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania zewn.
Do malowania zewn. moga by¢ stosowane farby:
* na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,
* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania woda lub w postaci cieklej,
* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat
technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.
Srodki gruntujace powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyn¢ i benzyng - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Ogolne", pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podlozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
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* nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,

* beton,

* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

e drewno,

» materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pil§niowa itp.),

* elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokltadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;j.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajagcych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i1 zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.1.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, miec
wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw  zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i1 innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobate
techniczna.

5.1.6. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
thuszczu.

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:
* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,
Kontrolg podtozy nalezy przeprowadzi¢c po zamocowaniu i1 wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-B-10020:1968,wypetnienie spoin, naprawy i uzupelnienia, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,
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* podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, naprawy i
uzupeienia, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosci,

* podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy
1 uzupehienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Kontrolg doktadnosci wykonania murdéw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnosé¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno§¢ metoda suszarkowo-
wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robot malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastepowal spadek
temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $§wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wicksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podlozy
drewnianych nie wicksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnose
podioza, w % masy
I Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych |4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 3
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci cicklz|
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

5.4.2. Kontrola materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
2.1,2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normag
lub aprobatg techniczng,
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* §lady plesni,
« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
* zapach gnilny,
* §lady plesni.

5.5. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy poditoza spetniaja wymagania
podane w p. 5.1.
Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jako$ci robot.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowacé,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
* zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami
5.6. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i
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projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.6.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ powtoki
i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
podloza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity podtoza.

5.6.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczanych woda.
Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda powinny spetnia¢ wymagania
podane w p. 5.5.2.

5.6.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskéw- nie powinny za$ $cieraé si¢ ani
obsypywac¢ przy potarciu mickka tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ §ladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkoéw
modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm?2,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.6.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
a) miec¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ $§ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze §rodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robdt malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,
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* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powloki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $§wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni
welniang lub baweiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powloki mokrag namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powtoka bgdzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wiyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktoérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze
powloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnos$ci. W tym celu w protokoéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokétu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej OST
»Wymagania Ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
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3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

4. PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podloza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

5.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 05.00.00
RUSZTOWANIA 1 ZABEZPIECZENIA
45260000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rusztowan i
zabezpieczen wystgpujacych podczas realizacji inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rusztowan.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. Materialy
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta

3. Sprzet
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta.

4. Transport
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Wielko$¢ prze§witu
otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szeroko$¢ otworu by¢ nie mniejsza ni 3 m. Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed
zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu
pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ si¢ od §ciany budynku czy tez innej budowli.
Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty montazowe.

5.1 Montaz rusztowan

5.1.1 Warunki przystgpienia do robot
- Pracownicy zatrudnieniu przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleniu w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,
- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan,
- przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng 1 zabezpieczy¢ ja.

5.1.2 Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan;
- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca i dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow
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- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skladowania narzg¢dzi i niezbg¢dnej ilo$ci materiatow oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia
dziatajacych obcigzen..
- rusztowania powinny zawiera¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy
oraz stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
- no$nos¢ urzadzen do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukceji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.
- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,
- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej ni 1,5 m,
- zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje
si¢ rusztowanie
- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza
ni 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany,
Rusztowanie usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne,
Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub
podpor dla pomostoéw rusztowan.

5.1.3 Rusztowania typowe:
- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta

5.1.4 Rusztowania nietypowe
- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustali¢ w
zaleznosci od rodzaju i wielkosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza ni 250 kg.

5.1.5 Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan
- w czasie burzy i przy wietrze o szybkosci powyzej 10m/sek, prace na rusztowaniu wiszacym
nalezy przerwaé, z pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadlowymi,
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem
- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos¢,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,
- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkoS$ci przekraczajace;j
10m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi,

— ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku

5.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zabronione jest:
- obcigzanie pomostéw rusztowan ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie si¢ pracownikow na
pomostach,
- wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach i porgczach rusztowan
- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan
- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan
- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia
- przebywanie na pomoscie rusztowania wigcej osob ni przewiduje instrukcja techniczno —ruchowa
- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ prze porecze, gromadzenie materiatow
1 narzgdzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o $ciang budynku itp. przez osoby znajdujace si¢ na
pomoscie.

6. Kontrola jakoSci
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,

potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto

po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych ni 10 dni. Rusztowania
wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania og6lne.
Odbior rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest
dopuszczalna po jego odbiorze.

8. Przepisy zwiazane
PN-EN 74;2002(U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no$nych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan.
PN-EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych,
Cze$¢ 1 : Specyfikacje techniczne wyrobow.
PN-EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych,
Czes¢ 2: Szczegotowe metody projektowania konstrukeji
PN-EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Czes$¢ 1: Rusztowania, Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania
PN-B- 03163- 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane, Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3"1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldbwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.. Rusztowania stojace z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
	80 – 560 GDAŃSK, Ul: ŻAGLOWA 11

	OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B 01.00.00

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B 03.00.00

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B 04.00.00

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B 06.00.00

	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
	SST B 05.00.00


