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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze ,,Projekt docieplenia stropéw tacznika Zespotu szkét
ogolnoksztatcagcych nr 1 w Gdansku, ul. Wilka Krzyzanowskiego 8” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

mgr inz. arch

Adam lwanaszko

Gdansk 31.03.2021r.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Jozef Iwanaszko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2978/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0181.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0181-1D1C-6275-4FF1-5FB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOCIEPLENIA STROPOW LACZNIKA

ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH nr 1
GDANSK, ul. Wilka Krzyzanowskiego 8

A. CZESC OGOLNA

A 1.0 Podstawa opracowania
1.1. - Umowa z dnia 23.12.2020r.
1.2. - Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdéw informacyjnych z uzbrojeniem
terenu w skali 1:500.
1.3. - Inwentaryzacja do celow projektowych.
1.4. - Wizje lokalne.
1.5. - Uzgodnienia z Uzytkownikiem oraz przedstawicielem Inwestora.

A 2.0 Cel opracowania
W pomieszczeniach szkolnych tgcznika Zespotu szkoét ogdlnoksztatcgeych nr1 w
Gdansku, ul. Wilka Krzyzanowskiego 8 na dziatkach 26101_1.0030.23/2 oraz
26101_1.0030.24 , w okresie zimowym panujg zbyt niskie temperatury. W zwigzku
z tym Inwestor zdecydowat o dociepleniu stropdw w celu poprawienia komfortu
cieplnego oraz zmniejszenia strat ciepta.
Celem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz realizacja robét.

A 3.0 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje docieplenie obu stropéw fgcznika. Strop pod
poddaszem ocieplony od gory, w przestrzeni poddasza. Ocieplenie niewidoczne z
zewnatrz. Ocieplenie stropu nad przeswitem od zewnatrz, widoczne od dotu.
Roéwnoczesnie zostanie przeprowadzony remont Scian i stupdw fgcznika oraz
elementow Slusarki.
Projektowane  zamierzenie  nie  wprowadza zmian do istniejgcego

zagospodarowania terenu.



A 4.0.

A 5.0.

A 6.0.

A7.0.

A 8.0.

A 9.0.

Stan istniejacy

Budynek w catosci przeznaczony jest na szkote (Kategoria |X). Konstrukcja
tradycyjna — murowana. Stropy gestozebrowe typu DZ. Dach stromy, dwuspadowy
kryty dachéwka. Elewacje tynkowane z gzymsami i profilowaniami.

tacznik znajduje sie w czesci centralnej budynku i stanowi zadaszenie przeswitu z
wejsciami do budynku. Stropy pod poddaszem fgcznika i nad przeswitem nie sg
ocieplone.

Opis przyjetego rozwigzania projektowego

Ze wzgledow termicznych ocieplenie po stronie ,zimnej” jest rozwigzaniem
lepszym. Ocieplenie od wewnatrz stwarza niebezpieczenstwo wykraplania wilgoci.
Wprowadzanie ocieplenia od wewnatrz wigzatoby sie rowniez ze zmniejszeniem
wysokosci uzytkowej pomieszczen, koniecznoscig ich wytgczenia z eksploataciji na
czas robdt oraz zastosowaniem znacznie drozszych rozwigzan (np. demontaz
podtdg).

Z powyzszych wzgleddw przyjeto docieplenie stropu nad tgcznikiem w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (od géry) a stropu nad przeswitem w od dotu.
Podniebienie stropu nad przeswitem tgczy sie ze scianami przeswitu. Poniewaz
stan techniczny tynkéw $cian jest niezadawalajgcy zostanie przeprowadzony ich
remont.

Konstrukcja
Roboty nie ingerujg w konstrukcje budynku.

Wptyw na srodowisko
Zakres robét nie wptywa na zmiane oddziatywania budynku na $rodowisko.

Ochrona cieplna

Zaprojektowano docieplenia zgodnie z wymaganiami na rok 2021 zawartymi w
Warunkach technicznych dla pomieszczen o temperaturze wewnetrznej t>16°
Dla stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami wymagane
U to 0,15W/(m?K). Projektowane wspétczynniki to 0,145 i 0,0146.

Zakres oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek 23/2 oraz 24
obreb 0030.

arch Adam lwanaszko



B.1.

B. ROBOTY BUDOWLANE

DOCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM (rys A5 i A6)
B1.1- Roboty rozbiérkowe

Z powierzchni przeznaczonej do ocieplenia nalezy usungc¢ i wywiez¢ warstwe

piasku z domieszkg cementu gr 10 cm. Powierzchnie stropu starannie oczyscic i

wyréwnac.

B1.2- Izolacja $ciany poprzecznej

Sciane poprzeczng ociepli¢ dwustronnie metodg lekka-mokrg z uzyciem styropianu
samogasngcego gr 5cm. Wysokos¢ ocieplenia 75 cm nad poziomem istniejgcego
stropu. Wykonczenie tynkiem silikatowym na siatce.

B1.3- Paroizolacja

Na oczyszczonym stropie utozy¢ paroizolacije z folii PE klejonej na zaktadach. Folie
wywing¢ na sciane poprzeczng oraz murtaty. Dopuszcza sie folie samoprzylepna.
B1.4- |zolacja cieplna stropu

Izolacje wykonac¢ z dwéch warstw wetny mineralnej niepalnej uktadanej mijankowo.
Warstwa pierwsza gr 16 cm z wetny migkkiej o gestosci ~50kg/m3 i wspotczynniku
przewodzenie ciepta = 0,038 W/mK.

Warstwa druga gr 8 cm z wetny twardej o gestosci ~150kg/m3 i wspotczynniku
przewodzenie ciepta = 0,040 W/mK.

Wetne przykry¢ folig wiatrowg paroprzepuszczalng. Folia uktadana luzem z
zaktadami ~10cm.

Na ciggach komunikacyjnych utozy¢ ptyty OSB. Ptyty trudnozapalne, NRO o
klasyfikacji ogniowej B-s1, d0 typu ,stop fire”. Wymiary ptyt 125x250 tgczone na

piéro i wpust. Grubosé 18 mm.



B.2. DOCIEPLENIE STROPU NAD PRZESWITEM (rys A7 i A8)

B2.1- Roboty instalacyjne

Przed przystgpieniem do ocieplenia istniejgce przewody elektryczne nalezy
przetozy¢ w rurki i podwiesic¢ tak aby miescity sie w grubosci ocieplenia.
Zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia zewnetrznego (plafony nascienne)
oraz kamery. Zaleca sie rowniez utozenie kabli dla docelowego os$wietlenia
sufitowego. Roboty te wykonac przy udziale i zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

Po zakonczeniu prac kamery i nowe oprawy zamocowac i uruchomic.

B2.2- Ocieplenie podniebienia stropu

Strop nalezy przygotowac poprzez skucie profilowania wykonanego w tynku.
Nastepnie strop wyréwnac i oczysci¢ z warstw farby.

Stup skrajny - Stup srodkowy
Ocieplenie wykona¢ w atestowanym systemie docieplen obejmujgcym wszystkie
element tj ptyty ociepleniowe, taczniki, kleje, siatki, grunty, tynki, farby itd.(NRO).
Projektuje sie ocieplenie zasadnicze z pianki PIR gr 14 cm. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK. Krawedz przystosowana do montazu na



zaktadke (schodkowe lub piéro i wpust). Mocowanie ptyt poprzez klejenie oraz
kotkowanie. Odtworzenie profilowania ze styropianu samogasngcego. Catos¢
osiatkowana i wykonczona tynkiem akrylowym gtadkim. Malowanie farbg akrylowg

zewnetrznego stosowania w kolorze biatym.

B.3. REMONT SCIAN PRZESWITU (rys A9, A10i A11)

B3.1- Roboty demontazowe

Zdemontowac i przekazac¢ Inwestorowi uchwyt na flagi zlokalizowany na kolumnie
oraz tablice pamigtkowg znajdujgca sie na prawej Scianie przeswitu (patrzac od
ulicy).

B3.2- Roboty tynkarskie

Przeprowadzi¢ remont Scian oraz stupow przeswitu. Nalezy usungc istniejgce

warstwy farb. Zbic¢ luzne fragmenty tynkow i uzupetni¢c nowym tynkiem cementowo-
wapiennym. Szczegolnie starannie wykonac profilowanie gzymsu w dolnej czesci
Sciany. Zaktada sie 20% tynkow do wymiany. Powierzchnie wyrownac, oczysScic i
przygotowac¢ do malowania.

B3.3- Roboty malarskie

Malowanie zgodnie z zakresem pokazanym na rysunkach, farbg zewnetrznego

stosowania w kolorze RAL 1015.

Uchwyt na flagi Profilowanie gzymsu



B3.4- Slusarka

Kraty w oknach nad wejsciami zdemontowac. Nastepnie oczyscic z istniejgcych

warstw farby. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac¢ na kolor zblizony do

istniejgcego. Po remoncie osadzi¢ na miejscu.

Remont kraty wygradzajgcej przeprowadzic j.w. bez demontazu.

Krata wygradzajgca

Kraty nad drzwiami

B.4. Uwagi o dodatkowe
Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowaé z autorami opracowania.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne, wiasciwe atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia Robot

Budowlanych, Normami i Przepisami oraz recepturami materiatéw budowlanych.

Arch. Adam Iwanaszko
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Czes¢ opisowa Informacji BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:

Niniejszy projekt budowlany dotyczy docieplenia stropow tgcznika Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku, ul. Wilka Krzyzanowskiego 8.

W pierwszej kolejnosci przeprowadzone zostang prace zwigzane z
przygotowaniem terenu budowy, rozbiorkg istniejgcego docieplenia stropu nad
przeswitem oraz przygotowaniem stropu nad przejazdem do ocieplenia.

Pozostate roboty to: wykonanie docieplenia stropow oraz naprawa i malowanie
Scian przes$witu. Przewidziane roboty nie ingerujg w konstrukcje budynku.

W zakresie instalacji zostanie utozony zostang kable oswietleniowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji znajdujg sie wytgcznie budynek szkoty. Lgcznik ktérego

stropy zostang docieplone znajduje sie pomiedzy ulicg a boiskiem szkolnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

4.1 Przewidywane zagrozenia:

- podczas transportu pionowego i przemieszczania materiatéw/sprzetu
budowlanego,

- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace na wysokosci,

- prace przy obstudze urzgdzen elektromechanicznych i maszyn budowlanych,

4.2 Okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania:

Podczas prowadzenia robot budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
- podczas pionowego transportu materiatow/sprzetu budowlanego zagrozenia
zwigzane z mozliwym upadkiem z wysokosci materiatow lub sprzetu, uszkodzenia
ciata wynikajgce z nieuwagi,

- Prace na rusztowaniach. Szczegdlnie precyzyjnego potraktowania wymaga

okreslenia rodzaju rusztowan, ich posadowienia oraz zasad kontroli ich stabilnosci



i trwatosci. W planie nalezy przewidziec i ustali¢ zasady oznakowania rusztowan

w rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio z

prowadzonymi pracami. Na terenie budowy nalezy przewidziec i zlokalizowaé

wymagang, adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢

barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA PRACE NA WYSOKOSCY".

- Przy obstudze elektronarzedzi oraz sprzetu budowlanego — porazenie prgdem.
Prace te powinny by¢ wykonane przez uprawnionych monterow.

- Prace malarskie i izolacyjne stwarzajgce zagrozenie zatruciem. Nalezy

zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony osobistej oraz sprawng wentylacje w
pomieszczeniach w ktérych odbywaijg sie te roboty.

- Roboty spawalnicze nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdélnych srodkow

ostroznosci oraz zachowujgc przepisy przeciwpozarowe.

Wymienione zagrozenie ma charakter ciggty czyli wystepuje na prawie kazdym

etapie realizacji budowy i wystepuje w obrebie wiekszosci stanowisk pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow powinien w szczegolnosci obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania dziatan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
- prewencyjne sprawdzenie aktualnosci badan i dopuszczalnosci do uzycia
sprzetu mechanicznego oraz dokumentow pracownikow swiadczgcych o
przeszkoleniu w zakresie obstugi tego sprzetu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét

Nalezy zapewnic:

- zastosowanie odpowiednich rusztowan i drabin

- zastosowanie odpowiednich zabezpieczen pracownikow przy pracach na
wysokosciach,

- wyznaczenie ciggow komunikacyjnych dla oséb nie zwigzanych z budowsg i
odpowiednie ich oznakowanie

- wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz ratownicze

Opracowat:
Arch. Adam Iwanaszko



STROP NAD PRZESWITEM

Wynik obliczen dla przegrody: ZSO1-Strop nad przeswitem

Opis przegrody

Nazwa przegrody ZS01-Strop nad przeswitem

Typ przegrody Strop o budowie niejednorodne;j

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W ,!(21- K] [c?n]
Drewno, (gestosc 500) 0.130 2.00
Beton 1.500 4.00
Beton, gestosé 2400 2.000 24.00
Pianka PIR 0.022 14.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow
termicznych.

Wyniki obliczen

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.145 [W/(m?-K)]

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(mz-K)]

Skorygowany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.145 [W/(m?-K)]

Suma dodatkéw do wspotczynnika przenikania ciepta

2 W 2.
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne IR0 MW=

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.145 [W/(m2-K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej
wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta.

Wartos¢ maksymalna wg WT 2019/2021 Umax = 0.150 [W/(m2-K)]

Rodzaj przegrody wg WT 2019/2021:
Dachy, stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad

Przyjete warunki przegrody wg WT 2019/2021 przejazdami
Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Przegroda uzytkownika U = 0.145 [W/(m2-K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi




Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych minimalnej
wartosci wspoéiczynnika temperaturowego fRsi.

Wartos¢ minimalna wg WT 2019/2021 fRsi,wt = 0.720
Wa.rtoéé minimalna wg PL-EN ISO 13788 dla warunkéw {Rsi.max = 0.747
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.964

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania
w przergodzie kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody.

Przegroda jest wolna od wewnetrznej

Uwagi kondensacji pary wodnej.

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Gdansk Port Pétnocny

Dane meteorologiczne

Warunki zewnetrzne [ Warunki wewnetrzne
Miesigc ©e ¢_e Sl Q_i
[C] [C]
Styczen 2.00 0.824 20.00 0.592
Luty 1.20 0.820 20.00 0.592
Marzec 3.50 0.820 20.00 0.590
Kwiecien 7.70 0.820 20.00 0.603
Maj 10.70 0.820 20.00 0.629
Czerwiec 15.50 0.820 20.00 0.703
Lipiec 18.70 0.820 20.00 0.781
Sierpien 16.30 0.820 20.00 0.721
Wrzesien 14.50 0.820 20.00 0.684
Pazdziernik 8.70 0.849 20.00 0.624
Listopad 4.00 0.849 20.00 0.600
Grudzien 1.90 0.849 20.00 0.599
Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc¢
wzgledna powierzchni 0-800
Sposdb opisu warunkéw wewnetrznych [Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej
klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkancow

Usytuowanie przegrody




Czesc przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub sciana
zastonieta kotarg, zastong itp.)

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

R_si 0.250 [(m2K)/K]

Wyniki wspoétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspoiczynnika fRsi przegrody 0.964

Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.747

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach

Miesiac f Rsimin __ |Miesiac f Rsi,min
Styczen 0.735 Lipiec 0.703
Luty 0.746 Sierpien 0.546
Marzec 0.707 Wrzesien 0.544
Kwiecien 0.635 Pazdziernik 0.650
Maj 0.587 Listopad 0.715
Czerwiec 0.542 Grudzien 0.747

Wyniki kondensacji miedzywarstwowe;

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensaciji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita
kondensacja




STROP POD PODDASZEM

Wynik obliczen dla przegrody: ZSO1-Strop pod poddaszem

Opis przegrody

Nazwa przegrody ZS01-Strop pod poddaszem

Typ przegrody Strop o budowie niejednorodne;j

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat W ,!(21- K] [c?n]

Tynk cementowo-piaskowy 1.000 1.50
Beton, gestosé 2400 2.000 24.00
Folia paroizolacyjna 0,15 mm (polietylen) 1.000 0.01

Wetna mineralna 0,032 0.032 21.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow
termicznych.

Wyniki obliczen

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.146 [W/(m=-K)]
Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(mz-K)]
Skorygowany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.146 [W/(m?-K)]

Suma dodatkéw do wspotczynnika przenikania ciepta

2 W 2.
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne IR0 MW=

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.146 [W/(m2-K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej
wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta.

Wartos¢ maksymalna wg WT 2019/2021 Umax = 0.150 [W/(m2-K)]

Rodzaj przegrody wg WT 2019/2021:
Dachy, stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad

Przyjete warunki przegrody wg WT 2019/2021 przejazdami
Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Przegroda uzytkownika U = 0.146 [W/(m2-K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi




Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych minimalnej
wartosci wspoéiczynnika temperaturowego fRsi.

Wartos¢ minimalna wg WT 2019/2021 fRsi,wt = 0.720
Wa.rtoéé minimalna wg PL-EN ISO 13788 dla warunkéw {Rsi.max = 0.747
projektowych

Przegroda uzytkownika fRsi = 0.963

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPEELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania
w przergodzie kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody.

Przegroda jest wolna od wewnetrznej

Uwagi kondensacji pary wodnej.

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Gdansk Port Pétnocny

Dane meteorologiczne

Warunki zewnetrzne [ Warunki wewnetrzne
Miesigc ©e ¢_e Sl Q_i
[C] [C]
Styczen 2.00 0.824 20.00 0.592
Luty 1.20 0.820 20.00 0.592
Marzec 3.50 0.820 20.00 0.590
Kwiecien 7.70 0.820 20.00 0.603
Maj 10.70 0.820 20.00 0.629
Czerwiec 15.50 0.820 20.00 0.703
Lipiec 18.70 0.820 20.00 0.781
Sierpien 16.30 0.820 20.00 0.721
Wrzesien 14.50 0.820 20.00 0.684
Pazdziernik 8.70 0.849 20.00 0.624
Listopad 4.00 0.849 20.00 0.600
Grudzien 1.90 0.849 20.00 0.599
Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc¢
wzgledna powierzchni 0-800
Sposdb opisu warunkéw wewnetrznych [Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej
klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkancow

Usytuowanie przegrody




Czesc przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub sciana
zastonieta kotarg, zastong itp.)

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

R_si 0.250 [(m2K)/K]

Wyniki wspoétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspoiczynnika fRsi przegrody 0.963

Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.747

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach

Miesiac f Rsimin __ |Miesiac f Rsi,min
Styczen 0.735 Lipiec 0.703
Luty 0.746 Sierpien 0.546
Marzec 0.707 Wrzesien 0.544
Kwiecien 0.635 Pazdziernik 0.650
Maj 0.587 Listopad 0.715
Czerwiec 0.542 Grudzien 0.747

Wyniki kondensacji miedzywarstwowe;

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensaciji

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita
kondensacja
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZN 5183.298.2021 AN Gdafsk, 6.0 2002

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: wniosku Pana Adama Iwanaszko, reprezentujgceqo Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul® Zaglowa 11,
80-560. z dnia 29.03.2021 r. (wplyneto 29.04.2021 r.) wsprawie wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow uzgodnienia/opinii _konserwatorskiej _dotyczacej docieplenia stropdw pomieszczen nad
prze$witem oraz remontu $cian przeswitu wraz z dociepleniem stropu przy ul. Wilka-Krzyzanopwskieqo 8, dziatka
nr23/2 i 24, obr. 030.

W odpowiedzi na wniosek Pana Adama Iwanaszko, reprezentujacego Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560, z dnia 29.03.2021 r. (wplynelo 29.04.2021 r.) w sprawie wydania przez Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow uzgodnienia/opinii - konserwatorskiej dotyczacej docieplenia stropow
pomieszczen nad prze$witem oraz remontu cian prze$witu wraz z dociepleniem stropu przy ul. Wilka-Krzyzanowskiego
8, dziatka nr 23/2 i 24, obr. 030 Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozytywnie opiniuje wnioskowane prace
polegajace na:

e renowacji $cian bocznych przeswitu budynku
e dociepleniu stropu przeswitu

Jednocze$nie Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, iz wnetrze budynku nie podlega ochronie
konserwatorskiej, w zwigzku z czym organ ds. ochrony zabytkéw nie zajmuje stanowiska w sprawie docieplenia stropu
nad poddaszem, wewnatrz budynku.

Opieczetowana dokumentacija projektowa jest integralng czgscia niniejszej opinii

Zatacznik:
e Projekt docieplenia stropow facznika Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych nr 1. Kategoria XI. Gdansk, ul. Wilka-
Krzyzanowskiego 8, projektant: mgr inz. arch. Adam Iwanaszko, marzec 2021 r.

Przedmiotowy budynek zostat ujety w Gminnej i Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow, a takze w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (nr planu 0216, Uchwata RMG Nr XLIV/1327/2002 dn. 200.01.242). Obiekty
znajdujace sie w w/iw wykazie podlegaja opiece i uzgodnieniu na podstawie art. 39 ust 3 i4 Ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333, tj.). W zwiazku z powyzszym Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow uzgadnia
dokumentacje projektowa dotyczaca prac budowlanych przy budynku na wniosek wiasciwego miejscowo organu
architektoniczno — budowlanego.

Ngjewoddzkiego
Zabytkow

AlicidEhczewska-Dybek
Z-ca Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

Otrzymuja:
Ch Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 [poprzez peinomocnika:] Pana Adama Iwanaszko,
ul. Wilenska 19, 80-215 Gdansk * zwrot 1 egz. dokumentaciji projektowej,
2. WUOZ w Gdansku a/a AN, RPW/7107/2021.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

7.



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.L 119 2 4.05.2016r.) zZwanych dalej ,RODO’, informujg, ze:

4)

5)
6)

8)
9)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Gdansku,
ul. Dyrekcyjna 2-4, .

W Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowaC sig:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa- ustawy
z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga by¢:— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),— inne
upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do treci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania,
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego)
przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne,
jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdarnsku, o ile z przepisow ustawy nie wynika
prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych osobowych (w szczegélnosci w
zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1i 4 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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Autorska Pracownia Architektoniczna
arch. Adam Iwanaszko
“Ul. Wilenska 19
80-215 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia ,Projektu docieplenia stropdw tgcznika Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych nr 1 w Gdansku”.

Niniejszym pozytywnie opiniuje przedtozony przez Autorskg Pracownie
Architektoniczng arch. Adam Iwanaszko ul. Wilenska 19; Gdansk, , Projekt
docieplenia stropow tgcznika Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr 1 w Gdansku”.

WYDZIALU ROZWOJU SPOLECZNEGO

Otrzymuja:
1. DRMG
2. a/a WRS Anna Przybyszewska 58 323 67 67

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel. 58 323 67 00, wrs@gdansk.gda.pl
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Tynk akrylowy

- Styropian 5 cm

Istniejaca Sciana
Gazobeton 12x24 cm cm
Ptyty OSB 1,25cm

Folia parprzepuszczalna
Wetna mineralna 8+16 cm
Folia paroszczelna

istn Piasek 10 cm

Strop DZ

- Tynk cem-wapienny
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