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1 Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem planowanej Inwestycji jest: budowa budynku basenu miejskiego w dzielnicy Gdansk — Brzezno w
rejonie ulic Sybirakéw / Krasickiego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy
ulicy Sobieskiego 344 w Wejherowie.

2 Zawartos¢ informacji BIOZ

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczennstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowe] eks-
ploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Obowigzujgce przepisy i normy prawne.

3 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres budowy zwigzany z zagospodarowaniem terenu obejmuje:

Zewnetrzng instalacje wod-kan,

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

Demontaze i przebudowy sieci bedace w kolizji z zamierzeniem budowlanym,
Utwardzenie terenu przed projektowanymi chodnikami

Zakres budowy budynku obejmuje:

roboty ziemne - niwelacja terenu, wykonanie fundamentowania,
wykonanie elementéw zelbetowych konstrukcji nosnej

wykonanie stropow nad przyziemiem

montaz stropdéw

realizacja $cian parteru

montaz wiezby dachowej wraz pokryciem dachu nad parterem
roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy

montaz fasad i stolarki zewnetrzne;j

wykonanie instalacji wewnetrznych

wykonanie tynkow i posadzek

wykonanie prac wykonczeniowych wnetrz

montaz stolarki wewnetrznej

wykonanie elewacji

niezbedne roboty rozbiérkowe do realizacji zagospodarowania terenu
uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

Montaz przyboréw sanitarnych,

Wewnetrzng instalacje wod-kan wraz z armaturg,

Wewnetrzng instalacje elektryczng i oswietleniowg wraz z osprzetem,
Wewnetrzng instalacje teletechniczng wraz z osprzetem,

Instalacje wentylacji mechanicznej wraz z osprzetem,



Kolejnos¢ realizacji robét
® Przygotowanie terenu pod budowe
® Roboty ziemne

(@)
@)

wykonanie wykopu pod fundamentowanie budynku
wybranie warstwy humusu pod powierzchnie utwardzone

@® Roboty fundamentowe i betonowe

(@)

wykonanie fundamentdéw pod projektowane budynki

® Roboty montazowe

O

Wykonanie dachu i innych niemodutowych elementéw konstrukcyjnych budynku

® Roboty wykoriczeniowe

(CHONCHNONCNONONONC)

(@)

Wykonanie posadzek,

Wykonanie izolacji pionowych,

Wykonanie izolacji poziomych,

Wykonanie $cian dziatowych,

Wykonanie fasad budynku,

Montaz stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
Montaz przekrycia dachu,

Wykonanie izolacji: hydroizolacji, przeciwwilgociowych,
Montaz systemodw instalacyjnych w tym:

B |nstalacji wodno-kanalizacyjnej,

B  Ogrzewania,

B Instalacji elektrycznych,

Prace wykonczeniowe wewngatrz budynku,

4 Wwskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia

® Zagrozenia wstepu na teren budowy osdéb postronnych. Caty teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
np. z siatki stalowej, uniemozliwiajgcym przedostanie sie na teren budowy osobom niepowotanym
(zagrozenie zycia tych osdb, a takze prawidtowego funkcjonowania placu budowy)

®  Zagrozenie zycia pracownikéw budowy wynikajgce z charakteru wykonanych prac:

o

O O O O O

O O O O O

Praca przy robotach ziemnych - wykonanie wykopdéw bedzie wymagaé¢ ich umocowania
i zastosowania odpowiednich sSrodkéw bezpieczenstwa ze wzgledu na ryzyko przysypania,

Praca na wysokosci — pracownicy muszg by¢ wyposazenie w kaski, odpowiednig odziez ochronna
i sprzet chronigcy przed upadkiem (szelki bezpieczenstwa, rusztowania),

Praca ze srodkami chemicznymi- przy wykonywaniu wszelkich robdt z uzyciem klejow, materiatow
izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji nalezy zachowaé S$rodki ostroznosci
wynikajgce z norm i przepiséw oraz zalecen producentéw produktow,

Niskich temperatur (ponizej -10°C),

Zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

Zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,

Zagrozenie zwigzane z przeniesieniem sie sprzetu i ludzi,

Zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie i chropowate
powierzchnie itp.),

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym- nieodpowiednia instalacja elektryczna,

Zagrozenie oparzeniem,

Nieprawidtowe oswietlenie,

Hatas i wibracja, pyt,

Praca z materiatami wybuchowymi — nie przewiduje sie.

® Zagrozenie zycia pracownikéw budowy wynikajgce z rodzaju obstugiwanych maszyn do prac budowlanych:

Sprzet i utwardzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wifasciwg jakosciag i sprawnoscia potwierdzona
okresowymi przeglagdami technicznymi oraz sprawdzang osobiscie przez kierownika budowy przed przystgpieniem do
prac na budowie, na budowie nie przewiduje sie uzycia sprzetu zasilanego z linii napowietrznych



® Zagrozenie utrudnienia sprawnego funkcjonowania komunikacji w poblizu placu budowy:

Wjazd/wyjazd na budowe nalezy prawidtowo oznakowaé oraz zapewni¢ mozliwos¢ mycia kot pojazdow
wyjezdzajacych z budowy

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po opracowaniu technologii wykonania robot
budowlanych, wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajagcego zakres
wykonanych robdt, kubature obiektu, zagrozenia wystepujace podczas realizacji. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy badz inng uprawniong osobe i winien zawiera¢ dane zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U.Nr120, poz.1126).

Pracownicy wykonujgcy roboty winni przejs¢ szkolenie z bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz ogdlny do
wykonania okreslonych robét. Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robdt na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzacej prace budowlane. W
trakcie prowadzenia robdt budowlanych, przed przystgpieniem do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu BHP.

Przy prowadzeniu prac budowlanych, rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢
zaznajomieni z ich zakresem. Instruktaz pracownikdw powinien objac:

® Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp,
® Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
® Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

® Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
© Szkolenie wstepne
O  Szkolenie okresowe
Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych prac i regulaminami prac, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego, instruktazu stanowiskowego oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz szes¢ miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy gdzie wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na terenie budowy powinny by¢ udostepniane pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
©  Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
O  Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
© Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
© Udzielania pierwszej pomocy,
Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe - 999
Straz pozarna - 998

Policja -997

Stuzby zintegrowane - 112




Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Zmiany w
procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym
przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo
wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢é w urzadzenia ochronne
zapewniajace ochrone pracownikéw przed skutkami tego ryzyka.

6 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdow, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych.

7 Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Bezposredni nadzdr nad bezpieczennstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy  (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do  zakresu obowigzkow.
Nie przestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdéw przy pracy:

Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

Nieprawidtowy podziat prac lub rozplanowanie zadan,

Niewtasciwe polecenia przetozonych,

Brak nadzoru,

Barak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy,

Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

Niewtasciwe usytuowane urzgdzen na stanowiskach prac,

Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdér,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

Niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego

Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

Brak srodkéw ochrony zborowej lub niewtasciwych i ich dobér,

Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

(ONONONONONG

® Niewtasciwe wykonywanie czynnika materialnego:
O Zastosowanie materiatéw zastepczych
O Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
Wady materiatowe czynnika materialnego:
® Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
O Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
O Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
O Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzany:

@ Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

® Dbad o sprawnosc¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

@ Organizowac przygotowad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewnienie organizacji pracy
i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych. Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych mogacych wystapi¢ zagrozen, m.in.:

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego, pojazdéw i maszyn budowlanych,

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia ochronne wykopow,

W strefach pracy dzwigu oraz innego ciezkiego sprzetu budowlanego nalezy wykonac zabezpieczenia taSmami
okreslajgcymi zasieg strefy zagrozenia,

Na krawedziach stropdéw, do czasu wykonania $cian zewnetrznych nalezy wykonac balustrady ochronne,
Pracownicy przeprowadzajacy prace i montaz elementdéw na wysokosci powinni byé wyposazeni we witasciwy
sprzet zabezpieczajgcy

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ miejsca ze sprzetem gasniczym

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczedstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenia gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych beda przechowywane na placu budowy.

9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasad BHP przedstawionych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. z pdzniejszymi zmianami, w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Marta Mazepa
upr. bud. nr 10/WPOKK/2012

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
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