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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam,

ze niniejszy projekt techniczny wewn. instalacji hydrantowej dla zamierzenia :

Projekt doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami p. poz.

budynku Patacu Mtodziezy wraz z odwodnieniem terenu.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Ogarna 56 , dziatka nr 524/13, 524/14, 520/2, 519/9, 517/2,518/2
obr. 0089, 226101_1, M.Gdansk

Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska, w imieniu ktorej dziata Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostat sprawdzony przez projektantke Matgorzate Potczyniskg
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr POM/0054/PO0OS/12

_ Imie i nazwisko Data Podpis
Funkcja o
Uprawnienia budowlane
) mgr inz. Przemystaw Potczynski
PrOJektant: uprawnienia budowlane

2022.12.20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci,instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

POM/0290/PBS/15




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
wewnetrznej instalacji hydrantowej przeciwpozarowej dla Patacu Mitodziezy
zlokalizowanego przy ul. Ogarnej 56 w Gdansku 519/9, 520/2, 517/2, 518/2 obr.
089

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje hydrantowg ppoz.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi:

-Projekt architektoniczno - budowlany
-Inwentaryzacja istniejgcego budynku

-Roéwnolegte projekty branzowe

-Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego
-Wytyczne rzeczoznawcy ds. ppoz.

1.3. Stan istniejacy

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa bytowo-gospodarcza (potaczona
z instalacjg hydrantowgq), instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja gazu oraz
instalacja c.o. W sktad instalacji hydrantowej ppoz. wchodzi 10 sztuk hydrantow
wewnetrznych DN52mm.

1.4. Opis instalacji wewnetrznych

1.5. Woda na cele ppoz.

Woda do celow ppoz, jak i bytowo-gospodarczych =zasilana bedzie
z istniejgcego przytacza DN80zel. W zakresie opracowania projektuje sie
catkowite roztaczenie instalacji bytowo- gospodarczej od instalacji ppoz.
Istniejgce hydranty ppoz. DN52mm oraz elementy instalacji ppoz. ktére nie bedq
w dalszym ciggu uzywane nalezy zlikwidowaé¢ (zgodnie 2z zatgczonymi
rysunkami).

W projekcie zaktada sie zamiane istniejgcych hydrantow DN52mm
na DN25mm (oprécz dwéch hydrantdw na parterze przeznaczonych do usuniecia
- zgodnie z rysunkiem) oraz montaz 19 hydrantow DN25mm z wezami
potsztywnymi o diugosci 30m wraz doprowadzeniem do nich instalacji ppoz.
Cisnienie instalacji ppoz. powinno zapewni¢ wydajnos¢ 1,0 I/s (hydrant DN25
mm) i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie w instalacji
wodociggowej w zadnym punkcie nie moze przekracza¢ 0,6 Mpa. Instalacja
powinna zapewni¢ pobdér wody na kondygnacji z co najmniej z dwoéch hydrantéow
(taczna wymagana wydajnos¢ instalacji 2,0 I/s) i tak, aby byta zasilana przez co
najmniej 1 godzine.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla

projektowanego budynku wynosi minimum 20 dm3/s.
Ilo$¢ taka pokrywajg co najmniej 2 hydranty zewnetrzne DN80 zainstalowane
na sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Wydajnos¢ nominalna kazdego z tych
hydrantéw, mierzona na zaworze podczas jednoczesnego poboru wody z dwoch
hydrantéw, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 Mpa powinna wynosi¢ 10 dm3/s.
Hydranty zewnetrzne sg nadziemne i rozmieszczone wzdtuz drég i ulic w
sgsiedzwie budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

W pomieszczeniu nr -1.30 WC nalezy dokonac¢ rozdziatu projektowanej
instalacji ppoz. od istniejgcej wodociggowej bytowo-gospodarczej. Na istniejgcej
instalacji bytowo- gospodarczej nalezy zamontowaé zawdr pierwszenstwa
DN50mm zapewniajacy priorytet zaopatrzenia w wode i odpowiedniego cisnienia
w instalacji ppoz. w wypadku wystapienia pozaru. Zawor pierwszenstwa nalezy



umiesci¢ w obudowie ppoz. REI120 z rewizjg EI60, uniemozliwiajacej dostep dla
0sOb do tego nieupowaznionych.

1.6. Warunki wykonania i odbioru instalacji ppoz.

Instalacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci, ktérg nalezy prowadzié¢ przy
cisnieniu o 50% wyzszym od ci$nienia pracy. Nastepnie instalacje nalezy ptukad
dwukrotnie. Pierwsze ptukanie powinno sie odby¢ przy wykorzystaniu wody
uzytej do proby szczelnosci natomiast drugie za pomoca wody pochodzacej z
sieci przy catkowitym otwarciu punktéow czerpalnych poczgwszy od punktu
poboru, ktéry jest potozony najblizej wodomierza.

Probke wody po zakonczeniu procesu ptukania nalezy przekaza¢ do badania w
Inspektoracie Sanepidu.

Materiaty instalacyjne powinny posiada¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia oraz odpowiada¢ normom
lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Nie dopuszcza sie, aby armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje
wywotywaty uderzenia wodne, powodujgace chwilowy wzrost cisnienia
przekraczajgcego ciSnienie probne instalacji.

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru cz. II instalacje sanitarne, oraz zachowac
warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie a takze szczegdtowgq instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta rur. Miejsca i przepusty przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio do klasy
odpornosci ogniowej.

1.7. Normy zwigzane
« PN-B-1706:1992 - Instalacj e wodociggowe. Wymagania w proj ektowaniu.
« PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych
+ PN-B-10720:1998-Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w inst.
wodociggowych.
« PN-IEC 60364-5-54:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

+ PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacj a.
+ PN-EN 1363-1:2001 - Badania odpornosci ogniowej. Wymagania ogdlne.
« PN-EN 671-1:2012 - Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

1.8. UWAGI ZBIORCZE:

1.Przejscia przez $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wymagaja przepustow o klasie odpornosci zgodnej z
~Warunkami ochrony przeciwpozarowej” wg zataczonego rysunku.

2. Zamocowania wszystkich przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie kréotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace

4. Przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego, S$ciany klatki

schodowej i pomieszczen zamknietych muszg posiada¢ klase odpornosci
pozarowej EI tych przegrod.
5. Wykonanie prob szczelnosci projektowanej i istniejacej instalacji ppoz.

przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” cz. I i II 1998. a takze zgodnie z szczegb6towq
instrukcj 3 montazu dostarczong przez producenta rur.

6. Wszystkie zastosowane materialy, urzadzenia i armatura musza posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.



7. Wszystkie projektowane instalacje nalezy dostosowa¢ do wymogoéw ppoz.
(projekt budowlany: ,Warunki ochrony przeciwpozarowej”).

8. Niewykorzystane istniejgce przewody instalacji wodociggowej oraz przejscia
instalacji przez przegrody nalezy zlikwidowac¢ a miejsca przejs¢ trwale i szczelnie
zaslepic.

9. Wszystkie przejscia instalacji przez strop oraz stropodach wykonac¢ jako
catkowicie szczelne.

1.9. WYTYCZNE BRANZOWE.

Wytyczne elektryczne.
1.Wykona¢ podtaczenie zaworu pierwszenstwa do instalacji przeciwpozarowej

1.10.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdza kierownik robét.
Ponizej podaje sie ogdlne informacje, dane i zatozenia do sporzadzania tego
planu.

1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego
Zakres robdt dla zamierzenia inwestycyjnego:

- Prace przygotowawcze

- Montaz instalacji wodociagowej,

» Proby cisnieniowe i ruchowe

- Zabezpieczenia antykorozyjne

- Prace budowlane towarzyszace

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wedlug planu zagospodarowania terenu, odrebna cze$¢ projektu
budowlanego.

3. Wskazanie elementow, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
+ Prace na wysokosci
* Roboty ziemne
 Prace transportowe, zatadunkowe, roztadunkowe
» Obstuga maszyn, pojazddéw i urzadzen
- Porazenie pradem elektrycznym
- Zatrucia chemiczne
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem
+ Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych -upadek pracownika z wysokosci w wyniku braku
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropéw.
« Zagrozenie zwigzane z uzytkowaniem butli z gazami spawalniczymi
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych. W
przypadku zaistnienia koniecznosci prowadzenia takich robdt nalezy dokonac
instruktazu w sposdb wybrany przez osobe prowadzacg instruktaz, zapewniajacy
jak najlepszg percepcje (np. sposob werbalny, prezentacja audiowizualna,
¢wiczenia praktyczne).



5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

+ Oznakowanie budowy- nalezy przestrzega¢ informacji zawartych
w oznakowaniach ogolnych sporzadzonych przez gtéwnego wykonawce

+ Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegolnie niebezpiecznych - szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych (szkolenia wstepne, szkolenia okresowe)

- Wskazanie miejsca na przechowywanie dokumentacji budowy

« Zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem roboét (ogrodzenie
terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie drog, wyjs¢ i
przejs¢ komunikacyjnych, wyznaczenie POM. Higieniczno-sanitarnych i

socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej, urzadzenie magazynéw na
materiaty.

+ Podczas wykonywania wszelkich prac nalezy przestrzega¢ warunkow,
zasad i stosowania $srodkéw zabezpieczajacych I zapobiegawczych
Ponadto szczegdtowe przepisy, instrukcje, wytyczne dotyczace prac
instalacyjnych rurowych, spawalniczych, lutniczych, malarskich, izolacyjnych.

6. Do obowiazkéw kierownika budowy nalezy przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych - ze szczegllnym uwzglednieniem
nastepujacych punktow:

- W celu uchronienia sie przed wypadkami nalezy stosowac sie do przepiséw
BHP. (zabezpieczenie wykopdw itd.).

- Kierownika budowy zobowigzuje sie do wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

- Roboty musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane wykonawcze.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47/2002. poz. 1126);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120/2003.
poz. 1126).

7. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
- roboty budowlane: wymurowanie $ciany, przekucia, wykucia bruzd, obsadzenie
przepustéw, zamurowania otwordw, obsadzenie drzwi, wykonanie natrysku,
zabezpieczenia ppoz. stropu, montaz urzadzen technologii kottowni, montaz
instalacji wewnetrznych,
- roboty elektryczne: wykonanie podfgczenia zaworu pierwszenstwa do instalacji
przeciwpozarowej,
- proby szczelnosci,
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,
- montaz izolacji,



8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

-roboty montazowe przy uzyciu elektronarzedzi,
-roboty spawalnicze,
-przygotowanie farb i naktadanie powtok malarskich,
-zagrozenia p.pozarowe w czasie wykonywania robdt spawalniczych,
-roboty towarzyszgce przy instalacji elektrycznej,
9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot.

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni

i posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywaé prace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i instrukcjami,

- W czasie budowy nalezy zachowac¢ wifasciwe warunki p.pozarowe, w
szczegolnosci podczas robdt spawalniczych i naktadania powtok malarskich, przy
kazdym stanowisku spawalniczym zapewni¢ wyposazenie ochrony p.poz.: koc
gasniczy, hydronetka oraz gasnice typu C

- przy pracach spawalniczych zapewni¢ przewietrzanie pomieszczen, dodatkowo
w miejscach spawalniczych po zakonczeniu prac zapewni¢ dozér przez min. 3
godziny z potwierdzeniem wpisu do ksigzki prac spawalniczych,

- instalacje i urzgdzenia poddawane wbudowaniu powinny by wytaczone z ruchu i
skutecznie zabezpieczone przed nieprzewidzianym ich wigczeniem,

- urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami techniczno-montazowymi
dostarczonymi do tych urzadzen,

- po zakonczeniu prac spawalniczych butle gazowe skfadowa¢ poza obrebem
budynku w oznakowanym i zabezpieczonym miejscu
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