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1. INWENTARYZACJ A BUDOWLANA

2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem i jego wytyczne

— wizja lokalna i pomiary w obiekcie i terenie
— dokumentacja archiwalna

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja budynku Patacu Mtodziezy w Gdansku przy ul. Ogarnej
56 . Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie MPZP -
UCHWALA Nr X1/266/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek i obiektow na dziatce

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP i oznaczony jest symbolem 015-31
(strefa mieszana - funkcje ustugowo-mieszkaniowe).

Dziatki budowlane objete opracowaniem, na ktérych znajduje sie budynek Patacu Miodziezy
usytuowane sg pomiedzy ulicg Ogarng i Kotwicznikow . Wejscie na dziatke od ulicy Ogarnej w luce w pierzei
miedzy istniejaca zabudowg wielorodzinng poprzez istniejacy uktad chodnikdw betonowych wraz z zielenig
towarzyszaca . Od pdtnocy znajduje sie gtdwne wejscie do budynku , wyjscia z obu klatek schodowych
oraz 2 wejscia do obu skrzydet budynku. Dostep do drogi publicznej i wjazd na dziatki od ul. Kotwicznikow
przez istniejacg brame wjazdowa wykonang w ogrodzeniu metalowym na podmuréwce. Teren wydzielony
przy budynku od potudnia i potnocy jest ogrodzony.

Przy wejsciu od ulicy Ogarnej sg istniejace chodniki z ptyt betonowych w ztym stanie technicznym
oraz teren zieleni niskiej poro$niety pojedynczymi drzewami -gtdéwnie lisciastymi . W potudniowej czesci
dziatek przy elewacji potudniowej budynku oraz przy ogrodzeniu rowniez wystepujg drzewa lisciaste , ktére
po stronie zachodniej stanowig gtéwnie drobne samosiewy (w podtuznej czesci dziatki 519/9.) Od strony
potudniowej znajduje sie utwardzony ptytami betonowymi podwyzszony wzgledem poziomu terenu plac
dostepny przez schody zewnetrzne, z ktdrego prowadzg 2 wejécia do budynku. Plac ograniczony jest od
potudnia i wschodu murkami ceglanymi w ztym stanie technicznym zwienczonymi betonowymi czapami
popekanymi w wielu miejscach i powodujacymi przesigkanie wilgoci i degradacje murkéw ceglanych. W
obrebie ogrodzenia z bramg wjazdowa ulokowane jest niezadaszone miejsce na gromadzenie odpadkdw.
Dziatki sg uzbrojone w przytacza do budynku i sieci przebiegajace przez teren objety opracowaniem.

Budynek Patacu Miodziezy jest wolnostojacy, posiada wyzsze skrzydto srodkowe ( 3 kondygnacje
nadziemne) oraz 2 nizsze skrzydta ( 2 kondygnacje nadziemne) oraz parterowg sale sportowg od zachodu i
jest w wiekszo$ci podpiwniczony .

Budynek od pétnocy i wschodu posiada opaske z ptyt chodnikowych betonowych.

24. Istniejace urzadzenia budowlane

Istniejace przytacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne,
teletechniczne. Brak wydzielonych miejsc postojowych , auta parkowane na gruncie miedzy drzewami.

W budynku jest wewnetrzna instalacja hydrantowa z hydrantami H52 na kazdej kondygnacji poza
poddaszem. 2 Klatki schodowe w obrebie poddasza posiadajg instalacje oddymiajaca z klapami dymowymi .
Budynek posiada o$wietlenie awaryjne i gtowny wytacznik pradu.



241  Uklad komunikacyjny, w tym okreslenie parametréw technicznych drég pozarowych
Istniejacy wjazd na teren poses;ji od strony ul. Kotwicznikow nie spetnia wymogdw drogi pozarowe; .

Brama wjazdowa szeroko$ci 3.2 m réwniez nie odpowiada parametrom drogi pozarowe;.

2.4.2. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
BILANS TERENU:

Nr | Funkcja terenu Powierzchnia %

1 Powierzchnia dziatek 4221 100
2 Powierzchnia zabudowy 1137,89 26,95
3 Teren utwardzony 1358,59 32,19
4 Teren biologicznie czynny 1724,52 40,85
2.5. Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Budynek i dziatki objete opracowaniem zgodnie z obowigzujgcym MPZP zlokalizowane sg w strefie
ochrony konserwatorskie;.

Zakres ochrony konserwatorskiej wynikajacy z planu miejscowego obejmuje:
1. Wszelkie prace ziemne zwigzane z gtebokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (np: pod
fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaja przeprowadzenia wyprzedzajacych ratowniczych
badan archeologicznych. Pozostate prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego.
2. Relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badan archeologicznych, stanowigce znaczace warto$ci
dla dziedzictwa kulturowego nalezy chronic¢ i wyeksponowac.
3. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa pomorskiego.
Zakres ochrony ; petna ochrona.
4. Obiekty architektoniczne o wartosciach kulturowych znajdujace sie w strefie objete sg ochrong
konserwatorskg Zakres ochrony: zachowanie historycznej, istniejacej, autentycznej substancii
zabytkowej, historycznej formy budynkdw i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej
i drzwiowej, tradycyjnych materiatéw oraz autentycznych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz.

2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gérniczej.
2.7. Warunki gruntowo-wodne

W podiozu terenu badan wystepujg gtdwnie grunty ksztattowane poprzez procesy antropogeniczne.
W badanym podtozu gruntowym nawiercono grunty nasypowe zbudowane gtéwnie z piaskdéw préchniczych
z gruzem ceglanym, nie stwierdzono réwniez wystepowania wody gruntowe;.

2.8. Istniejacy stan budynku i jego parametry

Budynek Patacu Mtodziezy jest wolnostojacy, posiada wyzsze skrzydto Srodkowe ( 3 kondygnacje
nadziemne) oraz 2 nizsze skrzydta ( 2 kondygnacje nadziemne) oraz parterowq sale sportowg od zachodu i
jest w catosci podpiwniczony .Budynek powstat w potowie XX w i jest uzytkowany od 1952 roku jako obiekt
edukacyjny dla dzieci i mfodziezy. Zawiera pomieszczenia stuzace edukaciji dzieci i mtodziezy, pom.
administracyjne, sale sportowg z zapleczem i pom. techniczne. We wschodnim skrzydle znajduje sie 1
mieszkanie stuzbowe i 1 prywatne z odrebnym wejSciem od zewnatrz.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, ze stropami zelbetowymi,

z dachem stromym czterospadowym w gtdwnym skrzydle oraz ptaskim na skrzydtach bocznych, nad




budynkiem gtéwnym drewniana wiezba kryta dachéwka ceramiczng , a na skrzydtach bocznych stropodach
ptaski Zelbetowy kryty papa. Stolarka okienna drewniana oraz z PCV.

Stan techniczny konstrukcji budynku dobry , wystepuija jednak lokalne zawilgocenia $cian i posadzek w
piwnicy, co wymaga przeprowadzenia prac remontowych w obrebie tej czesci budynku

Parametry budynku

Wymiary zewn. : dtugo$¢ 93.14 m ,szeroko$¢ 21.30 m

Powierzchnia zabudowy — 1137,89 m 2

Powierzchnia wewnetrzna — 3082 m2

Wysoko$¢ budynku - 15.40 m ( do stropu nad ostatnig kondygnacjg ) - bud. Sredniowysoki
Kubatura : 14.850 m3

Liczba kondygnacji — 4

Kondygnacja podziemna — 1 ( pod catym budynkiem)

Zestawienie powierzchni budynku Patacu Mtodziezy:

Piwnica -721,75 m2
-1.01.Magazyn: 35,87 m2
-1.02.Sala préb: 83,32 m2
-1.03.Wezet cieplny: 36,92 m2
-1.04.Pomieszczenie gospodarcze: 8,22 m2
-1.05.Studio nagran: 31,11 m2
-1.06.Rezyserka: 11,74 m2
-1.07.Magazyn: 23,58 m2
-1.08.Magazyn kostiumow: 26,23 m2
-1.09.Szatnia: 27,27 m2
-1.10.Ceramika: 26,50 m2
-1.11.Magazyn: 25,95 m2
-1.12.Sala instrumentalna: 25,93 m2
-1.13.Sala taneczna: 81,39 m2
-1.14.Pomieszczenie gospodarcze: 8,73 m2
-1.15.Pracownia ceramiczna: 5,75 m2
-1.16.Pracownia ceramiczna:; 23,10 m2
-1.17 Korytarz: 16,70 m2
-1.18.Korytarz: 11,80 m2
-1.19.WC: 11,26 m2
-1.20.Magazyn: 2,20 m2
-1.21.Klatka schodowa+tkorytarz: 24,51 m2
-1.22.Magazyn: 3,16 m2
-1.23.Magazyn: 3,45 m2

-1.24 Klatka schodowa+korytarz; 44,19 m2
-1.25.Klatka schodowa+tkorytarz: 45,17 m2

-1.26.Magazyn: 4,87 m2
-1.27 Korytarz: 6,30 m2
-1.28.WC: 6,53 m2
-1.29.Korytarz: 3,52 m2
-1.30.Pomieszczenie socjalne: 4,93m2
-1.31.Korytarz/schody: 10,68 m2
-1.32.Komorka: 12,31 m2
-1.33.Komorka: 10,77 m2
-1.34 Komorka: 8,16 m2
-1.35.Komorka: 9,63 m2
Parter -908,17 m2
0.01.Magazyn: 3,89 m2



0.02.Magazyn:
0.03.Sala Cwiczen:
0.04.Szatnia:
0.05.Korytarz:
0.06.Magazyn:

4,93 m2
164,86 m2
19,92 m2
3,10 m2
8,26 m2

0.07.Pomieszczenie gospodarcze: 1,05 m2
0.08.Pomieszczenie gospodarcze: 1,09 m2

0.09.Pomieszczenie biurowe:
0.10.Sala zajeciowa:
0.11.Biuro:

0.12.Biuro:

0.13.Klatka schodowa+hol:
0.14.Pomieszczenie socjalne:
0.15.Pomieszczenie socjalne:
0.16.Sala zajeciowa:
0.17.Sala zajeciowa:
0.18.Dekoratornia:
0.19.Magazyn:
0.20.Magazyn:

0.21.Biuro:

0.22 Biuro:

0.23.Sala taneczna:
0.24.Sala komputerowa:
0.25.Klatka schodowa:
0.26.Archiwum:
0.27.Archiwum:

0.28.Biuro:

0.29.Korytarz:

0.30.Klatka schodowa+korytarz:
0.31.Przedsionek:

0.32.WC:

0.33.Magazyn:

0.34.WC:

0.35.Klatka schodowa+korytarz:

0.36.WC dla niepetnosprawnych:

0.37.WC:

| pietro

1.01.Sala dydaktyczna:
1.02.Pokéj biurowy:
1.03.Pokdj biurowy:
1.04.Pokéj biurowy:

1.05.Sala dydaktyczna:
1.06.Sala dydaktyczna:
1.07.Sala taneczna:
1.08.Pomieszczenie akustyka:
1.09.Sala teatralna:
1.10.Korytarz:

1.11.Korytarz:
1.12.Korytarz+klatki schodowe:
1.13.WC:

114 WC:

1.15.Korytarz:

1.16.Magazyn:

M. Klatka schodowa:
M.1.1.Kuchnia:

M.1.2.Pokoj:

19,64 m2
48,68 m2
17,40 m2
28,91 m2
73,82 m2
7,55 m2
12,20 m2
48,93 m2
48,08 m2
15,42 m2
5,08 m2
7,27 m2
11,27 m2
16,61 m2
57,52 m2
32,59 m2
7,32 m2
8,35 m2
4,69 m2
4,79 m2
29,04 m2
80,59 m2
14,83 m2
2,72 m2
0,89 m2
9,40 m2
73,81 m2
6,58 m2
7,07 m2

- 684,86 m2
5740 m2
33,23 m2
15,57 m2
48,27 m2
49,30 m2
27,78 m2
72,15 m2
15,23 m2
97,70 m2
11,64 m2
28,66 m2
150,49 m2
14,41 m2
14,19 m2
6,19 m2
11,23 m2
8,98 m2
9,57 m2
10,56 m2



M.1.3.WC:

Il pietro

2.01.Sala zajeciowa:
2.02.Sala zajeciowa:
2.03.Sala zajeciowa:
2.04.Sala zajeciowa:
2.05.Sala zajeciowa:
2.06.Korytarz+klatki schodowe:
2.07.Umywalnia:
2.08.Lazienka:
2.09.Schody:
2.10.Korytarz:
2.11.WC:
2.12.Schody:

Poddasze

3.01.Sala zaje¢:
3.02.Sala zaje¢:
3.03.Sala zaje¢:
3.04.Sala zaje¢
3.05.Klatka schodowa:
3.06.WC meskie:
3.07.WC damskie:

2,3m2

- 409,64 m2
49,19 m2
48,70 m2
49,96 m2
48,87 m2
49,88 m2
115,40 m2
6,29 m2
14,70 m2
3,63 m2
5,06 m2
14,63 m2
3,32 m2

- 357,68 m2
36,23 m2
67,99 m2
68,28 m2
60,21 m2
23,73 m2
4,61 m2
3,25 m2

3.08.Pomieszczenie gospodarcze: 3,05 m2

3.09.Poddasza nieuzytkowe:
3.10.WC meskie:
3.11.Klatka schodowa:
3.12.WC damskie:

65,29 m2
4,49 m2
17,27 m2
3,28 m2

Laczna powierzchnia budynku: 3082,10 m2

Opracowat:
Jacek Mielewski
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