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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam,

ze niniejszy projekt techniczny branzy drogowej dla zamierzenia :

Projekt doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami p. poz.

budynku Patacu Mtodziezy wraz z odwodnieniem terenu.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Ogarna 56 , dziatka nr 524/13, 524/14, 520/2, 519/9, 517/2,518/2
obr. 0089, 226101_1, M.Gdansk

Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska, w imieniu ktorej dziata Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej

_ Imie i nazwisko Data Podpis
Funkcja o
Uprawnienia budowlane
) mgr inz. Krystyna Kania
Projektant:

upr. budowlane 2023.01.25
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

SLK/2141/POOD/08




3.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej
w ramach opracowania:

Budynek Patacu Mlodziezy - doprowadzenie do zgodnosci
z obowiagzujacymi przepisami p. poz. wraz z odwodnieniem
terenu

Zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Ogarnej 56

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe/ remont drég wewnetrznych,
- budowe miejsc postojowych,

- budowe/remont chodnikow.

2. STAN ISTNIEJACY

.1. INFORMACJE OGOLNE

Lokalizacja:
- wojewddztwo : pomorskie
- miasto : Gdansk
- ulica: Ogarna / dojazd od ul.Kotwicznikéw

W stanie istniejacym w obrebie ogrodzenia znajdujq sie istniejace drogi
wewnetrzne i place bedace w ztym stanie technicznym. Drogi
przeznaczone sg dla obstugi budynku Patacu Mtodziezy dla celow
przeciwpozarowych. Istniejgce ciggi maja zréznicowane nawierzchnie —
ubity grunt w obrebie pasa tuz za brama wjazdowg oraz ptyty
chodnikowe betonowe na podwyzszonym dziedzincu. Chodniki w czesci
pétnocnej nieruchomosci wykonane z ptyt chodnikowych betonowych w
ztym stanie technicznym.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

3.1. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robot drogowych obejmuje:

- przebudowe/ remont drog wewnetrznych,
- wydzielenie miejsc postojowych, obecnie nieoznakowanych
- przebudowe/remont chodnikdw.

32. POWIAZANIE Z SIECIA DROG PUBLICZNYCH

Teren inwestycji ma powigzanie z siecig drég publicznych poprzez

istniejgce zjazdy z ul. Kotwicznikdw.



3.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

Podstawowe parametry drog, chodnikow i miejsc parkingowych

Droga wewnetrzna DW1 o diugosci 91 m

- szerokosc¢ drogi — min 4,00 m/zmienna,

- pochylenie poprzeczne - 1,00%, 2,00 %

- nawierzchnia z ptyt betonowych 30x30 cm, grub.8 cm uktadanych w
karo o nawierzchni ptukanej ( posypka niemielona, bez barwienia w
masie , frakcji 2-15 mm)

Chodniki

- szerokosc¢ chodnikéw — zmienna, odtworzenie istn. szerokosci

- pochylenie poprzeczne - max. 3,00% , dostosowane do istniejgcego
uksztattowania terenu

- nawierzchnia z ptyt betonowych 30x30 cm, grub.6 cm uktadanych
w karo o nawierzchni ptukanej ( posypka niemielona, bez barwienia
w masie , frakcji 2-15 mm)

Miejsca parkingowe

- szerokos¢ miejsc parkingowych- 2,50m, 3,60 m,

- dtugosc miejsc parkingowych - 5,00m

- pochylenie poprzeczne - 2,00 % - nawierzchnia z ptyt betonowych
30x30 cm, grub.8 cm uktadanych w karo o nawierzchni ptukanej
( posypka niemielona, bez barwienia w masie , frakcji 2-15 mm)

Zaprojektowano 9 miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m, 1
miejsce parkingowe o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

3.4. PRZEBIEG DROG W PLANIE I PROFILU PODLUZNYM

Plan sytuacyjny pokazano na rysunku DO1.

Uktad drog wewnetrznych zapewnia dojazd do projektowanych miejsc
postojowych oraz spetnia warunki drogi pozarowej.

Niwelete planowanej drogi wewnetrznej okreslono na podstawie
dostarczonej przez geodete mapy do celdw projektowych w skali 1:500
uwzgledniajac istniejgce uksztattowanie terenu, mozliwos¢ obstugi
istniejgcego budynku uwzgledniajgc jego poziom jak rowniez zachowujac
parametry drogi pozarowej.

Pochylenia poprzeczne projektowanych drég wewnetrznych -2,0% nalezy
wykonaé w sposéb umozliwiajacy sprawne odwodnienie nawierzchni.

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

e Drogi wewnetrzne



Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
PLYTKA BETONOWA 30x30 cm 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA 5cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZ. MECHANICZNIE 20
GEOWEOKNINA SEPARACYINA PRZEPUSZCZALNA
SYSTEM PANELI ROZSACZAJACYCH 8,5
POSPOLKA 10

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wymiane
gruntow nasypowych ( z domieszkami czesci organicznych i piasku
prochniczego) na gtebokos¢ 0,8-1,7m oraz zastgpienie ich gruntem
nosnym.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza E;=80MPa.

Chodniki
WARSTWY KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI GRUBOSC
PLYTKA BETONOWA 30x30 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZ. MECHANICZNIE 0/31,5 15 cm

3.6. ODWODNIENIE DROGI

Wody opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych bedag
zagospodarowywane poprzez rozsaczenie W dgruncie za pomocg
systemowych skrzynek rozsgaczajacych.

3.7 ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdét ziemnych
nalezy przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998

Projektowane skarpy i tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg ziemi
urodzajnej grubosci 15 cm i obsia¢ mieszanka traw.

Skarpy nasypéw nalezy wykonywac o nachyleniu 1:1,5 z gruntéw grupy
nos$nosci G1, pokry¢ je warstwg ziemi urodzajnej grubosci 15 cm i obsiac
mieszanka traw.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wymiane
gruntéw nasypowych ( z domieszkami czesci organicznych i piasku
prochniczego) na gtebokos¢ 0,8-1,7m oraz zastgpienie ich gruntem
no$nym przepuszczalnym.

3.7.1. WYKOPY

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw woéd z wykopu. Odstoniete podczas
wykonywania wykopow zrddta wody nalezy ujaé za pomocg rowodw lub
drenéw. Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.




Czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych mozna wykonaé za
pomocy igtofiltréow.
Grunt pochodzace z wykopdéw nalezy przeznaczy¢ na odkiad.

3.7.2. NASYPY

Nasypy nalezy wykonywac warstwami grubosci min. 0,5m, zageszczajac
kazda warstwe. Wskaznik zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci
0,5m od powierzchni powinien wynosi¢ Is>0,95.

4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu na drodze z
predkoscig dostosowang do warunkéw widocznosci i stanu nawierzchni. Nie
ogranicza sie dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym. Pochylenia
podtuzne wszystkich projektowanych ciggéw pieszych, chodnikéw bedg
pozwalaty na korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne i nie bedg
przekraczaty 6%. Wydzielono réwniez 1 miejsce postojowe dla osdb
niepetnosprawnych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb

ratowniczych do miejsca zdarzenia w tym pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.
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