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305715 KOSTKA BETONOWA | 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA 1:4 | 3cm
KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 15 cm
KOSTKA BETONOWA | 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 5 cm
KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm
GEOWELOKNINA SEPARACYJNA PRZEPUSZCZAJACA
SYSTEM PANELI PRZEPUSZCZAJACYCH [85 cm
POSPOLKA [ 10 cm PRZEKROJ 2-2
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KOSTKA BETONOWA | 8 cm
KOSTKA BETONOWA | 8 cm KOSTKA BETONOWA | 8 cm ! PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 | 5cm
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KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm GEOWEOKNINA SEPARACYJINA PRZEPUSZCZAJACA
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA PRZEPUSZCZAJ'ACA GEOWLOKNINA SEPARACYJNA PRZEPUSZCZAJACA POSPOLKA | 10 cm
POSPOLKA [ 10 cm SYSTEM PANELI PRZEPUSZCZAJACYCH [8,5 cm

POSPOtKA | 10 cm
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Droga wewnetrzna DW1

Droga pozarowa
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KOSTKA BETONOWA | 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4_| 6 cm KOSTKA BETONOWA | 8 cm : KOSTKA BETONOWA | 8 cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE |20 cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 |5cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 |5cm
GEOWEOKNINA SEPARACYJNA PRZEPUSZCZAJACA KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm
POSPOLKA | 10 om GEOWELOKNINA SEPARACYJNA PRZEPUSZCZAJACA GEOWLOKNINA SEPARACYJNA PRZEPUSZCZAJACA
SYSTEM PANELI PRZEPUSZCZAJACYCH [85 cm POSPOLKA [ 10 cm

POSPOLKA | 10 cm

Nazwa obiektu

Budynek Patacu Miodziezy - remont i przebudowa
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