Gdanskie Wody

L.dz. TU-WT/27/EOD-0027/ 93 /2022/MP Gdansk, dnia 01.02.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarniska
ul. Zaglowa 11
80-560 GDANSK

Gdanskie Wody sp6tka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych
na zégospodarowanie wod opadowych wokét budynku Patacu Mtodziezy na dz. 519/9, 520/2,
517/2, 518/2 obr.89 przy ul. Ogarnej 56 w Gdansku informuje, ze najblizszym odbiornikiem do
ktérego mozna odprowadzi¢ przelew nadmiarowy z systemu lokalnej retencji jest kolektor
DN .500 mm zlokalizowany w przedmiotowej ulicy .Ponadto informujemy ,ze na terenie dziatki
inwestora wystepuje posesyjna sie¢ kanalizacji deszczowej o nieznanym stanie technicznym.
Jednoczesnie informujemy, ze ze wzgledu na obserwowane zmiany klimatyczne oraz
realizowang przez Miasto polityka zagospodarowania wdd deszczowych w miejscu wystgpienia
opadu nie ograniczamy sie obecnie tylko do rozwigzan klasycznych ,sieciowych i wymagamy
przeprowadzenia wod przez teren zieleni ze zrzutem nadmiarowym do odbiornika .

Warunkiem uzgodnienia - przy istniejgcym potencjale -jest zaprojektowanie uktadu
retencyjno-odwodnieniowego ,ktéry w pierwszej kolejnosci bedzie zaktadat retencjonowanie wéd
w obiektach retencji powierzchniowej i odprowadzenie do uktadu odwadniajgcego tylko opadéw
intensywniejszych niz obliczeniowe. W zwigzku z tym, w ramach realizacji przedmiotowego zadania -
wymagamy zagospodarowania catego opadu obliczeniowego z terenéw uszczelnionych w
wysokosci 30 mm w systemach zieleni retencyjnej (zagtebienia retencyjno-chtonne, niecki
z roslinnoscig hydrofitowa, nawierzchnie przepuszczalne, dachy zielone, muldy terenowe,
obnizenia trawnikéw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych itp.) z wykorzystaniem
przelewu nadmiarowego do sieci

W przypadku rezygnacji z mozliwosci odprowadzenia wéd nadmiarowych do
odbiornika -sieci kd - powstaje wymég zagospodarowania na terenie inwestycji opadu o
wysokosci 60 mm.

Zagospodarowanie wod w obszarach zieleni jest rozwigzaniem podstawowym
i oczekiwanym. Jedynie tam, gdzie uzyskanie zielonej retencji jest niemozliwe, wymagang objetos¢
retencyjng mozna uzyskac réwniez w drozszych, niepreferowanych rozwigzaniach podziemnych
(np. zbiorniki, studnie z wodg do ponownego wykorzystania), gdzie ze wzgledu na ryzyko przelania
zalecamy przewidzie¢ wymiary uwzgledniajgce wspoétczynnik bezpieczenstwa 2.

Wiaczenie przelewu nadmiarowego do sieci wymaga spetnienia ponizszych warunkéw:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019.
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).
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2. Projekt branzowy nalezy uzgodni¢ ze spétka Gdarskie Wody.
3. Uzbrojenie wykona¢ z materiatéw posiadajacych atesty dopuszczenia.

4. Ze wzgledu na wzrost czestotliwosci i intensywnosci opadéw, do wymiarowania uktadu
odwadniajacego w obrebie terenu inwestycji przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg
dostepna wiedza techniczna zaktadajgc deszcz jednostkowy min. 174dm3/(s*ha).

5. Realizujac zrzut do sieci nalezy ustali¢ przepustowos¢ nowego przytacza
zapewniajaca wielko$é odplywu taka jak dla obecnego zagospodarowania dla deszczu
jednostkowego 131dm3/(s*ha) (kryzowanie odptywu) przy 100% wypetnieniu.

6. Ostatnig studnie przed wiaczeniem do miejskiego kolektora wykonaC z min. 0,5m
osadnikiem. Wykorzystanie istniejacego wigczenia do miejskiej sieci ( po sprawdzeniu stanu
technicznego ) winno zapewnic¢ przeptyw zgodny z pkt 5 .

7. Zachowa¢ odplyw z wszystkich istniejgcych wspélnych przytaczy obstugujacych dziatki
sgsiednie

8. W projekcie prosimy wynie$¢ granice dziatki drogowej i dziatki Inwestora

9. W dokumentacji prosze zataczy¢ projekt zagospodarowania terenu [PZT] z okresleniem
rodzaju nawierzchni (szrafy z legenda) ze wspétczynnikami sptywu spéjnymi z bilansem odptywu
wod opadowych z zagospodarowywanego obszaru, z uwzglednieniem spadkéw terenu, z
okreéleniem konstrukcji uszczelnianych nawierzchni  (dachy, chodniki, jezdnie), z
charakterystycznymi przekrojami. Na sytuacji - prosze zaznaczy¢ obszary matej retendji z
wykazaniem kierunkéw sptywu wéd do zagtebien, tak aby zapewni¢ zatrzymanie deszczu
obliczeniowego na terenie wtasnej dziatki.

10. Aby utatwi¢ przygotowanie niezbednego opracowania, na naszej stronie internetowej
zamieéciliémy druk Bilansu zagospodarowania wody opadowej, na podstawie ktorego,
w sposéb czytelny, mozna okresli¢ niezbedng objetos¢ retencyjng zaprojektowanego uktadu.
Bilans ten nalezy dotaczyc¢ do projektu

11. Do odbioru branzowych robo6t zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyC szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem Wspo’rrzednych XYZ w wersji tekstowej
w uktadzie mapy zasadniczej miasta Gdanska.

12. Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 31.01.2024 r.

Zatozeniem nowoczesnego podejscia do zarzgdzania wodami opadowymi w Gdarisku jest
zagospodarowanie wody 10-letniej w miejscu jej powstawania, a siec kanalizacji‘ deszczowej
wykorzysta¢ tylko dla opadéw intensywniejszych niz obliczeniowe. W ramach opracowanej
dokumentacji nalezy skorzysta¢ wytycznych do projektowania oraz zaznajomic sig z procedurg
odbiorowg miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej

firmy www.gdanskiewody.pl.
»  Wojciech Zenon
DYREEOMS- T%cﬂ Szpakowski
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