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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia :
Projekt doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami p. poz.

budynku Patacu Mtodziezy wraz z odwodnieniem terenu.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Ogarna 56 , dziatka nr 524/13, 524/14, 520/2, 519/9, 517/2,518/2 obr.
0089, 226101_1, M.Gdansk

Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska, w imieniu ktérej dziata Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska ul. Zaglowa 11 , 80-560 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostat sprawdzony przez projektantke Marie Witostqwska posiadajacq
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr MA/ 134/17

_ Imie i nazwisko Data Podpis
Funkcja oo
Uprawnienia budowlane

mgr inz. Jacek Mielewski

Projektant: uprawnienia budowlane
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w specjalnosci architektonicznej
nr PO/KK/018/02

wydane na podstawie decyzji
nr 018/P0O/02
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. 1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem i jego wytyczne

Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez inwestora i uzytkownika

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami p. poz.
Budynku Patacu Miodziezy w Gdansku przy ul. Ogarnej 56 wraz z odwodnieniem terenu. Teren
objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie MPZP -
UCHWALA Nr XI/266/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku.
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek i obiektéw na dziatce
Teren na ktorym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP i oznaczony jest symbolem 015-
31 (strefa mieszana - funkcje ustugowo-mieszkaniowe)
Dziatki budowlane objete opracowaniem, na ktérych znajduje sie budynek Patacu Mtodziezy
usytuowane sg pomiedzy ulicg Ogarng i Kotwicznikow . Wejscie na dziatke od ulicy Ogarnej w
luce w pierzei miedzy istniejacgq zabudowq wielorodzinng poprzez istniejgcy uktad chodnikow
betonowych wraz z zielenig towarzyszacg . Od poéinocy znajduje sie gtdwne wejscie do
budynku , wyjscia z obu klatek schodowych oraz 2 wejscia do obu skrzydet budynku. Dostep do
drogi publicznej i wjazd na dziatki od ul.Kotwicznikdw przez brame wjazdowa wykonang w
ogrodzeniu metalowym na podmurdwce. Teren wydzielony przy budynku od potudnia i potnocy
jest ogrodzony. Poza istniejgcym utwardzeniem z ptyt betonowych chodnikowych w ztym stanie
technicznym teren porosniety jest zielenig, krzewami oraz drzewami -gtéwnie liSciastymi
( w potudniowej i péinocnej czesci dziatek) oraz drobnymi samosiewami drzew w zachodniej
podtuznej czesci dziatki 519/9. Od strony potudniowej znajduje sie utwardzony ptytami
betonowymi podwyzszony wzgledem poziomu terenu plac dostepny przez schody zewnetrzne,
z ktorego prowadzg 2 wejscia do budynku. Plac ograniczony jest od potudnia i wschodu
murkami ceglanymi w ztym stanie technicznym zwienczonymi betonowymi czapami popekanymi
w wielu miejscach i powodujacymi przesigkanie wilgoci i degradacje murkow ceglanych.
Dziatki sq uzbrojone w przytacza do budynku i sieci przebiegajace przez teren objety
opracowaniem.
Budynek Patacu Miodziezy jest wolnostojacy, posiada wyzsze skrzydto Srodkowe
( 3 kondygnacje nadziemne) oraz 2 nizsze skrzydta ( 2 kondygnacje nadziemne) oraz parterowg
sale sportowg od zachodu i jest w wiekszosci podpiwniczony .
Po obu stronach utwardzonej asfaltowej drogi wewnetrznej znajdujg sie chodniki .
Budynek powstat w potowie XX w. Obecnie uzytkowany jest jako edukacyjny dla dzieci i
miodziezy . Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, z dachem
stromym czterospadowym w gtdwnym skrzydle oraz ptaskim na skrzydfach bocznych, drewniana
wiezba kryta dachdowka ceramiczng ( skrzydto gtdwne ) oraz stropodach zelbetowy kryty papq
( skrzydta boczne). Stan budynku dobry , wystepujg jednak lokalne zawilgocenia $cian i
posadzek w piwnicy, co wymaga przeprowadzenia prac remontowych w obrebie tej czesci
budynku
Budynek od potnocy i wschodu posiada opaske z ptyt chodnikowych betonowych.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu na podstawie niniejszego opracowania umozliwi zgodne
z obowigzujacymi przepisami i bezpieczne funkcjonowanie obiektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z zabezpieczeniem odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych dla pracownikow
patacu oraz obejmuje prace remontowe w obrebie istniejacego zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatek obejmuje:
- przyciecie koron drzew w bezposrednim sasiedztwie budynku w celu zapewnienia dostepu do
elewacji podczas ewentualnej akcji gasniczej (na podstawie decyzji PWKZ z dnia 01.08.2022
r.) wraz z utozeniem zeliwnych krat ochronnych wokot pni
« wykonanie remontu istniejacych nawierzchni betonowych w obrebie dziatek objetych
opracowaniem ( chodniki, plac utwardzony, droga dojazdowa ) z wykonaniem utwardzonej
drogi pozarowej wraz z pochylnig dojazdowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zapewniajacej tqczny dostep do ponad 50% elewacji budynku . Droga pozarowa, pochylnia
o nachyleniu 5% oraz podwyzszony plac manewrowy od strony potudniowej budynku
wykonany bedzie z ptytki betonowej 30x30 cm o nawierzchni ptukanej (posypka niemielona,



bez barwienia w masie frakcji 2-15 mm ) w ukfadzie karo na podbudowie zwirowo
piaskowej, z fugg 5mm. Krawezniki granitowe.

utwardzenie istniejgcego parkingu (10 miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych) wraz z placem manewrowym wykonane z plytki betonowej 30x30 cm
o nawierzchni ptukanej ( posypka niemielona, bez barwienia w masie frakcji 2-15 mm) w
uktadzie karo na podbudowie zwirowo piaskowej, z fugg 5mm. Krawezniki granitowe.
Miejsca postojowe przedzielone pasami z kostki granitowej 6 cm.

wykonanie w obrebie dziatki odwodnienia istniejgcych i projektowanych nawierzchni
utwardzonych w formie polipropylenowych paneli rozsaczajacych. Projektowane panele
zlokalizowane pod nawierzchniami utwardzonymi ( plac manewrowy, droga pozarowa,
chodniki) zapewnig odprowadzenie opadu o wys. 60 mm (zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi), a max. 85 mm z terenu ponad nimi i powolne jej wchioniecie w
grunt pod nawierzchnig utwardzona. Grunt w terenie objetym opracowaniem zgodnie z
wykonanymi badaniami jest pochodzenia antropogenicznego w formie gruzu ceglanego, nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

wykonanie instalacji zewnetrznej zasilania bramy i wideofonu przy furtce oraz montaz nowej
bramy przy wjezdzie na ogrodzony teren Patacu Mtodziezy. Ze wzgledu na wymogi drogi
pozarowej istniejgca brama stalowa jest w Swietle obowigzujacych przepiséw zbyt waska i
zostanie zdemontowana i wymieniona na nowa przesuwng wykonang z profili stalowych
zamknietych w kolorze antracytowym. Sitowniki rowniez w kolorze antracytowym. Wideofon
zasilany bedzie z budynku za pomocg przewodow elektrycznych utozonych w rurze
ostonowej w gruncie.

Wykonanie nowego uziomu instalacji odgromowej wokét budynku. Ze wzgledu na zty stan
techniczny istniejacej instalacji odgromowej zagrazajacy pozarowo budynkowi Patacu
Miodziezy nalezy wykonac¢ wykopy w pasie 1.5 m od elewacji budynku aby dokonac
wymiany istniejgcego uziomu otokowego na nowy. Przy okazji odstoniecia $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ nowag izolacje przeciwilgociowgq i termiczng pionowgq $cian
podziemnych (styrodur XPS 10 cm) wraz z zabezpieczeniem jej folig kubetkowa oraz nowej
opaski wokot budynku z kostki granitowej 4/6 o bokach i gorze tupanej.

remont istniejgcych chodnikdw betonowych oraz placu utwardzonego od strony potnocnej
budynku. Istniejgce chodniki z ptyt betonowych 40x40 cm i obrzeza betonowe sg czesciowo
zdegradowane i nieréwne , przez co nie zapewniajg odpowiednich wymogdw dla komunikacji
oraz odprowadzenia wod opadowych. Wobec tego projektuje sie wymiane tych chodnikéw na
nowe z plytki betonowej 30x30 cm o nawierzchni ptukanej ( posypka niemielona, bez
barwienia w masie frakcji 2-15 mm) w uktadzie karo na podbudowie zwirowo piaskowej, z
fuga 5mm z uksztattowaniem zapewniajacym odpowiednie spadki chodnikéw zapewniajace
odprowadzenie wod opadowych na lezace nizej tereny zieleni niskiej. Obrzeza chodnikdéw
granitowe.

Wykonanie opaski wokoét budynku z kostki granitowej szarej 4/6 cm o bokach i gorze tupanej
w ukfadzie nieregularnym. Z tej samej kostki nalezy wykona¢ opaske wokét wiazéw do
studzienek kanalizacyjnych na posesji. Obrzeza opaski granitowe.

remont istniejgcych murkdw ceglanych przy podwyzszonym placu manewrowym oraz przy
potudniowej granicy terenu wraz z czapami betonowymi wg zataczonego programu prac
konserwatorskich. Nalezy oczysci¢ cegtly i spoiny, uzupeti¢ ubytki w istniejgcych murkach
ceglanych przy uzyciu cegiet o tym samym formacie i kolorze oraz uzupetni¢ wyptukane
spoiny miedzy cegtami . Istniejace uszkodzone betonowe czapy nad murkami nalezy skuc i
odtworzy¢ na wzér istniejacych z betonu klasy B25.

wydzielenie miejsca na odpadki w formie placu utwardzonego z wiata $Smietnikowa.

W potudniowo wschodnim narozniku budynku zaprojektowano wydzielone miejsce do
gromadzenia odpadkdw, sagsiadujace z takim miejscem po drugiej stronie granicy dziatki.
Miejsce bedzie miato nawierzchnie z plytki betonowej 30x30 cm o nawierzchni ptukanej

( posypka niemielona, bez barwienia w masie frakcji 2-15 mm ) w uktadzie karo na
podbudowie zwirowo piaskowej, z fugg 5mm. Jako ostone przed opadami atmosferycznymi
przewidziano wiate wolnostojacq o konstrukcji drewnianej wspartg na drewnianych stupach
przekrytg dachem dwuspadowym pokrytym blachg stal ocynk. powlekang w kolorze
antracytowym. Panele $cienne wiaty réwniez wykonane z blachy w tym kolorze.
uporzadkowanie terenu;



5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Istniejace przyfacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczne, pozostajg bez zmian. Planowane jest wykonanie nowej bramy wjazdowej
ze szlabanem otwieranym zdalnie , wiaty $mietnikowej oraz drogi pozarowej z placem
manewrowym oraz nowe utwardzone miejsca postojowe.

6. Uklad komunikacyjny, w tym okreslenie parametrow technicznych drég pozarowych
Istniejacy dojazd z drogi publicznej ul. Kotwicznikdéw jest wystarczajacy do obstugi planowanej
inwestyciji.

Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne wymagane jest wykonanie drogi pozarowej do budynku
w obrebie ogrodzonej czesci nieruchomosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami .W celu
zabezpieczenia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla pracownikéow budynku utwardzono
10 istniejacych miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Miejsca
postojowe sg zlokalizowane wzdtuz wschodniego skrzydta budynku z zachowaniem
obowigzujacych odstepéw od budynku i granic dziatki.

7.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

W obrebie dziatki nie bedg realizowane bedq nowe sieci instalacji zewnetrznych ani przyfaczy.
8.Uksztaltowanie terenu i zieleni

W zakresie uksztattowania terenu i zieleni projektuje sie:

-przyciecie koron drzew w bezposrednim sasiedztwie budynku w celu zapewnienia dostepu do

elewacji podczas akcji gasniczej.

-wykonanie powierzchni biologicznie czynnej w formie trawnikow w potudniowej czesci dziatki,
9. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki

BILANS TERENU:

Nr Funkcja terenu Powierzchnia %
1 Powierzchnia dziatek 4221 100
2 Powierzchnia zabudowy 1137,89 26,95
3 Teren utwardzony 1964,11 46,53
4 Teren biologicznie czynny 1119 26,51

10. Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Planowana inwestycja zgodnie z obowigzujagcym MPZP zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej.
Zakres ochrony konserwatorskiej wynikajacy z planu miejscowego obejmuje:
1. Wszelkie prace ziemne zwigzane z gtebokimi i szerokoprzestrzennymi wykopami (np: pod
fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagajg przeprowadzenia wyprzedzajacych
ratowniczych badan archeologicznych. Pozostate prace ziemne wymagajg nadzoru
archeologicznego.
2. Relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badan archeologicznych, stanowigce znaczace
wartosci dla dziedzictwa kulturowego nalezy chroni¢ i wyeksponowac.
3. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa
pomorskiego. Zakres ochrony ; petnha ochrona.
4. Obiekty architektoniczne o wartosciach kulturowych znajdujace sie w strefie objete sg
ochrong konserwatorska Zakres ochrony: zachowanie historycznej, istniejacej, autentycznej
substancji zabytkowej, historycznej formy budynkdéw i wystroju elewacji, detalu
architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materiatéw oraz autentycznych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz.

11.Wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.
12.Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia
Przewidywane elementy oddziatywania na srodowisko:
+ faza realizacji - wszelkie zjawiska towarzyszace robotom budowlanym i instalacyjno -
montazowym (lokalne ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu, zanieczyszczenia do powietrza
Zz maszyn i urzadzen, powstawanie odpaddéw, uporzadkowanie terenu);



- faza eksploatacji — budynek nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia jego
uzytkownikow oraz jego otoczenia.
- akustyka: w obiekcie nie beda lokalizowane urzadzenia mogace powodowac przekroczenia
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku zamieszkania;
13. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Do wykonywania prac remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujace sie w prowadzeniu
prac na obiektach zabytkowych oraz dysponujace wiasciwym i profesjonalnym sprzetem.
Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym, a ruch
komunikacji samochodowej i pieszej odbywa sie w jego sasiedztwie nalezy zwroci¢ szczegdling
uwage na zapewnienie bezpieczenstwa wokdt terenu budowy.
Prace budowlane nalezy zleci¢ specjalistycznej formie wykonawczej majacej doswiadczenie w
prowadzeniu robdét przy obiektach zabytkowych.
14. Wykazanie spetnienia warunku dotyczacego czasu nastonecznienia zgodnie z § 60 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Nie dotyczy zakresu prac objetych opracowaniem.
15.Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu
Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miata, przez swdj charakter, negatywnego wptywu na
$rodowisko oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- art.3 pkt .20 Prawa Budowlanego
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatek, na ktérych inwestycja bedzie
realizowana. Strefe oddziatywania wyznacza granica dziatek objetych niniejszym opracowaniem.
Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestania $wiatta stonecznego (zgodnie z §13 WT), nie stanowi zagrozenia pozarowego dla
budynkoéw sagsiednich (zgodnie z §271 WT), nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek ze wzgledu na lokalizacje miejsc postojowych (zgodnie z §19 WT) i lokalizacje miejsca
gromadzenia odpadkdéw statych (zgodnie z §23 WT) oraz nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci, nie wptywa réwniez
negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
16.Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren na ktérym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP UCHWALA Nr XI/266/2003 Rady
Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku. Prace budowlane wg niniejszego opracowania
obejmujg zagospodarowanie terenu objetego inwestycja.
+ linia zabudowy - istniejaca, zachowana;
* powierzchnia zabudowy - istniejaca, zachowana.
« powierzchnia biologicznie czynna - brak wymagan,
« intensywnos$¢ zabudowy - bez zmian,
« wysoko$¢ zabudowy - istniejaca bez zmian
« dostepnos¢ drogowa — od ul. Kotwicznikdw, istniejacy zjazd publiczny;
* miejsca postojowe - uwzgledniono utwardzenie 10 istniejgcych miejsc postojowych, w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych ,
* zaopatrzenie w media - z istniejacych przytaczy,
« gospodarka odpadami - odpady komunalne po segregacji wywodz na sktadowisko miejskie,
pozostate zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
17.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Budynek objety opracowaniem - $redniowysoki , kategoria ZL III. Jedna strefa pozarowa o
powierzchni nieprzekraczajacej 5000 m2. Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw > 8 m.
Ewakuacja zapewniona przez 2 wydzielone pozarowo klatki schodowe z wyjsciem od strony
pétnocnej budynku. Projektowana zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na
wykonaniu drogi pozarowej o szerokosci 4 m przy potudniowej elewacji budynku wraz z
pochylnig o spadku 5% od poziomu dziedzifica do poziomu terenu zapewni dostep pojazdow
strazy pozarnej do ponad 50% dtugosci elewacji tego dtugiego budynku (93.30 m).



18.

Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru zapewniajg 2 hydranty H80 przy ul.Ogarnej

oraz 2 hydranty H80 przy potudniowej granicy dziafki.

OPIS DO ZAKRESU PRAC ODWODNIENIA TERENU
Zakres obejmuje projekt odwodnienia projektowanych powierzchni takich jak, droga
przeciwpozarowa, plac manewrowy, miejsca postojowe oraz potudniowa czesc¢ istniejacej
dachoéw zrzucajacych wody opadowe poprzez istniejgce rury spustowe oraz istniejgcych terenéw
zielonych
A. Warunki gruntowo-wodne
W podtozu terenu badan wystepujg gtownie grunty ksztattowane poprzez procesy
antropogeniczne. W badanym podtozu gruntowym nawiercono grunty nasypowe zbudowane
gtéwnie z piaskow prdchniczych z gruzem ceglanym, nie stwierdzono réwniez wystepowania
wody gruntowej.

B. Kanalizacja deszczowa

Charakterystyka ogodlna

Wody opadowe z projektowanego i istniejacego terenu odprowadzane bedg do projektowanych
paneli rozsaczajacych zlokalizowanych pod projektowang drogq przeciwpozarowq oraz
remontowanymi nawierzchniami utwardzonymi.

Wody opadowe beda odprowadzane do odbiornika z: czesci istniejacego dachu budynku ,
projektowanej drogi przeciwpozarowej, projektowanego placu manewrowego, projektowanych
miejsc postojowych. .

Odwodnienie dachu budynku, terenéw zielonych oraz projektowanych nawierzchni
utwardzonych

Wody opadowe z zaréwno istniejgcych terendéw zielonych przylegajacych do projektowanego
zagospodarowania terenu jak i potudniowej czesci dachu istniejgcego budnku odprowadzane
beda na projektowang nawierzchnie placu manewrowego, a stamtad zgodnie z zatozonym
spadkiem skierowane do systemu paneli rozsgczajacych zlokalizowanych pod projektowana
drogg przeciwpozarowga . Projektowane miejsca postojowe nalezy réwniez wykonac ze spadkami
w kierunku projektowanej drogi przeciwpozarowej, tak aby wody opadowe z tego terenu zostaty
zagospodarowane poprzez system paneli rozsgczajacych. Wody opadowe z pétnocnej czesci
dachu odprowadzane beda na remontowang nawierzchnie pod ktdrg projektuje sie system paneli
rozsgczajacych. Spadki terenu remontowanej nawierzchni od strony pétnocnej sg tak
uksztattowane, aby wody opadowe zostaty skierowane na tereny zielone.

Opis zastosowanego systemu paneli rozsaczajacych

Panele rozsaczajace wykonane sg z wysokiej jakosci polipropylenu. Panele wykonane sq w
konstrukcji szkieletowej zapewniajac swobodny przeptyw wod i odprowadzenie wéd opadowych
do gruntu w miejscu powstania opadu. Dodatkowo panele posiadajg bardzo duzg wytrzymatosé
na obcigzenia statyczne i dynamiczne umozliwiajac ich lokalizacje pod drogami , w tym réwniez
pozarowymi przeznaczonymi dla wozdw strazy pozarnej.

Obliczenia rozsaczania poprzez system paneli rozsaczajacych

ZLEWNIA NR 1 ( cze$é¢ potudniowa) Bilans zagospodarowania wody opadowej
zgodnie z wytycznymi Gdanskich Wad

BILANS OBJETOSCI WODY OPADOWEJ

1.

Obliczenie wymaganej objetosci obiektow retencyjnych

Powierzchnie dachow (F1) A=426,0 m?2
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione (F31+F32+F33+F34) B=1374,4 m?2
Powierzchnie potprzepuszczalne, zielenn (F41+F42+F21+F22) C=537,87 m?
Suma powierzchni SP=A+B+C=2338,27 m?2
Wymagana objetos¢ obiektow retencyjnych (V): V= SP x 0,03 = 70,14 m

Zalecana objetosc¢ obiektow retencyjnych (V*): V*=SP x 0,06 =140,29 m

2. Zestawienie projektowanej objetosci obiektow retencyjnych



Studnie chtonne, skrzynki rozsaczajace K=71,58 m3
- do bilansu zaleca sie przyja¢ 50% wartosci L przyjeto: 50 % x L  .......... M3
Suma projektowanej objetosci obiektéw retencyjnych (V,):
V.= 71,58 m3
3. Podsumowanie bilansu
Projektowana objetos$¢ obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana
objgtos¢ obiektéw retencyjnych V. =V, zaleca sig¢ aby V =V*. Jezeli dla danej inwestycji
wydano Warunki Techniczne, ich zapisy sq nadrzedne w kwestii wymogoéw .
V,=71,58 m3 > V=70,14 m3 (wymagane)
> V*=140,29 m3 (zalecane)
Rozsaczanie metoda obliczeniowa wg. ATV DVWK-A 138:
L=(Fnx 10 -7xqdxDx60)/ bxhxsrx(b+h/2)xD x 60 x Kf/2)
L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
Fn - zredukowana powierzchnia [m2]
qd - natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]
D - czas trwania deszczu [min]
b - szeroko$¢ modutu rozsgczajgcego [m]
h - wysokos¢ modutu rozsaczajacego [m]
sr — wspdtczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsaczajacych
kf — wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s]
W - wspotczynnik sptywu
F - powierzchnia [mZ2]
Powierzchnie istniejgcych dachéw
Fi1=426,0 m? W1=1,0 Flz = 426,0 m?
Powierzchnie terenéw zielonych:
F2=133,53+273,64=407,17 m? W1=0,1 F2z =40,72 m?

Powierzchnia projektowanej drogi przeciwpozarowej, placu manewrowego i utwardzonych miejsc
ostojowych

F3=473,0+765,6+41,2+94,6=1374,4 m? Wwi= 0,9 F3z =1237,0 m2

Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych wykonanych z geokraty przepuszczalnej



F4=112,7+18=130,7 m? W1=0,5 F4z =65,35 m?2 3Fn =1769,1 m2
Dane:

- wspétczynnik filtracji gruntu dla nasypu mineralno-organicznego z domieszka piasku préochniczego
i gruzu

2Fn =1769,1 m2 - powierzchnia zredukowana

gd= 300 [l/s*ha] - natezenie deszczu

D=15 [min] - czas trwania deszczu

b= 0,354 [m] szerokos$¢ skrzynek rozsaczajacych

h= 0,085 [m] wysokos¢ skrzynek rozsaczajacych

sr = 0,95 - wspdiczynnik akumulacyjny skrzynek rozsaczajacych
L =1660,6 [m]

Wymagana minimalna powierzchnia paneli rozsaczajacych : Fpaneli=Lxb = 1716,62 x
0,354 = 607,6836 m2

W projekcie zatozono powierzchnie rozsaczania rowng 842,12m2 zlokalizowang pod projektowana
drogg ppoz. oraz pod placem manewrowym, ktéra w catosci zapewni mozliwos¢ rozsgczenia wod
opadowych z ww. projektowanych powierzchni oraz czesc¢ istniejacej potaci dachowej.
Zaprojektowano 3360 szt. paneli o wymiarze pojedynczej sztuki 35,4cm x70,8 cm i gtebokosci
h=0,085m. taczna objetos¢ paneli rozsgczajacych wynosi 71,58 m3.

ZLEWNIA NR 2 (czes$¢ pétnocna)
Bilans zagospodarowania wody opadowej zgodnie z wytycznymi Gdanskich Wéd

BILANS OBJETOSCI WODY OPADOWEJ

1. Obliczenie wymaganej objetosci obiektow retencyjnych

Powierzchnie dachow (F1) A=486,4 m
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione (F31+F32+F33+F34) B=...-... m
Powierzchnie pétprzepuszczalne, zielen (F41+F42+F21+F22) C=..-... m
Suma powierzchni SP=A+B+C=486,4 m
Wymagana objetosc¢ obiektéw retencyjnych (V): V= SP x 0,03 = 14,59 m
Zalecana objetosc¢ obiektéow retencyjnych (V*): V*= SP x 0,06= 29,18 m
2. Zestawienie projektowanej objetosci obiektow
retencyjnych

Tereny zieleni umozliwiajace retencje (itp. obnizone trawniki
wzgledem powierzchni uszczelnionych)

Niecki terenowe F=riinnnn m3
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Zielen retencyjna (pojemnos$¢ w niecce ogrodu deszczowego) G=rrererenn. m3

Dachy zielone H=............. m3
Zbiorniki otwarte, stawy, itp. J=, m3
Studnie chtonne, skrzynki rozsgczajace K=14,65 m3
Szczelne zbiorniki L=enes m3
podziemne

- do bilansu zaleca sie przyja¢ 50% wartosci L 50 % xL ... M3
przyjeto:

Suma projektowanej objetosci obiektéw retencyjnych (V,):
Vr = E+F+G+H+J+K+M = 14,62 m3

3. Podsumowanie bilansu
Projektowana objetos¢ obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana

objeto$C obiektow retencyjnych V_ 2V, zaleca sig aby V >V*. Jezeli dla danej inwestycji
wydano Warunki Techniczne, ich zapisy sg nadrzedne w kwestii wymogéw i zalecen.

vV =14,73 m3 > V=14,59 m3 (wymagane) > V*=29,18 m3 (zalecane)

Rozsaczanie metoda obliczeniowa wg. ATV DVWK-A 138:
L=(Fnx 10 -7xqdxDx60)/ bxhxsrx(b+h/2)xD x 60 x Kf/2)
L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

Fn - zredukowana powierzchnia [mZ2]

qgd - natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokos¢ modutu rozsgczajacego [m]

h - wysokos¢ modutu rozsaczajacego [m]

sr — wspdfczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsqczajgcych
kf — wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s]

W - wspotczynnik sptywu

F - powierzchnia [mZ2]

Powierzchnie istniejgcych dachéw

F1= 486,40 m?

Wi=1,0
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Flz = 486,40 m?2

2Fn =486,40 m2

Dane:

- wspotczynnik filtracji gruntu dla nasypu mineralno-organicznego z domieszka, piasku prochniczego
i gruzu

2Fn =1769,1 m2 - powierzchnia zredukowana

qd= 300 [I/s*ha] - natezenie deszczu

D=15 [min] - czas trwania deszczu

b= 0,354 [m] szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych

h= 0,150 [m] wysokos$¢ skrzynek rozsaczajacych

sr = 0,95 - wspotczynnik akumulacyjny skrzynek rozsaczajacych
L = 259,34 [m]

Wymagana minimalna powierzchnia paneli rozsaczajacych : Fpaneli = L x b = 259,34 x
0,354 = 91,8 m2

W projekcie zatozono powierzchnie rozsgczania réwng 98,247m2 zlokalizowang pod remontowang
nawierzchnig od strony poétnocnej, ktéra w catosci zapewni mozliwos¢ rozsaczenia woéd opadowych
z poétnocnej czesc istniejacej potaci dachowej. Zaprojektowano 389 szt. paneli 0 wymiarze
pojedynczej sztuki 35,4cm x70,8cm i gtebokosci h=0,15m. taczna objeto$¢ paneli rozsaczajacych
wynosi 14,73 m3.

19. Uziom otokowy ( instalacja odgromowa)

Ze wzgledu na niespetniania wymagan rezystancji uziemienia przez istniejacy uziom otokowy
zostanie on wymieniony na nowy. Wokdét budynku utozony zostanie ptaskownik ocynkowany PFe/Zn
30x4, z ktérym zostang potaczone poprzez ztacza kontrolne istniejace przewody odprowadzajace.
Ztacza kontrolne zabudowane zostang w obudowach umieszczonych w gruncie. Przewody
odprowadzajace przedtuzone zostang drutem DFe/Zn @8. Ponadto z uziomu otokowego
wyprowadzone zostanie potaczenie do gtdéwnej szyny wyrdownawczej zabudowanej w rozdzielnicy
gtéwnej. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku
otrzymania wynikdw nizszych niz 10 omdéw wykonane zostang dodatkowe uziomy pionowe. Miejsca
spawow nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

20. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA REMONTU MURKOW CEGLANYCH
OKALAJACYCH PLAC UTWARDZONY

Zawartos¢ opracowania

A. Opis stanu zachowania

B. Zaktadane do osiagniecia efekty rzeczowe konserwacji

C. Wykaz czynnosci ze wskazaniem metod, materiatéw i technik do uzyskania
zamierzonego rezultatu

A . OPIS STANU ZACHOWANIA

Murki objete opracowaniem zlokalizowane sa wokdt podwyzszonego placu w przy
potudniowej elewacji Patacu Miodziezy. Od strony wschodniej w murkach sg wykonane schody
ceglane pokryte betonem , a od strony poftudniowej z samej cegly. Ze wzgledu na spadek
nawierzchni i sptywanie na murki wody opadowej z placu oraz z dachéw budynku ulegt on podmyciu,
zdegradowaniu, odspojeniu tynkéw , wyptukaniu spoin i wykruszeniu sporych fragmentow cegiet.
Murki zwienczone sg od strony potudniowej betonowymi czapami, popekanymi i zdegradowanymi .
Murki zostaty wymurowane w latach 50 tych XX wieku z czerwonej cegty ze spoing wspotczesna.
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Mur od potudnia konczy sie niewiele powyzej poziomu placu, a od wschodu na réwni z placem i bez
czapy betonowej. Czynnikiem nadrzednie sprzyjajacym niszczeniu murkéw jest $rodowisko
zewnetrzne tj. wiatr, duze wahania temperatury, a w szczegdlnosci woda, ktéra moze przenika¢ do
wnetrza muru na wiele sposobdw. Précz wody opadowej, zawierajacej w wyniku zanieczyszczenia
powietrza niebezpieczne dla podiozy mineralnych kwasy oraz kondensacji pary wodnej w strukturze
muru, podciggana jest ona z gruntu (transportujac przy okazji szkodliwe sole), a takze nanoszona
przez wiatr. Szkodliwe dziatanie wody polega na rozpuszczaniu, specznianiu, a nastepnie
wymywaniu sktadnikdw mineralnych z cegiet i zapraw, co przyczynia sie do ich ostabienia i
destrukcji. Woda niszczy tez na drodze fizyczno -mechanicznej w wyniku zamarzania. Kumulujaca
sie w szczelinach i porach, zamieniajac sie w 16d bedzie rozsadzac cegte i spoine prowadzac do ich
pekania i wykruszania. Wraz z gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery, takimi jak dwutlenek siarki
czy tlenki azotu, woda tworzy kwasy, ktére na drodze reakcji chemicznych rozktadaja mineraty.
Rozpuszczalne w wodzie i transportowane wraz z nig sole podlegajag w zmiennych warunkach
wilgotnosci i temperatury procesom krystalizacji i rekrystalizacji. Podczas wysychania zawilgoconego
muru sole, krystalizujgce w jego porach przypowierzchniowych i zwiekszajace swojg objetosc,
powodujg mechaniczne rozpychanie porowatej struktury cegiet i zapraw. Pod wptywem wzrostu
wilgotnosci spowodowanym, np.: opadem deszczu, sole te ulegajg rozpuszczeniu dzieki czemu
pdzniej moga ponownie zamieni¢ sie w krysztaty. Cykliczna krystalizacja i rekrystalizacja soli w
warstwie przypowierzchniowej muru, prowadzi do tuszczenia sig, pekania i dezintegracji granularnej,
a co za tym idzie rozpadania sie cegty i fugi. Stata obecno$¢ wody sprzyja réwniez rozwojowi
mikroorganizmow. Procz negatywnych zmian wizualnych w postaci nalotéw, zaplamien i wykwitow,
mikroorganizmy takie jak glony, bakterie czy grzyby sg w stanie wydziela¢ do podtoza szkodliwe
enzymy i stabe kwasy organiczne, rozpuszczajace sktadniki mineralne, z ktérych owo podioze sie
sktada. Ponadto, ich obecno$¢ sprzyja kumulacji duzej ilosci wilgoci, ktéra jest katalizatorem
wszystkich opisanych wyzej proceséw niszczacych. Wszystkie powyzej opisane procesy destrukcji
ceglanego muru obserwuje sie w obrebie omawianego elementu.

B. ZAKLADANE DO OSIAGNIECIA EFEKTY RZECZOWE KONSERWACII

Gtownym zatozeniem i celem konserwacji murkow w obrebie placu przy budynku Patacu Mtodziezy
jest powstrzymanie proceséw destrukcji muru i przywrdcenie jego ekspozycyjnego stanu
zachowania poprzez jego odbudowe, konserwacje oraz zminimalizowanie dostepu wody opadowej z
placu tak by zapobiec podobnej sytuacji w przysztosci. Prace konserwatorskie i naprawcze powinny
polegac¢ na rozwigzaniu nastepujacych probleméw konserwatorskich:

- usuniecie przyczyn niszczenia muru pod wptywem wody opadowej sptywajacej z placu - zmiana
kierunku odwodnienia placu -
usuniecie roslinnosci w szczelinach i spekaniach murow

- odbudowa uszkodzonych fragmentéw muru oraz czap betonowych

- usuniecie szkodliwych zwigzkéw chemicznych oraz mikroorganizmow z cegty i spoin

- zabezpieczenie muru przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych

- poprawa estetyki lica muru i jego zwienczenia

C. WYKAZ CZYNNOSCI I OPIS METOD, MATERIALOW I TECHNIK

1. Wykonanie szczego6towej dokumentacji fotograficznej i konserwatorsko technologicznej stanu
zachowania muru przed przystgpieniem do bezposredniej realizacji prac konserwatorskich i
naprawczych.

2 Usuniecie roslinnosci w obrebie muréw.
Do usuniecia roslin wrosnietych nalezy wykorzysta¢ preparaty biobdjcze.

3 Odkazenie murow.
Do odkazenia mozna wykorzystac ktérys ze wskazanych preparatéw: Biotin R, Preventol R80,
Imprapol PS, BFA, Lichenicida.

4 Oczyszczanie muréw z wtoérnych zapraw (uzupetnien cementowych oraz spoin).
Zabieg mechaniczny, ktory nalezy wykonac z ostroznoscia, bez uszkadzania cegiet.

5 Oczyszczanie powierzchni muru z nawarstwien.

Do oczyszczania muréw zewnetrznych nalezy wykorzysta¢ metode mokra, z wykorzystaniem HF lub
fluorku amonu. Zabiegi wykonywa¢ w dni stoneczne, przy uzyciu gorgcej wody. Usuwanie
nawarstwien mozna wspomagac innymi metodami, np. parg wodng, pod warunkiem
przeprowadzenia prob. Nadrzednym celem jest pozostawienie w stanie nienaruszonym spieku na
powierzchni cegiet.

13



6 Odsalanie.

Zabieg przeprowadzi¢ w miejscach wystepowania zasolenia, na podstawie obserwacji wysolen i
badan zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie. Wysolenia na licu muru nalezy przed zatozeniem
oktaddédw odsalajgcych omieséé. Sol usungé spod muru. Odsalanie wykona¢ metodg swobodnej
migracji do rozszerzonego $rodowiska z wykorzystaniem oktaddw celulozowych lub z mieszaniny
celulozy, glinki bentonitowej i piasku. Czes$cig procesu bedzie zatozenie chtonnych spoin, ktore
takze bedq dziata¢ na cegty odsalajaco.

7 Strukturalne wzmacnianie cegiet i zapraw w miejscach ostabionych preparatem
krzemoorganicznym na bazie czteroetoksysilanu.

8 Podklejanie ztuszczen i sklejanie peknie¢ w cegtach. Stosowac dyspersje wodne zywic o
wilasciwosciach klejacych, np. Primal AC33.

9 Wypetnianie szczelin i pustek pod ztuszczeniami w cegtach. Stosowac np. produkty z linii PLM.

10 Uzupetnianie ubytkdw w wigzaniach cegtanych. Do uzupetniania nalezy wykorzystac¢ zaprawy
mineralne o spoiwie z wapna trasowego lub biatego cementu o wysokiej jakosci. Dopuszcza sie
zaprawy firmowe przeznaczone do uzupetniania cegiet zabytkowych (markowe produkty z
odpowiednimi certyfikatami) lub zaprawy wykonywane na placu budowy pod $cistym nadzorem
konserwatorskim. Wszystkie powinny by¢ barwione na kolor cegty w masie. Zaprawe do mniejszych
uzupetnien mozna modyfikowac niewielkim dodatkiem odpowiedniej dyspersji akrylowej, np. Primalu
AC33.

11 Uzupetnianie ubytkéw w licu muru cegtami z wykorzystaniem oryginalnego materiatu oraz cegiet
identycznych z oryginalnymi pod wzgledem wymiardw, koloru i faktury powierzchni. Murowac
zaprawami z wapna trasowego, z ewentualnym dodatkiem biatego cementu. 12 Spoinowanie ,
uzupetnianie spoin i tynkowanie. Spoinowac zaprawg z wapna trasowego bez dodatku cementu,
spoine dobra¢ do oryginatu pod wzgledem formy powierzchni, odlegtosci lica spoiny od lica cegiet,
koloru i uziarnienia. 13 Hydrofobizacja. Zakres zabiegu nalezy okresli¢ z duzg ostroznoscia, zaleznie
od stopnia powstrzymania wnikania wody w mur przez prace izolacyjne. Zaleca sie hydrofobizacje
tylko na ptaszczyznach narazonych na bezposrednie dziatanie wody opadowej. Ewentualny zabieg
przeprowadzi¢ strukturalnie, wprowadzajac preparat na gtebokos¢ kilku centymetréw. Nie nalezy
przeprowadza¢ hydrofobizacji preparatami zawierajagcymi wode. Uzy¢ srodkow
rozpuszczalnikowych.
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21. Dokumentacja fotograficzna

1. Uszkodzony mur przy wejsciu z parkingu na podwyzszony plac
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3. Uszkodzony mur , czapy i nawierzchnia w potudniowej czesci placu
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Temat: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas prac budowlanych

Adres:  Gdansk , ul.Ogarna 56 , dziatki nr 524/13,
524/14, 520/2, 519/9, 517/2, 518/2

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy Patacu Mtodziezy

Inwestor: Gmina Miasta Gdanska

Projektant: arch. Jacek Mielewski

Zawartosc¢ opracowania:

1.Zakres robot wg kolejnosci realizacji.

2.Wykaz obiektéw objetych pracami budowlanymi.

3.Elementy zagospod. dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych.
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1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji
przygotowanie placu budowy,
prace ziemne i rozbiérkowe
prace drogowe i instalacyjne
montaz elementéw wyposazenia i matej architektury

uporzadkowanie placu budowy
2.Wykaz istniejacych obiektow objetych pracami
Prace budowlane obejmujg teren w obrebie Patacu Mtodziezy w Gdansku

3. Elementy zagospodarowania dzialtki mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas transportu pionowego, zatadunku badz roztadunku materiatéw
budowlanych istnieje zagrozenie upadku tych elementéw z wysokosci
dotyczgce pracownikdéw oraz oséb postronnych. Zagrozenie moze stanowic
rowniez niewtasciwe mocowanie urzadzen lub ich czesci stuzacych do
transportu pionowego( dzwig, podnosnik).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Gtdwne zagrozenia wigzg sie z wykonywaniem prac na wysokosci. Istnieje
zagrozenie upadku pracownikéw z dachu Ilub rusztowan, upadku
elementéw budowlanych oraz narzedzi badz innych elementéw
wykorzystywanych podczas prac. Stwarza to zagrozenie dla pracownikow
oraz osob postronnych znajdujacych sie w sasiedztwie obiektu.

Pozostate zagrozenia wigzg sie z mozliwoscia urazdw mechanicznych
podczas wykonywania prac budowlanych oraz porazenia pragdem podczas
stosowania urzadzen elektrycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed pracami
niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robot kierownik budowy winien przeprowadzié
instruktaz dla pracownikdéw dotyczacy mozliwych zagrozen, sposobow
zapobiegajacych ich wystepowaniu oraz $rodkéw zaradczych, gdy
zaistniejq.

Pracownicy powinni by¢ obeznani z uzyciem Srodkdéw i sprzetu ochrony
osobistej i pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujgcymi
0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. 129 poz.844 z 1997 r.), przepisami
dotyczacymi robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13
poz.93 z 1972 r.) oraz przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i
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innych urzadzen technicznych do robét budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263
z2001r.)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych.

Przygotowujgc zagospodarowanie terenu budowy oraz podczas prac
budowlanych nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych wyzej wymienionych
przepisow BHP w zakresie odpowiadajacym wykonywanym robotom
budowlanym.

Szczegdlnie  nalezy  zwréci¢é uwage na wlasciwe  wykonanie
rusztowan oraz elementdéw zabezpieczajacych przed upadkiem
pracownikdw oraz elementdw montowanych na wysokosci. Nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie kroki, aby ograniczy¢ do minimum te
zagrozenia i opracowac sposoOb dziatania, jezeli one wystgpia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci i zakresie
wykonywanych prac. Powinni posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich i
by¢ wykwalifikowani do wykonywania odpowiednich robdt i obeznani ze
sprzetem i Srodkami uzywanymi podczas prac oraz z w/w przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami remontowymi powinien by¢ urzadzony punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Nalezy rdéwniez zamocowa¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw alarmowych.

W czasie prowadzenia robét pokrywczych nalezy zabezpieczyc¢ potacie
dachowe przed mozliwoscig zalania wodami opadowymi,

Przystepujac do realizacji prac nalezy wykonac:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

b)opracowacd projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot

c) zgtosi¢ na 7 dni przed przystgpieniem do robét o terminie ich
rozpoczecia

d)ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Dz.U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r.
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