WARSTWY OPASKI PRZY BUDYNKU:

kostka granitowa szara 4x6 cm tupana

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona

geowtdknina wywinieta na Sciane

podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 4 cm
(ze spadkiem w kierunku od budynku, 3%)

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie gr.10cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona

grunt rodzimy

OBRZEZE gronifowe,\

chodnikowe (tylko pri\}/ zieleni)

HYDROIZOLACJA PIONOWA ar. 3mm

DWPI

masy o wiasciwosciach szlamu uszczelmajq-
cego, modyfikowanego tworzywami sztucznymi\
i dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumicznej
(od poziomu fundamnetéw do gory cokotu)

\

PONIZEJ GRUNTU SCIANY OCIEPLIC

XPS 10 cm montowany na klej

POLISTYREN OSLONIC
FOLIA KUBELKOWA (GRANICE MIEDZY TYNKIEM

COKOLOWYM A OCIEPLENIEM WYKONCZYC

Z ZAKLADEM Z HYDROIZOLACJI PIONOWEJ
(JAK NA DETALU PONIZEJ) - ZAKLAD WYKONAC
NA WYSOKOSCI OPASKI ZWIROWE

| PRZYSYPAC ZWIREM, BY NIE BYLA

WIDCZNA)

\

NI

W PASIE POWYZEJ GRUNTU do poziomu cokotu i
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU do fundamentéw:
sku¢ caty tynk z istniejagcq hydroziolacjg
wykonaé naprawe muru zgodnie
z opisem technicznym
przygotowac podtoze pod hydroizolacje
- wg opisu fechnicznego i wytycznych producenta
wykona¢ hydroziolacje z bezrozpuszczalnikowe;j,
dwusktadnikowej masy o wiasciwosciach szliamu
ufzCzemiajgcego ModyTIkOwanego Tworzywami
sztucznymi i dwusktadnikowej masy
polimerowo-bitumicznej; gr.3mm

TYNK RENOWACYJINY
wg opisu technicznego

WYKONAC HYDROIZOALCJE POZIOMA
SCIAN ZEWNERZNYCH METODA INIEKCJI
BEZCISNIENIOWEJ SRODKAMI NA BAZIE
SILANOW, 10 cm NAD POSADZKA PIWNICY

posadzka gresowa do remontu

10cm

NA STYKU SCIANY Z tAWA FUNDAMEN-
TOWA (I INNYCH NAROZACH) WYKONAC
FASETE w systemie producenta

stosowanych hydroizolaciji

DETAL
FUNDA
skala 1:

IZOLACJI COKOLU |
WIENTOWYCH (PRZYZIEMIA)

HYDROIZOLACJA

= PIONOWA

POZIOMA

HYDROIZOLACJA
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