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Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca
budynku Patacu Miodziezy w Gdansku przy ul. Ogarnej 56 w zakresie zapewnienia drogi pozarowej oraz w
zakresie doprowadzenia budynku do zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami ochrony p.poz.

Podstawa opracowania:

a) Decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Gdansku nr PZ.5560.92.9.2020.MJ z dnia 02.02.2021 r.

b) Opinia techniczna w zakresie ochrony ppoz. dot. wskazania rozwigzan zamiennych w stosunku do braku
spetnienia wszystkich wymagan dla drogi pozarowej dla budynku Patacu Mtodziezy w Gdansku przy ul.Ogarnej
56 z dnia 28.12.2018 r.

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziat VI . Bezpieczenstwo Pozarowe

d) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Opis stanu istniejacego budynku i jego usytuowanie.

Budynek Patacu Miodziezy jest zlokalizowany w zabudowie Srodmiejskiej Gdariska i jest uzytkowany od 1952 r.
Podstawowg i gtéwng funkcja budynku jest dziatalnos¢ edukacyjna i ksztattowanie zainteresowan dla dzieci

i mtodziezy w wieku od 5 do 19 lat.

Bryta budynku sktada sie z nastepujgcych czesci:

-czes¢ gtéwna Srodkowa — z salami dla dzieci i pomieszczeniami administracyjnymi- liczaca 4 kondygnacje
nadziemne wraz z poddaszem uzytkowym przekryta dachem stromym o konstrukcji drewnianej,

- skrzydto wschodnie od ul. Kotwicznikéw zawierajace poza pomieszczeniami edukacyjnymi na parterze
dodatkowo 2 lokale mieszkalne (w tym 1 stuzbowy) na | pietrze - liczace 2 kondygnacje nadziemne przekryte
dachem ptaskim ( stropodach zelbetowy).

- skrzydto zachodnie z salg gimnastyczna i przylegajacym magazynkiem- liczace 1- 2 kondygnacje nadziemne
przekryte dachem ptaskim ( stropodach Zelbetowy).

Budynek niemal w cato$ci jest podpiwniczony, poza obrebem sali gimnastycznej.
Dtugo$¢ budynku wynosi 93,14 m, a szeroko$¢ 21.30 m.

Dojazd do budynku od ul. Kotwicznikéw na dziedziniec przy potudniowej elewacji budynku oraz od zachodu
przez zamkniete bramg podworze dostepne z ul.Stodownikéw przez ul Stuzebng , a od zachodu przez ulice
boczng od ul.Kotwicznikéw . Ponadto do budynku prowadzi doj$cie dla pieszych od ulicy Ogarnej .

a) Przeznaczenie budynku : budynek uzytecznosci publicznej, funkcja edukacyjna

b) Powierzchnia wewnetrzna budynku : ok. 3082 m?

c) Powierzchnia zabudowy: 1137,89 m?

d) Wysokos¢ budynku : 15.40 m ( budynek $redniowysoki)

e) Kubatura budynku : 14.500 m?



f) Liczba kondygnacji : 4 nadziemne + 1 podziemna

g) Kategoria zagrozenia ludzi , maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;j :

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL |1l jako dominujacej pod katem powierzchni pomieszczen.
Dla tej kategorii nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Maksymalna ilo$¢ os6b do ewakuacii:

- parter - ok. 160 os6b.

- | pietro — ok. 150 osdb

- Il pietro — ok .80 os6b

- |l pietro — ok. 80 0s6b

Lacznie ok. 550 osdb

W budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob .
h) Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
i) Klasa odporno$ci pozarowe;j : Dla budynku sredniowysokiego klasy ZLIII obowigzujg wymogi klasy B.

Wymogi klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
- gtéwna konstrukcja no$na - cegta petna, R > 120 -warunek spetniony

- konstrukcja dachu - zelbet (nad czeSciami niskimi i drewno nad wyzsza, R>30 -warunek spetniony dla
stropodachéw zelbetowych

- stropy - zelbet, REI > 60 warunek spetniony

- §ciana zewnetrzna - cegta petna, - EI> 60 - warunek spetiony

(pas migdzykondygnacyjny szer. >=0.8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

- §ciany wewnetrzne - cegta kratowka, ptyty GK, EI=> 30 — warunek spetniony

- przekrycie dachu - papa dachowa, dachéwka ceramiczna,RE=>30 - warunek spetniony dla dachowki

- schody wewngtrzne - zelbetowe R>60, warunek spetniony

j) Podziat obiektu na strefy pozarowe: Budynek stanowi 1 strefe pozarowq .Powierzchnia wewnetrzna jest
mniejsza od dopuszczalnej 5000 m2,

k) Warunki ewakuacji ludzi : Ewakuacja zapewniona jest przez wewnetrzne klatki schodowe z wyj$ciami na
zewnatrz budynku — od frontu oraz z tytu budynku na dziedziniec, gdzie wskazane jest miejsce koncentracii
0s6b ewakuowanych.

) Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku: instalacja oddymiania 2 klatek schodowych ( w obrebie poddasza) ,
ppoz wytacznik pradu, o$wietlenie ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne H52 z wezem sktadanym ( dla budynku
klasy ZLIII powinny by¢ H25 z wezem pétsztywnym)

m) Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych:

|. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody dla catego budynku wynosi 20 dm?/s. Zaopatrzenie w wodg jest zapewnione z istniejacej
sieci wodociggowej. Zapewniaja je 2 hydranty zewnetrzne DN80 zlokalizowane przy potudniowej granicy
dziatek ( ok. 17 m od budynku) oraz 2 hydranty DN80 przy ul.Ogarnej ( ok. 28 i 45 m od budynku).

Il. Drogi pozarowe
Budynek jako Sredniowysoki kategorii ZL IIl wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Obecnie do budynku



zapewniony jest dojazd od ul.Kotwicznikéw przez brame szerokosci 3.2 m, ktéry nie spetnia wymogéw dla drogi
pozarowej uniemozliwiajac wjazd wozéw strazy pozarnej w przypadku potrzeby podjecia interwencji. Ponadto
przy budynku zlokalizowany jest wyniesiony ponad teren dziedziniec, ktéry nie zapewnia dojazdu do budynku
dla jednostek strazy pozarnej . Dodatkowo przy elewacji potudniowej budynku rosng drzewa o wysokoSci
przekraczajacej 3 m, ktdrych korony ograniczajg mozliwos¢ prowadzenia akcji gasniczej przy budynku.

Mimo mozliwosci dojazdu do budynku od strony elewacji tylnych kamienic przy ul.Ogarnej nie jest zapewniony
wymagany przepisami dostep do ponad 50% obwodu zewnetrznego budynku ( dla dtugo$ci budynku >60 m) .

n) informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:
Od potudnia — teren otwarty ( dziedziniec ) , bez zabudowy, od wschodu ( ul.Kotwicznikéw) znajduje sie plac
z drogg manewrowa, od budynkéw przy ul.Ogarnej odlegto$¢ wynosi ok. 11-12 m > 8 m — wymadg spetniony.

0) rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowe; : nie wystepujg

Zgodnie z decyzjg Komendanta Miejskiego PSP w Gdansku nr PZ.5560.92.9.2020.MJ z dnia 02.02.2021 r.
nakazano wykonanie w budynku nastepujacych obowigzkow :

1. Doprowadzi¢ do petnej sprawnosci technicznej instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, a
sprawno$¢ potwierdzi¢ udokumentowanym przegladem

2. Doprowadzi¢ do petnej sprawnosci technicznej instalacje przewoddw kominowych w budynku, a sprawno$é
potwierdzi¢ protokotem sporzadzonym przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje

3. Doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacg dojazd o kazdej porze roku do
budynku pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej, spetiajaca warunki okreslone w rozporzadzeniu ws.
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

4. Wyposazy¢ budynek w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci
hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym o $rednicy nominalnej 25 mm na kazdej kondygnaciji budynku,
pokrywajgce swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionego budynku oraz zapewnieniem wymaganych
przepisami parametrow cisnienia i wydajnosci.

5. W budynku obudowac 2 klatki schodowe zamykajac drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazyé w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg,
systemu wykrywania dymu.

Opis wymagan ppoz dla zakresu planowanych zmian w budynku.

Budynek jest obiektem istniejacym, funkcjonujacym od 1952 r. Aby spetni¢ obowiazki okreslone w decyzji
Komendanta Miejskiego PSP w Gdansku nr PZ.5560.92.9.2020.MJ z dnia 02.02.2021 r. oraz doprowadzi¢
budynek do zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami ochrony p.poz. nalezy spemi¢ nastepujace wymogi:

1. Wykonanie nowej drogi pozarowej z dojazdem od ul. Kotwicznikow wzdtuz potudniowej elewaciji budynku.
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej winna wynosi¢ 4 m, spadek drogi nie powinien by¢ wiekszy niz 5%,

a jej no$no$¢ winna by¢ wigksza niz 100 kN/o$. Droga pozarowa winna biec wzdtuz diuzszego boku budynku,
a jej uktad winien doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami w zakresie dostepu do ponad 50%
obwodu zewnetrznego budynku ( diugo$¢ budynku jest > 60 m) oraz zapewni¢ zawrdcenie pojazdu. Droga
pozarowa powinna by¢ prowadzona w odlegtosci 5-15 m od $cian budynku. Brama wjazdowa na posesje
wymaga poszerzenia odpowiednio do szerokosci drogi pozarowej i powinna zapewni¢ dostep do budynku dla
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe] o kazdej porze . Ponadto nalezy dokona¢ redukciji koron lub
wycinki drzew wystepujacych pomiedzy drogg pozarowa, a Sciang budynku w celu zapewnienia dostepu do
elewacji za pomocg drabin mechanicznych i podno$nikdw podczas prowadzenia akcji gasniczej.



2. Obudowanie dwdch istniejacych klatek schodowych w klasie REI 60 zamykanych drzwiami dymoszczelnymi
klasy EIS30 i wyposazenie ich w urzagdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
3.Przebudowa istniejacej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z montazem zaworu pierwszenstwa i z
hydrantami H25 z wezem potsztywnym pokrywajgcymi swym zasiegiem catg powierzchnie budynku
4. Zapewnienie petnej sprawnosci technicznej instalacji o$wietlenia awaryjnego z uwzglednieniem jej
rozbudowy zwigzanej z obudowg klatek schodowych
5. Zapewnienie petnej sprawnosci technicznej wentylacyjnych przewodow kominowych wywiewnych w obrebie
czes$ci pomieszczen piwnicy, parteru i | pietra.

Podsumowanie :

Wykonanie obowigzkéw nakazanych w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gdarisku nr PZ.5560.92.
9.2020.MJ z dnia 02.02.2021 r ze wzgledu na obowigzujace wymogi ochrony p.poz jest mozliwe.

Po spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 3 niniejszego opracowania budynek wraz z zagospodarowaniem
terenu bedzie spetniat wymagania w zakresie ochrony p.poz.

Opracowat:
Bogdan Brol

Zataczniki
1. Instrukcja p.poz. dot. stanu istniejacego budynku ( rys. 1- 6)
2. Rysunki okre$lajace zakres wymaganych prac w ramach dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw ppoz (rys. OP -5P)



