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SKALA: NR RYS:
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INSTALACJA HYDRANTOWA ­ PARTER 1:100 2

nr upr proj. POM/0290/PBS/15
mgr inż. PRZEMYSŁAW POŁCZYŃSKI

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

LEGENDA

DN80mm - istn. instalacja ppoż.

- istn. pion instalacji ppoż.

H25 - projektowany hydrant DN25mm

H52 - likwidacja istn. hydrantu DN52mm

UWAGI:
1. Przed podłączeniem  projektowanych hydrantów DN25mm do istniejącej

instalacji ppoż. należy sprawdzić stan techniczny przewodów, w
przypadku złego stanu technicznego należy je wymienić

2.     Przejścia przez ściany i stropy stanowiące element oddzielenia
przeciwpożarowego muszą posiadać klasę odporności pożarowej
tych przegród.

3.     Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny
być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcia
siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu.

4.     Likwidowane przewody instalcji wodociągowej oraz przejścia
instalacji przez przegrody należy zlikwidować, a miejsca przejść
trwale i szczelnie zaślepić

DN25mm - proj. instalacja ppoż.

- likwidacja istn. instalacji DN65mmDN65mm

- proj. przepust ppoż. o klasie odporności przegrody

6DETAL USZCZELN. PRZEJŚCIA P.POŻ.

OZNACZENIA
1. KLAMRY MOCUJĄCE DO ŚCIANY ODDZ. PPOŻ.
2. KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY (EI120)
3. ETYKIETA INFORMACYJNA
4. ŚCIANA ODDZIEL. PPOŻ.
5. RURA PROJ. INSTALACJI


