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Data sprawdzenia:

Budynek Pałacu Młodzieży - doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami
p.poż. z odwodnieniem terenu ( remont i przebudowa)

Tytuł
rysunku:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Data sporządzenia:

arch. Jacek Mielewski

01.2023 r.

PO/KK/018/02Nr upr.bud. Podpis:

Projekt zagospodarowania terenu

1A
Sprawdzająca: Nr upr.bud. Podpis:  1:500

p.p.p.

Zakres opracowania ( obszar oddziaływania inwestycji)

Łączna długość elewacji           - 251.60 m - 100%
Długość elewacji chronionej
dostępna z proj. drogi pożarowej -113.11 m - 45%
Długość elewacji chronionej
dostępna z istn. ulicy dojazdowej  - 13.65 m - 5.5%
ŁACZNA DŁUGOŚĆ ELEW. CHRONIONEJ - 50.5% całości >50% - warunek spełniony

Budynek objęty opracowaniem
Proj. miejsca postojowe ( płytka beton. 30x30 cm,płukana ukł. w karo,fuga 5mm)
Istniejąca utwardzona droga dojazdowa - poza zakresem opracowania
Proj. droga pożarowa( płytka beton. 30x30 cm,płukana ukł. w karo,fuga 5mm)
Istniejąca utwardzona droga do manewrowania - poza zakresem opracowania
Proj. plac manewr.,chodnik i opaski (płytka beton. 30x30 cm,płukana ukł. w karo,fuga 5mm)
Chodniki ( płytka beton. 30x30 cm,płukana ukł. w karo,fuga 5mm)
Zieleń niska
Istn. schody zewnętrzne i nawierzch. beton.-do remontu
Projektowana opaska z kostki granitowej szarej 4/6 cm o bokach i górze łupanej
Istn. wejście do budynku
Ilość kondygnacji
poziom posadzki parteru
drzewa planowane do redukcji koron
istn. hydrant zewnętrzny H80
istn. hydrant H52 - do demontażu

2

p.p.p. 0.00 =5.84 m n.p.m.

10%

5%

zasięg hydrantu R=75 m

zasięg hydrantu R=75 m

zasięg hydrantu R=75 m

zasięg hydrantu R=150 m

9 MP
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16
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23

24X

proj. wiata śmietnikowa
proj. brama wjazdowa
przesuwna( z videfonem)
proj.kraty ochronne drzew
istn. mur ceglany do remontu
projektowana pochylnia

16

22

1MP

plac
manewrowy

plac
manewrowy

524/13

4.403.94

3.51

proj. panele rozsączające
h=8,5 cm

proj. panele rozsączające
h=15 cm

T0.1-101(1x N2XH-J 3x1.5) - brama
+ XzTKMXpw (5x2x0,8mm) - videofon

Wokół studzienek kanalizacyjnych i krat
ochronnych drzew wykonać opaskę
z kostki granitowej 4/6 cm o bokach
i górze łupanej

proj. zasilanie:

Krawężniki chodnikowe i drogowe
 z granitu- wyłącznie przy zieleni,
w obrębie pochylni i w pasie drogi
pożarowej poza terenem ogrodzonym

kostka granitowa
między miejscami
postojowymi
szerokość 3 pasy

Brama i ogrodzenie
malowane farbą
w kol. antracytowym

PROJ.
DACH

LEGENDA MPZP

016-81 drogi, ulice lokalne i dojazdowe

015-31 strefa mieszana usługowo-mieszkaniowa

obligatoryjne przejścia bramowe

budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków

obligatoryjna obowiązująca linia projektowanej
zabudowy i rozbudowy

odtworzenia lub zaakcentowania
przedproża istniejące bądź do

linie kwartałów zabudowy

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

33/2021ks. rob.

działki nr

Powiat

sekcja mapy zasad.

województwo:

ID:

obręb ewidencyjny: 089 [0089]

517/2, 520/2

WG-III.6640.1.3901.2021

m.Gdańsk [2261]

6.220.26.02.4.1, 6.220.26.02.4.3

ulica: Ogarna

poziom odniesienia "Kronsztadt '86BIS"
układ odniesienia "2000"

pomorskie [22]

Gmina: M.Gdańsk [226101_1]

krawędź muru ceglanego,
płytki płukane w karo
należy dociąć do tej krawędzi

arch. Maria Witosławska  GAS.834/A-128/80

01.2023 r.


