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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam,

ze niniejszy projekt architektoniczno budowlany dla zamierzenia :

Projekt doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami p. poz.

budynku Patacu Mtodziezy wraz z odwodnieniem terenu.

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Ogarna 56 , dziatka nr 524/13, 524/14, 520/2, 519/9, 517/2,518/2
obr. 0089, 226101_1, M.Gdansk

Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska, w imieniu ktorej dziata Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostat sprawdzony przez projektantke Marie Witostawskg posiadajacqg
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr GAS.834/A-128/80
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Funkcja o
Uprawnienia budowlane

mgr inz. Jacek Mielewski
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nr PO/KK/018/02
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nr 018/P0O/02

2023.01.25




3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem i jego wytyczne
Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Uzgodnienia z Rzeczoznawcg ds. ochrony p.poz.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej o charakterze edukacyjnym , kategoria IX

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek Patacu Mtodziezy obecnie uzytkowany jest jako edukacyjny dla dzieci

i mtodziezy . Sposdb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie, ale ulegajg zmianie
warunki ewakuacji ludzi w budynku oraz zakres ochrony p.poz w obiekcie w celu
ich poprawy i doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

Projektowane prace budowlane w obrebie budynku obejmujq:
wydzielenie 2 istniejacych klatek schodowych poprzez wykonanie w istniejacej
czesci komunikacyjnej $cianek szklonych klasy REI60 wraz z osadzeniem w
nich drzwi aluminiowych szklonych klasy EIS30 z samozamykaczami wraz z
towarzyszacymi pracami remontowymi w obrebie $cian, posadzek i sufitow ,
wymiane istniejgcych drzwi do pomieszczen edukacyjnych i biurowych
wystepujacych w obrebie wydzielonych klatek schodowych na drzwi EIS30
aluminiowe wraz z towarzyszacymi pracami w obrebie Scian i posadzek,
demontaz istniejacych hydrantéw H52 i wymiana ich na hydranty H25 z wezem
potsztywnym 30 m wraz z montazem nowych hydrantéw H25 zapewniajacych
dostep do gaszenia wszystkich pomieszczen na kondygnacjach budynku , wraz
z montazem zaworu pierwszenstwa,
montaz instalacji oswietlenia awaryjnego oraz elementéow automatyki i
instalacji elektrycznych zwigzanych z obowigzujacymi przepisami p.poz., w tym
zamkow elektromotorycznych elektrycznych z mozliwoscig zamykania na klucz
drzwi wyjsciowych z obu wydzielonych pozarowo klatek schodowych.
montaz zadaszenia ze szkta bezpiecznego na wspornikach stalowych w obrebie
wejscia do piwnicy w skrzydle zachodnim budynku,
podwyzszenie progu wejsciowego ( beton B-20) wraz z izolacjg powtokowq
bitumiczng w obrebie wejscia do piwnicy skrzydfa zachodniego,
odstoniecie $cian fundamentowych wraz z ich remontem ( oczyszczenie i skucie
luznych warstw ) oraz wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej ( pionowej
i poziomej ) wraz z wykonaniem drenazu opaskowego, docieplenia $cian
podziemnych Styrodurem XPS 10 cm z ostonieciem folig kubetkowg i nowq
opaskg wokot budynku. Przepone poziomg wykonaé w formie iniekcji
bezcisnieniowej polegajacej na wywierceniu uktadu otworéw (12-18 mm
w rozstawie co 22-25 cm) i wttoczeniu do nich pasty na bazie silanow.
Prace remontowe posadzkarskie w obrebie pomieszczen piwnicy ulokowanych
od strony dziedzinca wraz z towarzyszgcymi pracami remontowymi Scian
przylegajacych do posadzek.( tynkowanie, malowanie )



e Udroznienie niesprawnych kanatéw wentylacyjnych w obrebie istniejgcych
komindw z pomieszczen parteru ( sala nr 11, 15, korytarz, sekretariat ) oraz I
pietra ( sala 25, korytarz) wraz z przemurowaniem 3 istniejgcych komindéw
ponad dachem zachodniego skrzydta budynku,

e przebudowe instalacji odgromowej wraz z powigzang z tym naprawg pofaci
dachowej ( przy zastosowaniu tego samego pokrycia dachowego)

e Prace malarskie i tynkarskie zwigzane z wyzej wymienionymi pracami
remontowymi

e uporzadkowanie pomieszczen i terenu objetego pracami

Projektowane prace na podstawie niniejszego opracowania umozliwig zgodne

z obowigzujacymi przepisami i bezpieczne funkcjonowanie obiektu pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej z zapewnieniem bezpiecznej ewakuacji dla pracownikéw

i uzytkownikéw budynku oraz usuniecie w ramach prac remontowych biezacych

usterek w budynku.

4. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego

Budynek jest wolnostojacy, $sredniowysoki . Posiada wyzsze skrzydto srodkowe
( 3 kondygnacje nadziemne) oraz 2 nizsze skrzydta ( 2 kondygnacje nadziemne)
oraz parterowg sale sportowg od zachodu i jest w wiekszosci podpiwniczony .
Posiada 2 otwarte klatki schodowe w bocznych skrzydfach oraz 1 otwartg klatke
schodowg w $rodku budynku fgczaca parter z piwnica.

Budynek powstat w potowie XX w. , zostat zbudowany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegty petnej, z dachem stromym czterospadowym w
gtdbwnym skrzydle oraz ptaskim na skrzydtach bocznych, drewniana wiezba kryta
dachdéwka ceramiczng ( skrzydto gtdéwne ) oraz stropodach zelbetowy kryty papg
( skrzydta boczne). W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian
zwigzanych z elewacjami budynku, a jedynie prace zwigzane z modernizacjq
instalacji odgromowej ( w czesci podziemnej i nadziemnej ) oraz przemurowaniem i
odtworzeniem 3 komindw ceglanych skrzydfa zachodniego budynku.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia wewnetrzna budynku : 3076,47 m?2
Powierzchnia zabudowy: 1137,89 m2
Wysokos$¢ budynku : 15.40 m ( budynek Sredniowysoki)
Kubatura budynku : 14.500 m3
Liczba kondygnaciji : 4 nadziemne + 1 podziemna
Budynek zakwalifikowany jest do ZL III ( dominujaca kategoria przyjeta dla
catego budynku ) z 2 lokalami ZLIV (skrzydto wschodnie)

Maksymalna ilos$¢ osob :

- parter - ok. 160 oséb.

- I pietro - ok. 150 osdb

- II pietro — ok .80 osdb

- III pietro — ok. 80 0s6b

tacznie ok. 550 os6b



Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku

Piwnica - 718,73 m2
-1.01.Magazyn: 35,87 m2

-1.02.Sala prob: 83,32 m2
-1.03.Wezet cieplny: 36,92 m2
-1.04.Pomieszczenie gospodarcze: 8,22 m2
-1.05.Studio nagran: 31,11 m2
-1.06.Rezyserka: 11,74 m2
-1.07.Magazyn: 23,58 m2
-1.08.Magazyn kostiumoéw: 26,23 m2
-1.09.Szatnia: 27,27 m2

-1.10.Prac. ceramiki: 26,50 m2
-1.11.Magazyn: 25,95 m2

-1.12.Sala instrumentalna: 25,93 m2
-1.13.Sala taneczna: 81,39 m2
-1.14.Pomieszczenie gospodarcze: 8,73 m2
-1.15.Pracownia ceramiczna: 5,75 m2
-1.16.Pracownia ceramiczna: 23,10 m2
-1.17.Korytarz: 16,70 m2
-1.18.Korytarz: 11,80 m2

-1.19.WC: 11,26 m2

-1.20.Magazyn: 2,20 m2

-1.21.Klatka schodowa: 18,37 m2
-1.22.Korytarz: 23,83 m2
-1.23.Magazyn: 3,16 m2
-1.24.Magazyn: 3,45 m2

-1.25.Klatka schodowa: 23,76 m2
-1.26.Korytarz: 25,03 m2
-1.27.Klatka schodowa: 19,87 m2
-1.28.Magazyn: 4,87 m2
-1.29.Korytarz: 6,30 m2

-1.30.WC: 6,53 m2

-1.31.Korytarz: 3,52 m2
-1.32.Pomieszczenie socjalne: 4,93m2
-1.33.Korytarz+schody: 10,68 m2
-1.34.Komorka: 12,31 m2
-1.35.Komérka: 10,77 m2
-1.36.Komodrka: 8,16 m2
-1.37.Komorka: 9,63 m2

Parter - 907,07 m2

0.01.Magazyn: 3,89 m2

0.02.Maga;yn: 4,93 m2

0.03.Sala Cwiczen: 164,86 m2
04.Szatnia: 19,92 m2

05.Korytarz: 3,10 m2

06.Magazyn: 8,26 m2
07.Pomieszczenie gospodarcze: 1,05 m2
08.Pomieszczenie gospodarcze: 1,09 m2
09.Pomieszczenie biurowe: 19,64 m2
10.Sala zajeciowa: 48,68 m2
11.Biuro: 17,40 m2

12.Biuro: 28,91 m2

13.Klatka schodowa+hol: 73,82 m2
14.Pomieszczenie socjalne: 7,55 m2
15.Pomieszczenie socjalne: 12,20 m2
16.Sala zajeciowa: 48,93 m2

17.Sala zajeciowa: 48,08 m2
18.Dekoratornia: 15,42 m2
19.Magazyn: 5,08 m2

20.Magazyn: 7,27 m2

21.Biuro: 11,27 m2

22.Biuro: 16,61 m2

23.Sala taneczna: 57,52 m2

24.Sala komputerowa: 32,59 m2
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0.25.Klatka schodowa D: 7,32 m2



0.26.Archiwum: 8,35 m2
0.27.Archiwum: 4,69 m2
0.28.Biuro: 4,79 m2
0.29.Korytarz: 29,04 m2
0.30.Korytarz: 36,52 m2
0.31.Przedsionek: 14,83 m2

0.32.WC: 2,72 m2

0.33.Magazyn: 0,89 m2

0.34.WC: 9,40 m2

0.35.Klatka schodowa: 25,24 m2
0.36.Korytarz: 18,27 m2

0.37.Korytarz: 18,27 m2

0.38.Klatka schodowa: 25,24 m2
0.39.WC dla niepetnosprawnych: 6,58 m2
0.40.WC: 7,07 m2

0.41.Korytarz: 29,75 m2

I pietro - 683,69 m2

1.01.Sala dydaktyczna: 57,40 m2
1.02.Pokdj biurowy: 33,23 m2
1.03.Pokéj biurowy: 15,57 m2
1.04.Pokéj biurowy: 48,27 m2
1.05.Sala dydaktyczna: 49,30 m2
1.06.Sala dydaktyczna: 27,78 m2
1.07.Sala taneczna: 72,15 m2
1.08.Pomieszczenie akustyka: 15,23 m2
1.09.Sala teatralna: 97,70 m2
1.10.Korytarz: 11,64 m2
1.11.Korytarz: 28,66 m2
1.12.Korytarz: 19,49 m2
1.13.WC: 14,41 m2

1.14 . Klatka schodowa: 26,14 m2
1.15.Korytarz: 59,00 m2
1.16.Klatka schodowa: 26,23 m2
1.17.Korytarz: 18,46 m2
1.18.WC: 14,19 m2
1.19.Korytarz: 6,19 m2
1.20.Magazyn: 11,23 m2
M.Klatka schodowa: 8,98 m2
M.1.1.Kuchnia: 9,57 m2
M.1.2.Pokéj: 10,56 m2

M.1.

K
1
1
1.3.WC: 2,3 m2

II pietro - 409,30 m2
2.01.Sala zajeciowa: 49,19 m2
2.02.Sala zajeciowa: 48,70 m2
2.03.Sala zajeciowa: 49,96 m2

2.04.Sala zajeciowa: 48,87 m2

2.05.Sala zajeciowa: 49,88 m2
2.06.Korytarz: 58,94 m2

2.07.Umywalnia: 6,29 m2

2.08.tazienka: 14,70 m2

2.09.Klatka schodowa: 30,98 m2
2.10.Korytarz: 5,06 m2

2.11.WC: 14,63 m2

2.12.Klatka schodowa: 32,09 m2
Poddasze - 357,68 m2

3.01.Sala zajec¢: 36,23 m2

3.02.Sala zajeé: 67,99 m2

3.03.Sala zajeé: 68,28 m2

3.04.Sala zaje¢ 60,21 m2

3.05.Klatka schodowa: 23,73 m2

3.06.WC meskie: 4,61 m2

3.07.WC damskie: 3,25 m2
3.08.Pomieszczenie gospodarcze: 3,05 m2
3.09.Poddasza nieuzytkowe: 65,29 m2



3.10.WC meskie: 4,49 m2
3.11.Klatka schodowa: 17,27 m2
3.12.WC damskie: 3,28 m2

Catkowita powierzchnia budynku: 3076,47 m2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Budynek istniejacy — nie dotyczy. Sposdb posadowienia nie ulega zmianie.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepeilnosprawne.

W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem nie sg planowane zmiany
w zakresie dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami.

8. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Istniejgce przytacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczne, pozostajg bez zmian. Planowane jest uzupetnienie istniejacej
instalacji oddymiania o mozliwo$¢ uruchamiania w sytuacji awaryjnej nawiewu

do obu klatek schodowych przez istniejace drzwi zewnetrzne za pomocg sitownikow
powigzanych z centralg alarmowa.

9.Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja zgodnie z obowigzujgcym MPZP zlokalizowana jest w

strefie ochrony konserwatorskiej.
Zakres ochrony konserwatorskiej wynikajacy z planu miejscowego obejmuje:

1. Wszelkie prace ziemne zwigzane z gtebokimi i szerokoprzestrzennymi
wykopami (np: pod fundamenty, piwnice, parkingi podziemne) wymagaja
przeprowadzenia wyprzedzajacych ratowniczych badan archeologicznych.
Pozostate prace ziemne wymagajq nadzoru archeologicznego.
2. Relikty dawnej zabudowy, odkryte podczas badan archeologicznych,
stanowigce znaczace wartosci dla dziedzictwa kulturowego nalezy chronic i
wyeksponowac.
3. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytkdéw nieruchomych
wojewddztwa pomorskiego. Zakres ochrony ; petna ochrona.
4. Obiekty architektoniczne o wartosciach kulturowych znajdujace sie w strefie
objete sq ochrong konserwatorskg Zakres ochrony: zachowanie historycznej,
istniejacej, autentycznej substancji zabytkowej, historycznej formy budynkow i
wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej,
tradycyjnych materiatdw oraz autentycznych elementéw wyposazenia i wystroju
wnetrz.

10. Wpltyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy obiekt i nieruchomos¢ na ktérej jest zlokalizowany nie znajduje
sie w granicach terenu gdérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.



10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

1. Zapotrzebowanie na wode -bez zmian wg standardowych normatywdw zuzycia
dla uzytkownikéw, jakos$¢ wody uzalezniona od dostawcy.

2. Brak emisji zanieczyszczehn gazowych , w tym pytowych i ptynnych - ze wzgledu
na funkcje uzytecznosci publicznej budynku

3. Obiekt generuje wytacznie odpady bytowe zwigzane z uzytk. obiektu w
standardowej funkcji.

4. Obiekt nie generuje drgan ani promieniowania. Przegrody budowlane zapewniajg
zgodng z obowigzujacymi przepisami izolacje akustyczng pomieszczen budynku, a
sam obiekt uzytkowany zgodnie z planowang funkcjg nie powoduje zaktocen i
ucigzliwosci akustycznych dla otoczenia.

5. W bezposrednim sgsiedztwie budynku brak istniejgcego drzewostanu na dziatce ,
na ktéry miatby wptyw projektowany obiekt. Uzytkowanie zgodnie z planowang
funkcja , odprowadzanie Sciekéw i odpaddw zgodnie z przyjetymi standardami nie
powoduje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe I podziemne.

11.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze Zzréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy, ze wzgledu na ograniczony zakres planowanych prac .

12 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, ze wzgledu na ograniczony zakres planowanych prac .

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Uzytkowanie obiektu nie ulega zmianie, wobec czego jego wyposazenie budowlano
-technologiczne pozostaje w tym samym zakresie jak w stanie istniejgcym. Istotnej
poprawie ulegnie bezpieczenstwo pozarowe uzytkownikéw poprzez wprowadzane
nowe urzgadzenia i rozwigzania p.poz. majace na celu ochrone zycia i mienia
uzytkownikéw budynku.

14. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

Do wykonywania prac remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujgce sie
w prowadzeniu prac na obiektach zabytkowych oraz dysponujace wiasciwym i
profesjonalnym sprzetem.



Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym,

a ruch komunikacji samochodowej i pieszej odbywa sie w jego sasiedztwie nalezy
zwrocic¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa wokét terenu budowy.
Prace budowlane nalezy zleci¢ specjalistycznej formie wykonawczej majacej
doswiadczenie w prowadzeniu robot przy obiektach zabytkowych.

15. Wykazanie spetnienia warunku dotyczacego czasu nastonecznienia
zgodnie z § 60 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie dotyczy zakresu prac objetych opracowaniem.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek Patacu Mtodziezy jest zlokalizowany w zabudowie srédmiejskiej
Gdanska i jest uzytkowany od 1952 roku. Podstawowg funkcjg budynku jest
edukacja i ksztattowanie zainteresowan dla dzieci i mtodziezy w wieku od 5 do 19
lat. Bryta budynku skfada sie z nastepujacych czesci:

-czes$¢ gtéwna srodkowa - z salami dla dzieci i pomieszczeniami administracyjnymi
- skrzydto wschodnie od ul. Kotwicznikéw zawierajace 2 lokale mieszkalne , w tym
1 stuzbowy.

- skrzydto zachodnie z salg gimnastyczng i przylegajacym magazynkiem.

Dtugos$¢ budynku wynosi 93,14 m, a szerokos$¢ 21.30 m.

Dojazd do budynku od ul. Kotwicznikédw na dziedziniec przy potudniowej elewacji
budynku i od zachodu przez zamkniete bramg podwdrze dostepne z
ul.Stodownikéw przez ul Stuzebng , a od zachodu przez ulice boczng od
ul.Kotwicznikéw . Ponadto do budynku prowadzi dojscie od ulicy Ogarnej .

a) Przeznaczenie budynku : budynek uzytecznosci publicznej , funkcja edukacyjna
b) Powierzchnia wewnetrzna budynku : ok. 3076 m?2

c) Powierzchnia zabudowy: 1137,89 m2

d) Wysokos¢ budynku : 15.40 m ( budynek Sredniowysoki)
e) Kubatura budynku : 14.500 m3
f) Liczba kondygnacji : 4 nadziemne + 1 podziemna

g) Kategoria zagrozenia ludzi , maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej : Budynek zakwalifikowany jest do ZL III jako dominujacq i zawiera w
skrzydle wschodnim 2 mieszkania ZLIV kategorii zagrozenia ludzi. Dla tej kategorii
nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Maksymalna ilos¢ oséb do ewakuacji:

- parter - ok. 160 oséb.

- I pietro - ok. 150 osdb

- II pietro — ok .80 osob

- III pietro — ok. 80 os6b

tacznie ok. 550 osob

W budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania

ponad 50 oséb .

h) Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
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i) Klasa odpornosci pozarowej : Dla budynku Sredniowysokiego ZLIII obowigzujgq
wymogi klasy B.
j) Podziat obiektu na strefy pozarowe: Budynek stanowi 1 strefe pozarowg . Strefa
mieszana ZLIII +ZL IV. Powierzchnia wewnetrzna jest mniejsza od dopuszczalnej
5000 m?=.
k) Warunki ewakuacji ludzi : Ewakuacja zapewniona jest przez wydzielone
pozarowo 2 klatki schodowe z wyjsciami na zewnatrz budynku - od frontu oraz z
tytlu budynku na dziedziniec, gdzie wskazane jest miejsce koncentracji oséb
ewakuowanych.
I) Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku: instalacja oddymiania 2 klatek
schodowych , ppoz wyfgcznik pradu, oswietlenie ewakuacyjne, hydranty
wewnetrzne H25 z wezem pétsztywnym
m) Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatarn ratowniczo -gasniczych:
I. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilos¢ wody dla catego budynku wynosi 20 dm3/s. Zaopatrzenie w wode
jest zapewnione z istniejacej sieci wodociggowej. Zapewniajg je 2 hydranty
zewnetrzne DN80 zlokalizowane przy potudniowej granicy dziatek ( ok. 17 m od
budynku) oraz 2 hydranty DNS8O przy ul.Ogarnej ( ok. 28 i 45 m od budynku).
II. drogi pozarowe
Budynek jako sredniowysoki kategorii ZL III wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojazd od ul.Kotwicznikow przez brame szerokosci >4 m spetniajacy
wymogi dla drogi pozarowej . Droga pozarowa prowadzona wzdtuz potudniowej
elewacji budynku , rowniez na wyniesiony ponad teren dziedziniec, ktory posiada
pochylnie szer.4 m ze spadkiem 5% zapewniajacq dojazd do budynku dla
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Przy elewacji potudniowej budynku
planowana redukcja koron drzew o wysokosci przekraczajacej 3 m, by nie
ogranicza¢ mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej przy budynku.

W obiekcie jest zapewniony wymagany przepisami dostep do ponad 50%
obwodu zewnetrznego budynku (przy dtugosci budynku > 60 m) .

Opracowat:
Jacek Mielewski
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Temat:

Adres:

Obiekt:
Inwestor:

Projektant:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas prac budowlanych

Gdansk , ul.Ogarna 56 , dziatki nr 524/13,
524/14, 520/2, 519/9, 517/2, 518/2

Budynek Patacu Miodziezy
Gmina Miasta Gdanska

arch. Jacek Mielewski

Zawartosc¢ opracowania:

1.Zakres robot wg kolejnosci realizacji.

2.Wykaz obiektéw objetych pracami budowlanymi.

3.Elementy zagospod. dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych.



1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji
przygotowanie placu budowy,
prace rozbiérkowe
prace budowlane i instalacyjne
montaz elementdéw wyposazenia

uporzadkowanie placu budowy
2.Wykaz istniejacych obiektow objetych pracami
Prace budowlane obejmujg budynek Patacu Mtodziezy w Gdansku

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas transportu pionowego, zatadunku badz roztadunku materiatow
budowlanych istnieje zagrozenie upadku tych elementéw z wysokosci
dotyczace pracownikdéw oraz osdb postronnych. Zagrozenie moze stanowié
rowniez niewtasciwe mocowanie urzadzen Ilub ich czesci stuzacych do
transportu pionowego( dzwig, podnos$nik).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Giéwne zagrozenia wigzg sie z wykonywaniem prac na wysokosci. Istnieje
zagrozenie upadku pracownikdow z dachu lub rusztowan, upadku elementéw
budowlanych oraz narzedzi badZz innych elementéw wykorzystywanych
podczas prac. Stwarza to zagrozenie dla pracownikdw oraz oséb
postronnych znajdujacych sie w sgsiedztwie obiektu.

Pozostate zagrozenia wigzgq sie z mozliwoscia urazdw mechanicznych
podczas wykonywania prac budowlanych oraz porazenia pradem podczas
stosowania urzgdzen elektrycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami
niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robdét kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz
dla pracownikow dotyczacy mozliwych zagrozen, sposobdw zapobiegajacych
ich wystepowaniu oraz srodkow zaradczych, gdy zaistniejq.

Pracownicy powinni by¢ obeznani z uzyciem S$rodkdw i sprzetu ochrony
osobistej i pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujacymi
ogdllnymi przepisami BHP (Dz.U. 129 poz.844 z 1997 r.), przepisami
dotyczacymi robdét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13
poz.93 z 1972 r.) oraz przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z
2001 r.)
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych.

Przygotowujgc zagospodarowanie terenu budowy oraz podczas prac
budowlanych nalezy stosowac sie do obowigzujgcych wyzej wymienionych
przepisow BHP w zakresie odpowiadajacym wykonywanym robotom
budowlanym.

Szczegdblnie  nalezy  zwréci¢ uwage na wlasciwe  wykonanie
rusztowan oraz elementéw zabezpieczajacych przed upadkiem
pracownikébw oraz elementdow montowanych na wysokosci. Nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie kroki, aby ograniczy¢ do minimum te zagrozenia
i opracowac sposoOb dziatania, jezeli one wystgpia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci i zakresie
wykonywanych prac. Powinni posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich i
by¢ wykwalifikowani do wykonywania odpowiednich robdt i obeznani ze
sprzetem i Srodkami uzywanymi podczas prac oraz z w/w przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami remontowymi powinien by¢ urzadzony punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Nalezy rdéwniez zamocowac wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonéw alarmowych.

W czasie prowadzenia robdét pokrywczych nalezy zabezpieczy¢ potacie
dachowe przed mozliwoscig zalania wodami opadowymi,

Przystepujac do realizacji prac nalezy wykona¢:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

b)opracowac projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot

c) zgtosi¢ na 7 dni przed przystgpieniem do robét o terminie ich
rozpoczecia

d)ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Dz.U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r.

14



	
	IX
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA
	
	1. Podstawa opracowania
	Uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. ochrony p.poż.
	3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu
	4. Układ przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego
	5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
	6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
	7. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne.
	8. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

	9.Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
	10. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego
	14. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
	15. Wykazanie spełnienia warunku dotyczącego czasu nasłonecznienia zgodnie z § 60 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


