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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa wiaduktu nad linig kolejowa do Portu Pétnocnego w clqgu
ul. Elblgskiej w Gdansku - kier. centrum
na nastepujacych dziatkach geodezyjnych:
- obreb 0101: 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1, 165/1, 161, 162.
- obreb 0102: 24/8, 24/9, 24/4, 24/1, 24/6.
jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

INWESTOR: Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
JEDNOSTKA » RAB - Mosty. Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski”
PROJEKTUJACA: 81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34
KATEGORIA Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty inzynierskie, jak: mosty,
OBIEKTU: wiadukty, estakady, ktadki, przejécia podziemne, tunele, przepusty.
Branza Projektant Sprawdzajacy
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ELEKTRYCZNA

céwiatlenie wiadulkiu mgr inz. Mirostaw Wréblewski ' mgr inz. Leszek Konkol
upr. nr 4509/Gd/90 w spec. inst.- inz. upr. nr POM/0008/POOE/13 w spec. instal.
w zakresie sieci elektrycznych w zakresie sieci i urzgdzen elektrycznych

Gdynia, kwiecien 2023 r.

TOM 2/2.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Czes¢ opisowa:
- Przedmiot opracowania
- Podstawa opracowania

- Instalacja oswietlenia wiaduktu i przej$cia dla pieszych

- Uwagi koricowe
- Obliczenia
Czesc¢ rysunkowa:

Rys. E-1  Schemat strukturalny instalacji oswietlenia wiaduktu

Rys. E-2 Szczegoty prowadzenia kabla na wiadukcie

str.
str.
str.
str.
str.
str.

©

10
10
39

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory



YW\ AAD QL T .
POMORSKI U RZAD WOIEWOD7ZK]

i ,’ : f"".’:‘"‘i":-‘fg

Al

Projekt Budowlany Projekt architektoniczno-budowlany WYDZIAL I}

OSWIADCZENIE

do projektu architektoniczno-budowlanego -
przebudowa wiaduktu nad linig kolejowg do Portu Pétnocnego w ciggu
ul. Elblgskiej w Gdansku - kier. centrum

branza elektryczna

Nizej wymienieni:

Projektant Sprawdzajacy
Ly ol
d Ko,
mgr inz. Mirostaw Wréblewski mgr inz. Leszek Konkol
upr. nr 4509/Gd/90 w spec. inst.- inz. upr. nr POM/0008/POOE/13 w spec. instal.
w zakresie sieci elektrycznych w zakresie sieci i urzgdzen elektrycznych

oswiadczajg, ze wyzej wymieniona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Data: kwiecien 2023 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UZ6-HFM-TP4 *

Pan Mirostaw Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5453/01

adres zamieszkania ul.Jabtoriskiego 13/30, 80-766 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Leszek Karol Konkol upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej
i # N dr{ inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji l¥alifikacyjnej

Otrzymujj:

1.Pan Leszek Karol Konkol

83-334 Miechucino, Cieszenie 1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BHN-6HA-7WS *

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13

adres zamieszkania Cieszenie 1, 83-334 Miechucino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY ul. Okopowa 2172

Y DZI/

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oSwietlenia wiaduktu nad linig kolejowag do Portu Po4-
nocnego w ciggu ul. Elblgskiej w Gdarnsku - kierunek Centrum oraz przylegtego do wiaduktu przejscia
dla pieszych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z inwestorem tj. Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska.

- warunki techniczne nr IE/52/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia w
ramach przebudowy wiaduktu w ciggu ul. Elblgskiej nad ul. Sucharskiego - kierunek Centrum z dnia 19.03.2021 r.

- wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ z dnia 12.03.2021 r.

- informacja Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ z dnia 09.07.2021 r.

- opinia nr GZDiZ. ZD. 6336. 53. 2. 2022. KK. 1321 z dnia 18.05.2022 r.

- projekt przebudowy wiaduktu.

- inwentaryzacja w terenie.

- polskie normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania.

1.3. Instalacja oswietlenia wiaduktu i przej$Scia dla pieszych

Wiadukt bedzie o$wietlony latarniami sktadajgcymi sie ze stupéw o wysokosci 9,0 m, wysiegni-
kéw prostych h=1,0 m, [=2,0 m, kat nachylenia 10° i opraw typu [ZYLUM 2 ze zrédtami LED o mocy
58W, z redukcjg mocy do 70% i klasa ochronnoséci Il. Latanie bedg mocowane do konstrukcji wiaduktu
na wydanych w projekcie konstrukcyjnym wspornikach na zewnatrz balustrad. Balustrady bedg w miej-
scach montazu latarni rozbieralne na odcinku minimum 80 cm w celu zapewnienia dostepu do wnek
bezpiecznikowych. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw utozyé w stupach przewody YDYzZzo 3x2,5.

Dwa stupy najblizsze napowietrznej linii 110kV bedg wykonane jako skiadane z zawiasem na trzonie
stupa. _

Przej$cie dla pieszych bedzie oswietlone latarnig sktadajgca sie ze stupa o wysokosci h=5,0 m,
wysiegnika prostego h=1,0 m, I=1,5 m, kgt nachylenia 0° i oprawy typu IZYLUM 2 ze zZrédiem LED o
mocy 61,5W, z redukcjg mocy do 70%, klasa ochronnosci Il, przeznaczonej do o$wietlenia przej$¢ dla
pieszych.

Wszystkie stupy stalowe stozkowe, ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80 pm), spawane spa-
wem wzdtuznym niewidocznym, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé wraz z
oprawami na |l strefe wiatrowg. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV Wi-Fi. Stupy, oprawy i wysiegniki nalezy malowa¢ prosz-
kowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu struktura mat. Podstawe i dolng czes¢ stupoéw nalezy zabez-

pieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Oswietlenie przejscia i wiaduktu bedzie zasilane linig kablowg YAKXS 4x35 wyprowadzong z pro-
jektowanego stupa nr 10/8. Stup nr 10/8 nalezy zasili¢ istniejgcym kablem wycofanym z istniejgcego
stupa nr 11/8 (stare oznaczenie 10/8) (obwdd nr 8 YAKY 4x35, zasilany z istniejgcej szafki oswietle-
niowej SOU-447  Elblgska”).

Projektowany kabel bedzie uktadany poza konstrukcjg wiaduktu w ziemi, a na wiadukcie w rurach
ostonowych SMR110 mocowanych do konstrukcji wiaduktu. Wejscie kabli do latarni nalezy wykonaé¢ za
pomocg elementéw systemowych AROT.

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory
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Projektowany kabel YAKXS 4x35 w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na gteboko$ci 0,7m, na 10cm
podsypce z piasku, zgodnie z normg PN - SEP 004. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10cm warstwg pia-
sku i 15cm warstwg przesianego gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugos$ci linii w ziemi utozy¢
folie kalandrowang koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna by¢ 2 25cm. Pozostaly row
kablowy zasypac¢ ziemig rodzimg i odtworzy¢ nad rowem istniejgcg nawierzchnie. Kabel oznakowac¢
oznacznikami kablowymi co 10m. Oznacznik powinien zawiera¢ informacje o typie, iloéci i przekroju zyt
utozonego kabla, wiascicielu i roku wykonania. Na skrzyzowaniach z istniejagcym podziemnym uzbroje-
niem (jesli wystapi) kabel uktada¢ w rurach ostonowych SRS110 koloru niebieskiego.

Rownolegle z projektowanym kablem utozy¢ bednarke uziemiajgcg PFe/Zn 25x4. Bednarke ukta-
da¢ w ziemi w rowie kablowym, a na konstrukcji wiaduktu w miejscu wskazanym na rysunku nr E-2.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z dyspozycjami zawartymi na rysunkach oraz za-
tgczonymi warunkami technicznymi.

Projektowane parametry oswietlenia wiaduktu spetniaja wymogi klasy o$wietlenia M3 dla ulicy i
P2 dla chodnika, a przy redukcji mocy odpowiednio M4 i P3. Srednie natezenie o$wietlenia przejscia
dla pieszych wraz ze strefami oczekiwania wyniesie 59Ix, a przy redukcji mocy 44Ix.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej z>aprojektowano samoczynne wytgczanie

zasilania. Urzgdzeniami wytgczajgcymi bedg bezpieczniki instalacyjne. W tabliczkach bezpieczniko-
wych projektowanych latarni nalezy montowac¢ wktadki bezpiecznikowe 6A/gG/gL. Linia kablowa zasila-
jaca oswietlenie bedzie zabezpieczona w szafce SOU-447 wkiadkami bezpiecznikowymi 25A/gG/gL.
Wszystkie projektowane latarnie beda uziemione.

Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji petli zwarciowych. Maksymalne
dopuszczalne czasy wytgczenia przy zwarciu wynoszg 5 sek. dla stupow i 0,5 sek. dla opraw oswietle-
niowych.

1.5. Uwagi konicowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢, ze wzgledu na mozliwo§¢ napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego ze szczeg6lng ostroznoscig.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone objete zakresem robét zostang przywrécone do stanu pierwotnego

nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr IE/52/2021/JR z dnia
19.03.2021 r.~

1.6. Obliczenia
1.6.1. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Impedancja toru zasilania szafki SOU-447 ,Elblgska” Z=0,400Q

Lp. Miejsce zwarcia Przewod 2xL Zs Ibn Ia Zsxla | Uo Uwagi
(m) © A) ) \)) V)
1. Szafka SOU-332 YAKY 4x35 560 1,605 25 (gG) 111 170 230 t<5s
YAKXS 4x35 620
2. Oprawa Jatarni nr 20/8 YAKY 4x35 560 1,810 6(eG) 50 91 230 1<0,4s
YAKXS 4x35 520
YDYzo0 3x2,5 25

Zaprojektowano oprawy Il klasy ochronnos$ci. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen opraw wy-
konano dla przypadku zastosowania w przysztosci opraw | klasy.

Ochrona skuteczna.

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory
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1.6.2. Obliczenia o$swietlenia
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ul Elblgska - 100% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



ul Elblgska -Gdansk

ul Elblgska - 100% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

POMO

KI URZAD W

Cigg P-R (P2), 87.50 m?
£
Separacja
Jezdnia 1 (M3), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
1:__—‘>

25.00 m

3.50m

1 0.8m

7.00 m

13

DIALu\x



ul Elblaska -Gdarisk WY D |ALux

<

ul Elblgska - 100% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schreder f
Producent SCHREDER P 55.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5306 / 40 Prampa 9714 Im
LEDs 450mA NW 740
55W / Light Dopraws 8341 Im
Exhauster / 449492
n 85.86 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 450mA
NW 740

IZYLUM 2 / 5306 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m _;
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.000 m |
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000m I
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W ‘ (z) R
Zuzycie 2200.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 270° 719 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 212 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 651 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




ul Elblgska -Gdansk

ul Elblgska - 100% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

P"‘ ’;\ ‘v

s

I URZAD WO EW(

lIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag P-R (P2) Em 1312 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 5.91 Ix 22.00Ix v
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.07 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Uo 0.50 > 0.40 v/
U 0.89 2 0.60 Vv
T 10 % <15% v
Rer 0.60 =0.30 Vv
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalagj.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul Elblgska - 100% Dp 0.014 W/Ix*m? -

IZYLUM 2/5306 /40 LEDs  De
450mA NW 740 55W / Light
Exhauster / 449492 (z

jednej strony u goéry)

0.8 kWh/m? rok,

220.0 kWh/rok




POMORSKI URZAT ) W ( 15 ,V{g

ul Elblaska -Gdarisk . IA Lux

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T
Ciag P-R (P3), 87.50 m? 3.50m
} Separacja CRb
Jezdnia 1 (M4), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
:D

25.00 m



v/
ul Elblaska -Gdarsk WYT l ALux

POMORSKI URZAD W0 Ew( 7

N

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent SCHREDER P 382W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2 /5306 / 40 DLampa 7091 Im
LEDs 450mA NW 740
55W / Light Doprawa 6088 Im
Exhauster / 449492
n 85.86 %
Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

IZYLUM 2 / 5306 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m %%ﬁ
i @ =]
i |

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m I

(2) Nawis punktu $wietinego -2.000 m o i

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° E

(4) Dlugos¢ wysiegnika 2.000 m I !

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 38.2 W e (f) o
Zuzycie ‘ 1528.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 270° 719 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 212 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 6.51 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




POM( “'][f7\nn 45

Y IS H‘ >m

ul Elblgska -Gdansk . IA Lux

ul Elblaska - redukcja mocy do 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg P-R (P3) Em 9.58 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/

Emin 431 Ix 21.50 Ix vd
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? 2 0.75 cd/m? Vv

Uo 0.50 2040 v

Ui 0.89 20.60 v/

Tl 9% <15% v/

Re 0.60 2030 v

Obliczono wspétczynnik konserwaciji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul Elblaska - redukcja mocy Dp 0.013 W/Ix*m? -
do 70%
1ZYLUM 2/5306 /40 LEDs  De 0.6 kWh/m? rok, 152.8 kWh/rok
450mA NW 740 55W / Light

Exhauster / 449492 (z
jednej strony u goéry)




POMORSKI URZAD WOIEWOZ L

Przejscie dla pieszych

Data: 13.07.2021
Edytor:



Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Przejscie - 100%
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - poziomo
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie - sylwetka pionowo
I1zolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 1
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 2
I1zolinie (E, prostopadle)
Przejscie - redukcja do 70%
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejs$cie - poziomo
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie - sylwetka pionowo
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 1
I1zolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 2
Izolinie (E, prostopadie)

B r0n0RsK) D 1A I— ux

YWOIRWARTZIC 1
1 13.07.2021

Spis tresci

N =

~Noohw

10
11
12
13

14
15

17
18
19

20

a_~
Strona 2



o]
DIALux

" 43,07.2021

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.00m
o
@ To.00
| |
[ ]
[ |
SR | L | [ 1 1
I |
[ ]
[ |
L
) , . 0.00
0.00 7.00 20.00 m
Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta

SCHREDER IZYLUM 2 / 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light Exhauster /

1 1 475382

o~
Strona 3
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13.07.2021

ul. Ok

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light

Exhauster / 475382
9423 Im, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs 500mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y 4 X Y z
1 7.000 9.000 6.096 5.0 0.0 -180.0
S

Strona 4



Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11 1“7\1\\‘

DIALux

13.07.2021

Przejscie - 100% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.00m
° :
© | 1m0
j
1 I ] { f T550
ﬁ !
O] T2.00
1 1 i _\-0‘00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Enmin Ernax Emin/ Enmin /
[Ix] [Ix] [Ix] = -
1  Przejscie - poziomo pionowa 8x12 60 30 92 0.501 0.324
Przejscie - sylwetka :
2 pionowo pionowa 3x12 51 34 88 0.653 0.383
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 8x2 78 59 89 0.748 0.658
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 8x2 54 34 66 0.637 0.521
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E. IR, Ep i Erane
pionowa 4 59 30 92 0.51 0.32
a“~

Strona 5



Przejscie dla pieszych

———m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / 3D Rendering

“~
Strona 6



POMORSKI URZAD WO.IEW(

- DIALux

13.07.2021

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

-~
Strona 7



%

I URZAD WOIE
Przej$cie dia pieszych D I / \I_ ux
/0.5 13.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Przej$cie - poziomo / 1zolinie (E, prostopadle)

- / Te.00m
/
/
80 /
60
//
80 80 /
/
60 /
/ /
/ 40
/ /
//
£
“\ /"60 /
~60
40
/
~B0- g0
-
; N 40 1
= . 000
0.00 . 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 2.500 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 12 Punkty
Em “X] mln “X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
60 30 92 0.501 0.324

S
Strona 8
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POMORSKIURZAD WOIEWODS
Przejscie dla pieszych WYDZ D I/ \‘ Lux
u ; © 4 13.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Przejscie - sylwetka pionowo / 1zolinie (E, prostopadie)

T1.50m

l / /

80 60

/ o \
/ 60 -
0.00

475 525 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: "
Zaznaczony punkt: g
(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m) {

Siatka: 3 x 12 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
51 34 88 0.653 0.383

~
Strona 9
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»,j_DIALux

'13.07.2021

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Strefa oczekiwania 1 / 1zolinie (E, prostopadie)

\ T1.00m
80/\\ 60
/ 80
90 70
N / \ \ 1
k' 7 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
78 59 89 0.748 0.658
'S

Strona 10



Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7

DONOR QL ™ - .
POMORSKI URZAD W0y e

DIALux

. 43.07.2021

Przej$cie - 100% / Strefa oczekiwania 2 / Izolinie (E, prostopadle)

1.00 m
40
/60 i /
- 70,00
0.00 4.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 1.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

E, X E.., [X
54 34

Enax [IX]
66

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Emin / Em

0.637

Emin / Emax
0.521

s
Strona 11



40

13.07.2021

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.00m
o
@ To.00
L |
[ ]
[ |
] L | [ 1 L
I |
[ |
{ |
, , . 0.00
0.00 7.00 20.00 m
Skala 1: 143

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta

1 1 SCHREDER IZYLUM 2/ 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light Exhauster /
475382 (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne

s
Strona 12



POMORSKI URZAD WO 37‘
IIALux

13.07.2021

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 /5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light

Exhauster / 475382 (Typ 1)
7067 Im, 43.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 7.000 9.000 6.096 5.0 0.0 -180.0
-~

Strona 13



Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

POM

ADCT

) WO

. DIALux

" 43:07.2021

Przejscie - redukcja do 70% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T11.00m
L © T9.00
® T5.50
® T2.00
, , . 0.00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E B i E i # E.l
[Ix] [IX] [Ix] E. B
1  Przejscie - poziomo pionowa 8x12 45 22 69 0.501 0.324
Przejscie - sylwetka .
2 pionowo pionowa 3x12 39 25 66 0.653 0.383
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 8x2 59 44 67 0.748 0.658
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 8x2 40 26 49 0.637 0.521
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Em Ernin / Emax
pionowa 4 44 22 69 0.51 0.32
Fs

Strona 14
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Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / 3D Rendering

a~
Strona 15
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13 07 2021

Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

F .
Strona 16



Przejscie dia pieszych

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Przejécie - poziomo / Izolinie (E, prostopadie)

4 7 T6.00m
/
/’
J
50 40
/
/
/
60 60 / 7
50 /
// 4
/ 40
e /
w\\\\_‘ ) 5 O -~ / 30
50 /
/
40
S
\\ /
30
40
L 50 \ 30
) 7000
0.00 4.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 12 Punkty

E, [IX] Ein [IX]
45 22

B %]

69

E

min / Em
0.501

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Emax
0.324

.
Strona 17
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1 r\ﬁ/ \\\
KIURZA 01" 43.67.2021.

Przejscie dla pieszych

Edytor WY
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Przej$cie - sylwetka pionowo / Izolinie (E,

prostopadle)
7 [1.50
50~ N | etton
60/ 50
/\
so/ & 30 30
| \
1
L 1 L [l L L L L 1 1 1 1 0'00
0.00 075 125 175 225 275 325 375 425 475 525 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: g
(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m) s

Siatka: 3 x 12 Punkty
/ E Emin / Emax

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] mln
39 25 66 0. 653 0.383

“~
Strona 18
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Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor
Telefon ul. Okapowa 21/27. 80-810 GD
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Strefa oczekiwania 1 / Izolinie (E, prostopadie)

55 7 \ T1.00m
1 ao/ﬁ 45
/ 60
60

/ 65 55

\ /65 /\ \ ‘ |
, .~ 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax (1] Emin / Em Emin / Emax
59 44 67 0.748 0.658

a~
Strona 19



Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

98
DIALux

POMORSKI URZAD WO 13107202k

Przejscie - redukcja do 70% / Strefa oczekiwania 2 / lzolinie (E, prostopadile)

/ 35 T1.00m
40
45 30
. . 70,00
0.00 4.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.500 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 2 Punkty
Em [IX] mm [|X] Emax [IX] mln / E Emin / Emax
40 26 49 0. 637 0.521
F

Strona 20



SOU-447 ELBLASKA

Lokalizcja: ul. Elblgska

Nazwa obwodu: ul. Elblgska kier, Rafineria strona lewa

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 o8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8
L1 L2 @ L3 L1 @) L2 L3 L1 L2 @ L3 L1 L2
,|Lob8) SoRL2 ? ? @ ? ? ? ? ? 9 @ 11(16) ? 21(26) N 23(28) ' 23(28) 7 24(29) Y’ 25(30) Y’ 24(29) Q 24(29) Q 23(28) C? 23(28) - _5%
a STYAKY 4135 © © © T I Al T L L L L L L =2k
YAKXS 4x35
‘ A + PFelZn 25x4 ‘
Ca.zmlerzch, ELEMENTY PROJEKTOWANE |

St nr1/8 IE

Scn
Sw
_Z*._

Sterowanie: CPAnet

CPAnet

Nazwa obwodu: ul. Elblgska kier. Rafineria strona prawa
1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 79 8/9 9/9

obl5] T ? ? S 29 ? 99

N

p.

10/9

T

11/9 12/9

T

13/9

T

1419 15/9 16/9 1719 18/9

SOU-332

= YAKY 4x35

Dostawca: ENERGA OPERATOR
Licznik nr

Moc umowna P=......kW]

Moc rzeczywista P=.....[kW]

Zab. przedliczn, 1=80A

RBK-00
ZWIERKI
RBK-00 ¢
ZASILANIE Z T-1743
"KONSERWACJA ZABYTKOW"
YAKY 4x120

3 8 8 S

LATARNIA NR 10/8 - OSWIETLENIE PRZEJSCIA - SLtUP H=5M, WYSIEGNIK H=1M, L=1,5M, FUNDAMENT F100,
OPRAWA I1ZYLIUM 2 62W LUB ROWNORZEDNA.

LATARNIA NR 11/8 - ISTNIEJACA.

LATARNIE NR 12/8 DO 20/8 - SLUP H=9M, WYSIEGNIK H=1M, L=2,0M, MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI WIADUKTU
OPRAWA IZYLIUM 2 55W LUB ROWNORZEDNA.

SLUPY LATARNI NR 16/8 | 17/8 "LAMANE", SKLADANE Z ZAWIASEM NA TRZONIE StUPA.

W KAZDYM NOWYM StUPIE KOMPLET ZLACZ KABLOWYCH 1ZK-4-01 + 2x IZK-4-02 + |ZK-4-04.

WKEADKI BEZPIECZNIKOWE D01 6A/gG/gL.

Inwestor:
Gmina Miasta Gdariska
80-803 Gdarnsk
ul. Nowe Ogrodz 8/12

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszyriskiego 34

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA DO PORTU POLNOCNEGO
W CIAGU UL. ELBLASKIEJ - KIER. CENTRUM

upr. nr 4509/Gd/90

Projektowat

mgr inz. Mirostaw Wrablewski

w spec. elektryczne]
bez ograniczen

Lol

Nr arch.

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Wroblewski

upr. nr 4509/Gd/90
w spec. elektrycznej
bez ograniczen

Vol «

Data: 12.2022

Sprawdzit

mgr inz. Leszek Konkol

upr. nr POM/0008/POOE/13
w spec. elektryczne|
bez ograniczeri

o (51

Podziatka; -

OSWIETLENIA - SZAFKA SOU-447

SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI

E-1

Nr rys.




SZCZEGOLY MOCOWANIA RUR OSLONOWYCH
ODEJSCIE KABLI DO SLUPA OSWIETLENIOWEGO
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