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~ DECYZJA
C ownskowych uwarunkov

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.), art. 71, art. 72, art. 75, art. 84,
art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373 z pdzn. zm.), a takze 8§ 3 ust. 1
pkt 62 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Bartnikowskiego
dziatajgcego z upowaznienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 11 maja
2021 r. (wptyw 13.05.2021 r., wptyw uzupetnieh 12.07.2021 r.) w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

,,Przebudowa ‘wiaduktu nad linia kolejowq do Portu Pln W mqgu ul. »Elblqsklej -
kierunek centrum Gdariska” - i S e

ORZEKAM
1. nie stwierdzad potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przed.,lewzleaa
na Srodowisko,
2. okresli¢ nastepujace warunki i wymagania:
Etap realizacji: ‘

a) Prace prowadzi¢ w sposéb niezagrazajgcy statecznosci istniejacych
w sgsiedztwie obiektéw, w tym budynkoéw, drég, instalacji.

b) Prace budowlane bedace zrédtem hatasu prowadzi¢ wytacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00), chyba ze wymagane jest

 zachowanie ciggtosci technologicznej prowadzonych prac.

c) Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu, w miare
mozliwosci, nie pracowaly jednoczesnie, a w czasie przerw w pracy,
urzadzenia i maszyny nie pracowaty na tzw. biegu jatlowym.

d) Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania
inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczy¢ na czas budowy
przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, ktérego
wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ 1,5-2 m;
w przypadku wystepowania na drzewach plech chronionych gatunkéw
porostow odeskowanie zastgpic siatkami okalajgcymi pien drzewa tak,
aby nie uszkodzi¢ stanowisk porostéw; obtamane gatezie na drzewach
natychmiast przycina¢ i miejsca uszkodzone zabezpiecza¢ srodkami
zapobiegajagcymi rozwojowi patogendéw; krzewy, ktére majg byc

) www.gdansk.pl
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- rzachowane wygrodzi¢, wykonac¢ obudowe z desek do wysokosci
‘" okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu.

Dostosowac przewidywane godziny wzmozonego ruchu
samochodowego zwigzanego z transportem materiatéw budowlanych
i innych materiatéw i towaréw zwigzanych z budowg do biezgcych
warunkéw drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodowac
dodatkowych utrudnien dla - innych podmiotéw dziatajacych
w otoczeniu inwestycji.

W trakcie prac budowlanych przestrzegac przeplsow bezp|eczenstwa
i higieny pracy oraz procedur wynikajacych z odrebnych przepiséw,
w tym oznakowacé teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
niepowotanych.

Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty lub inne Srodki do zwalczania
skutkéw incydentalnych wyciekéw substancji ropopochodnych.
Zastosowaé szczelne nawierzchnie komunikacyjne, zapobiegajgce
przenikaniu zanieczyszczen do gruntu.

Prowadzi¢ prace budowlane z zachowaniem ostroznosci, w celu
zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczer do wéd podziemnych,
powierzchniowych i gleby.

Prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych
i zapoznanych z zagrozeniami pracownikéw, przy uzyciu odpowiedniego

sprzetu i urzadzen dobrej jakosci, prawidtowo eksploatowanych

i konserwowanych.

Naprawy sprzetu budowianego nie mogg by¢ wykonywane na terenie

budowy. :

Gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, z zachowaniem zasady bliskiego transportu oraz

preferowania odzysku odpadéw nad ich unieszkodliwianiem, zaré6wno
podczas realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia.

Zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty.

W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pytéw w trakcie realizacji

inwestycji:

e na placu budowy stosowaé¢ S$rodki minimalizujgce pylenie
np. zraszanie w warunkach niskiej wilgotnosci powietrza, :

o place magazynowania materiatéw sypkich zamiata¢ na mokro,
haldy materiatéw. sypkich zrasza¢ woda oraz stosowac plandeki
ograniczajagce pylenie,

e podczas transportu materiatéw pylacych stosowa¢ plandeki, ostony
lub inne zabezpieczenia minimalizujgce pylenie,

e obstuge placu budowy prowadzic’vjedynie drogami uzgodnionymi
z Gdariskim Zarzgdem Drég i Zieleni,

e drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzi¢ w taki
sposéb aby zminimalizowac pylenie,
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'« drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czySci€,
a w przypadku oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci
powietrza konieczne jest zraszanie nawierzchni drogi woda,

e pojazdy opuszczajgce plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy
czysci€ z ziemi/piasku naniesionych na kotach pojazdéw.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 maja 2021 r. (wptyw 13.02.2021 .r., wptyw uzup. 12.07.2021 r.)
Pan Zbigniew Bartnikowski dziatajgc z upowaznienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa wiaduktu nad linig kolejowa do Portu Pin. W ciggu
ul. Elblaskiej - kierunek centrum Gdanska”.

Do podania Wnioskodawca zatgczyt:
1. karte informacyjng przedsiewziecia,
2. wypis i wyrys z ewidencji gruntow obejmujacy teren przewidziany pod inwestycje
oraz teren, na ktéry planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywac,
3. zatacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewziecia.

Stosownie do brzmienia art. 75, ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko organem
wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent Miasta Gdanska.

Po zapoznaniu sie z wniesionymi materiatami tut. organ pismem nr WS-
1.6220.11.50p1.2021.AN z dnia 7 czerwca 2021 r. wezwat do uzupetnienia wniosku.
Uzupetnienia wptynety w dniu 12 lipca 2021 r.

Tut. organ obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia 2021 r. zawiadomit strony
O Wwszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesénie
0 mozliwosci zapoznania sig z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskéw
(obwieszczanie zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen oraz BIP urzedu oraz w poblizu
miejsca realizacji przedsiewziecia). Uwagi od stron postepowania nie wptynety.

Zgodnie z przediozong kartg informacyjng, projektowane przedsiewziecie
obejmuje przebudowe wiaduktu nad linig kolejowa do portu Ptn. w ciggu ul. Elblgskiej -
kierunek centrum Gdarska. Konstrukcje nosng wiaduktu stanowi 9-przestowy ustroj
ciggty ramowy, z ryglem w postaci ucigglonych prefabrykowanych belek
strunobetonowych typu korytkowego BSK oraz monolitycznych zelbetowych weztéw
nadpodporowych. W przekroju poprzecznym wiaduktu usytuowanych jest 8 belek.
Rozpietos¢ pojedynczego przesta wynosi 23,0 m. Catkowita dtugo$¢ wiaduktu WYNOSi
209,0 m. W przekroju poprzecznym wiaduktu znajduje sie jezdnia drogowa o szerokosci
7,00 m, catkowita szeroko$¢ wiaduktu wynosi 12,80 m. Na chodnikach zamocowane sg
stalowe bariery ochronne i balustrady. Przyczétki posiadajg konstrukcje masywna
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\ czelbetows ‘Sigpﬁhéﬁw nasypie. Filary wykonane sg jako konstrukcje petno$cienne.

Posadowienie przyczotkéw i filaréw wiaduktu wykonane jest na palach.

Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja przewiduje rozbiorke elementow
dotychczasowe]j konstrukcji przeset i podpér, niezbedne jest w pierwszej kolejnosci
wyznaczenie objazdu i zamkniecie dla ruchu odcinka ul. Elblgskiej. Zaplecze budowy
i miejsce sktadowania niezbednych materiatow budowlanych bezposrednio przed ich
wbudowaniem bedzie usytuowane w bliskim sasiedztwie, na wolnym terenie przylegtym
do przebudowywanego wiaduktu. Z uwagi na charakter i zakres planowanego
przedsiewziecia, nie przewiduje sie specjalnej bazy transportowej i sktadu ogotu
materiatléw na budowie. Mieszanka betonowa, masy bitumiczne i pozostate materiaty
do przebudowy obiektu beda dostarczane z wytworni bezposrednio przed ich
wbudowaniem.

Zakres i kolejno$¢ przewidywanych prac:

- Rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikéw na diugosci wiaduktu. Przewiduje sie
frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni. '

- Rozbiérka kap chodnikowych oraz demontaz barier ochronnych, balustrad
i os}on _przy. zastosowamu np. podwueszonych deskowan ekranow |tp dla

zameczyszczenlem spadajqcymn elementamiz rozbioérki.

- Rozbidrka konstrukgji przeset i czesci korpuséw podpér etapami, przy petnym
zachowaniu ruchu samochodowego na obu jezdniach Trasy Sucharskiego i ruchu
pociagdéw na linii do Portu Potnccnego.

- Wykonanie nowych korpuséw podpor (filarow i przyczotkéw) na istniejacych
(pozostawionych bez rozbiérki) fundamentach.

- Montaz etapami nowej konstrukcji przeset z betonu sprezonego lub stalowej
z zelbetowg ptytg pomostu, przy petnym utrzymaniu ruchu samochodowego na
obu jezdniach Trasy Sucharskiego oraz ruchu pociggéw na 2-torowej linii do Portu

Pétnocnego.
- Wykonanie nowego wyposazenia obiektu: izolacji, nawierzchni na jezdni,
chodnikéw, kraweznikéw, barier  ochronnych i balustrad, oston

przeciwporazeniowych, oswietlenia itd.

- Przebudowa istniejgcego odwodnienia obiektu obejmujgca montaz
podwieszonego kolektora.

- Odprowadzenie wod opadowych z obszaru wiaduktu do kanalizacji deszczowe]
poprzez podtaczenie projektowanego kolektora - do istniejgcych  studni
rewizyjnych za ‘wiaduktem. -

- Naprawa istniejacego umocnienia stozkow i skarp wokét przyczotkow.

- Przebudowa jezdni i chodnikdw przylegtych dojazdéw w zakresie wynikajagcym ze
zmiany przekroju poprzecznego wiaduktu po jego przebudowie.

- Zabezpleczenle przed uszkodzeniem, na czas trwania robot, istniejgcych
urzadzenisieci uzbrOJema terenu, usytuowanych w obrebie reallzowanych robét.
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- Uporzadkowanie terenu wokét wiaduktu po zakonczeniu bréj’éktbwahych prac,\‘

przywrdcenie wykorzystanego przylegtego obszaru do stanu sprzed rozpoczecia
przebudowy.

W fazie realizadji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac
budowlanych materiaty takie jak: beton towarowy, stal zbrojeniowa, kruszywa orazinne
elementy wykonczenia ulicy.

Przedsigwziecie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach mozna stwierdzi¢ obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W ramach przedmiotowego
postepowania (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko) tut. organ pismem
zdnia 13 sierpnia 2021 r. nr W5-1.6220.11.50R.2021.AN wystapit o opinie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdansku (PPIS), Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (RDOS) w Gdarisku, Parstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody
Polskie” (WP), co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko. Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o zgtoszenie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, w zwigzku z powyzszym postepowanie prowadzone
jest bez udziatu Inspekgcji Sanitarne;j.

W odpowiedzi na powyzsze RDOS postanowieniem z dnia 9 wrzeénia 2021 r.
nr  RDOS-Gd-W00.4220.735.2021.A).1  wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

PPIS pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. nr SZNS.9022.4.38.2021.APF.1 wyrazit
opinig, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

WP pismem z dnia 14 wrze$nia 2021 r. nr GD.ZZ5.3.435.411.1.2021.AK wezwaty
do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia, tut. organ przekazat ww. wezwanie
do inwestora. Uzupetnienia wptynety w dniu 20 pazdziernika 2021 r.

Tut. organ pismem nr WS$-1.6220.11.50R.2021.AN z dnia 29 pazdziernika 2021 r.
przekazat wniesione uzupetienia do WP, RDOS i PPIS.

Po przekazaniu uzupetnien WP pismém nr GD.ZZ$.3.435.411.2.2021.AK z dnia
22 listopada wyrazity opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko. ’

RDOS pismem nr RDOS-Gd-W00.4220.735.2021.A).3 z dnia 15 listopada 2021 r i PPIS
pismem nr SZNS.9022.4.38.2021.APF.2 z dnia 15 listopada 2021 r. podtrzymaty wczesniej
wyrazone stanowiska o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsiewziecia do obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ww.
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‘ ustawy hoprera;ac sig’na informacjach zawartych w karcie informacyjnej planowanego
przedSIew2|QC|a ustalono co nastepuje:

o Planowane przedsiewziecie polegajace na ,,Przebudowie wiaduktu nad linig
kolejowa do Portu Pin. W ciggu ul. Elblgskiej - kierunek centrum Gdanska”
jest kwalifikowane zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako § 3 ust. 2 pkt 2 ,polegajqce na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, z wytqczeniem przypadkéw, w ktorych ulegajgca zmianie lub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesc realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osiqga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaly
one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub
montaz, sumowaniu podlegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu
z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one
objete decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach” w zwigzku z 8 3 ust. 1 pkt 62
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzqcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”

W zwigzku z powyzszym zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsigwzigcia
niezbedna jest do uzyskania m.in. decyzji o pozwoleniu\ na budowe.

Planowany do przebudowy wiadukt o dtugosci 209,0 m, znajduje sie nad linig
kolejowg do portu Ptn. w ciggu ul. Elblaskie] - kierunek centrum Gdanska.

Teren, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja charakteryzuje sig
zagospodarowaniem o charakterze zurbanizowanym z zabudowg przemystowa
i ustugowg oraz nielicznymi zabudowaniami mieszkalnymi w zabudowie
jednorodzinnej (oddalone o min. 200 m od terenu inwestycji).

Inwestor analizowat rézne warianty realizacji przedsigwzigcia:

Wariant 0 - polegajgcy na odstapieniu od realizacji przedsigwzigcia,

Wariant 1 - dorazny remont istniejgcego obiektu, powstrzymujgcy pogarszanie sig
stanu technicznego obiektu,

Wariant 2 - inwestycyjny, objety decyzja.

Do realizacji przyjeto Wariant 2, jako najbardziej optymalny i przynoszacy trwaty
efekt.

Zgodnie z przedtozong dokumentacjg oddziatywanie podczas realizacji inwestydji
bedzie miato zasieg lokalny, krétkotrwaty i odwracalny. Zaplecze budowy zostanie
usytuowane w bezposérednim sasiedztwie miejsca realizacji robdt, na terenie
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przylegtym do wiaduktu. Zgodnie z informacjami zawartymi \01 Karae Informacyjnej
Przedsiewziecia, z uwagi na charakter i zakres planowanego przedsewzwcra) e
przewiduje sie organizowania specjalnej bazy transportowej i sktadu materla’row
na budowie. Mieszanka betonowa, masy bitumiczne i pozostate materiaty do
przebudowy obiektu i przebudowy dojazdéw bedg dostarczane z wytwoérni (od
producenta) bezposrednio przed ich wbudowaniem.

e Podczas prac budowlanych emitowane beda zanieczyszczenia gazowe i pytowe.
Zrodtem tych zanieczyszczer bedzie gtéwnie ruch poruszajacych sie pojazdow,
praca silnikbw maszyn budowlanych oraz transport i przetadunek materiatow
sypkich. Powstajgce ilosci zanieczyszczen i pylu ogranicza sie swoim
oddziatywaniem do terenu budowy i nie zmienig istniejagcego stanu
aerosanitarnego przylegtego terenu.

e Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone w sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych
zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.

e W trakcie prac budowlanych wystgpig bezposrednie, okresowe i krotkotrwate
oddzua{ywama akustyczne spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego
oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty. Zgodnie ze specyfikg
przebudowy tego typu obiektéw, teren intensywnych prac bedzie przesuwat sie
wraz z postepem prac budowlanych.

e Zaproponowane przez inwestora rozwigzania, minimalizujgce oddziatywanie
przedsiewzigcia na komponenty $rodowiska oraz zdrowie ludzi, obejmuja, m.in.:
ciezki sprzet budowlany bedzie pracowat w godzinach 8-14, wykonawca prac
budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg technologie prac rozbidrkowych
i budowlanych, zastosowane beda maszyny i urzadzenia powodujgce jak
najmniejsze zapylenie oraz natezenie hatasu, zastosowane zostang materiaty nie
powodujgce szkodliwych emisji do Srodowiska, przewozone materiaty budowlane
oraz grunt bedg zabezpieczone przed pyleniem np. poprzez zapewnienie
optymalnej wilgotnosci oraz uzycie wywrotek ze specjalnymi zabezpieczeniami.

e W zwigzku z planowanymi pracami rozbiérkowymi, przewidywana ucigzliwos¢ dla
srodowiska w fazie budowy wigze sie gtéwnie z powstawaniem odpadow Odpady
te nalezg w wiekszosci do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz drogowych. Ponadto powstawa¢é beda odpady
o charakterze komunalnym o kodzie 20 03 - inne odpady komunalne. Gospodarka
odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*» Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na

srodowisko. W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiédrke istniejgcej nawierzchni
z asfaltobetonu na jezdni wiaduktu i przylegtych dojazdéw. Nawierzchnia ta jest
w ztym stanie technicznym, z duzg ilo$cig ubytkéw, nieréwnosci i spekan.
W ramach planowanej przebudowy przewiduje sie zastosowanie nowej, réwnej
(gtadkiej) nawierzchni, co powodowa¢ bedzie mniejszg emisjg hatasu na styku
jezdnia - opona pojazdu samochodowego, tym samym poprawi sie stan klimatu
akustycznego na terenach bezposrednio przylegtych do pasa drogowego.
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o] ' Substancjami wprowadzanymi do Srodowiska na etapie eksploatacji, zwiazanymi
7z funkcjonowaniem drogi publicznej sg spaliny samochodowe. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie powodowac zwiekszenia ruchu pojazdow - przewiduje
sie przebudowe istniejgcego obiektu przy zachowaniu podstawowych parametrow
technicznych. Celem planowanego przedsigwzigcia jest jedynie poprawa
bezpieczenstwa i warunkéow ruchu drogowego. W zwigzku z tym, ilos¢
wprowadzanych do Srodowiska substancji pozostanie na dotychczasowym
poziomie.

e Przedsiewziecie zlokalizowane jest w oddaleniu od obszaréw wodno-btotnych,
obszaréw goérskich, obszaréw na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone, obszaréw przylegajgcych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej. Ocenia sie, ze z uwagi na charakter przedsigwziecia i w zwigzku
z jego znacznym oddaleniem od ww. obszaréw realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie na nie oddziatywac.

e W bezposrednim sasiedztwie obiektu nie wystepujg drzewa oraz inna szata
ro$linna, nie liczac roslinnosci trawiastej (zielnej) rosnacej na skarpach nasypu
drogowego na dojazdach za przyczétkami. Realizacja inwestycji nie wigze sig
z wycinkg drzew.

« Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura
2000. Najblizej potozony obszar sieci Natura 2000 to:

- ok. 3,44 km na pétnocny wschod Zatoka Pucka PLB220005;

- ok. 4,85 km na pétnocny zachéd Twierdza Wistoujscie PLH220030;

- ok. 4,87 km na pétnocny wschéd Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044.
Inne najblizej pctozone obszary chronione objete ochrong na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie to: - ok. 3,79 km na
po+udnié Obszaru Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich, - ok. 5,81 km na
wschod Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej, - ok. 5,83 km na
wschod rezerwat przyrody ,Ptasi Raj”. '
Jak wynika z opinii RDOS potozenie przedmiotowe]j inwestycji poza granicami
obszaréw Natura 2000, w terenie zurbanizowanym wyklucza mozliwo$¢ utraty
powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Majac na uwadze potozenie
geograficzne, skale i charakter przedsiewziecia oraz zasieg jego potencjalnego
oddziatlywania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczac, aby
realizacja inwestycji mogta réwniez spowodowa¢ modyfikacje warunkow
ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunkdéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone ww.
obszary Natura 2000; wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony
obszary te zostaty wyznaczone, pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub
ich powigzania z innym obszarami. Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie
oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. '
Ponadto, z uwagi na pofozenie poza granicami pozostatych obszaréw
chronionych objetymi ochrong na podstawie przepiséw ww. ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali
inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepisbw w tym zakresie.
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Przedmiotowe przedsiewziecie wraz z obszarem oddzialywania ni'e‘znajduja sie
w zasigegu korytarzy ekologicznych oraz nie oddziatujg na nie.

* Przedmiotowe przedsiewziecie wedtug podziatu zlewniowego okreslonego
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty potozone jest
W regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarze: '

- zlewni jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych o kodzie PLRW20000487
i nazwie Martwa Wista do Strzyzy. Stanowi ona silnie zmieniong czes$¢ wod
o ztym stanie ogdlinym (zty potencjat ekologiczny, stan chemiczny. - ponizej
stanu - dobrego, przekroczone stezenia $rednioroczne). Jest ona
monitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych.
Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny. W JCWP znajduja sie réwniez obszary chronione przeznaczone
do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochroni€ przyrody (Dz.U. z 2020, poz. 55 ze zm.),
dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem
w ich ochronie dla ktérego cele Srodowiskowe zostaty okreslone w akcie
bedgcym podstawg prawng obszaru, planowane przedsiewziecie nie jest
zlokalizowane na terenie obszaréw chronionych,

- Jjednolitej czes$ci wéd podziemnych o kodzie PLGW200015. JCWPd
charakteryzuje si¢ dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny
dobry), jest monitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
srodowiskowych, ktérymi sg utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-
btotnymi i siedliskami tegowymi, w oddaleniu od obszaréw objetych strefg
ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wdd, obszaréw ochronnych
zbiornikéw wéd ladowych. Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze
szczegoOlnego zagrozenia powodzia na ktérym obowigzuja ograniczenia
wynikajgce z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.
624 ze zm.) '

W zwigzku z powyzszym, po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty
informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacje
przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce srodowisko,
Wody Polskie nie przewidujg negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na stan jednolitych czeéci wéd oraz na realizacje celéw
srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia
18 pazdziernika 2016 r.(Dz. U. z 2016 poz. 1911 1958).

W zwigzku z realizacja i eksploatacjg przedsiewziecia, majac na uwadze planowane
rozwigzania chronigce $rodowisko, nie przewiduje sie zagrozenia dla wéd
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il m . powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Stosownie do treéci art. 81 ust. 3
ww. ustawy OO0S, majagc na uwadze zakres i charakter planowanego
przedsiewziecia oraz jego przewidywane oddziatywanie na uktad hydrologiczny
obszaru inwestycji i terendéw sasiednich, nie ma podstaw przypuszczac aby
realizacja zamierzenia:

-znaczaco oddzialywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wdd
powierzchniowych oraz podziemnych,

- uniemozliwita osiggniecie celow $rodowiskowych zawartych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

« W rejonie planowanej inwestycji nie sg planowane inne przedsigwzigcia, ktorych
oddziatywanie mogtoby sie kumulowac z oddziatywaniami planowanej inwesty(ji.

e Z zalaczonej karty informacyjnej wynika, ze zaproponowane rozwigzania, przy
uwzglednieniu rodzaju i skali przedsigwziecia sprawig, ze zasigg jego
oddziatywania zostanie ograniczony do objetych wnioskiem dziatek, nie powodujgc
przekroczenia standardéw jako$ci Srodowiska w zakresie czystosci powietrza oraz
norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy przeznaczonej na pobyt
staty ludzi.

e Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze rodzaj planowanego
przedsiewziecia, jego skala oraz planowana lokalizacja, przy zastosowaniu
warunkdw i ograniczen natozonych przez tut. organ, nie przyczyni sig do powstania
istotnego czy tez znaczacego oddziatywania na srodowisko oraz zdrowie i zycie
ludzi, w tym nie przewiduje sie mozliwosci wywotywania ucigzliwosci
powodowanych przez: hatas, zanieczyszczenia powietrza i gleby.

 Planowana inwestycja z uwagi na jej charakter (przebudowa istniejgcego wiaduktu)
nie spowoduje przeksztatcenia krajobrazu.

e Z uwagi na skale i rodzaj przedsiewzigcia, nie przewiduje sie jego znaczacego
wplywu na zmiany klimatu. Ocenia sie, ze przedsigwzigcie na etapie realizacji
i eksploatacji nie wptynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziatywanie
przedsiewziecia na zmiany klimatu bedzie jedynie miejscowe, w niewielkim
stopniu ksztattujgce uwarunkowania klimatyczne danego regionu. Ponadto nie
przewiduje sie, aby klimat i jego zmiany mla%y znaczacy wptyw na funkcjonowanie
przedmiotowego przedsigewzigcia.

e W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng
odlegtoé¢ od granic Panstwa, wyklticzona jest mozliwos¢ oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza, wigc przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
w kontekscie transgranicznym.

e Z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sig, aby jej realizacja,
‘czy eksploatacja przyczynity sie do wystapienia znaczacych awarii mogacych
oddziatywa¢ na zdrowie ludzi, bgdz srodowisko. :

« Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie objetym ustaleniami
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:
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- Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwéjki w miescie “Gdansku /"

zatwierdzony uchwatg Rady Miasta Gdanska nr XXXI11/902/17 z dnia 12
stycznia 2017 r,,
- Rudniki - Btonia rejon ul. Miatki Szlak w miedcie Gdansku zatwierdzony
uchwatg Rady Miasta Gdanska nr XXIX/847/2000 z dnia 30 listopada 2000 r.
Lokalizacja przedsiewziecia jest zgodna z ustaleniami ww. mpzp. Zgodnie z art. 80
ust. 2 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacgji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $Srodowisko (Dz.U z 2021 poz. 2373 z pbzn. zm.), organ
wydaje decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci
lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na etapie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
~dokona¢ analizy zgodnosci lokalizacji inwestycji z ustaleniami mpzp, szczegétowa
analiza poszczegdlnych elementéw inwestycji z zapisami mpzp dokonywana jest
na etapie pozwolenie na budowg na podstawie projektu budowlanego inwestycji.

Po przeanalizowaniu szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
oraz po zapoznaniu sie ze stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdansku i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Zdaniem tut. organu przy zastosowaniu rezwigzan chronigcych srodowisko opisanych
w karcie informacyjnej przedsiewziecia, wariant przyjety do realizacji nie bedzie zrédtem
istotnego, niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko, a przedsiewziecie bedzie
spetniato wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

W dniu 24 wrze$nia 2019 r. weszta w zycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2019.1712).
Na podstawie wprowadzonych ww. zmian, w przypadku stwierdzenia braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, organ
prowadzacy postepowanie administracyjne nie wydaje postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdZiernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Informacje owniosku oraz wydanej decyzji (zostang zamieszczone po jej wydaniu)
zostaty ujete w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal pod nr 279/2021.
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“djﬁ;;z'art 10 kpa tut. organ obwieszczeniem z dnia 29 listopada 2021
Ilstopada 2021 r. powiadomit Strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie i
wypowiedzenia, co do zebranych dowoddow i materiatdbw (obwieszczanie zostato
zamieszczone na tablicy ogtoszen oraz BIP urzedu oraz w poblizu miejsca realizacji
przedsiewziecia). Uwagi nie wptynely.

Tut. organ po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy uznat, ze przy
zastosowaniu $rodkéw technicznych opisanych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
oraz prowadzeniu robét budowlanych w sposdb zaproponowany przez Inwestora,
oddziatywanie ' przedsiewziecia na etapie jego realizacji oraz eksploatacji zostanie
zminimalizowane i nie bedzie uciaZIiwe dla otoczenia inwestycji.

I

Majgc powyzsze na uwadze po P zeprowadzemu postepowania, orzeczono-
jak w sentencji. '

Od niniejszej decyzji stuzy stronle\z praw wmesuema odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdanskuﬁf(Gaamsk ul. Podwale Przedmiejskie 30) za
posrednictwem Prezydenta Miasta Gdanska (adres korespondencyjny: Urzad Miejski
w Gdansku - Wydziat Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk) w terminie 14
dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada -
2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz. 1923).

Zatgczniki:
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia
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Prezydent Miasta Gdanska

OtrZyuja:
Pan Zbigniew Bartnikowski

TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34
2. Strony przez obwieszczenie
3. al/a
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarsku
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdarnsku
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarsku

POMO

Strona 13 z 13 decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach nr WS-1.6220.11.50D.2021.AN

D

KT TID e
\d _\I 4 ZXD Vwﬁ.”"“ﬁf\r
St TN

15

ZK]

www.gdansk.pl



1

s : POMN *\uyvn';\qunm “‘H;’_;f\l
ZALACZNIK NR 1 i
do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr WS-I. 6220 1i:50D.2021.AN
(zgodnie z wymogiem, art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o.ocenach oddziatywania
na srodowisko - Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z péZn. zm.)

Zgodnie z przedtozong kartg informacyjng, projektowane przedsiewziecie obejmuje
przebudowe wiaduktu nad linig kolejowg do portu Pin. w ciggu ul. Elblgskiej - kierunek
centrum Gdanska. Konstrukcje nosng wiaduktu stanowi 9-przestowy ustrdj ciagly
ramowy, z ryglem w postaci ucigglonych prefabrykowanych belek strunobetonowych typu
korytkowego BSK oraz monolitycznych zelbetowych weztdw nadpodporowych.
W przekroju poprzecznym wiaduktu usytuowanych jest 8 belek. Rozpietos$¢ pojedynczego
przesta wynosi 23,0 m. Catkowita diugo$¢ wiaduktu wynosi 209,0 m. W przekroju
poprzecznym wiaduktu znajduje sie jezdnia drogowa o szerokosci 7,00 m, catkowita
szerokos¢ wiaduktu wynosi 12,80 m. Na'chodnikach zamocowane sg stalowe bariery
ochronne i balustrady. Przyczétki posiadaja konstrukcje masywnga zelbetowg zatopiong
w nasypie. Filary wykonane sg jako konstrukcje petnoscienne. Posadowienie przyczo6tkow
i filarow wiaduktu wykonane jest na palach.
Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja przewiduje rozbiérke elementéw
dotychczasowej konstrukcji przeset i podpér, niezbedne jest w pierwszej kolejnosci
wyznaczenie objazdu i zamknigcie dla ruchu odcinka ul. Elblgskiej. Zaplecze budowy
i miejsce sktadowania niezbednych materiatéw budowlanych bezposrednio przed ich
wbudowaniem bedzie usytuowane w bliskim sgsiedztwie, na wolnym terenie przylegtym
do przebudowywanego wiaduktu. Z uwagi na charakter i zakres planowanego
przedsiewziecia, nie przewiduje sie specjalnej bazy transportowe] i sktadu ogotu
materiatow na budowie. Mieszanka betonowa, masy bitumiczne i pozostate materiaty do
przebudowy obiektu bedg dostarczane z wytwérni bezposrednio przed ich
wbudowaniem.

Zakres i kolejno$¢ przewidywanych prac:

Rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikéw na dtugosci wiaduktu. Przewiduje sie

frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni.

- Rozbidrka kap chodnikowych oraz demontaz barier ochronnych, balustrad
i oston przy zastosowaniu np. podwieszonych deskowan, ekrandéw itp. dla
zabezpieczenia torowiska kolejowego i jezdni Trasy Sucharskiego przed
zanieczyszczeniem spadajgcymi elementami z rozbiorki.

- Rozbidrka konstrukcji przeset i czedci korpusdéw podpoér etapami, przy petnym
zachowaniu ruchu samochodowego na obu jezdniach Trasy Sucharskiego i ruchu
pociggdw na linii do Portu Pétnocnego.

- Wykonanie nowych korpuséw podpér (filaréw i przyczdtkéw) na istniejgcych
(pozostawionych bez rozbiérki) fundamentach.

- Montaz etapami nowej konstrukcji- przeset z betonu' sprezonego lub stalowej
z zelbetowa ptytag pomostu, przy petnym utrzymaniu ruchu samochodowego na
obu jezdniach Trasy Sucharskiego oraz ruchu pociggdw na 2-torowej linii do Portu
Pétnocnego.

Strona 1 z 2 charakterystyki przedsiewziecia stanowigcej zatacznik nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
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Wﬂ)l‘(“'éﬁé‘hfé nowego wyposazenia obiektu: izolacji, nawierzchni na jezdni,
chodnikdéw, kraweznikéw, barier ochronnych i balustrad, oston
przeciwporazeniowych, o$wietlenia itd.

Przebudowa istniejagcego  odwodnienia  obiektu  obejmujgca  montaz
podwieszonego kolektora. '
Odprowadzenie wéd opadowych z obszaru wiaduktu do kanalizacji deszczowej
poprzez podtgczenie projektowanego kolektora do istniejgcych studni rewizyjnych
za wiaduktem.

Naprawa istniejgcego umocnienia stozkéw i skarp wokét przyczotkow.
Przebudowa jezdni i chodnikéw przylegtych dojazdéw w zakresie wynikajgcym ze
zmiany przekroju poprzecznego wiaduktu po jego przebudowie.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, na czas trwania robdt, istniejgcych urzadzen
i sieci uzbrojenia terenu, usytuowanych w obrebie realizowanych robét.
Uporzadkowanie terenu wokot wiaduktu po zakonczeniu projektowanych prac,
przywrécenie wykorzystanego przylegtego obszaru do stanu sprzed rozpoczecia
przebudowy.

Strona 2 z 2 charakterystyki przedsiewzigcia stanowigcej zatacznik nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
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Gdansk, dnia 28 listopada 2022r.

NR GZDiZ.ZD.6330.302.2.2022.KK.5817

Uzgadnia sie 1. Branza: mostowa - przebudowa

Projekt budowlany pn.: ,, Przebudowa wiaduktu nad linig PKP do Portu Pétnocnego

w ciggu ul. Elblaskiej - kier. Centrum” w Gdansku, w zakresie:

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreSlonej na PZT nr 1.0 z dnia 02.2022r.,

stanowigcego integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Elblgska - dziatka dr o nr ewid. 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1 i 165/1 w obrebie

-| wliniach 0101,
rozgraniczajacych - ul. Elblgska - dziatka dr o nr ewid. 24/9, 24/4, 24/1 i 24/6 w obrebie 0102,
ulic / dziatek Dziatka Tk o nr ewid. 161 i 162 w obrebie 0102 oraz Tk o nr ewid. 24/8 w obrebie 0101,
w Gdarnisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11 w Gdansku 80-560

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigcg

dziatke nr 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1 i 165/1 w obrebie 0101 i 24/9, 24/4, 24/1 i 24/6 w obrebie 0102, tj. na

cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Pozostate dziatki, ujete w obszarze opracowania nie stanowig drogi publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 21

zarzadzie tut. organu. Prawo do dysponowania terenem nalezy uzyska¢ od uzytkownika wieczystego tego terenu.
Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach publicznych
z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
22022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 r,, poz. 1518 z pdzn. zm.).
Przed rozpoczeciem robdét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym ulic w
Gdansku.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw znajdujacych
sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposéb nieutrudniajgcy dojazdu mieszkaricom posesiji przylegtych.
Nalezy pracowa¢ projekt docelowej organizacji ruchu, jak réwniez nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu. Projekty organizacji ruchu podlegajg zatwierdzeniu przez
zarzgdzajacego ruchem w Gdansku tj. Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Zasypke wykopow wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami\bddanymi w

pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p!| www.gzdiz.gda.pl
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mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Spetnienie powyzszego nalezy potwierdzi¢ protokotem z badan.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen,

uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je

do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, z

zachowaniem istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru nawierzchni.

Projekt uzgodnic z Gdariskimi Wodami.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wtasny koszt

przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem

zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

Utrzymanie zjazdéw nalezy do witascicieli lub uzytkownikc’)'w gruntéw przylegtych do drogi, na ktére zostaty

wykonane zjazdy.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogi

publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos$¢ za ewentualne uszkodzen‘ia istniejgcej infrastruktury zlokalizowanej

w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wtasnym

staraniem i na wiasny koszt.

Nalezy dokona¢ regulacji terenowej i prawnej celem umozliwienia przekazania drogi Gminie Miasta Gdanska.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sig bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrgbnej umowy o
ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadiécych do placu budowy spowodowanych srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

Q) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Z tresci calego opracowania bezwzglednie nalezy odstapi¢ o nazewnictwa tj. ,ciag pieszo-rowerowy” i

okresli¢ ,,ciag komunikacyjny na niechronionych uczestnikéw ruchu”.

Nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy w ktérym uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Wykonanie chodnika na dojsciu do wiaduktu z nawierzchni z ptytek betonowych o gtadkiej strukturze i w

rozmiarze 30x30cm, kolorze jasnoszarym i uktadzie ciosowym lub karo, o szerokosci (szeroko$¢ uzytkowa)

tozsamej, jak na wiadukcie. Nawierzchnie nalezy zaprojektowac¢ od przejscia dla pieszych do granicy od
ktérej rozpoczyna sie przebudowa wiaduktu (z nawierzchni syntetycznej) w zblizeniu do istniejacej jezdni.

Na zewnetrznej stronie nalezy zaprojektowa¢ obszar biologicznie czynny, a na pozostatej czesci

nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej o gtadkiej fakturze w rozmiarze 10/10 koloru grafitowego w

uktadzie ciosowym lub prostym,

Okresli¢ klasy MLC dla projektowanego obiektu zgodnie z wydanymi warunkami z dnia 10.12.2019 .,

Poda¢ dane materiatowe dla konstrukgji i wyposazenia wiaduktu,

Uwagi do przekroju poprzecznego:

. Przewidzie¢ chodnik dla obstugi o szerokosci min 0,9 m przy lewej krawedzi pomostu. Chodnik
zlokalizowa¢ w opasce jezdni ktérej szerokos¢ powinna wynosi¢ 1,0 m. Z uwagi na ustalong
szerokoé¢ obiektu (12,80 m) dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci chodnika dla pieszych (w
stosunku do wydanych warunkéw) do min 2,50 m,

o Opisa¢ parametry barier (klase powstrzymywania, szeroko$¢ pracujaca oraz ASl) Lico bariery
zlokalizowa¢ w odlegtoéci min 0,7 m od krawedzi pomostu w celu zwigkszenia asortymentu
mozliwych do zastosowania barier,

. 0¢ odwodnienia zlokalizowa¢ w odlegioéci min. 0,2 m od kraweznika. Przeciw-spadek nawierzchni
przy krawezniku wykonac z asfaltu lanego,

) Przewidzie¢ kanat technologiczny o przekroju 4x fi 110. Rury kanatéw zlokalizowa¢ po dwa pod
kazdym z wspornikéw. Rury ostoni¢ deskami gzymsowymi. Kanaty zakonczyc¢ studniami min. SKR-1.
Zaznaczy¢ lokalizacje kabla zasilania latarni. Kabel poprowadzi¢ w rurze ostonowej fi 110.
Zlikwidowac kanaty w kapach chodnikowych,

o Zlikwidowa¢ dodatkowe deski ostaniajagce oraz ingerencje mocowania zawiesi w belki
strunobetonowe,

Poda¢ podstawowe wartosci obcigzen i wyniki obliczen,

Na stozkach przewidzie¢ chodniki, potki dla obstugi w celu przegladu tozysk, dylatacji. Zakres umocnien

okresli¢ przez odpowiednie zakreskowanie,

Przewidzie¢ schody skarpowe na obu stozkach przyczétkow,

Bariery i barieroporecze zabezpieczy¢ przez cynkowanie - zrezygnowac z ich malowania,

Przewidzie¢ zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych przez cynkowanie (bariery balustrady,

zakotwienia, ostony przeciwporazeniowe, zawiesia odwodnienia, zawiesia kanatow technologicznych),

Przewidzie¢ zabezpieczenie krawedzi urzadzen dylatacyjnych np. w postaci oston z blachy nierdzewnej,

Przewidzie¢ kotwienie kraweznikdow,

Opisa¢ dylatowanie kap chodnikowych,

Wpusty wyposazy¢ w kosze osadcze,

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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n. Opisa¢ zasypke przyczotka i jej odwodnienie,

0. Przewidzie¢ zabezpieczenie podp6r powtokami anty-grafitti,
p. Opisac izolacje przeciwwodne podpér,

q. Przewidzie¢ montaz reperéw,

o

Obiekt sprawdzi¢ obliczeniowo na mozliwo$¢ podniesienia np. w celu wymiany tozysk. Okresli¢ warunki
podniesienia obiektu,

S. Projekt uzupetni¢ o:

. Projekt niwelety obiektu,

. Rysunki podpér

o Rysunek balustrady, oston przeciwporazeniowych
. Plan tozyskowania z podaniem ich charakterystyk
. Parametry dylatacji (minimalne przesuwy)

. Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt wykonawczy wymaga zlozenia w tut. jednostce i uzyskania akceptacji wydanej przez dziat
Obiektéw Inzynierskich GZDiZ.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 28 listopada 2024r..

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostempléWany pieczatka tut. Zarzadu,

zawierajgcy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Jednakze informujemy, iz:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajgca projekt.

Nalezy odrebnym opracowaniem (zgodnie z pkt. 4.56. Opisu technicznego) opracowac wykonanie

oswietlenia obiektu. Dokumentacje sporzadzi¢ w oparciu o WT GZDiZ, a nastepnie ztozy¢ do GZDiZ celem
uzgodnienia. ‘

W przypadku rozszerzenia opracowania o branzowe (niz te wynikajgce z niniejszego uzgodnienia),
Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z GZDiZ branzowej dokumentacji projektowej, wykraczajgcej
poza zakres branzowy ww. uzgodnienia. Urzadzenia/obiekty obce/drogowe nalezy uzgodnié z wtasciwym
gestorem sieci tj. kanalizacje deszczowa - Gdanskie Wody, kanalizacja sanitarna i wodociggi - Gdanska

Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna itd..

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z

i 80C-840 f
<6y OU-0 11U GL/

04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjnq GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy
skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuijg:

1. Petnomocnik: Pan Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszynskiego 34, Gdynia 81-595

2. GZDiZZD KK - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl



