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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacj i oświet lenia 

wiaduktu nad l inią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul.  Elbląsk iej w Gdańsku - 

k ierunek centrum oraz przyległego do wiaduktu przejścia dla pieszych . 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:  

- zlecenie Inwestora t j .  Dyrekcj i Rozbudowy Miasta Gdańska, 

- Warunki techniczne nr IE/52/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania  

  w użytkowanie oświet lenia w ramach przebudowy wiaduktu w ciągu ul.  Elbląskiej  

  nad ul.  Sucharskiego – kierunek centrum w Gdańsku z dnia 19.03.2021 r. ,  

-  Wytyczne Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ z dnia 12.03.2021 r. ,  

-  Informacja Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ z dnia 09.07.2021 r. ,  

-  Opinia NR GZDiZ.ZD.6336.53.2.2022.KK.1321 z dnia 18.05.2022 r., 

-  Uzgodnienie NR GZDiZ.ZD.6336.316.2.2022.2023.KK.6818 z dnia 27.02.2023 r. 

-  projekt konstrukcyjny przebudowy wiaduktu,  

- inwentaryzacja w terenie , 

- polskie normy i przepisy dotyczące przedmiotu opracowania.  

1.3. Instalacja oświetlenia wiaduktu i przejścia dla pieszych 

 W iadukt będzie oświet lony latarniami składającymi się ze słupów o wysokości 

9m, wysięgników prostych h=1m, l=2m, kąt nachylenia 10
O

 i  opraw typu IZYLUM 2 

ze źródłami LED o mocy 55W , z redukcją mocy do 70%, klasa ochronności I I .  

Latanie będą mocowane do konstrukcj i wiaduktu na wydanych w projekcie 

konstrukcyjnym wspornikach na zewnątrz balustrad. Balustrady będą w miejscach 

montażu latarni rozbieralne na odcinku minimum 80cm w celu zapewnienia dostępu 

do wnęk bezpiecznikowych.  Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw ułożyć  

w słupach przewody YDYżo 3x2,5. Dwa słupy najbliższe napowietrznej l ini i 110kV 

będą wykonane jako składane z zawiasem na trzonie słupa.  

 Przejście dla pieszych będzie oświet lone latarnią składająca się ze słupa  

o wysokości h=5m, wysięgnika prostego h=1m, l= 1,5m, kąt nachylenia 0
O

 i  oprawy 

typu IZYLUM 2 ze źródłem LED o mocy 61,5W , z redukcją mocy do 70%,  klasa 

ochronności I I ,  przeznaczonej do oświet lenia przejść dla pieszych . 

Wszystkie słupy stalowe stożkowe, ocynkowane (średnia grubość cynku 80µm) , 

spawane spawem wzdłużnym niewidocznym, o grubości ścianki minimum 4mm, 

spełniające wytrzymałość wraz z oprawami na II  strefę wiatrową. Konstrukcje słupów 

muszą być przygotowane do montażu konstrukcj i oświet lenia i luminacyjnego, 

urządzeń CCTV i W i-Fi.  Słupy, oprawy i wysięgniki należy  malować proszkowo na 
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kolor RAL 9007 w wykończeniu struktura mat. Podstawę i dolną część słupów należy 

zabezpieczyć elastomerem w kolorze zbliżonym do koloru słupa.  

Oświet lenie przejścia i wiaduktu będzie zasilane l inią kablową YAKXS 4x35 

wyprowadzoną z projektowanego słupa nr 10/8. Słup nr 10/8 należy zasil ić 

istniejącym kablem wycofanym z istniejącego słupa nr 11/8  (stare oznaczenie 10/8)  

(obwód nr 8 YAKY 4x35, zasilany z szafki oświet leniowej SOU-447 „Elbląska”).  

Projektowany kabel będzie układany poza konstrukcją wiaduktu w ziemi, a na 

wiadukcie w rurach osłonowych SMR110 mocowanych do konstrukcj i wiaduktu. 

Wejście kabli do latarni należy wykonać za pomocą elementów systemowych AROT.  

Projektowany kabel YAKXS 4x35 w ziemi układać w rowie kablowym na 

głębokości 0,7m, na 10cm podsypce z piasku, zgodnie z normą PN  – SEP 004. Po 

ułożeniu kabla przykryć go 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą przesianego gruntu 

rodzimego, a następnie na całej długości l ini i w ziemi ułożyć folię kalandrowaną 

koloru niebieskiego. Odległość foli i  od kabla powinna być ≥ 25cm. Pozostały rów  

kablowy zasypać ziemią rodzimą i odtworzyć nad rowem istniejącą nawierzchnię. 

Kabel oznakować oznacznikami kablowymi co 10 m. Oznacznik powinien zawierać 

informacje o typie, i lości i przekroju żył ułożonego kabla, właścicielu i roku 

wykonania. Na skrzyżowaniach z istniejącym podziemnym uzbrojeniem (jeśli 

wystąpi) kabel układać w rurach osłonowych SRS110 koloru niebieskiego . 

Równolegle z projektowanym kablem ułożyć bednarkę uziemiającą PFe/Zn 25x4  

mm. Bednarkę układać w ziemi w rowie kablowym, a na konstrukcj i wiaduktu  

w miejscu wskazanym na rysunku nr E-4. 

Instalację oświet lenia należy wykonać zgodnie z dyspozycjami zawartymi na 

rysunkach oraz załączonymi warunkami technicznymi . 

Projektowane parametry oświet lenia  wiaduktu spełniają wymogi k lasy 

oświet lenia M3 dla ulicy i P2 dla chodnika , a przy redukcj i mocy odpowiednio M4  

i P3. Średnie natężenie oświet lenia przejścia dla pies zych wraz ze strefami 

oczekiwania wyniesie 59lx, a przy redukcj i mocy 44lx.  

1.4. Szafka oświetleniowa SOU-447 Elbląska 

 Szafka oświet leniowa SOU-447 jest stara i nie nadaje się do dalszej 

eksploatacj i.  Należy ją wymienić na nową, spełniającą  standardy Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni .  Szafka ma mieć wydzieloną część pomiarową i być 

wykonana zgodnie z rysunkami nr E-5 i E-6. Istniejące kable wprowadzić do 

fundamentu nowej szafki w rurach osłonowych DVR110 niebieskich. Ułożyć 

dodatkowo jedną rurę rezerwową. Rury powinny osłaniać kable na długości minimum 

0,5m poza obrys maskowania szafki ,  który powinien spełniać wytyczne Działu 

Rozwoju Przestrzeni Publicznej.  Szafkę maskować zgodnie z Opinią NR 
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GZDiZ.ZD.6336.53.2.2022.KK.1321 z dnia 18.05.2022  r.  Szafka jest zasilana l inią 

kablową YAKY 4x120 ze stacj i transformatorowej T -1747 „KONSERWACKA 

ZABYTKÓW” – zasilanie to należy pozostawić.  

1.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano 

samoczynne wyłączanie zasilania.  Urządzeniami wyłączającymi będą bezpieczniki 

instalacyjne. W tabliczkach bezpiecznikowych projektowanych latarni należy 

montować wkładki bezpiecznikowe 6A/gG/gL. Linia kablowa zasilająca oświet lenie 

będzie zabezpieczona w szafce SOU-447 wkładkami bezpiecznikowymi 25A/gG/gL. 

Wszystkie projektowane latarnie będą uziemione. 

Po zbudowaniu instalacj i należy wykonać pomiary rezystancj i pęt l i zwarciowych. 

Maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia przy zwarciu wynoszą  

5 sek. dla słupów i 0,5 sek. dla opraw oświet leniowych. 

1.6. Uwagi końcowe 

 W trakcie prac związanych z budową oświet lenia należy uwzględnić uwagi 

zawarte w Uzgodnieniu NR GZDiZ.ZD.6336.316.2.2022.2023.KK.6818 z dnia 

27.02.2023 r.  Roboty ziemne należy prowadzić, ze względu na możliwość napotkania 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego ze szczególną ostroż nością.  

 

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr 

IE/52/2021/JR z dnia 19.03.2021 r. 
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1.7. Zestawienie demontowanych materiałów 

1. Szafka oświet leniowa SOU-447 wraz z fundamentem     1 kpl.  

2. Latarnia oświet lenia wiaduktu (słup h=9 m, wysięgnik 1/2 m,  
oprawa oświet leniowa)           9 kpl.  

3. Kabel YAKY 4x35/1kV       `     250 m 

1.8. Zestawienie podstawowych materiałów  

1. Szafka oświet leniowa SOU-447 wg rys. nr E-5 i E-6     1 kpl.  

2. Kabel YAKXS 4x35/1kV           310 m 

3. Latarnia oświet lenia przejścia (słup h=5 m, fundament F100,  wysięgnik  
1/1,5 m, 0

O
,  oprawa IZYLUM 2 LED o mocy 61,5 W , typ 2 z optyką  

„przejście dla pieszych”, z redukcją mocy do 70%, klasa ochronności I I )  1 szt.  

4. Latarnia oświet lenia wiaduktu (słup h=9 m zwykły, rozstaw otworów 
na kotwy 220x220 mm, wysięgnik 1/2 m,  10

O
,  oprawa IZYLUM 2 LED 

o mocy 55 W , typ 1,  z redukcją mocy do 70%, klasa ochronności I I )   7 szt.  

5. Latarnia oświet lenia wiaduktu (słup h=9 m składany z zawiasem na 
trzonie słupa,  rozstaw otworów na kotwy 220x220 mm,  
wysięgnik 1/2 m, oprawa IZYLUM 2 LED o mocy  55 W, typ 1, 
z redukcją mocy do 70%, klasa ochronności I I  )       2 szt.  

6. Zestaw złącz kablowych IZK 4-01 + 2x IZK 4-02 + IZK 4-03   10 kpl.  

7. Kotwy wklejane ze śrubami M24 do mocowania słupów do konstrukcj i  
 wiaduktu              36 szt.  

8. Przewód YDYżo 3x2,5/750V          130 m 

9. Wkładka bezpiecznikowa 6A/gG/gL        10 szt.  

10. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm       280 m 

11. Rura osłonowa AROT SMR110         220 m 

12. Elementy osłonowe systemowe AROT do wprowadzania kabla  
 do słupów             18 kpl.  

13. Folia kalandrowa niebieska grubość 0,4  mm      8 m
2
 

14. Piasek do podsypki             4 m
3  

15. Rura osłonowa AROT DVR110         5 m 

16. Elementy do mocowania rur osłonowych do wiaduktu      1 kpl.  
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1.9. Obliczenia 

1.9.1. Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

Impedancja toru zasilania szafki SOU-447 „Elbląska”  Z=0,400   

Lp. Miejsce zwarcia Przewód 2xL 
(m) 

Zs 

() 

Ibn 
(A) 

Ia 
(A) 

ZsxIa 
(V) 

Uo 
(V) 

Uwagi 

1. Szafka SOU-332 YAKY 4x35 
YAKXS 4x35 

560 
620 

1,605 25 (gG) 111 170 230 t≤5s 

2. Oprawa latarni nr 20/8 YAKY 4x35 
YAKXS 4x35 
YDYżo 3x2,5 

560 
520 
25 

1,810 6 (gG) 50 91 230 t≤0,4s 

Zaprojektowano oprawy II  k lasy ochronności.  Obliczenia skuteczności ochrony od 

porażeń opraw wykonano dla przypadku zastosowania w przyszłości opraw I k lasy.  

Ochrona skuteczna. 

1.9.2. Obliczenia oświetlenia 
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Treść

ul Elbląska  -Gdańsk

Strona tytułowa 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Treść 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ul Elbląska - 100% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ul Elbląska - redukcja mocy do 70% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ul Elbląska - 100% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elbląska  -Gdańsk

3



ul Elbląska - 100% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elbląska  -Gdańsk

4

Producent SCHREDER

Nazwa artykułu IZYLUM 2 / 5306 / 40

LEDs 450mA NW 740

55W / Light

Exhauster / 449492

Wyposażenie 1x 40 LEDs 450mA

NW 740

P 55.0 W

ΦLampa 9714 lm

ΦOprawa 8341 lm

η 85.86 %

IZYLUM 2 / 5306 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 25.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -2.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 2.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Zużycie 2200.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 719 cd/klm

≥ 80°: 212 cd/klm

≥ 90°: 6.51 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



ul Elbląska - 100% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elbląska  -Gdańsk

5

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ciąg P-R (P2) Em 13.12 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.91 lx ≥ 2.00 lx

Jezdnia 1 (M3) Lm 1.07 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.50 ≥ 0.40

Ul 0.89 ≥ 0.60

TI 10 % ≤ 15 %

REI 0.60 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

ul Elbląska - 100% Dp 0.014 W/lx*m² -

IZYLUM 2 / 5306 / 40 LEDs

450mA NW 740 55W / Light

Exhauster / 449492 (z

jednej strony u góry)

De 0.8 kWh/m² rok, 220.0 kWh/rok



ul Elbląska - redukcja mocy do 70% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elbląska  -Gdańsk

6



ul Elbląska - redukcja mocy do 70% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elbląska  -Gdańsk

7

Producent SCHREDER

Nazwa artykułu IZYLUM 2 / 5306 / 40

LEDs 450mA NW 740

55W / Light

Exhauster / 449492

Wyposażenie zdefiniowany przez

użytkownika

P 38.2 W

ΦLampa 7091 lm

ΦOprawa 6088 lm

η 85.86 %

IZYLUM 2 / 5306 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 25.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -2.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 2.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 38.2 W

Zużycie 1528.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 719 cd/klm

≥ 80°: 212 cd/klm

≥ 90°: 6.51 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



ul Elbląska - redukcja mocy do 70% · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Elbląska  -Gdańsk

8

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ciąg P-R (P3) Em 9.58 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 4.31 lx ≥ 1.50 lx

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.50 ≥ 0.40

Ul 0.89 ≥ 0.60

TI 9 % ≤ 15 %

REI 0.60 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

ul Elbląska - redukcja mocy

do 70%

Dp 0.013 W/lx*m² -

IZYLUM 2 / 5306 / 40 LEDs

450mA NW 740 55W / Light

Exhauster / 449492 (z

jednej strony u góry)

De 0.6 kWh/m² rok, 152.8 kWh/rok



Przejście dla pieszych
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faks
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Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1
SCHREDER IZYLUM 2 / 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light Exhauster / 
475382

Strona 3



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light 
Exhauster / 475382
9423 lm, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs 500mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.000 9.000 6.096 5.0 0.0 -180.0

Strona 4



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejście - 100% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1 Przejście - poziomo pionowa 8 x 12 60 30 92 0.501 0.324

2
Przejście - sylwetka 
pionowo pionowa 3 x 12 51 34 88 0.653 0.383

3 Strefa oczekiwania 1 pionowa 8 x 2 78 59 89 0.748 0.658

4 Strefa oczekiwania 2 pionowa 8 x 2 54 34 66 0.637 0.521

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 4 59 30 92 0.51 0.32

Strona 5



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / 3D Rendering

Strona 6



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 7



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Przejście - poziomo / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 47
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 2.500 m, 0.010 m) 

Siatka: 8 x 12 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

60 30 92 0.501 0.324

Strona 8



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Przejście - sylwetka pionowo / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 43
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m) 

Siatka: 3 x 12 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

51 34 88 0.653 0.383

Strona 9



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Strefa oczekiwania 1 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m) 

Siatka: 8 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

78 59 89 0.748 0.658
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Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - 100% / Strefa oczekiwania 2 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.500 m, 0.010 m) 

Siatka: 8 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

54 34 66 0.637 0.521

Strona 11



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 1
SCHREDER IZYLUM 2 / 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light Exhauster / 
475382 (Typ 1)* 

*Zmienione dane techniczne

Strona 12



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light 
Exhauster / 475382 (Typ 1) 
7067 lm, 43.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Użytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.000 9.000 6.096 5.0 0.0 -180.0

Strona 13



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejście - redukcja do 70% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie 
wyników)

Skala 1 : 143

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1 Przejście - poziomo pionowa 8 x 12 45 22 69 0.501 0.324

2 Przejście - sylwetka 
pionowo pionowa 3 x 12 39 25 66 0.653 0.383

3 Strefa oczekiwania 1 pionowa 8 x 2 59 44 67 0.748 0.658

4 Strefa oczekiwania 2 pionowa 8 x 2 40 26 49 0.637 0.521

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 4 44 22 69 0.51 0.32
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Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / 3D Rendering

Strona 15



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 16



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Przejście - poziomo / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 47
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 2.500 m, 0.010 m) 

Siatka: 8 x 12 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 22 69 0.501 0.324

Strona 17



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Przejście - sylwetka pionowo / Izolinie (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 43
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m) 

Siatka: 3 x 12 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

39 25 66 0.653 0.383

Strona 18



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Strefa oczekiwania 1 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m) 

Siatka: 8 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

59 44 67 0.748 0.658

Strona 19



Przejście dla pieszych

13.07.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście - redukcja do 70% / Strefa oczekiwania 2 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.500 m, 0.010 m) 

Siatka: 8 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

40 26 49 0.637 0.521

Strona 20























Mirosław Wróblewski 

Od: "Bohn Izabela" <izabela.bohn@gdansk.gda.pl>
Data: 9 lipca 2021 09:34
Do: <wroblewski.miroslaw@wp.pl>
Temat: Wiadukt Elbląska

bStrona 1 z 1

2022-02-04

Dzień dobry,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w sprawie kolorystyki słupów i opraw, w związku z przebudową 

oświetlenia wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (wytyczne Działu PP nr 

GZDiZ/PP/342/2021/J-Wo/002/IB z 12.03.2021 r.) uzupełniam treść wytycznych:

- Słupy, oprawy i wysięgniki należy malować na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura. 

- Należy zastosować kształt opraw analogiczny jak istniejące oprawy na przedmiotowym wiadukcie w ul. 

Elbląskiej. Należy zastosować jeden wzór opraw dla całego wiaduktu.

Izabela Bohn

Starszy referent ds. architektury 

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

e-mail: izabela.bohn@gdansk.gda.pl

tel: 58 52 44 613 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36. Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych 

osobowych dostępne są pod adresem www.gzdiz.gda.pl





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Pan Mirosław Wróblewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5453/01
adres zamieszkania  ul.Jabłońskiego 13/30, 80-766 Gdańsk
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-FXI-DF2-RTW *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13
adres zamieszkania  Cieszenie 1, 83-334 Miechucino
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ ORAZ DO PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

PARAMATERY KONSTRUKCYJNE 

 Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

 Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 
montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału 

 Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań 
pochodzący z akredytowanego laboratorium 

 Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 

 Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 
Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

 Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest 
raport z akredytowanego laboratorium 

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

 Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z 
akredytowanego laboratorium 

 Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo 
na ten sam kolor 

 Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą 
być wykonane ze stali nierdzewnej 

 Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 
zatrzasków.  

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 

 Masa oprawy <6,5kg; 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V 
/ 50-60 Hz 

 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

 Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji 
mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem  

 Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 2+3 
dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. 
Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowanych do funkcjonalności: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w sposób 
beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o 
prawidłowym działaniu urządzenia 

 Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: TYP1: 55W; TYP2: 62W 
  



 Oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 
umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji 
producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak: 

1. parametry: 
a.  fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, 

optyka; 
b.  elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, 

rodzaj użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania; 
c.  mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu; 

2. dokumentacja oprawy - instrukcja montażu; 
3. instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej; 
4. lista części zamiennych wraz z kodami producenta. 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

 Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 

 Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

 Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

 Minimalny strumień świetlny panelu LED: TYP1: 9700lm; TYP2: 10500lm 

 Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy 

 Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

 Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest 
sumą strumieni poszczególnych soczewek 

 Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 
systemów lampowych” 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 700 mA 
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 
Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 
17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 
elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - 
certyfikat ENEC+ lub równoważny  

 Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 

producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 

ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

  



 

WYGLĄD, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

  

 

 

  

  TYP1 TYP2 (przejście dla pieszych) 

A [mm] 604 

A1[mm] 528 

B [mm] 352 

C [mm] 94 


























