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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11 :
80-560 Gdansk d.4.

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy wiaduktu drogowego w km 11,920 nad torami linii kolejowej nr 226 na dziatkach nr 161.i 162 obreb 0101 Gdarisk,
gamina Miasto Gdarisk, powiat Gdarisk, woj. pomorskie

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo bez numeru z dnia 29-04-2022 dot. uzgodnienia projektu przebudowy wiaduktu
drogowego nad torami (pétnocnej jezdni w kierunku Centrum) w km 11,920 linii kolejowej nr 226 na dziatkach
nr 161 i 162 obreb 0101 Gdansk, gmina Miasto Gdarisk, powiat Gdansk, woj. pomorskie, informujemy, ze PKP
Energetyka Obstuga spétka z o.0. Obszar Serwisowy Péinocny dziatajgc z upowaznienia i na rzecz PKP
Energetyka S.A. uzgadnia pozytywnie przestany nam projekt w zakresie kolizji z infrastruktura PKP
Energetyka S.A.

Jednoczesénie informujemy, Ze nalezy postepowaé z ponizszymi warunkami:

1. W obrebie objetym projektem przebudowy pétnocnej jezdni ww. wiaduktu na dziatkach jak wyzej,
nie posiadamy naszej czynnej infrastruktury. Jednoczesnie informujemy, ze w tym rejonie wystepuja;
o kable energetyczne oraz sterowania ruchem kolejowym,
o czynna sie¢ trakcyjna SN 3 kV ,
o czynna sie¢ energetyczna SN 15 kV - bedgce wiasnoscig PKP PLK S.A. co nalezy uzgodnié
z ich wiascicielem,

oraz
o kable telekomunikacyjne bedace wiasnoscig TK TELEKOM, co nalezy uzgodnié z ich
wiascicielem.

2. Wszelkie prace budowlane w miejscu zblizenia do toréw linii nr 226 nalezy prowadzié¢ ze
szczegolng ostroznoscia, zgodnie z projektem, po wczesniejszym wylaczeniu napigcia w sieci
energetycznej SN 15kV i sieci trakcyjnej SN 3 kV wiasnosci PKP PLK S.A. oraz uziemieniu i
przygotowaniu miejsca pracy przez stuzby PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy
Pétnocny oraz pod ich nadzorem oraz nadzorem sfuzb PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w
Gdyni. Adres e-mail do zgtoszern: eksploatacja.polnocny@pkpenergetyka.pl

3. Przebudowe istniejgcego wiaduktu rozpoczaé¢ po uzgodnieniu harmonogramu prac z ww. wiascicielami
infrastruktury i wtascicielem wiaduktu, oraz pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

4. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i normami bezpieczenstwa w zakresie ruchu kolejowego i zgodnie
Z przepisami Prawa Budowlanego.

5. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zinwentaryzowania
rzeczywistej trasy infrastruktury podziemnej wzgledem posadowienia wiaduktu i infrastruktury
towarzyszace;.

6. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ do wiasciwych stuzb przed planowym terminem rozpoczecia robot.
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7. Przy ewentualnym odkryciu podczas robét ziemnych linii kablowej energetycznej, nienaniesionej na
mapie, nalezy jg zabezpieczy¢ w rurach ostonowych dwudzielnych odpowiednio oznakowanych zgodnie
z normg N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z wiascicielem gruntu.

8. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem
mogace grozi¢ porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

9. Prace ziemne w poblizu czynnych podziemnych urzadzen nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

10. W przypadku uszkodzenia, podczas robét budowlanych, linii energetycznych kablowych i napowietrznych,
sieci trakcyjnej, torowiska linii kolejowej nr 226 oraz nie naniesionych w uzgodnieniach z powodu braku
ich inwentaryzacji w zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg przywrdcenia do
eksploatacji ponosi wykonawca robot.

11. Koszty zwiazane z przerwami w zasilaniu oraz konieczno$cig przebudowy infrastruktury, usuniecia kolizji
lub naprawy uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robét, pokryje Wykonawca.

12. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za ewentualne wypadki, szkody
oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwigzku z realizacjg inwestycji moglyby powstaé na rzecz wiasciciela
sieci.

13. Po zakonczeniu robét, dokumentacje powykonawcza przebudowanego wiaduktu nad torami wraz
z infrastruktura towarzyszaca oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniona
jednostke geodezyjna, nalezy dostarczy¢ do PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.o. Obszar Serwisowy
Pétnocny 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29 oraz do zasobéw archiwalnych PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Gdansku,
ul. Dyrekcyjna 2-4

14. Waznos$¢é uzgodnienia wygasa z uptywem dwach lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

15. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, wymogami Prawa
Budowlanego i kolejowymi PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie $rodkéw bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien oraz standardami i przepisami PKP. Prace w poblizu toréw czynnych nalezy
uzgodni¢ z PKP PLK S.A.

16. Za uzgodnienie dokumentacji obcigzamy Paristwa fakturg VAT platng przelewem na wskazane konto.
Z tytutu wydania uzgodnienia pobiera si¢ optate wg kalkulaciji:

280,59 zt netto - Za uzgodnienie pierwszego arkusza w formacie A3 pierwszej mapy rolkowej oraz
70,23 zt netto za kazdy nastepny rozpoczety arkusz A3 do konca pierwszej mapy rolkowe;j,

oraz

70,23 zt netto - za uzgodnienie kazdego rozpoczetego arkusza w formacie A3 kazdej nastepne;j
mapy rolkowej.

Z powyzszego wynika:
Pierwsza mapa:

e 1 pierwszy arkusz x 280,59 = 280,59 zt netto
e 1 nastepny arkusz x 70,23 = 70,23 zt netto

RAZEM: 350,82 ztotych NETTO za uzgodnienie projektu

Sprawe prowadzi Andrzej Dabkowski — tel. jak w stopce pisma

Z powazaniem,

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Andrzej
Gatkiewicz

Data: 2023.02.09
13:42:16 +01'00'

Zastepca DygékforgObszaru

PKP Energetyka Obstugg Sp.20.0. A
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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa wiaduktu nad linig kolejowa do Portu Péinocnego w ciagu
ul. Elblaskiej w Gdansku - kier. centrum
na nastepujacych dziatkach geodezyjnych:
- obreb 0101: 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1, 165/1, 161, 162.
- obreb 0102: 24/8, 24/9, 24/4, 24/1, 24/6.
jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

JEDNOSTKA » RAB - Mosty. Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski”
PROJEKTUJACA: 81-595 Gdynia, ul. Makuszyriskiego 34

KATEGORIA Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty inzynierskie, jak: mosty,
OBIEKTU: wiadukty, estakady, kiadki, przejScia podziemne, tunele, przepusty.
Projektant # Sprawdzajgcy
€ o 5
mgr inz. Zbigniew Bartnikowski = mgr inz. Maigorzata Bartnikowska
upr. nr 1921/El/94 w spec. konst.- inz. upr. nr 187/Gd/01 w spec. konst.- bud.
w zakresie mostow bez ograniczen

PKP Energetyka Obstuga Sp.z0.0.

i S5tnocny
Obszar Serwisowy PO
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

NIP 701-056-43-40, REGON 364121434
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i R AB M O S T Y Zbigniew  Bartnikowski
i Projektowanie 81-595 Gdynia ul. Makuszyniskiego 34
Nadzory tel.fax (58) 629-32-64
INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA:

KATEGORIA
OBIEKTU:

Przebudowa wiaduktu nad linig kolejowa do Portu P6tnocnego w ciagu

ul. Elblaskiej w Gdansku - kier. centrum
na nastepujgcych dziatkach geodezyjnych:
- obreb 0101: 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1, 165/1, 161, 162.

- obreb 0102: 24/8, 24/9, 24/4, 24/1, 24/6.
jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Gmina Miasta Gdanska

80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
», TRAB - Mosty. Projektowanie. Nadzory. Zbigniew Bartnikowski”

81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34
Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty inzynierskie, jak: mosty,

wiadukty, estakady, ktadki, przejscia podziemne, tunele, przepusty.

Projektant

Sprawdzanﬁy

mgr inz. Zbigniew Bartnikowski
upr. nr 1921/E1/94 w spec. konst.- inz.
w zakresie mostéw

mgr inz. Ma{ﬂe\%aftnikowska

upr. nr 187/Gd/01 w spec. konst.- bud.
bez ograniczen

Gdynia, kwiecien 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany

Wiadukt nad linig kolejowg do Portu Péinocnego w ciagu ul. Elblgskiej w Gdansku - kier. centrum.

Inwestor

Gmina Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Jednostka Projektowa

» TRAB - Mosty. Projektowanie, Nadzory. Zbigniew Bartnikowski”
81-595 Gdynia, ul. K. Makuszyniskiego 34.

Czes¢ opisowa

Zakres robdt i kolejnosé realizaciji

Zakres podstawowych prac zwigzanych z calym zamierzeniem budowlanym przedstawia si¢ nastepujgco:

rozbiodrka nawierzchni i izolacj,

demontaz balustrad, barier ochronnych, oston przeciwporazeniowych i kraweznikow,
demontaz oswietlenia wiaduktu,

rozbidrka kap chodnikowych,

rozbiodrka konstrukcji przeset z prefabrykatéw strunobetonowych i betonu zbrojonego,
rozbiorka korpuséw przyczétkow i filarow z pozostawieniem fundamentow,

wykonanie nowych przyczétkow i filaréw na istniejgcych fundamentach,

montaz nowej konstrukcji przgset z prefabrykatéw z betonu sprezonego i betonu zbrojonego,
utozZenie izolacji na catej powierzchni wiaduktu,

10. wykonanie kap chodnikowych,

11. wykonanie nawierzchni na jezdni i chodnikach, ustawienie kraweznikow kamiennych,

12. montaz balustrady, bariery ochronnej, barieroporeczy i oston przeciwporazeniowych,

13. montaz elementéw odwodnienia wiaduktu,

14. wbudowanie nowych ptyt przejsciowych za przyczdtkami,

15. wykonanie umocnienia skarp i stozkow wokot przyczotkow,

16. przebudowa przylegtych dojazdéw w celu dostosowania do nowego przekroju poprzecznego wiaduktu.

OCRXNOOOAWN =

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie, remontowi, rozbiérce lub adaptacii

1. Filary - zelbetowe peinoscienne.
2. Przyczéiki - stupowe zatopione w nasypie drogowym.
3. Konstrukcja przeset - belkowa z betonu sprezonego i betonu zbrojonego.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linia kolejowa i ulica - ryzyko wypadku komuni'kacyjnego,
wiadukt drogowy - ryzyko upadku z wysokosci i powstania wypadku komunikacyjnego.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

1. Przebudowa filarow i przyczotkow:

- zagrozenie upadkiem, zasypaniem przy wykopach i pracach ziemnych

- zagrozenia przy robotach montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi

- ryzyko powstania wypadku komunikacyjnego

- ryzyko upadku z wysokosci

- zagrozenia przy robotach rozbiérkowych z uzyciem maszyn i ciezkiego sprzetu (dzwigi, samochody)
- hatas i zapylenie powietrza przy kruszeniu elementéw z betonu.

2. Przebudowa konstrukcji przeset:

- zagrozenie upadkiem, zasypaniem przy wykopach i pracach ziemnych

- zagrozenia przy robotach montazowych z uzyciem maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi

TRAB - MOSTY. Projektowanie. Nadzory
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- zagrozenia przy robotach rozbiérkowych z uzyciem maszyn i ciezkiego sprzetu (dzwigi, samochody)
- hatas i zapylenie powietrza przy kruszeniu elementéw z betonu

- ryzyko upadku z wysokosci

- ryzyko powstania wypadku komunikacyjnego.

Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét niebezpiecznych, stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, kierownik budowy (rob6t) jest zobowigzany do zaznajomienia zatrudnionych pracownikéw z przepisami BHP.
Zatrudnione osoby powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przej$¢ wymagane przeszkolenie.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, na ktérym zapoznaje sie zespot
roboczy z rodzajem podejmowanych robét i obowigzujgcymi srodkami bezpieczenstwa w trakcie ich wykonywania.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

1. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy muszg by¢ wyposazone w kaski ochronne.

2. Przyjete zasady kierowania robotami podczas budowy (przebudowy, remontu) muszg by¢ jednolite i przekazane
do wiadomosci catemu zespotowi osobowemu, zatrudnionemu przy robotach.

3. Na czas budowy powinien by¢ zorganizowany punkt pomocy medycznej.

4. Do prac maszynami i narzedziami zmechanizowanymi dopuszczone powinny by¢ osoby posiadajgce
odpowiednie specjalistyczne przeszkolenie i odpowiednig praktyke w operowaniu tymi urzgdzeniami.
Zabrania sie¢ dopuszcza¢ do pracy osob nie posiadajgcych uprawnien.

5. Do prac na wysokosci dopuszcza sie tylko osoby posiadajgce badania i zezwolenie do wykonywania tych
prac oraz wyposazone w zabezpieczenia w postaci odpowiednich paséw i szelek.

6. Do prac dopuszczone powinny by¢ tylko maszyny i urzgdzenia posiadajgce aktualne badania techniczne.

Ogoliny obowigzek czuwania nad przestrzeganiem i stosowaniem $rodkéw bezpieczenstwa w czasie przebudowy
obiektu spoczywa na Kierowniku Budowy i brygadzistach poszczegolnych zespotow.

Kierownik Budowy jest zobowigzany, w oparciu o wyzej wymieniong informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednie-
niem przyjetej przez Wykonawce technologii oraz specyfiki prowadzonych robét budowlanych.

Opracowat :
Zbigniew Bartnikowski
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