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ROZSTAW KOTEW MOCUJACYCH DYLATACJE W KONSTRUKCJI PRZESLA—

— WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA (DOSTAWCY)
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NA GZYMS

1. NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZYKADOWA DYLATACJE MODULOWA D80 (+40 mm) O WIELKOSCI
ODPOWIADAJACEJ PRZESUWOM PRZESEt WIADUKTU. SZCZEGOLY MOCOWANIA,
DETALE KONSTRUKCYUNE, WIELKOSC WNEK DYLATACYJNYCH, PRZEKROJ W OBSZARZE
CHODNIKA UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PO WYBRANIU PRZEZ
WYKONAWCE, ROBOT DYLATACJI OKRESLONEGO PRODUCENTA (DOSTAWCY).

2. TEMPERATURA MONTAZU DYLATACJI POWINNA WYNOSIC ty=+10"C. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA

INNYCH TEMPERATUR NALEZY UWZGLEDNIC TO W PRZYJETEJ SZEROKOSCI SZCZELINY

DYLATACYJINEJ NA OBU PRZYCZOLKACH.
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