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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji o$wietlenia
wiaduktu nad linig kolejowg do Portu Péinocnego w ciggu ul. Elblgskiej w Gdansku -
kierunek centrum oraz przylegtego do wiaduktu przejscia dla pieszych.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,

Warunki techniczne nr 1E/52/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie oswietlenia w ramach przebudowy wiaduktu w ciggu ul. Elblgskiej

nad ul. Sucharskiego — kierunek centrum w Gdansku z dnia 19.03.2021 r.,

Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ z dnia 12.03.2021 r.,

Informacja Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ z dnia 09.07.2021 r.,
Opinia NR GZDiZ.ZD.6336.53.2.2022.KK.1321 z dnia 18.05.2022 r.,
Uzgodnienie NR GZDiZ.ZD.6336.316.2.2022.2023.KK.6818 z dnia 27.02.2023 r.

projekt konstrukcyjny przebudowy wiaduktu,

inwentaryzacja w terenie,

polskie normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania.
1.3. Instalacja oswietlenia wiaduktu i przejscia dla pieszych

Wiadukt bedzie oswietlony latarniami sktadajgcymi sie ze stupdéw o wysokosci
9m, wysiegnikéw prostych h=1m, I=2m, kat nachylenia 10° | opraw typu IZYLUM 2
ze zrodtami LED o mocy 55W, z redukcjg mocy do 70%, klasa ochronnosci Il.
Latanie beda mocowane do konstrukcji wiaduktu na wydanych w projekcie
konstrukcyjnym wspornikach na zewnagtrz balustrad. Balustrady bedg w miejscach
montazu latarni rozbieralne na odcinku minimum 80cm w celu zapewnienia dostepu
do wnek bezpiecznikowych. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw utozyc
w stupach przewody YDYzo 3x2,5. Dwa stupy najblizsze napowietrznej linii 110kV
bedg wykonane jako sktadane z zawiasem na trzonie stupa.

Przejscie dla pieszych bedzie oswietlone latarnig sktadajgca sie ze stupa
o wysokosci h=5m, wysiegnika prostego h=1m, I=1,5m, kat nachylenia 0° i oprawy
typu IZYLUM 2 ze zroédtem LED o mocy 61,5W, z redukcjg mocy do 70%, klasa
ochronnosci |l, przeznaczonej do oSwietlenia przej$¢ dla pieszych.
Wszystkie stupy stalowe stozkowe, ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um),
spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, o grubo$ci $cianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatos¢ wraz z oprawami na |l strefe wiatrowg. Konstrukcje stupéw
muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzgdzen CCTV i Wi-Fi. Stupy, oprawy i wysiegniki nalezy malowa¢ proszkowo na



kolor RAL 9007 w wykonczeniu struktura mat. Podstawe i dolng czes¢ stupdw nalezy
zabezpieczyé elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Oswietlenie przejscia i wiaduktu bedzie zasilane linig kablowg YAKXS 4x35
wyprowadzong z projektowanego stupa nr 10/8. Stup nr 10/8 nalezy =zasilic
istniejgcym kablem wycofanym z istniejgcego stupa nr 11/8 (stare oznaczenie 10/8)
(obwdd nr 8 YAKY 4x35, zasilany z szafki oswietleniowej SOU-447  Elblgska”).

Projektowany kabel bedzie uktadany poza konstrukcjg wiaduktu w ziemi, a na
wiadukcie w rurach ostonowych SMR110 mocowanych do konstrukcji wiaduktu.
Wejscie kabli do latarni nalezy wykona¢ za pomocg elementéw systemowych AROT.

Projektowany kabel YAKXS 4x35 w ziemi uktadaé w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m, na 10cm podsypce z piasku, zgodnie z normg PN — SEP 004. Po
utozeniu kabla przykry¢ go 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg przesianego gruntu
rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie kalandrowang
koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna by¢é = 25cm. Pozostaty row
kablowy zasypac¢ ziemig rodzimg i odtworzy¢ nad rowem istniejgcg nawierzchnie.
Kabel oznakowa¢ oznacznikami kablowymi co 10m. Oznacznik powinien zawierac
informacje o typie, ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, wiascicielu i roku
wykonania. Na skrzyzowaniach =z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem (jesli
wystgpi) kabel uktada¢ w rurach ostonowych SRS110 koloru niebieskiego.

Rownolegle z projektowanym kablem utozy¢ bednarke uziemiajgcg PFe/Zn 25x4
mm. Bednarke uktada¢ w ziemi w rowie kablowym, a na konstrukcji wiaduktu
w miejscu wskazanym na rysunku nr E-4.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z dyspozycjami zawartymi na
rysunkach oraz zatgczonymi warunkami technicznymi.

Projektowane parametry os$wietlenia wiaduktu spetniaja wymogi klasy
oSwietlenia M3 dla ulicy i P2 dla chodnika, a przy redukcji mocy odpowiednio M4
i P3. Srednie natezenie os$wietlenia przejscia dla pieszych wraz ze strefami

oczekiwania wyniesie 59Ix, a przy redukcji mocy 44Ix.

1.4. Szafka oswietleniowa SOU-447 Elblgska

Szafka osSwietleniowa SOU-447 jest stara i nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji. Nalezy jag wymieni¢ na nowg, spetniajacg standardy Gdanskiego
Zarzagdu Drog i Zieleni. Szafka ma mie¢ wydzielong czes¢ pomiarowg i byc
wykonana zgodnie z rysunkami nr E-5 i E-6. Istniejgce kable wprowadzi¢ do
fundamentu nowej szafki w rurach ostonowych DVR110 niebieskich. Utozy¢
dodatkowo jedng rure rezerwowg. Rury powinny ostania¢ kable na dtugosci minimum
0,5m poza obrys maskowania szafki, ktéory powinien spetniaé wytyczne Dziatu

Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Szafke maskowa¢ zgodnie z Opinig NR



GZDizZ.ZD.6336.53.2.2022.KK.1321 z dnia 18.05.2022 r. Szafka jest zasilana linig
kablowg YAKY 4x120 ze stacji transformatorowej T-1747 ,KONSERWACKA

ZABYTKOW” — zasilanie to nalezy pozostawié.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
samoczynne wytgczanie zasilania. Urzgdzeniami wytgczajgcymi bedg bezpieczniki
instalacyjne. W tabliczkach bezpiecznikowych projektowanych latarni nalezy
montowac¢ wktadki bezpiecznikowe 6A/gG/gL. Linia kablowa zasilajgca oswietlenie
bedzie zabezpieczona w szafce SOU-447 wktadkami bezpiecznikowymi 25A/gG/gL.
Wszystkie projektowane latarnie bedg uziemione.

Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji petli zwarciowych.
Maksymalne dopuszczalne czasy wytgczenia przy zwarciu wynoszg

5 sek. dla stupéw i 0,5 sek. dla opraw oswietleniowych.

1.6. Uwagi koncowe

W trakcie prac zwigzanych z budowg oswietlenia nalezy uwzgledni¢ uwagi
zawarte w Uzgodnieniu NR GZDiZ.ZD.6336.316.2.2022.2023.KK.6818 2z dnia
27.02.2023 r. Roboty ziemne nalezy prowadzié, ze wzgledu na mozliwo$¢é napotkania

niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego ze szczegdblng ostroznoscia.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/52/2021/JR z dnia 19.03.2021 r.



1.7. Zestawienie demontowanych materiatéow

1.
2.

w N P

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Szafka oswietleniowa SOU-447 wraz z fundamentem

Latarnia oSwietlenia wiaduktu (stup h=9 m, wysiegnik 1/2 m,
oprawa oSwietleniowa)

Kabel YAKY 4x35/1kV

Zestawienie podstawowych materiatow
Szafka oswietleniowa SOU-447 wg rys. nr E-5i E-6
Kabel YAKXS 4x35/1kV

Latarnia oSwietlenia przejscia (stup h=5 m, fundament F100, wysiegnik

1/1,5 m, 0°, oprawa IZYLUM 2 LED o mocy 61,5 W, typ 2 z optyka

.przejscie dla pieszych”, z redukcjg mocy do 70%, klasa ochronnosci Il)

Latarnia oswietlenia wiaduktu (stup h=9 m zwykty, rozstaw otworow
na kotwy 220x220 mm, wysiegnik 1/2 m, 10°, oprawa IZYLUM 2 LED
o0 mocy 55 W, typ 1, z redukcjg mocy do 70%, klasa ochronnosci Il)

Latarnia oswietlenia wiaduktu (stup h=9 m sktadany z zawiasem na
trzonie stupa, rozstaw otworéw na kotwy 220x220 mm,

wysiegnik 1/2 m, oprawa IZYLUM 2 LED o mocy 55 W, typ 1,

z redukcjg mocy do 70%, klasa ochronnosci Il )

Zestaw ztgcz kablowych IZK 4-01 + 2x I1ZK 4-02 + 1ZK 4-03

Kotwy wklejane ze srubami M24 do mocowania stupow do konstrukcji
wiaduktu

Przewdéd YDYzo 3x2,5/750V

Wktadka bezpiecznikowa 6A/gG/gL
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm
Rura ostonowa AROT SMR110

Elementy ostonowe systemowe AROT do wprowadzania kabla
do stupéw

Folia kalandrowa niebieska grubos¢ 0,4 mm
Piasek do podsypki
Rura ostonowa AROT DVR110

Elementy do mocowania rur ostonowych do wiaduktu

1 kpl.

9 kpl.
250 m

1 kpl.
310 m

1 szt.

7 szt.

2 szt.
10 kpl.

36 szt.
130 m
10 szt.
280 m
220 m

18 kpl.
8 m
4 m
5m
1 kpl.



1.9. Obliczenia

1.9.1. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Impedancja toru zasilania szafki SOU-447 ,Elblgska” Z=0,400Q

Lp. |Miejsce zwarcia Przewod 2xL Zs Ibn la Zsxla |Uo Uwagi
(m) (®) (A) @ VM W
1. Szafka SOU-332 YAKY 4x35 560 1605 |25(gG)|111 |170 |230 |[t<bs
YAKXS 4x35 | 620
2. Oprawa latarni nr 20/8 | YAKY 4x35 560 1810 (6(gG) |50 91 230 |t=04s
YAKXS 4x35 | 520
YDYzo3x2,5 |25

Zaprojektowano oprawy Il klasy ochronnosci. Obliczenia skutecznosci ochrony od

porazen opraw wykonano dla przypadku zastosowania w przysztosci opraw | klasy.

Ochrona skuteczna.

1.9.2. Obliczenia oswietlenia




DIALUx

ul Elblgska -Gdansk



ul Elblagska -Gdansk

Tres¢

Strona tthJrOWEi ................................................................................
TreSE v v v e e

ul Elblaska - 100% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2075) - -« v v

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -

Podsumowanie (o EN 1320T:2075)  « v« et nenmnte ettt



DIALUX

ul Elblgska - 100% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ciag P-R (P2), 87.50 m? =000

Separacja o

Jezdnia 1 (M3), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

25.00 m



ul Elblagska -Gdansk

ul Elblgska - 100% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3>

Schréder
Producent SCHREDER P 55.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5306 /40 Prampa 9714 Im
LEDs 450mA NW 740
55W / Light Doprawa 8341 Im
Exhauster / 449492
n 85.86 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 450mA
NW 740

[ZYLUM 2 /5306 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

DIALUx

(1)

1 [

»

T
|
|
|
|

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Zuzycie

2200.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70°: 719 cd/klm
> 80°: 212 cd/klm
290° 6.51 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

@)



DIALUX

ul Elblgska - 100% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag P-R (P2) Em 13.12 Ix [10.00 - 15.007] Ix

Emin 5.91 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.07 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.50 >0.40

Ui 0.89 >0.60

TI 10 % <15%

Rer 0.60 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul Elblaska - 100% Dp 0.014 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5306 /40 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok, 220.0 kWh/rok

450mA NW 740 55W / Light
Exhauster / 449492 (z
jednej strony u géry)




DIALUX

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ciag P-R (P3), 87.50 m? =000

Separacja o

Jezdnia 1 (M4), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00 m

25.00 m



ul Elblagska -Gdansk

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3>

Schréder
Producent SCHREDER P 382 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5306 /40 Prampa 7091 Im
LEDs 450mA NW 740
55W / Light Doprawa 6088 Im
Exhauster / 449492
n 85.86 %
Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

[ZYLUM 2 /5306 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449492 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

DIALUx

(1)

1 [

»

T
|
|
|
|

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.2 W

Zuzycie

1528.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70°: 719 cd/klm
> 80°: 212 cd/klm
290° 6.51 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

@)



DIALUX

ul Elblgska - redukcja mocy do 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag P-R (P3) Em 9.58 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 431 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.50 >0.40

Ui 0.89 > 0.60

TI 9% <15%

Re 0.60 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul Elblgska - redukcja mocy Dy 0.013 W/Ix*m? -
do 70%
IZYLUM 2 /5306 / 40 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 152.8 kWh/rok
450mA NW 740 55W / Light
Exhauster / 449492 (z

jednej strony u géry)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Przejscie - 100%
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - poziomo
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie - sylwetka pionowo
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 1
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 2
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie - redukcja do 70%
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - poziomo
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie - sylwetka pionowo
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 1
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa oczekiwania 2
Izolinie (E, prostopadle)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.00 m
[+
@ To.00
I I
I I
I I
1 L 1 L 1 L
I I
I I
I I
L 1 1 -_0'00
0.00 7.00 20.00 m
Skala 1: 143

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta

SCHREDER IZYLUM 2 /5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light Exhauster /

1 T 475382

F
Strona 3



m DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light

Exhauster / 475382
9423 Im, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs 500mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.000 9.000 6.096 5.0 0.0 -180.0

F
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Przejscie dla pieszych

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.07.2021

Przejscie - 100% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

1 Przejscie - poziomo
Przejscie - sylwetka
pionowo

Strefa oczekiwania 1

Strefa oczekiwania 2

AW N

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 4

Typ

pionowa
pionowa

pionowa
pionowa

Srednia [Ix]
59

10.00

Siatka

8x12
3x12

8x2
8x2

Min. [Ix]

30

m
[1x]
60
51

78
54

min
(1]
30
34
59
34

Maks. [Ix]
92

T11.00m

T9.00

T5.50

T 2.00

.~ 0.00

20.00 m
Skala 1: 143
Emax Emin / Emin /
[1x] En, E nax
92 0.501 0.324
88 0.653 0.383
89 0.748 0.658
66 0.637 0.521
Emin / Em Emin / Emax
0.51 0.32

F
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Przejscie dla pieszych

E DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.07.2021

Przejscie - 100% / 3D Rendering

-
Strona 6



m DIALuUX

Przejscie dla pieszych
13.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F
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Przejscie dla pieszych _ D | A I_ ux

13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Przejscie - poziomo / Izolinie (E, prostopadle)

7 T6.00m
80
60
80 80
60
40
60
60
40
60 60
40
f .~ 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 12 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
60 30 92 0.501 0.324
e
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m DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Przejscie - sylwetka pionowo / Izolinie (E, prostopadle)

. —
1.50m
80/ /
/ 60
80
/60 40\
60 1
I Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il i 000
0.00 075 125 175 225 275 325 375 425 475 525 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 12 Punkty

E, [IX] E.. [
51 34 88

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
0.653 0.383

F
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m DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - 100% / Strefa oczekiwania 1/ 1zolinie (E, prostopadile)

\ T1.00m

80/\\
/ 80
80

90
IN e \ L

4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 2 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
78 59 89 0.748 0.658

F
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Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2021

Przejscie - 100% / Strefa oczekiwania 2 / Izolinie (E, prostopadie)

T1.00m
40
/60 i /
, . 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.500 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 2 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
54 34 66 0.637 0.521

F
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Przejscie dla pieszych _ D | A I_ ux

13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T11.00 m
[+
@ To.00
I I
I I
I I
1 L 1 L 1 L
I I
I I
I I
L 1 1 -_0'00
0.00 7.00 20.00 m
Skala 1: 143

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta
SCHREDER IZYLUM 2/ 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light Exhauster /
1 1 *
475382 (Typ 1)
*Zmienione dane techniczne

F
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m DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5370 / 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W / Zebra left, Light

Exhauster / 475382 (Typ 1)
7067 Im, 43.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 9.000 6.096 5.0 0.0 -180.0
F
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Przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2021

Przejscie - redukcja do 70% / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

1 Przejscie - poziomo
Przejscie - sylwetka
pionowo

Strefa oczekiwania 1

Strefa oczekiwania 2

AW N

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 4

Typ

pionowa
pionowa

pionowa
pionowa

Srednia [Ix]
44

10.00

Siatka E,

[IX]

8x12 45

3x12 39

8x2 59

8x2 40
Min. [Ix]

22

min
(1]
22
25

44
26

Maks. [Ix]
69

wyhikow)
T11.00 m

To.00

T5.50

T2.00

.~ 0.00

20.00 m
Skala 1: 143
max Emin / Emin /
[1X] Em Emax
69 0.501 0.324
66 0.653 0.383
67 0.748 0.658
49 0.637 0.521
Emin / Em Emin / Emax
0.51 0.32
e
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E DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / 3D Rendering

-
Strona 15



m DIALuUX

Przejscie dla pieszych
13.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F
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Przejscie dla pieszych _ D | A I_ ux

13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Przejscie - poziomo / 1zolinie (E, prostopadie)

7 1P
60 "/
o
50 |
40
50 |
|
o
30
A
40
| :
0.00 4-Oom

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 8 x 12 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
45 22 69 0.501 0.324
-~
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m DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Przejscie - sylwetka pionowo / 1zolinie (E,

prostopadie)
1 T1.50
60 \40 ’ m
60 50
40 /\
50/ 30 30

| \

[l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i B 000

0.00 0.75 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 475 525 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(10.000 m, 8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 12 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
39 25 66 0.653 0.383

F
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E DIALux

Przejscie dla pieszych
13.07.2021

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Przejscie - redukcja do 70% / Strefa oczekiwania 1 / Izolinie (E, prostopadle)

55— \ T1.00m
/ 60/\\ 45
/ 60
60
/ 65 55
i . /\ \ \ |
, 7 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 8.500 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 2 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
59 44 67 0.748 0.658

F
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Przejscie dla pieszych

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.07.2021

Przejscie - redukcja do 70% / Strefa oczekiwania 2 / Izolinie (E, prostopadle)

/ 35 1.00 m
40
45 30
, . 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 1.500 m, 0.010 m)
Siatka: 8 x 2 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
40 26 49 0.637 0.521
il
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Gdansk, dnia 19 marca 2021 roku

Warunki techniczne nr 1E/52/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie os$wietlenia

w ramach przebudowy wiaduktu w ciggu ul. Elblgskiej nad ul Sucharskiego - kierunek centrum w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2,

1.3.

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Os$wietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie oswietlenia z istniejgcej sieci oSwietleniowe;j.

2.1.1.Zasilanie o$wietlenia wiaduktu wyprowadzi¢ z latarni nr 9/8 do nowoprojektowanej latarni

doswietlenia przejécia dla pieszych poprzez wycofanie kabla z latarni nr 10/8. Ta sie¢ jest zasilana z
szafy oswietleniowej SOU-447 ,Elblgska” zlokalizowanej przy ul. Elblgskiej miedzy przystankami ZTM
»Wezet Elblaska”. Moc zainstalowana szafy oswietleniowej jest wystarczajgca dla zamierzenia
inwestycyjnego.

2.1.2.Zasilanie latarni za wiaduktem w kierunku rafinerii do granicy zakresu inwestycji odbywa sie z obwodu

nr 11 z SOU-332 ,Trasa Sucharskiego”. Moc zainstalowana szafy oswietleniowej jest wystarczajgca dla
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dla ulic przyja¢ do obliczen klase oswietlenia M3 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzglednié¢ o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych
bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak,
aby Srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania
byto nie nizsze niz 50 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania
MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Sieé oswietleniowa

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

W konstrukcji obiektu kable o$wietleniowe prowadzi¢ w rurociggu z rur grubosciennych g 160/144 mm.
Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budoWla&nych

N 7

o

f!h{;
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4.5.

4.6.
4.7.

(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposdb zapewniajgcy réwnomierny pobor
energii poszczegdlinych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych elementdw sieci kablowej pod warunkiem udzielenia gwarancji
réwnowaznych elementom nowym.

5. Szafa oswietleniowa

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Z szafy o$wietleniowej SOU-447 ,Elblgska” nalezy wynie$¢ uktad pomiarowy do oddzielnego ztgcza po-
miarowego lub wymieni¢ szafe na dwukomorowg z wydzielong czgscig pomiarows.

Szafe o$wietleniowg nalezy wymieni¢ na nowa przystosowang do przytaczonej mocy i wyposazong
w aparature zgodng ze schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej GZDiZ.

Szafke o$wietleniowa wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.
Szafke wolnostojgcg w obudowie z tworzywa sztucznego, min. 4 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wzmochionym o minimalnym stopniu ochrony IK10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem
strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytgcznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz bezptat-
nego dostepu do parametrow systemu z poziomu przeglagdarki internetowej.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki oswietle-
niowej.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Zaprojektowaé wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dfugosci
min. 0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Prze-
strzeni Publicznej. Zaprojektowa¢ jedng rure rezerwowg DVR @110.

Zaktualizowaé schematy sieci i szafek o$wietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3:
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokos$ci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przyja¢ wysoko$¢ montazu oprawy od 6 do 10m.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.
Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Pyty nalezy zakryc 7yzna
ziemig i zadarnic¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk "t._'\}v
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6.10. Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zZrédta Swiatta.

11

7.2.

7.3:

7.4.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL, wspétczynniku oddawania
barw Ra > 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Do doswietlenia wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych zastosowaé oprawy
dedykowane o redukcji mocy proporcjonalnej do redukcji zastosowanej w oprawach ulicznych.
Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wifasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/52/2021/JR z dnia 19.03.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ’, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych i odejsciowych stosowacé tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na

tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu.

Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokos$ci minimum 30cm nad poziom
terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz
szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm).

10.2. Numer szafki o$wietleniowej namalowac¢ od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

napis GZDiZ.
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10.4. Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do stosowanej w
najblizszej okolicy. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany
schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kom-
pozytowe wkopywane bezposérednio w grunt (bez fundamentdéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o gruboéci écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wia-
trowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Na obiekcie mostowym przygotowaé miejsca montazu latarni na etapie konstrukcyjnym
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad przylegajace podtoze.

11.6. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.8. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubos$ci 5mm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci 5¢cm zgodnie z
zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.9. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.10. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza
1ZK lub tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wngki stupowej.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywacé zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie os$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, pomiary
natezenia o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazddw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdéw i szafek os$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli. Gminne materiaty: stupy, wysiegniki, fundamenty i oprawy przekaza¢ na magazyn GZDiZ —
obecnie w firmie Elbudrem Jézef Jarzgbkowski i Andrzej Jarzabkowski S.J. ul. Maszynowa 32, 80-298
Gdansk « ¥

~ :_. 4\ o
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12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie

stosownej czesci opracowania.
13. Uwagi ogdlne

e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

Zatgczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe].

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 18.03.2021r. Naniesiono na mape
Y
—~ 7 7 )
swigfleffia igzne GT'SKI ZARZAD DROG | Z
7‘:\0’3 i/dx" g Y “rtyzantow 36, 80-254 G

1-2041, f
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Gdansk, dnia 19.03.2021r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Analizator ECPAnet Antena GSM

parametrow:sieci. 4 ¥ 5 Zaktadac kapturki
/ na szczyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wygiac w dét
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do
Kable podiaczane Grzatka Eemn i wnetrza kabla

do zaciskow

|
e —— !
——

GURE

Tawotowac wszystkie polgezenia srubowe |

.*‘F RS
Opaska-Rablowa z
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony -
wirurze

Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

Podstawy stupow
pomalowacfarbg typu
np. DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
rzy krawed

4 ) karpie &
M zabezpleczony
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Zatgcznik nr 1

Przewdd
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~ taczacy PEN
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umie$ci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T |
o o | |
t I |
Podziat sieci Ostatni stup

P

» i | 4
Data opracowania?luty 2017r.
Opracowat: ‘ngﬂs#aw Nadolny

]




zatgcznik nr 3

Szafka
SOuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L{50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz.zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodoéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|!
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 I nr obwodu|2
Nazwajul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 352 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9
o— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
,\
Uwagi O\
........................................................................................................... S T S—
AN\
"""""""""""""""""""""""""" 1 1
Data Podpisy G



GZDiZ/PP/342/2021/)-Wo/002/1B Gdansk, dnia 12.03.2021 r.

}/(w/m)

Dotyczy: Wytycznych przebudowy oswietlenia wiaduktu nad linig kolejowg do Portu Potnocnego
w ciggu ul. Elblgskiej, w Gdansku (9612/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu branzy
oswietleniowej:
1. Zakres: Wiadukt nad linig kolejowa do Portu Pétnocnego, ul. Elblgska.
2. Dzielnica: Olszynka, Rudniki.
3. Wytyczne do wygladu stupéw i opraw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, w wykonczeniu mat struktura,
malowane na kolor jak istniejgce stupy w ul. Elblaskiej. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa. Nalezy stosowa¢ wysiegniki proste. Oprawy i
wysiegniki w kolorze analogicznym jak w ul. Elblgskie;j.

N
:!
KIEROWNIK
Otrzymuija: Oziatu "LUL eni Publiczne)
1,_ZF
e’

3. ala

B
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Mirostaw Wroblewski

Od: "Bohn Izabela" <izabela.bohn@gdansk.gda.pl>
Data: 9 lipca 2021 09:34
Do: <wroblewski.miroslaw@wp.pl>

Temat:  Wiadukt Elblagska

Dzien dobry,

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej w sprawie kolorystyki stupédw i opraw, w zwigzku z przebudowa
osSwietlenia wiaduktu nad linig kolejowa do Portu Pétnocnego w ciggu ul. Elblgskiej (wytyczne Dziatu PP nr
GZDiz/PP/342/2021/J-W0/002/IB z 12.03.2021 r.) uzupetniam tres¢ wytycznych:

- Stupy, oprawy i wysiegniki nalezy malowac na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.
- Nalezy zastosowac ksztatt opraw analogiczny jak istniejgce oprawy na przedmiotowym wiadukcie w ul.
Elblaskiej. Nalezy zastosowac jeden wzdr opraw dla catego wiaduktu.

Izabela Bohn

Starszy referent ds. architektury
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
e-mail: izabela.bohn@gdansk.gda.pl

tel: 58 52 44 613

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

ﬁ a Gdanski ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk
telefon 58 341 20 41
RPR | oo EEREN
— elen email gzdiz@gdansk gda.pl

strona www gzdiz gda.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzongq korespondencjq jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni z siedzibq w Gdarisku przy ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane
osobowe bedq przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikajgcych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych
osobowych dostepne sq pod adresem www.gzdiz.gda.pl

2022-02-04
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FXI-DF2-RTW *

Pan Mirostaw Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5453/01

adres zamieszkania ul.Jabtonskiego 13/30, 80-766 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




POMORSKA OK,REQO,\NA

1ZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Sw.gtogj)m’x?séa 43/44

‘ ., 58-324-89- ,

v gglx 33_301—44'98 Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Leszek Karol Konkol upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kg#alifikacyjnej

Otrzymujga:

1.Pan Leszek Karol Konkol

83-334 Miechucino, Cieszenie 1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S5W-9M2-7U3 *

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13

adres zamieszkania Cieszenie 1, 83-334 Miechucino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ ORAZ DO PRZEJSC DLA PIESZYCH
PARAMATERY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocy dwdch niezaleznych
zatrzaskéw.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy <6,5kg;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V
/ 50-60 Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia sSwietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb
beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia

Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: TYP1: 55W; TYP2: 62W



Oprawy os$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
1. parametry:
a. fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien sSwietlny,
optyka;
b. elektryczne: moc, wspodtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
c. mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
2. dokumentacja oprawy - instrukcja montazu;
3. instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j;
4. lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Minimalny strumien Swietlny panelu LED: TYP1: 9700Im; TYP2: 10500Im

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu s$wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumief Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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Gdansk 18.05.2022r.

OPINIA
NR GZDiZ.ZD.6336.53.2.2022.KK.1321

Projekt oswietlenia wiaduktu, realizowanego w ramach zadania pn.: ,Projekt
przebudowy wiaduktu nad linig PKP do Portu Pétnocnego w ciggu ul. Elblaskiej - kier.
Opiniuje sie
Centrum” w zakresie:

e -Branza elektryczna - oswietlenie wiaduktu

W liniach
rozgraniczajacych - ul. Elblgska/ Sucharskiego
ulicy/dziatki

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z uwagami:

1 Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ na podstawie docelowego przekroju wiaduktu o czym mowa w opinii nr
GZDiZ.ZD.6330.108.2.2022.KK.1237 z dnia 18.05.2022r..

2. Ze wzgledu na wytrzymato$¢ mechaniczng do potaczenia opraw z ztgczami stupowymi stosowac kable o
przekroju 3x2,5mmz2.

3. Podstawe i dolng cze$¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

4, Nowg szafke oswietleniowg nalezy maskowac zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie 2awezaé szerokosci chodnika ponitej 1,.5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy< do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowane;j szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie ie szafek wi ych, w braku i - szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. v - .

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig 3

Sugeruje sie ie tzw. .zielo-
nego p 4. panelu 2 prefabr j
konstrukcji ob: 13 ros ia,

Zywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w 2aleznosci od wielko-

sai j szafki ( pne 53 segr o po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu
100cm/120¢m).

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okresionej kolorystyce,
2aleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zg0da gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje g! i 3 reklama, zaakc 3 przez GZDiZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

4 Chmaina, Gearci zem Praviomy Ssczecn
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest i panelami z j blachy per ),
elementami drewnianymi lub innymi materialami. Dobor materiaidw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyklady tego typu maskowania.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



W uzgodnieniu nastgpi zobowigzanie moéwigce o koniecznosci zaopiniowania projektu na etapie
wystepowania o zajecie pasa drogowego, maskowania szafy w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej,
wysytajac na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
Wszystkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie roboét, nalezy przywréci¢ do wiasciwego stanu
technicznego nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do robot.

W projekcie zawrzec przekroj przez obiekt inzynierski z wykazaniem lokalizacji urzagdzenia o$wietleniowego

wraz z petnym wymiarowaniem wzgledem przylegtego zagospodarowania. Uwzgledni¢ podstawe stupa.

Jednakze informujemy, iz:
5.

Ponownie sktadana dokumentacja winna zawierac¢ wersje elektroniczng projektu umieszczong na nosniku CD.
Dokumentacje nalezy podzieli¢ na branze.

W odpowiedzi na niniejszg opinig, przy sktadaniu ponownie dokumentacji projektowej do uzgodnieniu w
GZDiZ nalezy odnie$¢ sie pisemnie do punktéw zawartych powyzej.

Nalezy ponownie ztozy¢ poprawiony o aktualne uwagi 3 egz. PB.

Projekt podlega ponownemu uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Opinia wazna jest do dnia 12 m-cy od dnia wydania opinii.

Niniejsza opinia zawiera zatgcznik graficzny, ostemplowany zawierajgcy numer, date oraz ilos¢.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zarzad Drég
: ‘irzyieteni = Gdansk, dnia 27.02.2023 .

UZGODNIENIE
NR GZDiZ.ZD.6336.316.2.2022.2023.KK.6818

Uzgadnia sig —___ 1. Branza: eiektryczna - oswietienie wiaduktu

Projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa wiaduktu nad linig PKP do Portu Pétnocnego w

ciggu ul. Elblaskiej - kier. Centrum” w Gdansku, w zakresie:

Twg szczegétowego zakresu i lokalizacji zatgczniku graficznym, stanowigcym integralng czes¢

niniejszego uzgodnienia

- ul. Elblgska>dziatka dr o nr ewid. 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1 i 165/1 w obrebie

w liniach 0101,

rozgraniczajacych - ul. Elblgska - dziatka dr c-nr ewid. 24/9, 24/4, 24/1 i 24/6 w obrebie 0102,

ulic / dziatek Dziatka Tk o nr ewid. 161 i 162‘w\0brebie 0102 oraz Tk o nr ewid. 24/8 w obrebie 0101,
w Gdarisku ‘

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaﬁska-,‘u{i Zaglowa 11 w Gdansku 80-560

Z ponizszymi uwarunkowaniami:
1

™G

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiaca
dziatke nr 159/3, 160/2, 165/2, 159/2, 160/1 i 165/1 w obrebie 0101 i 24/9, 2474, 24/1 i 24/6 w obrebie 0102, tj. na
cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2\20\21 r. poz. 2351 z pédzn. zm.).
Pozostate dziatki, ujete w obszarze opracowania nie stanowia drogi publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 21

sie w trwatym
zarzadzie tut. organu. Prawo do dysponowania terenem nalezy uzyskac od uzytkownika/wtasciciela/zarzadcy

marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 169 67n. .), nie znajduy;

danego tego terenu.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach publicznych
z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z2022r. poz. 1693 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r,, poz. 1518 z pdzn. zm.).
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym ulic w
Gdansku.

Prace z przebudowg oswietlenia nalezy wykona¢ w koordynacja iz robotami wykonywanymi w ramach
pozostatych branz, opracowanych dla wiodgcego przedsiewziecia inwestycyjnego.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic doj$cie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw znajdujgc ych
sie w rejonie inwestycji. Prace organizowac w sposéb nieutrudniajgcy dojazdu mieszkancom posesji przylegtych.
Nalezy pracowac projekt docelowej organizacji ruchu, jak réwniez nalezy opracowal projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu. Projekty organizacji ruchu podlegajg zatwierdzeniu przez

zarzgdzajgcego ruchem w Gdansku tj. Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdariski.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 30-254 Gdansk

.58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzd
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Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w
pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
Spelnienie powyZszego nalezy potwierdzi¢ protokolem z badan.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowa¢. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen,

uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je

do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robot, z

zachowaniem istniejacych spadkow poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koioru nawierzchni.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor

zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt

przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem

zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury zlokalizowanej

w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym

staraniem i na wtasny koszt.

Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac
archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

Q) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktoérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora iub jego
wykonawcy lub podwykonawcédw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczego6inosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni-Publicznej GZDiZ sposéb maskowania szafki,

przekazuja propozycje maskowania na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Ewentualne dojscie do szafki

nalezy wykonad z plytki betonowej 30x30, gladkiej w kolorze szarym i ukladzie cicsowym.

opracowac projekt wykonawczy w ktérym uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

Uzgodnienie jest wazne do dnia 28 listopada 2024r..

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,

zawierajacy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl! www.gzdiz.gda.pl
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Jednakze informujemy, iZ:
il Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba

sprawdzajaca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepiséw prawa,

5 Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjnq GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy
skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przysfuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych.osobowych w Polsce

Z podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowoline.

Otrzymuja:

1. Petnomocnik: Pan Zbigniew Bartnikowski, ul. Makuszyrskiego 34, Gdynia 81-595

2. GZDIiZZDKK- a/a

-
.
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H ~ ' — | PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA DO PORTU POLNOCNEGO

W CIAGU UL. ELBLASKIEJ - KIER. CENTRUM

upr. nr 4509/Gd/90
p \ i ing i 4 i . i Nr arch.
LATARNIA NR 10/8 - OSWIETLENIE PRZEJSCIA - SLUP H=5M, WYSIEGNIK H=1M, L=1,5M, FUNDAMENT F100, Projektowal | mgr inz. Mirostaw Wroblewski | v pee. =exczne
OPRAWA IZYLIUM 2 62W LUB ROWNORZEDNA. e ) .| upr.nr4509/Gd/S0 Data:  05.2023
Opracowat mgr inz. Mirostaw Wréblewsk spec. elektryczne ata: :

LATARNIA NR 11/8 - ISTNIEJACA (STARE OZNACZENIE 10/8). pracow grinz. irostaw WSKI | bor ograniczen -
LATARNIE NR 12/8 DO 20/8 - SLUP H=9M, WYSIEGNIK H=1M, L=2,0M, MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI WIADUKTU Sprawdzit | mgr inz. Leszek Konkol R Podziatka: 1:500
OPRAWA IZYLIUM 2 55W LUB ROWNORZEDNA. . bez ograniczef
SELUPY LATARNI NR 16/8 1 17/8 "LAMANE", SKLADANE Z ZAWIASEM NA TRZONIE StUPA. PLAN SYTUACYJNY - INSTALACJA OSWIETLENIA

WIADUKTU | PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Nrrys. B




SZAFKA OSWIETLENIOWA ~ StUP OSWIETLENIOWY NR 1/8

PRZYSTANEK "WEZEt ELBLASKA"

SOU—-447 "ELBLASKA”

KIERUNEK GDANSK

ISTNIEJACA SZAFKE OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-447 WYMIENIC WRAZ Z FUNDAMENTEM
NA NOWA, WYKONANA ZGODNIE Z RYSUNKAMI NR E-5 | E-6 ORAZ STANDARDAMI GZDiZ.

MIEJSCE MONTAZU CZUJKI ZMIERZCH.

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA DO PORTU POLNOCNEGO

W CIAGU UL. ELBLASKIEJ - KIER. CENTRUM

upr. nr 4509/Gd/90

Projektowat | mgr inz. Mirostaw Wroblewski | w spec. elektrycznej Nr arch.
bez ograniczen
upr. nr 4509/Gd/90 .
Opracowat | mgrinz. Mirostaw Wréblewski | w spec. elektrycznei Data:  05.2023
bez ograniczen
. . upr. nr POM/0008/POOE/13 . .
Sprawdzit mgr inz. Leszek Konkol w spec. elekirycznej Podziatka: -

bez ograniczen

LOKALIZACJA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SOU-447

Nr rys. mlN




SOU-447 ELBLASKA
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LATARNIA NR 10/8 - OSWIETLENIE PRZEJSCIA - SLUP H=5M, WYSIEGNIK H=1M, L=1,5M, FUNDAMENT F100,

OPRAWA IZYLIUM 2 62W LUB ROWNORZEDNA.
LATARNIA NR 11/8 - ISTNIEJACA.

LATARNIE NR 12/8 DO 20/8 - SLtUP H=9M, WYSIEGNIK H=1M, L=2,0M, MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI WIADUKTU

OPRAWA IZYLIUM 2 55W LUB ROWNORZEDNA.

StUPY LATARNINR 16/8 | 17/8 "tAMANE", SKLADANE Z ZAWIASEM NA TRZONIE StUPA.
W KAZDYM NOWYM StUPIE KOMPLET ZLACZ KABLOWYCH 1ZK-4-01 + 2x 1ZK-4-02 + IZK-4-04.

WKLADKI BEZPIECZNIKOWE D01 6A/gG/gL.

MOSTY
Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

_u_NNm_wCDO<<> WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA DO PORTU POLNOCNEGO

W CIAGU UL. ELBLASKIEJ - KIER. CENTRUM
pr. nr 4509/Gd/90

ZASILANIE 2 T-1743 ) Projektowat | mgr inz. Mirostaw Wréblewski wmumo elektryczne Nr arch.
"KONSERWACJA ZABYTKOW" bez c@M_MmMN\MM -

upr. nr
YAKY 4x120 Opracowat | mgr inz. Mirostaw Wroblewski | w spec. elekiryoznej Data:  05.2023

bez ograniczen

upr. nr POM/0008/POOE/13 . .

Sprawdzit mgr inz. Leszek Konkol w spec. elekiryczne Podziatka: -
bez ograniczen
mo_._m_<_>._. STRUKTURALNY INSTALACJI
OSWIETLENIA - SZAFKA SOU-447 Nr rys. E-3
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ISTNIEJACY

WYDZIELONA CZESC POMIAROWA

SZAFKE WYKONAC ZGODNIE ZE STANDARDAMI GDANSKIEGO ZARZADU DROG | ZIELENI

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

_u_NNmmCDO<<> WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA DO PORTU POLNOCNEGO

W CIAGU UL. ELBLASKIEJ - KIER. CENTRUM

Projektowat

upr. nr 4509/Gd/90
w spec. elektrycznej
bez ograniczen

mgr inz. Mirostaw Wrdblewski

Nr arch.

Opracowat

upr. nr 4509/Gd/90
w spec. elektrycznej

mgr inz. Mirostaw Wrdéblewski ektry
bez ograniczen

Data: 05.2023

Sprawdzit

w spec. elektrycznej

mgr inz. Leszek Konkol ektry
bez ograniczen

upr. nr POM/0008/POOE/13

Podziatka: -

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SOU-447
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Nr rys.
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FUNDAMENT BETONOWY

SZAFKE WYKONAC ZGODNIE ZE STANDARDAMI GDANSKIEGO ZARZADU DROG | ZIELENI
SZAFKE MASKOWAC ZGODNIE Z OPINIA NR GZDiZ. ZD. 6336. 53. 2. 2022. KK. 1321 z dnia 18.05.2022r.

Inwestor:

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA DO PORTU POLNOCNEGO
W CIAGU UL. ELBLASKIEJ - KIER. CENTRUM

upr. nr 4509/Gd/90
w spec. elektrycznej
bez ograniczen

Projektowat | mgr inz. Mirostaw Wréblewski

Nr arch.

upr. nr 4509/Gd/90
w spec. elektrycznej

Opracowat ektry
bez ograniczen

mgr inz. Mirostaw Wrdblewski

Data: 05.2023

upr. nr POM/0008/POOE/13
w spec. elektrycznej
bez ograniczen

Sprawdzit mgr inz. Leszek Konkol

Podziatka: -

WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SOU-447

E-6

Nr rys.






