PRZEDMIAR ROBOT
przebudowa wiaduktu nad linig kolejowa do Portu Pétnocnego
w ciggu ul. Elblgskiej - kier. centrum

Lp. szg’ﬁa Wyszczegolnienie robot Jm llos¢
1 2 4 5 6
D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D- 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie
1 Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych - wiadukt i dojazdy
- 38,5+208,1+39,5 =286.1 m km 0,286
D- 01.01.02. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
> Wykonanie operatu powykonawczego
-286,1m km 0,286
D- 01.02.04. Roboty rozbiérkowe
Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowaniéadukt i przylegte
3 dojazdy, grub&t srednio 10 cm
- 7,0x38,5+208,1x7,0+(7,0x39,5+0,5x3,6x25,0) = 869456,7+321,5 = m 2047,7
4 Nawierzchnia zywic syntetycznych na kapach chodnikowych
- (3,80+1,60)x(5,0+208,1+5,0) = m? 1177,7
Konstrukcja poboczy wyniesionych (opasek) na d@gahdvraz z nawierzchai
5 grub.sr. 30 cm
- 0,50x(38,5+39,5+40,0) = m? 59,0
6 Krawezniki betonowe wraz z podbudawa dtugdci dojazdéw
- (38,5+38,5)+(39,5+40,0) = m 156,5
7 Krawezniki kamienne wraz z podbudawa dtugdci wiaduktu
- 2x208,1 = m 416,2
8 Zelbetowe kapy chodnikowe wraz z gzymsami na dicigeiaduktu
- [(0,30x3,70+0,59x0,10)+(0,20x1,50+0,59x0,10)]x208 318,0
9 Bariery ochronne na diuga wiaduktu i przylegtych dojazdow
- 2x[208,1]+[35,6+29,4]+[39,5+40,0] = 416,2+65,0{5& m 560,7
10 Balustrady stalowe wraz z ostonami przeciwgeraowymi na diug. wiaduktu
- 2x(5,0+208,1+5,0) + 2x(2x4,0) = 436,2+16,0 = m 452,2
1 Izolacja bitumiczna na wiadukcie grub. 1 cm
-12,7x208,1 = m? 2642,9
Zelbetowa konstrukcja peget wiaduktu: ptyta nadbetonu, pachwinyedzy
12 prefabrykatami, \wzty podporowe
- 1,3x[(0,17x12,7+7x0,12)x208,1+8x(2,05x0,80x12 TR(H.,60x0,80x12,0)] =
=1,3x[624,1+157,4+30,7] = m 1055,9
Konstrukcja przset wiaduktu, prefabrykaty strunobetonowe typu Kaywego:
13 72 sztuki o szerokwi 1,50 m i wysokéci 0,90 m, spgzone poprzecznie
- 1,3x[8x(0,45x208,1)] = 1,3x[749,2] = m’ 973,9
Zelbetowa konstrukcja przyczétkow wraz z ptytamiggeiowymi, bez
14 fundamentow
- 1,3x[2x(1,5x5,0x13,0+2x0,5x(4,0x3,0)]+2x[12,0x80030] =
=1,3x[219,0]+21,6 = m’ 306,3
15 Zelbetowa konstrukgcja filaréw, bez fundamentéw
- 1,3x[0,5x(3,9+5,0)x0,90x(6,4x6+7,0x2)] = 1,3x[20P= nt 272,8
16 Dylatacje modutowe na przyczotkach
- 2x[12,8] = m 25,6
17 tozyska stalowe na przyczétkach
- 2x[5] = szt. 10
18 Elementy odwodnienia wiaduktu: wpusty wraz z rurapustowymi
- 9 szt. Sszt. 9
19 Umocnienia skarp i sixdéw przyczotkdw - prefabrykaty beton gruio. 15 cm
- [13,0x7,0+(5,5+3,0)x12,0]+[3,0x4,5+12,0x12,5] 8310+163,5 = m 356,5
Konstrukcja jezdni grukir. 40 cm - na dojazdach w ebie wykopéw pod
20 piyty przefciowe i przebudow przyczoétkow
- 2x[8,0x10,0] = m? 160,0
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wraz ztpatbwy na dojeédzie od
21 strony centrum
- 4,5x38,0 = m’ 171,0
29 Krawezniki betonowe wraz z podbudawa dtug. dojazdu od strony centrum
-22,0= m 22,0
D- 04.00.00. PODBUDOWY
D- 04.04.04. Podbudowa z KLSM
23 Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM grub. 20zaprzyczétkami
- 2x(8,0x10,0) = m? 160,0
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D- 04.07.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego

24

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt 22 grub. 14 cm - za
przyczotkami
- 2x(8,0x10,0) =

160,0

D- 05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D- 05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

25

Wykonanie warstwy wizacej (wyrdwnawczej) z betonu asfaltowego AC 16 W

grub. 5-15 cm na dojazdach i nad ptytami prggpwymi
- 7,8x38,5+ (7,8x39,5+0,5x3,6x25,0)+0,30x(38,5+3%,800,3+353,1+23,4 =

676,8

D- 05.03.13.

Nawierzchnia z mieszanki SMA

26

Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki SMA 11 grub. 4 cm - na dogactdi
nad ptytami przggciowymi
- 300,3+353,1+23,4 =

676,8

D- 07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D- 07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi

27

Pasy malowane na jezdni, na obiekcie i dojazddiclia-pojedyicza
przerywana P-1 (odtworzenie) oraz linia kegziowa P-7b (projektowana)
- (38,5+208,1+39,5)x0,12+ (0,5x38,5+208,1+0,5x3d)3)4 = 34,3+59,3 =

93,6

D- 07.05.01.

Bariery ochronne stalowe

28

Bariera ochronna na dojazdach o poziomie powstrayamnya N2 i szeroki
pracupcej W4 - wraz z odcinkiem K@owym i pocatkowym typu KS 3A
- [35,6+29,4]+[39,5+40,0] = 65,0+79,5 =

1445

D- 08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D- 08.01.01.

Krawezniki betonowe

29

Krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm na tawie betonowej
- [(38,5+38,5)+(39,5+40,0)] + 22,0 = 156,5+22,0 =

178,5

D- 08.02.02.

Chodniki z brukowej kostki betonowej

30

Nawierzchnia z brukowej kostki beton. grub. 8 cnpondsypce cem.-piask. gr
5 cm, wraz z podbudaywwirowa grub. 15 cm - chodniki i opaski na dojazda
- (4,5x38,0)+(38,5+39,5+40,0)x0,50 + 2x(4,0x5,Q)A,0+59,0+40,0 =

270,0

D- 08.03.01.

Obrzeza betonowe

31

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej - na dojdzdac
- (38,5+38,5)+(39,5+40,0)+2x(5,0+4,0) =

1745

M-11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00.

ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01.

Wykopy w gruncie niespoistym

32

Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem dtelprdowy przyczotkow
i filarow, pod studnie rewizyjne i kanaty odwodnigobiektu
- 2x[5,0x6,0x20,0]+ 8x[5,0x1,5x8,0 ] = 1200,0+488;0

1680,0

33

Wywéz urobku z wykopdw wraz z utylizacj
- 1200,0+480,0 =

1680,0

M-11.01.04.

Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem

34

Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopow wraz zgrartem
- 0,90x(1200,0 +480,0) =

1512,0

35

Zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem
- 0,90%(1200,0 +480,0) =

1512,0

M-11.02.03.

Scianki szczelne z grodzic stalowych

36

Wykonanie wciskanyckcianek szczelnych z poziomu gory nasypu drogows
na gkb. do 20,0 m wraz z wygjaniem - zabezpieczenie wykopow dla
przebudowy przyczétkow

- 20,0+(12,0+12,0) =

44,0

M-12.00.00

ZBROJENIE

M-12.01.00.

STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.02.

Zbrojenie betonu stalg klasy A-1lI N

37

Przygotowanie i montazbrojenia ze stali B500 SP: przyczéiki, filary, gty
przejciowe, kapy chodnikowe, konstrukcja gsia
- 30050+60581+8571+36448+227272 = 362922 kg

362,922

M-13.00.00

BETON

M-13.01.00.

BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.03.

Beton podpor

38

Wykonanie przyczétkow i filarow - beto@35/45 (B40)
- 230,0+380,0 =

610,0

M-13.01.05.

Beton ustroju niosacego

39

Konstrukcja przsta i kapy chodnikowe betonC35/45 (B40)

- 820,0+228,0 =

1048,0
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M-13.01.07. Beton ustroju niosacego - plyty przejsciowe
20 Piyty przegciowe - betorC30/37 (B35)
- 48,0 nd m° 48,0
M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M-13.01.07. Beton klasy < C20/25
Wykonanie elementéw z betonu:
a1 podbudowa Qod ptytami prejowymi - l_:)_eton C12/15i C16/20
warstwa wyréwnawcza na ptytach p&ogpwych - beton C12/15
- 2x[0,15x3,00+0,50x0,90+0,5x(0,21+0,64)x5,00+00564+0,20)x2,0]x12,0 ¥ m® 92,8
M-13.03.00. PREFABRYKATY BETONOWE
M-13.03.01. Prefabrykaty strunobetonowe
Wykonanie konstrukcji nimej przsta z prefabrykatéw strunobetonowych
42 adaptowanych z typu ,T24” - diug. 23,0 i 23,3 rhcokl. I, beton C50/60
- 12x9 = Sszt. 108
M-15.00.00 IZOLACJE
M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA
M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowptdszczyznach
43 poziomych - 1x papa (wiadukt i ptyty priejowe)
- 12,7x[208,1+2x(0,30+0,80+0,40+5,00+0,40)]= 12224 9] = i 2818,1
a4 Wykonanie 2 warstwy izolacji pod kapami
- 208,1x(4,40+1,20) = m? 1165,4
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonsptayznach pionowych ,
45 1x papa wraz z warstwochronm z geomembrany - przycz6tki ze skrzydtami
- 2x[7,0x12,0+2x(5,0x5,0)x0,5] = m’ 218,0
M-15.01.02. Izolacja wykonywana lepikiem
Wykonanie izolaciji lepikiem z gruntowaniem - powzehnnie betonowe
16 przyczotkéw i filarow stykajce sk z gruntem
- 2x[(12,80+2x1,0)x3,0+2x(5,0x2,0)]x1,3 + 8x[(6,5M90)x2]x1,0 =
= 167,4+118,4 = m? 285,8
M-16.00.00 ODWODNIENIE
M-16.01.00. ODWODNIENIE POMOSTU
M-16.01.01 Wpusty mostowe
Wykonanie wpustéw mostowycteliwnych, z koszem osadczym, odptywem
47 pionowym i bocznynt] 150 mm, kl. D 400, wraz z pagtizeniem do przewodu
zbiorczego
- 22 szt. szt. 22
M-16.01.02. Saczki dla odwodnienia izolacji
Wykonanie gczkéw z tworzywa, wypetnienie kielichowego wiienia 1-
48 frakcyjnym grysem 8+16 mm otoczonym kompozyzjywic, monta rurek
spustowych z PEHDI 50 mm wraz z podtzeniem do przewodu zbiorczego
- 63 szt. szt. 63
M-16.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji
Wykonanie drenai z podwdjnie ztaonej geowtokniny filtracyjnej szer. 6 cm |,
49 obtozonej warstw z 1-frakcyjnych grysow 4+6 mm - dren poghy wzdtuz
krawgznika i dren poprzeczny przed dylatacjami
- 2x7,0+203,0 = m 217,0
M-16.02.00. ODPROWADZENIE SCIEKOW
M-16.02.01. Instalacja odprowadzajgca $cieki
Wykonanie przewodu zhiorczego z rur i ksztattek PEH 250 mm , z
50 czyszczakami za kdym wpustem, wraz z zamocowaniem systemowym dd
konstrukcji obiektu
- 208,21 m m 208,1
Wykonanie przewodéwaezacych wpusty mostowe z przewodem zbiorczym
51 z rur i ksztattek PEHID] 150 mm
-22x1,5 = m 33,0
Rura spustowal 250 mm PEHD mocowana do korpusu przyczétka dagtro
52 Elblaga, wraz z podtzeniem do istniggej studni rewizyjnej
- 5,3+2,2+0,7+0,8 = m 9,0
Utozenie kanatu z rur PEHD 250 mm w obgbie plyty przejciowej od strony
53 Gdaiska, z podiczeniem do studni rewizyjnych na uszczelki gumomz ze
stalowg rura ostonows 0 273/10 mm [=5,0 m
-8,0+43,0= m 11,0
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54

Wykonanie nowej i wymiana (rozbiérka istriegj i monta nowej) studni
rewizyjnej kanalizacji deszczowej betonow&jl000 mm z osadnikiem i
pierscieniem odcizajacym, z wlazenzeliwnym zamykanym systemem
zatrzaskowym 600 kl. C 250 i z logo miasta Gitika; wykonane w gotowyr
wykopie do géb. 3,0 m

-1+1 =

Szt.

M-17.00.00.

LOZYSKA

M-17.01.01.

tozyska garnkowe

55

Montaz fozysk garnkowych statych V=5,0 MN
- 1 szt.

szt.

56

Montaz fozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych, odpdwie V=
20MNi5MN
-2+10 =

Szt.

12

57

Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych, odpalmie V=
2,0 MNi5MN
- 6+21 =

szt.

27

M-18.00.00.

URZADZENIA DYLATACYJNE

M-18.01.01.

Dylatacja modutowa

58

Wykonanie dylatacji 1-modutowych D10 60 mm) na przyczétkach, z
wyprowadzeniem na gzymsy
- 2x(12,80+2x0,80) =

28,8

M-19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

M-19.01.01.

Kraweznik mostowy kamienny

59

Ustawienie krawznikow kamien na podbudowie z gryséw i zaprawy niskm
- 2x208,0 =

416,0

60

Wykonanie uszczelnienia przykrasziowego ,tdma” miedzy krawgznikiem i
warstw scieralmg na obiekcie
- 2x208,0 =

416,0

M-19.01.02.

Balustrada

61

Wykonanie i montabalustrady stalowej - dlugé catkowita 222 m
- 9322 kg

9,322

62

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzezlinat® z doszczelnieniem
farbami na bazieywic EP i PUR
- [(1,3x220,0)x2] =

572,0

M-19.01.03.

Bariera ochronna

63

Montaz bariery ochronnej na dtugai obiektu - poziom powstrzymywania H2
szeroka¢ pracujca W3
- (5,0+208,0+5,0) =

218,0

64

Kotwy wklejane stupkéw bariery na diugo obiektu - rozstaw 1,33 m
- 4x(157) =

Szt.

628

M-19.01.04.

Barieroporecz mostowa

65

Montaz barieropogczy mostowej na diugei obiektu - poziom powstrzymy-
wania H2 i szerok& pracujca W1- na opasce wzdtjezdni
- (5,0+208,0+5,0) =

218,0

66

Kotwy wklejane stupkéw barieropgrzy
- 6x[220] =

Szt.

1320

M-19.01.05.

Ostona przeciwpotaniowa

67

Wykonanie i montaostony przeciwporgniowej nad torami trakcji
elektrycznej - diug& catkowita 2x10,0 m
- 158x10 = 1580 kg

1,58

68

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady poprzealinatg z
doszczelnieniem farbami na baziavic EP i PUR
- [(2,1x10,0)x2]x2 =

84,0

M-20.00.00.

INNE ROBOTY

M-20.01.00.

ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.05.

Umocnienie skarp przy przyczoétkach

69

Wykonanie umocnienia skarp i gk@w kostl bet. typu ,behaton” grub. 8 cm
na podsypce cem.-piask. grub. 15 cm, wraz z ograikiem z obrzey
betonowych 8x30 cm

- 193,0+68,5 =

261,5

70

Wykonanie naprawy skarp przy przyczotkach poprzefilpwanie i
uzupetienie ubytkéw gruntu
- 0,50x[193,0+68,5] =

130,8
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M-20.01.09.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

71

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowycht@iwochronm
hydrofobova, system sztywny (nie przenasy zarysowa) - zewretrzna
powierzchnia konstrukcji pezet i podpory przy Trasie Sucharskiego
- 2x(2,30x208,0) + 8x{2x[(6,5%x3,0)+0,5x(6,5+12,0)@2(12,0x1,0)+

+ (0,90x7,0)]} + (4,0+1,0)x12,8 = 956,0+64,0+906,8

1921,0

M-20.01.10.

Schody skarpowe

72

Wykonanie schodéw 1-biegowych przy przyczoétkachlementéw
prefabrykowanych betonowych - powierzchnia rzutwosidw
- 0,8x(11,0+9,0) =

16,0

73

Wykonanie balustrady schoddw z rur stalowych nal@mencie betonowym z
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metakzacjoszczelnieniem
-11,0+9,0 =

20,0

M-20.01.13.

Nawierzchnia jezdni - warstwa $cieralna

74

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 - warsfei@ralna grub. 4 cm
- 7,8x 208,0+0,30x208,0 =

1684,8

M-20.01.14.

Nawierzchnia jezdni - warstwa ochronna

75

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA Iarstwa ochronna grub. 5 ¢
- 7,8x208,0+0,30x208,0 =

1684,8

M-20.01.15.

Nawierzchnia chodnikéw na obiekcie

76

Wykonanie nawierzchni zywic syntetycznych o grub. 5 mm
- (3,90+0,70)x208,0 =

956,8

M-20.02.01.

Elementy kapy chodnikowej

i

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu pobimego z
kolorows faktura, wys. 80 cm i grub. 4 cm, wraz z uszczelnienieylistz
chodnikiem - na pkgle i skrzydtach przyczétkow

- 2x(5,0+208,0+5,0) =

436,0

78

Wykonanie kotew talerzowych kap chodnikowych
- 2x219+1x219 =

Szt.

657

Powtoka zabezpieczajgca antygraffiti

79

Natozenie powtoki antygraffiti (ochrony trwatej) na karpach podpér - do
wysokaici 2,0 m od poziomu terenu
- [(12,8x2,0)+12,8x1,0+2x0,5x(5,0x3,0)] + 8x[(6,58Px2+(0,90x2,0)x2] =

290,2

Znaki wysokosciowe na obiekcie

80

Osadzenie reperow ze stali nierdzewnej na korpusadhor obiektu - 2 sztuki
na 1 podpay
- 2x(2+8) =

szt.

20




