
OD_15OD_16

OD_14

4.5

R5.0

3.5

3.5

5.0

R8.0

R6.0

4.0

5.0

R5.0

R6.0

5.0

4.5

3.0

7.0

9.0

III

72.67

70.65

I

dowiązanie do projektu budowy ul .Nowej Olchowej (023-KD81 wg MPZP)
wraz ze skrzyżowaniem z ul.Kartuską (025-KD82 wg MPZP) w Gdańsku 

opracowanego przez firmę NERET S.C.
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Istniejąca wiata przystankowa w nowej lokalizacji
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projektowana barierka zgodnie ze wzorem 

dołączonym do uzgodnienia GZDiZ nr 

6330-292(2)-2018-DT-6015 z dn. 26.11.2018r.
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szafka SO-314
do likwidacji

(zas T-1286)

T-1805 Zabornia II

160kVA

Sł-201

Sł-202

Sł-203

Sł-204

Sł-205 / 501/5

Sł-501/4

Sł-501

Sł-101

Sł-102

X X X X X X X X X X X X X X X
X

X X X X

proj YKY 3x4 zasilenie wiaty

istniejące ZK1/P  (Kartuska 298)

pozostawić przy istn ogrodzeniu

Sł-501/3Sł-501/2

Sł-501/1
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
X
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X

proj YAKXS 4x120 L= 65/70mb

wcinka w LK T-1286 - Z3101493 (YAKY 4x120)

Z3101493

Ostatnie latarnie ośw. 
budowane według opracowania

NERET S.C. - budowa 
ulicy Nowej Olchowej

linia ośw oraz zakres drogowy według 
opracowania NERET S.C. - budowa 

ulicy Nowej Olchowej - nie realizowany według 
przedmiotowego opracowania

latarnia do zabudowy w ramach
budowy ul. Nowej Olchowej

istn SO-314

granica działek po podziale

numeracja działek po podziale

według WG.I.6831.206.2020.BC z dnia 13.10.2020 r.

numeracja działek po podziale

według WUiA-V.6740.1299-4.2020.IG.346798 z dnia 

16.12.2020 r.

numeracja działek po podziale

według WUiA-V.6740.1299-4.2020.IG.346798 z dnia 

16.12.2020 r.

granica działek po podziale

granica działek po podziale

SD-B82 SD-B81

SD-B80

SD-B79
SDA-B78

SD-B77

SD-B76A

SD-B76

SD-B75

Ława betonowa 0,6m L=8m

r. dwudzielna Ø120 L=6m

r. dwudzielna Ø120 L=6m

r. dwudzielna Ø120 L=6m

r. dwudzielna Ø120 L=7m

r. dwudzielna Ø120 L=6mPrzełożenie sieci na odcinku - 10m

SKR-2

SKR-2
SKR-2

SKR-2

SKR-2KTu - 76m

KTu - 25mKTp - 11m

KTu - 64m

przecięcie kanału technologicznego
proj. wykop otwarty 2 x HDPE110 rz: 70.55
z KD200 (69,01)
odległość pionowa: 0,84m

przecięcie kanału technologicznego:
proj. wykop otwarty 2 x HDPE110 rz: 68,77
z KD160 (67,63)
odległość pionowa: 1,14m

przecięcie kanału technologicznego:
proj. wykop otwarty 2 x HDPE110 rz: 68,31
z KD160 (67,54)
odległość pionowa: 0,77m

numeracja działek po podziale

według WUiA-V.6740.1299-4.2020.IG.346798 z dnia 

16.12.2020 r.

Uwagi:
1. Projektowana sieć teletechniczna to kanalizacja teletechniczna z rur 
grubościennych - nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami 
osłonowymi
2. Wiaty przystankowe kotwione punktowo w czterech narożnikach. Wymiar 
fundamentu 20x20x120cm z betonu C16/20

proj. pas rowerowy o nawierzchni bitumicznej 
(miejscowe poszerzenia istniejącej jezdni)

proj. krawężnik betonowy +12cm

proj. krawężnik betonowy +2 cm

proj. obrzeże betonowe

proj. oznakowanie poziome

proj. poszerzenie istniejącej jezdni

granica działek

Legenda

granica robót drogowych

proj. krawężnik peronowy

projektowana granica pasa drogowego

proj. krawężnik betonowy +4cm

proj. nawierzchnia zjazdów z płyt chodnikowych 30x30x8 
na wzmocnionej podbudowie

wpust do likwidacji

projektowany wpust 

proj. nawierzchnia z płyt chodnikowych 30x30x6 
szare, gładkie

proj. nawierzchna zjazdów i zatok postojowych o nawierzchni z 
kostki kamiennej łupanej 7/9

proj. opornik betonowy +2 cm

proj. poszerzenie na łuku o nawierzchni z kostki kamiennej 14/16

Istniejąca wiata przystankowa do przeniesienia w nową 
lokalizację

Istniejąca wiata przystankowa w nowej lokalizacji

proj. wzmocnienie istniejącej jezdni

istniejące ogrodzenie do likwidacji

odwiert geotech.OD_15

proj. elementy uspokojenia oraz separacji ruchu (próg z 
kostki betonowej, separator oraz słupek)

wd-1

Proj. kanalizacja kablowa

Proj. rura dwudzielna Ø120

Proj. kanał technologiczny

Branża teletechniczna:

Istn. kanalizacja teletech. do rozbiórki

Proj. wodociąg PE d=160 mm

Proj. gazociąg PE d=225 mm

Proj. kanalizacja deszczowa PVC

Branża sanitarna:

Proj. kanalizacja PVC d=160 mm

istn. gazociąg do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Branża elektryczna:
Linie kablowe oświetleniowe + bednarka FeZn 30x4

linie kablowe elektroenergetyczne oraz urządzenia 
(złącza/słupy) do rozbiórki

Oprawa LED DN12 86W/13200Lm, h=10m

Linie kablowe SN 15 kV

Linie kablowe nn 0,4 kV

Oprawa LED DN12 56W, h=6m bez wys. 0st.

kanalizacja podstawowa

kanalizacja 1xØ75 do połączenia z masztami, wiatami

kable do pętli indukcyjnych

studnie kablowe odpowiednio SKR-1 oraz SK-1

Maszty sygnalizacji z komorą sygnalizacyjną oraz 
numerem masztu

Projektowana pętla indukcyjna

Sygnalizacja świetlna:

R

Proj. ława betonowa zabezpieczająca

Proj. studnie kanalizacyjne

Drzewa i krzewy do wycinki

Projektowane stanowiska słupowe nn 0,4 kV

Projektowana szafa LWT

Istniejące oprawy do demontażu

kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie
kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie

Projektowane drzewa i krzewy
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