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Istniejąca wiata przystankowa 

Istniejąca wiata przystankowa w nowej lokalizacji

wd-35

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8
-regulacja wysokościowa
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istn. ogrodzenie do likwidacji

projektowany krawężnik wtopiony +0cm na długości 80m

sprawdzić przepust na kablach nn obwód 700 i 800 oraz 1200 do W-5092 T1885

w razie konieczności kable zabezpieczyć rurą dwudzielną
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latarnia wedle projektu 

Nowej Bulońskiej Północnej

likwidacja wedle projektu NBP

kabel  EZO

wedle projektu NBP do likwidacji

istn. kabel z podziału 7/5 -dem EZO 12/17

skrócić i wprowadzić (zasilić) proj 8/5

proj. YKY 3x4 L=16/24mb

zasilanie wiaty 2 linie kablowe SN kierunek T-16838

zabezpieczone w przepustach kablowych

T-1885 Kartuska 360

Kolizja nn3

Szafka SO-406 Kartuska 360
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istn. kabel rel SO-406  - demontowany 1/19

nieznacznie przesunąć i wprowadzić na podziale do 2.8/6
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Sł 701/801W-5092

do latarni 17.1A/5 

ułożyć kabel YAKXS 4x35
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J-C2

J-C1

J-B3

J-B2

J-B4

J-B5

J-B9

J-B8
J-B7

J-B9/1

r. dwudzielna Ø120 L=9m

r. dwudzielna Ø120 L=12m

r. dwudzielna Ø120 L=8m

Uwagi:
1. Projektowana sieć teletechniczna to kanalizacja teletechniczna z rur 
grubościennych - nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami 
osłonowymi
2. Wiaty przystankowe kotwione punktowo w czterech narożnikach. Wymiar 
fundamentu 20x20x120cm z betonu C16/20 

Uwagi:
1. Projektowana sieć teletechniczna to kanalizacja teletechniczna z rur 
grubościennych - nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami 
osłonowymi
2. Wiaty przystankowe kotwione punktowo w czterech narożnikach. Wymiar 
fundamentu 20x20x120cm z betonu C16/20

projektowane trawniki

proj. pas rowerowy o nawierzchni bitumicznej (miejscowe 
poszerzenia istniejącej jezdni)

proj. krawężnik betonowy +2 cm

proj. krawężnik betonowy +12 cm

proj. oznakowanie poziome

proj. obrzeże betonowe

proj. poszerzenie istniejącej jezdni

proj. nawierzchnia betonowa zatok autobusowych

granica działek

Legenda

granica robót drogowych

projektowana granica pasa drogowego

proj. krawężnik peronowy

proj. krawężnik betonowy +4 cm

proj. nawierzchnia zjazdów z płyt chodnikowych 30x30x8 
na wzmocnionej podbudowie

wpust do likwidacji

projektowany wpust 

proj. nawierzchnia z płyt chodnikowych 30x30x6 
szare, gładkie

proj. nawierzchna zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej 
łupanej 7/9

Istniejąca wiata przystankowa w nowej lokalizacji

Istniejąca wiata przystankowa do przeniesienia w nową 
lokalizację

proj. wzmocnienie istniejącej jezdni 

istnejące ogrodzenie do likwidacji

odwiert geotech.OD_22

proj. elementy uspokojenia oraz separacji ruchu (próg z 
kostki betonowej, separator oraz słupek)

wd-1

Proj. kanalizacja kablowa

Proj. rura dwudzielna Ø120

Proj. kanał technologiczny

Branża teletechniczna:

Istn. kanalizacja teletech. do rozbiórki

Proj. wodociąg PE d=160 mm

Proj. gazociąg PE d=225 mm

Proj. kanalizacja deszczowa PVC

Branża sanitarna:

Proj. kanalizacja PVC d=160 mm

istn. gazociąg do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Branża elektryczna:
Linie kablowe oświetleniowe + bednarka FeZn 30x4

linie kablowe elektroenergetyczne oraz urządzenia 
(złącza/słupy) do rozbiórki

Oprawa LED DN12 86W/13200Lm, h=10m

Linie kablowe SN 15 kV

Linie kablowe nn 0,4 kV

Oprawa LED DN12 56W, h=6m bez wys. 0st.

kanalizacja podstawowa

kanalizacja 1xØ75 do połączenia z masztami, wiatami

kable do pętli indukcyjnych

studnie kablowe odpowiednio SKR-1 oraz SK-1

Maszty sygnalizacji z komorą sygnalizacyjną oraz 
numerem masztu

Projektowana pętla indukcyjna

Sygnalizacja świetlna:

R

Proj. ława betonowa zabezpieczająca

Proj. studnie kanalizacyjne

Drzewa i krzewy do wycinki

Projektowane stanowiska słupowe nn 0,4 kV

Projektowana szafa LWT

Istniejące oprawy do demontażu

kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie
kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie

Projektowane drzewa i krzewy
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