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Skrzyżowanie
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 1+400.900

ul. Ujeścisko

Zbiornik retencyjny

Skrzyżowanie
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 1+712.700

ul. Zielony Stok

istn. ogrodzenie do likwidacji

wd-99

wd-98
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wdistn.-102

wd-103
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wd-104

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 

zgodnie z opr. AS Projekt dla zadania pn. 

"Modernozacja chodników na terenie Gdańska ul.Ujeścisko"

Istniejąca wiata przystankowa 

do pozostawienia

Projektowana standardowa 

wiata przystankowa 

Istniejąca wiata przystankowa 
w nowej lokalizacji

Chodnik z płyt betonowych 30x30, 

szarych, gładkich do pozostawienia

w stanie istniejącym

wd-97

wd-105

Skrzyżowanie
km

 1+726.900
ul. Stanisława Lem

a
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projektowana przebudowa ul.Ujeścisko wg. opracowania

AS Projekt dla zadania pn. 

"Modernozacja chodników na terenie Gdańska ul.Ujeścisko"

ist. bariera drogowa U-14a w nowej lokalizacji

istn. ogrodzenie do likwidacji

wymienić przewody na nowe4 x Al25 L=19mb 

istn. 1110/RKK

proj YAKXS 4x120 L=86/106m
rel. 1105 -1108

Proj 1105/K E10.5/10

tablica TO-356 
w stacji T-1380 Lecznica Zwierząt

istn SOU-083szafkę wymienić na nowązgodną ze standardami GZDiZ
obok projekktowane P1/R/Fdo którego wynieść istn. pomiar

T-1732
Zabornia

niezidentyfikowaną linię kablową nn zdemontować

w przypadku zlokalizowania jako czynnej 
kabel przebudować po wskazanej trasie

proj 1103/P E10.5/4.3

proj. YKY 3x4 L=30mbzasilanie wiaty

proj 1102/P E10.5/4.3

proj 601/K E10.5/10(T-1732 -600)linię YAKY 4x120 ze stacji T1732 przedłużyć
YAKXS 4x120 L=10mbprzyłącze przewiesić

proj 602/P E10.5/4.3

proj 603/P E10.5/4.3

proj YKYżo 3x4 L=25mzasilanie wiaty

linię ośw AsXSN 2x25przesunąć

proj 604/P E10.5/4.3

proj 1108/K E10.5/10proj ogr. przepięćproj 1109/RPK E10.5/6

X X X X X X X X X X X

X
X

proj. YKY 3x4 L=30mbzasilanie wiaty

sł 301 / K

YAKY 4x50 rel T1732 ZK dz 1/4
w przepuście - w razie konieczności dobezpieczyć

linię 4x AL50 rel. 601 - 604 - 301
przebudować na AsXSn 4x70 L=179mb
+AsXSN 2x25 (OSW) 179mb

proj 1101/K E10.5/15(T-1732 -600)linię YAKY 4x120 ze stacji T1732 przedłużyć
YAKXS 4x120 L=10mbprzyłącze przewiesićprzyłącze AsXSn przesunąć na słup

wymienić przewody na nowe4 x Al25 L=26mb 

zlącze Z3101968(T-1732 obw 800) przestawić poza układ drogowy
kable YAKXS 4x240 kier. T-1732 przesunąć
YAKXS 4x240 kier. Z-Z3101969 przedłużyć L=2m i zmufować

X

X

istn 1109/1 /K

proj 2xYAKXS 4x35L=15m, wprowadzić na podział
do obw. ośw EZO - opr 14/14 SO-315

+odtworzenie zasilania SOU-083
kabel do oprawy 1/1

 przedłużyć YAKXS 4x25 L=5m

słup 1108/1

istn W-6183

Kolizja nn 7

Kolizja nn 8

proj YAKXS 4x35 L=86/106mrównolegle do kabla EOP rel 5/14 - 8/14 (1108 - 1105)

Stacja T-1380 Lecznica Zwierząt

kable nn zabezpieczone w przepustach

istn 1105/1 

SD-B63

SD-B61/1B

SD-B58

SD-B58/1

SD-B59

SD-B60

SD-B61

2otw

1otw

SD-B57

SD-B54SD-B55

SD-B56

SD-B53

SKR-2

Przełożenie istniejących kabli do otworów z rur dwudzielnych 1 otwór Ø120 L=14m.
Naddatki kabli wciągnąć do studni kablowych.
Dopuszcza się usunięcie istniejącego odcinka kanalizacji  +
ułożenie dodatkowej rury HDPE Ø120 L=14m

Wg projektu AS Projekt ul. Ujeścisko

Uwagi:
1. Projektowana sieć teletechniczna to kanalizacja teletechniczna z rur 
grubościennych - nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami 
osłonowymi
2. Wiaty przystankowe kotwione punktowo w czterech narożnikach. Wymiar 
fundamentu 20x20x120cm z betonu C16/20

projektowane trawniki

proj. pas rowerowy o nawierzchni bitumicznej 
(miejscowe poszerzenia istniejącej jezdni)

proj. krawężnik betonowy +12 cm

proj. obrzeże betonowe

proj. krawężnik betonowy +2 cm

proj. oznakowanie poziome

granica działek

Legenda

granica robót drogowych

proj. krawężnik peronowy

Projektowana standardowa wiata przystankowa 

proj. krawężnik betonowy +4 cm

proj. nawierzchnia zjazdów z płyt chodnikowych 30x30x8 
na wzmocnionej podbudowie, szare, gładkie,

wpust do likwidacji

projektowany wpust 

projektowana granica pasa drogowego 

proj. nawierzchnia z płyt chodnikowych 30x30x6 
szare, gładkie

proj. nawierzchna zjazdów i zatok postojowych o nawierzchni z 
kostki kamiennej łupanej 7/9

Istniejąca wiata przystankowa w nowej lokalizacji

Istniejąca wiata przystankowa do przeniesienia w nową 
lokalizację

proj. poszerzenie istniejącej jezdni

proj. wzmocnienie istniejącej jezdni

istniejące ogrodzenie do likwidacji

odwiert geotech.OD_10

proj. elementy uspokojenia oraz separacji ruchu (próg z 
kostki betonowej, separator oraz słupek)
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Proj. kanalizacja kablowa

Proj. rura dwudzielna Ø120

Proj. kanał technologiczny

Branża teletechniczna:

Istn. kanalizacja teletech. do rozbiórki

Proj. wodociąg PE d=160 mm

Proj. gazociąg PE d=225 mm

Proj. kanalizacja deszczowa PVC

Branża sanitarna:

Proj. kanalizacja PVC d=160 mm

istn. gazociąg do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Branża elektryczna:
Linie kablowe oświetleniowe + bednarka FeZn 30x4

linie kablowe elektroenergetyczne oraz urządzenia 
(złącza/słupy) do rozbiórki

Oprawa LED DN12 86W/13200Lm, h=10m

Linie kablowe SN 15 kV

Linie kablowe nn 0,4 kV

Oprawa LED DN12 56W, h=6m bez wys. 0st.

kanalizacja podstawowa

kanalizacja 1xØ75 do połączenia z masztami, wiatami

kable do pętli indukcyjnych

studnie kablowe odpowiednio SKR-1 oraz SK-1

Maszty sygnalizacji z komorą sygnalizacyjną oraz 
numerem masztu

Projektowana pętla indukcyjna

Sygnalizacja świetlna:

R

Proj. ława betonowa zabezpieczająca

Proj. studnie kanalizacyjne

Drzewa i krzewy do wycinki

Projektowane stanowiska słupowe nn 0,4 kV

Projektowana szafa LWT

Istniejące oprawy do demontażu

kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie
kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie

Projektowane drzewa i krzewy
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