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Gdansk, dn. 01.12.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt ,,Rozbudowa
ul. Kartuskiej w zwigzku 7 budowgq trasy rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul.
Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdarisku”

dla Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektantow: Nr uprawnien: Podpis:
Branza . mgr inz. Marian Werner 682/Gd/82
drogowa:
Branza mgr inz. Bogdan Dolinski POM/0016/POOS/03
sanitarna:
Branza _ mgr inz. Waldemar Wesolowski 75/Gd/2002
elektryczna:
Branza mgr inz. Tomasz Urbanski DT-WBT/02360/02/U
teletechniczna:
Branza = | g inz. Marcin Dudek POM/0283/POOM/09
konstrukcyjna:

,,Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdarisku w zwiqzku z budowq trasy rowerowej wzdluz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul.
Zrodlanej w Gdansku”




Pracownia Projektow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek

Zespot sprawdzajacych: Nr uprawnien: Podpis:
Branza . mgr inz. Stanistaw Groth 1874/Gd/85
drogowa:
Branza . mgr inZz. Agnieszka Krzeminska 69/Gd/01
sanitarna:
Branza , mgr inz. Andrzej Kaminski WAM/0169/POOE/04
elektryczna:
Branza -
teletechniczna: | ™&r inZ- Grzegorz Tyda 1751/99/U
Branza =~ . | mgr inz. Lukasz Lachowicz POM/0398/PBM/17
konstrukcyjna:

,,Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdarisku w zwigzku z budowq trasy rowerowej wzdhz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul.

Zrédlanej w Gdansku”




Pracownia Projektow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek

KSEROKOPIE UPRAWNIEN ZESPOEU PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH
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KSEROKOPIE ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Czesé opisowa
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OPERAT TERENOWO-PRAWNY
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Operat terenowo — prawny dla zadania pn.:

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwiazku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa nr 129/2018-1/PNE/218/17 zawarta w dniu 11.04.2018r. pomiedzy Gming
Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, w
imieniu ktorej dziala Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedziba
w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, a Pracownia Projektéw Komunikacji
PROGRES Krzysztof Dudek z siedziba w Gdansku, 80-288 Gdansk,
ul. Marusarzéwny 2/22,

projekt: Rozbudowa ul. Kartuskiej w zwigzku z budowg trasy rowerowej wzdtuz
ul. Kartuskiej na odcinku ul. Lostowickiej do ul. Zrodlanej w Gdansku,

Wypisy 1 wyrysy z rejestru gruntow,

mapa do celow projektowych oraz mapa ewidencji gruntow.

projekt podziatu nieruchomosci, operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
zasobu Urzedu Miejskiego w Gdansku, Wydziatu Geodezji, Referatu Zasobu
Geodezyjnego z dniem 24.09.2019r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykazanie struktury wtasno$ciowej w przyjetych granicach
opracowania.
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3. WYKAZ DZIALEK
Tabela 1 Dziatki zajmowane pod inwestycje.
Daialk d Oznaczenie Nr KW lub Uzytkownik/ Powi hni
Obreb | Drialka | o 8 Pree Wiasciciel Uwagi Pl
podzialem klas i uzytkéw inne dokumenty Gospodarz/Zarzadca zialki [ha
GMINA MIASTA GDANSKA
1/8 1/3 T GD1G/00055385/5 | siedziba: ul. Nowe Ogrody 0,0012
8/12, 80-803 Gdarisk
Babinski Krzysztof Kazimierz
1/10 1/4 Tp GD1G/00076066/6 (Kazimierz, Jadwiga) 0,0198
adres: K¢sza 7, 89-652 Kesza
Babinski Krzysztof Kazimierz
0677 (1778) | 211 211 Tp GD1G/00076066/6 (Kazimierz, Jadwiga) 0,00836
adres: Kgsza 7, 89-652 Kesza
GMINA MIASTA GDANSKA
417 dr GD1G/00055385/5 | sjedziba: ul. Nowe Ogrody 0,1045
8/12, 80-803 Gdansk
Gospodarowanie zasobem
. nieruchomosci:
7 dr GD1G/00190306/6 SKARB PANSTWA PREZYDENT MIASTA - 0,9397
GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
744/3 dr GD1G/00046247/0 siedziba: ul. Nowe Ogrody - - 0,0218
8/12, 80-803 Gdansk
0064 Gospodarowanie zasobem
& nieruchomosci:
754/2 dr GD1G/00070035/8 SKARB PANSTWA PREZYDENT MIASTA - 4,1278
GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
1/1 dr GD1G/00047796/0 siedziba: ul. Nowe Ogrody --- --- 0'0007
8/12, 80-803 Gdansk
203S 2/1 dr GD1G/00030486/2 SKARB PANSTWA - - 0,0073
GMINA MIASTA GDANSKA
2/3 dr GD1G/000477796/0 siedziba: ul. Nowe Ogrody --- --- 0'0175

8/12, 80-803 Gdansk
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Decyzja z 03.09.09

Z KW .
3/2 dr GD1G/00054613/3 POWIAT MIASTO GDANSK - WUAIOZ-1-7331/566/085- 0,1393
EJ
7 KW Decyzja z 03.09.09
3/3 dr GD1G/00054613/3 POWIAT MIASTO GDANSK --- WUAIOZ-1-7331/566/085- 0,0069
EJ
7 KW ) Decyzja z 03.09.09
3/6 dr GD1G/00054613/3 POWIAT MIASTO GDANSK --- WUAIOZ-1-7331/566/085- 0,0139
EJ
Staroszik Gunter Grzegorz
(Bernard, Joanna)
46/1 46 Tp GD1G/00008909/1 adres: ul. Kartuska 201, 80-125 0,0002
Gdansk
GMINA MIASTA GDANSKA
47 dr GD1G/00011382/4 siedziba: ul. Nowe Ogrody 0,0460
8/12, 80-803 Gdansk
Staroszik Gunter Grzegorz
(Bernard, Joanna)
48/1 48 Tp GD1G/00008909/1 adres: ul. Kartuska 201, 80-125 0,0006
Gdansk
Wykonywanie zadan zarzadcy
, drog publicznych:
49/3 49 dr GD1G/00019257/5 SKARB PANSTWA . 3,7280
WOJEWODZKI ZARZAD
0063 Zabornia DROG PUBLICZNYCH
Stawiarski Piotr Radostaw
(Tadeusz, Krystyna)
79/4 79/1 Tp GD1G/00198180/2 adres: Borowina 26, 22-417 0,0035
Borowina
GMINA MIASTA GDANSKA
83 dr GD1G/00059160/0 siedziba: ul. Nowe Ogrody 0,0500
8/12, 80-803 Gdansk
106/4 106/3 Tp GD1G/00032379/3 SKARB PANSTWA 0,0009
GMINA MIASTA GDANSKA
117 dr GD1G/00048193/0 siedziba: ul. Nowe Ogrody - - 0,3568
8/12, 80-803 Gdansk
131/1 RIVb GD1G/00030484/8 SKARB PANSTWA 0,0092
140/4 dr GD1G/00059160/0 | GMINA MIASTA GDANSKA --- --- 0,4182
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siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

147/3

147/2

Tp

GD1G/00048193/0

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0073

169/1

169

Tp

GD1G/00000037/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0021

183/17

183/14

Tp

GD1G/00072237/8

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0008

183/18

183/14

Tp

GD1G/00072237/8

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0017

183/15

dr

GD1G/00072237/8

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0115

184/5

dr

GD1G/00072634/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1420

190/1

dr

GD1G/00048193/0

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0399

271/4

271

Tp

GD1G/00011250/0

IMPLA DEV sp. z 0.0.

siedziba: Kowale

0,0182

27213

272

Tp

GD1G/00008910/1

Pietruch Henryk Adam
(Hubert, Anna)
Pietruch Teresa (Jan,
Czeslawa)
adres: ul. Mariana Buczka
10A/4, 80-808 Gdansk

0,0229

290

dr

GD1G/00012432/7

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0500

291/1

RIVb

GD1G/00049416/7

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0051
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292

dr

GD1G/00059160/0

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1129

293/1

dr

GD1G/00048193/0

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1350

294/3

RIVa

GD1G/00000037/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0023

330/3

dr

GD1G/00081025/5

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1399

0049 Jasien

95/1

Bp

GD1G/00078258/3

SKARB PANSTWA

Uzytkowanie wieczyste do

dnia 2096-04-03:
ENERGA-OPERATOR SA
siedziba: ul. Marynarki

Polskiej 130,
80-557 Gdansk

0,0023

95/14

dr

GD1G/00034178/8

SKARB PANSTWA

3,4171

96

dr

GD1G/00055383/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,4900

110/4

Pslll

GD1G/00160370/6

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0106

209/1

RIVa

GD1G/00055383/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1259

25719

257/7 Tp

GD1G/00055383/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0102

258/49

258/33 Tp

GD1G/00060656/4

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0252

261/33

RIVa

GD1G/00046025/8

GMINA MIASTA GDANSKA

0,0711

., Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdarisku w zwigzku z budowq trasy rowerowej wzdluz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Eostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdarisku”




Pracownia Projektow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek

PsVI

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

297/1

dr

GD1G/00055383/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1038

298/6

dr

GD1G/00104702/3

SKARB PANSTWA

0,3999

397/30

397/9

Tp

GD1G/0072108/5

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0734

398/38

398/7

Tp

GD1G/00072237/8

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0518

419/4

dr

GD1G/00055383/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,0073

425/2

dr

GD1G/00055383/1

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk

0,1670

Tabela 2 Dziatki do czasowego zajecia ze wzgledu na budowe i przebudowg istniejacych sieci uzbrojenia terenu, zjazdow i innych drog

ublicznych.
A Oznaczenie Nr KW lub Uzytkownik/ . . Powierzchnia
Obreb Dzialka DZlalk? przed klas i Wiasno$é/Wspotwlasnosé Uwagi Pov&ner%chma zajmowana
podzialem S inne dokumenty Gospodarz/Zarzadca dzialki [ha]
uzytkow [ha]
Orzeszak Julia (Jozef, Anna)
0677, 177S 31 B GD1G/00016913/1 | adres: ul. Kartuska 234, 80-122 0,2525 0,0027
Gdansk
WS.1.6844.34-
S-RV Trwaly zarzad: 5 2015.GM
WOJEWODZKI
73312 LzVI GD1G/00030485/5 SKARB PANSTWA INSPEKTORAT zdn. 11.12.2015 1,8593 0,0025
WETERYNARII
64 Bi siedziba: ul. Na Stoku 50,
80-874 Gdansk
LzVI Trwaly zarzad:
¢ KOMENDA
736/19 Bi GD1G/00143757/8 SKARB PANSTWA WOIEWODZKA 0,7305 0,0041
POLICJI
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siedziba: ul. Okopowa 15,
80-819 Gdansk

0063
Zabornia

48/2

48

Rillb

Bi

GD1G/00008909/1

Staroszik Gunter Grzegorz
(Bernard, Joanna)
adres: ul. Kartuska 291, 80-125
Gdansk

2,6525

0,0013

49/1

49

GD1G/00019257/5

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,0092

0,003

49/2

49

GD1G/00019257/5

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,0083

0,0045

106/5

106/3

Bp

GD1G/00032379/3

SKARB PANSTWA

0,0062

0,0017

129/6

Bp

GD1G/00011398/9

PROCAD SPOLKA AKCYJINA
siedziba: ul. Kartuska 215, 80-122
Gdansk

0,1326

0,0030

131/4

S-RIVb

LzV
Bi

GD1G/00198881/6

Kruszynska Elzbieta Michalina
(Alfons, Sabina)
adres: ul. Janusza Meissnera
6A/20, 80-462 Gdansk

0,2282

0,0022

162

GD1G/00016706/7

Stangorra Marek Roman (Pawet,
Gertruda)
Stangorra Krystyna Zofia (Jerzy,
Anna)

adres: ul. Kartuska 264, Zabornia

0,1281

0,0008

246

dr

GD1G/00139689/9

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,0700

0,0004

271/5

271

Bi

GD1G/00011250/0

IMPLA DEV sp. z 0.0.
siedziba: Kowale

0,1918

0,0116

294/10

Bp

GD1G/00216318/2

PROINVESTA ANNA
WANIEWSKA & TOMASZ
BALCEROWSKI Sp. c.
siedziba: ul. Wielkopolska 5A, 80-
180 Gdansk

0,2294

0,0005

335

dr

GD1G/00048193/0

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,0100

0,0004

336

GD1G/00048193/0

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,

0,0500

0,0009
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80-803 Gdansk

337

RIVb

GD1G/00048193/0

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,2700

0,0022

338

dr

GD1G/00059160/0

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,0300

0,0001

344

GD1G/00011384/8

Bajena Krzysztof (Marian,
Marianna)
Bajena Alicja Matgorzata (Albin,
Stefania)
adres: ul. Kartuska 262, 80-125
Gdansk

0,1000

0,0034

348/7

GD1G/00233973/6

Szymanska Wiadystawa (Brunon,
Agnieszka)
adres: ul. Pagorkowa 12, 80-126
Gdansk

0,0267

0,0030

349

GD1G/00038779/9

Burdynska Dorota Maria
(Bronistaw, Teresa)
adres: ul. Kartuska 270, 80-125
Gdansk

0,0600

0,0008

0049, Jasien

95/3

GD1G/00039442/5

NORD SHIPS GROUP SP.Z 0.0

siedziba: ul. Na Ostrowiu 1/3, 80-
958 Gdansk

0,0081

0,0011

258/4

RIVa

GD1G/00060656/4

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,1007

0,0056

259/25

dr

GD1G/00051748/0

WLASNOSCIOWA
SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA ,,JASIEN”
siedziba: ul. Damroki 1, 80-177
Gdansk

0,1189

0,0008

259/45

dr

GD1G/00030965/4

SKARB PANSTWA

Gospodarowanie zasobem
nieruchomosci:
PREZYDENT MIASTA
GDANSKA

0,0569

0,0003

261/34

RIVa

GD1G/00046025/8

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,4129

0,0026

261/46

RIVa

GD1G/00046025/8

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

0,0245

0,0005

316

GD1G/00013550/7

Ilczuk Bogustaw Robert (Marian,
Konstancja)
llczuk Barbara Maria (Leon,
Jadwiga)
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0,2300

0,0006
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adres: ul. Kartuska 388, 80-125
Gdansk

31712

Bi

GD1G/00019340/4

Jaworska Danuta Wiestawa (Jan,
Genowefa)

Pawelec Andrzej Jan (Jan,
Genowefa)
Pawelec Anna Stanistawa
(Stanistaw, Jadwiga)
adres: ul. Maryli 36, 80-123
Gdansk

Pawelec Andrzej Jan (Jan,
Genowefa)
adres: ul. Wesota 14/1, Gdansk

Pawelec Genowefa (Julian,
Jadwiga)
adres: ul. Kartuska 386, 80-125
Gdansk

0,1158

0,0006

411/12

dr

GD1G/00032339/1

SKARB PANSTWA

0,0314

0,0012

478/1

Ba

GD1G/00076132/0

“ENERGA-GDANSKA
KOMPANIA ENERGETYCZNA”
SPOLKA AKCYINA
siedziba: ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdansk

zZmiana nazwy na
podst. Aktu not.
18642/96 z 17.10.96 0,0027
not. B. Wroblewska
/Warszawa/

0,0003

Opracowat:

mgr inz. Piotr ZawadzKi
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Lp. Nazwa instytucji Nr. pisma data Uwagi
1 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni GZDizZ-UE-521-3(46)2017-BZ 02.03.2017 . Warunki techniczne- o§wietlenie
2 Gdatiskie Wody LdzNT.u-WT-591/2819/2017 13032017, Warunkitechniczne przebudowa systemu
odwadniajacego
3 Gdar{mka Infrastrul'(tura' TO/400-91/2017/WW/90/MR 17.03.2017 1. Warunki technlczng - przepudowa sieci
Wodociggowo-Kanalizacyjna wodociggowej
4 Zarzad Transportu Micjskiego w ZTMIPP/WL/4550/0-24/16 18.07.2018 . Pozytywna Opinia
Gdansku
5 Orange Polska S.A 38489/ TTISIOU/P/2018 24.07.2018. Warunki techniczne na pracbudowg kabli
teletechnicznych
6 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni GZDiZ-UE-522-7(123)2014-RK 20.08.2018 . Warunki techniczne — sygnalizacja $§wietlna
Warunki techniczne - przebudowa sieci
7 Polska Spolka Gazownictwa 8496/BR/OTI/2018/WT 22.08.2018. un 'gzazowzjz udowasiect
8 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6300-63(2)-2018-DT-3868 23.08.2018r. Opinia nt. planéw sytuacyjnych
9 Energa O$wietlenie EO$ 6531/UP-S-RZ/2018 10.09.2018T. Warunki techniczne na przebudowe
o$wietlenia
, o Narada nt. uwag do opinii GZDiZ 6300-63(2)-
10 Protokot z narady w siedzibie DRMG 10585/18/DG 12.09.2018 . 2018-DT-3868 2 dnia 23.08.2018 1.
u Gdanskie Wody TU-WT-2055,3251/4633/2018 24.00.2018 . Uzupetnienie warunku technicznych -
przebudowa kanalizacji deszczowej
12 Petomocnik l_)rez}_'_dema Mla?m Ds. 1030236 05.10.2018 . Opinia nt. projektu trasy rowerowej
Komunikacji rowerowej
. e Uzgodnienie branzy drogowej oraz prawo do
13 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6330-290(2)-2018-DT-6026 22.11.2018r. N
dysponowania terenem
14 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6330-290(3)-2018-DT-6026 22.11.2018r. Uzgodnienie branzy zielen
15 ENERGA O$wietlenie 123/2018 2211.2018. Uzgodnienie przebudwy oS wietlenia oraz
usuniecia kolizji z siecig energetyczng
16 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6330-292(2)-2018-DT-6015 26.11.2018r. Uzgodnienie branzy konstrukcyjnej
17 Polska Spolka Gazownictwa 13102/0G/OTI/2018 11.12.2018. Uzgodnienie przebudowy sieci gazowej
18 Gdanski ZarAzqu ID.FOg i Zicleni dzial 595/ZRD/Z1/2018 19.12.2018. Uzgodnienie docelowej organizacji ruchu
Inzynierii Ruchu
19 Gdafiski Zar_zqd, D_r,og i Zieleni dzial 598/K/Z1/2018 19.12.2018. Uzgodnienie docelowej organizacji ruchu
Inzynierii Ruchu
20 Energa Operator R/18/039624/2 20.12.2018r. Warunki techniczne
21 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - 02.01.2019. Branza konstrukcyjna - uzupehienie
2 Energa Operator 1/0032/2019 14.01.2019 . Uzgodnienic usunigeia kolizji z siecia
energetyczng
23 Gdanski Zarzad Drég i Zieleni 40/K/Z1/2019 23.01.2019 . Uzgodnienie projektu inzynierii ruchu
Kartuska/Zrodlana
24 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 40/ZRDIZ1/19 31.01.2019r.  Uzgodnienie przebudowy sygnalizacji
$wietlnej skrzyzowanie Kartuska/Zrodlana
2 Gdafiski Zarzad Drog i Zieleni 4UK/Z1/2019 230120191 Uzgodnienie projektu inZynierii ruchu
A & T ) Kartuska/Damroki
% Gdafiski Zarzad Drbg i Zieleni 4UZRD/Z1/19 31.01.2019r.  Uzgodnienie przebudowy sygnalizacji
$wietlnej skrzyzowanie Kartuska/Damroki
L e Uzgodnienie projektu inzynierii ruchu
27 kiZ D Ziel 4 Z1/201 23.01.2019r.
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 2/K/Z1/2019 3.01.2019 . Kartuska/Cedrowa/Stolema
Uzgodnienie przebudowy sygnalizacji
28 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 42/ZRD/Z1/19 31.01.2019r. $wietlnej skrzyzowanie
Kartuska/Cedrowa/Stolema
29 Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni 43/K/Z1/2019 23.01.2019. Uzgodnienie projektu inzynierii ruchu
Kartuska/Lostowicka
30 Gdafiski Zarzad Drbg i Zieleni 43/ZRDIZL/19 31.01.2019r.  Uzgodnienie przebudowy sygnalizaci
$wietlnej skrzyzowanie Kartuska/Eostowicka
a1 Cda1_1ska Infrastrul_(tura_ UD-140/2019 25.01.2019 1. Uzgodnienie pr_zebudo_wy sieci
Wodociggowo-Kanalizacyjna wodociggowej
2 Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni 6330-30(2)-2018/2019-DT-7265 28.01.2019r. Uzgodniene projektu przebudowy

o$wietlenia
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Uzgodnienie projektu przebudowy kanalizacji

33 Gdanskie Wody 5079/2019 05.02.2019r. -
deszczowej
34 Energa Operator 2/0103/2019 21.02.2019r. Uzgodnienie branzy drogowej
Uzgodnienie branzy drogowej w zakresie
PE( .Z20.0. 74/201 1.03.2019r.
35 GPEC Sp.zo0.0 074/2019 01.03.2019. Kolizj 7 infrastruktura GPEC
36 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - 13.03.2019. Linie rozgraniczajace pasa drogowego
37 Gdanskie Wody 5225/2019 15.03.2019r. Uzgodnienie branzy teletechnicznej
38 Polska Spotka Gazownictwa 2978/0G/OT1/2019 19.03.2019. Uzgodnienie przebudowy sieci gazowej
W ki techni - kanalizacji
39 Gdafiski Zarzad Drog i Zieleni GZDiz-UE-6403-5(2)-2019-ZG 28.03.2019. arunki techniczne - rozbudowa kanalizacji
teletechnicznej
ANEKS 00 UD-14072019 Z Z5.0L.2019T.
fska Infrastrukt
40 Gdaniska Infrastruktura A/UD-140/2019 02.04.2019 . dotyczacy uzgodnienia dodatkowego
Wodomqgowo-l(anahzacy_]na odceinka nrzehndowanei sieci wodaciagnwei
Gdanska Infrastruktura . . .
41 Wodociagowo-Kanalizacyjna UL-198/2019 03.04.2019. Uzgodnienie branzy drogowej
) Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni 6330-160(2)-2019-DT-1856 07.05.2019. Branza sanitama: kanalizacja deszczowa,
gazociag, wodociag
Urzad Miejski w Gdansku Wydziat
43 Bezpieczenstwa i Zarzadzania WABIZK-111.7012.08.2019.WP 16.05.2019. Uzgodnienie branzy teletechnicznej
Kryzysowego
4 Gdaski Zarzad Drog i Zicleni | GZDiZ-ZD-6304-477(2)-2019-MM-2761 16.05.2019r. Pozytywna opinia nt. przebiegu magistrali
wodociggowej
45 Wody Polskie GD.RPP.430.53.2019.MP 19.06.2019 . Opinia ZRID
4% Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6330-200(2)-2019-DT-3530 26.06.2019r. Uzgodnienie przebudowy sygnalizacji
$wietlnej na wszystkich skrzyzowaniach
47 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6330-210(2)-2019-DT-3883 28.06.2019r. Uzgodnienie branzy clekirycznej - usunigeie
kolizji elektrycznych
18 Regionalny Dyrektor Ochrony RDOS-Gd- 9.07.20191 Brak potrzeby przeprowadznia oceny
Srodowiska w Gdansku W00.420.173.2018. MS.AT.11 T ) odzdzialywania na $rodowisko
49 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6330-223(2)-2019-DT-4354 15.07.2019 . Uzgodnienie branzy teletechnicznej -
usunigcie kolizji
51 Regionalny Dyrektor Ochrony RDOS-Gd- 13.08.2019 1 Brak potrzeby przeprowadznia oceny
Srodowiska w Gdansku W00.420.173.2018. MS.AT.15 T ) odzdzialywania na $rodowisko
52 Gdafiski Zarzad Drbg i Zicleni | GZDiZ-ZD-6304-875(2)-2019-MM-5209 23.08.2019r. Opinia na temat przebiegu magistrali
wodociggowej i kanalizacji saniterne;.
53 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni GZDiZ-ZD-6304-875(3)-2019-MM-5209 20.09.2019r. Zapytanie o klas¢ drogi
51 Pomorski WO_]eWOdZ}(I Konserwator 7A 5183.629.1.2019.]G 1010.2019 . Opinia k_onserwa{ors ka dla prOJektu
Zabytkow inwestycji drogowej
Uﬂ;ig:??ﬁ;;g??j&ﬁzj? af Uzgodnienie: 1. Sieci energetyczne kablowe
55 A et ynach WGHV.6630.601. 2019 ME. WR 31102019, 2. Sie¢ gazowa 3. Sie¢ wodociagowa 4. Sieé
Sytuowania Projektowego Uzbrojenia L [ .
kanalizacji deszczowej 5. Sie¢ teletechniczna
Terenu
Oswiadczenie firmy Ekolan, ze projektowane
56 EKOLAN - 20.12.2019r. przez nich o§wietlenie uzgodnione z ZUDP
nie bedzie realizowane
57 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni GZDiZ-IE-6403-22(2)-2019-ZG 31.12.2019r. Uzgodnienie projektu sieci TRISTAR
Gdanska Infrastruktura
58 Wodociggowo-Kanalizacyjna (Projekt Aneks do UL-198/2019 28.01.2020 . Uzgodnienie zmiany PZT
zagospodarowania)
Urézd ;m?ls;‘ \fv rG??Sk:;“:]yd.zila} Uzgodnienie: 1. Sie¢ wodociggowa 2. Sie¢
59 odezji Referat Kooraynacyl WG-IV.6630.1061.2019 WR 30.01.2020r. oéwictleniowa 3. Sieé energetyczna eN
Sytuowania Projektowego Uzbrojenia .
napowietrzna
Terenu
. P . Uzgodnienie branzy elektrycznej - zmiana
60 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni 6336-90(3)-2020-KS-180 03.02.2020 r. .
zalacznika graficznego
Urzad miejski w Gdansku Wydziat
rZGzéocriI:gisRe:Verat zli(nosordyn};cjzila Uzgodnienie: 1 Przytacza wodociggowe 2.
61 Sytuowania Projekiowego Uzbrojenia WG-1V.6630.6.2020.WR 12.03.2020 . Lokalizacja Zasuv&;y n? istniejacym przyltaczu
Terenu wodociggowym
62 Netia S.A. NTFB-508-1208/20 15.06.2020 . Uzgodnienie branzy teletechnicznej
63 Orange Polska S.A. 32671/TTISILU/P/2020 28.07.2020 . Uzgodnienie branzy teletechnicznej
64 Gdanski Zarzad Drog i Zieleni GZDiZ-ZD-6304-373(2)-2020-KS-3966 23.07.2020 . Przedluzenie wazno$ci opinii
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BRANZA DROGOWA
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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

Branza : Drogowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
zadania pn. Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowg trasy rowerowej
wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach inwestycji przewiduje sie:

1) Budowe trasy rowerowej wraz z niezbedng rozbudowsg drogi, zatok postojowych i
chodnikow,

2) Remont jezdni ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Kartuskiej 314 do ul. Kartuskiej 306 w
zwiazku z budowg ul. Nowej Olchowej opracowywanej przez firme¢ Neret S.C.

3) Remont jezdni na odcinku od ul. Mysliwskiej do ul. Kartuskiej 278,

4) Przebudowe ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Kartuskiej 396 do skrzyzowania z
ul. Pélnicy,

5) Odwodnienie,

6) Oswietlenie drogowe,

7) Sygnalizacje $wietlna,

8) Projekt zieleni,

9) Usunigcie kolizji z infrastrukturg techniczng.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostal wykonany na podstawie umowy 129/2018-1/PNE/218/17 zawartej w
dn. 11.04.2018r. pomiedzy Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedzibg w Gdansku ul.
Zaglowa 11, reprezentowang przez p. Dyrektora — Wiodzimierza Bartosiewicza, a Pracownig
Projektéw Komunikacji PROGRES Krzysztof Dudek z siedzibg 80-288 Gdansk, ul.
Marusarzéwny 2/22.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu byty:
o Zzlecenie inwestora;
e Kkoncepcja trasy rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej opracowana w lutym 2017r. przez
Pracownie Projektowag PROINWESTA z Gdanska.
mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
badania geotechniczne podtoza gruntowego;
obowigzujace normy i przepisy projektowe;
wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow;
wizje lokalne;

»Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowq trasy rowerowej wzdluz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul.
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e uzgodnienia 1 opinie zainteresowanych instytucji oraz protokoly z narad
koordynacyjnych z Inwestorem;
o Wypis i wyrys z MPZP
— 1008 — ,, Uchwata Nr LN1473/10 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 wrzesnia 2010r.
ZABORNIA REJON ULIC STOLEMA [ tABEDZIEJ W MIESCIE GDANSKU”
— 1804 — ,, Uchwata Nr LXI/883/98 Rady Miasta Gdanska z dnia 17 czerwca 1998r.
KARTUSKA POLUDNIE I
— 1825 ,,Uchwata Nr XLIX/1674/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 marca 2006r.
REJON ULICY LtOSTOWICKIEJ I KARTUSKIEJ”
— 1827 — ,,Uchwata Nr LINI1821/06 Rady Miasta Gdariska z dnia 31 sierpnia 2006r.
REJON ULIC KARTUSKIEJ, PAGORKOWEJ I SW.HUBERTA”
— 1843a, 1843b — ,, Uchwata Nr LVI/1300/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 sierpnia
2014r. REJON ULICY TZW.NOWEJ OLCHOWEJ”
— 2329 — ,, Uchwata Nr XXVII733/08 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 sierpnia 2008r.
ULICY TZW. NOWEJ BULONSKIEJ NA POENOC OD ULICY KARTUSKIEJ”
— 2337 — , Uchwata Nr XXVIII733/08 Rady Miasta Gdariska z dnia 27 wrzesnia 2012r.
JASIEN POL.UDNIE”

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywow, wytycznych, katalogow 1

instrukcji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409
Z pozn. Zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie — Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. — z pdzn. zmianami,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 460 z p6zn. Zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach;

e (Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy projektowania i warunki techniczne oraz
inne powszechnie obowigzujgce przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia;

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Kartuska jest jedna z gldéwnych ulic w Gdansku. Na odcinku od ul. Zrédlanej do
ul. Lostowickiej przebiega przez dzielnice Siedlce, Ujescisko-Lostowice oraz Jasien. Czgsé
terenu objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej — archeologicznej (karta terenu 025-KD82
MPZP 1843a).

W otoczeniu ulicy wystgpuje zabudowa o charakterze mieszkaniowym, ustugowym,
mieszkaniowo-ustugowym, produkcyjno-ustugowym, tereny telekomunikacji oraz zieleni
urzadzone;.

W stanie istniejagcym, na opracowywanym odcinku ul.Kartuska nie ma wyodrgbnionej
trasy rowerowe;j.

e Na odcinku od skrzyzowania z ul Zrédlang do budynky przy Kartuskiej 396 ulica ma
przekroj jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu szerokosci 3,50m. Na jezdni
wyodrebniony jest pas do skretu w lewo w ul. Zrédlang oraz pas do skretu w lewo w
ul. Zwierzyniecka. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 7,0 do 10,6m. Po obu stronach
zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 1 ptyt
chodnikowych 50x5cm 1 szeroko$ci zmienej od 1,50 do 2,00 m. Na dtugosci ok. 50 m
brakuje cigglosci chodnika po stronie potudniowej (przy posesji 398). Po stronie
pOocnej znajduje si¢ wyodrgbniona S$ciezka rowerowa o szerokosci 2,50 m i
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nawierzchni bitumiecnzje w kolorze czranym. Na powyzszym odcinku zlokalizowana
jest zatoka autobusowa ‘Zwierzyniecka’ o nawierzchni z kostki betonowej. Warstwa
Scieralna ul. Kartuskiej jest bitumiczna z betonu asfaltowego w stanie dobrym.
Odwodnienie ulicy odbywa si¢ do istniejacych wpustow deszczowych.

e Na odcinku od ul Kartuska 396 do skrzyzowania z ul. Pdlnicy ulica ma przekroj
jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu. Szerokos¢ jezdni wynosi od 6,4 do 7,4 m. Po
stronie poinocnej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z ptyt chodnikowych
30x30, 50x50 cm oraz kostki betonowej 20x10x8 i szerokosci zmienej od 1,50 do 2,40
m. Na powyzszym odcinku zlokalizowana jest zatoka autobusowa ‘Zwierzyniecka’ o
nawierzchni bitumicznej oraz ‘Polnicy’ o nawierzchni z kostki kamiennej. Warstwa
Scieralna ul. Kartuskiej jest bitumiczna z betonu asfaltowego w zlym stanie
technicznym. Wystepuja liczne spgkania i1 koleiny. Odwodnienie ulicy odbywa si¢ do
lokalnie wystepujacych wpustow deszczowych.

e Na odcinku od skrzyzowania z ul. Pdlnicy do skrzyzowania z ul. Jeziorowa
(dowigzanie do ul.Nowej Bulonskiej) ulica Kartuska ma przekroj jednojezdniowy o
dwoch pasach ruchu szerokosci 3,5m. Szerokos¢ jezdni wynosi od 7,00 do 9,90 m. Na
jezdni wyodrebnione sg pasy do skretu w lewo 1 w prawo w ul. Damroki oraz pas do
skretu w kierunku osiedla Gardenia. Po stronie poludniowej zlokalizowany jest
chodnik o szerokosci zmiennej od 1,5 od 2,6 m o nawierzchni z ptyt chodnikowych
betonowych 30x30, 50x50 oraz kostki betonowej 20x10x8. Brak chodnika po stronie
potnocnej. Na powyzszym odcinku zlokalizowane sg zatoki autobusowe ‘Damroki’ o
nawierzchni z kostki betonowej. Warstwa $cieralna ul. Kartuskiej jest bitumiczna z
betonu asfaltowego w stanie dobrym. Odwodnienie ulicy odbywa si¢ do lokalnie
wystepujacych wpustow deszczowych. Na odcinku od Kartuskiej 358a do ul
Jeziorowej po stronie potudniowej zlokalizowany jest sciek z kostki betonowej wraz z
wpustami deszczowymi.

e Na odcinku od ul. Czeresniowej (dowigzanic do ul. Nowej Bulonskiej) do
ul. Mysliwskiej ulica Kartuska ma przekrdj jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu
szerokosci 3,5m. Szerokos$¢ jezdni wynosi od 7,00 do 9,70 m. Na skrzyzowaniu
Stolema/Cedrowa na jezdni wyodrebnione sg pasy do skretu w lewo w ul. Stolema
oraz Cedrowg. Wzdluz ulicy zlokalizowany jest chodnik jednostronny po stronie
potudniowej, a miejscami obustronny o szerokosci zmiennej od 1,5 od 2,0m o
nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50 oraz kostki betonowej 20x10x8.
Lokalnie brakuje ciggtosci chodnika Na powyzszym odcinku zlokalizowane sg zatoki
autobusowe ‘Lipowa’ oraz ‘Mysliwska’ o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8.
Na odcinku od ul. Czere$niowej do przystanku autobusowego Lipowa po stronie
potnocnej zlokalizowana jest bariera drogowa. Nawierzchnia ulicy jest bitumiczna z
betonu asfaltowego w stanie dobrym. Odwodnienie ulicy na tym odcinku odbywa si¢
do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomocg wpustow deszczowych.

e Na odcinku od ul. Mysliwskiej do ul. Kartuskiej 278 ulica Kartuska ma przekrgj
jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu szerokosci 3,5m. Szeroko$¢ jezdni wynosi od
7,70 do 11,20 m. Na jezdni wyodrebniony jest pas do skrgtu w lewo w ul. Stoneczna
Dolina. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest chodnik jednostronny po stronie pdinocnej, a
miejscami obustronny o szerokosci zmiennej od 1,5 od 2,0m o nawierzchni z ptyt
chodnikowych betonowych 50x50 oraz kostki betonowej 20x10x8. Nawierzchnia
ulicy jest bitumiczna z betonu asfaltowego. W znacznej czeSci charakteryzuje si¢
powierzchniowym zuzyciem warstwy S$cieralnej tj. liczne spgkania podluzne i
poprzeczne. Odwodnienie ulicy na tym odcinku odbywa si¢ do istniejacych
podwojnych wpustow deszczowych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu z ul.
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Stoneczna Dolina. Przy posesji Kartuska 280 wystgpuje bariera drogowa na dt. 7,80m.

e Na odcinku od budynku przy ul. Kartuska 278 do skrzyzowania z ul. Lostowicka ulica
Kartuska ma przekrdj jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu szerokosci 3,0m. Po obu
stronach jezdni zlokalizowany jest chodnik o szeroko$ci zmiennej od 1,5 od 2,0m o
nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 30x30 oraz 50x50. Wzdluz ulicy
Kartuskiej na dlugosci 115,0 m po stronie zbiornika retencyjnego zlokalizowana jest
bariera drogowa. Na powyzszym odcinku wystepuja przystanki autobusowe
‘Ujescisko’ zlokalizowane na jezdni oraz zatoki autobusowe ‘Zielony Stok’ o
nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia ulicy jest bitumiczna z betonu
asfaltowego w stanie dobrym. Odwodnienie ulicy na tym odcinku odbywa si¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej za pomoca wpustow deszczowych.

Krawezniki w znacznej mierze sg uszkodzone. Istniejgce zjazdy do obiektow
mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych nie spelniaja wymagan przepisbw prawa
obowigzujacego w tym zakresie.

W obrebie pasa drogowego ulicy Kartuskiej wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia

terenu:

— siec elektryczna,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ wodociggowa,

— siec¢ telekomunikacyjna,

— cieplociag.

5. TECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano “Opini¢ geotechniczng wykonang
na potrzeby zadania pn. ,,Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowg trasy
rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrodlanej w Gdansku”
opracowang W sierpniu 2018r. przez Przedsi¢biorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba,
83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren objety powyzszg dokumentacja
zlokalizowany jest na obszarze Pobrzeza Kaszubskiego oraz Pojezierza Kaszubskiego i1
stanowi skton wysoczyzny morenowe;.

Na badanym terenie, wierzchnig warstwe podioza stanowig grunty nasypowe, ktore
nawiercono do glebokosci od 0,40 do 2,50 m ppt. W zaleznosci od lokalizacji sg to nasypy
budowlane ztozone z piaskow drobnych i $rednich lub nasypy niekontrolowane w postaci
piaskéw prochniczych z domieszka gruzu. Ponizej wystepuja zar6wno grunty spoiste tj. piaski
gliniaste 1 gliny piaszczyste jak i grunty niespoiste tj. piaski drobne, piaski $rednie 1 piaski
pylaste.

W miejscach przewiertow, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowej wykonano z
betonu asfaltowego o grubosci 13 — 48cm. W obrebie zatok autobusowych i ciagdéw pieszych
nawierzchni¢ stanowi kostka betonowa lub ptyty chodnikowe o grubosci 5 — 8 cm.
Podbudowa, zaleznie od lokalizacji, zostala wykonana z kruszywa tamanego (grubo$¢
warstwy 7 — 38 cm) lub/oraz betonu cementowego (grubos¢ warstwy 6 — 62 cm). W
przewiercie nr 13 na giebokosci 0,42 m ppt nawiercono druga warstwe betonu asfaltowego.
Miejscami, ponizej warstwy podbudowy stwierdzono wystepowanie kostki kamiennej,
stanowigcej starg nawierzchni¢ drogi.

W podlozu do glebokosci 3,0-3,5 m ppt wystepuja proste (lokalnie ztozone) warunki
gruntowo-wodne.
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Lokalnie w odwiercie nr 9 nawiercono zwierciadto wod gruntowych o charakterze
swobodnym, na glebokosci 2,90 m ppt. W odwiercie nr 33 stwierdzono wystgpowanie
saczenia wod na glebokosci 1,20 m ppt.

Wystepuja grunty, ktorych przydatno$¢ jako podiloze pod konstrukcje drogowa,
zawarta w granicach od bardzo wysokiej do gruntow nieprzydatnych.

Gleboko$¢ przemarzania wynosi hz=1,0 m.

Grupge nosnosci podtoza okreslono jako G4 na podstawie ,,Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” GDDKIA.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w
zwigzku z budowg trasy rowerowe] wzdhuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do
ul. Zrédlanej w Gdansku” przeanalizowano pod katem ponizszych przepisow:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z
pozin. zm).
Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwiagzku z budowg trasy rowerowej wzdtuz ul.
Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogoélnych.

2.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwiagzku z budowg trasy rowerowej wzdtuz ul.
Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrodlanej w Gdansku spetnia powyzsze
warunki.

3.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Projekt jest zgodny z powyzszym rozporzadzeniem.

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015r. poz 460)
Projektowana inwestycja nie spowoduje utrudnien w dostgpnosci do drog publicznych.

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013,
poz. 1232 7 poin zm.).
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 i nie bedzie negatywnie
oddziatywac¢ na ten obszar.

6.Ustawa 7 dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Cze$¢ terenu objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej — archeologicznej (karta terenu 025-
KD82 MPZP 1843a). Projekt wymaga opinii Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gorniczego.

W oparciu o wskazane wyzej przepisy prawa dokonano okreSlenia obszaru
oddziatywania i stwierdzono, ze planowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na dziatki
sgsiednie.
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7. STAN PROJEKTOWANY
7.1 PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

Opracowanie obejmuje rozbudowe ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowsg

trasy rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w
Gdansku.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- ul. Kartuska —klasa L

- Predkos¢ projektowa — 50 km/h
- Szerokos$¢ pasa ruchu -30m

- Kategoria ruchu - KR4

- Spadek poprzeczny — 2% (daszkowy)
- Podtoze gruntowe Pd (G4)

7.2  PLANSYTUACYJNY
Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku polega na budowie trasy rowerowej wzdhuz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrodlane;.
Opracowanie dla celow projektowych podzielono na dwa odcinki:
e odcinek | — od ul. Zrodlanej do ul. Jeziorowej (dowiazanie do ul. Nowej Bulonskiej) o
dt. 2,19 km,
e odcinek Il — od ul. Czere$niowej (dowigzanie do ul. Nowej Bulonskiej) do
ul. Lostowickiej dt. 2,26 km.

Odcinek | km 0+000.000 do km 2+199.000 — od ul. Zrédlanej do ul. Jeziorowej
(dowiazanie do ul.Nowej Bulonskiej)

Na opracowywanym odcinku skorygowano szerokos¢ istniejacych pasow ruchu do
3,00 m, zaprojektowano wymiang wszystkich kraweznikéw, przebudowe zjazdow w obrebie
pasa drogowego oraz zlikwidowano wszystkie zatoki autobusowe poza zatokami
autobusowymi ‘Damroki’.

Na catej dhugosci odcinka zaprojektowano obustronne pasy rowerowe o stalej
szerokosci pasa rownej 1,5m o nawierzchni bitumicznej. Pasy rowerowe zostaly
odseparowane od pasow ruchu za pomoca oznakowania poziomego tj. czerwonej farby
chemoutwardzalnej oraz znakéw P-7b. Pochylenie paséw rowerowych jest zgodne z
pochyleniem paséw ruchu.

Zaprojektowano obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 30x30x6
gladkiej w kolorze szarym o szerokosci min. 1,50 m 1 pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Na
odcinku od km 0+950.000 do km 1+175.000 zaprojektowano chodnik tylko po stronie
poludniowej. Na zjazdach i1 skrzyzowania zaprjektowano cigglo§¢ nawierzchni i niwelety
chodnika z ptyt betonowych 30x30x8 szarych, gtadkich.

Zatoki autobusowe ‘Damroki’ zostaly zaprojektowane o nawierzchni $cieralnej z
betonu cementowego o szerokosci 3,00 m. Lokalizacja przystanku ‘Damroki’ po stronie
ponocnej zostata skorygowana i przesunieta ok. 50 m w kierunku ul. Jeziorowej. Pozostate
zatoki autobusowe na tym odcinku zostaly zlikwidowane. Zgodnie z opinia ZTM nr
ZTM/PP/WL/4550/0-24/18 z dn. 18.07.2018r. przystanek autobusowy ‘Zwierzyniecka’ po
stronie potudniowej zostat przesuniety wraz z wiatg blizej skrzyzowania z ul. Zrédlana, na
wysoko$¢ posesji Kartuska 398 (km 0+125.000). Wszystkie wiaty przystankowe
zakwalifikowano do pozostawienia. Zmianie ulega tylko ich lokalizacja.

Na dtugosci opracowywanego odcinka zaprojektowano 49 zjazdow o szerokosci od
2,90 — 9,80m zakonczonych skosami 1:1 lub tukami R=5m, R=6,0m oraz R=8m o
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nawierzchni z kostki kamiennej tupanej 7/9 cm. Na szeroko$ci chodnika zaprojektowano
ciggto$¢ nawierzchni chodnika z kostki betonowej 30x30x8 gladkiej w kolorze szarym.

Zaprojektowano dodatkowe przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu typu rondo z
ul. Pélnicy (km 0+593.000) wraz z korekta wyspy centralnej. Ponadto przed przej$ciami dla
pieszych zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu drogowego.

Fragment ulicy Kartuskiej od km 0+149.400 (Kartuska 396) do km 0+581.800
(skrzyzowanie z Podlnicy) ze wzgledu na zly stan techniczny zakwalifikowano do
przebudowy. Konstrukcja ulicy zostanie wymieniona na glebokos$¢ 86 cm. Przyjeto przekroj
daszkowy 2%.

W zwiazku z budowa odrgbnych paséw rowerowych zaprojektowano poszerzenia
istniejacej ulicy Kartuskiej o grubosci konstrukeji rownej 86 cm. Pochylenie poszerzen jezdni
jest zgodne z pochyleniem paséw ruchu.

Na catym odcinku przyjeto kraweznik betonowy 15x30x100 wyniesiony +12cm z
wyjatkiem przystankéw autobusowych, gdzie zaprojektowano krawezniki peronowe. Na
odcinku od km 1+100.000 do km 1+175.000 zaprojektowano kraweznik wtopiony +0 cm.

Odwodnienie jezdni na odcinku od km 0+149.400 do km 0+581.00 odbywac sie¢
bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej i projektowanych wpustow.

Na odcinku od km 0+640.000 do 0+870.000 zaprojektowano nowe wpusty deszczowe
po stronie potnocnej oraz Sciek betonowy na dtugosci 130 m.

Na pozostatych odcinkach istniejagce wpusty deszczowe przesunigto do projektowane;j
krawedzi ulicy Kartuskie;.

Na przej$ciach dla pieszych oraz przystankach autobusowych zaprojektowano systemy
fakturowe zgodnie z Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia
2017r.

W zwiazku z konieczno$cig poszerzen jezdni 1 budowy chodnika istniejace ogrodzenie
w km od 0+775.000 do km 0+835.000 oraz od 0+950.000 do 0+980.000 zakwalifikowano do
likwidaciji.

W km 0+500.000 zaprojektowano elementy matej architektury tj. tawki, kosz na
$mieci oraz stojaki rowerowe zgodnie z wytycznymi GZDiZ (opinia nr 6330-63(2)-2018-DT-
3868 z dn.23.08.2018r.)

Odcinek 1l km 0+000.000 do km 2+260.000 — od ul. Czeresniowej (dowigzanie do
ul.Nowej Bulonskiej ) do ul. Lostowickiej

Na opracowywanym odcinku skorygowano szerokos¢ istniejacych pasow ruchu do
3,00 m, zaprojektowano wymiane wszystkich kraweznikow, przebudowe zjazdéw w obrebie
pasa drogowego oraz zliwkidowano wszystkie zatoki autobusowe.

Po stronie potudniowej na calej dtugosci zaprojektowano wyodrebniony pas rowerowy
o szerokosci 1,50 m 1 nawierzchni bitumiczne;.

Po stronie potnocnej w kierunku ul. Zrodlanej w km od 0+008.000 do km 0+185.000
oraz od km 1+650.000 do km 1+910.000 rowniez zaprojektowano wyodrebniony pas
rowerowy o szerokosci 1,50 m. Na pozostalym odcinku ruch rowerowy jest wyznaczony na
jezdni za pomoca oznakowania w postaci znaku poziomego P-27 gdzie ruchu rowerowy
odbywa si¢ na zasadach og6lnych.

Pasy rowerowe zostaly odseparowane od paséw ruchu za pomocg oznakowania
poziomego tj. czerwonej farby chemoutwardzalnej oraz znakow P-7b.

W km od 0+000.000 do km 0+190.000 zaprojektowano chodnik po stronie
poludniowej o szerokosci 2,50 m i pochyleniu 2% w kierunku krawedzi jezdni.
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W km od 0+190.000 do km 2+260.000 zaprojektowano obustronny chodnik o
szeroko$ci zmiennej od 1,50 m do 7,30 m.

Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano z ptyt chodnikowych 30x30x6 gladkich w
kolorze szarym.

Na zjazdach i skrzyzowania zaprjektowano cigglo$¢ nawierzchni i niwelety chodnika z
ptyt betonowych 30x30x8 szarych, gtadkich.

Na odcinku od km 14+520.000 do km 1+565.000 istniejacy chodnik o szerokosci 1,50
m 1 nawierzchni z plyt chodnikowych 30x30x6 zakwalifikowano do pozostawienia w stanie
istniejagcym.

Wszystkie zatoki autobusowe na tym odcinku zostaty zlikwidowane. Zgodnie z opinig
ZTM nr ZTM/PP/WL/4550/0-24/18 z dn. 18.07.2018r. przystanek autobusowy ‘Ujescisko’
po stronie pdlnocnej zostal przesunigty pomiedzy zjazd na posesje Kartuska 259 1
potudniowo-zachodni brzeg zbiornika retencyjnego (km 1+490.000). Wszystkie wiaty
przystankowe zakwalifikowano do pozostawienia. Zmianie ulega tylko ich lokalizacja.
Zaprojektowano dwie nowe standardowe wiaty przystankoww przy przystanku
‘Zwierzyniecka’ po stronie potnocne; w km 1+490.000 oraz przy przystanku ‘Zielony Stok’
po stronie potnocnej w km 1+958.000.

Na dhugosci opracowywanego odcinka zaprojektowano 70 zjazdéw o szerokosci od
3,00 — 9,00 m zakonczonych skosami 1:1 lub tukami R=5m, R=6,0m oraz R=8m o
nawierzchni z kostki kamiennej tupanej 7/9 cm. Na szeroko$ci chodnika zaprojektowano
cigglos¢ nawierzchni chodnika z kostki betonowej 30x30x8 gtadkiej w kolorze szarym.

Istniejace przejscie dla pieszych przez ul. Kartuska zlokalizowane przed
skrzyzowaniem z ul. Cedrowg (km 0+395.000) przeniesiono za skrzyzowanie z ul Cedrowsg
(km 0+423.000). Zaprojektowano dodatkowe przejscie przez ul. Stolema (0+414.000).
Przejécie dla pieszych w ul. Cedrowej zostato przeniesione blizej ul. Kartuskiej. W km
0+767.000 zaprojektowano przejscie dla pieszych z azylem o szerokosci 2,50m. Przejscie dla
pieszych przez ul. Stoneczna Dolina zaprojektowano jako wyniesione o szerokosci 4,00 m 1
nawierzchni z ptyt betonowych 30x30x8 szarych, gladkich. Zaprojektowano dodatkowe
wyniesione przejscie dla pieszych przez ul. Mysliwskg w km 0+844.400 o szerokosci 4,00 m.
Istniejace przejscie dla pieszych zlokalizowane przed skrzyzowaniem z ul.Ujescisko (km
1+390.000) zostato przeniesione za skrzyzowanie z ul. Ujescisko (km 1+417.000). W km
1+593.000 zaprojektowano nowe przejscie dla pieszych. W km 1+700.000 w miejscu
istniejacego przejscia dla pieszych zlikwidowano azyl dla pieszych. Na przej$ciach dla
pieszych oraz przystankach autobusowych zaprojektowano systemy fakturowe zgodnie z
Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia 2017r.

Ponadto przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu
drogowego.

Fragment ulicy Kartuskiej od km 0+610.800 do km 0+801.000 ze wzgledu na
skoordynowanie projektu budowy trasy rowerowej z projektem pn. ,Budowa Nowej
Olchowej wraz ze skrzyzowaniem z ul.Kartuska” opracowanym przez firme¢ Neret S.C.
zakwalifikowano do remontu. Zaprojektowano wzmocnienie istniejacej jezdni. Warstwa
Scieralna zostanie zfrezowana na gleboko$¢ 13 cm 1 zostanie wzmocniona kompozytem
asfaltowym 1 dwoma warstwami asfaltowymi. Zachowano istniejacy przekrdj daszkowy 2%.
Na powyzszym odcinku zaprojektowano dodatkowy pas do skretu w lewo w ul. Nowga
Olchowa oraz azyl dla pieszych.

Na odcinku od km 0+856.900 do km 1+215.900 ze wzglgedu na zly stan warstwy
Scieralnej tj. liczne spekania podluzne 1 poprzeczne zaprojektowano remont warstwy
Scieralnej. Zaprojektowano wzmocnienie istniejacej jezdni. Warstwa S$cieralna zostanie
zfrezowana na gleboko$¢ 13 cm 1 zostanie wzmocniona kompozytem asfaltowym i dwoma
warstwami asfaltowymi. Zachowano istniejace pochylenie poprzeczne jezdni. W rejonie
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skrzyzowania z ul. Stoneczna Dolina zaprojektowano dodatkowo poszerzenia istniejacej
jezdni na pelng grubo$¢ konstrukcji tj. 86 cm oraz zaprojektowano nowe wyspy separacyjne o
nwierzchni z kostki kamiennej tupanej 7/9 cm i krawegznikach wyniesionych +2 cm. Na
remontowanym odcinku, odwodnienie ul. Kartuskiej odbywac si¢ bedzie do projektowane;j
kanalizacji deszczowej i1 projektowanych wpustow deszczowych.

Na pozostatych odcinkach istniejace wpusty deszczowe przesuni¢to do projektowane;j
krawedzi ulicy Kartuskie;j.

W zwiazku z budowa odrgbnych paséw rowerowych zaprojektowano poszerzenia
istniejacej ulicy Kartuskiej o grubosci konstrukcji rownej 86 cm.

Na calym odcinku przyjeto kraweznik betonowy 15x30x100 wyniesiony +12cm z
wyjatkiem przystankéw autobusowych, gdzie zaprojektowano krawezniki peronowe. W km
0+050.700 zaprojektowano kraweznik na ptask na dtugosci 1,50m.

W km 0+143.000 do km 0+190.000 dokonano reprofilacji skarpy drogowe;.

Na przej$ciach dla pieszych oraz przystankach autobusowych zaprojektowano systemy
fakturowe zgodnie z Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia
2017r.

W km 1+600.000 oraz 2+000.000 zaprojektowano zatoki postojowe o szerokosci
2,50 m, pochyleniu 2% w kierunku ul. Kartuskiej i nawierzchni z kostki kamiennej tupane;j
7/9 cm.

W km od 0+000.000 do km 0+160.000 oraz od km 1+491.000 do km 1+604.000
istniejace bariery drogowe zaprojektowano w nowej lokalizacji.

W km od 0+339.000 do km 0+383.000 oraz od km 0+419.000 do km 0+442.000
zaprojektowano murki oporowe.

W km od 0+273.000 do km 0+306.000, od km 0+339.000 do km 0+383.000, od km
0+396.000 do km 0+410.000 oraz 0+508.000 do km 0+535.000 zaprojektowano barierki U-
12a.

W km od 1+162.200 do km 1+188.200 zaprojektowano wzmocnienie skarp 1:1
plytami betonowymi np. typu Meba.

W zwiazku z koniecznos$cig poszerzen jezdni 1 budowy chodnika istniejace ogrodzenia
w km od 0+352.000 do 0+385.000, 0+645.000 do 0+810.000, od 1+364.000 do 1+395.000
oraz od 1+429.000 do 1+440.000 zakwalifikowano do likwidacji.

Opracowanie przewiduje rozwigzanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, co zostato
ujete w projektach branzowych zgodnie z uwagami podanymi w warunkach technicznych
gestorow sieci.

7.3 PROFIL PODLUZNY

W projekcie zaprojektowano nowa niwelet¢ ul. Kartuskiej jedynie na odcinkach

objetych przebudowa lub remontem t;.

e odcinek |
km 0+149.400 do km 0+581.800 — niwelete¢ przebudowywanej ul. Kartuskiej zmieniono od
-7 cm do + 11 cm. Przyj¢to pochylenie podtuzne od 0,30 do 0,75%.

e odcinek I
km 0+610.800 do km 0+801.000 — niweletg przebudowywanej ul. Kartuskiej zmieniono
podniesiono maksymalnie o + 12 cm. Przyjeto pochylenie podtuzne od 2,00 do 3,06%.

km 0+856.900 do km 1+215.900 — niwelet¢ przebudowywanej ul. Kartuskiej zmieniono
podniesiono maksymalnie o + 30 cm. Przyj¢to pochylenie podtuzne od 1,24 do 3,00%.

7.4 PRZEKROJ NORMALNY
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7.4.1.

7.4.2.

7.4.3

74.4

Warstwy konstrukcyjne wzmocnienia istniejgcej nawierzchni oraz projekt nowej
nawierzchni dla rozbudowywanej ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowg trasy
rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku
zostal przyjety na podstawie obliczen konstrukcji nawierzchni.

Rozwigzanie zaktada :

w nowej konstrukcji: warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego georusztami
trojosiowymi.,

w konstrukcji wzmocnienia istniejgcej nawierzchni :

warstw asfaltowych zbrojonych

kompozytem asfaltowym.

Ulica Kartuska — wzmocnienie istniejacej nawierzchni

warstwa $cieralna — mastyks grysowy SMA 11S —4 cm

warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W —6 cm

kompozyt asfaltowy

warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy AC 11W — min. 3cm.

istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu 13cm istniejgcych warstw asfaltowych
podtoze gruntowe E2>25 MPa

Ulica Kartuska — nowa konstrukcja wraz z poszerzeniami

warstwa $cieralna — mastyks grysowy SMA 11S —4 cm

warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W —6 cm

warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC 22P — 8 cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgo3 0/31,5 — 18 cm
georuszt trojosiowy

podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana 0 CBR>60% — 25 cm
ulepszone podtoze — mieszanka niezw. o CBR>20% i k>8 m/dobe — 25 cm
geotkanina separacyjna

podtoze gruntowe E>=25 MPa

Zatoka autobusowa:

warstwa $cieralna — beton cementowy C30/37 (B35) gr. 22
warstwa podbudowy — grunt stab. spoiwem hydraulicznym Csse gr. 23 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana 0 CBR>60% — 20 cm

ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana Csozo 0/31,5 — 25 cm
georuszt trojosiowy
podtoze gruntowe

Chodnik:

warstwa $cieralna — plyty chodnikowe 30x30, szare, gtadkie — 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgos3 0/31,5 — 20 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana Csozo 0/31,5 — 25 cm
georuszt trojosiowy
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7.4.5

7.4.6

1.4.7

7.4.8

7.4.9

podtoze gruntowe

Chodnik w miejsu zjazdow:

warstwa $cieralna — ptyty chodnikowe 30x30, szare, gladkie — 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cooz 0/31,5 — 25 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana Cso30 0/31,5 — 25 cm
georuszt trojosiowy

podtoze gruntowe

Wyniesione przejscia dla pieszych:

warstwa $cieralna — ptyty chodnikowe 30x30, szare, gladkie — 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgo3 0/31,5 — 25 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana Csoz0 0/31,5 — 25 cm
georuszt trojosiowy

podtoze gruntowe

Zjazdy:

warstwa $cieralna — kostka kamienna tupana — 7/9 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgos3 0/31,5 — 25 cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana Csozo 0/31,5 — 25 cm
georuszt trojosiowy

podtoze gruntowe

Azyl dla pieszych:

warstwa Scieralna — ptyty chodnikowe 30x30 szare, gtadkie — 8 cm // kostka
kamienna tupana 7/9 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgos3 0/31,5 — 20 cm
istniejgca konstrukcja

Wyspy separacyjne (azyle):

warstwa Scieralna — kostka kamienna tupana 7/9 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Coos3 0/31,5 — min. 15 cm
istniejgca konstrukcja

7.4.10 Droga rowerowa:

warstwa $cieralna — SMA 8S * — 3 cm
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 11W —3 cm
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgos3 0/31,5 — 20 cm
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. podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana Cso30 0/31,5 — 25 cm
. georuszt trojosiowy
. podtoze gruntowe

* droge rowerowq przy skrzyzowaniu z ul. Lostowickq zaprojektowano w kolorze czerwonym,
natomiast przy skrzyzowaniu z ul. Zrodlang zaprojektowano w kolorze czarnym.

7.4.11 Zatoka postojowe

. warstwa $cieralna — kostka kamienna tupana 7/9 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

. podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cooz 0/31,5 — min. 25 cm
. podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana Cso30 0/31,5 — 25 cm

J georuszt trojosiowy

J podtoze gruntowe

7.4.12 Poszerzenie na tuku (Nowa Olchowa):

. warstwa Scieralna — kostka kamienna 14/16

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm

. podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana Cgos3 0/31,5 — 20 cm

. podbudowa pomocnicza — mieszanka stabilizowana cementem C 1,5/2 — 10 cm
. warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana Cnr 0/31,5 — 25 cm

J georuszt trojosiowy

J podtoze gruntowe

8. ZJAZDY | SKRZYZOWANIA

Wzdluz opracowywanego odcinka ul. Kartuskiej zaprojektowano 119 zjazdéw o
nawierzchni z kostki kamiennej tupanej 7/9 o szerokosci zmiennej od 2,90 do 9,80 m
zakonczonych skosami 1:1 lub tukami R=5, R=6 1 R=8m oraz 16 skrzyzowan z ulicami
Zwierzyniecka, Szczytnikow, Damroki, Jeziorowa, Czeresniowa, Lipowa, Stolema,
Stolema/Cedrowa, Stolema, Nowa Olchowa, Mysliwska, Stoneczna Dolina, Pagérkowa,
Ujescisko, Zielony Stok oraz Stanistawa Lema.

Na zjazdach i skrzyzowaniach przewidziano ciggto$¢ niwelety i nawierzchni chodnika.
Ponadto wszystkie zjazdy zaprojektowano do granicy pasa drogowego.

W miejscach zjazdow zaprojektowano kraweznik wyniesiony +4 cm.

Konstrukcje zjazdow nalezy przyjac¢ wg. pkt. 7.4.7 oraz 7.4.5.

Na skrzyzowania z ulicami Damroki oraz Stoneczna Dolina zaprojektowano
wzmocnienie iestniejgcej nawierzchni wg. pkt. 7.4.1.

Na skrzyzowaniu z ul. Stolema (km 0+389.200) oraz Nowa Olchowa (km 0+679.400)
zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni wg. pkt 7.4.2.

9. CHODNIK

W projekcie przewidziano obustronny chodnik (lokalnie jednostronny) o nawierzchni
z kostki betonowej (chodnikowej) 30x30x6 cm szarej, gladkiej wg. pkt. 7.4.4. Na zjazdach 1
skrzyzowaniach zaprojektowano ciggto§¢ nawierzchni i niwelety chodnika z ptyt betonowych
(chodnikowych) 30x30x8 cm na wzmocnionej podbudowie wg. pkt. 7.4.5. Szerokos¢
chodnika jest zmienna od 1,50 m do 7,30 m. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku

»Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowq trasy rowerowej wzdluz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul.
Zrodlanej w Gdansku”



Pracownia Projektow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek

krawedzi jezdni. Na wyniesionym przejsciu przez ul. Mys$liwska (km 0+844.400) pochylenie
poprzeczne chodnika zaprojektowano 3% w kierunku ul. Mysliwskie;.

Na odcinku | — od ul. Zrédlanej do ul. Jeziorowej (dowiazanie do ul. Nowej
Bulonskiej) — Zaprojektowano dodatkowe przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu typu
rondo z ul. Pdlnicy (km 0+593.000) wraz z korektg wyspy centralne;j.

Na odcinku Il — od ul. Czere$niowej (dowigzaniec do ul. Nowej Bulonskiej) do
ul. Lostowickiej — Istniejgce przejscie dla pieszych przez ul. Kartuskg zlokalizowane przed
skrzyzowaniem z ul. Cedrowg (km 0+395.000) przeniesiono za skrzyzowanie z ul Cedrowag
(km 0+423.000). Zaprojektowano dodatkowe przejScie przez ul. Stolema (0+414.000).
Przejscie dla pieszych w ul. Cedrowej zostatlo przeniesione blizej ul. Kartuskiej. W km
0+767.000 zaprojektowano przej$cie dla pieszych z azylem o szerokosci 2,50m. Przejécie dla
pieszych przez ul. Stoneczna Dolina zaprojektowano jako wyniesione o szerokosci 4,00 m 1
nawierzchni z ptyt betonowych 30x30x8 szarych, gladkich. Zaprojektowano dodatkowe
wyniesione przejscie dla pieszych przez ul. Mysliwska w km 0+844.400 o szerokosci 4,00 m.
Istniejace przejscie dla pieszych zlokalizowane przed skrzyzowaniem z ul.Ujescisko (km
1+390.000) zostato przeniesione za skrzyzowanie z ul. Ujescisko (km 1+417.000). W km
1+593.000 zaprojektowano nowe przejscie dla pieszych. W km 1+700.000 w miejscu
istniejacego przejscia dla pieszych zlikwidowano azyl dla pieszych.

Na przejsciach dla pieszych oraz przystankach autobusowych zaprojektowano systemy
fakturowe zgodnie z Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia
2017r.

Ponadto przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu
drogowego.

10. DROGA ROWEROWA

e odcinek | —od ul. Zrédlanej do ul. Jeziorowej (dowiazanie do ul. Nowej Bulonskiej)

Na catej dhugosci odcinka zaprojektowano obustronne pasy rowerowe o stalej
szerokosci pasa rownej 1,5m o nawierzchni bitumicznej. Pasy rowerowe zostaly
odseparowane od pasow ruchu za pomoca oznakowania poziomego tj. czerwonej farby
chemoutwardzalnej oraz znakéw P-7b. Pochylenie paséw rowerowych jest zgodne z
pochyleniem paséw ruchu. Na skrzyzowaniu z ul. Zrddlang zaprojektowano przebudowe
istniejacej, wyodrebnionej drogi rowerowej o warstwie S$cieralnej bitumicznej w kolorze
czarnym wg. pkt. 7.4.10 w celu dowigzania do projektowanych pasow rowerowych w jezdni.

W obrebie parafi pw. Bl Doroty z Matéw (km 0+500.00) zaprojektowano stojaki
rowerowe.

e odcinek Il — od ul. Czere$niowej (dowigzanie do ul. Nowej Bulonskiej) do
ul. Lostowickiej

Po stronie potudniowej w kierunku ul. Lostowickiej na catej dtugosci zaprojektowano
wyodrebniony pas rowerowy o szerokosci 1,50 m i nawierzchni bitumiczne;.

Po stronie potocnej w kierunku ul.Zrédlanej w km od 0+008.000 do km 0+185.000
oraz od km 1+650.000 do km 1+910.000 rowniez zaprojektowano wyodrebniony pas
rowerowy o szerokosci 1,50 m. Na pozostatym odcinku ruch rowerowy jest wyznaczony na
jezdni za pomoca oznakowania w postaci znaku poziomego P-27 gdzie ruchu rowerowy
odbywa si¢ na zasadach og6lnych.

Na skrzyzowaniu z ul. Lostowicka w miejscu dowigzania projektowanego pasa
rowerowego z istniejagca drga rowerowa, zaprojektowano konstrukcje o nawierzchni
bitumicznej z SMA w kolorze czerwony

Pasy rowerowe zostaly odseparowane od paséw ruchu za pomocg oznakowania
poziomego tj. czerwonej farby chemoutwardzalnej oraz znakow P-7b.
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11. ZATOKI AUTOBUSOWE

W projekcie zlikwidowano istniejace zatoki autobusowe z wyjatkiem zatok

autobusowych ‘Damroki’.
e odcinek | —od ul. Zrodlanej do ul. Jeziorowej (dowiazanie do ul. Nowej Bulonskiej)

Zatoki autobusowe ‘Damroki’ zostaly zaprojektowane o nawierzchni $cieralnej z
betonu cementowego wg. pkt. 7.4.3. o szerokosci 3,00 m i pochyleniu poprzecznym 2% w
kierunku ul. Kartuskiej. Lokalizacja przystanku ‘Damroki’ po stronie poéinocnej zostala
skorygowana i przesuni¢ta ok. 50 m w kierunku ul. Jeziorowej. Zgodnie z opiniag ZTM nr
ZTM/PP/WL/4550/0-24/18 z dn. 18.07.2018r. przystanek autobusowy ‘Zwierzyniecka’ po
stronie potudniowej zostal przesuniety wraz z wiatg blizej skrzyzowania z ul. Zrédlana, na
wysoko$¢ posesji  Kartuska 398 (km 0+125.000). Wszystkie wiaty przystankowe
zakwalifikowano do pozostawienia. Zmianie ulega tylko ich lokalizacja.

e odcinek Il — od ul. Czere$niowej (dowigzanie do ul. Nowej Bulonskiej) do

ul. Lostowickiej

Zgodnie z opinig ZTM nr ZTM/PP/WL/4550/0-24/18 z dn. 18.07.2018r. przystanek
autobusowy ‘Ujescisko’ po stronie polnocnej zostal przesuniety pomiedzy zjazd na posesje
Kartuska 259 i potludniowo-zachodni brzeg zbiornika retencyjnego (km 1+490.000).
Wszystkie wiaty przystankowe zakwalifikowano do pozostawienia. Zmianie ulega tylko ich
lokalizacja. Zaprojektowano dwie nowe standardowe wiaty przystankowe przy przystanku
‘Zwierzyniecka’ po stronie potnocnej w km 1+490.000 oraz przy przystanku ‘Zielony Stok’
po stronie potnocnej w km 1+958.000.

Na wszystkich przystankach autobusowych zaprojektowano krawezniki peronowe.
Nowe lokalizacje wiat przystankowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

12. ZATOKI POSTOJOWE

e odcinek Il — od ul. Czere$niowej (dowigzanie do ul. Nowej Bulonskiej) do
ul. Lostowickiej
W km 1+600.000 oraz 1+950.000 zaprojektowano normatywne zatoki postojowe 0
szerokosci 2,5m 1 nawierzchni z kostki kamiennej tupanej 7/9.
Konstrukcje zatok nalezy przyja¢ wg. pkt 7.4.11.

13. MURKI OPOROWE

e odcinek Il — od ul. Czereéniowej (dowigzanie do ul. Nowej Bulonskiej) do
ul. Lostowickiej

W km od 0+339.000 do km 0+383.000 oraz od km 0+419.000 do km 0+442.000
zaprojektowano murki oporowe. Murki oporowe stanowig odrgbne opracowanie branzowe.

14. ODWODNIENIE

W projekcie zachowano istniejace spadki poprzeczne jezdni ul. Kartuskiej ze wzgledu
na odprowadzenie wod opadowych do istniejacych wpustow deszczowych.

e odcinek | —od ul. Zrodlanej do ul. Jeziorowej (dowiazanie do ul. Nowej Bulonskiej)
Istniejace  skarpy drogowe na powyzszym odcinku od km 0+300.000 do km
0+600.000 oraz od 0+630.000 do km 0+735.000 zakwalifikowano do reprofilacji.
Odwodnienie jezdni na odcinku od km 0+149.400 do km 0+581.00 odbywac sie

bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej 1 projektowanych wpustow.
Na odcinku od km 0+640.000 do 0+870.000 zaprojektowano nowe wpusty deszczowe
po stronie poinocnej oraz $ciek betonowy na dtugosci 130 m.
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Na pozostatych odcinkach istniejace wpusty deszczowe przesuni¢to do projektowane;j
krawedzi ulicy Kartuskie;j.

Na odcinku od km 1+100.000 do km 1+175.000 zaprojektowano kraweznik wtopiony
+0 cm.

e odcinek Il — od ul. Czere$niowej (dowigzanie do ul. Nowej Bulonskiej) do

ul. Lostowickiej

Na odcinku od km 0+856.900 do km 1+215.900 odwodnienie ul. Kartuskiej odbywac
si¢ bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej 1 projektowanych wpustow deszczowych.

Na pozostatych odcinkach istniejace wpusty deszczowe przesuni¢to do projektowane;j
krawedzi ulicy Kartuskie;.

Zgodnie z opinia nr 6330-63(2)-2018-DT-3868 z dn.23.08.2018r. wszystkie
zapadnigte studzienki przewidziano do regulacji 1 zostaty ujete w przedmiarze robot.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie branzowe.

15. URZADZENIA OBCE

Usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zgodnie z otrzymanymi WT od gestorow
sieci zostalo ujete w projektach branzowych.

16. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W poblizu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bl. Doroty z Matow — km 0+500.000
(odcinek | — od ul. Zrédlanej do ul. Jeziorowej) zaprojektowano elementy matej architektury
w postaci fawek — 2 szt. koszy na $mieci — 1 szt. oraz stojakow rowerowych — 5 szt. zgodnie
z wytycznymi GZDiZ (opinia nr 6330-63(2)-2018-DT-3868 z dn.23.08.2018r.)

17. ZIELEN

Dla zadania pn. ,,Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdarisku w zwigzku z budowg trasy
rowerowej wzdhuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdarisku”
zostala sporzadzona inwentaryzacja zieleni (okreslono gatunek drzew i1 krzewdw, zmierzono
obwadd pnia na wysokosci 130 cm, powierzchni¢ zajmowang przez krzewy i okreslono stan
zdrowotny).

Drzewa i krzewy przewidziano do wycinki badz pozostawienia i zabezpieczenia na
czas prowadzenia robot.

Do wycinki zakwalifikowano tacznie 96 drzew oraz 579,5 m2 krzewow.

W ramach nasadzen projektuje si¢ 119 drzew 1 3117 sztuki krzewow.

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejacych trawnikéw oraz zaprojektowano
nowe trawniki w granicach pasa drogowego.

Powierzchnia trawnikow projektowanych — 4283m2

Powierzchnia trawnikow do odtworzenia — 8894 m2

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem oraz projekt nasadzef stanowi
odregbne opracowanie.

18. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dla niniejszego opracowania wykonano projekt docelowej organizacji ruchu, ktory
stanowi odrgbne opracowanie branzowe.
Na planie sytuacyjnym zaznaczono przed przejsciami dla pieszych elementy
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uspokojenia ruchu drogowego w postaci progéw wyspowych oraz separatory ruchu
rowerowego i samochodowego.

19. ROZBIORKI TYMCZASOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy przygotowaé
teren w obrebie przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania przewiduje si¢ rozbiorki
tymczasowych obiektow budowlanych. Sg to wiaty przystankowe. Po wykonaniu rozbidrki
wiaty nalezy umiesci¢ w nowych lokalizacjach — zgodnie z projektem branzy drogowe;.
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BRANZA ZIELEN
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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

Branza : Zielen
. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Pracowni Projektow Komunikacji ,,PROGRES”
e Materialy wyjSciowe otrzymane od Zleceniodawcy:
- plan sytuacyjny wraz z mapg d/c projektowych w skali 1:500
e Obowigzujace przepisy i normy
Wizja lokalna w lipcu 2018 r.
Uzgodnienie nr 6330-290(3)-2018-DT-6026 z dnia 22.11.2018
Uzgodnienie nr 6330-30(2)-2018/2019-DT-7265 z dnia 28.01.2019

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem oraz
projekt nasadzen dla inwestycji pn. ,,Budowa trasy rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na
odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrodlanej w Gdansku”.

Dla tego terenu zostata sporzadzona inwentaryzacja zieleni (okreslono gatunek drzew i
krzewo6w, zmierzono obwdd pnia na wysokosci 130 cm, powierzchni¢ zajmowang przez
krzewy 1 okreslono stan zdrowotny).

Drzewa i krzewy przewidziano do wycinki badz pozostawienia i zabezpieczenia na
czas prowadzenia robot.

Projektuje si¢ nasadzenia drzew 1 krzewdw oraz trawniki.

1 1.3. STAN ISTNIEJACY

Inwentaryzacja zieleni

W zakresie objetym opracowaniem rosng krzewy i drzewa. Jest to zielen towarzyszaca
ulicy 1 ogrodom przydomowym. Zinwentaryzowane gatunki zestawiono w tabeli ponize;j.
Drzewa i1 krzewy sg w zrd6znicowanym stanie zdrowotnym.

W tabeli 1 podano nazwe gatunkowg, obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130
cm, powierzchni¢ krzewow oraz stan zdrowotny. Wskazano rowniez drzewa i krzewy do

wycinki i adaptacji.

Tabela 1: Inwentaryzacja drzew i krzewow W rejonie inwestycji

Nr Nazwa polska / Obwod pnia | Zasieg | Stan zdrowotny,
inw. | Nazwa lacinska mierzony na | korony | uwagi

wys. 130 cm (m)

(cm)/

Powierzchnia
krzewo6w (m?)
1 Irga pozioma / Cotoneaster 53m? - nienajlepszy
horizontalis + Berberys
thunberga / Berberis
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Thunbergii
2 Snieguliczka biata / 15m? - dobry
Symphoricarpos albus
3 Forsycja posrednia / Forsythia | 7m? - dobry
X intermedia
4 Forsycja posrednia / Forsythia | 4,7m? - dobry
X intermedia
5 Lipa drobnolistna / Tilia 143 8 nienajlepszy, ubytek
cordata mechaniczny kory na
pniu, korona
zredukowana
6 Lipa drobnolistna / Tilia 24 3 dobry
cordata
7 Lipa drobnolistna / Tilia 255 6 zty, korona
cordata zredukowana, w
polowie sucha, na
pniu widoczny
owocnik grzyba co
jest oznakg rozktadu
drewna, ubytek
kominowy pnia
8 Lipa drobnolistna / Tilia 38 3 dobry, niewielki
cordata ubytek pnia u
podstawy
9 Lipa drobnolistna / Tilia 222 5 nienajlepszy, suche
cordata galezie w koronie,
pien pochylony w
dolnej czesci, korona
zredukowana
10 Sliwa wisniowa atycza / 28+27+24 8 dobry
Prunus cerasifera
11 Sliwa wisniowa atycza / 28+12+24+16 |8 dobry
Prunus cerasifera +30+18+22
12 Jabton domowa / Malus 25+32+12+15 |6 dobry
domestica +20
13 Sliwa wisniowa atycza / 26+15+12+32 | 6 dobry
Prunus cerasifera
14 Sliwa wisniowa atycza / 32+38+68+12 | 10 dobry
Prunus cerasifera +15+45+56+
42+18+44
15 Sliwa wisniowa atycza / 62+16+22+40 | 10 dobry
Prunus cerasifera
16 Jesion wyniosly / Fraxinus 42 4 dobry
excelsior
17 Jesion wyniosly / Fraxinus 54 4 dobry
excelsior
18 Bez lilak / Syringa vulgaris 5m? - nienajlepszy,
wrosniety w siatke
ogrodzeniowg
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19 | Sliwa wisniowa atycza / 6m? - dobry
Prunus cerasifera

20 Jesion wyniosly / Fraxinus 58 8 dobry
excelsior

21 | Bez lilak / Syringa vulgaris 2m? - dobry

22 | Ligustr pospolity / Ligustrum | 30m? - dobry
vulgare + Kolcowdj pospolity /
Lycium barbarum

23 Jesion wyniosty / Fraxinus 73+22 8 dobry
excelsior

24 | Sliwa wisniowa atycza / 77+50+32+20 | 10 dobry
Prunus cerasifera +18

25 | Snieguliczka biata / 33m? - dobry
Symphoricarpos albus + Bez
czarny / Sambucus nigra

26 Lipa drobnolistna / Tilia 124 10 dobry
cordata

27 Klon pospolity / Acer 34472 8 nienajlepszy
platanoides

28 Klon jawor / Acer 56 6 dobry
pseudoplatanus

29 Klon jawor / Acer 48+72+42+55 | 8 dobry
pseudoplatanus

30 Bez lilak / Syringa vulgaris 40m? - dobry

31 Ligustr pospolity / Ligustrum | 34.5m? - dobry, zywoptot
vulgare formowany

32 Cis / Taxus + Jalowiec / 81m? - dobry, grupa drzew i
Juniperus + Jatowiec sabinski / krzewow ozdobnych
Juniperus sabina + Zywotnik /
Thuja + Swierk srebrny / Picea
pungens Glauca + Rdéza / Rosa
+ Sosna gorska / Pinus mugo +
Sliwa wi$niowa Pissardii /
Prunus cerasifera Pissardii

33 Lipa drobnolistna / Tilia 26+19 2 dobry
cordata

34 Lipa drobnolistna / Tilia 33 5 dobry
cordata

35 Bez czarny / Sambucus nigra + | 137m? - nienajlepszy, grupa
Sliwa wisniowa atycza / drzew i1 krzewow
Prunus cerasifera + Jesion
wyniosty / Fraxinus excelsior

36 Lipa drobnolistna / Tilia 28 4 dobry, znaczne
cordata mechaniczne

uszkodzenie kory u
podstawy pnia

37 Lipa drobnolistna / Tilia 18+18 3 dobry
cordata

38 Lipa drobnolistna / Tilia 46 6 dobry, niewielkie
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cordata uszkodzenie pnia u
podstawy
39 Jesion wyniosly / Fraxinus 30 2 dobry
excelsior
40 Jesion wyniosty / Fraxinus 92 8 dobry
excelsior
41 Klon pospolity / Acer 97 8 nienajlepszy, posusz
platanoides ok. 30%, pien
pochylony w
kierunku ulicy
42 | Sliwa wisniowa alycza / 35m? - dobry, zywoptot
Prunus cerasifera
43 Lipa drobnolistna / Tilia 36, 4, dobry,
cordata + Sliwa wisniowa 3m? - dobry
atycza / Prunus cerasifera
44 Lipa drobnolistna / Tilia 45 5 dobry
cordata
45 | Sliwa wisniowa atycza / 30m? - dobry, zywoptot
Prunus cerasifera
46 Jesion wyniosty / Fraxinus 182 12 dobry, posusz ok.
excelsior 10%
47 Lipa drobnolistna / Tilia 52 6 dobry
cordata
48 Lipa drobnolistna / Tilia 44 5 dobry
cordata
49 Lipa drobnolistna / Tilia 104 8 dobry
cordata
50 Lipa drobnolistna / Tilia 86 8 dobry
cordata
51 Lipa drobnolistna / Tilia 93 8 dobry
cordata
52 Lipa drobnolistna / Tilia 104 10 dobry
cordata
53 Jablon domowa / Malus 5m? - dobry
domestica
54 Lipa drobnolistna / Tilia 103 8 dobry
cordata
55 Lipa drobnolistna / Tilia 97 10 dobry
cordata
56 Lipa drobnolistna / Tilia 104 12 dobry
cordata
57 Lipa drobnolistna / Tilia 138 16 dobry
cordata
58 Lipa drobnolistna / Tilia 127 14 dobry
cordata
59 Lipa drobnolistna / Tilia 203 16 dobry
cordata
60 Lipa drobnolistna / Tilia 142 14 dobry
cordata
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61 Lipa drobnolistna / Tilia 94m? - dobry, zakrzaczenie
cordata
62 Lipa drobnolistna / Tilia 253 16 dobry
cordata
63 Klon jawor / Acer 26+28+36+42 | 10 dobry
pseudoplatanus +44+43+38+
42425
64 Lipa drobnolistna / Tilia 263 6 nienajlepszy, suchy
cordata przewodnik
65 Lipa drobnolistna / Tilia 71m? - dobry, zakrzaczenie
cordata + Sliwa wisniowa
atycza / Prunus cerasifera
66 Lipa drobnolistna / Tilia 67 6 dobry
cordata
67 Lipa drobnolistna / Tilia 48+24 6 nienajlepszy
cordata
68 Lipa drobnolistna / Tilia 68 6 dobry
cordata
69 Bez czarny / Sambucus nigra + | 217m? - dobry, zakrzaczenie
Lipa drobnolistna / Tilia
cordata + Klon pospolity /
Acer platanoides
70 Klon jawor / Acer 61+45+42+38 | 8 dobry
pseudoplatanus
71 Klon pospolity / Acer 100+22 8 dobry
platanoides
72 Klon pospolity / Acer 129 12 dobry
platanoides
73 Klon pospolity / Acer 118 12 dobry
platanoides
74 Klon jawor / Acer 21+32+25+ 6 dobry
pseudoplatanus 20+20+20+
10+10
75 Klon pospolity / Acer 106, 12, dobry,
platanoides 20, 1, dobry,
15 1 dobry
76 Klon pospolity / Acer 83 8 dobry
platanoides
77 Klon pospolity / Acer 123 10 dobry
platanoides
78 Bez czarny / Sambucus nigra 8m? - dobry
79 Klon pospolity / Acer 107 10 dobry
platanoides
80 Klon pospolity / Acer 10+12 2 dobry
platanoides
81 Klon pospolity / Acer 110 12 dobry
platanoides
82 Klon pospolity / Acer 89 10 dobry
platanoides
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83 Glog jednoszyjkowy / 48+32+42+46 | 6 zty, posusz ok. 50%
Crataegus monogyna +32+28+20
84 Klon pospolity / Acer 72+10 8 dobry
platanoides
85 Bez czarny / Sambucus nigra 30+13+23 5 dobry
86 Klon pospolity / Acer 97 10 dobry
platanoides
87 Bez czarny / Sambucus nigra 48+46+22+20 |8 dobry
+36+34+34+
36+47+52
88 Klon pospolity / Acer 50 5 dobry
platanoides
89 Klon pospolity / Acer 31 4 dobry
platanoides
90 Klon pospolity / Acer 38 5 dobry
platanoides
91 Klon pospolity / Acer 36 2 nienajlepszy, posusz
platanoides ok. 50%
92 Klon pospolity / Acer 43 4 dobry
platanoides
93 Klon pospolity / Acer 39 4 dobry
platanoides
94 Klon pospolity / Acer 23+19 3 dobry
platanoides
95 Klon pospolity / Acer 23 3 dobry
platanoides
96 Klon pospolity / Acer 72 6 dobry
platanoides
97 Klon pospolity / Acer 40 4 dobry
platanoides
98 Klon pospolity / Acer 121 14 dobry
platanoides
99 Klon pospolity / Acer 62, 16 dobry
platanoides 54,
53,
65
100 | Klon pospolity / Acer 45 6 dobry
platanoides
101 | Klon jawor / Acer 32+38+42+21 |12 dobry
pseudoplatanus +22+19+34+
50+51
102 | Klon pospolity / Acer 38 5 dobry
platanoides
103 | Klon pospolity / Acer 40 5 dobry
platanoides
104 | Klon pospolity / Acer 37 5 dobry
platanoides
105 | Klon jawor / Acer 61+44+24+51 | 14 dobry
pseudoplatanus +41+51+55+
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32+64+34

106 | Klon jawor / Acer 54+58+44+60 | 14 dobry

pseudoplatanus +47+31+52+
53

107 | Sliwa wisniowa atycza / 33+22+18+24 |6 dobry
Prunus cerasifera

108 | Klon jawor / Acer 94+84 16 dobry
pseudoplatanus

109 | Klon jawor / Acer 50+59+36+64 | 14 dobry
pseudoplatanus +61

110 | Klon pospolity / Acer 34 5 dobry
platanoides

111 | Lipa drobnolistna / Tilia 99 10 dobry
cordata

112 | Klon jawor / Acer 49+36+50+27 |12 dobry
pseudoplatanus

113 | Klon pospolity / Acer 46+127+48 14 dobry
platanoides

114 | Klon pospolity / Acer 53 5 dobry
platanoides

115 | Klon jawor / Acer 65+63+62 12 dobry
pseudoplatanus

116 | Klon pospolity / Acer 29 5 dobry
platanoides

117 | Klon pospolity / Acer 88 12 dobry, posusz ok.
platanoides 20%

118 | Klon pospolity / Acer 143 12 dobry
platanoides

119 | Klon jawor / Acer 52 5 dobry
pseudoplatanus

120 | Klon pospolity / Acer 145 14 dobry
platanoides

121 | Klon jawor / Acer 49+44+73 12 dobry
pseudoplatanus

122 | Klon pospolity / Acer 91 10 dobry
platanoides

123 | Klon pospolity / Acer 94 10 dobry
platanoides

124 | Klon pospolity / Acer 89 12 dobry, pgknigcia kory
platanoides na pniu

125 | Klon pospolity / Acer 118 14 dobry
platanoides

126 | Klon pospolity / Acer 128 14 nienajlepszy, znaczne
platanoides uszkodzenie kory i

pnia

127 | Klon jawor / Acer 49 6 nienajlepszy, posusz
pseudoplatanus ok. 50%

128 | Klon jawor / Acer 37+50+49+47 | 10 dobry
pseudoplatanus
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129 | Klon jawor / Acer 37+38 6 dobry
pseudoplatanus

130 | Jabton domowa / Malus 33 5 dobry
domestica

131 | Klon jawor / Acer 43 6 dobry
pseudoplatanus

132 | Sliwa wigniowa atycza / 6m? - dobry
Prunus cerasifera

133 | Sliwa wisniowa atycza / 50m? - dobry
Prunus cerasifera + Bez lilak /
Syringa vulgaris

134 | Sliwa winiowa atycza / 50m? - dobry
Prunus cerasifera

135 | Zywotnik / Thuja sp. 19m? - dobry, zywoptot

136 | Klon jesionolistny / Acer 141,5m? - dobry
negundo + klon jawor / Acer
pseudoplatanus + §liwa
wisniowa atycza / Prunus
cerasifera + bez czarny /
Sambucus nigra

137 | Klon pospolity / Acer 138 14 dobry
platanoides

138 | Klon pospolity / Acer 101 10 dobry
platanoides

139 | Sliwa wisniowa atycza / 26+34+46+44 | 10 dobry
Prunus cerasifera +18

140 | Klon pospolity / Acer 28 5 dobry
platanoides

141 | Klon pospolity / Acer 112 10 dobry, 1 konar suchy
platanoides

142 | Jesion wyniosty / Fraxinus 43 5 dobry
excelsior

143 | Snieguliczka biata / 44,5m? - dobry, zywoptot
Symphoricarpos albus + $liwa formowany
wisniowa atycza / Prunus
cerasifera

144 | Klon pospolity / Acer 134 8 dobry, pien
platanoides pochylony w

kierunku ulicy

145 | Forsycja poérednia / Forsythia | 35m? - dobry
X intermedia

146 | Klon pospolity / Acer 136 8 dobry
platanoides

147 | Klon pospolity / Acer 142 8 dobry
platanoides

148 | Klon pospolity / Acer 66m? - dobry
platanoides + §liwa wisniowa
atycza / Prunus cerasifera +
bez czarny / Sambucus nigra +
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ligustr pospolity / Ligustrum
vulgare
149 | Klon pospolity / Acer 158 10 dobry
platanoides
150 | Klon pospolity / Acer 162 12 dobry
platanoides
151 | Sumak octowiec / Rhus 33 6 dobry
typhina
152 | Sumak octowiec / Rhus 36+15+12+10 |6 nienajlepszy, posusz
typhina (jeden pien ok. 30%
suchy)
153 | Klon pospolity / Acer 180 16 dobry, ubytek kory i
platanoides pnia u podstawy
154 | Kasztanowiec biaty / Aesculus | 82+35 10 nienajlepszy, znaczne
hippocastanum porazenie przez
szrotowka
kasztanowcowiaczka
155 | Klon pospolity / Acer 183 12 dobry
platanoides
156 | Klon pospolity / Acer 142 12 dobry
platanoides
157 | Klon pospolity / Acer 164 12 dobry
platanoides
158 | Klon pospolity / Acer 84 6 nienajlepszy, 30%
platanoides posusz, widoczne
owocniki grzyba na
pniu
159 | Klon pospolity / Acer 128 12 dobry
platanoides
160 | Wierzba iwa / Salix caprea 125+138 8 zty, posusz ok. 50%
161 | Klon pospolity / Acer 125 10 dobry
platanoides
162 | Klon pospolity / Acer 130 12 dobry
platanoides
163 | Klon pospolity / Acer 152 12 dobry
platanoides
164 | Klon pospolity / Acer 160 14 dobry
platanoides
165 | Klon pospolity / Acer 132 12 nienajlepszy, 30%
platanoides posusz
166 | Klon pospolity / Acer 132 12 dobry
platanoides
167 | Snieguliczka biata / 55m? - dobry
Symphoricarpos albus + Bez
lilak / Syringa vulgaris
168 | Sliwa wisniowa atycza / 148m? - dobry
Prunus cerasifera
169 | Sliwa wisniowa atycza / 58m? - dobry
Prunus cerasifera
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170 | Klon pospolity / Acer 105 6 nienajlepszy,
platanoides postepujace
zamieranie pnia od
miejsca po usuni¢tym
konarze
171 | Klon pospolity / Acer 114 10 nienajlepszy,
platanoides postepujace
zamieranie pnia od
miejsca po usunietym
konarze, budka
legowa dla ptakow na
pniu
172 | Klon pospolity / Acer 122 8 nienajlepszy,
platanoides postepujace
zamieranie pnia od
miejsca po usuni¢tym
konarze, budka
legowa dla ptakow na
pniu
173 | Klon pospolity / Acer 136 10 nienajlepszy, posusz
platanoides ok. 30% od strony
ulicy, jemiota w
koronie, ubytek kory,
pekniecie podtuzne
pnia
174 | Bez lilak / Syringa vulgaris 9m? - dobry
175 | Rokitnik pospolity / Hippophaé | 36 3 roslina chroniona na
rhamnoides stanowiskach
naturalnych
176 | Sumak octowiec / Rhus 9m? - dobry
typhina
177 | Sumak octowiec / Rhus 18+15 3 dobry
typhina
178 | Bez lilak / Syringa vulgaris 9m? - dobry
179 | Trzmielina Fortune’a / 6m? - dobry
Euonymus fortunei + Zywotnik
/ Thuja
180 | Sliwa wisniowa Pissardii / 48 6 dobry
Prunus cerasifera Pissardii
181 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 32 3 dobry
182 | Bez lilak / Syringa vulgaris 6m? - dobry
183 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 49 5 dobry
184 | Wierzba biata / Salix alba 320+350 18 nienajlepszy, ubytek
pnia z
wyprochnieniem,
uszkodzenie
mechaniczne kory na
pniu
185 | Klon jawor / Acer 36 5 dobry
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pseudoplatanus

186 | Brzoza brodawkowata / Betula | 73 8 dobry
verrucosa
187 | Brzoza brodawkowata / Betula | 76+50 6 dobry, niewielkie
verrucosa uszkodzenie kory i
pnia
188 | Brzoza brodawkowata / Betula | 59+75 5 dobry
verrucosa
189 | Forsycja posrednia / Forsythia | 6,5m? - dobry, zywoplot
x intermedia + Tawula /
Spiraea
190 | Klon pospolity / Acer 93 6 dobry, niewielkie
platanoides uszkodzenie kory na
konarach
191 | Klon pospolity / Acer 133 6 zly, zamiera, znaczny
platanoides posusz, ok. 70%
192 | Lipa drobnolistna / Tilia 15+12+8 6 dobry
cordata
193 | Klon pospolity / Acer 87 8 dobry, uszkodzenie
platanoides kory na pniu
194 | Klon pospolity / Acer 110 8 nienajlepszy,
platanoides uszkodzenie kory u
podstawy pnia,
posusz ok. 20%
195 | Klon pospolity / Acer 72 8 dobry
platanoides
196 | Klon pospolity / Acer 105 12 dobry
platanoides
197 | Klon jawor / Acer 80 6 nienajlepszy, znaczne
pseudoplatanus uszkodzenie kory na
pniu, posusz
198 | Klon jawor / Acer 65 6 nienajlepszy, znaczne
pseudoplatanus uszkodzenie kory na
pniu, posusz
199 | Klon jawor / Acer 88 6 nienajlepszy, znaczne
pseudoplatanus uszkodzenie kory na
pniu, posusz
200 | Sliwa domowa / Prunus 45+44+38 6 dobry
domestica
201 | Klon jawor / Acer 20+18 3 dobry
pseudoplatanus
202 | Klon pospolity / Acer 44 5 dobry
platanoides
203 | Sumak octowiec / Rhus 21+29 4 dobry
typhina
204 | Réza dzika / Rosa canina + 43,8m? - dobry
Bez czarny / Sambucus nigra
205 | Ligustr pospolity / Ligustrum | 24m? - dobry, zywoptot

vulgare

formowany
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206 | Ligustr pospolity / Ligustrum | 60m? - dobry, zywoptot
vulgare formowany

207 | Jatowiec plozacy / Juniperus 8m2, - dobry,
horizontalis + Cyprysik / - - 2 sztuki mlode
Chamaecyparis + Swierk - - 3 sztuki miode
srebrny / Picea pungens +
Ligustr pospolity / Ligustrum | 69m? dobry, zywoptot
vulgare formowany

208 | Karagana syberyjska / 128,5m? - dobry
Caragana arborescens + Bez
lilak / Syringa vulgaris +
Jesion wyniosty / Fraxinus
excelsior + Dab szyputkowy /
Quercus robur

209 | Jesion wyniosly / Fraxinus 176 14 dobry
excelsior

210 | Lipa drobnolistna / Tilia 147 10 dobry
cordata

211 | Lipa drobnolistna / Tilia 139 10 dobry
cordata

212 | Ligustr pospolity / Ligustrum | 3m? - dobry, zywoptot
vulgare formowany

213 | Sliwa wisniowa atycza / 18m? - dobry, zywoptot
Prunus cerasifera formowany

214 | Forsycja posrednia / Forsythia | 10,5m? - dobry
X intermedia

215 | Robinia akacjowa 65 6 dobry
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

216 | Robinia akacjowa 66 5 dobry
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

217 | Robinia akacjowa 45 5 dobry
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

218 | Robinia akacjowa 52 6 dobry
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

219 | Robinia akacjowa 54 6 dobry
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

220 | Robinia akacjowa 42 3 zty, posusz ok. 70%
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

221 | Lipa drobnolistna/ Tilia 89 8 dobry
cordata

222 | Robinia akacjowa 32 3 zty, posusz ok. 70%
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

223 | Jalowiec / Juniperus sp. 53m? - dobry, na skarpie
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224

Zywotnik zachodni / Thuja
occidentalis

31m?

dobry, zywoptot

225

Swierk ktujacy / Picea pungens

48

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczna

226

Swierk ktujacy / Picea pungens

52

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczna

227

Swierk ktujacy / Picea pungens

38

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

228

Swierk ktujacy / Picea pungens

41

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

229

Swierk ktujacy / Picea pungens

61

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

230

Swierk ktujacy / Picea pungens

79

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

231

Swierk ktujacy / Picea pungens

39

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

232

Swierk ktujacy / Picea pungens

28

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

233

Swierk ktujacy / Picea pungens

35

nienajlepszy, korona
zredukowana,
znaczny posusz, pod
linig energetyczng

234

Swierk ktujacy / Picea pungens

41

suchy, pod linig
energetyczng

235

Swierk ktujacy / Picea pungens

42

suchy, pod linig
energetycznag

236

Swierk ktujacy / Picea pungens

39

suchy, pod linig
energetyczng

237

Swierk khujacy / Picea pungens

38

suchy, pod linig
energetyczng

238

Swierk khujacy / Picea pungens

52

suchy, pod linig
energetyczng

239

Swierk ktujacy / Picea pungens

43

suchy, pod linig
energetyczng
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240 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 35 2 zamiera, pod linig
energetyczng
241 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 38 2 zamiera, pod linig
energetyczng
242 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 36 2 zamiera, pod linig
energetyczna
243 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 42 2 zamiera, pod linig
energetyczna
244 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 31m? - zywoptot wysoki, na
skarpie
245 | Swierk pospolity / Picea abies | 25m? - zywoptot wysoki, na
skarpie, 3 sztuki
suche
246 | Bez czarny / Sambucus nigra 9m? - dobry
247 | Klon pospolity / Acer 112 10 nienajlepszy,
platanoides uschniety
przewodnik
248 | Swierk pospolity / Picea abies | 48 5 zamiera
249 | Jesion wyniosty / Fraxinus - - suche
excelsior
250 | Tawuta / Spiraea sp. 21m? - dobry, zywoplot
formowany
251 | Forsycja posrednia / Forsythia | 17,5m?, - dobry, zywoplot
X intermedia + Bez czarny / 2m?, formowany
Sambucus nigra
Krzewuszka cudowna / 6m?
Weigela florida
252 | Jesion wyniosty / Fraxinus 97 10 dobry, korzenie
excelsior wyniesione
253 | Klon pospolity / Acer 6m? - dobry, pod stupem
platanoides + Bez lilak / energetycznym
Syringa vulgaris
254 | Tawuta / Spiraea sp. 10m? - dobry
255 | Tawuta / Spiraea sp. 8m? - dobry
256 | Tawuta / Spiraea sp. 14m? - dobry

Inwentaryzacja aktualna na dzien 13.07.2018
1.5. Gospodarka zielenig

Do wycinki zakwalifikowno tgcznie:

Wariant 1: 98 drzew oraz 579,5m? krzewo6w (z uwzglednieniem wycinki drzew nr inw. 161

do 166)

Wariant 2: 92 drzewa oraz 579,5m? krzewdéw (z uwzglednieniem pozostawienia drzew nr inw.
161 do 166).

Nalezy rozwazy¢ mozliwos$¢ pozostawienia przeznaczonych do usuni¢cia drzew oznaczonych
nr inw. 161 do 166. Decyzj¢ o pozostawieniu badz wycince nalezy podjac na etapie realizacji
pod nadzorem inspektora ds. zieleni.
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W celu ochrony przedmiotowych drzew nalezy zastapi¢ zasypywanie korzeni drzew ich
zarumoszowaniem i wprowadzi¢ pokrycie terenu pngczami oraz zredukowac korony tych
drzew.

Do zasypania istniejacego rowu nalezy zastosowac podtoze strukturalne, np. glebe
strukturalng, oparta na kruszywach makadamowych. Utozy¢ mieszanke tamanego kamienia
warstwami 0 zmniejszajacym si¢ uziarnieniu (dolna warstwa frakcji kruszywa to 100—150
mm, a gérna 62-92 mm). W przestrzenie pomi¢dzy kamieniami wmywa si¢ gliniasta ziemie
urodzajna, zawierajgca 3—4% humusu i roztozonej prochnicy. Sztuczne podtoze dla drzew
powinno by¢ jednorodne w calym profilu. Na powierzchni uktadana jest odpowiednia
nawierzchnia w tym przypadku na czeSci terenu nawierzchnia utwardzona — projektowany
chodnik, na cze$ci blizej drzew nalezy posadzi¢ pnacza. Uklad frakcji powoduje, ze
mieszanki nie mozna zagesci¢, a drzewa maja dostep wody 1 powietrza do korzeni.
Zastosowanie podtozy strukturalnych daje mozliwo$¢ poprawy gospodarki wodnej. Struktura
mieszanki umozliwia swobodng penetracje uktadu korzeniowego, co jest niezbedne do
odpowiedniego rozwoju drzew, oraz charakteryzuje si¢ prawidtowa wodoprzepuszczalno$cig.
Przyktadowy sklad mieszanki do zasypania rowu:

frakcja grysu bazaltowego (16-22 mm) w ilosci 83%,

itu gliniastego lub piasku stabogliniastego — 16% oraz domieszka hydrozelu.

Substrat tworzy szkielet, ktory przenosi obcigzenie ciggéw komunikacyjnych, oraz zapobiega
nadmiernej kompresji gleby.

Czesci organiczne, wypetniajgce przestrzen pomiedzy klincem dostarczajg wazne dla
prawidlowego rozwoju drzew - makroelementy. Mieszanka posiada odpowiednig nosnosé
umozliwiajgca zastosowanie jej pod chodnikiem.

Parametry mieszanki:

Maksymalny ci¢zar substratu [g/cm3] — 2,00,

Wskaznik no$nosci CBR [%] wg normy PNS-02205:1998:

bez namaczania — >40%,

po 4 dobach nasycenia wodg — >35%,

Maksymalna objetos¢ szkieletu gruntowego pds[g/cm3] — 1.60,

Zawarto$¢ czgsci organicznych — ok. 10%,

PH - 6,5-8,0.

Fot. podtoze strukturalne

Tabela 2: Gospodarka zielenia — APAPTACJA / WYCINKA / REDUKCJA

[ Nr | Nazwa polska / | Obwéd pnia | Zasiegg | GOSPODARKA
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inw. | Nazwa lacinska mierzony na | korony | ZIELENIA
wys. 130 cm (m)
(cm)/
Powierzchnia
krzewéw (m?)
1 Irga pozioma / Cotoneaster 53m? - WYCINKA 14m?
horizontalis + Berberys
thunberga / Berberis
Thunbergii
2 Snieguliczka biata / 15m? - poza zakresem
Symphoricarpos albus opracowania
3 Forsycja posrednia / Forsythia | 7m? - poza zakresem
X intermedia opracowania
4 Forsycja posrednia / Forsythia | 4,7m? - poza zakresem
X intermedia opracowania
5 Lipa drobnolistna / Tilia 143 8 WY CINKA
cordata
6 Lipa drobnolistna / Tilia 24 3 WY CINKA
cordata
7 Lipa drobnolistna / Tilia 255 6 WYCINKA
cordata
8 Lipa drobnolistna / Tilia 38 3 WY CINKA
cordata
9 Lipa drobnolistna / Tilia 222 5 WY CINKA
cordata
10 Sliwa wisniowa atycza / 28+27+24 8 WYCINKA
Prunus cerasifera
11 Sliwa wisniowa atycza / 28+12+24+16 |8 WYCINKA
Prunus cerasifera +30+18+22
12 Jabton domowa / Malus 25+32+12+15 |6 WYCINKA
domestica +20
13 Sliwa wisniowa atycza / 26+15+12+32 | 6 WYCINKA
Prunus cerasifera
14 Sliwa wisniowa atycza / 32+38+68+12 | 10 WYCINKA
Prunus cerasifera +15+45+56+
42+18+44
15 Sliwa wisniowa atycza / 62+16+22+40 | 10 WY CINKA
Prunus cerasifera
16 Jesion wyniosty / Fraxinus 42 4 WY CINKA
excelsior
17 Jesion wyniosty / Fraxinus 54 4 WY CINKA
excelsior
18 Bez lilak / Syringa vulgaris 5m? - WY CINKA
19 Sliwa wisniowa atycza / 6m? - adaptacja
Prunus cerasifera
20 Jesion wyniosty / Fraxinus 58 8 adaptacja
excelsior
21 Bez lilak / Syringa vulgaris 2m? - adaptacja
22 Ligustr pospolity / Ligustrum 30m? - adaptacja
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vulgare + Kolcowdj pospolity /
Lycium barbarum

23

Jesion wyniosly / Fraxinus
excelsior

73+22

WYCINKA

24

Sliwa wisniowa atycza /
Prunus cerasifera

77+50+32+20
+18

10

WY CINKA

25

Snieguliczka biata /
Symphoricarpos albus + Bez
czarny / Sambucus nigra

33m?

adaptacja

26

Lipa drobnolistna / Tilia
cordata

124

10

WYCINKA

27

Klon pospolity / Acer
platanoides

34+72

WYCINKA

28

Klon jawor / Acer
pseudoplatanus

56

WYCINKA

29

Klon jawor / Acer
pseudoplatanus

48+72+42+55

WYCINKA

30

Bez lilak / Syringa vulgaris

40m?

adaptacja

31

Ligustr pospolity / Ligustrum
vulgare

34.5m?

WY CINKA

32

Cis / Taxus + Jatowiec /
Juniperus + Jatowiec sabinski /
Juniperus sabina + Zywotnik /
Thuja + Swierk srebrny / Picea
pungens Glauca + Réza / Rosa
+ Sosna gorska / Pinus mugo +
Sliwa winiowa Pissardii /
Prunus cerasifera Pissardii

81m?

WY CINKA 20m?

33

Lipa drobnolistna / Tilia
cordata

26+19

WYCINKA

34

Lipa drobnolistna / Tilia
cordata

33

WYCINKA

35

Bez czarny / Sambucus nigra +
Sliwa wisniowa atycza /
Prunus cerasifera + Jesion
wyniosty / Fraxinus excelsior

137m?

WY CINKA 48m?

36

Lipa drobnolistna / Tilia
cordata

28

WYCINKA

37

Lipa drobnolistna / Tilia
cordata

18+18

WYCINKA

38

Lipa drobnolistna / Tilia
cordata

46

WYCINKA

39

Jesion wyniosly / Fraxinus
excelsior

30

WYCINKA

40

Jesion wyniosly / Fraxinus
excelsior

92

WYCINKA

41

Klon pospolity / Acer
platanoides

97

WYCINKA

42

Sliwa wisniowa atycza /

35m?

adaptacja, redukcja
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Prunus cerasifera ze wzglgdu na
skrajni¢ pionowg i
pozioma

43 Lipa drobnolistna / Tilia 36, 4, adaptacja
cordata + Sliwa wisniowa 3m? -

atycza / Prunus cerasifera

44 Lipa drobnolistna / Tilia 45 5 adaptacja
cordata

45 | Sliwa wisniowa alycza / 30m? - WYCINKA
Prunus cerasifera

46 Jesion wyniosty / Fraxinus 182 12 WY CINKA
excelsior

47 Lipa drobnolistna / Tilia 52 6 WYCINKA
cordata

48 Lipa drobnolistna / Tilia 44 5 WYCINKA
cordata

49 Lipa drobnolistna / Tilia 104 8 WYCINKA
cordata

50 Lipa drobnolistna / Tilia 86 8 WY CINKA
cordata

51 Lipa drobnolistna / Tilia 93 8 WYCINKA
cordata

52 Lipa drobnolistna / Tilia 104 10 WY CINKA
cordata

53 Jabton domowa / Malus 5m? - WYCINKA
domestica

54 Lipa drobnolistna / Tilia 103 8 WYCINKA
cordata

55 Lipa drobnolistna / Tilia 97 10 adaptacja
cordata

56 Lipa drobnolistna / Tilia 104 12 adaptacja
cordata

57 Lipa drobnolistna / Tilia 138 16 adaptacja
cordata

58 Lipa drobnolistna / Tilia 127 14 adaptacja
cordata

59 Lipa drobnolistna / Tilia 203 16 adaptacja
cordata

60 Lipa drobnolistna / Tilia 142 14 adaptacja
cordata

61 Lipa drobnolistna / Tilia 94m? - dobry, zakrzaczenie,
cordata adaptacja

62 Lipa drobnolistna / Tilia 253 16 WYCINKA
cordata

63 Klon jawor / Acer 26+28+36+42 | 10 adaptacja
pseudoplatanus +44+43+38+

42+25

64 Lipa drobnolistna / Tilia 263 6 WYCINKA

cordata
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65 Lipa drobnolistna / Tilia 71m? - WYCINKA 41m?
cordata + Sliwa wisniowa
atycza / Prunus cerasifera
66 Lipa drobnolistna / Tilia 67 6 WYCINKA
cordata
67 Lipa drobnolistna / Tilia 48+24 6 WYCINKA
cordata
68 Lipa drobnolistna / Tilia 68 6 WYCINKA
cordata
69 | Bez czarny / Sambucus nigra + | 217m? - WYCINKA 104m?
Lipa drobnolistna / Tilia
cordata + Klon pospolity /
Acer platanoides
70 Klon jawor / Acer 61+45+42+38 |8 adaptacja
pseudoplatanus
71 Klon pospolity / Acer 100+22 8 adaptacja
platanoides
72 Klon pospolity / Acer 129 12 adaptacja
platanoides
73 Klon pospolity / Acer 118 12 adaptacja
platanoides
74 Klon jawor / Acer 21+32+25+ 6 adaptacja
pseudoplatanus 20+20+20+
10+10
75 Klon pospolity / Acer 106, 12, adaptacja
platanoides 20, 1,
15 1
76 Klon pospolity / Acer 83 8 adaptacja
platanoides
77 Klon pospolity / Acer 123 10 adaptacja
platanoides
78 Bez czarny / Sambucus nigra 8m? - adaptacja
79 Klon pospolity / Acer 107 10 adaptacja
platanoides
80 Klon pospolity / Acer 10+12 2 adaptacja
platanoides
81 Klon pospolity / Acer 110 12 adaptacja
platanoides
82 Klon pospolity / Acer 89 10 adaptacja
platanoides
83 Glog jednoszyjkowy / 48+32+42+46 | 6 WY CINKA
Crataegus monogyna +32+28+20
84 Klon pospolity / Acer 72+10 8 WYCINKA
platanoides
85 Bez czarny / Sambucus nigra 30+13+23 5 WYCINKA
86 Klon pospolity / Acer 97 10 adaptacja
platanoides
87 Bez czarny / Sambucus nigra 48+46+22+20 | 8 WYCINKA
+36+34+34+
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36+47+52
88 Klon pospolity / Acer 50 5 adaptacja
platanoides
89 Klon pospolity / Acer 31 4 adaptacja
platanoides
90 Klon pospolity / Acer 38 5 adaptacja
platanoides
91 Klon pospolity / Acer 36 2 WYCINKA
platanoides
92 Klon pospolity / Acer 43 4 WYCINKA
platanoides
93 Klon pospolity / Acer 39 4 WYCINKA
platanoides
94 Klon pospolity / Acer 23+19 3 WYCINKA
platanoides
95 Klon pospolity / Acer 23 3 WYCINKA
platanoides
96 Klon pospolity / Acer 72 6 adaptacja
platanoides
97 Klon pospolity / Acer 40 4 adaptacja
platanoides
98 Klon pospolity / Acer 121 14 WYCINKA
platanoides
99 Klon pospolity / Acer 62, 16 WYCINKA
platanoides 54,
53,
65
100 | Klon pospolity / Acer 45 6 adaptacja
platanoides
101 | Klon jawor / Acer 32+38+42+21 |12 WYCINKA
pseudoplatanus +22+19+34+
50+51
102 | Klon pospolity / Acer 38 5 adaptacja
platanoides
103 | Klon pospolity / Acer 40 5 adaptacja
platanoides
104 | Klon pospolity / Acer 37 5 WYCINKA
platanoides
105 | Klon jawor / Acer 61+44+24+51 | 14 adaptacja
pseudoplatanus +41+51+55+
32+64+34
106 | Klon jawor / Acer 54+58+44+60 | 14 WYCINKA
pseudoplatanus +47+31+52+
53
107 | Sliwa wisniowa atycza / 33+22+18+24 |6 WY CINKA
Prunus cerasifera
108 | Klon jawor / Acer 94+84 16 adaptacja
pseudoplatanus
109 | Klon jawor / Acer 50+59+36+64 | 14 WYCINKA
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pseudoplatanus +61

110 | Klon pospolity / Acer 34 5 adaptacja
platanoides

111 | Lipa drobnolistna / Tilia 99 10 WYCINKA
cordata

112 | Klon jawor / Acer 49+36+50+27 | 12 WYCINKA
pseudoplatanus

113 | Klon pospolity / Acer 46+127+48 14 WY CINKA
platanoides

114 | Klon pospolity / Acer 53 5 adaptacja
platanoides

115 | Klon jawor / Acer 65+63+62 12 adaptacja
pseudoplatanus

116 | Klon pospolity / Acer 29 5 adaptacja
platanoides

117 | Klon pospolity / Acer 88 12 WY CINKA
platanoides

118 | Klon pospolity / Acer 143 12 adaptacja
platanoides

119 | Klon jawor / Acer 52 5 adaptacja
pseudoplatanus

120 | Klon pospolity / Acer 145 14 adaptacja
platanoides

121 | Klon jawor / Acer 49+44+73 12 adaptacja
pseudoplatanus

122 | Klon pospolity / Acer 91 10 adaptacja
platanoides

123 | Klon pospolity / Acer 94 10 WY CINKA
platanoides

124 | Klon pospolity / Acer 89 12 WYCINKA
platanoides

125 | Klon pospolity / Acer 118 14 WY CINKA
platanoides

126 | Klon pospolity / Acer 128 14 WYCINKA
platanoides

127 | Klon jawor / Acer 49 6 WY CINKA
pseudoplatanus

128 | Klon jawor / Acer 37+50+49+47 | 10 WYCINKA
pseudoplatanus

129 | Klon jawor / Acer 37+38 6 WYCINKA
pseudoplatanus

130 | Jabton domowa / Malus 33 5 WYCINKA
domestica

131 | Klon jawor / Acer 43 6 WYCINKA
pseudoplatanus

132 | Sliwa wisniowa atycza / 6m? - WY CINKA
Prunus cerasifera

133 | Sliwa wiéniowa atycza / 50m? - adaptacja
Prunus cerasifera + Bez lilak /
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Syringa vulgaris

134 | Sliwa wisniowa atycza / 50m? - adaptacja
Prunus cerasifera

135 | Zywotnik / Thuja sp. 19m? - adaptacja

136 | Klon jesionolistny / Acer 141,5m? - WYCINKA 53m?
negundo + klon jawor / Acer
pseudoplatanus + §liwa
wisniowa alycza / Prunus
cerasifera + bez czarny /
Sambucus nigra

137 | Klon pospolity / Acer 138 14 adaptacja
platanoides

138 | Klon pospolity / Acer 101 10 adaptacja
platanoides

139 | Sliwa wisniowa atycza / 26+34+46+44 | 10 adaptacja
Prunus cerasifera +18

140 | Klon pospolity / Acer 28 5 adaptacja
platanoides

141 | Klon pospolity / Acer 112 10 adaptacja
platanoides

142 | Jesion wyniosty / Fraxinus 43 5 adaptacja
excelsior

143 | Snieguliczka biata / 44.5m? - adaptacja
Symphoricarpos albus + $liwa
wisniowa atycza / Prunus
cerasifera

144 | Klon pospolity / Acer 134 8 adaptacja
platanoides

145 | Forsycja posrednia / Forsythia | 35m? - adaptacja
X intermedia

146 | Klon pospolity / Acer 136 8 adaptacja
platanoides

147 | Klon pospolity / Acer 142 8 adaptacja
platanoides

148 | Klon pospolity / Acer 66m? - adaptacja
platanoides + sliwa wisniowa
atycza / Prunus cerasifera +
bez czarny / Sambucus nigra +
ligustr pospolity / Ligustrum
vulgare

149 | Klon pospolity / Acer 158 10 adaptacja
platanoides

150 | Klon pospolity / Acer 162 12 adaptacja
platanoides

151 | Sumak octowiec / Rhus 33 6 adaptacja
typhina

152 | Sumak octowiec / Rhus 36+15+12+10 |6 adaptacja
typhina (jeden pien

suchy)
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153 | Klon pospolity / Acer 180 16 adaptacja
platanoides
154 | Kasztanowiec biaty / Aesculus | 82+35 10 adaptacja
hippocastanum
155 | Klon pospolity / Acer 183 12 adaptacja
platanoides
156 | Klon pospolity / Acer 142 12 adaptacja
platanoides
157 | Klon pospolity / Acer 164 12 WYCINKA
platanoides
158 | Klon pospolity / Acer 84 6 adaptacja
platanoides
159 | Klon pospolity / Acer 128 12 adaptacja
platanoides
160 | Wierzba iwa / Salix caprea 125+138 8 adaptacja
161 | Klon pospolity / Acer 125 10 WYCINKA (wariant
platanoides I) lub pozostawienie
(wariant I1): na etapie
realizacji pod
nadzorem inspektora
ds. zieleni podjac
decyzje czy dane
drzewo moze zosta¢
zachowane, nalezy
zredukowa¢ korong
162 | Klon pospolity / Acer 130 12 WY CINKA (wariant
platanoides 1) lub pozostawienie
(wariant I1): na etapie
realizacji pod
nadzorem inspektora
ds. zieleni podjac
decyzje czy dane
drzewo moze zostacé
zachowane, nalezy
zredukowa¢ korong
163 | Klon pospolity / Acer 152 12 WY CINKA (wariant
platanoides 1) lub pozostawienie
(wariant I1): na etapie
realizacji pod
nadzorem inspektora
ds. zieleni podja¢
decyzj¢ czy dane
drzewo moze zostacé
zachowane, nalezy
zredukowa¢ korong
164 | Klon pospolity / Acer 160 14 WY CINKA (wariant
platanoides 1) lub pozostawienie
(wariant 11): na etapie
realizacji pod
nadzorem inspektora
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ds. zieleni podjac
decyzj¢ czy dane
drzewo moze zostaé
zachowane, nalezy
zredukowa¢ korong
165 | Klon pospolity / Acer 132 12 WY CINKA (wariant
platanoides I) lub pozostawienie
(wariant I1): na etapie
realizacji pod
nadzorem inspektora
ds. zieleni podjac
decyzje czy dane
drzewo moze zostacé
zachowane, nalezy
zredukowa¢ korong
166 | Klon pospolity / Acer 132 12 WY CINKA (wariant
platanoides I) lub pozostawienie
(wariant I1): na etapie
realizacji pod
nadzorem inspektora
ds. zieleni podjac
decyzje czy dane
drzewo moze zostac¢
zachowane, nalezy
zredukowa¢ korong
167 | Snieguliczka biata / 55m? - WYCINKA 31m?
Symphoricarpos albus + Bez
lilak / Syringa vulgaris
168 | Sliwa wisniowa atycza / 148m? - WY CINKA 30m?
Prunus cerasifera
169 | Sliwa wisniowa atycza / 58m? - WYCINKA 30m?
Prunus cerasifera
170 | Klon pospolity / Acer 105 6 adaptacja
platanoides
171 | Klon pospolity / Acer 114 10 WYCINKA
platanoides
172 | Klon pospolity / Acer 122 8 WYCINKA
platanoides
173 | Klon pospolity / Acer 136 10 WYCINKA
platanoides
174 | Bez lilak / Syringa vulgaris 9m? - adaptacja
175 | Rokitnik pospolity / Hippophaé | 36 3 adaptacja
rhamnoides
176 | Sumak octowiec / Rhus 9m? - adaptacja
typhina
177 | Sumak octowiec / Rhus 18+15 3 adaptacja
typhina
178 | Bez lilak / Syringa vulgaris 9m? - adaptacja
179 | Trzmielina Fortune’a / 6m? - WYCINKA
Euonymus fortunei + Zywotnik
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/ Thuja

180 | Sliwa wiéniowa Pissardii / 48 6 adaptacja
Prunus cerasifera Pissardii

181 | Swierk klujacy / Picea pungens | 32 3 WY CINKA

182 | Bez lilak / Syringa vulgaris 6m? - WYCINKA

183 | Swierk klujacy / Picea pungens | 49 5 WY CINKA

184 | Wierzba biata / Salix alba 320+350 18 WYCINKA

185 | Klon jawor / Acer 36 5 WYCINKA
pseudoplatanus

186 | Brzoza brodawkowata / Betula | 73 8 WYCINKA
verrucosa

187 | Brzoza brodawkowata / Betula | 76+50 6 WYCINKA
verrucosa

188 | Brzoza brodawkowata / Betula | 59+75 5 WYCINKA
verrucosa

189 | Forsycja posrednia / Forsythia | 6,5m? - WY CINKA
X intermedia + Tawuta /
Spiraea

190 | Klon pospolity / Acer 93 6 adaptacja
platanoides

191 | Klon pospolity / Acer 133 6 adaptacja
platanoides

192 | Lipa drobnolistna / Tilia 15+12+8 6 adaptacja
cordata

193 | Klon pospolity / Acer 87 8 adaptacja
platanoides

194 | Klon pospolity / Acer 110 8 adaptacja
platanoides

195 | Klon pospolity / Acer 72 8 adaptacja
platanoides

196 | Klon pospolity / Acer 105 12 adaptacja
platanoides

197 | Klon jawor / Acer 80 6 WYCINKA
pseudoplatanus

198 | Klon jawor / Acer 65 6 WYCINKA
pseudoplatanus

199 | Klon jawor / Acer 88 6 WYCINKA
pseudoplatanus

200 | Sliwa domowa / Prunus 45+44+38 6 WYCINKA
domestica

201 | Klon jawor / Acer 20+18 3 WYCINKA
pseudoplatanus

202 | Klon pospolity / Acer 44 5 WYCINKA
platanoides

203 | Sumak octowiec / Rhus 21+29 4 WYCINKA
typhina

204 | Ro6za dzika / Rosa canina + 43,8m? - WYCINKA 31m?
Bez czarny / Sambucus nigra

205 | Ligustr pospolity / Ligustrum 24m? - adaptacja
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vulgare

206 | Ligustr pospolity / Ligustrum | 60m? - adaptacja
vulgare

207 | Jatowiec plozacy / Juniperus 8m2, - adaptacja

horizontalis + Cyprysik / - -
Chamaecyparis + Swierk - -
srebrny / Picea pungens +
Ligustr pospolity / Ligustrum | 69m?
vulgare

208 | Karagana syberyjska / 128,5m? - adaptacja
Caragana arborescens + Bez
lilak / Syringa vulgaris +
Jesion wyniosty / Fraxinus
excelsior + Dab szyputkowy /
Quercus robur

209 | Jesion wyniosty / Fraxinus 176 14 WY CINKA
excelsior

210 | Lipa drobnolistna/ Tilia 147 10 adaptacja
cordata

211 | Lipadrobnolistna/ Tilia 139 10 adaptacja
cordata

212 | Ligustr pospolity / Ligustrum | 3m? - adaptacja
vulgare

213 | Sliwa wisniowa atycza / 18m? - adaptacja
Prunus cerasifera

214 | Forsycja posrednia / Forsythia | 10,5m? - adaptacja
X intermedia

215 | Robinia akacjowa 65 6 adaptacja

Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

216 | Robinia akacjowa 66 5 adaptacja
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

217 | Robinia akacjowa 45 5 adaptacja
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

218 | Robinia akacjowa 52 6 adaptacja
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

219 | Robinia akacjowa 54 6 adaptacja
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

220 | Robinia akacjowa 42 3 adaptacja
Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera

221 | Lipa drobnolistna/ Tilia 89 8 adaptacja
cordata
222 | Robinia akacjowa 32 3 adaptacja

Umbraculifera / Robinia
pseudoacacia Umbraculifera
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223 | Jalowiec / Juniperus sp. 53m? - adaptacja
224 | Zywotnik zachodni / Thuja 31m? - adaptacja
occidentalis
225 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 48 2 adaptacja
226 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 52 2 adaptacja
227 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 38 2 adaptacja
228 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 41 2 adaptacja
229 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 61 2 adaptacja
230 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 79 2 adaptacja
231 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 39 2 adaptacja
232 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 28 2 adaptacja
233 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 35 2 adaptacja
234 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 41 2 adaptacja
235 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 42 2 adaptacja
236 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 39 2 adaptacja
237 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 38 2 adaptacja
238 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 52 2 adaptacja
239 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 43 2 adaptacja
240 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 35 2 adaptacja
241 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 38 2 adaptacja
242 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 36 2 adaptacja
243 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 42 2 adaptacja
244 | Swierk ktujacy / Picea pungens | 31m? - adaptacja
245 | Swierk pospolity / Picea abies | 25m? - adaptacja
246 | Bez czarny / Sambucus nigra 9m? - adaptacja
247 | Klon pospolity / Acer 112 10 adaptacja
platanoides
248 | Swierk pospolity / Picea abies | 48 5 adaptacja
249 | Jesion wyniosty / Fraxinus - - adaptacja
excelsior
250 | Tawuta / Spiraea sp. 21m? - WY CINKA
251 | Forsycja posrednia / Forsythia | 17,5m?, - WYCINKA
X intermedia + Bez czarny / 2m?,
Sambucus nigra
Krzewuszka cudowna / 6m?
Weigela florida
252 | Jesion wyniosty / Fraxinus 97 10 WY CINKA
excelsior
253 | Klon pospolity / Acer 6m? - WYCINKA
platanoides + Bez lilak /
Syringa vulgaris
254 | Tawula / Spiraea sp. 10m? - WYCINKA
255 | Tawuta / Spiraea sp. 8m? - WYCINKA
256 | Tawuta / Spiraea sp. 14m? - WY CINKA

Cigcia w postaci prac pielegnacyjnych w celu zapewnienia skrajni drogowej:

w zakresie skrajni drogowej nalezy przewidzie¢ cigcia 1 wycinki (dot. drzew 1 krzewow).
Teren na styku z inwestycja nalezy odtworzy¢ i przekaza¢ do GZDiZ.
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Projektuje sie
w wariancie |: 119 drzew i 3117 sztuki krzewow,
w wariancie II: 114 drzew i 3117 sztuki krzewow oraz pnacza w ilosci 599 sztuk

Wykaz drzew i krzewdw projektowanych oraz pnaczy:

Nr | Nazwa polska | Nazwa facinska llos¢ sztuk | Parametry sadzonej rosliny
lacznie
1 | Wierzba biata Salix alba Tristis 5 wysoko$¢ pnia min. 2.5m, obwad pnia dla
Tristis drzewa na wysokosci 100 cm powinien
wynosi¢ 16-18 cm, x3
2 | Lipa Tilia cordata 68 forma wysokopienna, wysokos¢ pnia min.
drobnolistna RANCHO 2.5m, alejowa, obwdd pnia dla drzewa na
RANCHO wysokosci 100 cm powinien wynosi¢ 16-18
cm, x3
3 | Klon pospolity Acer platanoides 46 wariant | | forma wysokopienna, wysokos¢ pnia min.
EMERALD EMERALD QUEEN | 41 wariant Il | 2.5m, alejowa, obwdd pnia dla drzewa na
QUEEN wysokos$ci 100 cm powinien wynosi¢ 16-18
cm, x3
4 | Krzewuszka Weigela Naomi 3117 C2, 30-40 sadzi¢ 5 szt / m2, roslina
Naomi Campbell® certyfikowana, sadzony materiat musi posiadac¢
Campbell® etykiete licencyjng i certyfikat. Wykonawca jest
zobowigzany posiada¢ karte materiatowa
potwierdzajaca gwarancje zgodosci cech
odmiany dla danej partii ro$lin.
5 | Bluszcz Hedera helix 999 C2, 50-90 cm, bam
pospolity DUCKFOOT 3 szt/ m?
DUCKFOOT (pnacza
dot. wariant
II)
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Opis drzew i krzewow oraz pnaczy (pnacza dot. wariant Il) projektowanych:

1. Wierzba biata Tristis
R~ ; to odmiana naszej krajowej wierzby biatej, ma malownicza,
szeroka i gestq korone z gateziami wyrastajacymi z niskiego
grubego pnia. Rosnie szybko, dorasta do 20 m wysokosci.
Miodsze pedy sg zottozielone lub zottopomaranczowe, wiotkie, u
starszych okazow zwisajg az do ziemi. Ro$lina miododajna. Jest
mato wymagajaca co do gleby, ale najlepiej ro$nie na zyznych,
prochnicznych i wilgotnych podtozach w poblizu wody. Jest
odporna na mréz. Jest duzym drzewem, ktore do dobrego rozwoju
potrzebuje przestrzeni. Najlepiej, gdy rosnie na rozlegtym trawniku
lub nad wodg - wtedy jej walory mogg by¢ petni wyeksponowane.

drzewo o owalnej koronie. Dorasta do ok. 10-12 m wysokosci i ok.
4-5 m szerokosci. Pedy wzniesione, gesto utozone. Liscie drobne,
ciemnozielone, btyszczace. Kwiaty zdite, atrakcyjnie pachnace.
Lubi gleby do$¢ wilgotne, przepuszczalne, toleruje jednak takze
trudne warunki glebowe. Odmiana polecana do nasadzen
miejskich, przy ulicach i w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

3. Klon pospolity EMERALD QUEEN

Drzewo wyselekcjonowane w Stanach Zjednoczonych. Szybko rosngca odmiana dorastajgca do 15m
wysokosci. Korona poczatkowo szeroko jajowata, pdzniej okragta, o szerokosci 8-10m, Srednio gesta i
regularna. Liscie dtugosci 15-17cm, skdrzaste, jasnozielone, podczas rozwoju jasne, roZowo-czerwone.
Ubarwienie jesienne zétte. Zawigzuje duzo owocéw. Stanowi pozytek dla pszczot.
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4. Krzewuszka Naomi Campbell®

zwarty, roztozy$cie wzniesiony krzew, liScie ciemne, fioletowobrgzowe, najciemniejsze z wszystkich
krzewuszek, mato wrazliwa na choroby, kwiaty ciemne, fioletowoczerwone, wysoko$¢ 60-80 cm,
doskonale nadaje sie do nasadzen na matych, Srednich i duzych rabatach, pasach wzdtuz drég i na
skarpach, doskonale nadaje sie do upraw wymagajacych niewielu zabiegéw. Roslina certyfikowana.

5. Bluszcz pospolity DUCKFOOT (w wariancie Il)

zimozielony krzew o $cielacych sie pedach lub stabe pnacze, wspinajace sie za pomocg korzeni
przybyszowych. Pedy czerwonawe. LiScie charakterystyczne, mate, 3-3,5 cm, skorzaste, jasnozielone.
Majg 3 wyrazne klapy i ksztattem przypominajg kacze $lady. Latwo krzewi sie. Dobrze ro$nie zaréwno w
cieniu jak i pétcieniu. Nadaje sie do sadzenia jako roslina okrywowa na wszelkie powierzchnie nawet o
chropowatej fakturze. Docelowa wysoko$¢ 2 — 3 m.
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NASADZENIA DRZEW

Jezeli jest to niezbedne najpierw nalezy wykona¢ prace porzadkowe, bezposrednio przed
przystapieniem do robét ogrodniczych, obejmujace czyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego
pod zielen z resztek budowlanych, gruzu i $mieci i wywozem zebranych zanieczyszczen na wysypisko.
Sadzenie drzewa, polega na:

- sadzeniu drzewa liSciastego formy piennej, z brytg korzeniowg (balotowane lub w pojemniku) w dét o
$rednicy i gtebokosci 1,0 /0,7 m z zaprawg dotu ziemig zyzng do potowy gtebokosci

- Scidtkowaniu powierzchni wokot posadzonego drzewa korg ogrodniczg Srednio mielong (warstwa
grubosci 6-8 cm).

Kora do $cidtkowania powinna by¢ kompostowana. Tylko $wieza, stabo rozdrobniona kora, zapewni
przez odpowiednio dtugi czas, spetnienie warunkdw jako materiat Scidtkujacy tzn. ochroni podtoze przed
wysychaniem i ograniczy rozwoj chwastow.

Do takich zastosowan mozna wykorzystac tez kore debu, czy innych drzew zawierajacych duzo
garbnikow.
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BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

Branza : Sanitarna
1. Stan istniejacy

W ul. Kartuskiej znajduje si¢ odcinki kanalizacji deszczowe;.
W ulicy wystepuje podziemne uzbrojenie techniczne jak:

- wodociagi

- kanaly deszczowe

- kanaly sanitarne

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

2. Rozwiazanie projektowe

2.1.Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa odwadniajagca ulice Kartuskg projektowana jest w pasie
drogowym. Istniejgca odcinki kanalizacji o zbyt malej $rednicy zostang zdemontowane.
Odwodnienie ulicy odbywa¢ si¢ bedzie poprzez wpusty deszczowe dn500 mm z
osadnikiem. Projektowane wpusty witaczone zostang do istniejacych oraz projektowanych
odcinkéw sieci poprzez studnie rewizyjne. Przej$cia przez S$ciany studni szczelne
systemowe. Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur d=200, 315, 400 mm. Sie¢
kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego. Nalezy
zastosowac rury PVC SN 8 o litej Sciance o polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
za pomocg uszczelki.

Montaz kanatow z rur PVC prowadzi¢ w starannie wykonanych, suchych 1
zabezpieczonych wykopach. W dnie wykopoéw wykona¢ podsypke piaskowag grubosci 20
cm, ktérg roztozy¢ nalezy na calej szerokosci wykopu. Po ulozeniu kanaty przysypac
piaskiem na wysoko$¢ min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie ubi¢ ubijakami
recznymi. Dalszg zasypke prowadzi¢ ziemia piaszczysta z odkladu warstwami 20 cm z
doktadnym zaggszczeniem. Pod jezdniami stosowa¢ wylacznie zasypke piaskiem, az do
podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zasypke warstwami 20 cm zageszcza¢ ubijakami
mechanicznymi. Unika¢ nalezy zageszczania dalszych partii zasypki bezposrednio nad
rurociggami, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Nalezy uzyska¢ max. stabilno$¢ witazéw, pokrywy zabezpieczy¢ przed drganiami i
przemieszczaniem.

Podiaczenie wpustow deszczowych do kanalizacji na odcinkach gdzie nie jest
remontowana nawierzchnia ulicy Kartuskiej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe C35/45 z typowych
elementow prefabrykowanych o $rednicy @ 1200 mm z osadnikiem H=0,5 m. , ® 1500
mm na istniejacej sieci DN80O.

Poszczegdlne elementy studzienki nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna czgs$¢
studzienek powinna mie¢ gotowe dno oraz otwory do wbudowania kanatow. W gorne;j
czeSci studzienek zastosowano ptyty odciazajace ( w pasie jezdni) oraz plyty
nastudzienne. Do przykrycia w pasie jezdnym stosowaé wilazy z logo Gdanska z zeliwa
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szarego  klasy D400, wentylowane, glebokos¢  pokrywy min 50 mm, bez
pozycjonowania, bez uszczelek, z dwoma ryglami, norma PN-EN : 2000, D=600 mm.
Studnie w terenie nie utwardzonym nalezy obrukowaé

Dla odprowadzenie wod opadowych z  ulic przyjeto wpusty z elementow
prefabrykowanych o $rednicy © 500 mm wyposazonych w pierScienie odcigzajace.
Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o glebokosci 1,0 m. Powyzej osadnika nalezy
zamontowaé element przylaczeniowy z otworem dla podiaczenia przykanalika @ 200
mm. W gornej czgsci wpustow zamontowac pierscienie odcigzajace, na ktorych nalezy
zamontowacé wpusty. Zastosowaé wpusty klasy D400 z zeliwa szarego z kotnierzem % ,
krata uchylna ryglowana (Sruba) bez przystosowania pod kosz norma PN-EN : 2000, min.
wymiar 400x600 mm.

2.2. Przebudowa wodociagu
Projektowany wodocigg uktadany bedzie poza pasem jezdni. Technologia budowy musi
gwarantowac utrzymanie trasy 1 zaglgbienia rurociggéw. Nad rurociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego. Projektowane zasuwy oraz hydranty
nalezy trwale oznakowa¢ za pomocag tabliczek z domiarami na stupkach stalowych.
Zastosowane ksztaltki 1 armatura w weztach wodociggowych musi by¢ kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego. Giebokos¢ utozenia sieci wodociggowej wynosi ok. 1,60m p.p.t. —
liczac od wierzchu rury do powierzchni terenu.
Wiaczenie do istniejacych wodociggdw wykona¢ w weztach:
e W1 - polgczenie z istniejgcym wodociggiem PE d=160 mm

e W26 - potaczenie z istniejgcym wodociggiem PE d=160 mm

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur z PEIO0 D=160 mm SDR 17 P=10 bar . Nad
rurociggiem w odl. 20 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm z zatopiong wkiadka metalows. Tasme zamocowaé do
skrzynek wodociggowych.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty ppoz podziemne DN8O mm ze
skrzynkami zeliwnymi.

2.3. Przylacza wodociagowe

Z przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej zasilane s3 w wode budynku po obu
stronach ul Kartuskiej. Przytacza nalezy wlaczy¢ do nowego odcinka sieci z rur PE D=160
mm. Wiaczenia wykona¢ poprzez nawiertke typu NWZ d=160/50 mm z zasuwami
gwintowanymi DN50 mm. Polaczenie z istniejacymi przylaczami wykonaé poprzez
montaz odcinkéw rur PE PN10 z ksztaltkami zaciskowymi o $rednicy zgodnej z
istniejacymi przytaczami.

2.4. Przebudowa sieci gazowych
Z uwagi na kolizje ul. Kartuskiej z gazociggiem $redniego ci$nienia DN225 mm orz n/c
dn 90 mm zaprojektowano przebudowe gazociagu.
Projektowany gazociag $/c wykona¢ z rur:
rury przewodowe PE-HD D=225x13,4 mm SDR 17 klasy 100 RC typ 2 taczone za
pomoca zgrzewania doczotowego.
Przytacze wykona¢ z rury :
- rury przewodowe PE-HD D=32x3 mm SDR 11 klasy 100 RC typ 2
Projektowany gazociag n/c wykonac z rur:
PE-HD D=90x5,4 mm SDR 17 klasy 100 RC typ 2 taczone za pomoca zgrzewania
doczolowego.
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Przytacze wykona¢ z rury :
- PE-HD D=63x5,8 mm SDR 11 klasy 100 RC typ 2

Wymagania dla rur polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowego okresla
norma PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 2: Rury

Wymagania dotyczace ksztaltek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla

norma PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Czes¢ 3. Ksztaltki

Rury ostonowe

W miejscu przejscia gazociagu pod projektowanym zjazdem na posesje nalezy zastosowac
rur¢ ostlonowa. Przyjeto rure ostonowa z PE 100 SDR 17 d=315 mm L=10,5 m

Konce rur ostonowych uszczelni¢ pianka poliuretanows.

W ramach prac montazowych przebudowy sieci gazowe] (przektadki) nalezy:

- wyznaczy¢ tras¢ uktadania rurociggow,

- wykona¢ wykopy na trasie projektowanego gazociagu, zgodnie z normg PN-68/B-06050
i PN-58/B-06584;

- zabezpieczy¢ $ciany wykopow;

- wykona¢ montaz sieci,

- rury utozy¢ na warstwie ok. 20 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej,

- wykona¢ probe cisnieniowg gazociggu zgodnie z PN-92/M-34508,

- po montazu gazociggu 1 wykonaniu proby cisnieniowej z wynikiem pozytywnym, nalezy
wykona¢ obsypke rurociggu, ktora po zageszczeniu powinna mie¢ grubos¢ ok. 20 cm
ponad wierzch rurociggu (zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur),

- glebokos¢ przykrycia gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,8 m. Tras¢ gazociggu w
gruncie oznaczy¢ taSma z tworzywa sztucznego, koloru zéitego o szer. 20 cm ulozong w
odlegtosci 40 cm od wierzchu rury gazowej oraz poprzez utozenie obok gazociggu
przewodu lokalizacyjnego DY 2,5mm? (oznakowanie zgodne z ST-1GG-1001:2011
Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne)

- wykona¢ podiagczenia w do istniejgcego gazociagu $/c dn225 PE,
- wykona¢ przetaczenie przytacza do nowej sieci gazowej
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

Branza : Elektryczna
1. Wymagania oSwietleniowe

W projekcie zalaczono wyniki obliczen natezenia oswietlenia dla chodnikow i
luminancji i pas6w jezdni. Do obliczen przyjeto klase oswietlenia dla ulicy Kartuskiej jako
C3, Chodniki oraz $ciezki rowerowe dla calego uktadu drogowego musza spetniaé
wymagania jak dla klasy min P3.

Wymagania normatywne wynosza:

(C3) Em>15 Ud > 0,4
(P3) Em>7.5 Emin > 1,5

Wyniki obliczen potwierdzaja, iz uzyskane parametry oswietlenia sg wyzsze od wymogow
normatywnych.

Obliczenia fotometryczne wykonano w programie Dialux ktoéry poréwnuje wyniki do
wymagan z nieaktualnej juz normy o$wietleniowej, jednakze ze wzgledu na fakt iz
parametrycznie wymagania wedle starej normy odpowiadaja obecnym wymaganiom takie
uproszczenie jest wystarczajace.

Wykonano takze obliczenia uwzgledniajace redukcje mocy w godzinach
poznonocnych (22:00 — 5:00) gdzie zapewni¢ nalezy oswietlenie o klase nizsza niz w
oswietleniu podstawowym.

2. Zasilanie o$wietlenia — obwod ZDIZ Gdansk

Zasilanie o$wietlenia projektowanego na potrzeby ZDiZ zostanie wykonane zgodnie z
wydanymi warunkami zasilania wydanymi przez GZDIZ jednakze cze¢$ciowo uaktualnionymi
do obecnej konfiguracji istniejacej badz przeprojektowanej sieci o$wietleniowej miasta
Gdansk

Zasilanie nowego oswietlenia nalezy wykona¢ w calosci z istniejgcych szafek GZDiZ.

Projektuje si¢ rozbudowe obwodow nastgpujacych szafek:

1. W obszarze szafki SOU-275 nalezy wykona¢ powigzanie pomigdzy istniejagcym
stupem 5/4 a projektowanymi latarniami (nowy obwod SO-083), Dodatkowo
nalezy nieznacznie skorygowac lokalizacje istniejacej latarni 1.1/4 tak by
zachowa¢ skrajni¢ 0,5m pomiedzy kraweznikiem drogowym a licem stupa
o$wietleniowego.

2. Istniejaca szatke SOU-083 nalezy wymieni¢ w cato$ci na nowa zgodng aktualnymi
standardami GZDiZ. Nowa szatke posadowi¢ przy ogrodzeniu placu obok szafki
o$wietleniowej nalezy zabudowa¢ ztacze PI/R/F do ktérego nalezy wyniesé
istniejacy pomiar z likwidowanej szafki o$wietleniowej. Z szafki projektuje si¢
wyprowadzi¢ 4 obwody:

e Istniejacy obwod numer 1 — przedtuzy¢ istniejacy kabel YAKY 4x25 i
wprowadzi¢ do nowej SOU
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e 2 nowe obwody os$wietleniowe typu YAKXS 4x35 (2 i 3 — o$wietlenie
ulicy Kartuskiej) z powigzaniami do obwodow GZDiZ z szafek SOU-275 i
SOU-075

e Obwod 4 — powigzanie YAKXS 4x35 do obwodu oswietlenia w SO-315 z
podzialem w szafce GZIDZ — powiazanie z przewodem AsXsn 2x25 na
shupie 602

3. Istniejaca szatke SOU-075 nalezy wymieni¢ w catosci na nowa zgodna aktualnymi
standardami GZDiZ, Z szafki projektuje si¢ wyprowadzi¢ 4 obwody::

e Istniejacy obwdd 1 — wprowadzi¢ do nowej szafki

e Wyprowadzi¢ 2 nowe obwody (YAKXS 4x35: 2 1 4 — oswietlenie ulicy
Kartuskiej, z powigzaniami do obwodow GZDiZ z szafek SOU-,,Stolema”
oraz niezaleznie w do nowej szafki GZDIZ w ulicy Nowej Olchowej
(opracowanie NERET s.c.)

e 0bwdd 3 na podziale do budowanego obwodu SOU-083 — GZDiZ )

4. Zasilanie wykona¢ z szafki o$wietleniowej (roboczo oznaczona SOU-,,Stolema”)
realizowanej w oparciu o projekt rozbudowy ulicy Stolema, z zaprojektowanego w
przedmiotowym opracowaniu stupa 1/2 nalezy wykona¢ rozbudowe i kontynuacje
obwodu 2 oraz powiazanie do obwodu GZDIZ szatki ,,SOU”1” wg. Proj. Nowe;j
Bulonskiej Potnocnej

5. Zasilanie wykona¢ z szafki o$wietleniowej (roboczo oznaczona SOU-,17)
aktualnie budowang w ramach budowy Nowej Bulonskiej Potnocnej, nalezy
rozbudowa¢ obwody os$wietleniowe numer 4 (kier. Gdansk centrum) oraz 5
(kierunek obwodnica). Z rozbudowanych obwodow wykona¢ powiazanie do szafki
GZDiZ SOU-326 oraz SOU ”Stolema”

Rozbudowany obwod 4 zostanie potaczony takze na podziale z oswietleniem EZO
tj. na podziale w szafce SO-313

6. Przedluzy¢ istniejacy obwod numer 6 szafki SOU-326, z latarni 2/6 wykonac
zasilanie projektowanych latarni przy przebudowywanej drodze w kierunku
centrum. Wykona¢ powigzanie z rozbudowanego obwodu do szafki EOS SO-406
(wprowadzi¢ istniejagcy kabel EOS z szafki do likwidowanego stupa 1/19 do
projektowanej latarni 2.8/6, podziat w szafce EOS). Z Istniejagcego stupa 5/6
wykona¢ zasilenie projektowanej wiaty przystankowej (YKY 3x4) — w tabliczce
zamontowac¢ dodatkowe zabezpieczenie 6A.

7. Z szafki SOU-189, wyprowadzi¢ dodatkowy obwodd (numer 4) w kierunku
centrum. Wykona¢ powigzania z projektowanej latarni 13/4 do szatki EOS SO-316
(podziat w szafce EOS) oraz z latarni 20/4 do szafki SO-311 — podzial w szafce
EOS).

Powigzac takze z projektowanym obwodem 6 szatki SOU-326

Wymieniane szafki o$wietleniowe SO wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandalo-odpornym zamykane na zamek ,baskwilowy”. Szafki fabrycznie
malowane w kolorze RAL 9007. Szafka projektowane wyposazone w sterownik z modutem
GPRS. W szafce zamontowaé przetacznik umozliwiajacy wybor sterowania pomiedzy
recznym, ze sterownika badZz za pomocg kaskady. W szafce o$wietleniowej zamontowac filtr
wyzszych harmonicznych, ograniczniki przepig¢ klasy B+C Szafki wyposazy¢ w sterownik
kompatybilny z uktadem CPA-NET z analizatorem parametréw sieci. Zamki przystosowane
musi by¢ wyposazona w zamek ,,baskwilowy” oraz w wylacznik krancowy otwarcia drzwi
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podtaczony do CPAnet. Obwody odejsciowe szafki (szatka 6 obwodowa) przylaczaé¢ poprzez
rozlaczniki dla zabezpieczen DO-1 z wktadami o charakterystyce szybkiej dobranymi zgodnie
ze schematami. Fundamenty szafek o$wietleniowej nalezy dostosowac do strefy przemarzania
miasta Gdansk wynoszacej 1m, zastosowa¢ fundamenty o gitebokosci min. 1000mm.

Szatka o$wietleniowa powinna by¢ odporne na uderzenia, niepalna i odporna na
dziatanie
warunkow atmosferycznych. Powinny zawiera¢ system wentylacji minimalizujacy
gromadzenie wilgoci. Zamki przystosowane do montazu kiédki lub zamki z kluczem
systemowym.

Teren przed szafka oswietleniowa utwardzi¢ plytami chodnikowymi. Fundamenty
szafek o$wietleniowych w catosci pomalowa¢ abizolem za$ do wysokosci min 30cm ponad
pozom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Na
najblizszym od szafki shlupie osSwietleniowym zamontowa¢ czujke przekaznika
zmierzchowego przylaczonego kablem YKY 3x2,5. Szafke pomalowac farbag w kolorze
bezbarwnym odporng na dzialanie graffiti. Szafki oSwietleniowe obudowaé samodzielng
konstrukcja obsadzong zielenig pnaca.

W kazdej projektowanej 1 istniejacej szafce os$wietleniowej nalezy umiesci¢
zalaminowany schemat szafki o$wietleniowej oraz niezaleznie schemat sieci o$wietleniowej
zasilonej z przedmiotowej szafki.

3. Projektowane o$wietlenie ZDiZ Gdansk

Dla os$wietlenia ulicy Kartuskiej projektuje si¢ posadowi¢ shupy wykonane jako
stalowe-ocynkowane o grubosci $cianki min 4mm o wysoko$ci H=10m (wysoko$¢ montazu
oprawy) z wysi¢gnikiem o zmiennej dlugosci dostosowanej do lokalizacji 1 statym kacie
nachylenia 10st. Stupy wykonane o profilu okraglym stozkowe, stalowe z wykonanym
spawem plazmowym (tzw. ,,niewidocznym™). Stupy cynkowane metoda zanurzeniowg i
malowane fabrycznie w kolorze RAL 9007 w wykonczeniu mat-struktura. Podstawe 1 dolng
cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

Na stupach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy typu LED ze zrédlem o temperaturze
barwowej 4000K o zréznicowanej mocy max 84W i strumieniu minimum 13200 Lm. Kat
zawieszenia oprawy w stosunku do oswietlanej drogi winien wynosi¢ od 0 do 15 st, w tym
celu nalezy wykona¢ korekte kata montazu oprawy pomiedzy wysiegnikiem a oprawag (kat
mocowania -10st / +5st ze wzgledu na wysiegnik zamontowany pod kgtem +10stopni).

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zamontowa¢ dodatkowe stupy wysokosci 6m
(badz wykorzysta¢ stupy sygnalizacyjno- o$wietleniowe o catkowitej wysokosci 6m —
zgodnie z opisem w pkt 2.4 1 zaprojektowane w projekcie sygnalizacji §wietlnej) z nasadkowo

montowang oprawg LED z rozsylem asymetrycznym — do przej$¢ o temperaturze barwowej
5700K.

Projektowane oprawy typu LED winny by¢ w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP66
o wspotczynniku oddawania barw Ra>75 z modulem zasilajagcym kompensujacym spadek
strumienia w czasie oraz z autonomiczng redukcjg strumienia w godzinach pdznonocnych.
Stosowa¢ oprawy z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli $§wiecacych LED o
temperaturze barwowej w granicach 3500-4500K. Prad sterowania opraw max 500mA. Klosz
oprawy ze szkla hartowanego wytrzymato$¢ min IK-08. Zapewni¢ trwatos$¢ opraw 100kh przy
zachowaniu 85% strumienia. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje
mocy w oprawie. Obudowa catkowity odlew aluminium gladka -bez wnek i radiatorow
zbierajacych zanieczyszczenia. Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz
ENEC+. W oprawach zaprogramowa¢ redukcj¢ mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

»Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowq trasy rowerowej wzdluz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul.
Zrodlanej w Gdansku”



Pracownia Projektow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek

Wszystkie oprawy fabrycznie malowane w kolorze RAL 9007 — analogicznie jak shupy
o$wietleniowe.

Potaczenie latarn wykona¢ kablami aluminiowymi typu YAKXS 4x35 z réwnolegle
uktadang bednarka FeZn 25x4. Dodatkowa ochron¢ od porazen projektowanej sieci
oswietleniowej stanowi szybkie wylaczenie. Polaczenia w ziemi (bednarki) spawaé oraz
zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10ohm. Na
zaciski uziemiajace stupéw wprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 oraz potaczy¢ linka w kolorze
ochronnym o barwie zo6tto — zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku zlaczki
1ZK na zytach PEN - do ktdrej nalezy przytaczy¢ takze przewod neutralny w.l.z stupa.

OPIS KOLI1ZJ1

Kolizja SN/nn 1;

linia kablowa SN 106108 relacji HAKnFtA 3x120 relacji T16568 Szczytnikéw - T-16522
Blizbora

linie kablowe nn obwod 400, 500 i 600 T-16568

Wykona¢ wstawke kablem typu 3x XRUHKAXS 1x120 w lini¢ kablowg SN 15kV,
kabel istniejacy 1 projektowany potaczy¢ mufami przejsciowymi SN zgodnymi z aktualnymi
standardami ENERGA. Przy przebudowywanym kablu SN przebiegaja odcinki 2 linii
kablowych nn typu YAKY 4x120 ze stacji T16568, (obwody 900 i 1200). Na kablach
wykona¢ wstawki kablami typu YAKXS 4x120 1 potagczy¢ mufami nn.

Istniejgce kable nn typu YAKY 4x120 do stupow 400 1 500 oraz obwodu 600 relacji
W-40097 -ZK1 Cyprysowa 24 nalezy zinwentaryzowa¢ pod przebudowywanymi
krawegznikami 1 w razie braku odpowiedniego zabezpieczenia, zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
(przedtuzy¢ przepust kablowy).

Kolizja nn 2;
Linia kablowa nn obwo6d 1000 T-16522 Blizbora — stup K10.5 nr. 707/1001

Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x120 obwdd 1000 nalezy zinwentaryzowaé pod
przebudowywanymi kraweznikami 1 w razie braku odpowiedniego zabezpieczenia,
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (przedtuzy¢ przepust kablowy).

Kolizja nn 3;
Linia kablowa nn obwod 700, 800 i 1200 T-1885 Kartuska 360

Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x120 obwod 700 1 800 (do stupow 701/801) oraz
1200 — do W-5092 nalezy zinwentaryzowac pod przebudowywanymi kraweznikami i w razie
braku odpowiedniego zabezpieczenia, zabezpieczy¢ rurag dwudzielng (przedtuzy¢ przepust

kablowy).

Kolizja nn 4;
Linia kablowa nn obwod 400 T1286 Osiedle Zabornia do SO-313 oraz 1200 do Z-
3101493

Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x120 obwdd 1200 relacji T-1286- 23101493 nalezy
zinwentaryzowac 1 na odcinku kolidujacym z uktadem drogowym wykona¢ wstawke kablem
YAKXS 4x120. Kable laczy¢ mufami termokurczliwymi nn, wymiang¢ kabla wykona¢ od
projektowanej mufy do istniejgcego zlacza. Kabel pod droga poprowadzi¢ metoda przewiertu
w rurze grubo$cienne;.

Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x120 obwod 400 relacji T-1286 - W-5092 — SO313
nalezy zinwentaryzowac i na odcinku kolidujacym z uktadem drogowym wykona¢ wstawke
kablami YAKXS 4x120 (L=55mb). Istniejace zlacze W-5092 nalezy przestawi¢ poza
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projektowany chodnik, ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny ztacze nalezy wymieni¢ na
nowe typu KRSN/4R-NH2/F i posadowi¢ przed istniejagcym ogrodzeniem.

Lini¢ kablowa nn w kierunku szafki o$wietleniowej SO-313 nalezy przebudowac na
odcinku kolizji z droga poprzez wykonanie wstawki kablem YAKXS 4x120. Wymiang kabla
wykona¢ od nowego ztagcza W-5092 do projektowanej mufy.

Linie kablowa w kierunku ztacza W-5089 przesuna¢ i wprowadzi¢ do przestawionego
zkacza, kabla nie skraca¢, powstaty naddatek (3mb) pozostawi¢ jako zapas.

Abonencki kabel YAKY 4x50 do pomiaru sygnalizacji $wietlnej zgodnie z projektem
przebudowy sygnalizacji na skrzyzowaniu wymieni¢ na nowy typu YKXS 5x10 L=30m.

Projektowane wstawki z kablami istniejgcymi taczy¢ za pomocg muf
termokurczliwych nn.

Kolizja nn 5;
Linia napowietrzna nn obwod 100 T1805 Zabornia 2

Istniejgca linia napowietrzna typu AsXSn 4x70 obwdd 100 wymaga przebudowy. Stup
nn numer 103 kolidujacy z uktadem drogowym nalezy przestawi¢ 1 wynie$¢ poza
projektowany chodnik. Lini¢ napowietrzng obwod gléwny przenies¢ na nowy stup,
odgalezienie (przytacze) do stupa 103/1 nalezy wymieni¢ na nowe dtuzsze typu AsXSn 4x25
L=26mb. Istniejace ztacze pomiarowe ZK1/P (Kartuska 298) zasili¢ nowym kablem YAKXS
4x35 L=10/25m =z przestawionego stlupa 103. Przestawione stanow3isko slupowe
(odgromniki) uziemi¢ Ru<10ohm.

Kolizja SN 2;
linia kablowa SN 014619 relacji HAKnFtA 3x120 relacji 16822 Kartuska 298 - T16602
Olchowa

Wykona¢ wstawke kablem typu 3x XRUHKAXS 1x120 w lini¢ kablowg SN 15kV,
kabel istniejacy 1 projektowany potaczy¢ mufami przejsciowymi SN zgodnymi z aktualnymi
standardami ENERGA. Kabel pod ulica Kartuska utozy¢ w rurze grubosciennej HDPE 160.

Kolizja nn 6;
Obwod kablowy 800 T-1732 typu YAKXS 4x240

Istniejace ztagcze kablowe KRSN-00/F Z3101968 przestawi¢ i obroci¢ (L=0,5m) poza
projektowany chodnik, linie kablowe typu YAKXS 4x240 kier T1732 oraz W-6183
nieznacznie (L=1m) przesuna¢ i wprowadzi¢ do przestawionego zlacza.

Lini¢ kablowa YAKXS 4x240 kierunek Z31011969 przedluzy¢ wstawka typu
YAKXS 4x240 L=3m i takze wprowadzi¢ do przestawionego zlacza. W przypadku istnienia
odpowiedniego zapasu na linii kablowej dopuszcza si¢ nie wykonywanie wstawki.

Kolizjann 7,
Obwodd napowietrzny 1100 T-1732 typu 4xAL70 uklad prostokatny

Istniejace stanowiska stupowe 1101, 1102, 1103, 1105, 1108 i 1109 typu ZN
przedmiotowej linii napowietrznej nalezy zdemontowa¢ 1 w ich miejsce (w nowych
lokalizacjach wg planu sytuacyjnego) wybudowaé nowe stanowiska o odpowiedniej
wytrzymato$ci zgodnie z petniong funkcja wg planu i schematu. Osprzet linii napowietrznej
na nowych stupach nalezy wymieni¢ na nowy. Na stanowiskach 1108 i 1109 linie
napowietrzng przewiesi¢, natomiast na stanowiskach relacji 1101-1105 wymieni¢ lini¢ gola
na AsXSn 4x70mm2 (+AsXSn 2x25 — osw — odr. Opracowanie). Istniejace przylacza
napowietrzne nalezy przewiesi¢ na nowe stanowiska stupowe.
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Odcinek linii napowietrznej relacji 1105 1 1108 projektuje si¢ skablowaé. W zwigzku z
tym na demontowanym odcinku linii napowietrznej nalezy wybudowaé zamiennie lini¢
kablowa typu YAKXS 4x120mm?2 L=86/100m.

Na kolizyjnym odcinku istnieje zamontowana linia napowietrzna o$wietleniowa.
Nalezy ja przelozy¢ na nowe stanowiska. Na odcinku pomigdzy stanowiskami 1105 i 1108
linie skablowa¢ stosujac kabel YAKXS 4x25mm2 L=86/100m.

Obwod 1100 wyprowadzony ze stacji T-1732 Zabornia kablem YAKY 4x120mm2 do
stupa 1101/K przebudowaé/wydtuzy¢ (na przebudowywanym stanowisku stupowym) o 10m
za pomoca kabla YAKXS 4x120mm2. Mufe wykona¢ w ziemi obok stanowiska slupowego,
wymieni¢ odcinek kabla prowadzony po stupie.

Kolizja nn 8;
Obwod napowietrzny 600 T-1732 typu 4xALS0 uklad prostokatny
+2Xx Al25 - o$wietlenie

Istniejace stanowiska shupowe 601 - 604 typu ZN przedmiotowej linii napowietrznej
nalezy zdemontowa¢ i w ich miejsce w nowych lokalizacjach wg planu sytuacyjnego
wybudowac stanowiska o odpowiedniej wytrzymatosci zgodnie z pelniong funkcje wg planu 1
schematu. Osprzet linii napowietrznej na nowych stupach nalezy wymieni¢ na nowy. Linie
napowietrzng typu 4x Al50 przebudowaé na AsXSn 4x70 (+AsXSn 2x25 — wg. opracowania
dotyczacego przebudowy EOS) 1 przewiesi¢ na wybudowane stanowiska stupowe.

Obwod 600 wyprowadzony ze stacji T-1732 Zabornia za pomocg kabla YAKY
4x120mm2 do stupa 601/K przebudowaé/wydhuzy¢ (na przebudowywanym stanowisku
stupowym) o 10m za pomocg kabla YAKXS 4x120mm2. Muf¢ wykona¢ w ziemi obok
stanowiska stupowego, wymieni¢ odcinek kabla prowadzony po stupie.

Kolizja SN 3;
linia kablowa SN 014234 relacji HAKnFtA 3x240 relacji T-1380 — T-16581

Wykona¢ wstawke kablem typu 3x XRUHKAXS 1x240 w lini¢ kablowg SN 15kV,
kabel istniejacy 1 projektowany potaczy¢é mufami przejsciowymi SN zgodnymi z aktualnymi
standardami ENERGA.

Kolizjann 9;
Obwod napowietrzny 300 T-1380 oraz 1100 T-1770 typu 4xALS0 uklad prostokatny,
Obwéd kablowy nn 1100 T-1770 YAKY 4x240 relacji W58020 — W58021

Istniejace stanowisko stupowe 305 typu ZN przedmiotowej linii napowietrznej nalezy
zdemontowac¢ 1 przebudowaé na nowe stanowisko stupowe w nowej lokalizacji wg planu
sytuacyjnego. Osprzet linii napowietrznej na nowym stupie nalezy wymieni¢ na nowy.
Istniejace linie napowietrzne zawiesi¢ na stupie kranhcowo — jak w stanie istniejacym. Na
liniach zamontowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢ ktére nalezy przytaczy¢ do
projektowanego uziomu Ru<10ohm. Istniejace zejScie kablowe YAKY 4x120 przesung¢ na
przebudowany stup.

Istniejacy kabel nn typu YAKY 4x240 obwod 1100 relacji W-58021 — W-
58020 nalezy zinwentaryzowac¢ i na odcinku kolidujagcym z uktadem drogowym wykonaé
wstawke kablem YAKXS 4x240 (L=28mb). Kable taczy¢ mufami termokurczliwymi nn.
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SYGNALIZACJA SWIETLNA

1. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej, skrzyzowanie 171 Kartuska —
Nowolipie- Lostowicka

W zwigzku z remontem nawierzchni oraz wymiang kraw¢znikow w ulicy Kartuskiej
nalezy odtworzy¢ na przedmiotowym wlocie wszystkie petle indukcyjne (PI123, PI 24, PI 25,
PI 26, PI 27, P142, P143) nalezy odtworzy¢ w istniejacych badz nowych lokalizacjach. Nowe
przewody petli polaczy¢ z istniejagcymi feederami (typu XzTKMXpw Xx2x0,8) w
istniejacych studniach kablowych.

Istniejacy maszt niski ISMN nalezy nieznacznie (20-30cm) przestawi¢ tak by zachowac
wymagang skrajni¢ od S$ciezki rowerowej. Kable YKSY 10x1,5 oraz YKSY 7x1,5 do
masztow 16MN oraz 14MNL wymieni¢ na nowe.

Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy kanalizacji kablowe;.

2. Dostosowanie sygnalizacji $wietlnej, skrzyzowanie 168 Zrédlana - Kartuska

W zwigzku z remontem nawierzchni oraz wymiang kraweznikow w ulicy Kartuskiej nalezy
odtworzy¢ na przedmiotowym wlocie wszystkie petle indukcyjne (PI31, P1 32, PI33) w istniejacych badz
nowych lokalizacjach. Nowe przewody petli potaczy¢ z istniejacymi feederami (typu XzTKMXpw
Xx2x0,8) w istniejacych studniach kablowych. Dodatkowo nalezy na pasie lewoskretu zamontowac
dodatkowag petle 2x2m (PI34), petle potaczy¢ ze sterownikiem nowym kablem typu XzZTKMXpw 2x2x0,8
utozonym w istniejacej kanalizacji kablowej. Sterownik nie wymaga rozbudowy o modut petli
indukcyjnych.

Istniejacy maszty niskie M5 oraz M6 nalezy nieznacznie (30-40cm) przestawi¢ tak by zachowac
wymagang skrajnig od $ciezki rowerowej. Kable zasilajace przedmiotowe stupy z sasiednich wymieni¢
na nowe (rel M4 — M5 oraz M7 — M6) proj YKSY 11x1,5). Nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy
kanalizacji kablowej.

Przy istniejagcym sterowniku sygnalizacji posadowi¢ nowg szafe LWT do ktorej przesuna¢ kabel
zasilajacy YKY 5x10 oraz przenie$¢ uktad pomiarowy z szafki pomiarowej przy ztaczu W51719,
pomiedzy nowg szafg LWT a sterownikiem utozy¢ nowy kabel YKY 3x6 L=4m.

Istniejgca sygnalizacja na skrzyzowaniu uzywa latarni ze zrédtem typu zaréwka E27, w zwigzku z
czym nalezy wszystkie latarnie z przedmiotowym zrédtem wymieni¢ na nowe ze zrodtem typu LED,
oznaczy¢ je analogicznie jak obecnie. Do wymiany przewiduje sie wszystkie latarnie z wyjatkiem latarni
1b i 3b (latarnie na masztach wysokich). Takze przyciski wzbudzenia (PP11- PP16) nalezy wymieni¢ na
nowe zgodne z rozporzadzeniem i standardami stosowanymi w mie$cie Gdansk. Kabel do przyciskéw
YKSY4x1,5 wymieni¢ na XzTKMXpw 4x2,0,8. Sterownik sygnalizacji przeprogramowaé w celu
uwzglednienia nowych programoéw, detekcji awarii zrodet LED oraz zgodnie z rozbudowg o petle
indukcyjna.

Na maszcie wysokim M4 zamontowac antene priorytetu przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych
oraz podigczy¢ jq do stronnika MSR.

3. Przebudowa sygnalizacji $wietlnej, skrzyzowanie 170 Kartuska — Cedrowa -
Stolema

Ze wzgledu na znaczacq przebudowe uktadu drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy i
rozbudowy wszystkich stupéw sygnalizacyjnych, z tego wzgledu w ramach modernizacji przewiduj\e sie
wymieni¢ wszystkie maszty sygnalizacyjne na nowe. Na skrzyzowaniu zabudowane sg latarnie ze
zrodtem typu LED w zwigzku z czym przewiduje sie przeniesienie istniejgcych sygnalizatorow na
przebudowane maszty oraz dodatkowo montaz dodatkowych sygnalizatorow zgodnie z projektem
inzynierii. Istniejace przyciski przywofania nalezy zdemontowa¢ i zabudowaC nowe zgodne z
rozporzadzeniem i standardami miasta Gdansk.

Na maszcie wysokim M2Wo zamontowaC antene priorytetu przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych.

Nie przewiduje sie znaczacej przebudowy istniejacej kanalizacji kablowej na skrzyzowaniu, w
razie zamulenia oczysci¢ istniejace przepusty. Ze wzgledu na przebudowe chodnikdw nalezy w razie
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konieczno$ci dostosowac rzedne posadowienia wieka studni kablowych. Wykona¢ nowy przewiert 3x
HDPE110 pod ulicg Stolema oraz wykona¢ zamknigcie pierscienia z kanalizacji poprzez potgczenie
studni w ulicy Cedrowej i Kartuskiej.

Istniejacy sterownik nalezy rozbudowa¢ o moduty do obstugi petli - 2 moduty (aktualnie sterownik
obstuguje 11 (12) petli = docelowo bedzie 14 petli ) oraz grup sygnalizacyjnych (1 modut, obecnie
obstuguje 8 grup, niezbedne 10 grup) i przeprogramowac. Przy sterowniku posadowi¢ nowg szafe LWT
do ktérej nalezy przenie$¢ istniejacy uktad pomiarowy oraz utozy¢ nowy zasilacz YKXS 5x10 od
obecnego ztacza pomiarowego (do przebudowy wedtug opracowania dotyczacego usuniecia kolizji).

Nalezy wymieni¢ cate okablowanie sygnalizacji Swietlnej na nowe, fj. utozy¢ nowe kable do
sterowania latarniami (YKSY) nowe kable do przyciskdéw (XzZTKMXpw 4x2x0,8) oraz nowe kable do petli
indukcyjnych (XzTKMXpw 2x2x0,8). Petli PI-11 nie wymaga odtworzenia, przewiduje sie jednak
utozenie nowego feedera do przedmiotowej petli.

Czes¢ nowych masztow niskich wykona¢ jako sygnalizacyjno-oSwietleniowe. Na maszcie
wysokim M2Wo zamontowa¢ dodatkowy wysiegnik 1=1,5m dla zamontowania sygnalizatorow 3a i 6a
blizej jezdni — max 2m od kraweznika drogi.

4. Przebudowa sygnalizacji §wietlnej, skrzyzowanie 169 Kartuska — Damroki

Ze wzgledu na znaczacq przebudowe uktadu drogowego zachodzi konieczno$¢ przebudowy i
rozbudowy wszystkich stupéw sygnalizacyjnych, z tego wzgledu w ramach modernizacji przewiduj\e sie
wymieni¢ wszystkie maszty sygnalizacyjne na nowe. Wiekszo$¢ latari sygnalizacyjnych jest
przestarzate z wktadkami typu zaréwka — E27, jedynie 3 latarnie posiadajg zrodta LED w zwigzku z
czym w celu kompleksowej modernizacji przewiduje si¢ wymiang wszystkich latari (takze LED) na
nowe ze zrodtem LED. Istniejgce przyciski przywotania nalezy zdemontowac i zabudowa¢ nowe zgodne
z rozporzadzeniem i standardami miasta Gdansk.

Na maszcie wysokim M6Wo zamontowaé antene priorytetu przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych.

Istniejaca kanalizacja kablowa jest w zdecydowanej wiekszosci w kolizji z rozbudowanym
uktadem drogowym i przewiduje sie wykonanie kompleksowego demontazu istniejacej i budowe nowe;
dwuotworowej 2x 110. Przyciski pod ulicg Kartuska i Damroki wykonac jako 3x HDPE110.

Istniejacy sterownik nalezy rozbudowaé o moduty do obstugi petli (2 moduty, obecna obstuga 8
petli — bedzie 15 petli) i przeprogramowac. Przy sterowniku posadowi¢ nowg szafe LWT do ktorej
nalezy przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy oraz przetozy¢ zasilacz YKY 3x6.

Nalezy wymieni¢ cate okablowanie sygnalizacji $wietlnej na nowe, tj. utozy¢ nowe kable do
sterowania latarniami (YKSY) nowe kable do przyciskow (XzTKMXpw 4x2x0,8) oraz nowe kable do petli
indukcyjnych (XzZTKMXpw 2x2x0,8).

Czes¢ nowych masztdw niskich wykona¢ jako sygnalizacyjno-o$wietleniowe.
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BRANZA TELETECHNICZNA
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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

Branza : Teletechniczna

Projekt  budowy kanatu technologicznego, przebudowy 1 zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku rozbudowa ulicy Kartuskiej w Gdansku w zwiazku z budowg
trasy rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w
Gdansku zostal wykonany w oparciu o mapy do celow projektowych w skali 1:500 i
uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm branzowych 1 zakladowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zalgcznik do
opracowania.

Sieé teletechniczna

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dhugosc¢
kolizji [ mJ/[szt]

Rys W celu usunigcia kolizji sieci teletechnicznej nalezy: Budowa studni
T.1,T.2T.3T.| 1 PrzetozyC istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng w | kablowej SKMP3 —
4T57T.6T.7, miejscach wskazanych w projekcie. 1 szt

T8T9 2. Zabezpieczy¢ kanalizacje wielootworowg na '
wjazdach i skrzyzowaniach ulic tawg Budowa studni
betonowg wysokosci 0,2m szerokosci 0,6m na | kablowej SKR-2 — 1
podsypce z ziemi. szt

3. Zabezpieczy¢ istniejacy sie¢ teletechniczng
rurami dwudzielnymi fi 120 w miejscach

wskazanych w projekcie. Przelozenie

4. W miejscach wskazanych w projekcie istniejacej sieci —
wybudowa¢ studnie kablowe SKR-2 i SKMP- 10m
3.

5. Dopuszcza si¢ likwidacje odcinkow kanalizacji Przetozenie
kablowej wskazanej w projekcie i istniejacej sieci z
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami likwidowanego
dwudzielnymi 1 otwor lub 4 otwory zgodni z odcinka kanalizacji
opisami na rysunkach. teletechnicznej do rur

6. Odtworzy¢ odcinki likwidowanej kanalizacji dwudzielnych fi 120
rurami HDPE fi 110/6,3 w ilo$ciach zgodnych
z opisem na rysunkach. 4 otwory —61m

7. Zlikwidowac¢ kolidujacy odcinek kanalizacji
teletechnicznej z projektowanym uktadem
drogowym pomigdzy studniami SD-B85 do
studni J-B18/5/2 poprzez studni¢ SD-B84 i SD-

Przetozenie
istniejacej sieci z
likwidowanego

B83. odcinka kanalizacji
8. Kable znajdujace si¢ w likwidowanej teletechnicznej C_IO rur
kanalizacji przebudowa¢ poprzez wykonanie dwudzielnych fi 120

wstawki kablowej na kablach XzTKMXpw
100x4x0,8 1 XzZTKMXpw 10x4x0,8 pomi¢dzy o
studniami SD-B85 i J-B18/5/2 poprzez studnie | Budowa odcinkow

1 otwér — 155m
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10.

11.
12.

13.

J-B18/5/1.

W celu bezprzerwowego przetaczenia sieci
wykona¢ ztacza rownolegle.

Wytaczy¢ likwidowane kable ze ztaczy
roéwnolegtych.
Wykona¢ pomiary statopradowe kabli

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze schematem w
projekcie S1.

Cato$¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestora sieci.

kanalizacji 7
otworowej — 61m

Budowa odcinkow
kanalizacji 1
otworowej

- 155m

Zabezpieczenie
istniejacej sieci tawa
betonowa 108 m
Zabezpieczenie
istniejacej siect rurg
dwudzielng f1 120 —
238m

Kabel XzZTKMXpw
100x4x0,8 — 37m

Kabel XzZTKMXpw
10x4x0,8 — 37m

T.6 Budowa kanatu technologicznego obejmuje: Budowa studni
1. Budowe studni kablowych SKR-2 w miejscu| kablowych SKR-2 —
wskazanym w projekcie. 5 szt.
2. Budowe kanalu technologicznego KTu zgodnie| ~ Budowa kanatu
Rozporzqdzenie Ministra Administracji  i| technologicznego
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w KTu — 165m
e ki technicancl, 41| o ana
p Y oap Y g technologicznego
3. Budowe kanatu technologicznego KTp zgodnie KTp—11m
Rozporzgdzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkow  technicznych,  jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne
T.9 Budowa kanatu technologicznego 4 otworowego Studnia kablowa

GDZiZ obejmuje:

1.

2.

Budowg studni kablowych SKR-2 w miejscu
wskazanym w projekcie.

Studnie zabezpieczy¢ pokrywami
uniemozliwiajacymi dostep do studni osobom
niepowotanym.

Pokrywy studni wyposazy¢ w logo( herb)
Gdanska.

Budowa odcinkéw kanalizacji 4 otworowej z
rur DVR110 lub réwnorzg¢dnych.

Rozbudowa istniejacej kanalizacji

SKR-2 — 3 szt.

Budowa odcinkéw
kanalizacji 4
otworowej — 87m
Rozbudowa
kanalizacji

teletechnicznej o 2
otwory — 30m

Budowa kanalizacji2
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teletechnicznej pomiedzy studniami otworowej do
SI/KAR/84 i SI/KAR/85 o 2 otwory z rur| pudynku policji —
dwudzielnych HDPE fi 110. 12m

6. Doprowadzenie kanalizacji teletechniczej 2
otworowej z rur HDPE fi 110 do budynku
policji pod adresem Kartuska 245b i
wprowadzenie do budynku z zabezpieczeniem
gazo i wodo szczelnym.

7. Przebudowa kabla WBiZK wykona¢ zgodnie
ze schematem zatgczonym do opracowania.

8. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi nr DZDiZ-UE-6403-5(2)-2019-
ZG
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
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OPIS TECHNICZNY

"Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdansku w zwigzku z budowa trasy rowerowej wzdluz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku"

Branza : Konstrukcyjna

W celu budowy trasy rowerowej zachodzi konieczno$¢ poszerzenia przekroju
drogowego w obszar istniejacej skarpy. W zwigzku z r6znicg naziomow zaprojektowano
mury oporowe.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace Sieci uzbrojenia
terenu oraz skarpe przed ewentualnym osunigciem.

Nowe mury oporowe zostaly zaprojektowane jako $cianka oporowa katowa z
elementéw prefabrykowanych. Zaprojektowano $cianke grubosci 0,25 m o wysokosci od
1,55 m do 2,05 m ze stopa dhugosci od 0,85 do 1,30 m. Roznica wysokosci migdzy
niweletg trasy, a krawedzig skarpy wynosi od okoto 0,37 m do 1,10 m dla Muru nr 1 (M1)
oraz od 0,68 m do 0,77 m dla Muru nr 2 (M2). Scianki nalezy posadowi¢ ponizej
glebokosci przemarzania, na warstwie betonu podktadowego C16/20.

Stykajace si¢ z gruntem powierzchnie betonowe muru M1 od strony skarpy nalezy
zabezpieczy¢ powlokowg izolacjg bitumiczng, natomiast od strony ul. Kartuskiej izolacja
powtokowa oraz dodatkowo folig kubetkowa.

Stykajace si¢ z gruntem powierzchnie betonowe muru M2 od strony ul. Kartuskiej
nalezy zabezpieczy¢ powlokowg izolacjg bitumiczng, natomiast od strony skarpy izolacja
powtokowg oraz dodatkowo folig kubetkowa.

Powierzchnie, ktore bedg narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi odpornymi na chlorki, z podwyzszong zdolnoscia
pokrywania zarysowan (Klasa B3.1 zgodnie z PN-EN 1062-7), dodatkowo wszystkie
wyeksponowane powierzchnie betonowe nad poziomem jezdni, chodnika lub terenu —
zabezpieczy¢ powlokg anty-graffiti. W razie mozliwosci zabezpieczanie antykorozyjne
zastosowac¢ na etapie prefabrykacji. Nalezy zastosowa¢ fakture naturalnego betonu oraz
zastosowac¢ impregnacje hydrofobizujaca beton.

Przestrzen przed oraz za murem nalezy zasypa¢ piaskiem s$rednim lub piaskiem
grubym i zagesci¢c do minimalnej wartosci 1s=1,00. Za murem wykona¢ warstwe
podktadowg i utozy¢ rurki drenarskie @100 z minimalnym spadkiem 0,5% zgodnie ze
spadkiem niwelety trasy. Rurki drenarskie zasypa¢ warstwa kruszywa o grubosci ok. 20-
25cm, cato$¢ zawing¢ poprzednio roztozong geotkaning w celu zabezpieczenia drenazu
przed zamuleniem. Wylot drenazu wykona¢ jako ,ukryty” — rurke zakonczy¢ przed
skarpa, a jej wylot obsypa¢ kruszywem frakcji 32 mm. Powierzchnie skarpy za murem
obsiaé trawg.

Na murze MI1 nalezy wykona¢ balustrad¢ stalowa wysokosci h=1,10 m.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow balustrady w postaci ocynkowania ogniowego z
doszczelnieniem powtokami malarskimi. Kolorystyka RAL7016 z matowg struktura.
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Przed przystapieniem do robot wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji 1 zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu. Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych. W razie natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci skontaktowac si¢ z Projektantem oraz gestorem sieci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane w taki sposob, aby nie
dopusci¢ do utraty statecznos$ci skarpy. Przyjety podziat na etapy realizacyjne powinien
umozliwia¢ wykonanie wykopu, ustawienie prefabrykatow oraz ulozenie zasypki za
murem w ciggu jednego dnia roboczego. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykonanego
wykopu. Sciany wykopu od strony skarpy w razie barku mozliwosci wykonania skarp
wykopu o nachyleniu min. 1:1 zabezpieczy¢ tymczasowymi Sciankami szczelnymi lub
obudowg berlinskg lub systemem rozpor.

Podstawowe parametry konstrukcji oraz materiaty:

- dlugosc¢: Mur 1: 46,5 m
Mur 2: 1,5+21,5=23,0 m
- wysokos¢ (réznica naziomow): ~0,37+1,10 m
- beton podktadowy: C16/20
- beton konstrukcyjny: C30/37
- stal zbrojeniowa: Alll-N
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2. Czes¢ rysunkowa

Rys.1 Orientacja — skala 1:10 000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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