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Kategoria: v
»Rozbudowa ul. Kartuskiej w zwiazku z budowa trasy rowerowej wzdluz
Inwestycja: ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku”
Obrgb: 0064
Dziatki zajmowane pod inwestycje: 754/2, 744/3;
Dziatki do czasowego zajecia: 736/19, 733/2;
Obreb: 203S
Dzialki zajmowane pod inwestycje: 3/2, 3/3, 3/6, 2/1, 2/3, 1/1;
Obreb: 177S
Dzialki zajmowane pod inwestycje: 7, 4/17, 2/11 (2/1%), 1/10 (1/4*), 1/8 (1/3%*);
Dziatki do czasowego zajecia: 3/1;
Obreb: Zabornia
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Dziatki do czasowego zajecia: 261/34, 261/46, 571, 259/25, 259/45, 411/12, 258/4, 478/1, 317/2,
316, 95/3;
*) nr dzialki przed podziatem
Branza: DROGOWA WRAZ Z ZIELENIA - zakres Nowa Olchowa
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2 KARTUSKA 29.11.2019 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
i_2018-X Kartusk
1 przygotowawcze i rozbiérkowe D-01-00-00
1|KNR 2-01 RECZNE KARCZOWANIE DRZEW SREDN.10-15CM SZT
d.1/0102-01
3 SZT 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-01 RECZNE SCINANIE | KARCZOWANIE KRZEWOW 56.2 M2 HA
d.1/0109-04
56.2/10000 HA 0.006
RAZEM 0.006
3|KNR 2-01 WYWOZENIE DLUZYC NA ODLEGLOSC .... KM M3
d.1/0110-01
3*0.19 M3 0.570
RAZEM 0.570
4/KNR 2-01 WYWOZENIE KARPIN i GALEZI na ............ km MP
d.1/0110-02
0.57 MP 0.570
RAZEM 0.570
5/KNR 2-21 PLOMBOWANIE USZKODZONYCH DRZEW | ZABEZP.NA OKRES szt
d.1/0107-04 WYKON.ROBOT ZABEZPIECZANIE DRZEW /SZT/
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 2-21 KRZEWY DO ZABEZPIECZENIA,ADAPTACJI m?2
d.1]0103-03
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
7|KNR 2-31 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW NA PODSYPCE CEM.PIASK. M
d.1]0813-03
558.9 M 558.900
RAZEM 558.900
8/KNR 2-31 ROZEBRANIE LAW POD KRAWEZNIKI LAWY Z BETONU M3
d.1/0812-03
558.9%0.07 M3 39.123
RAZEM 39.123
9/KNR 2-31 ROZEBRANIE OBRZEZA 8X30CM NA PODSYPCE PISKOWEJ M
d.1/0814-02
239 M 239.000
RAZEM 239.000
10|KNR 0-00 frezowanie nawierzchni bitumicznej grubo$¢ do 13cm m2
d.1/0102-04
1343.7 m?2 1343.700
RAZEM 1343.700
11/KNR 2-31 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI zatoki autobusowej i zjazdéw kostka betonowa M2
d.1/0810-02
2534 M2 253.400
RAZEM 253.400
12|KNR 2-31 ROZEBRANIE konstrukcji podbudowy zatok autobusowych na gteboko$¢ 37 cm |M2
d.1/0801-03
138.6 M2 138.600
RAZEM 138.600
13|KNR 2-31 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI chodnikéw z kostki betonowej . M2
d.1/0810-01
498.2 M2 498.200
RAZEM 498.200
14|KNR 2-31 ROZEBRANIE CHODNIKOW i zjazdéw z ptytek chodnikowych PLYTY BETON. |M2
d.1/0815-07 20X20X8CM NA PODSYPCE CEM.PIASK.
38.6 M2 38.600
RAZEM 38.600
15|KNR 2-31 ROZEBRANIE konstrukcji podbudowy chodnikéw i zjazdéw na gt. max 86 cm . M2
d.1/0801-03
393 M2 393.000
RAZEM 393.000
16|KNR 2-31 ROZEBRANIE konstrukcji podbudowy -chodniki i zjazdy na gteboko$¢ 37 cm M2
d.1/0801-03
185 M2 185.000
RAZEM 185.000
17/KNR 2-25 rozebranie ogrodzenia . m
d.1/0307-04
250 m 250.000
RAZEM 250.000
18|KNR 2-01 . ROZBIERANIE PLYT AZUROWYCH POW. PLYTY DO 1M2 M2
d.1/0129-07
84 M2 84.000
RAZEM 84.000
19|KNR 2-31 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH na te- M2
d.1/0811-04 renie posesji 308a

_2-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36605 Uzytkownik: Drogomet




2 KARTUSKA 29.11.2019 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11.5 M2 11.500
RAZEM 11.500
20|KNR 4-04 WYWIEZIENIE GRUZU | MATERIALU NA LEGALNE SKLADOWISKO /M3/ na|m?3
d.1/1103-01+ | km
KNR 4-04 WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI PRZY MECH.ZALAD.| WYLA-
1103-05 DOWANIU NAKLADY UZUP.NA KAZDY ROZPOCZETY KM PONAD 1KM
1157 m3 1157.000
RAZEM 1157.000
2 roboty ziemne D-02-00-00
21/KNR 2-01 WYKOPY . M3
d.2|0203-05
537.3 M3 537.300
RAZEM 537.300
22|KNR 2-01 DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA DALSZE ........ KM ODLEGLOSCI TRANSPOR-|M3
d.2|/0214-04 TU.
537.3 M3 537.300
RAZEM 537.300
23|KNR 2-31 ROWKI POD KRAWEZNIKI | LAWY KRAWEZNIKOWE 40X40CM GRUNT M
d.2/0401-08 KAT. lll-IV
362.2+30+33.4 M 425.600
RAZEM 425.600
24/KNR 2-31 ROWKI POD KRAWEZNIKI | LAWY KRAWEZNIKOWE 20X20CM GRUNT M
d.2|/0401-02 KAT. lll-IV
368 M 368.000
RAZEM 368.000
25|KNR 2-01 WYKOPY Z HALD -ziemia z rowkéw wywoéz na legalne sktadowisko na m3
d.2|0211-01 + odl..covvrennne km
KNR 2-01
0214-04
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
26|KNR 2-01 FORMOWANIE | ZAGESZCZANIE NASYPOW . M3
d.2|0235-12
58 M3 58.000
RAZEM 58.000
3 podbudowy D04.00.00
27/KNR 2-31 WARSTWY PODSYPKOWE PODSYPKA CEM.PIASK. ZAGESZCZ. MECHAN.| M2
d.3/0105-07 GRUB.WARS. 4CM
1148.1 M2 1148.100
RAZEM 1148.100
28|KNR 2-31 WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZ. NIEZW. 25CM M2
d.3/0104-01
1305.14 M2 1305.140
RAZEM 1305.140
29/KNR 2-31 WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZ. NIEZW. 25CM M2
d.3/0104-01
867.68 M2 867.680
RAZEM 867.680
30|KNR 2-31 PODBUDOWY Z KRUSZYW -mieszanka niezwigzana C50/30 0/31.5 tAMA- M2
d.3/0114-05 NYCH WARSTWA GRUB. 18CM
601.4 M2 601.400
RAZEM 601.400
31|KNR 2-31 PODBUDOWY Z KRUSZYW -mieszanka niezwigzana C50/30 0/31.5 tAMA- M2
d.3/0114-05 NYCH WARSTWA GRUB. 25CM
1211.08 M2 1211.080
RAZEM 1211.080
32|KNR 2-31 PODBUDOWY Z KRUSZYW -mieszanka niezwigzana C90/3  0/31.5 LAMA- M2
d.3/0114-05 NYCH WARSTWA GRUB. 20CM
1001.6 M2 1001.600
RAZEM 1001.600
33|KNR 2-31 PODBUDOWY Z KRUSZYW -mieszanka niezwigzana C90/3  0/31.5 LAMA- M2
d.3/0114-05 NYCH WARSTWA GRUB. 25CM
146.5 M2 146.500
RAZEM 146.500
34|KNR 2-31 PODBUDOWY Z KRUSZYW -mieszanka niezwigzana 0/31.5 LAMANYCH |M2
d.3/0114-05 WARSTWA GRUB. 25CM
140.24 M2 140.240
RAZEM 140.240
35|KNR 2-31 mieszanka z gruntu stabilizowanego spoiwem C5/6 GRUB.WAR.PO ZAGESZCZ.|M2
d.3/0109-03 10CM
107.88 M2 107.880
RAZEM 107.880
36|KNR 2-31 . CZYSZCZENIE MECHAN.NAW. NIEULEPSZ. M2
d.3/1004-04
601.4 M2 601.400
RAZEM 601.400
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37|KNR 2-31 . SKROPIENIE NAWIERZCHNI ASFALTEM M2
d.3/1004-07
601.4 M2 601.400
RAZEM 601.400
38/ KNR 2-31 w-wa wyréwnawcza BA AC 11W MASA ASFALT.GRUB.WARSTWY min 3cm |M2
d.3/0110-01
406.5 M2 406.500
RAZEM 406.500
39|KNR 2-31 PODBUD.Z MIESZ.MINER.-BITUM,-AC 22P MASA ASFALT.GRUB.WARST- |M2
d.3/0110-01 WY 8CM
601.4 M2 601.400
RAZEM 601.400
40/KNR 0-00 utozenie wg AT 03-0203-01 georuszt tréjosiowy m?2
d.3/0201-020
1952.72 m?2 1952.720
RAZEM 1952.720
41/KNR 0-00 utozenie wg AT 03-0203-01 kompozyt asfaltowy m?2
d.3/0201-020
596.7 m?2 596.700
RAZEM 596.700
42|KNR 2-31 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE BITUMEM NAWIERZCHNI DROGOWYCH M2
d.3/1004-07 SKROPIENIE NAWIERZCHNI ASFALTEM
1007.9 M2 1007.900
RAZEM 1007.900
4 nawierzchnie D-05-00-00 i D-08-02-01
43|KNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUM. AC16 W MASA AS- M2
d.4/0310-01 FALT.WARS.WIAZACA GRUB. 6CM
1007.9 M2 1007.900
RAZEM 1007.900
44| KNR 2-31 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE BITUMEM NAWIERZCHNI DROGOWYCH M2
d.4/1004-07 SKROPIENIE NAWIERZCHNI ASFALTEM
1007.9 M2 1007.900
RAZEM 1007.900
45/KNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUM.SMA 11S MASA AS- M2
d.4/0310-05 FALT.WARS.SCIER.GRUB. 4CM
1007.9 M2 1007.900
RAZEM 1007.900
46| KNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO- M2
d.4/0302-05 PIASKOWEJ Z KOSTKI NIEREGULARNEJ O WYSOK.7/9CM [kostka -tupana]
49.8 M2 49.800
RAZEM 49.800
47 KNR 2-31 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO- M2
d.4/0302-02 PIASKOWEJ Z KOSTKI RZEDOWEJ O WYSOK. 14/16 cm
50 M2 50.000
RAZEM 50.000
48| KNR 2-31 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH Z PLYT BETON. 30X30x6CM NA POD- m?2
d.4/0502-03 SYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT
878 m?2 878.000
RAZEM 878.000
49| KNR 2-31 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH Z PLYT BETON. 30X30X8CM NA POD- |M2
d.4/0502-04 SYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT.
147.9 M2 147.900
RAZEM 147.900
50|KNR 2-31 CHODNIKI Z PLYT BETONOW YCH z wypustkami, kol.Zétty Z PLYT BETON. M2
d.4/0502-04 30X30X8CM NA PODSYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN ZAPR.CEMENT.
224 M2 22.400
RAZEM 22.400
5 elementy ulic: krawezniki, oporniki D-08-00-00
51|KNR 2-31 OBRZEZA BETONOWE 30X8CM NA PODSYP. CEM.PIASK.WYPELN.SPOIN |M
d.5/0407-05 ZAPR.CEMENT.
368 M 368.000
RAZEM 368.000
52|KNR 2-31 KRAWEZNIKI BETONOWE WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CE- mb
d.5/0403-03 MENT.PIASK.
362.2 mb 362.200
RAZEM 362.200
53|KNR 2-31 oporniki BETONOWE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK. mb
d.5/0403-03
334 mb 33.400
RAZEM 33.400
54| KNR 2-31 KRAWEZNIKI BETONOWE peronowe 33x43.5x100cm . M
d.5/0403-04
30 M 30.000
RAZEM 30.000
55|KNR 2-31 LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, Z OPOREM M3
d.5/0402-04
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362.2*0.07+30*0.1+33.4*0.045 M3 29.857
RAZEM 29.857
6 zielen D-09-01-01
56|KNR 2-21 SADZENIE KRZEWOW Krzewuszka Naomi /SZT/ szt
d.6/0301-01
335 szt 335.000
RAZEM 335.000
57/KNR 2-01 odtworzenie trawnikow . m?2
d.6/0510-01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
58|KNR 2-21 PIELEGNACJA TRAWNIKOW ,NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH | LAK m?2
d.6/0702-01 PARK.WYKON.SIEWEM PIELEGNACJA RECZNA TRAWN.DYWAN.NA TE-
RENIE PLASKIM M2/
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
59|KNR 2-21 PIELEGNACJA PIELEGNACJA KRZEWOW 1SZT/ szt
d.6/0701-01
335 szt 335.000
RAZEM 335.000
7 oznakowanie D-07-00-00
60 KNR 0-00 rozmalowanie przejazdow rowerowychchemoutwardzalne kolro czerwony m?2
d.7/0204-01
2854 m?2 285.400
RAZEM 285.400
61/ KNR 2-31 oznakowanie poziome m?2
d.7|0706-03
173.19 m?2 173.190
RAZEM 173.190
62| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad znaki z odzysku
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7/0703-02 macyjnych -znaki nowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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