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istn. bariera drogowa do likwidacji

istn. ogrodzenie 

w pasie drogowym ok. 1,5m
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umocnienie płytami MEBA

2xwd-93

2xwd-92 wd-94

2xwd-95

2xwd-96

wd-82

wd-83

wd-84

wd-85
wd-86

wd-87

wd-88

wd-89

wd-90

wd-91

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 

zgodnie z opr. AS Projekt dla zadania pn. 

"Modernozacja chodników na terenie Gdańska ul.Ujeścisko"

istn. chodnik, zjazd i miejsca postojowez kostki betonowej 20x10x8 do pozostawienia
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projektowana przebudowa ul.Ujeścisko wg. opracowania

AS Projekt dla zadania pn. 

"Modernozacja chodników na terenie Gdańska ul.Ujeścisko"

istn. ogrodzenie do likwidacji

projektowana przebudowa ul.Olchowej wg. opracowania Neret S.C pn. "Układ komunikacyjny dróg dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Olchowej w Gdańsku"

Odtworzenie nawierzchni z 

płyt betonowych typu MEBA
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słup 114

szafka SOU-075
do wymiany na nową
zgodną ze standardami GZDiZobok projektowane P1/R/Fdo którego wynieść istn. pomiar

Istn złacze ZK1/SL

istniejący słup 103 E10.5/6
przestawić

istniejące przyłącze wymienićna nowe AsXSn 4x25 L=26mb

słup oświetleniowy do likwidacji

istn. 1110/RKK

szafka SO-315

Sł-102

Sł-104

Sł-103/1

014619 3x XUHAKXS 1x120rel T16822
Kolizja nn  5.1

Sł-105

Sł-108

Sł-110

Sł-111

Kolizja SN  2
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niezidentyfikowaną linię kablową nn zdemontowaćw przypadku zlokalizowania jako czynnej kabel przebudować po wskazanej trasie

proj YAKXS 4x35 L=65/80mrel SO-315 - 2/14

proj YAKXS 4x35 rel SO-315latarnia 17.3/3 powiązanie obwodów - podział w SO

wymienić przewody na nowe
4 x Al25 L=26mb 

słup 113

zlącze Z3101968
(T-1732 obw 800) 
przestawić poza układ drogowykable YAKXS 4x240 kier. T-1732 przesunąćYAKXS 4x240 kier. Z-Z3101969 przedłużyć L=2m i zmufować

X

X

istn 1109/1 /K

istniejące ZK1/P  (Kartuska 298)pozostawić przy istn ogrodzeniu

proj YAKXS 4x35 
L=10/22+10mb

Kolizja nn 6

istn W-6183

istn Z3101969
istn Z3101970

.

SD-B74

SD-B73

SD-B73/1

SD-B72

SD-B71

PD 

SD-B70

SD-B70/1

SD-B70/2

2 otw

SD-B69

SD-B68

SD-B67

SD-B68/1

SD-B63

Przełożenie istniejących kabli do otworów z rur dwudzielnych 4 otwory Ø120 L=34m.
Naddatki kabli wciągnąć do studni kablowych.
Dopuszcza się usunięcie istniejącego odcinka kanalizacji  +
ułożenie dodatkowych 7 rur HDPE Ø120 L=34m

Wg projektu AS Projekt ul. Ujeścisko

r. dwudzielna Ø120 L=13m

r. d
wud

zie
lna

 Ø
12

0 L
=6

m

Przełożenie sieci na odcinku - 12m

Uwagi:
1. Projektowana sieć teletechniczna to kanalizacja teletechniczna z rur 
grubościennych - nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia rurami 
osłonowymi
2. Wiaty przystankowe kotwione punktowo w czterech narożnikach. Wymiar 
fundamentu 20x20x120cm z betonu C16/20

proj. obrzeże betonowe

proj. pas rowerowy o nawierzchni bitumicznej 
(miejscowe poszerzenia istniejącej jezdni)

proj. krawężnik betonowy +12cm

proj. krawężnik betonowy +2 cm

proj. oznakowanie poziome

proj. poszerzenie istniejącej jezdni

granica działek

Legenda

granica robót drogowych

projektowana granica pasa drogowego 

ist. ogrodzenie do likwidacji

proj. krawężnik betonowy +4cm

proj. nawierzchnia zjazdów z płyt chodnikowych 30x30x8 
na wzmocnionej podbudowie

wpust do likwidacji

projektowany wpust 

proj. nawierzchnia z płyt chodnikowych 30x30x6 
szare, gładkie

proj. nawierzchnia wysp azyli z kostki kamiennej łupanej 7/9

proj. nawierzchna zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej 
łupanej 7/9

proj. wzmocnienie istniejącej jezdni

odwiert geotech.OD_3

proj. elementy uspokojenia oraz separacji ruchu (próg z 
kostki betonowej, separator oraz słupek)

wd-1
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Proj. kanalizacja kablowa

Proj. rura dwudzielna Ø120

Proj. kanał technologiczny

Branża teletechniczna:

Istn. kanalizacja teletech. do rozbiórki

Proj. wodociąg PE d=160 mm

Proj. gazociąg PE d=225 mm

Proj. kanalizacja deszczowa PVC

Branża sanitarna:

Proj. kanalizacja PVC d=160 mm

istn. gazociąg do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Istn. kanalizacja deszczowa do rozbiórki

Branża elektryczna:
Linie kablowe oświetleniowe + bednarka FeZn 30x4

linie kablowe elektroenergetyczne oraz urządzenia 
(złącza/słupy) do rozbiórki

Oprawa LED DN12 86W/13200Lm, h=10m

Linie kablowe SN 15 kV

Linie kablowe nn 0,4 kV

Oprawa LED DN12 56W, h=6m bez wys. 0st.

kanalizacja podstawowa

kanalizacja 1xØ75 do połączenia z masztami, wiatami

kable do pętli indukcyjnych

studnie kablowe odpowiednio SKR-1 oraz SK-1

Maszty sygnalizacji z komorą sygnalizacyjną oraz 
numerem masztu

Projektowana pętla indukcyjna

Sygnalizacja świetlna:

R

Proj. ława betonowa zabezpieczająca

Proj. studnie kanalizacyjne

Drzewa i krzewy do wycinki

Projektowane stanowiska słupowe nn 0,4 kV

Projektowana szafa LWT

Istniejące oprawy do demontażu

kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie
kolorem szarym oznaczono instalacje istniejące nie podlegające 
przebudowie

Projektowane drzewa i krzewy
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