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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie Projektanta

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,Przebudowa istniejacego przytacza gazowego niskiego ci$nienia
na dziatce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdansku” sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA

MGR INZ. SEBASTIAN GWARNY

POM/0287/PBS/15

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,,Przebudowa istniejacego przytacza gazowego niskiego cisnienia
na dziatce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdansku” sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA

MGR INZ. JAKUB GORLIK

POM/0052/PWOS/10
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA IAZYNIEROW LLDOTNIETWA

80-969 Gdadsk, al. Rzecuypospolilej 4/185 R e
iel. UB8-324-89-77, lax 58-301-44-98
sl &

sygn. akt. 321/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Sebastian Maciej Gwarny upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dg inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZE CYy
Okrggowej Ko ifiKacyjnej
mgr inz. ]JIa j (Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Maciej Gwarny

89-600 Chojnice, ul. Truskawkowa 42
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.3a

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RG-KMF-U62 *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16
adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosc
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKR

EGOwaA

1ZBA INZYLIEROW BUBOW
80540 s, i wstopomnie 1

(1)

Swietojuniska 43/ :
Tel. 58-324-80.77 /M Gdansk, dnia 17 czerwca 20101,
Fax 58-301-44-98

syg. akt 42/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1982 r., w Tucholi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa W
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZACY
ifikacyjnej

ICZACY
lifikacyjnej

Sji alifikacyjnej

Otrzymuj3:

1.Pan Jakub Andrzej Gorlik

89-600 Chojnice, ul. Mieszka 143
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XUP-SDX-6CU *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/10
adres zamieszkania ul. Mieszka |1 43, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosc
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa istniejacego przytacza gazowego niskiego cisnienia na dziatce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdansku

1.2. Adres inwestycji

Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 1
Im. Stefana Batorego

Ul. Batorego 26

80-251 Gdarisk

Wykaz dziatek
dz. nr 402 obreb 0041
Jedn. Ewidencyjna 226101_1

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - przytacze gazowe
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:VIII

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa elementéw naziemnych przytacza gazowego niskiego ci$nienia z rur
PE 63/stal DN50, oraz przeniesienie na elewacje uktadu pomiarowego (pkt gazowego) na elewacje budynku.

Gaz dostarczany bedzie na potrzeby przygotowania positkéw w kuchni.
Maksymalny godzinowy pobor paliwa zgodnie z warunkami przytaczenia wynosi: 3 m3/h

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdéw decyzja nr PWKZ.R.4190-4/836-5/2003/ 2005 z dnia 15.06.2005.
Klasa Lokalizacji 1 — bez zamian.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

—  Warunki techniczne przebudowy przytacza gazu niskiego ci$nienia przy ul. Batorego 26 w Gdansku Nr
6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 04.09.2023

— Aneks do warunkoéw technicznych 6343/BR/OTI/2023/WT z dnia 27.09.2024

—  Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej - zmiana urzadzen gazowych oraz mocy przytaczeniowej
WG80/0000083242/00001/2024/00001

— Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

— Projekt pn. ,Projekt budowlany przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem ga-
zowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 1 im. Ste-
fana Batorego w Gdarisku przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41” opracowanym przez mgr
inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86

— Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Nr ZN.5142.1069.2024.ReKo z dnia
03.09.2024

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),

— Instrukcje PSG:

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl | biuro@kremergraf.com.pl
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o Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggoéw
polietylenowych
o Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych
o Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotow gazowych na przytaczu
o Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
— Wizja lokalna w terenie
— Obowigzujgce normy i przepisy

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowa przytacza gazowego nie zmienia Sposob uzytkowania oraz pro-
gram uzytkowy obiektu nie ulegajg zmianie.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowa przytacza gazowego nie zmienia uktadu przestrzennego oraz formy architek-
tonicznej obiektu budowlanego. Widoczne zmiany na elewacji budynku to wymiana skrzynki gazowej zgodnie z decyzjq konserwa-
tora zabytkéw.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry techniczne przytacza gazowego.
Wykona¢ z rury rur PE 63/stal DN50. Projektowana skrzynka gazowa typu 1 na $cianie zewnetrznej budynku.
800x600x250mm.

Przytacze gazowe bedzie wykonywane miejscowo na poziomie gruntu. Prace instalacyjne nie wychodzg poza zakres skrzynki
gazowe;j.

W zwigzku z powyzszym nie okre$la sie dlugosci przytacza gazowego.
Dla przytacza gazowego nie okresla sie kubatury powierzchni i wysokosci.

5.0. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowg przytacza gazowego nie wymaga sporzadzenia opinii geotechniczne.

Istniejacy budynek, do ktérego poprowadzone jest przebudowywane przytacze gazowe, jest trwale posadowiony na gruncie.
Warunki geotechniczne w wskazanym miejscu okresla sie jako proste.

6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU
Nie dotyczy.

7.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nie dotyczy.

8.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowg przytacza gazowego nie zmienia warunkéw do korzystania z obiektu przez
0soby niepetnosprawne.

Zespot Szkdl Specjalnych ksztatci mtodziez o szczegdlnych potrzebach edukacyjnych. Obiekt wielokondygnacyjny jest w czesci
parterowej ogdlnie dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych — pochylniami zewnetrznymi i podno$nikiem w holu wej$ciowym.
Pozostate kondygnacje sq dostepne dla oséb niepetnosprawnych za pomocg przeszkolonych pracownikdw.
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9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.
Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach istniejacego
przytacza. Wody opadowe z dachu odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone lub utwardzone. Z terendw utwardzonych
odprowadzane miejskiej kanalizacji deszczowej. Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji.

Do budynku woda dostarczana jest w ilosciach indywidualnych dla kazdego lokalu mieszkalnego. Za jako$¢ wody odpowiada gestor
sieci wodociggowej na podstawie umow indywidualnych .

Za odbidr Sciekow komunalnych odpowiada gestor sieci wodociggowych na podstawie uméw indywidualnych z wskazanych lokali
mieszkalnych.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: rozbiérke fragmentu istniejacej instalacji gazowej, utylizacje materiatu z rozbiorki,
zmiane skrzynki gazowej i przytacza gazowego na Scianie zewnetrznej budynku.

Przebudowa elementéw przylacza gazowego nie spowoduje zmiany stanu Srodowiska naturalnego.

Budowa przytaczy gazowych o cisnieniu nie wiekszym niz p=0,5 MPa nie jest kwalifikowana do zadnej z grup
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Przytacze gazowe nie bedzie oddziatywato na
Srodowisko naturalne. Materiaty do budowy przytaczy gazowych nie sg szkodliwe dla $rodowiska. Dla potrzeb budowy
przytacza gazowego nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew i krzewéw. Budowa przytacza gazowego nie
spowoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw.

Eksploatacja budynku powoduje nagromadzenie sie odpadéw komunalnych. Odpady sktadowane sa w wyznaczonych do tego
miejscu w obrebie dziatki. Odpady podlegajg segregaciji na miejscu ich powstania i rozdzielane sg pomiedzy odpady zmieszane,
odpady bio, papier, plastik, szkto i inne. Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez
okresowe wywozenie na miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych.

9.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
zaktocen. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije: rozbiorke fragmentu istniejacej instalacji gazowej, utylizacje materiatu z
rozbidrki, wykonanie przepustow przez Sciany i obsadzenie rur ochronnych, wykonanie nowej przytacza na Scianie zewnetrzne;
budynku oraz montaz nowej skrzynki gazowej, w zwigzku z tym nie przewiduje sie zwiekszenie emisji hatasu, wibracji i
promieniowania.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi,
gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Nie planuje sig wycinki istniejacego drzewostanu.

10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Przedmiotowy budynek szkoty jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny znajduje sie w piwnicy.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo$ci zmiany systemu dostarczenia energii i ciepta analiza mozliwosci
wykorzystania alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto nie zostanie przeprowadzona.

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
Wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.
Nie dotyczy.

10.2. Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy.
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10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

11.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Przedmiotowy budynek szkoty jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny znajduje sie w piwnicy. Zakres
opracowania nie obejmuje swoim zakresem zmian polegajgcych na montazu urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo$ci montazu wskazanych urzadzen nie zostanie przeprowadzona
analiza_technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, kitére automatycznie requlujg temperature w
poszczegdinych pomieszczeniach, strefach czy lokalach mieszkalnych.

12.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej przez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarney.

SIEC INSTALACJI WODY
Budynek zasilany z migjskiej sieci wodociggowej. Bez zmian.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie za pomocaq rynien i rur spustowych powierzchniowo na teren dziatki. Bez zmian.

INSTALACJA WENTYLACJI
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji wentylacyjnej.

SIECI ELEKTRYCZNE
Budynek posiada przytacze do sieci elektryczne. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

SIEC | PRZYtACZE GAZOWE.
Przebudowa elementow elementow naziemnych przytacza gazowego niskiego cisnienia z rur PE 63/stal DN50, oraz
przeniesienie na elewacje uktadu pomiarowego (pkt gazowego) na elewacje budynku.

OGRZEWANIE BUDYNKU
Centralne ogrzewanie z okotomiejskiej sieci cieptowniczej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjnej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

121. PRACE BUDOWLANO-MONTA20WE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE OKRESLAJACE STOPIEN
SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1.1. Szczegobtowy zakres rzeczowy projektu przebudowy przytacza gazowego.
Szczegotowy projekt techniczny nalezy uzgodnié¢ z gestorem sieci.

Projektowana przebudowa przytacza gazowego polega na:
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e Podniesienie poziomu zaworu gtownego gazu do prawidtowej wysokosci >50cm od poziomu terenu.
Projektuje sie przedtuzenie istniejacej kolumny DN 50 Stal poprzez potgczenie spawane. Gtowny zawér gazu
pozostaje jako gwintowany.

e \Wykonanie punktu gazowego (obudowany skrzynka gazowa) na elewacji budynku oraz przeniesienie
istniejgcego gazomierza z piwnicy.

Montaz Uktadu pomiarowy
Dla przytacza objetego tematem opracowania projektuje sie uktad pomiarowy, dla ktérego armature i urzadzenia opisano ponize;.
Za kurkiem gtownym nalezy umiesci¢ gazomierz G4 R250 (wg warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;
WG80/0000083242/00001/2024/00001 ).
Kurek, i gazomierz powinny by¢ umieszczone w szafce gazowej typu 1 nasciennej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku .
Szafke nalezy wyposazy¢ w monoztacze do gazomierza G4 R250. Monoztacze powinno by¢ wykonane z rur i spawalnych
ksztattek spetniajgcych wymagania podane odpowiednio w normach PN-EN 10208 (PN-EN ISO 3183) lub PN-EN 10255 z
materiatu 0 minimalnej normatywnej granicy plastycznosci co najmniej 195 MPa. Stelaz i monoztacze powinny by¢ wykonane
z materiatéw pokrytych galwanicznie.
Szafka gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla standardowych szafek gazowych” Polskiej Spotki
Gazownictwa.
Szafka gazowa powinna by¢ w kolorze zottym — RAL 1021. Powinna by¢ wykonana z wysokiej jako$ci, co najmniej trudno
zapalnego, samogasnacego tworzywa sztucznego
(zgodnie z normg PN-EN 13501-1), o duzej wytrzymato$ci mechanicznej, o gtadkiej powierzchni oraz odpornego na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Szafka powinna posiadac atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Na zewnetrznej stronie szafki (na drzwiczkach) powinny by¢ umieszczone nastepujace napisy w kolorze czarnym: ,GAZ", tel.
992", Wtasnos¢ PSG”. Na wewnetrznej stronie szafki powinien by¢ umieszczony napis ,Wiasno$¢ PSG” w kolorze czarnym,
a takze dane producenta szafki gazowej i rok produkcji.
Wykaz podstawowych materiatéw - Przylacze gazowe wraz z wyposazeniem szafki gazowej

— rura stalowa L290NB DN 50 mm/3,6mm dt.0,42m

—  Zawor gwintowany do gazu 2" DN 50 Z/W, klasa szczelnosci A, wg PN-EN 12266-1, TC3

— Zwezka symetryczna DN50-32 3,6/3,6mm typ A

— Zawor gwintowany do gazu 2" DN 50 Z/W, klasa szczelno$ci A, wg PN-EN 12266-1, TC3

— Ksztattki stalowe (L290NB)DN32 -kpl.

— Mono zlgcze gazowe szer MW250-4 DN32

— Gazomierz miechowy G4 R250 - przeniesiony z piwnicy budynku

— Szafka gazowa 800x600x250mm

13.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Projekt przebudowy polega na dostosowaniu wysoko$ci montazu zaworu gazu petnigcego funkcje zaworu gtéwnego do obowia-
zujacych przepisdw oraz przeniesienie istniejacego gazomierza z pomieszczenia piwnicy na elewacje budynku w oznaczonym
miejscu na projekcie. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu nie zmieniajg sie.

OPRACOWAL/A

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. 07/POOKK/IV/2014
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Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Nazwa organu prowadzqedgo  pREZYDENT

panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny MIASTA GDANSKA

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

PL.PZGIK.7564

Nazwa materiatu zasobu Mapa zasadnicza

Data wykonania kopii 2024.07.16
materiafu zasobu T

Imig, nazwisko i podpis o
reprezentujqcej organ

OB\r/zemysfow Jujka

Nr kancelaryjny: WG—II1.6642.2436.2024

Skala 1:500

Uktad wspotrzednych: PL—2000 strefa 6

Poziom odniesienia wysokosci: PL—-EVRF2007-NH

Obiekt: ul. Stefana Batorego, obreb: 41, nr dziatki: 563

Oswiadczam, ze wydruk mapy jest w petni zgodny z trescig mapy do celow
projektowych zarejestrowanej w paristwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym.

PROJEKTANT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

a a raf ul TTylewsiiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa przytacza gazu niskiego cisnienia w Zespole Szkét Specjalnych
nr 1 przy ul Batorego 26 w Gdarisku

OBIEKT / ADRES INWESTYCII: INWESTOR:
Tespét Szkét Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
Gdarisku GDANSKA
Dziatka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 1
80-560 Gdaisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:
projektowat:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
sprawdzit:
mgr inZ. Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10
Lokalizacja projektowanej skrzynki gazomierza na elewacii budynku TYTUE RYSUNKL: STADUM: | BRANZA: DATA
. . PROJEKT SANITARNA 08-2024
Istniejacy stan
ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:

zagospodarowania terenu
M 1500 = ZT-$-1




Rura spustowa 100
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SCHEMAT SZAFKI GAZOWE)
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przelozenia)

Instnejace przylocze kolumna stal dnS0
Zwezko symetryczna DNS0-32 3,6/3,6mm typ A
Zowor gwintowany do gozu 2° DN S0 Z/W, klasa

A, wg PN-EN 12266-1, TC3

Monozilgcze gazowe 250mm MW250-4-DN32
Gazomierz Miechowy G4 (stniejacy do

6. Istniejoca szafkoa gazowa do demontazu

7. ProJjektowana szofka o wymiarach 600x800x250 mm
8, Rura stalowa L290NB DN 50 mm/3,6mm di.0,42m

9. Potgczenle metodsg spawania {ukowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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NAZWA INWESTYC)I

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inZ. Sebastian Kremer

ul. TTylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl
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Przebudowa przytacza gazu niskiego ci$nienia w Zespole Szkot
Specjalnych nr 1 przy ul.Batorego 26 w Gdarisku

c4

OBIEKT / ADRES INWESTYC)I: INWESTOR:
Zespot Szkét Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
Gdarisku GDANSKA
Dziatka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:

projektowat:

mgr inZ. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15

sprawdzit:

mgr inZ. Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

SCHEMAT SZAFKI PROJEKT SANITARNA 08-2024

GAZOWE) ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
A3 1:5 S-1
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WIDOK SZAFKI GAZOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer
K re m e r' L TTylewskiego 48, 80-169 GOANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www.kremergraf.com.pl
NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa przytacza gazu niskiego cisnienia w Zespole Szkot
Specjalnych nr 1 przy ul Batorego 26 w Gdarisku

Zespot Szkot Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego 26 w DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA

Gdarisku GDANSKA
Dziatka nr 402 obr 41 ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

sprawdzit:

% mgr inZ. Jakub Gorlik




