PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
przebudowy
istniejacej instalacji gazowej
z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
1 licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy,
w budynku
Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia
im. Stefana Batorego

w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41

TOM 1.

Kategoria budynku: IX

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

Autorzy opracowania:
Projektanci:
mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — nr upr. 4440/Gd/90 — specj.architekt.
mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.instal.-inz., zakres sanit.
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Maria Czernichowska — nr upr. 1140/61 — specj.arch.
mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Gdansk — wrzesien 2022
Egzemplarz nr.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
ilicznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,



PROJEKT BUDOWLANY

Tom I. Projekt architektoniczno-budowlany str. 2
Tom II. Projekt techniczny
Tom III. Uzgodnienia i informacja BiOZ

Tom 1. Projekt architektoniczno-budowlany str. 2
Zawarto$¢ opracowania: str. 2
0. O$wiadczenia projektantow str. 3
1. Cel opracowania dokumentacji str. 4
2. Informacje ogblne str. 4
3. Opis stanu istniejacego str. 4
4. Opis projektowanych zmian str. 8
5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu str. 8
6. Uklad konstrukecyjny str. 9
7. Dostepno$¢ dla 0os6b niepelnosprawnych str. 9
8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzalezno$é urzadzen ... str. 9
9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego str. 9
10.Wyposazenie budowlano-instalacyjne str. 9
11.Rozwigzania instalacji przemystowych str. 9
12.Charakterystyka energetyczna budynku str. 9
13.Wplyw obiektu na Srodowisko str. 9
14.Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 9
15.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu str. 14
16.Uwagi koncowe str. 14
17.Zalacznik nr 1 — Uprawnienia, za§wiadczenia str. 15
18.Cze$¢ graficzna — rysunki: str. 24

1/ Sytuacja 1:500 rys. nr IG-o1. str. 25
2/ Rzut piwnicy - fragment 1:50 rys. nr IG-02. str. 26
3/ Rzut parteru — fragment 1:50 rys. nr IG-03. str. 27
4/ Przekrdj I-1 - fragment 1:50 rys. nr IG-04. str. 28
5/ Elewacja frontowa - fragment /-/ fot. nr IG-05. str. 29

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
ilicznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,



Projekt budowlany przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki
z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku
Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul.
Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

nazwa obiektu budowlanego: Branzowa Szkola Specjalna I stopnia im. Stefana Batorego
kategoria obiektu budowlanego: IX

adres usytuowania obiektu budowlanego: 80-251 Gdansk, ul. Stefana Batorego 26

oraz numer dzialki i obrebu: jedn.ewid. Gdansk, obreb nr 41, dzialka nr 402

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska .
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

OSWIADCZENIE

projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, projektant oSwiadczam, ze Projekt budowlany dotyczqcy inwestycji
polegajqcej na przebudowie istniejqcej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem
gazowym 1 licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly
Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce
nr 402 w obrebie 41, opracowany na rzecz Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — nr upr. 4440/Gd/90 — specj.arch.; POOIA nr PO-0102
mgr inz. arch. Danuta Przybytkowska —wspdlpraca

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.instal.-inz., zakres sanit.
SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — nr upr. 1140/61 — specj.arch.; POOIA nr PO-0015

INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Jednostka projektowania:
Czernichowski - Firma Projektowa, ul. Stolarska 4¢/4, 80-883 Gdansk, tel. kom. 501-837-597

Gdansk, dnia 02 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy z dnia 07.07.1994 .
— Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021.2351 z p.zm.)
Nr projektu: 01/09/22 [Data opracowania: 01 wrze$nia 2022 . INr egzemplarza:
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Opis techniczny — projekt architektoniczno-budowlany
1. Cel opracowania

Celem opracowania jest oplsanle zamierzen Inwestora w zakresie projektowanych dzialan majqcych
na celu przebudowy 1stn1eJ qcej 1nstalaCJ1 gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i
licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im.
Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

2. Informacje ogblne

Temat:

przebudowa istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana
Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

Faza: Projekt budowlany

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, tel. 58 320-51-00
Podstawa opracowania:

1/ Umowa nr 328/2018-1/PU/185/2018 z 22.06.2018 r.;

2/ Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia
01.06.2022 roku;

3/ Uchwala nr X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w
mieécie Gdansku (S 12. Karta terenu oznaczonego symbolem 006 - U33 Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego o numerze ewidencyjnym: 0841) — ogloszony w Dz. U. Woj. Pom.
Nr 69, poz. 1496 dnia 09.06.2011.;

4/ Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytkéw nr PWKZ.R.4190-4/836-5/2003/ 2005
z dnia 15.06.2005 .;

5/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie 2 ust. 2 pkt 2 w
zwiazku z 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. poz.1422.) w celu uzgodnienia rozwigzan zastepczych zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z uznaniem zabytkowego budynku
uzyteczno$ci publicznej zwanego "Branzowa Szkola Specjalng I stopnia” za zagrazajacy zyciu
stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku przeznaczonego na cele o$wiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041,
opracowana w lipcu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego — rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie przy ul. Duszynska — rzeczoznawce budowlanego

6/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.225-4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajace zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelnionych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6zn.zm.;

7/ Pomiary budynku do celow projektowych wykonane przez Jednostke projektowa w kwietniu 2018
r.;

8/ Wizje lokalne, przeprowadzone w maju 2022 roku;

9/Wytyczne Inwestora w zakresie planowanych rob6t remontowo-budowlanych;

10/0bowiazujace normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejacego

1/ Usytuowanie budynku i sgsiedztwa

Budynek szkoly usytuowany jest w Gdansku Wrzeszczu — przy zachodniej pierzei ulicy Stefana
Batorego.

Dzialka, na ktérej usytuowany jest przedmiotowy budynek, posiada nieregularny ksztalt o
maksymalnej dlugoSci 148 m i maksymalnej szeroko$ci 91 m. Bezwzgledny poziom posadowienia
dzialki zawiera miedzy wysoko$ciami od 24,90 m n.p.m. do 34,50 m n.p.m — ze uSrednionym

spadkiem w czesci uzytkowanej ok. 2,4% - 5,0% gléwnie w kierunku pélocno-wschodnim. Na
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dzialce szkoly znajduje sie rowniez jednokondygnacyjny budynek warsztatow szkolnych i komorki
inwentarskie. Budynek szkoly oddalony jest od warsztatéw 0 8 m. Teren uzytkowany przez Zespot
Szkot Specjalnych nr 1 jest ogrodzony od strony ulicy i terenu zielonego. W najblizszym sasiedztwie
znajduja sie: od wschodu 3,5 kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkalny, od zachodu 3,5
kondygnacyjny budynek uzytecznoS$ci publicznej a od pdlnocy (za ulicg) -budynki Wojewddzkiej
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglo$¢ budynku szkoly od budynku
mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzyteczno$ci publicznej — 17,5 m, a od budynku strazy
pozarnej — 19,5 m.

Wjazd na dzialke od poéinocnego-wschodu z ulicy Stefana Batorego z bramg szerokos$ci 6 m
rozsuwang recznie badz automatycznie. Wejécie furtka obok. Droga wewnetrzna szerokosci 4 m o
nawierzchni asfaltowej. Plac postojowo-manewrowy na dziedzincu szkoly od strony péinocno-
wschodniej — szerokos$ci od 14 — 22 m i dlugo$ci min. 29 m, — z nawierzchnia betonowa.

W ulicy przebiegaja sieci: wodociggowe Dn 100 i 200, kanalizacji sanitarnej Dn 300, kanalizacji
deszczowej Dn 250, gazowe Dn 80 oraz energetyczne eNN i telekomunikacyjne. Przez dzialke szkoly
od strony lasu biegnie (w tym przez boisko) kanal centralnego ogrzewania 2x Dn 150. Ulica
wyposazona jest w elektryczng sie¢ o$wietleniowg. Budynek szkoly podlaczony jest do sieci
przylaczem wodociggowym Dn 50 (z wodomierzem w studni przy granicy dzialki), przykanalikiem
sanitarnym Dn 150, przykanalikiem deszczowym Dn 200, przylaczem gazowym Dn60, przylaczem
c.0. oraz przylaczami elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym. Budynek ogrzewany jest z sieci
miejskiej, poprzez wezel cieplny, usytuowany w piwnicy budynku.

W odlegtoéci 22 m i 75 m od budynku — w ulicy Stefana Batorego, — znajduja sie dwa hydranty
zewnetrzne (podziemne, na rurociaggu dn 100).

Istnieje instalacja o$wietlenia terenu — 8 latarniami ulicznymi, zamontowanymi na .§cianach
budynku.

W odleglo$ci 12 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami na przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz w odleglos$ci 6 m od granicy, na utwardzonym placu, znajduja sie po dwa pojemniki na czasowe
gromadzenie odpadow stalych, z mozliwoScia segregacji $mieci.

5 miejsc postojowych dla samochod6éw osobowych znajduje sie przy placu dziedzinca poéinocno-
wschodniego.

2/ Stan formalno-prawny

Wia$cicielem budynku i dzialki nr 402 (obreb nr 41) przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-
Wrzeszczu jest Gmina — Miasto Gdansk, a uzytkownikiem budynku — Branzowa Szkola Specjalna 1
stopnia im. Stefana Batorego.

Budynek wraz z terenem historycznej parceli i znajdujacym sie na niej starodrzewem zostal wpisany
do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod numerem A przy ul. 1253 decyzja Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 15.06.2005 1.

Teren objety jest uwarunkowaniami obowigzujacego Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w mieécie Gdansku, uchwalonego Uchwalg Nr
X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28.04.2011 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1496 dn.
2011.06.09) — karta terenu nr 006-U33.

3/ Historia budynku

Budynek przy ulicy Steffens Weg (obecnie Stefana Batorego) zostal wybudowany na poczatku w roku
1898, z funduszy reparacyjnych jakie Francja zaplacila Prusom po przegranej wojnie w latach 1870-
1871 — z przeznaczeniem na dom sierot po zolierzach bohaterach. Dom na planach np. z roku 1930
nosil nazwe Spend und Waisenhaus. Sierociniec prowadzony byt przez ewangelickie siostry zakonne.
Na parterze znajdowala sie kuchnia, jadalnia i trzy izby lekcyjne, na pierwszym pietrze mieszkali
chlopcy, za$ na drugim — dziewczynki. W budynku znajdowaly sie trzy mieszkania stuzbowe: siostry
przelozonej, kierownika i dozorcy. W obecnej auli mieécila sie kaplica szkolna.

W 1933 roku dom przeksztalcono w szkole paramilitarng dla chlopcéw Wolnego Miasta Gdanska, a
1939 roku — powstala szkola policyjna, a wokdl budynku wybudowano baraki na internaty i garaze
do naprawy samochodéw policyjnych.

Budynek przetrwal nieuszkodzony II wojne Swiatowa i stanowil do roku 1957 siedzibe kilku
przedsiebiorstw.

Od 1957 roku do chwili obecnej budynek funkcjonuje jako obiekt o§wiatowy — branzowa szkola
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specjalna.

4/ Opis budynku

Budynek wybudowany zostal na rzucie duzej litery L. Dluzszy bok budynku zostat zorientowany na
osi odchylonej o ok. 60 °w kierunku zachodnim od poludnika. Od strony poludniowo-wschodniej
rozbudowano szkole o dwukondygnacyjna dobudéw-ke w ksztalcie odwroconej duzej litery L.
Dluzszy bok budynku wraz wynosi 35,47 m, za$ krotszy — elewacji frontowej — 25,66 m (wraz z
dobudowana czescia 48,23 m). Bezwzgledny poziom posadowienia parteru (w hallu wej$ciowym)
wynosi okolo 26,45 m n.p.m. (pomiar obliczony na podstawie obmiaréw i mapy do celéw infor-
macyjnych). Budynek jest normatywnie odlegly od granic dzialki i jest usytuowany w odleglosci 34
m od lasu.

Glowna cze$¢ budynku posiada trzy wejscia — jedno od strony ulicy (z biegiem schodowym i dwoma
pochylniami dla oséb niepelnosprawnych) i dwa od strony dziedzifica podworzowego (oba z prostymi
biegami schodowymi). Dobudowana cze$¢ posiada dwa wejscia.

Budynek wlasciwy jest czterokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem,
kryty dachem mansardowym. Cze$¢ dobudowana dwukondygnacyjna, ze stropodachem pelnym
ptaskim, krytym papa. Dach lamany, mansardowy. Wiezba drewniana w ukladzie mansardowym,
dwukondygnacjowa, platwiowa z platwiami posrednimi (w dolnej cze$ci — czterema niosgcymi strop,
w gbornej — dwoma), z zastrzalami, réwnolegtymi do krokwi, i belki rozporowe;j. Platwie oparte sa na
shlupach i podparte mieczami. Nad aulg wiezba oparta na czterech stalowych ramach z lgczonych
nitami profilami stalowymi ceowymi 140, 180 i 260 i plaskownikami gr. 10 mm. Dach kryty jest
ceramiczng dachowka — w gbérnej czeSci— zakladkowa, w dolnej — karpiowka w kolorze czerwonym,
ukladang w koronke. Obiekt zostal wzniesiony z cegiel, a cze$¢ dobudowana z bloczkow
gazobetonowych. Sciany no$ne wykonane s z cegly pelnej lub bloczkéw gazobetonowych (w
dobudéwce) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 27 — 60 cm. Sciany w
rozstawie od 270 do 600 cm (360, 420, 480, 540, 570 cm). Podciagi zelbetowe lub z profili stalowych.
Nadproza z }ekoéw odcinkowych, ptaskich lub prefabrykowane. Leki pétkoliste w holu i gléwnej klatce
schodowej. Istniejace Sciany zewnetrzne wymurowane sa z cegly pelnej lub bloczkow
gazobetonowych (w dobudowcee) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 41
— 60 cm, obustronnie otynkowanych. Sciany kominowe wymurowane z cegly ceramicznej petne;.
Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, bloczkow gazobetonowych lub plyt GKF/GKFI na rusztach
metalowych. Stropy ceramiczne kondygnacji typu Kleina lub odcinkowe z plyt zelbetowych na
profilach dwuteowych, w piwnicach sklepienia odcinkowe, nad poddaszem drewniane — belkowe.
Stropy w czeSci dobudowanej zelbetowe. Sciany i sufity sa otynkowane. Schody zmontowane z
prefabrykowanych stopnic zelbetowych opartych na stalowych policzkach dwuteowych. Warstwy
podkladowe posadzek: z wylewek cementowych gr. 4-6 cm, ukladanych na szlace na stropach, w
pomieszczeniach wyremontowanych w ostatnich latach — jak na przyklad w auli: z wylewka
cementowa zbrojong gruboSci 5 cm, ukladang na ofoliowanym twardym styropianie. Stropy nad
poddaszem i aula drewniane ze $lepa podloga i polepa oraz czeSciowo goérnym deskowaniem na
strychu. Warstwa wierzchnia posadzek wykonana: z lastrika dwubarwnego (szarego i bordowego) —
glownie w klatkach schodowych, w holach i w korytarzach, z plytek gresowych lub ceramicznych —
w sanitariatach, z desek — w silowni, z parkietu — w auli, sali gimnastycznej, pcv — w salach
lekcyjnych i pozostalych pomieszczeniach. Cokoly przy$cienne cementowe malowane na czarno,
drewniane lub z pcv. Balustrady klatki schodowej stalowe z drewnianymi poreczami.

Sciany i sufity sa otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi kat. III i IV lub oblozone sa plytami
GKF/GKFI na rusztach metalowych, gtadzonymi. Sufit auli tynk wapienno-gipsowy na wiklinie
mocowanej do desek. Sciany i sufity sa malowane farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub olejnymi w
kolorach bialym, jasnopiasko-wym, jasnobezowym, jasnopomaranczowym, morelowym lub
jasnozoltym (w auli ze stiukami, réwniez zloconymi). W sanitariatach Sciany obtozone sa plytkami
glazurowanymi.

Izolacje posadzek wykonane s3 z folii budowlanej. Izolacje termiczne stropéw poddasza i dachu z
welny mineralnej. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne polaci i stropéw poddasza z folii
paroprzepuszczalnej lub paroizolacyjne;.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna prostokatne (na parterze z zaokraglonymi narozami)
lub zwieniczone poéltkoliécie, skrzynkowe lub krosnowe, dwu- lub trojskrzydlowe, z prostymi lub
profilowanymi §lemieniami (w auli wklesto-wypuklymi) oraz stupkami i szprosami (w auli rowniez
w gornej, nieotwieranej czeéci, o formach wygietych palmowo). Drzwi wejéciowe prostokatne,
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plycinowe, dwuskrzydtowe z nad$wietlem, zwienczone potkoliscie. Drzwi wewnetrzne prosto-katne,
plycinowe, jedno- lub dwuskrzydlowe (w auli z nad$wietlem, zwienczone pdtkoliscie, z wygietymi
palmowo szprosami) . Okucia — w wiekszoSci oryginalne. Zasuwki, pochwyty i odbojnice oraz katowe
blachy usztywniajace rame — typowe dla okien XIX i poczatku XX wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne, gazowa ( z kurkiem gazowym w
szafce na elewacji frontowej i gazomierzem w piwnicy), centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym
w piwnicy), elektryczne i teletechniczne oraz odgromowa (otokowa). Wody opadowe z dachu
odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej i na teren. Wentylacja przewietrzanych pomieszczen —
grawitacyjna, kuchni i zaplecza kuchni oraz jadalni — mechaniczna.

5/ Istniejacy uklad funkcjonalny

Glowne wejScie do budynku, z biegiem schodowym i dwoma pochylniami dla oséb
niepelnosprawnych, usytuowane jest od strony ulicy Batorego.

W' piwnicy (z odrebnym wej$ciem) znajduje sie wymiennikownia cieplna i hydrofornia.

Na parterze przy holu wej$ciowym, oddzielonym od holu glownego z otwarta gléwna klatka
schodowa, przeszklonymi drzwiami, usytuowana jest portiernia. W Hol ten posiada trojstopnicowy
bieg schodowy i podnosnik dla 0s6b niepelnosprawnych. Jest tu takze gléwna rozdzielnia elektryczna
i wylacznik pradu ppoz. Dalej znajduja sie: sala lekcyjna, sanitariaty (w tym sanitariat dla os6b
niepelnosprawnych), silownia jadalnia, kuchnia z zapleczem (z odrebnym wejéciem z zewnatrz), sala
rehabilitacji ruchowej i tymczasowe mieszkanie. W cze$ci dwukondygnacyjnej, z odrebnym wej$ciem
z dziedzinca wschodniego, znajdujg sie magazyny warsztatowe (dwa wydzielone — z odrebnymi
wrotami dwuskrzydlowymi).

.Na I pietrze znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, szatnia, w.c. personelu, gabinety i pomieszczenia
biurowe. Na II pietrze znajduje sie aula, sala gimnastyki korekcyjnej, sale lekcyjne i pomieszczenia
sanitarne.

Na poddaszu znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, magazynki podreczne i biblioteka.
Na nieuzytkowanym strychu znajduje sie wydzielona wentylatorownia obslugujaca aule.
6/ Dane podstawowe budynku

Budynek o konstrukeji murowanej, zaprojektowano na planie dwoch polaczonych ze soba liter L, o
bokach diugosci 48,25 m (w tym 25,66 m wlasciwego budynku) i 35,46 m.

powierzchnia uzytkowa /Pu/ — 2.191,80 m?2
w tym zabytkowej czesci budynku —1.720,70 m2
powierzchnia wewnetrzna /Pw/ ——2.827,00 rn?
w tym zabytkowej cze$ci budynku ——2.362,00 m?
powierzchnia catkowita /Pc/ ——3-730,40 m2
w tym zabytkowej czesci budynku — 3.116,10 m2

powierzchnia zabudowy calego budynku /Pz/= 948,00 m2, w tym zabytkowej cze$ci budynku =
638,00 m2;

kubatura budynku V = 12.625,90 m3, w tym zabytkowej cze$ci budynku = 10.889,90 ms;

wysoko$¢ budynku = 4 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe, a na strychu wydzielone
pomieszczenie wentylatorni — maksymalna wysoko$¢ budynku = 21,73 m.

4. Opis projektowanych zmian

Uwaga: zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, stad brak opisu w tym zakresie,
poza istotnymi stwierdzeniami, zawartymi ponizej.

Zdemontowa¢ istniejacy licznik w piwnicy i przekazaé¢ wlascicielowi.

Wykonaé otwoér w stropie Kleina nad piwnicg. Przebi¢ otwor w Scianie ceglanej o
srednicy ok. 100 mm miedzy hallem a szatnia. Podobnie wykonaé otwér w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowaé stalowe tuleje ochronne
srednicy dn 80 mm, dlugosci grubos$ci przebitych Scian i stropu z uwarstwieniami.
Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy tulejami a $cianami i stropem. Uszczelnic
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szczeline miedzy tuleja w stropie a rura gazowa masa uszczelniajaca o odpornosci
ogniowej EI 60. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm, spawajac odcinki rur i kszitki
katowe ze soba. Rury zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowaé fragmenty Scian w poblizu przekué¢ i naprawié
uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przylacza z kurkiem gazowym i nowym licznikiem (co jest do wykonania
po stronie PSG sp. z 0.0.), montowaé¢ szafke gazowa w kolorze z6ltym z odpowiednim
oznaczeniem.

Uwaga 1: Roboty zwiazane z przebudowa instalacji gazowej skorygowaé z planami PSG
sp. Z 0.0. w zakresie przebudowy przylacza. Obowiazek ten spoczywa po stronie
Inwestora i wybranego w przetargu Wykonawcy.

Uwaga 2: W trakcie wykonywania robot zwréoci¢ uwage na istaniejacee instalacje,
szczegolnie cieplne i elektroenergetyczne. Zachowa¢ minimalne, normatywne
odleglosci przebudowywanej instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych.

Uwaga 3: Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej wykona¢ winien uprawniony instalator zgodnie z niniejszym projektem,
warunkami przylaczeniowymi z pkt 2.2/, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami.

Uwaga 4: Wewnetrzna instalacja gazowa jest urzadzeniem budowlanym — art. 3 pkt 9
Prawa budowlanego (t.j.: Dz.U.2021.2351, z p.zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 litd
oraz pkt 2 lit. b Prawa budowlanego wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na
przebudowie lub remoncie urzadzen budowlanych (zatem réwniez wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji gazowych) nie wymaga ani pozwolenia na budowe, ani
zgloszenia. Jednakze, zgodnie art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego — ,,Prowadzenie robot
budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wymaga, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét, wydanego
przez wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.”

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

6. Uklad konstrukeyjny
Bez zmian.
7. Dostepno$¢ dla niepelnosprawnych

Obiekt wielokondygnacyjny jest w czeSci parterowej ogo6lnie dostepny dla os6b niepelnosprawnych
— pochylniami zewnetrznymi i podno$nikiem w holu wej$ciowym. Pozostale kondygnacje sa
dostepne dla oséb niepelnosprawnych za pomoca przeszkolonych pracownikow.

8. W stosunku do obiektu budowlanego uslugowego — podstawowe dane technologiczne oraz
wspblzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi
Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzalezno$¢é urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu przedstawiono na rysunkach branzowych.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyj-ne
— nie dotyczy.

10.Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Przebudowywany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

wody — cieplej wody uzytkowej i zimnej wody uzytkowej,

hydrantowa — ulega przebudowie,

kanalizacji sanitarnej,

gazowej,

wentylacji mechanicznej,

elektryczne — oSwietlenia, sily, przeciwprzepieciowej, gniazd If i 3f,
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alarmowe — o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne - ulega przebudowie, - alarmowe — systemu
sygnalizacji pozaru - ulega przebudowie, - telekomunikacyjne (sie¢ LAN, instalacje telefoniczna).

11. Rozwigzania instalacji przemyslowych - nie dotyczy
12. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy. Projekt nie zmienia w istotny sposob istniejacych warunkéw energetycznych obiektu.
Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego i niedopuszczalne
jest wykonanie izolacji termicznej przegrod zewnetrznych. Projekt zmienia niektore elementy
obiektu, jak kominy wentylacyjne oraz posadzki korytarzy I i II pietra i instalacji nie pogarsza
izolacyjno$ci termicznej budynku.

Zbedne jest wykonanie analizy mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania efektywnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo z uwagi na fakt, ze przedmiotowy budynek jest
wpisany do rejestru zabytkdw i jego forma chroniona jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku.

13. Wplyw obiektu na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddzialywania obiektu na
Srodowisko, a jego uciazliwo$é dla srodowiska bedzie znikoma tj. nie kwalifikujaca go do grupy
szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu:
Ustawy z 27.03.2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2016 poz.778);
Ustawy z 27.04.2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (t.j.: Dz.U.2013 poz.1232 z p.z.); Ustawy z
14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz.U.2012 poz. 21 z p.z.); Ustawy z 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j.: Dz.U.2016 poz. 353); Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j.: Dz.U.2016 poz. 71).

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opracowane na podstawie:

A/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr
75, Poz. 690 z dnia 15.06.2002 r., z p6Zniejszymi zmianami) ;

B/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 199}r. o ochronie przeciwpozarowe;j. (tekst jednolity: Dz.U. 2009, nr
178, poz. 1380 z dnia 15.10. 2009 r., z p6Zniejszymi zmianami)

.C/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z
06.08.2009, z pdzZniejszymi zmianami);

D/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010,
nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2009 1., z pézZniejszymi zmianami); oraz

E/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie 2 ust. 2 pkt 2
w zwigzku z 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. poz.1422.) w celu uzgodnienia rozwigzan zastepczych zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zwiazku z uznaniem zabytkowego budynku
uzyteczno$ci publicznej zwanego "Branzowa Szkola Specjalng I stopnia” za zagrazajacy zyciu
stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku przeznaczonego na cele o$wiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041,
opracowana w liocu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego— rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie Duszynska — rzeczoznawce budowlanego;

F/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.225-4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajace zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelionych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6zn.zm.;

1/ Dane ogo6lne i lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Branzowej Szkoly Specjalnej 1 stopnia w Gdansku przy ul.
Batorego 26 na dzialce nr 402 w obrebie 41, w ktérym zamierza sie dostosowaé obiekt do
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obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych, stosujac techniczne rozwigzania zamienne, zgodnie
z warunkami zawartymi ww. Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j
w Gdansku.

2/ Powierzchnie, vysoko$¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia wewnetrzna— Pw- 2.827,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna cze$ci SW — Pw 2.362,00 m2
Powierzchnia zabudowy — Pu — 948,00 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku — Pu 2.191,80 m2 Powierzchnia catkowita budynku — Pc 3-
730,40 m2
Wysoko$¢ w $wietle pomieszczen— h 3,001 2,00 m
Wysokos$¢ obiektu — Hmax 21,73 m — budynek $§redniowysoki (SW). Liczba kondygnacji obiektu
— 5 kondygnacji nadziemnych.
Opis obiektu zawiera cze$¢ opisowa i ekspertyza — patrz: pkt 3.1.1. i pkt 3-3.
3/ Odlegloé¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek szkoly oddalony jest od warsztatow, znajdujacych sie na tej samej dzialce, 0 8 m.
W najblizszym sgsiedztwie znajduja sie: od wschodu — 3,5 kondygnacyjny wielorodzinny budynek
mieszkalny, od zachodu 3,5 kondygnacyjny budynek uzytecznoéci publicznej a od pénocy (za ulica)
-budynki Wojewddzkiej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglos¢ budynku

szkoly od budynku mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzytecznosci publicznej — 17,5 m, a od
budynku strazy pozarnej — 19,5 m. Budynek odlegly jest od terenu leSnego 0 33 m.

4/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych oraz instalacje i urzadze-nia wyposazenia
budynku

Wszystkie urzadzenia wyposazenia elektrycznego i elektrotechnicznego musza posiadac
odpowiednie atesty.

Pomieszczenia ogrzewane sa grzejnikami wodnymi. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z
istniejacego wezla cieplnego w piwnicy, podlaczonego do projektowanej sieci Gdanskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;.

Dogrzewanie pomieszczen innymi urzadzeniami, bez odpowiedniego zabezpieczenia i zachowania
odlegto$ci min. 5,0 mb od materialéw palnych jest zabronione.

5/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczego6lnych
pomieszczeniach

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznoSci
publicznej: o funkcji o$wiatowej i charakteryzuje sie kategorig zagrozenia ludzi (ZL) — w tym
wypadku ZL II1.

W budynku zatrudnionych jest ok. 30 0s6b. W szkole uczy sie ok. 130 uczniow.

6/ Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Istniejaca wielko$¢ obciazen ogniowych pomieszczen magazynowych i technicznych nie przekracza
500 MJ/mz2.

7/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych Nie przewiduje sie i nie
nalezy przechowywaé substancji pozarowo niebezpiecznych, w iloéciach mogacych stwarzaé
niebezpieczenstwo wybuchu. Wobec tego nie zalicza sie pomieszczen do zagrozonych wybuchem.
Ogrzewanie budynku z wlasnego wezla cieplnego, zasilanego z sieci GPEC. Ciepla woda uzytkowa z
istniejacych bojlerow elektrycznych o pojemnosci od 5 — 100 1. Woda do celow konsumpcyjnych
podgrzewana bedzie w czajnikach elektrycznych.

W pomieszczeniu kuchennym z kuchenkami i taboretami gazowymi.

W mniejszej piwnicy znajduje sie licznik gazowy, ktéry nalezy przenie$¢ do istniejacej szafki z
kurkiem gazowym na elewacji frontowe — zgodnie z warunkami przylaczenia (patrz: pkt2.2/ opisu).
8/ Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii ZL
III lub PM z Q8500 MJ/m?2, wynosi maksymalnie 5.000 m? (z niewydzielona piwnica — 2.500 m?2).
Warunek ten jest spelniony, poniewaz powierzchnia wewnetrzna budynku SW wynosi 2.362,00 m?2.
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W budynku sredniowysokim (SW) ustalono 2 strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SPI — zakwalifikowana do klasy zagrozenia ludzi ZLIII - od kondygnacji piwnicznej
do kondygnacji strychowej w czedci Sredniowysokiej budynku (SW) - przy dopuszczalnej powierzchni
2.500mz2, zgodnie z ustaleniami $227 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2015 poz.1422), wynosi ok.2.312m?2;

Strefa pozarowa SP2 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia pozarem PM o gestoSci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m?2, zlokalizowana na kondygnacji podziemnej - piwnicy — pomieszczenie
wezla cieplnego i hydroforni o powierzchni ok. 50m2, przy dopuszczalnej powierzchni 2.500m?2
zgodnie z ustaleniami 5228 ust 2 Rozporzadzenia jw.

Odrebnie w VYdZielonymbudynku niskim (N) ustalono jedna strefe pozarowa.

9/ Klasa odpornosci pozarowe;j

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej dla budynku $rdniowysokiego (SW) w czeéci zaliczonej do ZL
IIT lub PM z Q$500 MJ/mz2jest klasa ,,B” (Dz.U.2015 poz.1422, 212. ust. 2).

Zgodnie z Dz.U.2015.1422, 216. :

Poszczegodlne elementy budynku winny spelnia¢ nizej wymienione wymagania w zakresie klas
odpornosci ogniowe;j :

a/ glowne konstrukcje no$ne budynku — $ciany, stlupy, podciagi, ramy — min. R

120 i NRO; b/ konstrukcja dachu — min. R 30 i NRO; ¢/ stropy — o klasie REI 30 i NRO; d/ $ciany
zewnetrzne budynku — El 60 i NRO; e/ $ciany wewnetrzne budynku — El 30 i NRO; f/ przekrycia
dachu — o klasie El 30 i NRO; g/ biegi i spoczniki — R 60 (materialy niepalne).

Wszystkie elementy wyposazenie budynku winny by¢ w klasie NRO.

Elementy konstrukcyjne poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji dachu oddzieli sie plytami
GKF/GKEFI o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

W budynku na kondygnacji poddasza i wyzej zostang wykonane $cianki dzialowe o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz El 60. Strych oddzielony jest drzwiami o klasie Els 60.

Istniejacy zabytkowy strop auli oddzielono od konstrukeji dachowej plytami cementowymi o klasie
El 60, ukladanymi na deskach stropu. Stalowe ramy konstrukecyjne z profili, podpierajace wiezbe
dachowa i podtrzymujaca strop auli — pomalowano farba peczniejaca do klasy R 60.

Podobnie postapiono z odslonietymi cze$ciami profili stalowych biegbw schodowych, spocznikow i
stropu nad piwnica — malujac je farba peczniejaca lub obudowujac do klasy R 60.

Podczas obecnej przebudowy projektuje sie wydzielenie i oddymienie grawitacyjne bocznej klatki
schodowej IQ — montujac 10 drzwi w klasie Els 60 i okno oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace,
sterowane SSP.

Cze$é Sredniowysoka budynku od niskiej oddzielono drzwiami o odpornosci ogniowej Eis60, za$
okna Kklas parteru i I pietra, odleglte mniej niz 4 m od okien cze$ci niskiej, zabezpieczono kurtynami
dymowymi, opuszczanymi sygnatem z SSP.

10/ Drogi i przej$cia ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych nie nalezy skladowa¢ oraz tarasowac przej$¢, powodujacych utrudnienia

w ewakuacji lub w dostepie do sprzetu gasniczego. Drogi ewakuacyjne sa oznakowane lub oznakowac
zgodnie z Polska Norma.

11/Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja dwie otwarte klatki schodowe wewnetrzne, zelbetowe.
Klatka gléwna KI na konstrukeji stalowej, zlokalizowana w czeéci $rodkowej i klatka boczna I1Q —
zelbetowa, obshuguja wszystkie kondygnacje. Klatka gléwna o szerokosci 1,50 m i szerokos$ci
spocznika 1,40 m do 2,25 m. Klatka boczna o szerokosci 1,10 m i szerokos$ci spocznika od 1,10 m do
1,30 m. Na zewnatrz z budynku prowadza cztery wyj$cia ewakuacyjne, w tym trzy z budynku
glownego. Szerokos¢ wyjs¢ z budynku glownego wynosi 1,60 m z drzwiami dwuskrzydlowymi o
szerokoS$ci 0,80 m kazde oraz o szerokoSci 1,40 m z drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 0,70 m
kazde. Podczas przebudowy projektuje sie wydzielone i oddymienie grawitacyjne bocznej klatki
schodowej K2 — montujac 10 drzwi w klasie Els 60 i okno oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace,
sterowane SSP.

W budynku — w wydzielonej czeSci zabytkowej Srednio wysokiej — projektuje sie system rozbudowe

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
ilicznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu (opisanym w czeéci branzowej),
ktére samoczynnie zalaczy sie w przypadku braku zasilania podstawowego.

12/Spos6b  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej W budynku wystepuje
instalacja wentylacji grawitacyjnej (w czesSci pomieszczen, glownie klasowych), instalacja wentylacji
mechanicznej auli, instalacja grzewcza z sieci miejskiej, instalacja elektroenergetyczna standardowa,
instalacja gazowa z sieci miejskiej i instalacja odgromowa.

Projektowane instalacje winny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wszystkie urzadzenia wyposazenia O odpowiednich atestach. Istniejacy pozarowy
wylacznik instalacji elektrycznej obiektu znajduje sie na zewnatrz, w szafce elektrycznej, w poblizu
wejScia do adaptowanej czeSci obiektu. Wylgcznik jest odpowiednio oznakowany — zgodnie z Polska
Norma.

13/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnodci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja hydrantowa HP25 z wezami dlugoSci 30 m, na kazdej
kondygnacji. Swym zasiegiem instalacja hydrantowa obejmie caly budynek. Normatywne ci$nienie
w instalacji zapewnia zespol hydroforowy znajdujacy sie w piwnicy.

Niezaleznie od hydrantow DN25, jako rozwigzanie ponadstandardowe, zostang zainstalowane na
poszczegblnych kondygnacjach (oprocz kondygnacji podziemnej) zawory hydrantowe 52 w szafkach
z drzwiczkami.

Ponadto w cze$ci Sredniowysokiej projektuje sie rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
wraz z urzadzeniami odbiorczymi alarmow pozarowych.

Projekt zaklada vwdzielenie klatki schodowej K2 od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowej Els60
(cze$¢ na trzymaczach — elektrozaczepach, _zwalnianych systemem sygnalizacji pozaru).
Jednoczes$nie klatka ta zostanie wyposazona w oddymianie (montaz okna oddymiajacego w dachu) i
napowietrzanie (drzwiami zewnetrznymi, wyposazonymi w silowniki, sterowane z centralki
oddymiania przez system sygnalizacji pozaru).

W budynku w korytarzach graniczacych z klatka schodowa IQ i miedzy strefami pozarowymi zostang
zamontowane w drzwi o klasie odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz Eis60.

Z uwagi na niespelnione wymiary biegéw i spocznikow jak rowniez brak wydzielenia i zapobiegania
zadymianiu klatki schodowej KI, warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, jako
jedna z rekompensat tych nieprawidlowosci, zostanie podwyzszona do co najmniej od 51x do 101x.
Na poziomych drogach ewakuacyjnych natezanie powinno wynosi¢ co najmniej 51x, a na pionowych
drogach ewakuacyjnych, jak i przy wej$ciu na nie, co najmniej 101x.

Z uwagi na zbyt malg odleglo$¢ (2,3m) miedzy oknami dwdch kondygnacji usytuowanych w
prostopadlych $cianach budynku Sredniowysokiego (SW) i graniczacym z nim budynkiem niskim
(N), nalezy zamontowa¢ w tych oknach budynku zabytkowego Sredniowysokiego (SW) kurtyny
dymowe ASB2 DH60, uruchamiane automatycznie przez SSP.

14/Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia szkoly wyposazone sa w normatywng ilo$¢ gasnic proszkowych GP 5 ABC. Miejsce
skladowania ga$nic oznakowane jest zgodnie z obowigzujacymi normami. Sprzet gasniczy nalezy
utrzymywac w pelnej sprawnosci i poddawac obowigzujacym przegladom kontrolnym.
15/Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia powstalego pozaru nalezy czerpac z 2 istniejacych hydrantow
podziemnych, usytuowanych w odlegtosci 30 i 88 m od obiektu. Wymagana ilo$¢ wody to 20 dm3/s
z dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm.

16/ Drogi pozarowe

Do budynku $redniowysokiego (SW) nie ma zapewnionej drogi pozarowej wzdluz dluzszego boku
budynku wg wymagan 512 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030).

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
ilicznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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Usytuowanie budynku w odlegloéci 12 m od kraweznika drogi publiczne i uksztaltowanie drogi
wewnetrznej powoduje, ze odleglo$¢ krawedzi drogi od $ciany z oknami obiektu wynosi 2 m. Droga
ta nie posiada takze normatywnego spadku. Dostep do 30% obwodu budynku jest takze niemozliwy
z uwagi na to iz na potrzebne 35 m dostepne jest tylko 30 m w odleglo$ci 15 m od kraweznika jezdni
drogi publicznej, a ponadto pomiedzy droga a budynkiem sa dwa drzewa chronione konserwatorsko
ktoére utrudniaja dostep do budynku.

Dlugo$é dojScia do drzwi budynku — z ulicy Stefana Batorego — nie przekracza 50 m.
17/ Zasady uzytkowania obiektu

W czasie rob6t budowlano-remontowych oraz uzytkowania nalezy na biezaco przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa pozarowego, w tym postanowienia Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w zamieszczonego w
Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.20009 r., Z pdZniejszymi zmianami.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, nalezy systematycznie przeprowadza¢ badania i
kontrole stanu technicznego budynku.

18/ Uwagi konicowe

1/ Wszystkie urzadzenia winny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania dla celow p.poz.

2/ Projekt uzgodniono pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Uzgodnienie potwierdzone zostalo
na rysunkach nr Al, A2, A3, IH-01, E-02, E-07.

3/ Informacja w uzgodnieniu rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. dotyczaca uwag odnosi sie do
Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
nr WZ.5595.225.4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. do projektu z 10.09.2018 r. dostosowania budynku
przedmiotowej Szkoly do przepiséw przeciwpozarowych.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania przebudowanego obiektu mieéci sie w caloSci na dzialce nr 402.
16. Uwagi konicowe

1/ Obiekt w cze$ci parterowej moze by¢ samodzielnie uzytkowany przez osoby niepelnosprawne na
wozkach — poprzez podjazdy do wejscia gldbwnego, podnosnik w hallu wejSciowym i wydzielong
toalete z przyborami sanitarnymi dostosowanymi do specjalnego uzytkowania.

2/ Projekt nie ingeruje w istniejgcy uklad grzewczy obiektu.

3/ Glownym zamierzeniem projektu jest dostosowanie obiektu do obowiazujacych przepisow
przeciwpozarowych i czeSciowa wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego tez
bezcelowym jest opracowanie charakterystyki energetycznej budynku czy analizowanie mozliwoSci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych zrdédel energii, z uwagi na przeksztalcenia, ktére w minimalnym stopniu ingeruja w
zmiany dotyczace emisji ciepla.

4/ Nad budowa winien by¢ ustanowiony nadzoér autorski.

5/ Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca winien zapozna¢ sie dokladnie z
dokumentacja. Wszelkie niejasno$ci nalezy wyjasnic z projektantem i inspektorem nadzoru.

6/ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami oraz warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7/ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Powielanie i kopiowanie niniejszej dokumentacji w calosci
badz we fragmentach bez zgody autora opracowania jest zabronione.

Opracowanie:

Bogdan Majewski
Jaromir Czernichowski
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17.Zalacznik nr 1 — Uprawnienia, za§wiadczenia
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jaromir Krzysztof Czernichowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4440/Gd/90,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0102.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0102-1Y53-645D-57F5-6EFE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Jaromir Czernichowski B

Obywalelko) -« S Jout upowaisiony(o) des .
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1/ sporzadzanla prOJektéw w zakresie rozw1azaﬁ

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektdw budowlanych w budownlctme oséb flzycznych

z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstruk031 &
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie os6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowanla bu-
dowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla- -
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych -

z wylaczeniem konstrukcii fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prwmema odwolania do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w Wa &, dl-Wspélna nr 2, za-posrednictwem tut.
Wydziaku w terminie 14 dni od daff e dorec{ e
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: = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MIJB-MXD-VP9 *

Pan Bogdan Majewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2934/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Fudpis jost prawidkowy
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Gdaifis 1956-11-28
P DA s Al gl k ey XX ?J Adxxxxx
Urzad Wolewagad

w Gdansku -

Nr 2609/Gd /86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGQTOWAN?A ZAW“ODOWEGO
do pelnienia samedzielnych funkeiji technicznych w budownictwie

-

No podsiawie § .2 1. 5. usta. l pkt .1 L i § 13 ush 1 pki. &

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, pez. 46) stwierdzao sig te:

Obywalel(ka) .. e Bogdau Majewski
{nazwisko i imig)
magister inzynier mechanik

(ytut noukowy -— rawodowy)

posicda przygolowanie zawodowe upowainiajgece do wykonywania samaodzielnej funkeii oo,

projektanta oraz kierownika budowy i robét

{radzgj funkeji)

w specjalnoéel _instalacyine = iniynieryined
(rodzaj speciainodci techniczno—budowlone])
alacji sanitarnych,

{specjaiizacja Tawodowa)

Chywalziiua) _jest upowainiony(a) do.

1/ sporzadzania prejektdw instolacji sanitarnych,

o/ kierowania, nadzorowania i kontrolownunia budewy i robdt, kierowanla

htd s 2 3 5 ~
i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjinych elementdw instalacji oroz
oceniania i badania stanu techniczuege w zakresie instalacji sanitarngch,

3d decyzji niniejszej stuzy stronje..odwotanie do Ministerstwa Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Kompndlde]'w Warszawie, ul. Wspélna nr 2,
za poebrednictwen tut. Wydzialu.% terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,-
hl N N \,
Ay

”}\ CGidwny A:rchizsli:

P

e
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Teresa Czernichowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1140/61,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0015.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0015-D84Y-DAB9-6E4C-619F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dn... .7 s 196

Komitet Budownlictwa Urbanistykii Architekiury

Nr ewid. uprawn. ... 1140/61
UPRAWNIENIA
z art. 361 prawa budowlanego
ob. v CZERNICHOWSKHA Maria Teresa

magister inzynier architekiury

po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych art. 361 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
z 1939 r.Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ¢)
tego rozporzqdzenia, ot r zx y m v j e na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: 4

1. kierowania robotami budowlanymi, z wyigtkiem kierowania robotami konstrukcyjnymi,
dotyczqcymibudynkéw okreélonych w art. 358 ust. (2) powotanego rozporzagdzenia,

2. sporzgdzania projektow (plandéw) tych robét.

PRZEWODNICZACY

m &/ PAL Y Ve




® POLSKA

N | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NVH-J3Y-E2M *

Pan Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/15/0943/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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18.Czes¢ graficzna — rysunki: str. 24
1/ Sytuacja 1:500 rys. nr IG-o1. str. 25
2/ Rzut piwnicy - fragment 1:50 rys. nr IG-02. str. 26
3/ Rzut parteru — fragment 1:50 rys. nr IG-03. str. 27
4/ Przekrdj I-1 - fragment 1:50 rys. nr IG-04. str. 28
5/ Elewacja frontowa - fragment /-/ fot. nr IG-05. str. 29

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY przebudowy istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z
kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego
w Gdarnisku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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MAFA DO CELaW PROJEKTOWYCH
SKALA I 500
Loiekt: Goansk - ul.batorego c6 |

Teentyfikator | nazwa jednosthi emisency jne i 206100 1
Ientyfikator | nazwa obrebu ewdency nego: 041

N sela b 62202515104 P J
Newrer zgloszenin: WG-II1-6640.12888.2018 '
Ukted wspdlrzednych prostokataych plaskiche 2000 strefa &
Geodezy jny ukfod ookiesienio: Kronsztadt 8BS bis

Imie | nazwisko lub nazwa podmioty, kidry wykonat mape oraz poopls

¥ osoby reprezentujice ten poohiot:

— — — [lznaczenle grawic obszary, kidry byt przedmioten okivellzoc

stuzebnoscl gruntowych wie badano

Gelniisk, ohin 20180725

W dniv 2018.07.13 uzupetniono o tresc naktadki RKSPUT Gdarisk
- patrz mapa

Gdansk, dn. 2018.07.13

Legenda:

|I| projektowana lokalizacja szafki gazowej na $cianie budynku

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

SYTUACJA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1:500 | Nrrysunku: 1G-01
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekaza¢
wiascicielowi.

Przebi¢ otwor w $cianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykonac otwor w scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne srednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci
przebitych scian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a $cianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszttki katowe ze soba. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty scian w poblizu
przekuc¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowg w kolorze zottym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowacé sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

RZUT PIWNIC - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wpétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-02
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekaza¢
wiascicielowi.

Przebi¢ otwor w $cianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykonac otwor w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne srednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci
przebitych scian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a scianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszttki katowe ze soba. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty scian w poblizu
przeku¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowg w kolorze zottym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowacé sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

RZUT PARTERU - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-03
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekazac
wiascicielowi.

Wykonac otwodr w stropie Kleina nad piwnica. Przebi¢ otwér
w Scianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm miedzy hallem a
szatnig. Podobnie wykonac¢ otwdr w scianie zewnetrznej
szatni. W wykutych otworach montowac stalowe tuleje
ochronne $rednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci przebitych
$cian i stropu z uwarstwieniami. Uszczelni¢ cementem
szczeliny miedzy tulejami a $cianami i stropem. Uszczelnié¢
szczeline miedzy tulejg w stropie a rurg gazowg masg
uszczelniajgca o odpornosci ogniowej El 60. Prowadzi¢ rury
stalowe dn 50 mm, spawajgc odcinki rur i kszttki kgtowe ze
sobg. Rury zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi
farbami antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty $cian w
poblizu przekué i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.
Po wykonaniu przytacza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowa w kolorze zéttym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowac sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

PRZEKROJ I-| - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-04




BRANZOWA SZKOEA | stopnia nr 1!}‘
im. Stefana Batorego w Gdansku

mgr inz.

Bogdan Majewski

- upr. nr 2609/Gd/86
specj.instal.-inz.

mgr inz. arch.

Jaromir Czernichowski
- upr. nr 4440/Gd/90
specj. architekt.

Fot. IG-05 — Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41 — Branzowa Szkota Specjalna | Stopnia im. Stefana Batorego
zatgcznik do wniosku o wydanie warunkow przytgczeniowych — zmiany usytuowania szafki z kurkiem gazowym z 15.04.2022 r.
na fotografii istn. szafka i wrysowano planowane usytuowanie szafki z kurkiem gazowym i licznikiem przetozonym z piwnicy
uwaga: projektowang szafke 600x800x250mm sytuowa¢ min. 50 cm nad terenem oraz min. 50 cm od okien




PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
przebudowy
istniejacej instalacji gazowej
z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
1 licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy,
w budynku
Zespolu Szkol Specjalnych nr 1

im. Stefana Batorego

w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41

TOM 11.

Kategoria budynku: IX

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

Autorzy opracowania:
Projektanci:
mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — nr upr. 4440/Gd/90 — specj.architekt.
mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.instal.-inz., zakres sanit.
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Maria Czernichowska — nr upr. 1140/61 — specj.arch.
mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Gdansk — wrzesien 2022
Egzemplarz nr.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,



PROJEKT BUDOWLANY

Tom I. Projekt architektoniczno-budowlany

Tom II. Projekt techniczny str. 2
Tom III. Uzgodnienia i informacja BiOZ

Tom 1. Projekt techniczny str. 2
Zawarto$¢ opracowania: str. 2
0. O$wiadczenia projektantow str. 3
1. Cel opracowania dokumentacji str. 4
2. Informacje ogblne str. 4
3. Opis stanu istniejacego str. 4
4. Opis projektowanych zmian str. 8
5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu str. 8
6. Uklad konstrukeyjny str. 9
7. Dostepno$¢ dla 0os6b niepelnosprawnych str. 9
8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzalezno$é urzadzen ... str. 9
9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego str. 9
10.Wyposazenie budowlano-instalacyjne str. 9
11.Rozwigzania instalacji przemystowych str. 9
12.Charakterystyka energetyczna budynku str. 9
13.Wplyw obiektu na Srodowisko str. 9
14.Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 9
15.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu str. 14
16.Uwagi koncowe str. 14
17.Zalacznik nr 1 — Uprawnienia, za§wiadczenia str. 15
18.Cze$¢ graficzna — rysunki: str. 24

1/ Sytuacja 1:500 rys. nr IG-01. str. 25
2/ Rzut piwnicy - fragment 1:50 rys. nr IG-02. str. 26
3/ Rzut parteru — fragment 1:50 rys. nr IG-03. str. 27
4/ Przekrdj I-1 - fragment 1:50 rys. nr IG-04. str. 28
5/ Elewacja frontowa - fragment /-/  fot. nr IG-0s5. str. 29

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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Projekt budowlany przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetlozeniem szafki
z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku
Zespohu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana
Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

nazwa obiektu budowlanego: Zespot Szkol Specjalnych nr 1im. Stefana Batorego

kategoria obiektu budowlanego: IX

adres usytuowania obiektu budowlanego: 80-251 Gdansk, ul. Stefana Batorego 26

oraz numer dziatki i obrebu: jedn.ewid. Gdaﬁsk, ObI‘Qb nr 41, dzialka nr 402

mmwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska _
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

OSWIADCZENIE

projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, projektant oswiadczam, ze Projekt budowlany dotyczqcy inwestycji
polegajqcej na przebudowie istniejqcej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem
gazowym 1 licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdarnsku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr
402 w obrebie 41, opracowany na rzecz Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — nr upr. 4440/Gd/90 — specj.arch.; POOIA nr PO-0102
mgr inz. arch. Danuta Przybytkowska —wspoélpraca

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.instal.-inz., zakres sanit.
SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — nr upr. 1140/61 — specj.arch.; POOIA nr PO-0015
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Opis techniczny — projekt techniczny

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest opisanie zamierzen Inwestora w zakresie projektowanych dzialan majacych
na celu przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i
licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 1im. Stefana
Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

2. Informacje ogblne

Temat:

przebudowa istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szko6t Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41.

Faza: Projekt budowlany

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, tel. 58 320-51-00
Podstawa opracowania:

1/ Umowa nr 328/2018-1/PU/185/2018 z 22.06.2018 r.;

2/ Warunki przylgczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia
01.06.2022 roku;

3/ Uchwala nr X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w
mieécie Gdansku (S 12. Karta terenu oznaczonego symbolem 006 - U33 Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego o numerze ewidencyjnym: 0841) — ogloszony w Dz. U. Woj. Pom.
Nr 69, poz. 1496 dnia 09.06.2011r.;

4/ Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytkéw nr PWKZ.R.4190-4/836-5/2003/ 2005
z dnia 15.06.2005 1.;

5/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie 2 ust. 2 pkt 2 w
zwigzku z 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. poz.1422.) w celu uzgodnienia rozwigzan zastepczych zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z uznaniem zabytkowego budynku
uzyteczno$ci publicznej zwanego "Branzowa Szkola Specjalng I stopnia” za zagrazajacy zyciu
stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku przeznaczonego na cele oSwiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041,
opracowana w lipcu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego — rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie przy ul. Duszynska — rzeczoznawce budowlanego

6/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.225-4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajace zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelnionych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6ézn.zm.;

7/ Pomiary budynku do celow projektowych wykonane przez Jednostke projektowa w kwietniu 2018
r;

8/ Wizje lokalne, przeprowadzone w maju 2022 roku;

9/Wytyczne Inwestora w zakresie planowanych rob6t remontowo-budowlanych;

10/0bowiazujace normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejacego
1/ Usytuowanie budynku i sgsiedztwa

Budynek szkoly usytuowany jest w Gdansku Wrzeszczu — przy zachodniej pierzei ulicy Stefana
Batorego.

Dzialka, na ktérej usytuowany jest przedmiotowy budynek, posiada nieregularny ksztalt o
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maksymalnej dlugoSci 148 m i maksymalnej szeroko$ci 91 m. Bezwzgledny poziom posadowienia
dzialki zawiera miedzy wysoko$ciami od 24,90 m n.p.m. do 34,50 m n.p.m — ze uSrednionym
spadkiem w czesci uzytkowanej ok. 2,4% - 5,0% gléwnie w kierunku péiocno-wschodnim. Na
dzialce szkoly znajduje sie réwniez jednokondygnacyjny budynek warsztatéw szkolnych i komoérki
inwentarskie. Budynek szkoly oddalony jest od warsztatéw 0 8 m. Teren uzytkowany przez Zespot
Szkot Specjalnych nr 1 jest ogrodzony od strony ulicy i terenu zielonego. W najblizszym sasiedztwie
znajduja sie: od wschodu 3,5 kondygnacyjny wielorodzinny budynek mieszkalny, od zachodu 3,5
kondygnacyjny budynek uzytecznosSci publicznej a od pdinocy (za ulica) -budynki Wojewddzkiej
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglo§¢ budynku szkoly od budynku
mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzytecznosci publicznej — 17,5 m, a od budynku strazy
pozarnej — 19,5 m.

Wijazd na dzialke od poélnocnego-wschodu z ulicy Stefana Batorego z brama szerokosci 6 m
rozsuwang recznie badz automatycznie. Wejécie furtka obok. Droga wewnetrzna szerokosci 4 m o
nawierzchni asfaltowej. Plac postojowo-manewrowy na dziedzincu szkoly od strony péinocno-
wschodniej — szerokos$ci od 14 — 22 m i dlugo$ci min. 29 m, — z nawierzchnia betonowa.

W ulicy przebiegaja sieci: wodociggowe Dn 100 i 200, kanalizacji sanitarnej Dn 300, kanalizacji
deszczowej Dn 250, gazowe Dn 80 oraz energetyczne eNN i telekomunikacyjne. Przez dzialke szkoly
od strony lasu biegnie (w tym przez boisko) kanal centralnego ogrzewania 2x Dn 150. Ulica
wyposazona jest w elektryczng sie¢ o$wietleniowa. Budynek szkoly podlaczony jest do sieci
przylaczem wodociagowym Dn 50 (z wodomierzem w studni przy granicy dziatki), przykanalikiem
sanitarnym Dn 150, przykanalikiem deszczowym Dn 200, przylgczem gazowym Dn60, przylaczem
c.0. oraz przylaczami elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym. Budynek ogrzewany jest z sieci
miejskiej, poprzez wezel cieplny, usytuowany w piwnicy budynku.

W odlegtoéci 22 m i 75 m od budynku — w ulicy Stefana Batorego, — znajduja sie dwa hydranty
zewnetrzne (podziemne, na rurociaggu dn 100).

Istnieje instalacja o$wietlenia terenu — 8 latarniami ulicznymi, zamontowanymi na .§cianach
budynku.

W odleglo$ci 12 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami na przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz w odlegloéci 6 m od granicy, na utwardzonym placu, znajduja sie po dwa pojemniki na czasowe
gromadzenie odpadow stalych, z mozliwoScia segregacji $mieci.

5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych znajduje sie przy placu dziedzinca poélocno-
wschodniego.

2/ Stan formalno-prawny

Whascicielem budynku i dzialki nr 402 (obreb nr 41) przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-
Wrzeszczu jest Gmina — Miasto Gdansk, a uzytkownikiem budynku — Branzowa Szkola Specjalna 1
stopnia im. Stefana Batorego.

Budynek wraz z terenem historycznej parceli i znajdujacym sie na niej starodrzewem zostal wpisany
do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod numerem A przy ul. 1253 decyzja Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 15.06.2005 r.

Teren objety jest uwarunkowaniami obowigzujacego Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w mie$cie Gdansku, uchwalonego Uchwalg Nr
X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28.04.2011 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1496 dn.
2011.06.09) — karta terenu nr 006-U33.

3/ Historia budynku

Budynek przy ulicy Steffens Weg (obecnie Stefana Batorego) zostal wybudowany na poczatku w roku
1898, z funduszy reparacyjnych jakie Francja zaplacila Prusom po przegranej wojnie w latach 1870-
1871 — z przeznaczeniem na dom sierot po zolierzach bohaterach. Dom na planach np. z roku 1930
nosil nazwe Spend und Waisenhaus. Sierociniec prowadzony byt przez ewangelickie siostry zakonne.
Na parterze znajdowala sie kuchnia, jadalnia i trzy izby lekcyjne, na pierwszym pietrze mieszkali
chlopcy, za$ na drugim — dziewczynki. W budynku znajdowaly sie trzy mieszkania stuzbowe: siostry
przelozonej, kierownika i dozorcy. W obecnej auli miescita sie kaplica szkolna.

W 1933 roku dom przeksztalcono w szkole paramilitarng dla chlopcéw Wolnego Miasta Gdanska, a
1939 roku — powstala szkola policyjna, a wokdl budynku wybudowano baraki na internaty i garaze
do naprawy samochodéw policyjnych.
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Budynek przetrwal nieuszkodzony II wojne Swiatowa i stanowil do roku 1957 siedzibe kilku
przedsiebiorstw.

Od 1957 roku do chwili obecnej budynek funkcjonuje jako obiekt o§wiatowy — branzowa szkola
specjalna.

4/ Opis budynku

Budynek wybudowany zostal na rzucie duzej litery L. Dluzszy bok budynku zostal zorientowany na
osi odchylonej o ok. 60 °w kierunku zachodnim od poludnika. Od strony poludniowo-wschodniej
rozbudowano szkole o dwukondygnacyjna dobudéw-ke w ksztalcie odwroconej duzej litery L.
Dluzszy bok budynku wraz wynosi 35,47 m, za$ krotszy — elewacji frontowej — 25,66 m (wraz z
dobudowang czescia 48,23 m). Bezwzgledny poziom posadowienia parteru (w hallu wej$ciowym)
wynosi okolo 26,45 m n.p.m. (pomiar obliczony na podstawie obmiaréw i mapy do celéw infor-
macyjnych). Budynek jest normatywnie odlegly od granic dzialki i jest usytuowany w odlegltosci 34
m od lasu.

Gloéwna czesé budynku posiada trzy wejScia — jedno od strony ulicy (z biegiem schodowym i dwoma
pochylniami dla 0os6b niepelnosprawnych) i dwa od strony dziedzifica podworzowego (oba z prostymi
biegami schodowymi). Dobudowana cze$¢ posiada dwa wejscia.

Budynek wlasciwy jest czterokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem,
kryty dachem mansardowym. Cze$¢ dobudowana dwukondygnacyjna, ze stropodachem pelnym
ptaskim, krytym papa. Dach lamany, mansardowy. Wiezba drewniana w ukladzie mansardowym,
dwukondygnacjowa, platwiowa z platwiami posrednimi (w dolnej cze$ci — czterema niosgcymi strop,
w gbornej — dwoma), z zastrzalami, réwnolegtymi do krokwi, i belki rozporowe;j. Platwie oparte sa na
shlupach i podparte mieczami. Nad aulg wiezba oparta na czterech stalowych ramach z lgczonych
nitami profilami stalowymi ceowymi 140, 180 i 260 i plaskownikami gr. 10 mm. Dach kryty jest
ceramiczng dachowka — w gbérnej czeSci— zakladkowa, w dolnej — karpiowka w kolorze czerwonym,
ukladang w koronke. Obiekt zostal wzniesiony z cegiel, a cze$¢ dobudowana z bloczkow
gazobetonowych. Sciany no$ne wykonane s z cegly pelnej lub bloczkéw gazobetonowych (w
dobudéwce) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 27 — 60 cm. Sciany w
rozstawie od 270 do 600 cm (360, 420, 480, 540, 570 cm). Podciagi zelbetowe lub z profili stalowych.
Nadproza z }ekoéw odcinkowych, plaskich lub prefabrykowane. Leki potkoliste w holu i gtlownej klatce
schodowej. Istniejace Sciany zewnetrzne wymurowane sa z cegly pelnej lub bloczkow
gazobetonowych (w dobudowcee) na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubosci od 41
— 60 cm, obustronnie otynkowanych. Sciany kominowe wymurowane z cegly ceramicznej petne;.
Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, bloczkow gazobetonowych lub plyt GKF/GKFI na rusztach
metalowych. Stropy ceramiczne kondygnacji typu Kleina lub odcinkowe z plyt zelbetowych na
profilach dwuteowych, w piwnicach sklepienia odcinkowe, nad poddaszem drewniane — belkowe.
Stropy w czesci dobudowanej zelbetowe. Sciany i sufity sa otynkowane. Schody zmontowane z
prefabrykowanych stopnic zelbetowych opartych na stalowych policzkach dwuteowych. Warstwy
podkladowe posadzek: z wylewek cementowych gr. 4-6 cm, ukladanych na szlace na stropach, w
pomieszczeniach wyremontowanych w ostatnich latach — jak na przyklad w auli: z wylewka
cementowa zbrojong grubosci 5 cm, ukladang na ofoliowanym twardym styropianie. Stropy nad
poddaszem i aulg drewniane ze Slepa podloga i polepa oraz czesSciowo gornym deskowaniem na
strychu. Warstwa wierzchnia posadzek wykonana: z lastrika dwubarwnego (szarego i bordowego) —
glownie w klatkach schodowych, w holach i w korytarzach, z plytek gresowych lub ceramicznych —
w sanitariatach, z desek — w silowni, z parkietu — w auli, sali gimnastycznej, pcv — w salach
lekcyjnych i pozostalych pomieszczeniach. Cokoly przy$cienne cementowe malowane na czarno,
drewniane lub z pcv. Balustrady klatki schodowej stalowe z drewnianymi poreczami.

Sciany i sufity sa otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi kat. III i IV lub oblozone sa plytami
GKF/GKFI na rusztach metalowych, gtadzonymi. Sufit auli tynk wapienno-gipsowy na wiklinie
mocowanej do desek. Sciany i sufity sa malowane farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub olejnymi w
kolorach bialym, jasnopiasko-wym, jasnobezowym, jasnopomaranczowym, morelowym lub
jasnozoltym (w auli ze stiukami, réwniez zloconymi). W sanitariatach Sciany obtozone sa plytkami
glazurowanymi.

Izolacje posadzek wykonane sa z folii budowlane;j. Izolacje termiczne stropéw poddasza i dachu z
welny mineralnej. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne polaci i stropéw poddasza z folii
paroprzepuszczalnej lub paroizolacyjne;.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna prostokatne (na parterze z zaokraglonymi narozami)
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lub zwieniczone poélkoliécie, skrzynkowe lub krosnowe, dwu- lub trojskrzydlowe, z prostymi lub
profilowanymi §lemieniami (w auli wklesto-wypuklymi) oraz stupkami i szprosami (w auli réwniez
w gornej, nieotwieranej czesci, o formach wygietych palmowo). Drzwi wej$ciowe prostokatne,
plycinowe, dwuskrzydlowe z nad$wietlem, zwienczone polkoliScie. Drzwi wewnetrzne prostokatne,
plycinowe, jedno- lub dwuskrzydlowe (w auli z nad$wietlem, zwienczone pdtkoliscie, z wygietymi
palmowo szprosami) . Okucia — w wiekszoSci oryginalne. Zasuwki, pochwyty i odbojnice oraz katowe
blachy usztywniajace rame — typowe dla okien XIX i poczatku XX wieku.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne, gazowa ( z kurkiem gazowym w
szafce na elewacji frontowej i gazomierzem w piwnicy), centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym
w piwnicy), elektryczne i teletechniczne oraz odgromowa (otokowa). Wody opadowe z dachu
odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej i na teren. Wentylacja przewietrzanych pomieszczen —
grawitacyjna, kuchni i zaplecza kuchni oraz jadalni — mechaniczna.

5/ Istniejacy uklad funkcjonalny

Glowne wejscie do budynku, z biegiem schodowym i dwoma pochylniami dla oséb
niepelnosprawnych, usytuowane jest od strony ulicy Batorego.

W' piwnicy (z odrebnym wej$ciem) znajduje sie wymiennikownia cieplna i hydrofornia.

Na parterze przy holu wejSciowym, oddzielonym od holu gléwnego z otwarta glowna klatka
schodowa, przeszklonymi drzwiami, usytuowana jest portiernia. W Hol ten posiada trojstopnicowy
bieg schodowy i podnosnik dla 0s6b niepelnosprawnych. Jest tu takze gléwna rozdzielnia elektryczna
i wylacznik pradu ppoz. Dalej znajduja sie: sala lekcyjna, sanitariaty (w tym sanitariat dla os6b
niepelnosprawnych), silownia jadalnia, kuchnia z zapleczem (z odrebnym wejéciem z zewnatrz), sala
rehabilitacji ruchowej i tymczasowe mieszkanie. W cze$ci dwukondygnacyjnej, z odrebnym wej$ciem
z dziedzinca wschodniego, znajduja sie magazyny warsztatowe (dwa wydzielone — z odrebnymi
wrotami dwuskrzydlowymi).

.Na I pietrze znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, szatnia, w.c. personelu, gabinety i pomieszczenia
biurowe. Na II pietrze znajduje sie aula, sala gimnastyki korekcyjnej, sale lekcyjne i pomieszczenia
sanitarne.

Na poddaszu znajduja sie sale lekcyjne, pracownie, magazynki podreczne i biblioteka.
Na nieuzytkowanym strychu znajduje sie wydzielona wentylatorownia obslugujaca aule.
6/ Dane podstawowe budynku

Budynek o konstrukeji murowanej, zaprojektowano na planie dwoch potaczonych ze sobag liter L, o
bokach dlugoéci 48,25 m (w tym 25,66 m wlasciwego budynku) i 35,46 m.

powierzchnia uzytkowa /Pu/ — 2.191,80 m?2
w tym zabytkowej cze$ci budynku —1.720,70 m?
powierzchnia wewnetrzna /Pw/ —2.827,00 rn2
w tym zabytkowej czesci budynku ——-2.362,00 m?
powierzchnia catkowita /Pc/ ——3-730,40 m2
w tym zabytkowej czesci budynku — 3.116,10 m2

powierzchnia zabudowy calego budynku /Pz/= 948,00 m2, w tym zabytkowej cze$ci budynku =
638,00 m2;
kubatura budynku V = 12.625,90 m3, w tym zabytkowej cze$ci budynku = 10.889,90 ms;

wysoko§¢ budynku = 4 kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe, a na strychu wydzielone
pomieszczenie wentylatorni — maksymalna wysoko$¢ budynku = 21,73 m.

4. Opis projektowanych zmian

Uwaga: zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, stad brak opisu w tym zakresie,
poza istotnymi stwierdzeniami, zawartymi ponizej.

Zdemontowa¢ istniejacy licznik w piwnicy i przekazaé¢ wlascicielowi.

Wykonaé¢ otwor w stropie Kleina nad piwnica. Przebié¢ otwdor w Scianie ceglanej o

srednicy ok. 100 mm miedzy hallem a szatnia. Podobnie wykonaé otwér w Scianie
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zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowaé stalowe tuleje ochronne
srednicy dn 80 mm, dlugosci grubosci przebitych Scian i stropu z uwarstwieniami.
Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy tulejami a Scianami i stropem. Uszczelnié
szczeline miedzy tuleja w stropie a rura gazowa masa uszczelniajaca o odpornosci
ogniowej EI 60. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm, spawajac odcinki rur i kszitki
katowe ze soba. Rury zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowaé fragmenty Scian w poblizu przekué¢ i naprawié
uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przylacza z kurkiem gazowym i nowym licznikiem (co jest do wykonania
po stronie PSG sp. z 0.0.), montowac szafke gazowa w kolorze zoltym z odpowiednim
oznaczeniem.

Uwaga 1: Roboty zwigzane z przebudowa instalacji gazowej skorygowa¢ z planami PSG
sp. z 0.0. w zakresie przebudowy przylacza. Obowigzek ten spoczywa po stronie
Inwestora i wybranego w przetargu Wykonawcy.

Uwaga 2: W trakcie wykonywania robot zwrdéci¢ uwage na istaniejacee instalacje,
szczegolnie cieplne i elektroenergetyczne. Zachowa¢ minimalne, normatywne
odleglosci przebudowywanej instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych.

Uwaga 3: Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej wykona¢ winien uprawniony instalator zgodnie z niniejszym projektem,
warunkami przylaczeniowymi z pkt 2.2/, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami.

Uwaga 4: Wewnetrzna instalacja gazowa jest urzadzeniem budowlanym — art. 3 pkt 9
Prawa budowlanego (t.j.: Dz.U.2021.2351, z p.zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 litd
oraz pkt 2 lit. b Prawa budowlanego wykonywanie robé6t budowlanych polegajacych na
przebudowie lub remoncie urzadzen budowlanych (zatem réwniez wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji gazowych) nie wymaga ani pozwolenia na budowe, ani
zgloszenia. Jednakze, zgodnie art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego — ,,Prowadzenie robot
budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét, wydanego
przez wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéow.”

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

6. Uklad konstrukeyjny
Bez zmian.

7. Dostepno$é dla niepelnosprawnych

Obiekt wielokondygnacyjny jest w czeSci parterowej ogolnie dostepny dla oséb niepelnosprawnych
— pochylniami zewnetrznymi i podno$nikiem w holu wejSciowym. Pozostale kondygnacje sa
dostepne dla os6b niepelnosprawnych za pomoca przeszkolonych pracownikow.

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego — podstawowe dane technologiczne oraz
wspoélzaleznos$ci urzadzen 1 wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzalezno$¢é urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu przedstawiono na rysunkach branzowych.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyj-ne
— nie dotyczy.

10.Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Przebudowywany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
wody — cieplej wody uzytkowej i zimnej wody uzytkowej,
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hydrantowa — ulega przebudowie,

kanalizacji sanitarnej,

gazowej,

wentylacji mechanicznej,

elektryczne — o$wietlenia, sily, przeciwprzepieciowej, gniazd If i 3f,

alarmowe — o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne - ulega przebudowie, - alarmowe — systemu
sygnalizacji pozaru - ulega przebudowie, - telekomunikacyjne (sie¢ LAN, instalacje telefoniczng).

11. Rozwigzania instalacji przemyslowych - nie dotyczy

12. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy. Projekt nie zmienia w istotny sposob istniejacych warunkéw energetycznych obiektu.
Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego i niedopuszczalne
jest wykonanie izolacji termicznej przegréd zewnetrznych. Projekt zmienia niektore elementy
obiektu, jak kominy wentylacyjne oraz posadzki korytarzy I i II pietra i instalacji nie pogarsza
izolacyjno$ci termicznej budynku.

Zbedne jest wykonanie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania efektywnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo z uwagi na fakt, ze przedmiotowy budynek jest
wpisany do rejestru zabytkdw i jego forma chroniona jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw
w Gdansku.

13. Wplyw obiektu na §rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddzialywania obiektu na
srodowisko, a jego ucigzliwo$¢ dla Srodowiska bedzie znikoma tj. nie kwalifikujaca go do grupy
szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu:
Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2016 poz.778);
Ustawy z 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz.U.2013 poz.1232 z p.z.); Ustawy z
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2012 poz. 21 z p.z.); Ustawy z 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na §rodowisko (t.j.: Dz.U.2016 poz. 353); Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9.11.2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko (t.j.: Dz.U.2016 poz. 71).

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowane na podstawie:

A/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr
75, Poz. 690 z dnia 15.06.2002 r., z po6Zniejszymi zmianami) ;

B/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 199}r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst jednolity: Dz.U. 2009, nr
178, poz. 1380 z dnia 15.10. 2009 r., z pdZniejszymi zmianami)

.C/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z
06.08.2009, z pdZniejszymi zmianami);

D/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010,
nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2009 1., z p6Zniejszymi zmianami); oraz

E/ Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie 2 ust. 2 pkt 2
w zwigzku z 207 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. poz. 1422. ) w celu uzgodnienia rozwiqzar'l zastepczych Zamiennych zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeCIWpozaroweJ w zwigzku z uznaniem zabytkowego budynku
uzytecznosci publicznej zwanego "Branzowa Szkola Specjalng I stopnia” za zagrazajacy zyciu
stosownie do decyzji KMPSP w Gdansku jako budynku przeznaczonego na cele o$wiatowe,
usytuowanego przy ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku-Wrzeszczu na dz.nr 402 obreb 041,
opracowana w liocu 2018 r. przez mgr Edwarda Sulikowskiego— rzeczoznawce ds. zabezpieczen
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przeciwpozarowych i mgr inz. Arch. Marie Duszynska — rzeczoznawce budowlanego;

F/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr WZ.5595.225-4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. wyrazajace zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do niespelionych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz.U.2015 poz. 1422 z p6Zn.zm.;

1/ Dane ogo6lne i lokalizacja obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Branzowej Szkoly Specjalnej 1 stopnia w Gdansku przy ul.
Batorego 26 na dzialce nr 402 w obrebie 41, w ktérym zamierza sie dostosowaé obiekt do
obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych, stosujac techniczne rozwigzania zamienne, zgodnie
z warunkami zawartymi ww. Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku.

2/ Powierzchnie, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:
Powierzchnia wewnetrzna— Pw- 2.827,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna czes$ci SW — Pw 2.362,00 m?2
Powierzchnia zabudowy — Pu — 948,00 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku — Pu 2.191,80 m2 Powierzchnia catkowita budynku — Pc 3-
730,40 m2

Wysoko$é w Swietle pomieszczen— h 3,001 2,00 m

Wysoko$¢ obiektu — Hmax 21,73 m — budynek $redniowysoki (SW). Liczba kondygnacji obiektu
— 5 kondygnacji nadziemnych.

Opis obiektu zawiera cze$¢ opisowa i ekspertyza — patrz: pkt 3.1.1. i pkt 3-3.

3/ Odlegloé¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek szkotly oddalony jest od warsztatow, znajdujacych sie na tej samej dzialce, 0 8 m.

W najblizszym sasiedztwie znajduja sie: od wschodu — 3,5 kondygnacyjny wielorodzinny budynek
mieszkalny, od zachodu 3,5 kondygnacyjny budynek uzytecznoéci publicznej a od péocy (za ulica)
-budynki Wojewddzkiej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Najmniejsza odleglos¢ budynku
szkoly od budynku mieszkalnego wynosi 50,0 m, od budynku uzytecznosci publicznej — 17,5 m, a od
budynku strazy pozarnej — 19,5 m. Budynek odlegly jest od terenu leSnego 0 33 m.

4/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych oraz instalacje i urzadze-nia wyposazenia
budynku

Wszystkie urzadzenia wyposazenia elektrycznego i elektrotechnicznego musza posiadac
odpowiednie atesty.

Pomieszczenia ogrzewane sa grzejnikami wodnymi. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z
istniejacego wezla cieplnego w piwnicy, podlaczonego do projektowanej sieci Gdanskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;.

Dogrzewanie pomieszczen innymi urzadzeniami, bez odpowiedniego zabezpieczenia i zachowania
odlegtosci min. 5,0 mb od materialow palnych jest zabronione.

5/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe 0s6b na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznoSci
publicznej: o funkcji o$wiatowej i charakteryzuje sie kategorig zagrozenia ludzi (ZL) — w tym
wypadku ZL II1.

W budynku zatrudnionych jest ok. 30 oséb. W szkole uczy sie ok. 130 ucznidow.

6/ Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Istniejaca wielko$¢ obciazen ogniowych pomieszczen magazynowych i technicznych nie przekracza
500 MJ/mz2.

7/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych Nie przewiduje sie i nie

nalezy przechowywaé substancji pozarowo niebezpiecznych, w iloSciach mogacych stwarzaé
niebezpieczenstwo wybuchu. Wobec tego nie zalicza sie pomieszczen do zagrozonych wybuchem.
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Ogrzewanie budynku z wlasnego wezla cieplnego, zasilanego z sieci GPEC. Ciepla woda uzytkowa z
istniejacych bojlerow elektrycznych o pojemnosci od 5 — 100 1. Woda do celéw konsumpcyjnych
podgrzewana bedzie w czajnikach elektrycznych.

W pomieszczeniu kuchennym z kuchenkami i taboretami gazowymi.
W mniejszej piwnicy znajduje sie licznik gazowy, ktory nalezy przenie$¢ do istniejacej szafki z
kurkiem gazowym na elewacji frontowe — zgodnie z warunkami przylaczenia (patrz: pkt2.2/ opisu).

8/ Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego, zaliczonego do kategorii ZL
III lub PM z Q8500 MJ/mz2, wynosi maksymalnie 5.000 m? (z niewydzielona piwnica — 2.500 m?2).
Warunek ten jest spelniony, poniewaz powierzchnia wewnetrzna budynku SW wynosi 2.362,00 m?2.
W budynku $redniowysokim (SW) ustalono 2 strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SPI — zakwalifikowana do klasy zagrozenia ludzi ZLIII - od kondygnacji piwnicznej
do kondygnacji strychowej w czesci Sredniowysokiej budynku (SW) - przy dopuszczalnej powierzchni
2.500mz2, zgodnie z ustaleniami $227 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz.U. 2015 poz.1422), wynosi ok.2.312m?2;

Strefa pozarowa SP2 — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia pozarem PM o gestoSci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2, zlokalizowana na kondygnacji podziemnej - piwnicy — pomieszczenie
wezla cieplnego i hydroforni o powierzchni ok. 5om2, przy dopuszczalnej powierzchni 2.500m?2
zgodnie z ustaleniami 5228 ust 2 Rozporzadzenia jw.

Odrebnie w wydzielonym budynku niskim (N) ustalono jedna strefe pozarowa.

9/ Klasa odpornosci pozarowej

Wymagang klasa odpornosci ogniowej dla budynku $redniowysokiego (SW) w czeéci zaliczonej do
ZL III lub PM z Q$500 MJ/mzjest klasa ,,B” (Dz.U.2015 poz.1422, 212. ust. 2).

Zgodnie z Dz.U.2015.1422, 216. :

Poszczegdlne elementy budynku winny spelnia¢ nizej wymienione wymagania w zakresie klas
odpornosci ogniowe;j :

a/ glowne konstrukcje nosne budynku — $éciany, stupy, podciagi, ramy — min. R

120 i NRO; b/ konstrukcja dachu — min. R 30 i NRO; ¢/ stropy — o klasie REI 30 i NRO; d/ Sciany
zewnetrzne budynku — El 60 i NRO; e/ $éciany wewnetrzne budynku — El 30 i NRO; f/ przekrycia
dachu — o klasie El 30 i NRO; g/ biegi i spoczniki — R 60 (materialy niepalne).

Wszystkie elementy wyposazenie budynku winny byé w klasie NRO.

Elementy konstrukcyjne poddasza uzytkowego od palnej konstrukeji dachu oddzieli sie plytami
GKF/GKEFI o klasie odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

W budynku na kondygnacji poddasza i wyzej zostang wykonane Scianki dzialowe o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz El 60. Strych oddzielony jest drzwiami o klasie Els 60.

Istniejacy zabytkowy strop auli oddzielono od konstrukeji dachowej plytami cementowymi o klasie
El 60, ukladanymi na deskach stropu. Stalowe ramy konstrukcyjne z profili, podpierajace wiezbe
dachowa i podtrzymujaca strop auli — pomalowano farba peczniejaca do klasy R 60.

Podobnie postgpiono z odslonietymi cze$ciami profili stalowych biegow schodowych, spocznikow i
stropu nad piwnica — malujac je farba peczniejaca lub obudowujac do klasy R 60.

Podczas obecnej przebudowy projektuje sie wydzielenie i oddymienie grawitacyjne bocznej klatki
schodowej IQ — montujac 10 drzwi w klasie Els 60 i okno oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace,
sterowane SSP.

Cze$c¢ $redniowysoka budynku od niskiej oddzielono drzwiami o odpornoéci ogniowej Eis60, za$s
okna klas parteru i I pietra, odlegle mniej niz 4 m od okien czeéci niskiej, zabezpieczono kurtynami
dymowymi, opuszczanymi sygnalem z SSP.

10/ Drogi i przej$cia ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych nie nalezy skladowac oraz tarasowac przejs$é, powodujacych utrudnienia

w ewakuacji lub w dostepie do sprzetu gasniczego. Drogi ewakuacyjne sa oznakowane lub oznakowac
zgodnie z Polska Norma.
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11/Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja dwie otwarte klatki schodowe wewnetrzne, zelbetowe.
Klatka gléwna KI na konstrukeji stalowej, zlokalizowana w cze$ci srodkowej i klatka boczna IQ —
zelbetowa, obsluguja wszystkie kondygnacje. Klatka gléwna o szeroko$ci 1,50 m i szerokoS$ci
spocznika 1,40 m do 2,25 m. Klatka boczna o szeroko$ci 1,10 m i szerokosci spocznika od 1,10 m do
1,30 m. Na zewnatrz z budynku prowadza cztery wyjscia ewakuacyjne, w tym trzy z budynku
glownego. Szeroko$¢ wyjé¢ z budynku gléwnego wynosi 1,60 m z drzwiami dwuskrzydlowymi o
szerokos$ci 0,80 m kazde oraz o szerokosci 1,40 m z drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 0,70 m
kazde. Podczas przebudowy projektuje sie wydzielone i oddymienie grawitacyjne bocznej klatki
schodowej K2 — montujac 10 drzwi w Kklasie Els 60 i okno oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace,
sterowane SSP.

W budynku — w wydzielonej czeSci zabytkowej Srednio wysokiej — projektuje sie system rozbudowe
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu (opisanym w czesci branzowej),
ktore samoczynnie zalaczy sie w przypadku braku zasilania podstawowego.

12/Spos6b  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnodci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej W budynku wystepuje
instalacja wentylacji grawitacyjnej (w czesci pomieszczen, gtownie klasowych), instalacja wentylacji
mechanicznej auli, instalacja grzewcza z sieci miejskiej, instalacja elektroenergetyczna standardowa,
instalacja gazowa z sieci miejskiej i instalacja odgromowa.

Projektowane instalacje winny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wszystkie urzadzenia wyposazenia O odpowiednich atestach. Istniejacy pozarowy
wylacznik instalacji elektrycznej obiektu znajduje sie na zewnatrz, w szafce elektrycznej, w poblizu
wejScia do adaptowanej czesci obiektu. Wylacznik jest odpowiednio oznakowany — zgodnie z Polska
Norma.

13/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolno$ci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja hydrantowa HP25 z wezami dlugoSci 30 m, na kazdej
kondygnacji. Swym zasiegiem instalacja hydrantowa obejmie caly budynek. Normatywne ci$nienie
w instalacji zapewnia zespol hydroforowy znajdujacy sie w piwnicy.

Niezaleznie od hydrantéw DN25, jako rozwiazanie ponadstandardowe, zostang zainstalowane na
poszczegblnych kondygnacjach (oprocz kondygnacji podziemnej) zawory hydrantowe 52 w szafkach
z drzwiczkami.

Ponadto w cze$ci Sredniowysokiej projektuje sie rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;j
wraz z urzadzeniami odbiorczymi alarmow pozarowych.

Projekt zaklada wydzielenie klatki schodowej K2 od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowej Els60
(cze$¢ na trzymaczach — elektro zaczepach, _zwalnianych systemem sygnalizacji pozaru).
Jednoczes$nie klatka ta zostanie wyposazona w oddymianie (montaz okna oddymiajacego w dachu) i
napowietrzanie (drzwiami zewnetrznymi, wyposazonymi w silowniki, sterowane z centralki
oddymiania przez system sygnalizacji pozaru).

W budynku w korytarzach graniczacych z klatka schodowa IQ i miedzy strefami pozarowymi zostang
zamontowane w drzwi o klasie odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz Eis60.

Z uwagi na niespelnione wymiary biegéw i spocznikow jak rowniez brak wydzielenia i zapobiegania
zadymianiu klatki schodowej KI, warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, jako
jedna z rekompensat tych nieprawidlowosci, zostanie podwyzszona do co najmniej od 51x do 101x.
Na poziomych drogach ewakuacyjnych natezanie powinno wynosi¢ co najmniej 51x, a na pionowych
drogach ewakuacyjnych, jak i przy wej$ciu na nie, co najmniej 101x.

Z uwagi na zbyt mala odleglos¢ (2,3m) miedzy oknami dwoch kondygnacji usytuowanych w
prostopadlych $cianach budynku $redniowysokiego (SW) i graniczacym z nim budynkiem niskim
(N), nalezy zamontowa¢ w tych oknach budynku zabytkowego $redniowysokiego (SW) kurtyny
dymowe ASB2 DH60, uruchamiane automatycznie przez SSP.

14/Wyposazenie w gasnice

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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Pomieszczenia szkoly wyposazone s3 w normatywng iloé¢ ga$nic proszkowych GP 5 ABC. Miejsce
skladowania ga$nic oznakowane jest zgodnie z obowigzujacymi normami. Sprzet gasniczy nalezy
utrzymywac w pelnej sprawnosci i poddawaé obowigzujacym przegladom kontrolnym.

15/Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia powstalego pozaru nalezy czerpaé z 2 istniejacych hydrantow
podziemnych, usytuowanych w odleglo$ci 30 i 88 m od obiektu. Wymagana ilo$¢ wody to 20 dm3/s
z dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm.

16/ Drogi pozarowe

Do budynku $redniowysokiego (SW) nie ma zapewnionej drogi pozarowej wzdluz dluzszego boku
budynku wg wymagan 512 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Usytuowanie budynku w odlegloéci 12 m od kraweznika drogi publiczne i uksztaltowanie drogi
wewnetrznej powoduje, ze odlegloéc¢ krawedzi drogi od Sciany z oknami obiektu wynosi 2 m. Droga
ta nie posiada takze normatywnego spadku. Dostep do 30% obwodu budynku jest takze niemozliwy
z uwagi na to iz na potrzebne 35 m dostepne jest tylko 30 m w odleglosci 15 m od kraweznika jezdni
drogi publicznej, a ponadto pomiedzy droga a budynkiem sa dwa drzewa chronione konserwatorsko
ktore utrudniaja dostep do budynku.

Dhlugoé¢ dojscia do drzwi budynku — z ulicy Stefana Batorego — nie przekracza 50 m.

17/ Zasady uzytkowania obiektu

W czasie rob6t budowlano-remontowych oraz uzytkowania nalezy na biezaco przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa pozarowego, w tym postanowienia Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w zamieszczonego w
Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2009 r., z péZniejszymi zmianami.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, nalezy systematycznie przeprowadza¢ badania i
kontrole stanu technicznego budynku.

18/ Uwagi konicowe

1/ Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania dla celéw p.poz.

2/ Projekt uzgodniono pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Uzgodnienie potwierdzone zostalo
na rysunkach nr Al, A2, A3, IH-01, E-02, E-07.

3/ Informacja w uzgodnieniu rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. dotyczaca uwag odnosi sie do
Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
nr WZ.5595.225.4.2018.AL z dnia 18.10.2018 r. do projektu z 10.09.2018 r. dostosowania budynku
przedmiotowej Szkoly do przepiséw przeciwpozarowych.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania przebudowanego obiektu mieéci sie w calo$ci na dzialce nr 402.

16. Uwagi koncowe

1/ Obiekt w czesci parterowej moze by¢ samodzielnie uzytkowany przez osoby niepelnosprawne na
wozkach — poprzez podjazdy do wejécia gldéwnego, podno$nik w hallu wejSciowym i wydzielona
toalete z przyborami sanitarnymi dostosowanymi do specjalnego uzytkowania.

2/ Projekt nie ingeruje w istniejacy uklad grzewczy obiektu.

3/ Glownym zamierzeniem projektu jest dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisoéw
przeciwpozarowych i czeSciowa wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego tez
bezcelowym jest opracowanie charakterystyki energetycznej budynku czy analizowanie mozliwo$ci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych Zrédel energii, z uwagi na przeksztalcenia, ktéore w minimalnym stopniu ingeruja w
zmiany dotyczace emisji ciepla.

4/ Nad budowa winien by¢ ustanowiony nadzoér autorski.

5/ Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca winien zapoznaé¢ sie dokladnie z

dokumentacja. Wszelkie niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego

w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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6/ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami oraz warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7/ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Powielanie i kopiowanie niniejszej dokumentacji w calo$ci
badz we fragmentach bez zgody autora opracowania jest zabronione.

Opracowanie:
Bogdan Majewski
Jaromir Czernichowski

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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17.Zalacznik nr 1 — Uprawnienia, za§wiadczenia

str. 15

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jaromir Krzysztof Czernichowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4440/Gd/90,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0102.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0102-1Y53-645D-57F5-6EFE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Jaromir Czernichowski B

Obywalelko) -« S Jout upowaisiony(o) des .

tlmhlm:whb)
1/ sporzadzanla prOJektéw w zakresie rozw1azaﬁ

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektdw budowlanych w budownlctme oséb flzycznych

z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstruk031 &
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie os6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowanla bu-
dowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla- -
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych -

z wylaczeniem konstrukcii fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prwmema odwolania do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w Wa &, dl-Wspélna nr 2, za-posrednictwem tut.
Wydziaku w terminie 14 dni od daff e dorec{ e
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® POLSKA

§ | IZ B A

: = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MIJB-MXD-VP9 *

Pan Bogdan Majewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2934/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Fudpis jost prawidkowy
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Gdaifis 1956-11-28
P DA s Al gl k ey XX ?J Adxxxxx
Urzad Wolewagad

w Gdansku -

Nr 2609/Gd /86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGQTOWAN?A ZAW“ODOWEGO
do pelnienia samedzielnych funkeiji technicznych w budownictwie

-

No podsiawie § .2 1. 5. usta. l pkt .1 L i § 13 ush 1 pki. &

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, pez. 46) stwierdzao sig te:

Obywalel(ka) .. e Bogdau Majewski
{nazwisko i imig)
magister inzynier mechanik

(ytut noukowy -— rawodowy)

posicda przygolowanie zawodowe upowainiajgece do wykonywania samaodzielnej funkeii oo,

projektanta oraz kierownika budowy i robét

{radzgj funkeji)

w specjalnoéel _instalacyine = iniynieryined
(rodzaj speciainodci techniczno—budowlone])
alacji sanitarnych,

{specjaiizacja Tawodowa)

Chywalziiua) _jest upowainiony(a) do.

1/ sporzadzania prejektdw instolacji sanitarnych,

o/ kierowania, nadzorowania i kontrolownunia budewy i robdt, kierowanla

htd s 2 3 5 ~
i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjinych elementdw instalacji oroz
oceniania i badania stanu techniczuege w zakresie instalacji sanitarngch,

3d decyzji niniejszej stuzy stronje..odwotanie do Ministerstwa Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Kompndlde]'w Warszawie, ul. Wspélna nr 2,
za poebrednictwen tut. Wydzialu.% terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,-
hl N N \,
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”}\ CGidwny A:rchizsli:
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Teresa Czernichowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1140/61,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0015.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0015-D84Y-DAB9-6E4C-619F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dn... .7 s 196

Komitet Budownlictwa Urbanistykii Architekiury

Nr ewid. uprawn. ... 1140/61
UPRAWNIENIA
z art. 361 prawa budowlanego
ob. v CZERNICHOWSKHA Maria Teresa

magister inzynier architekiury

po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych art. 361 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
z 1939 r.Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ¢)
tego rozporzqdzenia, ot r zx y m v j e na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: 4

1. kierowania robotami budowlanymi, z wyigtkiem kierowania robotami konstrukcyjnymi,
dotyczqcymibudynkéw okreélonych w art. 358 ust. (2) powotanego rozporzagdzenia,

2. sporzgdzania projektow (plandéw) tych robét.

PRZEWODNICZACY

m &/ PAL Y Ve
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® POLSKA

N | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NVH-J3Y-E2M *

Pan Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/15/0943/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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18.Czes¢ graficzna — rysunki: str. 24
1/ Sytuacja 1:500 rys. nr IG-o1. str. 25
2/ Rzut piwnicy - fragment 1:50 rys. nr IG-02. str. 26
3/ Rzut parteru — fragment 1:50 rys. nr IG-03. str. 27
4/ Przekrdj I-1 - fragment 1:50 rys. nr IG-04. str. 28
5/ Elewacja frontowa - fragment /-/ fot. nr IG-05. str. 29

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZY przebudowy istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem
gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoly Specjalnej I stopnia im. Stefana Batorego
w Gdarnisku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41,



25

MAFA DO CELaW PROJEKTOWYCH
SKALA I 500
Loiekt: Goansk - ul.batorego c6 |

Teentyfikator | nazwa jednosthi emisency jne i 206100 1
Ientyfikator | nazwa obrebu ewdency nego: 041

N sela b 62202515104 P J
Newrer zgloszenin: WG-II1-6640.12888.2018 '
Ukted wspdlrzednych prostokataych plaskiche 2000 strefa &
Geodezy jny ukfod ookiesienio: Kronsztadt 8BS bis

Imie | nazwisko lub nazwa podmioty, kidry wykonat mape oraz poopls

¥ osoby reprezentujice ten poohiot:

— — — [lznaczenle grawic obszary, kidry byt przedmioten okivellzoc

stuzebnoscl gruntowych wie badano

Gelniisk, ohin 20180725

W dniv 2018.07.13 uzupetniono o tresc naktadki RKSPUT Gdarisk
- patrz mapa

Gdansk, dn. 2018.07.13

Legenda:

|I| projektowana lokalizacja szafki gazowej na $cianie budynku

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

SYTUACJA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1:500 | Nrrysunku: 1G-01
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekaza¢
wiascicielowi.

Przebi¢ otwor w $cianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykonac otwor w scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne srednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci
przebitych scian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a $cianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszttki katowe ze soba. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty scian w poblizu
przekuc¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowg w kolorze zottym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowacé sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

RZUT PIWNIC - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wpétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-02
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekaza¢
wiascicielowi.

Przebi¢ otwor w $cianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykonac otwor w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne srednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci
przebitych scian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a scianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszttki katowe ze soba. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty scian w poblizu
przeku¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowg w kolorze zottym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowacé sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

RZUT PARTERU - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-03
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Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekazac
wiascicielowi.

Wykonac otwodr w stropie Kleina nad piwnica. Przebi¢ otwér
w Scianie ceglanej o srednicy ok. 100 mm miedzy hallem a
szatnig. Podobnie wykonac¢ otwdr w scianie zewnetrznej
szatni. W wykutych otworach montowac stalowe tuleje
ochronne $rednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci przebitych
$cian i stropu z uwarstwieniami. Uszczelni¢ cementem
szczeliny miedzy tulejami a $cianami i stropem. Uszczelnié¢
szczeline miedzy tulejg w stropie a rurg gazowg masg
uszczelniajgca o odpornosci ogniowej El 60. Prowadzi¢ rury
stalowe dn 50 mm, spawajgc odcinki rur i kszttki kgtowe ze
sobg. Rury zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi
farbami antykorozyjnymi. Przemalowac fragmenty $cian w
poblizu przekué i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.
Po wykonaniu przytacza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowa w kolorze zéttym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowac sie do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalngj | stopnia im. Stefana Batorego w Gdansku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dziatce nr 402 obreb 41

PRZEKROJ I-| - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

Projektanci:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 - specj.archit.

inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca

mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakres sanit.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-04




BRANZOWA SZKOEA | stopnia nr 1!}‘
im. Stefana Batorego w Gdansku

mgr inz.

Bogdan Majewski

- upr. nr 2609/Gd/86
specj.instal.-inz.

mgr inz. arch.

Jaromir Czernichowski
- upr. nr 4440/Gd/90
specj. architekt.

Fot. IG-05 — Gdansk, ul. Stefana Batorego 26, dz. nr 402, ob. 41 — Branzowa Szkota Specjalna | Stopnia im. Stefana Batorego
zatgcznik do wniosku o wydanie warunkow przytgczeniowych — zmiany usytuowania szafki z kurkiem gazowym z 15.04.2022 r.
na fotografii istn. szafka i wrysowano planowane usytuowanie szafki z kurkiem gazowym i licznikiem przetozonym z piwnicy
uwaga: projektowang szafke 600x800x250mm sytuowa¢ min. 50 cm nad terenem oraz min. 50 cm od okien
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA BiOZ 1 UZGODNIENIA
do

przebudowy
istniejacej instalacji gazowej
z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym
i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy,
w budynku
Zespolu Szkot Specjalnych nr 1

im. Stefana Batorego

w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41

TOM III.

kategoria obiektu budowlanego: IX

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

Projektanci:
Architektura: mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — nr upr. 4440/Gd/90 — specj.architektoniczna
Instalacje sanitarne: mgr inz. Bogdan Majewski — nr upr. 2609/Gd/86 — specj.instal.-inz., zakres sanit.

Jednostka projektowania: Czernichowski - Firma Projektowa, ul. Stolarska 4¢/4, 80-883 Gdansk

Data opracowania: wrzesien 2022 roku

Gdansk — wrzesien 2022

PROJEKT BUDOWLANY — UZGODNIENIA I INFORMACJA BIOZ
przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szko6t
Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41



PROJEKT BUDOWLANY

Tom I. Projekt architektoniczno-budowlany

Tom II. Projekt techniczny

Tom ITI. Uzgodnienia i informacja BiOZ
1/ Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie str. 2
2/ Uzgodnienia — decyzje — protokoly str. 7

1/ Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie

Podstawa prawna opracowania: Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1b Ustawy
Prawo Budowlane — (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 1409 z 29.11.2013 r.) i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U.
Z 2003 nr 120, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zespol Szkot Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego
w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41

Imiona i nazwisko oraz adres Inwestora:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

Projektant sporzadzajacy informacje:

arch. Jaromir Czernichowski, upr.nr 4440/Gd/90/specj.arch., POOIA PO-0102
ul. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk

Gdansk, dnia 01 wrze$nia 2022 roku

PROJEKT BUDOWLANY — UZGODNIENIA I INFORMACJA BIOZ
przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szko6t
Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdansku przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41



1. Zakres robot:

Zakres rob6t obejmuje:

roboty ogolnobudowlane: roboty rozbiorkowe (wykucia bruzd i przebicia w stropie i
Scianach, demontaz rur gazowych oraz wywoz i utylizacja elementéw rozbiorkowych
i gruzu), roboty betonowe (wykonanie obrobek rozku¢), roboty montazowe instalacji
sanitarnych rur gazowych spawanych i rur oslonowych, uszczelnienie przej$cia w
stropie do klasy o.0. EI120.

2. Istniejace obiekty budowlane:
Dzialka, na ktdrej usytuowany jest przedmiotowy budynek, posiada nieregularny ksztalt o
maksymalnej dlugosci 148 m i maksymalnej szerokosSci 91 m. Bezwzgledny poziom
posadowienia dzialki zawiera miedzy wysoko$ciami od 24,90 m n.p.m. do 34,50 m n.p.m —
ze uSrednionym spadkiem w cze$ci uzytkowanej ok. 2,4% - 5,0% glownie w kierunku
polocno-wschodnim. Na dzialce szkoly znajduje sie rowniez jednokondygnacyjny budynek
warsztatow szkolnych i komorki inwentarskie. Budynek szkoly oddalony jest od warsztatow
0 8 m. Teren uzytkowany przez Zesp6t Szko6t Specjalnych nr 1 jest ogrodzony od strony ulicy
i terenu zielonego. W najblizszym sgsiedztwie znajduja sie: od wschodu 3,5 kondygnacyjny
wielorodzinny budynek mieszkalny, od zachodu 3,5 kondygnacyjny budynek uzytecznos$ci
publicznej a od pédinocy (za ulicg) -budynki Wojewoddzkiej Komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej. Najmniejsza odleglo$¢ budynku szkoly od budynku mieszkalnego wynosi 50,0 m,
od budynku uzytecznosci publicznej — 17,5 m, a od budynku strazy pozarnej — 19,5 m.
Wijazd na dzialke od pélnocnego-wschodu z ulicy Stefana Batorego z brama szeroko$ci 6 m
rozsuwana recznie badz automatycznie. Wejscie furtka obok. Droga wewnetrzna szerokosci
4 m o nawierzchni asfaltowej. Plac postojowo-manewrowy na dziedzincu szkoly od strony
poiocno-wschodniej — szerokosci od 14 — 22 m i dlugo$ci min. 29 m, — z nawierzchnia
betonowa.
W ulicy przebiegaja sieci: wodociggowe Dn 100 i 200, kanalizacji sanitarnej Dn 300,
kanalizacji deszczowej Dn 250, gazowe Dn 80 oraz energetyczne eNN i telekomunikacyjne.
Przez dzialke szkoly od strony lasu biegnie (w tym przez boisko) kanal centralnego
ogrzewania 2x Dn 150. Ulica wyposazona jest w elektryczng sie¢ o$wietleniowg. Budynek
szkoly podlaczony jest do sieci przylaczem wodociggowym Dn 50 (z wodomierzem w studni
przy granicy dzialki), przykanalikiem sanitarnym Dn 150, przykanalikiem deszczowym Dn
200, przylgczem gazowym Dn60, przylgczem c.o. oraz przylaczami elektroenergetycznym i
telekomunikacyjnym. Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej, poprzez wezel cieplny,
usytuowany w piwnicy budynku.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak takich element6w zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

4.1. upadek z wysokosSci:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na
wysokosci,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.2. porazenie pradem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik
do betonu, kable przesylajace energie elektryczna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.3. skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,
PROJEKT BUDOWLANY — UZGODNIENIA I INFORMACJA BIOZ

przebudowy istniejacej instalacji gazowej z przelozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym, przeniesionym z piwnicy, w budynku Zespotu Szko6t
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4.4. uderzenie i przygniecenie:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy skladowaniu materialow,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.5. poSlizgniecie sie , potkniecie sie , upadek:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy , plac budowy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.6. spadajace przedmioty:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, montowany budynek, prze-
noszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.7. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: gietarka , betoniarka, gilotyna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.8. urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.9. oparzenia :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty izolacyjne i pokrywcze,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczeg6lnie niebezpiecznych:

Pracownicy majacy wykonywac¢ roboty budowlane powinni posiada¢ przeszkolenie
BHP, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nich prac, a takze odpowiedni
instruktaz w zakresie obslugi maszyn i urzadzen, wykorzystywanych do robot
budowlanych. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania zdrowia,
potwierdzone zapisami w ksiazeczce zdrowia.

6. Stosowanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Kierownik robo6t budowlanych powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne

majace na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy oraz
odziez i pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialbw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Uzywac narzedzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry

stan izolacji.

W trakcie wykonywania robét budowlanych teren prac powinien by¢ wyposazony w
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normatywne $rodki przeciwpozarowe — gasnice oraz zawsze dostepna podrecznag
apteczke.

7. Uwagi dodatkowe:

W oparciu o niniejsza informacje i inne szczegoélowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest

sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektow budowlanych, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciaggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i
sprzetu ratunkowego.

e Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych etapow robot.

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

e Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie.

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzoér.

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow na terenie
budowy.

e Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawieral imienne

przypisanie, potwierdzone wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do

konkretnych oso6b w zaleznoSci od ich przygotowania zawodowego [wyksztalcenia,
uprawnien zawodowych, sprawno$ci psychofizycznej potwierdzonej badaniami
lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a
w szczegoblno$ci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

8. Ustalenia koncowe:

Dokumenty zwigzane z budowa musza by¢ przechowywane i odpowiednio

zabezpieczone na budowie.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i

ochrony §rodowiska :

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz. U. z 2000 1, nr 26, poz. 313);

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.
U.z 2003 r., nr 169, poz. 1650);

3/ Rozporzadzenie Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. ( Dz. U. z 2003 r., nr 47,
pOz. 401);

4/ Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 1232 z pézniejszymi zmianami, w tym w Dz.U. z 2013 r. poz. 1238, z
2014 1. pOz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322).
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Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji

inwestycji stosowanie materialow i urzadzen technicznych speliajacych wymagania

1/ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ministra Infrastruktury w sprawie aprobat
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. z 2014
I., POZ. 1040);

2/ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.
U.z 2014 ., poz. 883);

3/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow  deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041);

4/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow. (Dz. U. z 2000 r., nr 17, poz. 219).

Opracowali :
arch. Jaromir Czernichowski

mgr inz. Bogdan Majewski

Gdansk, dnia 01 wrze$nia 2022 roku
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2/ Uzgodnienia — decyzje — protokoly
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
GDANSKA
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Gazownia w Gdansku

ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasi znak: W—GBOI000006735710000112022/00000 Gdarnisk, 01.06.2022

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m S/ns
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszef niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
I. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 1., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): zespét szkid specjalnych nr 2,
adres: Gdansk, ul. Stefana Batorego 26
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeh
4, Rodzajiilosé urzadzen gazowych, kidre beda podtaczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[k [5zt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 14 1 14
Taboret gazowy 10 2 20
taczna mocg [kW] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowesgo
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 3000 [m3!r0k]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przyigcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdansk Stefana Batorego 26
Przeniesienie szafki gazowej z KG (i zmiana lokalizacji gazomierza) wymaga przebudowania
istniejacego przylacza n/c dn80 stal. W tym celu Podmiot winien zlozy¢ do Dziatu ZMS wniosek ©
okreslenie warunkdw na przebudowe istniejacego przylacza gazowego.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

Paolska Spdfka Gazownictwa sp. Z 0.0. Cddzial Zaklad Gazowniczy w Gdatisku Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia w Krakowie,
ul. Wejcischa Bandrowskiego 16 ul. Walowa 41/43 Xll Wydziat Gospodarczy KRS
33—106 Tamow 80-958 Gdansk NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 2 www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: zespdt szkio specjalnych nr 2, adres: Gdansk, ul. Stefana Batorego 26
8.2, Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt.], lokalizacja: szafka na terenie posesji
na $cianie budynku, status urzadzenia; istnigjgce
8.4, Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
-Przeniesienie gazomierza z piwnicy na zewnetrzna sciane budynku.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalac]i odbiorcy przyltaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrzne] scianie budynku
10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem bhudowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12, Przytaczane do sfeci urzadzenia | instalacje muszg speilniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi nlewlasciwa pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe].

14, Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

W celu przeniesienia szafki gazowej Podmiot winien zlozyé do Dzialu ZMS wniosek o ckreélenie
warunkéw na przebudowe istniejacego przylacza gazowego n/c DN8O stal.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sonassossssoaczzssszso | NN 0O 0 00 060000

Adres: Gdansk ul. Stefana Batorego 26

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Dorota Balwierz

Nr sprawy: B7357/2022
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Potwierdzam odbiér ninlejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2, WG80
Nr sprawy: 67357/2022
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOEKA cAzoWNIETIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spofka Gazowniciwa Sp. T 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

i il Data wydania: 04.09.2023

Dzial Tarzgdzania Majgtklem Sleclowym

Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budeway/Przebudowy/Rementd przytgcza gazu sredniege/niskiego cisnienia* przy
ul. Stefana Batorego 26 w Gdansku.

Nr 6343/BR/OTI/2023/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* m. Gdansk (gm. m. Gdansk)

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Stefana Batorego 26 dz. 402
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

E O Lw O LS LI inny: oo
Informacja dodatkowa: -

Il.  STANISTNIEJACY OBIEKTU

Cidnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu™:
= DN 80 stal, L=ok. 7,5m, szt. 1

lll.  STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciénienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przytacze gazu*:

= DN 80 stal, dlugos¢ wedtug projektu,
= lokalizacja kurka gtdwnego: na zewnetrznej Scianie budynku.

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:
Miejsca wigczen przytgcza gazu: przytgcze gazu n/c DN 80 stal.

Przetgczenia wykonajg stuzby jednostki eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronalz6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOEKA cAzoWNIETIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

c. Zalecenia dot. armatury: -.

d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdéine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

> & e I pE*
3. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z o0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych”.
a. Wykaz materiatéw — podstawowe normy jakimi nalezy sie kierowaé przy doborze
materiatow:

. Materiat na rury przewodowe zgodnie z PN-EN ISO 3183 — wskazanie typu rury,
gatunku materiatu oraz podanie wymiaréw.

. Ksztattki: kolana, zwezki, tréjniki réwno przelotowe, trojniki redukcyjne zgodnie z normg
PN EN 10253-2 — wskazanie gatunku materiatu oraz zwymiarowanie zgodnie z norma.

. tuki indukcyjnie zgodnie z PN-EN 14870-1.

. tuki giete na zimno - wytwdrca wykonujgcy tuki giete powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce go do ich wytwarzania wystawione w oparciu 0 wykonane elementy
probne. Zaleca sie, aby dokumenty uprawniajgce byly wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

. Kotnierze zgodnie z PN-EN 1092-1 — zwymiarowanie oraz gatunek materiatu.

. Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich wtasciwosci powinny by¢ potwierdzone swiadectwem odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6




POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Prace spawalnicze — minimalne wymagani z zakresu prac spawalniczych i badan
nieniszczacych:

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomoca
spawania fukowego.

Zigcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN 1SO 15609.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

Wykonawca sieci opracowang dokumentacje spawalniczg oraz Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przedtozy¢ do akceptacji w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym (Lukasz Borkowski, e-miat: lukasz.borkowski@psgaz.pl).

Wykonawca powinien posiada¢é $wiadectwo zgodnosci systemu zarzgdzania
z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat
zgodnosci z tg normg wystawiony przez akredytowane organizacje. Dla cisnienia MOP
na poziomie niskiego i sredniego lub w przypadkach szczegdinych, za zgodg operatora
sieci, z wymagania opisanego w punkcie 4.2.2 (Instrukcji Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych), moze by¢ zwolniony wykonawca, ktory
posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang system zarzgdzania wg PN-EN
ISO 9001 (w zakresie spawania rurociggow) lub wg PN-EN ISO 3834 (minimum czes¢
4) lub legitymuje sie Kategorig pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania
Zaktadow Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty
Swiadczgce o spetnieniu wymagan jakosciowych i przejdzie pozytywnie audyt
kompetencji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci gazowej.

Badania nieniszczgce potgczen spawanych (spoin) - 100 % potaczen spawanych —
badania wizualne oraz badania nieniszczgce w oparciu 0 wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) orazw normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzic przed probag
ci$nieniowa.

Niezgodnosci spawalnicze jakie mogg wystgpi¢ w ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego $redniego cisnienia powinny spetniac
wymagania poziomu jakosci ,,C” — wymagania $rednie wg PN-EN SO 5817

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentac;ji
(dziennik spawania, protokoty badan potgczen spawanych), ktéra bedzie wchodzita
w sktad dokumentacji odbiorowe;.

4. Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): W zakresie
fabrycznych powltok izolacyjnych dopuszcza sie stosowanie rur zabezpieczonych
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zewnetrzng fabryczng powtoka izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z normg DIN
30670.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): termokurczliwe
materiaty powtokowe klasy C50.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: srednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji
witasciwej powltoki nie moze by¢ mniejsza niz 108 Q-m? (powioka bezdefektowa).

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wilasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

7. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbior przebudowanej sieci gazowej nalezy dokona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0. udostepniane sg
zewnetrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego jako zatgcznik SIWZ.
Zatgczniki do procedury Realizacji Inwestycji i Remontéw mozna pobrac¢ dodatkowo ze strony:
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z ,Zasadami sporzgdzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.

Wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych etapow robot, nalezy ustali¢
z przedstawicielem jednostki eksploatujgcej podczas przekazania placu budowy.

Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdw wykona jednostka
eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
Koszt wykonania dokumentaciji, przebudowy i przetgczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegdétowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
przygotuje tres¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whniosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzgdzania Majagtkiem
Sieciowym, ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VIl.  UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/ wymagania-techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku.

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

= Niniejsze warunki nie dajg podstawy do zaprojektowania i wybudowania instalac;ji
gazowej. W przypadku potrzeby budowy/przebudowy instalacji gazowej nalezy
dodatkowo uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci gazowej postepujac zgodnie
z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-
do-sieci-gazowe;j.

KIEROWNIK

Sekcja Ewi neji Majatky | Uzgodnien
n/

Kamil Barnas
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*) niepotrzebne skresli¢
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Decyzja jest ostateczna

Gdansk, dnia o
ZN.5142.485.2023.ReKo 2023 -06- 0
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisdéw nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 /
poz. 775) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 11 2,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku
poz. 840) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1,
art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pozniejszymi
zmianami) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanymz do- réjae}}ru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z 2021 roku poz. 81ff{§ozp‘_ adzen'lel §13

o;ewodzkl Konserwator Zabytkow
gej ez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekgg Rozbudowy Ut asta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, dotyczacego:
(1) dnia 27.12.2022 roku, wplynéte.dnia 27. 122022 roku,
dnia 11.05.2023 roku, wptynefo dnia 11.05.2023 roku,

POZWALA

Whioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,

(2) zabytku: sierociniec wraz z terenem historycznej parceli i znajdujacym sie na niej starodrzewem -obecnie szkota
wraz z dziatka , na ktorej jest zlokalizowana wpisana do rejestru pod numerem 1253 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw w Gdansku z dnia 15 czerwca 2005 roku- obecnie pod numerem 1759,

(3) wlokalizacji: ul. Stefana Batorego 26, dziatka nr 402 obreb 0041, Gdansk
1. na prowadzenie:

e robot budowlanych

Zakres dziatan objetych pozwoleniem:
1. demontaz istniejacej szafki gazowej na elewacji obiektu,
2. demontaz istniejgcego licznika gazowego w piwnicy,
3. przebudowa istniejacej wewnetrznej instalacji gazowe;j,
4. montaz licznika i szafki gazowej na elewacji budynku.

zgodnie z dokumentacijg;
1. (...) PROJEKT BUDOWLANY; PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z PRZELOZENIEM SZAFKI Z KURKIEM
GAZOWYM | LICZNIKIEM GAZOWYM, PRZENIESIONYM Z PIWNICY W BUDYNKU BRANZOWE.
SZKOLY SPECJALNEJ | STOPNIA IM. STEFANA BATOREGO W GDANSKU PRZY UL. STEFANA
BATOREGO 26, NA DZIALCE NR 402 OBREB 41; TOM I; KATEGORIA BUDYNKU: IX (...) data
opracowania: Gdansk, wrzesien 2022; autor: Jaromir Czernichowski
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z ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia, majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

a. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét
budowlanych;

b. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci;

G niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach [ub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

d. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.03.2027 roku.
Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralna czescia niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wptynat wniosek z dnia 27.12.2022 roku, zlozony dnia
27.12.2022 roku, uzupetniony w dniu 11.05.2023 roku, wnioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow, zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa, w lokalizacji: ul. Stefana Batorego 26, dziatka nr
402 obreb 0041, Gdarsk.

W wyniku weryfikacji potwierdzono, ze sprawa dotyczy zabytku: sierociniec wraz z terenem historycznej parceli i
znajdujacym sie na niej starodrzewem -obecnie szkota wraz z dziatka, na ktorej jest zlokalizowana wpisana do
rejestru pod numerem 1253 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 15 czerwca 2005
roku- obecnie pod numerem 1759.

Podanie oceniono jako kompletne p.w. formalnym.

Ocena merytoryczna wykazata, ze planowane roboty polegajace na przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej
nie godza w chronione dobra zabytku i nie wywotujg szkody dla zabytku.

W $wietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z zadaniem
strony bylo mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
W zwigzku z powyzszymi okoliczno$ciami organ orzekt jak w sentencii.
POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu administracii
publicznej, ktory wydat decyzje, skiadajac oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112
KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
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4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowiazek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania
tego obowigzku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong okreslonego w tej decyzji

warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.
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Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Petnomocnik: Jaromir Czernichowski, 80-883 Gdansk, ul. Stolarska 4C 4
2. alaReKo, osoba prowadzaca sprawe: Renata Kodym, Tel. 58 348 40 -49, pok. 613

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO’, informujg, ze:

1)  Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

2) W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

3) przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowar administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze

4) W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostgpniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi mogg by¢:— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do parstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem.

8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku i wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zafatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile z
przepiséw ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych
osobowych (w szczegdlnosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 .

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Gdansk, dniat#pazdziernika 2018 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.225.4.2018.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoZarowej" (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.) oraz § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. 2015 r, poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz
z ekspertyza techniczng, dotyczacego proponowanych rozwigzan zamiennych
w odniesieniu do niespelnionych wymagan bezpieczenstwa pozarowego
dla istniejgceqgo obiektu Branzowej Szkoly Specjalnej | stopnia w Gdansku przy
ul. Batorego 26, sporzadzong przez mgr Edwarda Sulikowskiego, rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych upr. KG PSP Nr 95/93 oraz mgr inz. arch.
Marie Barbare Duszynska, rzeczoznawce budowlanego upr. Nr UAN-III-7342-8/Gd/92,
przediozonego przez Jaromira Czernichowskiego, ul. Stolarska 4c/4, 80 — 883 Gdansk
(data wptywu do KW PSP w Gdarnsku 5.09.2018r.), dotyczgcego mozliwosci
zastosowania rozwigzarn zamiennych w odniesieniu do niespetnionych wymagan
w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w obiekcie budowlanym jw. poprzez:

1. Wyposazenie obiektu, w strefie pozarowej, obejmujacej czes¢ Sredniowysoky
w system sygnalizacji pozarowej (jako ochrona catkowita), obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczer przeciwpozarowych. '

2. Wyposazenie drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej, obejmujgcej czesC
sredniowysokg w lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym
natezeniu tego o$wietlenia do co najmniej 5 Ix na poziomych drogach (korytarze)
oraz do co najmniej 10lx na pionowych drogach (klatki schodowe), zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Zamkniecie Kklatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, oznaczonej
jako K2, w strefie pozarowej, obejmujacej czes¢ $redniowysoka drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS 60.

wyraza sie zgode
na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz
podany w § 68 ust. 1, § 238 pkt 1, § 239 ust. 1, § 240 ust. 1, § 242 ust. 1,

§ 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).



66 }

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem ziozonym do Komendy
Wojewodzkiej Parnstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w dniu § wrzesnia 2018 r.
sa niespetnione warunki bezpieczenstwa pozarowego w czesci wyzszej istniejgcego
obiektu Branzowej Szkoty Specjalnej | stopnia w Gdansku przy ul. Batorego 26.
Nieruchomos$¢ objeta jest ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa cze$¢ obiektu, ktéra zostanie objeta inwestycjg posiada piec
kondygnacji, w tym cztery nadziemne i jedng podziemnag, a jej wysoko$C wynosi
ok. 21,8m /éredniowysoki/. Obiekt jest budynkiem o funkcji oéwiatowej. Podzielony
jest na dwie czesci tj. nizsza o wysokoséci 6,3m (2 kondygnacie — budynek niski)
i wyzszg o wysokosci 21,73m (5 kondygnacji - budynek $redniowysoki).
Powierzchnie zabudowy i wewnetrzna czesSci obiektu objetej opracowaniem wynoszg
638m? oraz 2362m>. Wszystkie kondygnacje nadziemne przeznaczone sg na pobyt
ludzi, a kondygnacja podziemna na pomieszczenia techniczno - gospodarcze.
tacznie w calym obiekcie bedzie mogto przebywaé do 170 oséb. W szkole na
kondygnacii Il pietra znajduje sie aula przeznaczona dla ponad 50 oséb (do 125 oséb).

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu oraz jego przeznaczenie zostat on
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |Ill. Majgc na uwadze powyzsze
dane dla obiektu ustalono klase "B" odpornosci pozarowej. Cze$S¢ Sredniowysoka,
objeta opracowaniem zostanie podzielona na dwie strefy pozarowe SP 1 i SP 2
(zgodnie z opisem w pkt 6.7. /str. 11/ ekspertyzy technicznej). W czeéci tej znajdujg
si¢ dwie klatki schodowe (K1 i K2), stanowigce pionowe drogi ewakuacyjne, przy
czym tylko jedna z nich (K2) w trakcie inwestycji zostanie wyposazona
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu i zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odporno$ci ogniowej EIS 60 (jako jedno z rozwigzarh zamiennych).
Przyjete rozwigzanie w zakresie techniczno — uzytkowym dla urzadzenia stuzgcego
do usuwania dymu bedzie spetnialo wymagania’' norm technicznych, dotyczgcych
zagadnien oddymiania, co opisano w protokole sporzadzonym na okolicznos¢
przeprowadzonego przez organ dowodu- z ogledzm w dniu 28 wrzesnia 2018 r
W przedmiotowym budynku. £ - ‘

: - Przeprowadzona przez autoréw-ekspertyzy. techmcznej ocena warunkow ochrony

przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku, ktory zostanle poddany inwestycji

wykazata, ze nie beda speimone wszystkie wymaganla warunkéw techniczno -
budowlanych, w szczegélnosci w zakresie:

1. Szerokosci spocznikéw i biegéw w klatce schodowej K1 wynosza minimalnie
1,197m oraz 1,10m przy ‘wymaganych szerokosciach odpowiednio 1,5m i 1,2m,
co jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.). '

2. Na poziomych drogach ewakuacyjnych na kondygnacji poddasza wystepujg
zawezenia szeroko$ci do 1,20m przy wymaganej szerokoéci 1,4m, co jest
niezgodne z § 242 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.
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3. Szerokosé niektorych drzwi do pomieszczern wynosi 0,8m przy wymagane;
szerokosci 0,9m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

4., Szerokos$¢ skrzydet drzwi wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz z klatki schodowej
K1 oraz wyjécia z pomieszczenia auli wynosza odpowiednio 0,72m+0,70m
i 0,79m+0,80m przy wymaganej szeroko$ci jednego ze skrzydet co najmniej 0,90m,
jest niezgodne z § 240 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Dilugosé dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze na kondygnacji poddasza
wynosi ok. 24,5m przy dopuszczalnej diugosci 20m, co jest niezgodne
z § 256 ust. 3 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. '

6. Odlegtoéé porhiedzy dwoma wyjéciami ewakuacyjnymi z pomieszczenia auli bedzie
wynosié 3,5m przy wymaganej odlegto$ci 5m, co jest niezgodne z § 238 pkt 1
cyt. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

7. Klatka schodowa K1 nie bedzie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi, co jest niezgodne z § 245 pkt 2
cyt. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W odniesieniu do wystepujgcych nieprawidtowosci, wskazujac inny sposéb
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w czesci wyzsze] istniejgcego
obiektu Branzowej Szkoly Specjalnej | stopnia w Gdansku przy ul. Batorego 26,
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z rzeczoznawcg budowlanym
zaproponowali rozwigzania zamienne, polegajgce na:

1. Wyposazeniu obiektu, w strefie pozarowej, obejmujacej czesS¢ Sredniowysoky
w system sygnalizacji pozarowej (jako ochrona catkowita), obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, zgodnie z prOJektem uzgodnlonym przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. ]

2. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych w strefle pozarowej, obejmujgcej czes¢
$redniowysoka w lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym
natezeniu tego os$wietlenia do co najmniej 5 Ix na poziomych drogach (korytarze)
oraz do co najmniej 10lx na pionowych drogach (klatki schodowe), zgodnie "
z projektem uzgodmonym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczer przeciwpozarowych.

3. Zamknieciu klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, oznaczonej

- jako K2, w strefie pozarowej, obejmujgcej cze$¢ $redniowysokg drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

Majqc na uwadze proponowane rozwigzania zamienne w S$wietle pozostatych
zatozerh opisanych w ekspertyzie technicznej,7 dotyczacej czesci wyzszej
‘istniejgcego  obiektu Branzowej Szkoly Specjalnej |. stopnia w Gdansku przy
ul. Batorego 26, ktére w ocenie organu zapewnig w him odpowiedni
i akceptowalny poziom bezpieczenistwa, postanowiono jak na wstepie.
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Pouczenie

Jednoczesnie informuje sie, ze:
- przedmiotowe rozwigzania zamienne powinny by¢ uzgodnione w trybie § 2 ust. 4
cyt. powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z Pomorskim Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow.

. — niniejsze  postanowienie nie  zastepuje = wymaganych prawem  projektow

v

budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcyg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwoler'i; '
~ postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposdéb, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostale wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przeciwpozarowymi;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,ekspertyzg techniczng ..."

Na postanowienie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego Paristwowej
Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00 — 463 Warszawa, za posrednictwem
Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku,
ul. Sosnowa 2, 80 — 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

T WOEWODZIKI

POMOREKI KOMENDIANT WO
20 POZARNEJ

PAMSTWOWE] STR
Z up. ]
f z‘r Secha

endania Worwddzkiego

Otrzymuije:

Jaromir Czernichowski

ul. Stolarska 4c/4

80 — 883 Gdansk

(tacznie z 1 egz. ekspertyzy technicznej)

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowe] Strazy Pozarnej
w Gdarisku
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R7ECZUZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH
inz. Edward Sulikowski Nr.upr.95/93.
Zgodnosc projektu )
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

dnla;} 44(2023 .

hez WEag z uwagami

pudpis

Zakres prac budowlanych:

Zdemontowac istniejacy licznik w piwnicy i przekazac
wiascicielowi.

Przebic¢ otwor w $cianie ceglanej o $rednicy ok. 100 mm
miedzy hallem a szatnig. Podobnie wykona¢ otwor w Scianie
zewnetrznej szatni. W wykutych otworach montowac stalowe
tuleje ochronne $rednicy dn 80 mm, dtugosci grubosci
przebitych scian. Uszczelni¢ cementem szczeliny miedzy
tulejami a Scianami. Prowadzi¢ rury stalowe dn 50 mm,
spawajgc odcinki rur i kszitki kgtowe ze sobg. Rury
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie specjalnymi farbami
antykorozyjnymi. Przemalowac¢ fragmenty $cian w poblizu
przekuc¢ i naprawi¢ uwarstwienia posadzki stropu.

Po wykonaniu przytgcza z kurkiem gazowym i nowym
licznikiem (co jest do wykonania po stronie PSG sp. z 0.0.),
montowac szafke gazowg w kolorze zéltym z odpowiednim
oznaczeniem.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej z
przetozeniem szafki z kurkiem gazowym i licznikiem gazowym,
przeniesionym z piwnicy, w budynku Branzowej Szkoty
Specjalnej | stopnia im. Stefana Batorego w Gdarisku
przy ul. Stefana Batorego 26, na dzialce nr 402 obreb 41

RZUT PARTERU - fragment

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Wykonawca: Czernichowski - Firma Projektowa

L

Projektanci:
mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — upr.nr 4440/Gd/90 — specj.archit.cad/
inz. arch. Danuta Przybytkowska - wspétpraca //'

/
mgr inz. Bogdan Majewski - nr upr. 2609/Gd/86 — specj.inst.-inz., zakreg-sanif.

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — upr. nr 1140/61 — specj.architektoni

mgr inz. Krzysztof Dudek —nr upr. 4557/Gd/90 — specj.instal.-inZ.. zakres sanit.

T .
Data oprac.: wrzesien 2022 |Skala: 1: 50 | Nr rysunku: 1G-03
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